Przedmiar robét

Przebudowa skrzyzowania na rondo oraz czesci ul. Dworcowej w Budzyniu, w ciggu drogi
powiatowej nr 1488P

Obiekt lub rodzaj robot: Budowa kanatu technologicznego
Lokalizacja: Budzyn, skrzyzowanie ulic Przemystowej, Dworcowej i Bugaje.

Kod CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciagéw komunikacyjnych
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Inwestor: Powiat Chodzieski, ul. Wiosny Ludéw 1, 64-800 Chodziez

Warto$¢ kosztorysu: zt

Data opracowania:
2022-10-31
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiot zaméwienia obejmuje wybudowanie dla Powiatu Chodzieskiego kanatu technologicznego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 wzdtuz planowanej do budowy drogi gminnej.

Budowa kanatu technologicznego Przebudowa skrzyzowania na rondo oraz czesci
ul. Dworcowej w Budzyniu, w ciggu drogi
powiatowej nr 1488P
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Przebudowa skrzyzowania na rondo oraz czesci ul. Dworcowej w Budzyniu, w ciggu drogi

powiatowej nr 1488P
1 Element Element
1.1 |KNR510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych HDPEp w wykopie, rura do Fi*110'mm - 2 rury

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 76
1.2 |TPSA 39/202/5 |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny, rury w zwojach, 1xFi'40'mm m 76
1.3 |TPSA 39/202/18 |Reczne wcigganie pakietu mikrorur, otwor czesciowo zajety, rury w zwojach, 3xHDPE12/8mm - p.analogia m 76
1.4 |KNR501/106/1 |Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR w gruncie kategorii Ill, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworéw: 1 m 254
1.5 |KNR510/303/1 |Uktadanie rury HDPE 40/3,7 w wykopie - p.analogia

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 254
1.6 |KNR 510/303/1 |Uktadanie pakietu mikrorur 3xHDPE 12/8mm w wykopie - p.analogia

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 254
1.7 |KNR 501/402/2 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych wieloelementowych, SK-2, grunt kategorii Il szt 4
1.8 |TPSA 40/301/2 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii Il szt 11

Budowa kanatu technologicznego

Przebudowa skrzyzowania na rondo oraz czesci

ul. Dworcowej w Budzyniu, w ciggu drogi
powiatowej nr 1488P
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llosé
1.|Elektromonter grupa Il r-g 84,58625
2.|Monter telekomunikacyjnych linii kablowych Il r-g 319,3946
3.|Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IlI r-g 5,08
4.|Monterzy r-g 305,6756
5.|Robotnicy grupa | r-g 27,8554

Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|AROT DVR 110/50-NIEBIESKI L=50 RURA KARBOWANA DWUSCIENNA KREGI metr 259,08
2.|Pakiet mikrorurek 3x HDPE12/8mm m 330
3.|Pianka poliuretanowa kg 0,5624
4.|Przywieszka identyfikacyjna szt 3,04
5./|Rura HDPE Fi'40'mm m 343,2
6./Rura HDPE Fi'110/6,3'mm m 158,08
7.|Studnia kablowa zelbetowa SK2, przelotowa szt 4
8.|Studnia kablowa zelbetowa SKR-1 szt 11
9.|Uszczelki koncow rur HDPE szt 3,04
10.|Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 3,04
11.|Wspornik 2-kablowy szt 3,04
12.|Ztgczka ZR/110 szt 45,6
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
1.|Samochdéd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 10,7332
2./Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 70,2126
3./Samochdd skrzyniowy do 3.5°t (Trambus) (1) m-g 3,429
4.|Samochdéd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 35,2298
5.|Ubijak spalinowy 50°kg m-g 62,105
6.|Wciggarka reczna m-g 2,1432
7.|Zuraw samochodowy do 4°t (1) m-g 22,66

Budowa kanatu technologicznego

Przebudowa skrzyzowania na rondo oraz czesci
ul. Dworcowej w Budzyniu, w ciggu drogi
powiatowej nr 1488P



