SCIANA ZEWNETRZNA: Pozarowa

SCIANA ZEWNETRZNA- w gruncie
(fundamentowa—ponizej terenu)

m DACH NAD SALA GIMNASTYCZNA

(min. odpornos¢ ogniowa przekrycia: RE15)

POSADZKA NA GRUNCIE (czes¢ Al: zaplecze)

< e B e B A

czest szatniowo—sanitama sdi ginmastyczngj

+

CZESC Al: projektoncna rozbudona

projektowena rozbudowa:

(REI 60, ocieplenie niepalne) U<Umax=0,2[W/m2K] U<Umax=0,15[W/m2K] U < Umax=0,3[W/m2K] +10.02m
cienkowarstwowy tynk silikatowy ~0,3cm folia ochronna (np. kubetkowa) ~0,3cm przekrycie dachowe, np wg systemu: wykfadzina obiektowa— linoleum* ~2.5-3.0mm hvd
piyly z wetny mineralnej EPS 036 25¢cm pfyty XPS (polistyren ekstrudowany) 15cm ICOPAL FIRE PROTECTION odmiany FireSmart Duo (z dopuszczeniem do placdwek szkolnych)
pustaki ceram. poryzowane Porotherm 25P /30P+W¢| 25 /30cm hydroizolacja bitumiczno—polimerowa (pokrycie papowehw ukfadzie (?Wlfwcl'rstwow)m / plytki gresowe/ceramiczne na kleju™ | ~1.2-1.5¢m
na zaprawie cem—wap. gr. ~lcm KMB z wypefniaczem gumowym mocowanym mechanicznie z dociepleniem os. beton. (min. B20) zbroi. siatk R
tynk cementowo—wapienny ~1,5cm 0 wysokim stopniu paroszezelnosci; Z piyt styropianowych ICOPAL ROOF EPS E drutu d4 5<mm co 1())cm J : PoTe e VLBaSZ_m
*—  czes¢ zaplecza gr. 25cm, sdla gimnast.—gr. 30cm; np. Remmers Profi Baudicht 1K papa wierzchniego krycia, zgrzewalna: — -
; gruntowanie; np. Remmers — Kiesal FireSmart Duo Top Szybki Profil SBS warstwa poslizgowa — folia PE (czarna) )
CIANA ZEWNETRZNA- EEP 07— dktad hanicznie: styropian EPS min. 100-038 (warstwa spodnia) cm
zaplecze dqutE e szkof /ZG lecze sali gimnastycznej ngOWRO cementowa N 0./=1,0cm F’Gpg pot [;] OWBG mocowana meenanicznie styropian EPS min. 150-038 (warstwa wierzchnia) 8cm
p J yczn 1y/20p 9 yezney, sciana z bloczkw beton.*/zelbet. wylewana | 25/30cm fresmart Uuo boza (ukfadany z przewigzaniem spoin)
(parter, pigtro: ocieplenie—NRO) "rapowka” cementowa ~0,7—1,0cm welon szklany 120g/m2 oy Tolia PE min. 0.3
U<Umax=0,2[W/m2K] pionowa izolacja przeciwwodna, j.w. pfyty styropianowe ICOPAL ROOF EPS X Toho & min. B.omm
cienkowarstwowy tynk silikatowy ~0,3cm *— 7 bloczkdw gr. 250m— czesc zaplecza sali girmnastyczne, (EPS 100-038) — pierwsza warstwa 12cm chudy beton 912/15_ 15¢m
piyty ze styropianu EPS 70-031 20cm zelbetowa wylewana gr. 30cm—sala gimnastyczna; piyty styropianowe ICOPAL ROOF EPS podsypka zwirowo—piaskowa min. 20cm
(styropian grafitowy) (EPS 100-038) — druga warstwa 12em grunt rodzimy o no$nosci min. 250kPa
pustdd ceram paryzowcne Porotherm 25,/30P+ W 25/30cm Swik SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA welon szklany WQOg/mZ * —sale lekcyjne, korytarz;
NG zaprawie cem=wap. gr. ~lem -y . - 5 folia paroizolacyjna polietylenowa
tynk cementowo—wapienny - 1,5¢m yﬂt Eemem oo Wop\em;y therm 7500 N2,5cm blacha trapezowa konstrukcyjna (BRT 153)| 15,3cm
¥~ czgse zaplecza gr. 25cm, sala gimnast.—gr. 30crm; o zoprone com o, g 1om. o profil stalowy systemouwy POSADZKA SALI GIMNASTYCZNEJ
SCIANA ZEWNETRZNA- sdla gimnastyczng; — (mocujacy pf. akustyczng—parametry
(parter: pas pod i nadokienny; ocieplenie—NRO) tynk cementowo~wapienny L.ocm wg dostawey systemu, np Heradesign 2,7em podfoga sportowa: 86,4 mm
U<Umax=0,2[W/m2K] —1x ptyta sufitowa akustyczna 2,50cm — wykl._sportowa zgrzewang,
— — z welny drzewnej, np. np. TARAFLEX SPORT: 4 mm
cienkowarstwowy tynk silikatowy ~0,3cm SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA AR
ptyty ze styropianu EPS 70-031 20cm HERADDESIGN Superfine firmy Knauf - piyta 0SB-3 (gdrna) 12 mm
(styropian grafitowy) tynk cementowo—wapienny ~1,5¢cm Wypetnienie pow. sufitu ptytq akustyczng: min. 707%. - pfyta 0SB-3 (dolna% ) . ;é mm
. . & i — folia paroizolacyjna (1 warstwa ,20 mm
q 1 Ibet 30/50 &cicna z cegfy ceram.  paryzowanej Porotherm 11,5cm r
nodproza / shpy zebetone /S0cm 11.5P+W na zaprawie cem-wap. gr. ~lom DACH NAD ZAPLECZEM DYDAKTYCZNYM, - legar gdmy 19 mm
Tynk cementowo—wapienny ~1.5em tynk cementowo—wapienny ~1,5cm CZESCIA SZATNIOWO-SANITARNA SALI GIMNASTYCZNEJ - legor dolny 19 mm
(min. odpornos¢ ogniowa przekrycia: RE15) - Prdk"aik' P°Z'°TUche ~4 mm
_ — element sprezysty 16 mm
SCIANA ZEWNETRZNA- zaplecze, sala gimnastyczna; U<Umax=0,15[W/m2K] _ : +0,00m
(czese parteru oraz pietro: gémy poziom; ocieplenie—NRO) (SSCIANY W)FdWNETR_ZNEkDZtIALOWE: 9 fgé;l:’zcﬁRgagr&%v%C%% ng dsys‘:temL;-_:' Smart D (Fw:fogzg;‘;;c?yzctf;j;::mu podbudowy | "0") 0 mm v
U<Umax=0,2[W/m2K ciany wydzielenia akustycznego odmiany FireSmart Duo ? i 4
cienkowarstwowy ‘Ey[mk/si\ika%owy ~0,3cm (pokrycie papowe w ukfodzie dwuwarstwowym = folio paroizolacyina {2 warstwa) 0.20 mm
iy 76 stvooionu EPS 70-040 S5em pfyta GK, np. NIDA Woda 2x 12,5mm mocowanym mechanicznie z dociepleniem podfoga budowlana: 64,0 cm
P 28 SyTOP system profiiNIDA C75 i U75 7,5cm Z plyt styropianowych ICOPAL ROOF EPS — Wylewka Somopoziomujgca ~2.0 om
%St%pozivm?e Eiﬁwjppﬁ):myczgw+w 25/ 30em (wypefnienie wefng mineraing gr.7,5¢m) papa wierzchniego krycia, zgrzewalna: — beton B20 zbrojony krzyzowo
fynk Cememowofwam'em'y ~Thom pfyta CK, np. NIDA Woda 2x 12,5mm FireSmart Duo Top Szybki Profil SBS (d6mm o oczkach 15x15cm) 12,0 ¢cm
"~ czese zoplecza gr. 25cm, sala gimnost—gr. 30cm; TERENY UTWARDZONE popa podladows moconana mechaniczne: B ;0'1°J;npfé§§'vgvgggfg'3°gf° (folia PE-LD) 020 mm
SCIANA ZEWNETRZNA- szkieletowa; (nowoprojektowane chodniki) yropian & -
Sz3dach| E ! . ) ) — folia hydroizolacyjna HDPE 0,2 mm
(ostaniajgca konstr. dachu sali gimnast.) Nawierzchnie dla ruchu pieszego welon szklany 120g/m?2 ~ ko bet B15 e +10.42m
U<Umax=0,2[W/m2K] o oed oo Bat - piyty styropianowe ICOPAL ROOF EPS wylewka etonowa bl cm N
S T ———— N warstwa Scierdna z kostki betonowej 6,0cm (EPS 100-038) — pierwsza warstwa— 2-30¢em — poduszka zwirowo—piaskowa 30 cm ® +9,94m
(na rqbei stojqcy)y ’ kliniec frakcji 0—8mm 3,0cm formujgca spadek — podfoze (parametry wg konstrukcji) Av4
bTyta 0SB—3 Kronopol . 1,50m tfucziﬁ frakeji 0=31mm 10,0cm biyty shyropianowe ICOPAL ROOF EPS N
folia_paroprzepuszczaing — pasek 29gesEcrony 10,8em (EPS 100-036) — druga warstua 120m S .
faty pionowe 50x100mm co 60cm T0om 9 y ptyty styropianowe \COPA.L ROOF EPS STROP NAD PARTEREM o=
(w gr. konstrukcji pfyty z welny minerdinej TERENY UTWARDZONE (EPS 100-038) — dtrzecia warstwa 12cm |
np. PANELROCK) (przebudowywclna droga) welon szklany 120g/m2 wykfadzina obiektowa— linoleum* 2 5—3.0mm )
foty poziome 50x100mm co ~100-110cm 10cm Nawierzchnie dla ruchu kolowego (droga pozarowa) poroi;o\acjg samoprzy\epnaz (Z dopuszezeniem do plac. SZROMYCM l
(w gr. konstrukcji pfyty z welny minerdinej Foalbit AIS40 lub Glasbit G200 S40 / plytki gresowe na kleju** ~1.2-1.5cm |
np. PANELROCK) warstwa Sciercina z kostki betonowe] 8,0cm warstwa grunt. dia paroizolacji bitumiczne}: beton B15 zbrojony siatkg 5em :
folia paroszczelna — podsypka cem.—piaskowa (1:4) 3,0cm Simplast Primer Szybki Grunt SBS' ‘ (dylatacja co ok. 2,5m) |
ptyta 0SB—3 Kronopol* min. 1,5cm Huczen kamienny stab. mechanicznie 30,0cm strop Ze\be?owy wg cz. konstrukeyjnej 18cm folia polietylenowa klejona na zaklad o |
dzwigar nosny wiezby dachowe;] frakeji 31,5-63,0mm pustka powietrzna ] 13,5cm styropian EPS min. 150-038 5cm 3 )
z drewna Klejonego w Scianach szczytowych warstwa rozsqczajgea z pospotki 25,0cm suﬂt» pod.wweszomy‘ na ROWSTVUVCJ‘ strop zelbetowy 18cm* |
(gr. zgodnie z cz. konstrukcyjng PB) grunt rodzimy krzyzowe] dwupozwompwej/(Zx CD60): 5,40cm (*=wg PT cz. konstrukcyjnej) |
—profil nosny + profil gféwny sufit podwieszony na konstrukeji B
—1x ptyta sufitowa akustyczna, np. 2,50cm krzyzowe] dwupoziomowe] (2x CD6Q): 13,5¢cm |
SCIANA ZEWNETRZNA — cokotowa HERADDESICN Superfine firmy Knauf —profil nosny + profl gidwny 5.400m | &
(powyzej terenu) UUmax=0,2[W/m2K] —=1x pfyta sufitowa akustyczna, np. 950 +3.50m p ©
cienkowarstwowy tynk silikatowy ~0,3cm HERADDESIGN Superfine firmy Knauf uem v |
pfyty XPS (polistyren ekstrudowany) 15¢cm
pionowa izolacja przeciwwodna, np.: ~0,5cm
2x szlam uszcz. Multi—Baudicht 2K
na zagrontowane podfoze (prep. Kiesol)
"rapéwka” cementowa ~0,7-1,0cm 5
pustoki ceram. poryzowane 25P* /30P+W 30cm 3
na zaprawie cem—wap. gr. ~lcm
"rapéwka” cementowa ~0,7-1,0cm
pionowa izolacja przeciwwodna, j.w. ~0,5cm
*—  czest cokofowa zaplecza gr. 25cm, vLO,OO_m
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powiekszenie zaplecza dydaktyczneqo istn. placowki

cze5¢ szatniowo—sanitoma sdi ginnastycznej

CESE M: projektowena razbudowa Do
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studio architektury

nalewajka krzysztof
42-280 Czestochowa

ul. Warowna 42

kom.: 691 718 818
NIP: 949-096-59-84

oTpnis

MO039

AainjgyegrTyoae

e-mail: studio ego@wp.pl

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA:

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

"Rozbudowa budynku Publicznej Szkofy
Podstawowe] SPSK im. Dzieci Fatimskich
o sde gimnastyczng 7 zapleczem szatniowym
i higieniczno—sanitarnym w miejscowosci Rybna.”

ADRES:

Rybna, ul. Szkolna 5
(teren obejmujgcy dziatki o numerach ewidencyjnych:
206, 208 obreb 0024 Rybna)

INWESTOR:

Gmina Mykanow
ul. Samorzgdowa 1
42-233 Mykanow

TYTUL RYSUNKU:

—widok elewacj zachodnie],

—przekroj D-D (przez cz. istniejacq),

widok elewacji wschodniej;

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mqr inz. arch.
Krzysztof Nalewajka AG.II.4/AZ/7131/132 /02

SKALA: BRANZA: budowl NR
udowlana | pue .

1:100 (architektura)

FAZA:
projekt koncepcyjny do PF-U: 8

DATA:
sierpienn 2023




