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cienkowarstwowy tynk silikatowy ~0,3cm folia ochronna (np. kubetkowa) ~0,3cm przekrycie dachowe, np wg systemu: wykfadzina obiektowa— linoleum* ~2.5-3 Omml ‘ = - ul Warowna 42
piyty z wetny mineralnej EPS 036 25cm piyty XPS (polistyren ekstrudowany) 15¢m ICOPAL FIRE PROTECTION odmiany FireSmart Duo (z dopuszczeniem do placowek szkolnych) 915m | - :
pustaki ceram. poryzowane Porotherm 25P/30P+W¥|  25/30cm hydroizolacja bitumiczno—polimerowa (pokrycie papowe w ukfadzie dwuwarstwowym / plytki gresowe/ceramiczne na Kleju** | ~1.9-1.5cm 0ooo noooo o 0D ono } 2
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SCIANA ZEWNETRZNA- CRP ~07—1.0cm papa podkfadowa mocowana mechanicznie: styropian EPS min. 100-038 (warstwa spodnia) 8em ’ | ik | -
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Zapiecze ¥d0 yczne oly/2aplecze sdll gimnastyczne), Sciona z bloczkdw beton.* /Zelbet. wylewana| — 25/30cm resmart Juo baza (ukfadany z przewigzaniem spoin) | |
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na zdprawie cem=wap. gr. ~lem o pe—— G folia paroizolacyjna polietylenowa #*_przestrzer klatki schodowej, sanitariaty (pf. ceramiczne); } | v ‘8
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SCIANA ZEWNETRZNA- sala gimnastyczna; — (mocujqey pt. akustyezng—parametry w ! : . v
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- (min. odpornos¢ ogniowa przekrycia: RE15) - PIOdk"G‘:k' POZ'OTUche ~4 mm ! }
_ — element sprezysty 16 mm I Al 5
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U<Umax=0,2[W/m2K] (sciany wydzielenia akustycznego®) ICOPAL FIRE PROTECTION odmiany FireSmart Duo W zaleznoscl od poziomu podbudowy | mm 5
— : ™ (pokrycie papowe w ukfadzie dwuwarstwow — folia_paroizolacyjna (2 warstwa) 0,20 mm g
ciefikowarstwowy tynk silikatowy ~0,3cm pokrycie pap SO " tWowym 14 4133 !
I 76 stroniony EPS 70-040 e o pfyta GK, np. NIDA Woda 2x 12,5mm mocowanym mechanicznie z dociepleniem podfoga budowlana: 64,0 cm
Py JTop system profiliNIDA C75 i U75 7,5cm z plyt styropianowych ICOPAL ROOF EPS  wylewka samopoziomuiqcd ~
pustaki ceram paryzowane Parotherm 25,/30P+ W 25/30cm i : y P q 20.cm : z
ho zapravie cem—wap. qr. ~lerm (wypetnienie wetng mineralng gr.7,5¢m) papa wierzchniego krycia, zgrzewalna: — beton B20 zbrojony krzyzowo 1 CZESS Atz projektonona rozbudowa L crest isriejgco G‘GWOCJO pom ocnda
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¥~ czest zaplecza gr. 25cm, sda gimnast.—gr. Sécm; U1 TERENY UTWARDZONE papa podkfadowa mocowana mechanicznie: - izolocjf] przeciwwilgociowa (folia PE-LD) 0,20 mm + czese sutniowo-sonitama sdi grmestyczne] %Ig% PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
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SCIANA ZEWNETRZNA— szkicletowa; (nowoprojektowane chodniki) A e : "Rozbud budynku Publi i Szkot
Sz3dach L L . ) ; | K 190q/m2 — folia hydroizolacyjna HDPE 0,2 mm i3 0zbudowa budynku Fubliczne) >zkofy
(ostaniajgca konstr. dachu sali gimnast.) Nawierzchnie dla ruchu pieszego welon szklony 120g/m gl X . S X .
UUmax=0,2[W/m2K] : — E— . STyty styropianowe ICOPAL ROOF EPS — wylewka betonowa B15 10 cm 1002m I%@ 10,02m Podstawowe] SPSK im. Dzieci Fatimskich
' warstwa Sciercina z kostki betonowe] 6,0cm (EPS 1007038) o two B — poduszka Zwirowo—piaskowa 30 cm +10,0em ‘ +10,Uem . .

- — - pierwsza warstwa 2-30cm o sale gimnastyczng z zapleczem szatniowym
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(na rgbek stojgey) O e e Fepen 0o ‘ L ! | I higieniczno—sanitarnym w miejscowoscl Rybna.
pfyta 0SB-3 Kronopol min. 1,5cm - ) ’ piyty styropianowe ICOPAL ROOF EPS 3 \ B e Y =2.15m 000 OO0 oo0| ooooo o000
folia paroprzepuszczalng — p\asetk ZZQ§SZCZOHY 10,0cm (EPS 100-038) — druga warstwa 12cm gsom | ‘ D2 ‘ I 0 .02 ~ I T — : v L 000000000

p grunt rodzimy ; +8,52m +8,52m 9,15 I
faty pionowe BOX‘.WOOmm o BOcm. . 10cm piyty styropianowe ‘COPA'L ROOF EPS STROP NAD PARTEREM Vi | \ H < +9,15m il 5
(w gr. konstrukcj piyty z wely minercinej TERENY UTWARDZONE (EPS 100-038) — dtrzecia warstwa 12em = 75 ;
np. PANELROCK) - welon szklany 120g/m?2 ktadzi biektowa— linol * +8,42m ) H ADRES:
(przebudowywono drogcl) ‘ ¢ wykfadzina obiektowa— linoleum 2 5-3.0mm o i i j | ]
faty poziome 50x100mm co ~100—110cm 10cm . . . paroizolacja samoprzylepna: (z dopuszczeniem do plac. szkolnych) B = Rybna, ul. Szkolna 5
. : . Nawierzchnie dla ruchu kolowego (droga pozarowa) Foalbit AIS40 lub Glasbit G200 S40 ) . E yona,
(w g. konstrukej pyty z welny minerdnej oami ub Llasbi / plytki gresowe na kleju** ~1.2-1.5¢cm ] £ (teren obejmujgcy dziatki o numerach ewidencyjnych:
np. PANELROCK) warstwa Sciercina z kostki betonowe] 8,0cm warstwa grunt. dla paroizolacji bitumicznej: beton B15 zbrojony siatkq 5cm Sz39| M g 206, 208 obreb 0024 Rybna)
folia paroszczelna — podsypka cem.—piaskowa (1:4) 3,0cm Simplast Primer Szybki Grunt SBS. . (dylatacja co ok. 2,5m) . ! g '
ptyta 0SB—3 Kronopol* min. 1,5cm Huczen kamienny stab. mechanicznie 30,0cm strop zelbetowy wg cz. konstrukcyjne] 18cm folia polietylenowa klejona na zaklad ] | i i U é
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z drewna Klejonego w Scianach szczytowych warstwa rozsqezajged z pospdiki 25.0cm sufit pod'wweszony. na kor@trukcy strop zelbetowy o 18cm* = . ] o 2 i L § Gmina Mykanow
(gr. zgodnie z cz. konstrukcyjng PB) runt rodzim krzyzowe] dwupoziomowe] (2x CD60): 5,40cm (*~wg PT cz. konstrukcyjnej) § B Swik 3 3 M B ul. Samorzqdowa 1
9 y . P N . . - N +4.80m = Z
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