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OSWIADCZENIE
(projektanta - sprawdzajagcego™*)
0 sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu branzy architektonicznej
zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. arch. Jacek Gawronski

(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 27 pazdziernika 2021 r.)

dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Rozbudowa wraz z przebudowg czesci budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Jedlice

Jedlice 15; 74-240 Jedlice,
dziatka nr 287, obreb 0016 Jedlice,

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petna nazwe inwestora )

Gmina Lipiany

zostafl opracowany zgodnie z obowigazujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia oSwiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skfadajgcego oswiadczenie

27 pazdziernik 2021 r.

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygnatura akt: OKK/UpB/23/2010 Bydgoszcz, dnia 03 grudnia 2010 roku

DECYZJA KPOKK IARP 68 /2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Jacek Gawronski

syn Eugeniusza, urodzony dnia 07 kwietnia 1969 roku
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
Rzeczypospolitej Polskiej. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydat decy-
Zje 1j. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14, dni’ad dhia. doreczenia decyzji.

85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2. Tel/Fax: (0—55_)'345~56116. E-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269 Regon: 017466395-00114 Konto: PKO BP S.A. 1 O/Centrum w Bydgoszczy NR 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek GAWRONSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/2010,

jest wpisany na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0254,

Cztonek czynny od: 02-03-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0254-2FYE-256E-D69Y-DA1E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



* OSWIADCZENIE
(projektanta - sprawdzajacego**)
0 sprawdzeniu projektu zagospodarowania terenu branzy architektonicznej
zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisana:

mgr inz. arch. Anna Szulc

(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 27 pazdziernika 2021 r.)

dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Rozbudowa wraz z przebudowg czesci budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Jedlice

Jedlice 15; 74-240 Jedlice,
dziatka nr 287, obreb 0016 Jedlice,

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petna nazwe inwestora )

Gmina Lipiany

zostafl opracowany zgodnie z obowigazujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia oSwiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skfadajgcego oswiadczenie

27 pazdziernik 2021 r.

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria SZULC

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
UAN-IV/8346/126/T0O/88,

jest wpisana na liste cztonkédw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0053.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-10-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0053-7846-33B9-4E4A-671D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



* OSWIADCZENIE
(projektanta - sprawdzajagcego™*)
0 sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

inz. Marcin Kazimierz Mfodziankiewicz

(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 27 pazdziernika 2021 r.)

dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Rozbudowa wraz z przebudowg czesci budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Jedlice

Jedlice 15; 74-240 Jedlice,
dziatka nr 287, obreb 0016 Jedlice,

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petna nazwe inwestora )

Gmina Lipiany

zostafl opracowany zgodnie z obowigazujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia oSwiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skfadajgcego oswiadczenie

27 pazdziernik 2021 r.

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2004 r.
Sygn. akt OKK KUP — | — 7131 — 35/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pbzniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, zpdzniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdZniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Kazimierzowi Miodziankiewicz
inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 09 lutego 1977 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0115/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr
11/4/04 z dnia 27 listopada 2004 r. stwierdzita, ze Pan Marcin Kazimierz Mtodziankiewicz posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/»;~4-4'ni. Franciszek Szyplinski
o OMOR g2\

e ”mg_r/';in‘z,_ Andrzej Mankowski

Otrzymuja: J ]
1. Pan Marcin Kazimierz Mtodziankiewicz | e ; :
ul. Okélna 20/32 e mgr ||j;, ?JadWIga Kaniewska
87-100 Torun .Y Fogs
2. Okregowa Rada Izby X Tne T AT af
3. Gtéwny Inspektor oy ; £
Nadzoru Budowlanego g TR Sy
4. ala




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 4 ust. 2
rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Pan Marcin Kazimierz Mtodziankiewicz jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej do:

— projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a pkt 1 i ust. 3b pkt 1 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg réwniez do projektowania:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

drég wewnetrznych,

drég dojazdowych (D), droég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkdw powietrznych na terenie lotnisk,

drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow
powietrznych na terenie lotnisk,

rozbioérek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktéw, estakad i ktadek o rozpietosci
przesta do 20 m,

budowy mostoéw sktadanych wedtug stosownych instrukgji,

budowy rusztowan i ktadek roboczych,

rozbiérek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych uwzgledniania wptywow
eksploatacji goérnicze;.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstepie rozporzagdzenia, nie obejmujg dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

— instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- urzgdzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu oséb w

celach turystyczno-sportowych.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE) KOMISJ! KWALIFIKACYJNEJ

v
arcis yﬁrﬁsk/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-4ZR-GNC-RMA *

Pan MARCIN MtODZIANKIEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0186/05

adres zamieszkania ul. STRZALOWA 41, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



* OSWIADCZENIE
(projektanta - sprawdzajagcego™*)
0 wykonanie projektu zagospodarowania terenu branzy sanitarnej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. Dorota Draggowska

(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 27 pazdziernika 2021 r.)

dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Rozbudowa wraz z przebudowg czesci budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Jedlice

Jedlice 15; 74-240 Jedlice,
dziatka nr 287, obreb 0016 Jedlice,

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petna nazwe inwestora )

Gmina Lipiany

zostafl opracowany zgodnie z obowigazujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia oSwiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skfadajgcego oswiadczenie

27 pazdziernik 2021 r.

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢
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Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 .
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0047/10
KUPOIIB/KK-0055-0123/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z péZn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
poézZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Dorocie Joannie Dragowskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonej dnia 27 lutego 1979 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0152/PWOS/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOII
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja;

1. Pani Dorota Joanna Dragowska
ul. Kopernika 42/2
87-100 Torun

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-AK4-EC1-TQS *

Pani Dorota Draggowska o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0034/11

adres zamieszkania ul. M. Kopernika 42/2, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



* OSWIADCZENIE
(projektanta - sprawdzajacego**)
0 sprawdzeniu projektu zagospodarowania terenu branzy sanitarnej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. Hubert Rynkowski

(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 27 pazdziernika 2021 r.)

dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Rozbudowa wraz z przebudowg czesci budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Jedlice

Jedlice 15; 74-240 Jedlice,
dziatka nr 287, obreb 0016 Jedlice,

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petna nazwe inwestora )

Gmina Lipiany

zostafl opracowany zgodnie z obowigazujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia oSwiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skfadajgcego oswiadczenie

27 pazdziernik 2021 r.

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic
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Zaswiadczenie

& nuimere weiy ki yjry m:

KUP-GAS-PBE-TX3 *

Pan HUBERT RYMKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/I5/3704/02

aclres 2amieszkania ul. STORCZYKOWA 64, 87-100 TORUMN

jest czlonkiem Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze 7aswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Laswiadezenie zostalo wygenerowane elekiranicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elekironicznym
werylikowanym priy pomocy wainego kwaliflikowanego cartyfikaty w dniv 2021-12-09 roku prees:

Renata Staseok, Prrewodniczqey Rady Kupawsko-Pomaorskie] Okrggows] by Indynlerdw Budewnictwa,

|égodnie art. % ust ¥ ustawy z dnia LR wreednia 2001 r. o podpisie elektranicznym [Dz. U, 2001 Mr 130 pos. 1450) dane w postaci
plekironicineg apalrzone becpiectym podpisern slealonaeiym werylikomanym prey pamocy wiknepo kwalifikowanego cermglikan s
riunesazne pod wighpdom shiutkdw prawnych dokumaenston opatrionym podpissmi wissnorgoanymi )

* Werylidagg poprawnoso danych v niniglifym Zaswindczeniu modna sprawdzic 1a pemacs numen weryfikacynego aswiadcrenia na

atreria Palikieg 12by Ingyrierdw Budownicled wwa gl org @l b Eanlakiujac e E b feem wlddgiwe) Dkidpdme] lzliy Inivniaddw
Budawnictwa



BURMISTRZ LIPIAN
Plac Wolnosai 1

T74-240 UIPIANY Lipiany, dnia, 12.11.2021 r.
Znak: BUD-P.6733.3.2021

DECYZJA NR 4/2021
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze. zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Marty Kwiatkowskiej, dziatajacej
w imieniu Gminy Lipiany z dnia 06.09.2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na rozbudowie
z przebudowsg, czesci budynku $Swietlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu,
na dziatce nr 287, obreb Jedlice, gmina Lipiany,

ustalam warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na rozbudowie z przebudowg, czesci budynku $wietlicy wiejskiej
wraz budowg zagospodarowaniem terenu, na dziatce nr 287, obreb Jedlice, gmina Lipiany.

1. Rodzaj inwestycji.

Inwestycja obejmuje budowe rozbudowe z przebudowsa, czesci budynku $wietlicy wiejskiej
(rozbudowa wiatrotapu i termomodernizacja) wraz zagospodarowaniem terenu (w tym
budowa chodnika), na dziatce nr 287, obreb Jedlice, gmina Lipiany.

2 Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrebnych, a w szczegélnoéci w zakresie:
1) Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
Istniejgcy budynek nie zmieni swojej wysokosci, szeroko$¢ elewacii frontowe] (elewagji
od gtdwnego wejscia do budynku), ksztatt i forma dachu nie ulegng zmianie.
Na obszarze objetym niniejszg decyzjg nie przewiduje sie zmiany przeznaczenia
terenu. Przedmiotowa inwestycje nalezy zlokalizowaé w obrebie granic terenu
inwestycji przedstawionych na zatgczniku mapowym (zatgeznik graficzny nr 1
do niniejszej decyzji) — linie rozgraniczajace teren inwestycji.
Obiekty budowlane i urzadzenia infrastruktury technicznej nalezy lokalizowaé
zachowujgc wynikajgce z przepiséw odrebnych odlegtosci od istniejacych obiektow
budowlanych oraz granic dziatki.
2) Ochrona érodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspdiczesne;:
a) Teren dziatki nie znajduje sie w obszarach chronionego krajobrazu, specjalnych
obszarach ochrony Natura 2000, ani obszarach objetych innymi formami ochrony
W rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska przyrodniczego.
b) Projektowana inwestycja nie zalicza sig do przedsiewzieé mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na $rodowisko.
c) Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia na cele
nierolne i nielesne.

3) Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii

a) Teren ma bezpo$redni dostep do drogi publicznej wojewddzkiej nr 156, dz. nr 58 —
na dotychczasowych zasadach.

b) Zapotrzebowanie na wode — na bazie istniejgcych przytgczy.

c) Zapotrzebowanie na energig elektryczng — na bazie istniejgcych przytaczy.

d) Odprowadzenie wod oraz oczyszczenie $ciekéw — na bazie istniejgcych przytaczy.

e) Usuwanie odpadow statych — zgodnie z regulaminem obowigzujgcym na terenie
gminy.




4) Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osdb frzecich.

a) Realizacje i uzytkowanie projektowane] budowy nalezy prowadzi¢ w sposoéb
zapewniajgcy ochrone uzasadnionych intereséw osdb trzecich.

b) Planowang inwestycje nalezy projektowac i realizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej, w sposdb zapewniajgcy ochrone uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

¢) Realizacja inwestycji nie moze powodowac kolizji z istniejgcymi na terenie sieciami i
urzadzeniami infrastruktury techniczne;j.

5) Ochrona obiektow budowlanych na terenach goérniczych.

Teren nie jest potozony na terenach gérniczych oraz na terenach zagrozonych

osuwaniem sie mas ziemnych.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1:500,
stanowigcej integralng czes¢ niniejszej decyzji (zatgcznik Nr 1).

UZASADNIENIE

Inwestycja stuzy realizacji celu publicznego (art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami).
Zakres rzeczowy inwestycji objetej wnioskiem dotyczy terenu, na ktérym brak jest planu
miejscowego. Zatem decyzje niniejszg wydaje sie zgodnie z art. 50 ust. 1 cyt. ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla terenu objetego niniejsza decyzjg nie istnieje obowigzek sporzadzenia planu
zagospodarowania przestrzennego (art. 10, ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przedmiotowa inwestycja zostala uzgodniona z Zachodniopomorskim Zarzadem Droég
Wojewodzkich w Koszalinie w odniesieniu do obszardéw przylegtych do pasa drogowego,
postanowieniem z dnia 26.10.2021 r. (data wptywu do Urzedu Miejskiego w Lipianach
29.10.2021 r.), znak: ZZDW-1.406.2.140.2021.Ary:

Zapisem: ,Postanawiam uzgodnié¢ projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacej na rozbudowie z przebudowa czesci budynku Swietlicy wiejskiej wraz z budowg
zagospodarowania terenu, na dziatce 287, obreb Jedlice, gmina Lipiany, w zakresie terenéw
przylegtych do pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 156.”

Zgodnie z art. 50, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) niniejsza decyzja zostata sporzadzona
przez arch. Stanistawa Dude, upr. bud. Nr 51/Sz/2000, wpisanego na liste cztonkow
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw pod nr ZP-0241.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 65 ust. 1 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ,
ktory wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej
wygasniecie, jesli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub dla terenu
inwestycji uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie upowaznia do rozpoczecia
realizacji inwestycji. Inwestor z ostateczng decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego winien wystgpi¢ do wiasciwego organu o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe, z wnioskiem ztozonym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Od decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie za posrednictwem Burmistrza Lipian w terminie 14 dni
od daty otrzymania niniejszej decyzji. Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote



I zakres zgdania bedgcego przedmiotem odwotania oraz wskaza¢ dowody uzasadniajace
to zadanie.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735,
ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do niesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zataczniki;
Nr 1 —mapy w skali 1:500.

Otrzymujg:

1. Gmina Lipiany, Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany
Peftnomocnik: Pani Marta Kwiatkowska, ul. Strzafowa 41, 87-100 Torun,
2. aa.

Strony postepowania:

Bielinski Piotr,

Pietrzak Bogdan,

Bussa Marek,

Bussa Katarzyna,

Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewodzkich w Koszalinie, ul. Szczecinska 31,
75-122 Koszalin.

B 03 Ry %



wininny Zakizd Komunainy Lipiany 02.11.2021 r.
ui. Lipows 4
74-24C LIPIANY
tel ffax (GO1) 564 15 45
1P 367.13.35.252, Regon 811139709

(Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.10.2021 r. Gminny Zaktad Komunalny w Lipianach
ustala n/w warunki techniczne przylgcza do sieci wodociagowej dziatki nr 287 obreb Jedlice
gmina Lipiany:

1. Przylacze wodociggowe zaprojektowaé i wykona¢ do sieci wodociggowej @ 100
J przebiegajacej w przedmiotowej dziatce

2. W projekcie przewidzie¢ montaz studzienki wodomierzowej na terenie dzialki nr 287

przy granicy posesji lub umiescié wodomierz w pomieszczeniu technicznym
remontowanej $wietlicy

3. W projekcie przewidzieé montaz zasuwy odcinajgcej przylacze od sieci wodociagowej

oraz zawOr antyskazeniowy przy wodomierzu.

4. Tras¢ projektowanego przylgcza nalezy uzgodni¢ ze wszystkimi uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego oraz wiascicielami gruntéw przez ktore bgdzie przebiegad
projektowane przytacze. '

Projekt uzgodni¢ w GZK Lipiany

Wykona¢ probe szezelnosci wodociagu i odpowiednio oznakowac.

7. Przed zasypaniem przylacza nalezy je zglosi¢ do odbioru technicznego w Gminnym
Zakladzie Komunalnym oraz wykonaé i dostarczy¢ do GZK inwentaryzacje
geodezyjna powykonawczg.

6. Termin waznoéci niniejszych warunkéw — 24 miesigce od daty wydania.

N
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Zlecenie Inwestora: Gmina Lipiany, Plac Wolno$ci 1, 74 - 240 Lipiany

Wizja lokalna

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12.11.2021 r.

Uzgodniony program uzytkowy z inwestorem.

20 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1

2.2

2.3

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ budynku Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice,
Zlokalizowanego na dziatce nr 287, obreb Jedlice.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na
rozbudowe i przebudowe czesci budynku.

Zakres opracowania obejmuje opis techniczny rozbudowy i przebudowy czesci budynku oraz

zagospodarowania terenu przedmiotowego budynku wraz z informacjg BIOZ.

3.0 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obiekt objety przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Jedlice 15,

potozony na dziatce nr ewid. 287 w obrebie Jedlice.

W zakres inwestycji wchodzi budynek $wietlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy 314,47 m2,

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie na elewacji wschodniej, natomiast wejscie do czesci, ktéra nie

jest objeta zakresem opracowania znajduje sie na elewacji potudniowej. Budynek posiada jedng

kondygnacje nadziemng oraz jest czesciowo podpiwniczony. Przed elewacjg frontowg znajduje sie

powierzchnia utwardzona, natomiast na wschodniej cze$ci dziatki powierzchnia biologicznie czynna..

Od strony potnocnej i zachodniej budynek znajduje sie na granicy dziatki.

MM PROJ-BUD

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ

www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzianl@poczta.onet.pl tel. 603-311-254
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4.0

5.0

6.0

MM PROJ-BUD

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje rozbudowe budynku w miejscu istniejacego wejécia. Obiekt zostanie
powigkszony o zewnetrzny wiatrotap o powierzchni zabudowy 16,20 m2. Projektuje sie roéwniez
utwardzenie terenu (chodnik) prowadzacy do gtéwnego wejscia.

Projekt nie przewiduje innej ingerencji w istniejgce uwarunkowania oraz ingerencji wzgledem
przytaczy poszczegdinych mediéw. Sposob zagospodarowania dziatki nie ulega zmianie. Dojazd do

posesji istniejacy z drogi zlokalizowanej na dziatce nr 58.

ODWOLANIE DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dnia 12.11.2021 r., projektowana
rozbudowa wraz z przebudowg nie pozostaje w sprzeczno$ci z ustaleniami w/w decyzji:

) Istniejacy budynek nie zmieni swojej wysoko$ci — zachowane,

y Istniejacy budynek nie zmieni szeroko$ci elewaciji frontowej — zachowane,

) Istniejacy budynek nie zmieni ksztattu i formy dachu — zachowane.

OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke inwestora o nr geod. 287 na ktdrej zlokalizowany
jest budynek, istniejace powierzchnie utwardzone i komunikacja z drogg publiczng oraz dziatke
sgsiednig nr geod. 181 na ktorej przewiduje sie wykonanie ocieplenia o gr. 20 cm. Inwestor posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dotyczace dziatki nr 287 oraz zgode od
wiasciciela dziatki nr 181 na docieplenie budynku. Definicja obszaru oddziatywania na podstawie art. 3
pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane - (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) - tj. Dz. nr
287 w obrebie Jedlice.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw tgcznosci,
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie
na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci,
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzianl@poczta.onet.pl tel. 603-311-254



7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

MM PROJ-BUD

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI

Powierzchnia dziatki nr 287 - 619,09 m?
e powierzchnia zabudowy budynku - 314,47 m2 - 50,79 % pow. dziatki
¢ istniejgca powierzchnia utwardzona - 52,28 m2 - 8,44 % pow. dziatki
o projektowana powierzchnia utwardzona - 161,71 m2 - 26,12 % pow. dziatki
e powierzchnia biologicznie czynna - 90,63 m2 - 14,65 % pow. dziatki

DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych, a
w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Droga pozarowa dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana.

Dojazd pozarowy istniejacym zjazdem skomunikowanym z drogq zlokalizowang na dziatce nr 287 w
obrebie Jedlice. Istniejgca ulica spetnia wymagania dojazdu pozarowego. Obiekt objety inwestycjq
wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Uwzgledniajac powierzchnie uzytkowg i gestosC obcigzenia ogniowego, wymagana ilo$¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie normy wynosi 20 dmd/s, zapewniona zostanie z
istniejacego hydrantu zewnetrznego nadziemnego znajdujacego sie w poblizu przedmiotowego budynku

w odlegtosci 52 m.

DANE INFORMUJACE O OCHRONIE ZABYTKOW
Powyzsza inwestycja nie znajduje sie w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej. Dziatka o nr geod. 287

w obrebie Jedlice, nie jest rowniez wpisana do rejestru zabytkow.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Brak wptywu eksploatacji gorniczej, dziatka nie jest zlokalizowana na terenie szkdd gorniczych.

INFORMACJE O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA

Projektowany obiekt nie jest zaliczony na podstawie art. 60 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
roku o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie
$rodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 ze zmianami) i § 2
oraz 3 ust 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. ,w sprawie przedsiewzie¢

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzianl@poczta.onet.pl tel. 603-311-254



mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 71 ze zmianami) do

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Opis zatwierdzi: Opis opracowat:

mgr inZ. arch. JaceR GawrorisKi inz. Marcin Mtodziankiewicz

Data opracowania; 27 pazdziernik 2021 r.
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MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzianl@poczta.onet.pl tel. 603-311-254




OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu - przytgcze wodociggowe, branza sanitarna

1 INWESTOR
Gmina Lipiany, Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany

2 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Wizja lokalna,
e Projekt architektoniczny
e Obowigzujgce normy i literatura techniczna,

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

OBSZAR ODDZIALYWANIA, SZKODY GORNICZE, WARUNKI GRUNTOWO - WODNE,
OCHRONA KONSERWATORSKA - WEDLUG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

3 DANE OGOLNE

Zakres przedsiewziecia obejmuje budynek Swietlicy wiejskiej. Kategoria obiektu IX — budynek
kultury.

Przedsiewziecie polega na rozbudowie wraz z przebudowg budynku sSwietlicy wiejskiej.
Realizacja planowanej inwestycji ma na celu podniesienie wiasciwosci funkcjonalno —
uzytkowych budynku.

Pomieszczenie gitdwne Swietlicy przeznaczone do jednoczesnego przebywania max. 40 oséb.
Projektuje sie zapewnienie ogoélnodostepnych toalet: damskiej i meskiej (dostepna rowniez dla
0sOb niepetnosprawnych). Pomieszczenie kuchni przeznaczona wytgcznie do wydawania
positkbw Positki nie bedg przygotowywane na miejscu, bedg dostarczane przez firmy

cateringowe.

4 PRZYLACZE WODOCIAGOWE.
4.1 Zrédto zaopatrzenia w wode.

Zrédtem zaopatrzenia w wode jest istniejgca sie¢ wodociggowa Pe100 na dziatce Inwestora.



4.2 Opis rozwigzan projektowanego przytagcza wodociggowego.

Projekt w swym zakresie obejmuje nowoprojektowane przytacze wodociggowe Fi 40 mm.
Przytacze wodociggowe prowadzone w ziemi nalezy wykona¢ z rur PE. Polietylen (PE),
tagczonych za pomocg ksztaltek zgrzewanych elektrooporowo Iub ztgczek skrecanych
zaciskowych z polipropylenu. Rury i ksztattki muszg posiada¢ wazne Aprobaty Techniczne.
Poziomy przewdd wodociggowy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku istniejgcego wodociggu
0100. W budynku (w pomieszczeniu kuchni) na przytgczu nalezy zamontowa¢ wodomierz
skrzydetkowy JS2,5 FI 20 mm. Wodomierz zabezpieczyC przed mozliwoscig uszkodzen.
Liczydto winno by¢ w takiej pozycji aby nie byt utrudniony odczyt. Wodomierz nalezy
wbudowac w taki sposéb, aby istniata mozliwosc prostego i szybkiego demontazu i montazu w
warunkach eksploatacji. Jednocze$nie wodomierz nalezy zabezpieczyC przed zamarznigeciem.
Za wodomierzem na przewodzie nalezy zamontowa¢ zawor przelotowy FI 25 mm z kurkiem
spustowym oraz zawor antyskazeniowy EA-RV284-20A. Catos¢ zabudowaé zgodnie z PN-
91/M-54910. Przejscie przewodem przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w tulei
ochronnej dla rurociggu fi 40 mm. Konce rury ochronnej nalezy wypetni¢ obustronnie sznurem
smotowym lub kitem asfaltowym. Przytgcze wodociggowe nalezy witgczy¢ do istniejgcego
wodociggu za pomocg opaski z nawiertkg typu 100/40 bez wytgczania wody.

Na wigczeniu zabudowac¢ zasuwe z obudowg i skrzynkg uliczng. Catos¢ oznakowac typowg
tabliczkg informacyjna.

Przytacze przed zasypaniem nalezy poddacC prébie szczelnosci, a nastepnie ptukaniu i
dezynfekciji.

Rury PE utozy¢ na ubitej podsypce piaskowej o gr.15 cm, na gtebokosci 1min 1,60m ze

spadkiem od budynku do wodociggu.

4.3 Oznaczenie trasy rurociggow w terenie.

Nad projektowanym rurociggiem na catej dtugosci utozy¢ tasme lokalizacyjno - wykrywczg
koloru biato-niebieskiego z wtopiong wktadkg metaliczng. Tasme utozy¢ 30 cm ponad wierzch
rurociggu. Miejsca zasuwy nalezy oznakowac¢ w terenie zgodnie z PN-86/B-09700 Tablice

orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.



4.4 Uzbrojenie przytagcza wodociggowego.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej przewidziano za pomocg opaski z zasuwag
kombinacyjng do nawiercania alternatywnie gotowego zestawu zasuwo - nawiertki.
Obudowany trzpien zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynki uliczne;.

Przejscie przez sciane zewnetrzng nalezy wykona¢ w rurze ochronnej PVC o $rednicy 75mm z

uszczelnieniem.

4.5 Przebieg przylgcza wodociggowego.

Przytgcze wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z przebiegiem pokazanym na planie
zagospodarowania terenu. Lokalizacje trasy przytgczy uzgodniono z wiascicielem posesji.
Wytyczenie trasy wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zachowujgc

jednoczesnie minimalne odlegtosci :

e 0od budynkdéw nie podpiwniczonych -3,5m
e od budynkow podpiwniczonych -20m
e od stupdéw energetycznych -1,0m
e od stupdéw telekomunikacyjnych -10m
e 0d pasa drzew -2,5m
e 0d pojedynczych drzew -15m

e od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 0,8 m (w pionie 0,7-0,9 m)

e 0od punktow geodezyjnych -1,5m
Dopuszcza sie usytuowanie przewodow wodociggowych w odlegtosciach mniejszych od
podanych, pod warunkiem przejscia obok metodg przewiertu lub przecisku w rurze stalowej

ostonowe;.

4.6 Posadowienie i obsypka przytgcza.

Rury utozy¢é na warstwie wyprofilowanej i utwardzonej podsypki piaskowej grubosci 15 cm i
zasypywac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pierwszg warstwe zasypki (30
cm) wykonaé recznie piaskiem bez kamieni i korzeni. Pozostatg czes¢ wykopu zasypywac
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20 cm ze starannym zageszczaniem kazdej warstwy.

Na podsypki i zasypki stosowac grunty piaszczyste przeznaczone do zageszczenia.



4.7 Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy wykonywaniu przylgcza wodociggowego nalezy wykona¢ zgodnie z
normg PN-B/10736:1999 "Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych".
Gtebokosc¢ przykrycia przewoddéw przyjeto srednio 1,60 m.

Jesli nie ma mozliwosci spetnienia tego warunku, przewod wodociggowy nalezy zabezpieczy¢
przed przemarznieciem. Wykopy tam gdzie pozwalajg na to warunki, nalezy prowadzi¢
mechanicznie przy pomocy koparki gtbwnie w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych.
W miejscach zabudowanych i zadrzewionych, wzdtuz drég utwardzonych (asfalt, kostka,
Bauma, beton) oraz w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, wykopy
wykonaé recznie, wagskoprzestrzennie, z szalunkiem z belek drewnianych lub wyprasek
stalowych.

Pod istniejgcymi przepustami, podjazdami betonowymi do poszczegdlnych posesiji, cokotami,
przejscia wykonywac przewiertem w rurach stalowych ostonowych .

W miejscach skrzyzowan z kablami teletechnicznymi oraz w miejscach zblizen do stupéw
teletechnicznych roboty nalezy wykonac recznie i pod nadzorem witasciciela linii.

W miejscach skrzyzowan przytgczy z kablami energetycznymi NN (przytgcza), wykopy nalezy
wykonac recznie pod nadzorem wiasciciela linii kablowe.

Przy stupach zachowacC odlegtos¢ minimum 1,0 m od podziemnych czesci stupa oraz
zapewni¢ w czasie wykonywania wykopdw, dojazd do stanowisk stupowych.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac¢ po probie szczelnosci przewoddéw wodociggowych.
Roboty montazowe nalezy wykonywac "na sucho" w odwodnionym i odeskowanym wykopie.
Miejsca wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie

z przepisami: /Dz. U Nr 53 z dnia 2.12.1961r. oraz Dz. U. Nr 55 z dnia 1972r. / przez

odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oSwietlenie w czasie nocy.

4.8 Montaz przewodéw wodociggowych i oznakowanie.

Montaz przytgcza wodociggowego wykonaé¢ zgodnie z Instrukcja wykonania i odbioru
zewnetrznych przewodow wodociggowych z PVC ,Warunkami Technicznymi wykonania

i odbioru sieci wodociggowych , opracowanymi przez COBRI INSTAL w 2001 r oraz

obowigzujgcymi normami i wytycznymi prawa budowlanego.



Wszystkie urzgdzenia i uzbrojenie wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zasuwy oznakowac tabliczkami malowanymi, umieszczonymi na trwatych

budowlach (budynki, ogrodzenia lub stupki betonowe).

4.9 Préba cisnienia, ptukanie i dezynfekcja przytagcza wodociagowego.

Prébe cisnieniowg wykonaé zgodnie z PN-81/B-10715. Dezynfekcje i ptukanie przylgczy
wodociggowych wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorowej instrukcji MGK z 1966r.

Przed wykonaniem proby, zamontowane odcinki rurociggu nalezy zasypac¢ warstwg ziemi ok
30 cm pozostawiajgc niezasypane miejsca potgczen uzbrojenia. Probe na cisnienie wykonacé
przy 1,0MPa .Préba jest pozytywna jezeli w ciggu 30 minut nie zauwazy sie spadku cisnienia
ponizej 0,01MPa na kazde przytgcze.

Przytacze wodociggowe po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wyptuka¢ wodg o duzym
cidnieniu i przeptywie oraz dokonaé¢ dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu w ilo$ci 250 mg
na C 1/1 wody, a nastepnie po 48 godzinach dokonac¢ ponownego ptukania i przekaza¢ wode
do badania bakteriologicznego. Rurocigg uwaza sie za wydezynfekowany po 2-ch kolejnych
pozytywnych prébach bakteriologicznych wody. Dopiero wéwczas mozna potgczy¢ budowane

przytgcze wodociggowe z istniejgca siecig wodociggows.

4.10 Roboty montazowe i odbior robét.
Roboty montazowe kanatow grawitacyjnych wykonywac zgodnie z:
e PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne,
e Instrukcjami producentéw rur do wody.
Odbidr przytgcza wodociggowego przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:
e PN-81/B-10725 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,

e Instrukcji producentow rur i innych materiatdw wykorzystanych do budowy przytgcza.

4.11 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze w gospodarstwach
domowych.
Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdzono, iz wysokos¢ cisnienia wody w

przewodzie wodociggowym fi 40 mm wynosi Hdysp = 21,0 m i jest wystarczajgca do



zaprojektowanej wewnetrznej instalacji w budynku mieszkalnym i zapewni dostawe wody do

najbardziej niekorzystnego punktu czerpalnego w budynku.

4.12 Wykonanie i odbior.
Wykonanie i odbior wszystkich robot zgodnie z
e PN-B-10736;1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki Techniczne Wykonania.
e PN-B-10725; 197 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - wymagania techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt 3; 2001
e Wytycznymi Technicznymi — w zatgczeniu
e Instrukcjami producentow rur do wody.
UWAGA : Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia odcinkami niekorzystne warunki gruntowe

nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na staranne wykonanie zasypki nad przewodami .

Nalezy przestrzega¢ zapiséw warunkéw technicznych (w zalgczeniu)

5 UWAGI KONCOWE

a) Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisow BHP, stosownych do
rodzaju prowadzonych prac.

b) Cato$¢ nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano - Montazowych cz. |l, obowigzujgcymi przepisami oraz
zaleceniami producentéw

c) Instalacje wykona¢ zgodnie z postanowieniami Dz.U. nr 75 z dnia 15.06 2002 r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami).
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granica dziatki ey
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Inwestycjq P OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obregb 0016 Jedlice)
budynek swietlicy z
m 314,47 m 8 . 2 TEMAT: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice
T4 | istniejaca i ardzona: chodniki, STADIUM: Koncepcja
£ ] } - BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
REENENSI croen, ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Jacek Gawroriski  KPOKK IARP 68/2010
== projektowat spec. architektoniczna
vl 90,63 m? ARCHITEKRUTA | mgr inz. arch. Anna Szulc UAN-1V/8346/126/TO/88
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dzat spec. instalacje sanitarne
PVC#160 isniejgca kanalizacja sanitarna wiqczenie do istn. S : l
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DATA: 27 pazdziernik 2021 r. A3
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MM PROJ-BUD MARCIN MtODZIANKIEWICZ

Inwestor: Gmina Lipiany
Plac Wolnoéci 1, 74-240 Lipiany

87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:100
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl @poczta.onet.pl
Nr rys. wWo1

Schemat wykonania nawiertki

OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb Lipiany)

TEMAT: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice

STADIUM: Koncepcja

BRANZA: INSTALACYJNA upr. bud. podpis
SANITARNA mgr inz. Dorota Drggowska KUP/00152/PWOS/10

projektowat spec. instalacyjna

SANITARNA inz. Hubert Rynkowski BP-RN-V/66/TO/84

sprawdzit spec. konstrukeyjno - inzynierska

DATA: 27 pazdziernik 2021 r. 297 x 210
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MM PROJ-BUD MARCIN MtODZIANKIEWICZ

87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:100
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl @poczta.onet.pl
Nr rys. W02

Inwestor: Gmina Lipiany
Plac Wolnoéci 1, 74-240 Lipiany

Profil przytacza wodociaggowego

OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb Lipiany)

TEMAT: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice

STADIUM: Koncepcja

BRANZA: INSTALACYJNA upr. bud. podpis
SANITARNA mgr inz. Dorota Drggowska KUP/00152/PWOS/10

projektowat spec. instalacyjna

SANITARNA inz. Hubert Rynkowski BP-RN-V/66/TO/84

sprawdzit spec. konstrukeyjno - inzynierska

DATA: 27 pazdziernik 2021 r. 297 x 210
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40-100 cm

Tulsfa pehmneg

LEGENDA

1. wodomierz domowy @20

2. zawor antyskazeniowy @20
3. zawor zkulowy @25

3a. zawor spustowy @25

UWAGA

Zestaw wodomierzowy umieszczony w pomieszczeniu kuchni.

Miejsce przeznaczone do wbudowania zestawu wodomierzowego powinno by¢ suche,
o temp. > 4°C, os$wietlone o wysokosci nie mniejszej niz 1,8 m. tatwo dostepne,
zabezpieczone przed mozliwoscig dostepu osob niepowotanych.

W garazu przy zestawie wodomierzowym zamontowac kratke kanalizacji sanitarnej,
umozliwiajgca spust wody z instalacji.

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA

NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, |  ooea
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl@poczta.onet.pl

Inwestor: Gmina Lipiany Nr rys. W03

Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany Schmat zestawu wodomierzowego

OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb Lipiany)

TEMAT: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice

STADIUM: Koncepcja

BRANZA: INSTALACYJNA upr. bud. podpis
SANITARNA mgr inz. Dorota Dragowska KUP/00152/PWOS/10

projektowat spec. instalacyjna

SANITARNA inz. Hubert Rynkowski BP-RN-V/66/TO/84

sprawdzit spec. konstrukcyjno - inzynierska

DATA: 27 pazdziernik 2021 r. 297 x 210




MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ

Projekty budowlane, pozwolenia na budowe, nadzory, Rosztorysy, wyRonawstwo

87-100 Torun,
ul. Strzatowa 41
tel. 603-311-254

NIP: 956-195-22-92, REGON 365974794, Numer rachunku: 09 1020 5558 0000 8702 3173 9689

www.mmproj-bud.pl e-mai: mlodzian1@poczta.onet.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
TEMAT: Rozbudowa wraz z przebudowa czesci budynku swietlicy wiejskiej
w miejscowosci Jedlice
KATEGORIA BUD: IX- BUDYNEK KULTURY
ADRES: Jedlice 15; 74-240 Jedlice,
dziatka nr 287, obreb 0016 Jedlice,
jednostka ewidencyjna: 321203_5 Jedlice,
INWESTOR: Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany
S GZaINIRE
Zakres projektu _ Ffrojektapt: Nr uprawnigﬁ Podpis | Pieczatka
budowlanego imie nazwisko Nr ewidencyjny
. KPOKK IARP 68/201
Architektura mgr inz. arch. Jacek Gawroriski 0 6812010
pro]ektant spec. architektoniczna KP-0254
Architektlfra mgrini: arch. Anna Szulc UAN-1V/8346/126/TO/88
sprawdzajqcy spec. architektoniczna KP-0053
inz. Marcin Mtodziankiewicz
Konstrukcja spec. konstrukcyjno-budowlana KUP/0115/POOKI04
rojektant .
prel GLOWNY AUTOR PROJEKTU KUP/BO/0186/05
Asystent: mgr inz. Marta Kwiatkowska i

27 pazdziernik 2021 r.
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OSWIADCZENIE
(projektanta - sprawdzajagcego™*)
0 sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego branzy
architektonicznej zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. arch. Jacek Gawronski

(imie i nazwisko sktadajgcego oSwiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 27 pazdziernika 2021 r.)

dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Rozbudowa wraz z przebudowg czesci budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Jedlice

Jedlice 15; 74-240 Jedlice,
dziatka nr 287, obreb 0016 Jedlice,

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petna nazwe inwestora )

Gmina Lipiany

zostafl opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia o$wiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
sktadajgcego oswiadczenie

27 pazdziernik 2021 r.

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic



* OSWIADCZENIE
(projektanta - sprawdzajacego**)
0 sprawdzeniu projektu architektoniczno - budowlanego branzy
architektonicznej zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
Ja nizej podpisana:

mgr inz. arch. Anna Szulc

(imie i nazwisko sktadajgcego oSwiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 27 pazdziernika 2021 r.)

dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Rozbudowa wraz z przebudowg czesci budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Jedlice

Jedlice 15; 74-240 Jedlice,
dziatka nr 287, obreb 0016 Jedlice,

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petna nazwe inwestora )

Gmina Lipiany

zostafl opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia o$wiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
sktadajgcego oswiadczenie

27 pazdziernik 2021 r.

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic



* OSWIADCZENIE
(projektanta - sprawdzajagcego™*)
0 sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

inz. Marcin Kazimierz Mfodziankiewicz

(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 27 pazdziernika 2021 r.)

dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Rozbudowa wraz z przebudowg czesci budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Jedlice

Jedlice 15; 74-240 Jedlice,
dziatka nr 287, obreb 0016 Jedlice,

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petna nazwe inwestora )

Gmina Lipiany

zostafl opracowany zgodnie z obowigazujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia oSwiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skfadajgcego oswiadczenie

27 pazdziernik 2021 r.

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zlecenie Inwestora: Gmina Lipiany, Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany

o Obowigzujace przepisy i normy.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75 z 2002r.poz.
690 z pozniejszymi zmianami i uzupetnieniami/.

o Wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejgcego.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Obiekt objety przedmiotem opracowania potozony jest w Jedlicach 15, 74-240 Jedlice, na dziatce nr
ewid. 287 w obrebie Jedlice. Celem projektu jest rozbudowa wraz z przebudowg czesci budynku

Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakres przedsiewziecia obejmuje budynek Swietlicy wiejskiej. Kategoria obiektu IX — budynek kultury.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Przedsiewziecie polega na rozbudowie wraz z przebudowg budynku $wietlicy wiejskiej. Realizacja
planowanej inwestycji ma na celu podniesienie wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowych budynku.
Pomieszczenie gtdwne Swietlicy przeznaczone do jednoczesnego przebywania max. 40 osob.
Projektuje sie zapewnienie ogolnodostepnych toalet: damskiej i meskiej (dostepna réwniez dla osob
niepetnosprawnych). Pomieszczenie kuchni przeznaczona wytacznie do wydawania positkéw Positki nie
bedg przygotowywane na miejscu, bedq dostarczane przez firmy kateringowe. W $wietlicy planuje sie
organizowanie spotkan spotecznosci lokalnej, organizowanie matych imprez okolicznosciowych oraz

wydarzen kulturalnych i warsztatow.


http://www.mmproj-bud.pl/
mailto:mlodzian1@poczta.onet.pl

5.0 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projekt zostat opracowany pod katem formy i funkcji cisle wedtug wytycznych Inwestora w oparciu
obowigzujacych przepisow. W zakresie dostosowania do krajobrazu nie nastapity zmiany w charakterze
odbioru terenu — obiekt w sposdb wiasciwy wpisuje sie w otoczenie i stanowi w nim spojng catosc.

Aktualnie jest ona dostosowana do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

6.0 CHARAKTRYSYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. Zestawienie powierzchni budynku na dziatce 287

powierzchnia zabudowy - 314,47 m?2
» powierzchnia catkowita - 314,47 m?
» powierzchnia uzytkowa - 218,71 m?
> kubatura - 906,99 m3
» liczba kondygnaciji [ wysoko$¢ n.p.t. -1 | 641m
» P.P.P.=73,37 =%0,00

6.2.Wyposazenie budynku w instalacje

» instalacja wodna: (z sieci miejskiej / wiasna).

» instalacja kanalizacyjna: (de-sieci-miejskiej / wiasna).
» instalacja c.o0. i c.w.; (zsieci-riejskiej / wiasna).
>

instalacja elektryczna: (z sieci miejskiej / wiasna).

6.3. Program uzytkowy - zakres inwestycji
SPIS CZESCI POMIESZCZEN NA PARTERZE - ZAKRES INWESTYCJI

N . . Powierzchnia Kubatura Posadzka
r Pomieszczenie . )
uzytkowa [m?] netto [m3]

0/1 Sala gtéwna 145,06 678,23 gres
0/2 WC damskie 7,98 23,94 gres
0/3 Pom. gospodarcze 19,62 71,02 gres

W e 1 di :
o/ C meskie i dla osob 778 23,34 gres

niepetnosprawnych
0/5 Kuchnia 26,76 73,05 gres
0/6 Wiatrotap 11,51 37,41 gres
RAZEM 218,71 906,99

MM PROJ-BUD

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzianl@poczta.onet.pl tel. 603-311-254




7.0 DOSTEP DO OBIEKTU 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt objety opracowaniem jest dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne, spetnia
wymogi dla os6b poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Zaprojektowane zostaty trakty
komunikacyjne o odpowiedniej szeroko$ci. W zakresie sanitariatdw zaprojektowano wspoliny WC
meski i dla 0séb niepetnosprawnych o przepisowych wymiarach oraz wyposazony w osprzet i armature
przewidziang do obstugi 0s6b niepetnosprawnych. Pomiedzy drzwiami wewnetrznymi i zewnetrznymi
projektuje sie listwy podprogowe, ktore majg maty spadek i niwelujq mate réznice pozioméw. Osoby
niepetnosprawne bedg miaty dostep do budynku poprzez wejScie gtéwne zlokalizowane w
projektowanym wiatrotapie, drzwiami dwuskrzydtowymi o szeroko$ci w Swietle przejScia wynoszace;
180 cm. Projektowana powierzchnia utwardzona z kostki betonowej pod budynkiem zostanie utozone

ze spadkiem tak aby drzwi wejsciowe znajdowaty na poziomie posadzki.

8.0  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
8.1 Przedmiot opracowania;
Opracowanie obejmuje rozbudowe wraz z przebudowg czesci budynku Swietlicy wiejskiej
bedacego w uzytkowaniu gminy Lipiany. Obiekt nie wymaga opiniowania ze strony rzeczoznawcy
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra spraw
wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe, Rozdziat 2, § 4 ust. 1 przedmiotowa

inwestycja ze wzgledu na swoje parametry nie kwalifikuje sie¢ do wymogu uzgodnienia.

8.2 Charakterystyka obiektu;
Przedmiotem opracowania jest budynek kultury w ktérym projektuje sie rozbudowe i przebudowe.
Powierzchnia uzytkowa czesci budynku objetego opracowaniem wynosi 212,28 m2. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z drewniang wiezbg dachowa. W budynku
znajdujq sie pomieszczenia, w ktorych maksymalnie bedzie przebywac do 40 oséb.

8.3 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji tacznie dla catego budynku;
e powierzchnia zabudowy — 314,47 m2,
e powierzchnia uzytkowa —218,71 m2,
e kubatura — 906,99 m3,
o wysoko$¢ max. — 6,56 m — budynek niski

e liczba kondygnacji — jedna kondygnacja nadziemna, czesciowo podpiwniczona

8.4 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow

niebezpiecznych pozarowo;
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W projektowanym obiekcie nie ma urzadzen i materiatdw stwarzajgcych bardzo duze zagrozenia
pozarowe. Nie ma materiatbw pozarowo - niebezpiecznych. Zagrozenie pozarowe moze
stwarzaC nieprawidtowa eksploatacja urzadzen i instalacji elektrycznych. Ewentualny pozar
bedzie obejmowat swoim zasiegiem palne materiaty stanowigce wyposazenie pomieszczen
uzytkowych. Na terenie budynku obowigzuje catkowity zakaz palenia tytoniu i uzywania ognia
otwartego.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach;

Dla catego obiektu wyznacza sie kategorie Ill zagrozenia ludzi. W obiekcie znajdujg sie
pomieszczenia w ktorych maksymalnie bedzie mogto przebywac do 40 0sdb.

Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego;

Ze wzgledu na kategorie zagrozenia, obcigzenie ogniowe przyjeto wskaznikowo Q=580 MJ/m2,
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych;

Dla istniejgcego obiektu przyjmuje sie klase D odporno$ci pozarowe;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku kondygnaciji nadziemnych
odpornosci Gtéwna Konstrukgj Stro Sciana Sciana Przekryc
pozarowej | konstrukcja nosna | a dachu p zewnetrzna | wewnetrzna | ie dachu
D R30 - REI EI30 (o - -
30 i)

Nalezy zapewni¢ by wszystkie elementy konstrukcyjne budynku byly nierozprzestrzeniajace
ognia. Do wykonczenia wnetrz stosowac tylko materiaty z aktualnymi atestami potwierdzajacymi
wymagany stopien palnosci tj. niepalno$¢, niezapalnos¢ lub trudno zapalnosc.

Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Istniejacy obiekt znajduje sie w jednej strefie pozarowe;.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sasiadujacych;

Od strony zachodniej przedmiotowy budynek graniczy z sasiednim budynkiem ustugowym. Od
strony wschodniej najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci 15,0 m, od strony potudniowej w

odlegtosci 31,0 m, natomiast od strony pétnocnej w odlegtosci 28,0 m.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb;
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W budynku objetym opracowaniem, nie wystepujg poziome drogi ewakuacyjne. Ewakuacja
nastepuje przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia, a dtugos$¢ maksymalnego przejscia wynosic
bedzie kilkanascie metrow, przy dopuszczalnych 40 m. Nalezy zachowa¢ wysoko$¢ drzwi na

poziomie nie mniejszym jak 2,0 m i progu nieprzekraczajacg 20 mm.

9.0 SYTUOWANIE POMIESZCZEN HIGIENICZNO - SANITARNYCH

W istniejacym budynku projektuje sie toalete meskq potaczong z osobami niepetnosprawnymi z jedng
misq ustepowg, umywalkg i pisuarem oraz toalete damskg z dwoma misami ustepowymi i jedng
umywalka. Sciany w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych (lazienki damskie i meskie oraz
kuchni) powinny mie¢ do wysokoSci co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne z nienasigkliwego
materiatu i odporne na dziatanie wilgoci oraz $rodkow do dezynfekcji. W kuchni przygotowywane bedg
wytacznie napoje i mate przekaski na spotkania spotecznosci lokalnej oraz wydawane bedq positku z
kateringu. Nad kuchenkami nalezy zaprojektowac okap, wigczany w razie potrzeby W projektowanej
toalecie nalezy zastosowa¢ wentylator kanatowy 75 md/h zataczany w momencie wigczania Swiatta.
Dziatajacy z opoznieniem czasowym. Wszystkie pomieszczenia socjalne wyposazone sg w system
wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniu gospodarczym projektuje sie szafke na sprzet porzadkowy.

W sali gtownej Swietlicy w ktorej maksymalnie przebywac bedzie 40 osdéb w tym samym czasie.

Wymagany strumien objetosci powietrza wentylacyjnego wynosi:

m? m?
20— x 40 = 800 —
n > n

Nawiew $wiezego powietrza do projektowanego pomieszczenia bedzie zachowany dzieki
projektowanej stolarce okiennej z nawietrzakami okiennymi o dtugosci 0,39 m i wydajnosci 28 m3/h
(3 sztuki okien po dwa nawietrzaki w jednym oknie) oraz poprzez zastosowanie trzech nawietrzakéw
Sciennych z grzatkg elektryczng o przeptywie maksymalnym jednego nawietrzaka: 195 m3/h oraz

jednego nawietrzaka okragtego z anemostatem i grzatkg o przeptywie powietrza 49 m3/h .
m? m? m? m? m?
28—-X6+195 -—x 3 +49—- =802~ > 800—-

W przedmiotowym pomieszczeniu, nalezy zastosowa¢ dwa kominki wentylacyjne o $rednicy @200 i
jeden kominek wentylacyjny o $rednicy @150, wspomagane nasadg kominowg typu hybrydowego
turbowent, ktdra zapewnia max. przeptyw powietrza przy ®200 réwny 370 m3/h, natomiast przy ®150
197m3/h. Lacznie zapewniajg wydajnos¢ do 394 m3/h. W sytuaciji zbyt stabego wiatru, specjalny silnik
elektroniczny o niskiej mocy napedza turbine do osiggniecia pozadanej wydajnosci. W sytuaciji, gdy
wiejacy wiatr jest zbyt silny, silnik spowalnia turbine

2 2 2

1977 14370 x 2 = 9372
h h B h
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10.0 ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC
e Zamurowanie otworéw w $cianach
e Wykucie otworéw w $cianach
e Wymiana okien na luksfery szklane
e Demontaz Scianek dziatowych oraz konstrukcji sceny
e Budowa nowego wiatrofapu
e Wykonanie Scian dziatowych i $cianek HPL
e Podniesienie nadprozy
e Osuszenie Sciany zachodniej budynku
e Wykonanie remontu wiezby dachowej
e Wykonanie posadzek
e Wykonanie podestu pod scene
e Przygotowanie i wyrdwnanie $cian oraz malowanie
o Stolarka drzwiowa
e Wykonanie sufitow podwieszanych w toaletach
e |zolacja termiczna i wykonczenie $ciany zewnetrznej
e Montaz wentylatorow dachowych

e Wykonanie powierzchni utwardzonej

10.1. Zamurowanie otworéw w $cianach

Zamurowanie otwordéw drzwiowych. Przewiduje sie demontaz istniejacych drzwi zlokalizowanych w
pomieszczeniu 0/5 (kuchnia) prowadzacych do kaplicy. Nalezy usung¢ potaczenie pomiedzy
pomieszczeniami. Dodatkowo nalezy usungé drzwi prowadzacych z Sali gtéwnej do kuchni o
wymiarach 0,9 m x 2,0 m. Projektuje sie nowe drzwi w odlegtoci 2,68 m od pierwotnego otworu.
Istniejacy otwor drzwiowy o wymiarach 1,1 m x 2,1 m oraz 0,9 m x 2,0 m po demontazu drzwi nalezy
zamurowaé bloczkami komérkowymi o grubosci 24 cm. Sciane na poziomie 0,00 nalezy wyréwnag i
zaszpachlowac obustronnie.

Zamurowanie otworéw okiennych. Projektuje sie zamurowanie otworu okiennego znajdujacego si¢
w kuchni (pomieszczenie 0/5) na elewacji wschodniej. Otwér przeznaczony do zamurowania 0
wymiarach 1.07 m x 1,58 m na wysoko$ci 0,96 m od poziomu posadzki. Po demontazu okna otwér
zamurowaé bloczkami komérkowymi gr. 48 cm. Sciane na poziomie 0,00 nalezy wyréwnac i

zaszpachlowac obustronnie
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10.2. Wykonanie otworéw w Scianach

W pomieszczeniu kuchni projektuje sie wykonanie nowego otworu drzwiowego prowadzacego do Sali
gtéwnej. Dodatkowo w nowo projektowanym pomieszczeniu gospodarczym projektuje sie wykucie
otworu w Scianie zewnetrznej na luksfery szklane. Przekucie w istniejacej Scianie nos$nej nalezy
wykona¢ wedtug rysunkow konstrukcyjnych. Przed przystapieniem wyburzania Scian nalezy
zamontowac¢ w $cianach nadproze.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zostang wykonane z prefabrykowanych belek typu L-
19. Podparcie belek musi stanowi¢ co najmniej 20 cm z obu stron. Projektuje sie zastosowanie belki o

dtugosci 150 cm nad drzwiami do kuchni oraz nad otworem na luksfery szklane.

10.3. Wymiana okien na luksfery szklane
Projektuje sie demontaz okien w projektowanych toaletach — 2 szt. (pomieszczenie 0/2 - WC damskie
oraz pomieszczenie 0/4 — WC meskie i dla os6b niepetnosprawnych). W miejsce zlikwidowanych okien
nalezy zamontowa¢ $cianki z luksferébw szklanych, aby zapewni¢ odpowiednie doSwietlenie
pomieszczen. Istniejace otwory w Scianie o wymiarach 1,0 m x 0,71 m. Dodatkowo nalezy wyku¢
istniejgcy zamurowany otwor okienny w pomieszczeniu gospodarczym. Po wykuciu otworu nalezy
wypemi¢ go réwniez luksferami szklanymi. Wymiary projektowanego otworu wynoszg 1,00 m x 1,4 m.

Nalezy wykorzystac istniejace nadproze ceglane.

10.4. Demontaz $cianek dziatowych oraz konstrukcji sceny

Nalezy wyburzy¢ istniejace Scianki dziatowe znajdujgce sie w pomieszczeniu 0/4 i 0/5. W
pomieszczeniu 0/5 (kuchnia) zostanie usunieta Sciana dzialowa wykonana z ptyt gipsowo —
kartonowych o dtugosci 2,74 mb i wysokosci 2,88 m. W pomieszczeniu 0/4 (WC meskie i dla osob
niepetnosprawnych) zostanie usunigta Scianka murowana pomiedzy toaletami o dtugosci 1,88 mb i
wysokos$ci 2,0 m. Dodatkowo przewiduje sie usuniecie dwoch sztuk drzwi prowadzacych do istniejacej
toalety w pomieszczeniu 0/4 (WC meskie i dla 0sob niepetnosprawnych).

Nalezy rowniez zdemontowac istniejacg konstrukcje sceny zlokalizowang na wysokosci 97 cm od

istniejacej powierzchni posadzki.

10.5. Budowa nowego wiatrotapu
Projektuje sie rozbudowe budynku o pomieszczenie wiatrotapu — 0/6, tacznie 0 16,20 m2 powierzchni

zabudowy.
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o Fundamenty

W wyniku dokonanej odkrywki stwierdzono, ze w miejscu posadowienia istniejg piaski drobne o
ID=0,55 Przyjeto, ze poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu stopy fundamentowej
poniewaz w odkrywce nie pojawita sie woda a istniejace sasiednie budynki w fazie realizacji nie
napotkaty sie na problemy zwigzane z wodq gruntowg jak wynika z relacji inwestora. Nie mniej
jednak po wykonaniu wykopow nalezy wykona¢ badanie stopnia zageszczenia gruntu i zagesci¢
grunt do 1D=0,60. W chwili odkrycia i wykonania wykopow w miejscu fundamentow
projektowanego wiatrotapu grunty niekontrolowane nalezy wybra¢ i wymieni¢ na piasek
zageszczony do ID=0,60. Grunty nalezy zaliczy¢ do | klasy geotechnicznej. Na przedmiotowej
dziatce wystepujg warunki gruntowe proste.

- Podktad z chudego betonu gr. 10cm marki C10/12 na zageszczonym podtozu do 1d=0,60 na
poziomie -1,90 m od poziomu terenu.

- tawy fundamentowe o wymiarach 50 x 30 z betonu C16/20 zbrojone czterema pretami
podtuznymi #12, strzemiona grubosci #6 co 20 cm. Otulina betonu 5¢cm. Na styku chudego betonu
i fawy przektadka z papy izolacyjnej. Wszystkie elementy zelbetowe w ziemi zabezpieczone

izolacjg pionowa powtokowa.

o Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe o grubosci 24 cm nalezy murowaé od poziomu -0,50 m z bloczkéw
betonowych M6 na zaprawie cementowej z dodatkiem wapna. Na tawach fundamentowych i na
wierzchu $cian fundamentowych nalezy wykona¢ izolacje pozioma. Na scianach fundamentowych
obustronnie nalezy zastosowac¢ izolacje pionowq-Dodatkowo od strony zewnetrznej
nalezy utozy¢ izolacje termiczng — polistyren ekstrudowany o grubosci 12 c¢cm oraz folie
kubetkowa.

o Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne wykonane z pustakéw ceramicznych o grubosci 24 cm na zaprawie cementowo
— wapiennej. lzolacja termiczna $cian styropianem o grubosci 20,0 cm. Wszystkie $ciany
konstrukcyjne nalezy zwienczy¢ wienicem Zzelbetowym. W strefie oparcia belek i podciggow
zelbetowych na murze nalezy przemurowa¢ 3 warstwy z cegly ceramicznej petnej lub wykonaé
poduszki betonowe. Podczas wnoszenia S$cian nalezy stosowa¢ sie do wytycznych
technologicznych i zalecen wykonawczych producenta bloczkdéw. Uktadanie bloczkdéw nalezy
rozpocza¢ od naroznikéw budynku.

o Wiezba dachowa
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Projektuje sie wiezbe drewniang dwuspadowg w konstrukcji krokwiowej z drewna klasy C 27 o
kacie nachylenia rownym 5°. Przyjeto nastepujace przekroje wiezby: krokwie 8 x 16 cm oraz
murtaty 14 x 14 cm. Rozstaw krokwi co 80 cm. Murfaty nalezy mocowa¢ kotwami M16
wypuszczonymi z wiencow. Wszystkie elementy drewniane izolowa¢ w styku ze Sciang lub
elementami Zelbetowymi warstwg papy lub folig PE. Wszystkie elementy drewniane nalezy

zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna.

10.6. Wykonanie $cian dziatowych i $cianek HPL

Projektuje sie wykonanie Sciany dziatowej wydzielajacej projektowane pomieszczenie gospodarcze o
powierzchni 19,62 m2. Sciana wykonana zostanie z piyt gipsowo — kartonowych gr. 12,5 mm na
konstrukcji z profili CW 100 i UW 100. Projektowane $ciany dziatowe o grubosci 12,0 cm posiadajace
izolacyjno$¢ akustyczng Rat1 = 55 dB. Pomiedzy dwoma ptytami zostanie umieszczona warstwa 10,0
cm wetny mineralnej.

W toalecie damskiej (pomieszczenie 0/2) i meskiej (pomieszczenie 0/4) pomiedzy przedsionkiem z
umywalkg a toaletami projektuje sie wykonanie S$ciany dziatowej o grubosci 8 cm z piyt
impregnowanych gipsowo — kartonowych mocowanych na pojedynczej metalowej, wolnostojace;
konstrukcji o grubosci 50 mm z profili CW 50 i UW 50 z pokryciem dwustronnym. W pomieszczeniu z
toaletami projektuje sie zastosowanie $cianek oraz drzwi wykonanych w systemie HPL w postaci

systemowych kabin sanitarnych.

10.7. Podniesienie nadprozy
W zwigzku z projektowanym podniesieniem poziomu posadowienia parteru, nalezy podnie$¢ istniejace
nadproza drzwiowe znajdujace sie w budynku. Projektuje sie podniesienie wewnetrznego nadproza
drzwiowego w otworze drzwiowym prowadzacym z wiatrotapu do sali gtownej Swietlicy wiejskiej o
szerokosci otworu 1,98 m. Belki nadprozy nalezy podnie$¢ o 15 cm. Nie przewiduje sie wymiany drzwi

na nowe.

10.8. Osuszenie $ciany zachodniej budynku
W ramach remontu budynku planowane jest osuszenie $ciany zachodniej budynku i zabezpieczenie jej
przed ponownym zawilgoceniem. Ze wzgledu na brak obrébek blacharskich i orynnowania na
przedmiotowej elewacji obecnie zachodzi ciggty proces nasaczania Scian wodg opadowg zwtaszcza w
okresach roztopowych jak i wodg gruntowg na co wskazujg wewnetrznie wystepujgce miejsca

zawilgocenia z powstatymi ,purchlami”.
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Prace przygotowawcze

Odkopa¢ sciane fundamentowg do poziomu posadowienia fundamentéw okoto 100 cm od poziomu

terenu zewnetrznego z zabezpieczeniem wykopu szalunkami przed osunieciem. Prace nalezy

wykonywac w okresie letnim w bezdeszczowej pogodzie. Przy robotach zwrdci¢ szczegolng uwage na

wyjécia z budynku rur instalacyjnych i kabli. W razie potrzeby rury i kable odpowiednio podwiesic.

Przez caty okres robot w wykopach nalezy posiada¢ sprawny i gotowy do zastosowania zestaw

pompowy do natychmiastowego uzycia. Bedzie on niezbedny do wypompowywania wody deszczowe.

Osuszanie, wzmochnienie i zaimpregnowanie $cian fundamentowych

Projektuje sie zastosowanie technologii stuzacej do odgrzybiania, osuszania i odsalania,

wykorzystujacej elektrolity zawarte we wnetrzu muru (z cegty lub betonu). Elektrolity sq czynnikiem

konsolidujgcym proces umozliwiajacy wnikanie preparatu w gtagb muru a nastepnie wyparcie jego

nadmiaru. Proponowana technologia opiera sie na uzyciu specjalistycznego preparatu

czterocze$ciowego w ktdre sktad wchodzi gtownie karbamid, kwas ortofosforowy i wodorotlenek

wapnia. Przedmiotowy preparat po aplikacji usuwa z mokrych i skorygowanych muréw mikroflore i

faune oraz nadmiar wody. Trwale hamuje kapilarne podcigganie wody, poprzez zamiane kapilar w

naczynia wiosowate. Efektem prawidlowo zastosowanej technologii jest osuszony, wzmocniony i

zaimpregnowany mur wolny od zarodnikdw grzybow oraz plesni. Przed przystapieniem do aplikacji

nalezy:

- Usuna¢ z obrabianych przegrod powtoki nieprzepuszczalne np. tapety, farby terakota itp.

- Usunag z przegrod luzne, odspojone fragmenty tynku

- Widoczne nieciggtosci przegrod przed przystapieniem do prac nalezy rozku¢ na gteboko$¢ co
najmniej 5 cm. Nastepnie bruzdy szczelnie wypetni¢ mocng zaprawa. Jesli jest taka mozliwosé
prace wykonac¢ po obu stronach przegrody.

- Tynki renowacyjne przed przystapieniem do zastosowaniem technologii nalezy bezwzglednie
trwale usungé

- Przegrody wcze$niej ,osuszane” metodg elektrolityczng z wykorzystaniem szkta wodnego mogg
by¢ hydrofobizowane preparatem po uprzedniej naprawie S$ciany polegajacej na usunieciu
zniszczonej poziomej warstwy i zastapieniu jej betonem na catej grubo$ci przegrody.

- Nie usuwa¢ z powierzchni przegrod mikroflory (mchy, porosty, grzyby itp.) - postuzg do

rekrystalizacji przegrody.

Aplikacje preparatow prowadzimy nanoszac je metodg rozpytowg na obrabiang, zawilgocong
powierzchnig z uwzglednieniem 50 cm marginesu (zamku). W trakcie wykonywania prac i 72 godzin po
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ich zakonczeniu niedopuszczalne jest stosowanie nawiewu cieptym powietrzem. W miejscach

wskazujgcych na stagnacje ruchu powietrza, wskazanym jest stosowanie wentylatorow mechanicznych

wspomagajacych wywiew (nie termowentylatorow).

Preparat | - Na $ciang nanosi¢ szczelnie na catg powierzchnie preparat | w odstepach 15 — 30 min
pomiedzy aplikacjami. Pozostawi¢ mur do wyschnigcia — min 24h lub dtuzej w zaleznosci od
wilgotno$ci wzglednej powietrza. Faza | — Mineralizowana zostaje napotkana mikroflora, do
budowy nowych ziaren, powoduje to zmniejszenie pustych przestrzeni pomiedzy ziarnami, wzrost
ci$nienia i w efekcie wypieranie wody. Wraz z wodg usuwane sg sole i inne produkty powodujace
korozje muru

Preparat Il - Kiedy wilgotno$¢ obrabianej przegrody spadnie do poziomu ok 3,5% - 4,5% w ten sam
sposdb nanies¢ na tozsamg powierzchnie preparat Il w takiej samej ilosci jak preparat |. Przerwa
technologiczna przed naktadaniem kolejnego preparatu jak poprzednio. Faza Il — W tej fazie
nastepuje wstepne spowolnienie reakcji wywotanych w fazie | w celu niedopuszczenia do
blokowania przeptywu na granicy styku ziaren. W ten sposob powstajg warunki powodujgce
samoistne usuniecie ewentualnych zastoin wodnych w gtebi muru.

Preparat Il - Po wyschnieciu na catg osuszang powierzchnie nanosimy dwukrotnie (tak jak
poprzednio) preparat Ill. Czas pomiedzy aplikacjami — ok 1h. Po drugim naniesieniu preparatu
przegrode pozostawiamy do wyschniecia. Przerwa technologiczna tozsama jak poprzednio. Faza
[l - Ma na celu dalsze obnizenie predkosci reakciji i ustabilizowanie jej na bezpiecznym poziomie.
Zachodzi dalszy, bardzo powolny rozrost ziaren, potaczony z efektem przeksztatcania kapilar w
naczynia wiosowate.

Preparat |V - Kiedy wilgotno$¢ obrabianej przegrody spadnie do poziomu ok 2-3% w odstepach 15
— 20 min aplikujemy preparat IV technikg (mokre na mokre). Po uptywie 72h po zakoriczeniu prac
preparatem IV proces zostat zakofnczony. Faza IV — W tej fazie zamykane sg kapilary i naczynia

wiosowate oraz odcinany jest dostep penetracji dla wody do lica obrabianego muru.

Efekt usuwania wilgoci i odgrzybiania rozpoczyna sie od natozenia pierwszej warstwy, efekt

impregnacji i wzmocnienia uzyskujemy po 4 — 6 tygodniach od natozenia ostatniej warstwy.

Uwagi koricowe:

Przed aplikacjg kolejnych preparatow dokfadnie zeszczotkowaC obrabiane powierzchnie celem
usuniecia wyekstrahowanych soli.
Wilgo¢, ktéra ewentualnie pojawi sie na opracowanej powierzchni bedzie wilgocig kondensacyjng

lub pochodzenia uwodnienia wypartych soli.
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- Nalezy zastosowac okres karencji minimum 3 tygodnie. W tym czasie wykop nie moze zostaé
zakopany. Nalezy zabezpieczy go rdwniez przed dziataniem wod gruntowych i opadowych —

zastosowanie namiotow, przekryc.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych

Po zakonczeniu procesu odgrzybiania i osuszania fundamentéw powierzchnie $cian fundamentowych
nalezy bezwzglednie zeszczotkowaC oraz uzupetni¢ ubytki w cegle. Wyskrobane spoiny wypei¢
tynkiem renowacyjnym. W przypadku duzych nierdwno$ci muru wykona¢ potkryjacg obrzutke z
zaprawy mineralnej do uzupetnienia kamienia i cegty. Na poziomie fundamentéw na styku odsadzki z
murem wykona¢ fasete zapraw. Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa, pionowg z mineralnej masy
uszczelniajacej. Na odpowiednio przygotowane matowo-wilgotne podtoze natozy¢ jedna warstwe masy
uszczelniajacej mocno wcierajgc w podioze szczotka dekarska lub pedzlem o krotkim wiosiu. W celu
ochrony izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi mogacymi powstac przy zasypywaniu nalezy
przykry¢ i zabezpieczy¢ folig kubetkowg tak aby gtadka koricowka folii kubetkowej korczyta sie rowno z
poziomem opaski z kostki granitowej z zabezpieczeniem (docisnieciem) obrzezem granitowym przy
Scianie. Bardzo wazne jest aby przy pracach zwigzanych z zasypaniem wykopu nie dopusci¢ do

,Sciggniecia” sie folii kubetkowej. Wykop zageszczaé warstwami co 30cm.

10.9. Wykonanie remontu wiezby dachowej
Istniejaca konstrukcja wiezby dachowej dwuspadowa, drewniana. Projektuje sie ocieplenie dachu oraz
wymiang istniejacego zniszczonego deskowania. Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejacej
papy, deskowania oraz obrobek blacharskich i rynien. Projekt obejmuje wymiane istniejacych warstw
izolacyjnych i deskowania. Istniejaca konstrukcje wiezby dachowej nalezy zaimpregnowaé przed
korozjg biologiczng oraz warstwg ognioochronng specjalnym preparatem. Nastepnie na istniejacych
krokwiach utozona zostanie membrana dachowa a na nig zamontowane kontrtaty 0 wymiarach 2,5 x
5cm i faty o wymiarach 2,4 x 4,8 cm, ktore bedq stanowity ruszt dla pokrycia z blachodachowki.
Projektowane ocieplenie zostanie wykonane od wewnetrznej strony. Przed potozeniem wetny
mineralnej na istniejacej podsufitce nalezy utozy¢ izolacje paroszczelng z foli polietylenowej, nastepnie
zostanie utozona wetna mineralna rozprezng grubo$ci 16 ¢cm (2 x 8 cm), ktdrg nalezy obudowac

ptytami STG o odpornosci ogniowej REI 30 na profilach stalowych.
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Istniejace elementy wiezby dachowej znajdujace sie w wewnetrznej cze$ci sali gtéwnej nalezy oczysci¢
przy uzyciu szczotek stalowych. Po wykonaniu szlifowania nalezy wykona¢ bejcowanie i natozyé
podwojng warstwe lakieru.

Dodatkowo projektuje sie wymiane orynnowania, oraz obrobek blacharskich na nowe, zabezpieczone
przed korozjg. Obrobki blacharskie projektuje sie z blachy tytanowo — cynkowej o grubosci 0,55 mm.

Projektuje sie system odwodnienia rynnami @ 125 i rurami spustowymi @ 110 wykonane z PCV.

10.10.  Wykonanie posadzek

W pomieszczeniach Swietlicy wiejskiej przewiduje sie wykonanie nowej posadzki. Nalezy usungc
istniejagce warstwy wierzchnie z gresu szkliwionego o facznej powierzchni 141,97 m2 w
pomieszczeniach: 0/1 sala — 99,58 m?, 0/2 toaleta damska — 7,98 m2, 0/4 toaleta meska i dla osob
niepetnosprawnych — 7,65 m2 i 0/5 kuchnia — 26,76 m2 oraz usunigcie posadzki z paneli o powierzchni
52,48 m? zlokalizowanej rowniez w pomieszczeniu sali gtownej. Po usunigciu istniejgcej nawierzchni
nalezy roztozy¢ folie polietylenowg przeciwwilgociowa i przeciwwodng budowlang, nastepnie utozona
zostanie pierwsza warstwa izolacji termicznej ze styropianu posadzkowego EPS 100_036 grubosci
8cm i druga warstwa ze styropianu posadzkowego z lamelami, ekranowaniem pod ogrzewanie
podtogowe grubosci 3 cm. Kolejnym etapem bedzie wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzki z
zaprawy cementowej zatarte na gtadko o grubosci 5 cm. Wykorficzenie posadzek na tacznej
powierzchni 207,20 m2 zostanie wykonane z ptytek kamionkowych, gres, antypo$lizgowych o wymiarze
60 x 60 cm na zaprawie klejowej (0/1 sala — 145,06 m2, 0/2 toaleta damska — 7,98 m2, 0/3
pomieszczenie gospodarcze — 19,62 m2, 0/4 toaleta meska i dla oséb niepetosprawnych — 7,78 m2 i
0/5 kuchnia - 26,76 m?2).

W nowo projektowanym pomieszczeniu wiatrotapu o powierzchni 11,51 m2, posadzka bedzie
nakladana na zageszczonym gruncie rodzimym. Pierwszg warstwg bedzie zageszczone poditoze
gruntowe o grubos$ci 25 cm, nastepnie nalezy wykona¢ wylewke betonowg z betonu B10 o grubosci 10
cm. Pozostate warstwy zostang potozonej doktadnie jak w pozostatej cze$ci pomieszczen.

W pomieszczeniu kuchni oraz toalet nalezy réwniez sku¢ istniejace ptytki Scienne. Nastepnie
wykonane zostang drobne naprawy. Na przygotowane, wypoziomowane i czyste podioze nalezy
utozy¢ zaprawe klejaca zgodnie z zaleceniami producenta. Montaz ptytek Sciennych na wysokosci do
2,0 m o tacznej powierzchni $cian 84,83 m2 (0/4 kuchnia — 39,27 m2, 0/2 toaleta damska 22,92 m2, 0/4
toaleta dla os6b niepetnosprawnych i meska - 22,64 m?2). Projekiuje sie zastosowanie ptytek

ceramicznych, gtadkich o wymiarach 30 x 30 cm.
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10.11. Wykonanie podestu pod scene
W projektowanej sali gtéwnej przewiduje sie podest stanowigcy podwyzszenie o wysokosci 18,0 cm
pod scene. Na wykonanej szlichcie betonowej nalezy zamontowa¢ wsporniki wolnostojace ze stali
ocynkowanej o ptynnie regulowanej wysokosci w rozstawie co 60 cm, na to zostang zamontowane ptyty
wiérowe sprasowane o gestosci > 700 kg/m3, grubo$ci 38 mm i wymiarze 50 cm x 50 ¢cm. Od strony
sali na poczatku podestu nalezy zamontowac profil schodowy narozny, klejony w celu zamaskowania

konstrukcji. Podest wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi jak na pozostatej powierzchni Sali gtéwne;.

10.12. Przygotowanie i wyréwnanie Scian oraz malowanie
W pomieszczeniach Swietlicy wiejskiej nalezy wyszpachlowa¢ Sciany i nastepnie zagruntowac
impregnatem. Przed przystgpieniem do malowania nalezy zabezpieczy¢ taSmg malarskg okna oraz
drzwi. Na czystych i wykonanych gtadkich powierzchniach projektuje sie malowania farbami
emulsyjnymi wewnetrznymi o podwyzszonej odpornosci na zmywanie. W pomieszczeniu sali gtownej
projektuje sie malowanie powierzchni $cian 209,72 m2, powierzchnia sufitw do malowania farbg w
kolorze biatym wynosi 150,36 m2. W kuchni projektuje sie malowanie powierzchni $cian nad
powierzchnig z plytek 17,28 m2, powierzchnia sufitbw do malowania wynosi 26,76 m2. W toalecie
damskiej projektuje sie malowanie powierzchni $cian nad powierzchnig z ptytek 10,84 m?
powierzchnia sufitdw do malowania farbg w kolorze biatym wynosi 6,85 m2. W toalecie meskiej i dla
0s6b niepetnosprawnych projektuje sie malowanie powierzchni $cian nad powierzchnig z ptytek
10,92 m2, powierzchnia sufitbw do malowania farbg w kolorze biatym wynosi 7,30 m2. W
pomieszczeniu gospodarczym projektuje sie malowanie powierzchni $cian 55,56 m?2, powierzchnia
sufitow do malowania 18,97 m2. W dobudowanym pomieszczeniu wiatrotapu projektuje sie malowanie

powierzchni $cian 28,22 m2 i sufit o powierzchni 10,08 m2.

10.13. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne. Projektowane nowe drzwi zewnetrzne do dobudowywanego wiatrotapu o
szerokosci 180 cm, dwuskrzydtowe. Drzwi zostang wykonane z PCV, wypetnione szkiem
bezpiecznym, laminowanym VSG 33.2. W skrzydtach nalezy zastosowa¢ zawiasy wrebowe, zamek
tréjpunktowy pod wktadke patentowg oraz okucie obustronne — klamki. Projektowane drzwi zewnetrzne
o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 (W/m2K) w kolorze biatym. Drzwi antywtamaniowe w klasie
izolacyjno$ci akustycznej wynoszacej Rw = 32 dB.

Drzwi wewnetrzne. Projektuje sie drzwi o wymiarze w Swietle przejscia 90 cm x 200 cm,

zamontowane w przejsciu z Sali gtownej do kuchni oraz do pomieszczenia gospodarczego. Drzwi
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wykonane z konstrukcyjnej ramy skrzydta z wypetnieniem o strukturze ,plastra miodu”. Nalezy
zastosowac drzwi akustyczne w klasie izolacyjnosci akustycznej wynoszacej Rw = 32 dB. Wypetnienie
skrzydta stanowi¢ bedzie wielowarstwowa konstrukcja, ktdra zapewni odpowiednig ich izolacje. Drzwi
wyposazone w zamek na klucz pod wkiadke patentowa, 3 zawiasy obiektowe, 2 uszczelki progowe
automatyczne, uszczelki obwiedniowe w skrzydle i oscieznicy oraz obustronnie klamki ze stali
nierdzewnej. Skrzydto drzwiowe pokryte okleing CPL drewnopodobng ptaska lub frezowang o grubosci
0,7 mm.

Dodatkowo projektuje sie wymiang drzwi o wymiarze w Swietle przejScia 100 cm x 200 cm prowadzace
do przedsionkéw toalety damskiej i meskiej oraz drzwi o wymiarze 90 cm x 200 cm prowadzace do
kabiny toalety meskiej i drzwi o wymiarze 80 cm x 200 cm prowadzace z przedsionka do kabin w
toalecie damskiej. Projektowane drzwi wykonane z ptyt MDF w klasie izolacyjnosci akustyczne;
wynoszacej Rw = 32 dB. Drzwi wyposazone w zamek na klucz pod wktadke patentowa, 3 zawiasy,
uszczelki obwiedniowe w skrzydle i o$cieznicy, obustronnie klamki ze stali nierdzewnej oraz tuleje

wentylacyjne..

10.14. Wykonanie sufitow podwieszanych w toaletach

W pomieszczeniu 0/2, 0/4 (toaletach) oraz w pomieszczeniu 0/6 wiatrotap nalezy zdemontowac
istniejacy sufit. Projektuje sie zastosowanie nowego sufitu podwieszanego kasetonowego o module
60x60 z widocznym rusztem w kolorze biatym na wysokos$ci 3,0 m. Piyty przeznaczone do pomieszczen
o trudnych warunkach, z krawedzig fazowang przeznaczone do montazu na standardowej konstrukc;i
24mm. Petne piyty mogq by¢ tatwo montowane i demontowane od dotu, dzieki czemu wystarczy
zachowa¢ minimalng przestrzen powyzej sufitu podwieszanego wynikajacg z wysokosci lamp, czujek
dymu itp. Ptyty muszg charakteryzowa¢ sie 3 mm S$cieciem krawedzi pod katem 30 stopni. Po
zamontowaniu ptyty krawedzie zakrywajq stopke konstrukcji pozostawiajgc 6 mm szczeling miedzy
ptytami. W suficie podwieszanym nalezy zastosowa¢ wpuszczane oprawy oSwietleniowe — panele LED
- 600 X 600mm.

10.15. Izolacja termiczna i wykonczenie Sciany zewnetrznej
Projektu sie wykonanie ocieplenia $ciany zewnetrznej budynku, styropianem w bezspoinowym
systemem ocieplen. Montaz nalezy rozpocza¢ od przyklejenia ptyt styropianowych oraz zamocowania
ich kotkami z rdzeniem stalowym w iloéci 6 sztuk na 1 m2, nastepnie nakfada sie warstwe zbrojeniowg
z siatki z wtdkna szklanego wtopiong w zaprawe klejowa i po jej przeschnieciu, nalezy zagruntowac
podioze. Na koniec nalezy natozy¢ tynk cienkowarstwowy w kolorze analogicznym jak na pozostatej
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czesci elewacji budynku, aby zachowac jej spojno$¢. Przyjeto styropian EPS 80 o grubosci 20 cm o
wspdtczynniku przewodzenia ciepta 4 < 0,038 [W /mK].

Wykonczenie $cian budynku tynkiem mineralnym renowacyjnym, jednowarstwowym, odpornym na
wysokie zasolenie. Nalezy zastosowa¢ tynki o porowatosci > 40%, wytrzymato$ci na Sciskanie

5 N/mm? i uziarnieniu okoto 0-1 mm.

10.16. Montaz wentylatoréow dachowych
W pomieszczeniu sali gtownej projektuje sie montaz trzech kominkdéw wentylacyjnych. Aby wspomac
odpowiednig cyrkulacje powietrza, kazdy komin wentylacyjny prowadzacy z projektowanej sali
wyposazy¢ w obrotowe nasady kominowe hybrydowe o $rednicy dolotowej @150 zamontowane nad
dachem na kominach wentylacyjnych w sumarycznej ilosci 3 sztuk. W sytuacji zbyt stabego wiatru,
specjalny silnik elektroniczny o niskiej mocy napedza turbing do osiggniecia pozadanej wydajnosci. W
sytuacji, gdy wiejacy wiatr jest zbyt silny, silnik spowalnia turbine. Jedna nasada kominowa

Hybrydowa ®150 zapewnia max.197 m3/h.

Fotografia nr 11 — Wentylator dachowy

Wymagania materiatowe:
do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej, kiedy wystepujq zawirowania powietrza na
wylocie komina spowodowane jego niekorzystnym usytuowaniem, kiedy brak jest ustabilizowanego

ciggu kominowego lub jest on zbyt maty

10.17. Wykonanie powierzchni utwardzonej
Projektu sie nawierzchnie chodnika prowadzaca do projektowanej Swietlicy wiejskiej. Pierwszym
etapem po zageszczeniu gruntu jest wykonanie podbudowy odpowiadajacej za wiasciwe przeniesienie

na grunt obcigzen wykonang z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci 20 cm.
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11.0
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Po zageszczeniu podbudowy uktadamy podsypke cementowo - piaskowg 1:4 grubosci 5 cm a
nastepnie nawierzchnig scieralng z kostki betonowej o grubo$ci 6 cm, z wypetnieniem spoin grysem
(miatem granitowym). Nastepnie nalezy oczysci¢ catg powierzchnig i przystapi¢ do zageszczania
(ubijania). Wykorzystuje sie do tego ptyte wibracyjng zabezpieczong specjalng ptytq z tworzywa
sztucznego, ktéra zapobiega uszkodzeniu kostek. Catkowita powierzchnia projektowanego chodnika
wynosi 162,34 m2, obramowanie chodnika obrzezem betonowym 6x20x100. Warstwy chodnika nalezy
uktada¢ z takim spadkiem aby zniwelowa¢ roznice podniesienia posadzki o 15 cm. Nachylenie od

strony wejscia do wiatrofapu w strone ulicy.

INFORMACJE O PROJEKTOWANYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

11.1  Wewnetrzna instalacja wodociaggowo - kanalizacyjna
Budynek podtaczony jest do sieci wodociggowej poprzez sasiedni budynek oraz
bezodptywowego zbiornika na kanalizacje sanitarng. Projektuje sie wykonanie nowego przytacza
wodociggowego bezposrednio do budynku rurami PE40. Projektuje sie nowg lokalizacje toalety
damskiej. W istniejacym pomieszczeniu toalety projektuje sie dostosowanie tazienki do
korzystanie przez osoby niepetnosprawne. W pomieszczeniu projektowanej toalety damskiej i w
kuchni nalezy rozprowadzi¢ nowg instalacje wody cieptej, zimnej oraz kanalizacji sanitarnej po
pomieszczeniu. Rozprowadzenie instalacji wodnej do poszczegolnych przybordw sanitarnych jak
umywalki, miski ustepowe projektuje sie¢ w Scianach i podtogach. Instalacje rur prowadzi¢ ze

spadkiem w kierunku przybordw.

11.2 Wewnetrzna instalacja elektroenergetyczna
Projektuje sie rozprowadzenie nowej instalacji elekirycznej, podtynkowej. W zakres prac
elektryczny wchodzi instalacja gniazd wtyczkowych napiecia podstawowego, instalacja

o$wietlenia podstawowego, instalacja gniazd komputerowych.

11.3 Wewnetrzna instalacja cieptownicza
Projektuje sie ocieplenie budynku poprzez zastosowanie powietrznej pompy ciepta rozdzielonej
na dwie jednostki w wersji Split (jednostka zewnetrzna i wewnetrzna zlokalizowana w
pomieszczeniu gospodarczym). Projektowana pompa ciepta stuzy¢ bedzie do ogrzewania
pomieszczen, przygotowania cieptej wody i chtodzenia pomieszczen. Ogrzewanie pomieszczen

poprzez montaz ogrzewania podtogowego o powierzchni 217,28 m2,
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120 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJOANLENGO WYKORZYSTANIA WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
12.1.  Dostepne nosniki energii
Dla Swietlicy wiejskiej, dostepnymi no$nikami energii sg: wegiel kamienny, energia elektryczna
Z sieci systemowej, energia stoneczna, biomasa. W okolicy nie ma istniejacej sieci gazowe;.
12.2. Wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Do analizy przyjeto dwa mozliwe do wykorzystania systemy:
e System podstawowy - Powietrzna pompa ciepta, do ogrzewania pomieszczen i
przygotowanie CWU
e System alternatywny — System zasilany energig elektryczna.
12.3.  Zapotrzebowanie na energie pierwotna:
e System podstawowy 150,00 kWh/m2rok
e System alternatywny 294,00 kWh/m2rok
12.4.  Analiza ekonomiczna poczatkowa - koszt instalacji:
e Koszty inwestycyjne systemu podstawowego — 21 500,00 zt
o Koszty inwestycyjne systemu alternatywnego — 13 450,00 zt
12.5.  Analiza ekonomiczna - sprawno$¢ urzadzenia:
e Koszty roczny systemu podstawowego — 2 612,40 zt
o Koszty roczny systemu alternatywnego — 9 578,80 zt
12.6.  Wynik analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie:
Wybédr systemu alternatywnego ciepta (systemu zasilanego energig elektryczng) jest nie
uzasadniony. Zdecydowanie bardziej optacalne jest wykorzystanie instalacji opierajacej sie na
powietrznej pompie ciepfa. Decyzjg inwestora do realizacji wybrano zaprojektowany system

podstawowy, ze wzgledu na duzo mniejsze koszty inwestycyjne.

13.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Projekt architektury
- Uzgodnienia z inwestorem
- Obowigzujace normy i przepisy z zakresu budownictwa:
PN-82/B-2001 - “Obcigzenia budowli . Obcigzenia state”
PN-82/B-2003 - “Obcigzenia budowli . Obcigzenia zmienne technologiczne”
PN-80/B-02010 - “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem”
PN-77/B-02011 - “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
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PN-81/B-03020 - “Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

PN-90/B-03200 - “Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-B-03264/2002 - “Konstrukcije zelbetowe i sprezone”. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03150 - "Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-B-03002:1999 - "Konstrukcje murowe niezbrojone”

Opis sprawdzit: Opis opracowat:

mgr inz. arch. JaceR Gawroriski inz. Marcin Mtodziankiewicz

Niniejszy projekt stanowi wtasno$¢ inwestora i nie moze by¢ powielany i udostepniany osobg trzecim bez jego zgody.

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawg 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i pokrewnych prawach

KONIEC

Data opracowania:27 pazdziernik 2021 r.

MM PROJ-BUD

@ MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
B www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzianl@poczta.onet.pl tel. 603-311-254




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)
Informacje ogdlne

1.1 Rozbudowa wraz z przebudowa czesci budynku Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice

(Nazwa budynku)
Miejscowo$¢:. 74-240 Jedlice dziatka nr 287 w._obrebie 0016 Jedlice

1.2 Gmina Lipiany

.......................................... Rlac Wolnosci 1, 74-240 Jedlice. ..............cooovvvvvvvereeeeceen.

(Imig i nazwisko oraz adres inwestora)
inz..Marcin Kazimierz. Mtodziankiewicz

(Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje)
Czes¢ opisowa

1.3 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne.
- roboty zbrojarskie.
- roboty betoniarskie.
- montaz stropu.
- montaz konstrukcji zelbetowej
- roboty murowe, tynkarskie.
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
- roboty wykonawcze przy pomocy elektronarzedzi.

1.4  Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

(Inne zagrozenia wystepujace podczas realizacji prac transportowych, okresli¢ rodzaj niebezpieczenstwa oraz czas ich wystapienia)

1.5  Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie

wykonywanych przez nich robét.

- Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych

wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy budowie winni mie¢ aktualne badania lekarskie i badania

wysokosciowe.
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- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng
wg obowigzujacych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje sie pracownikéw do stosowania ich

zgodnie z przeznaczeniem.

- Dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen
wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.1 996/62/285)

sg nastepujace:

a) szkolenie wstepne ogdine,

b) szklenie wstepne stanowiskowe,
c) szkolenie wstepne podstawowe,
d) szkolenie okresowe.

- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawac pracownikow z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegélnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy Ssrodkdéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami

zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronne; itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych

zalecen w zakresie bhp.

Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna

znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik

budowy) umie$ci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej, posterunku policji

1.6  Warunki bezpiecznego prowadzenia robét ziemnych
- Wykonanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizaciji robét okreslajacego

kolejnos¢ i metody ich wykonania.
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Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokonaC inwentaryzacji urzadzen podziemnych
(instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania,

telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

- Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy
okres$li¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogq by¢ prowadzone roboty przy
uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegto$ci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z

jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

- W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwac

prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.
- Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

- Urobek z wykopdw powinien by¢: odktadany 1 m za klin odtamu gruntu, jesli $ciany wykopu nie sg

umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.
- W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow, urzadza¢ drog dojazdowych i przej$c.

- Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac sie w

bezpiecznej od niego odlegtosci.

- Podczas wykonywania wykopow wasko przestrzennych osoby wspotpracujgce z operatorem

mogaq znajdowac sie wytacznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

- Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.

- Jezeli gteboko$¢ wykopu jest wieksza niz 1 m nalezy wykonac zej$cia do wykopu. Odlegtos¢
miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

- Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z opracowanym planem wykonania robét ziemnych
(skarpowanie, szalunki, rozpory).

- Krawedzie wykopdw oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie
Z obowigzujacym i przepisami.

- Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednocze$nie innych robét oraz

przebywania 0séb postronnych.

- Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow

poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.
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- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych w czasie zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady

zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

-Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca

robdt powinien zapewni¢ staty dozor.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka,

nawet w czasie postoju, jest zabronione.

- W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem

wczes$niej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

- Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywaC sie¢ poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu.

1.7 Warunki bezpiecznego wykonywania rob6t murarskich i tynkarskich
- Przed rozpoczeciem rob6t murarskich wymagane jest przygotowanie wiadciwego stanowiska

pracy z uwzglednieniem:

- miejsca na sktadowanie materiatow,

- stanowiska przygotowania zaprawy,

- Zorganizowania wiasciwego transportu materiatow na stanowisko robocze,
- zorganizowanie stanowiska pracy.

- Rusztowania powinny posiada¢ pomosty robocze o powierzchni wystarczajacej dla zatrudnionych

0s06b oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow.

- Materiaty na stanowisku roboczym nalezy uktada¢ tak, aby zapewniaty pracownikom petng

swobode ruchu.

- Zabrania sie obcigzania pomostéw rusztowan materiatami ponad ich ustalong no$no$¢ i

gromadzenia sie pracownikow na pomostach.
- Przed rozpoczeciem robét pracownik jest zobowigzany do sprawdzenia:

- stanu technicznego narzedzi,
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- stanowiska pracy pod wzgledem BHP, a w szczegdlnosci: kontroli dojs¢ do stanowiska pracy,
zabezpieczen otwordw w stropach i Scianach, stabilno$ci rusztowan, poprawnosci i kompletnosci

montazu pomostow, barier ochronnych i bortnic.

- Podczas wykonywania robo6t nalezy stale utrzymywac stanowisko pracy w czystosci i porzadku.
Rozlang zaprawe murarskg nalezy niezwiocznie usuwaé. Stanowisko pracy musi by¢ wolne od

gruzu i niepotrzebnych przedmiotow.

- Wchodzenie, schodzenie z pomostdéw rusztowan winno odbywac sie po drabinie lub specjalnie

przygotowanym pionie komunikacyjnym.

- Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej wznoszonego

muru o co najmniej 0,3 m.

- Otwory w $cianach wychodzacych na zewnatrz budynku lub inne otwory, ktérych dolna krawedz

znajduije sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronna.

- Wszelkie otwory pozostawiane w czasie wykonywania robot, np. otwory balkonowe, szybéw

windowych itp. powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczane.

- Jednoczesne prowadzenie rob6t na dwdch lub wigcej kondygnacjach w tym samym pionie, bez
stropow lub innych urzadzen ochronnych jak np. siatki, pomosty czy daszki ochronne - jest

zabronione.
-Zabrania si¢:
- chodzenia po pomostach i zabezpieczeniach otworéw, niestabilnych deskowaniach,

- wychylania sie¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak rowniez

opierania sie o bariery.
- Zabrania sie chodzenia po $wiezo wykonanych murach.

- Zabrania sie zrzucania materiatow, narzedzi i innych przedmiotow z wysoko$ci lub do wykopow, a

takze wykonywania robét murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

- Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone po uprzednim

zabezpieczeniu $cian wykopdw zgodnie z warunkami okreslonymi dla robét ziemnych.

- Jezeli stanowisko pracy dla wykonania Sciany fundamentowej znajduje sie¢ pomiedzy skarpg

wykopu, a wznoszong $ciang, szeroko$¢ stanowisk pracy powinna wynosi¢ niemniej niz 70 cm.
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- Podawanie dzwigiem materiatbw powinno odbywa¢ si¢ pojemnikami gwarantujgcymi

niewypadanie transportowanych materiatow.

- Zabrania sie stawiania pojemnikow na pomostach lub rusztowaniach, jezeli ciezar ich jest wigkszy

niz to wynika z obcigzen przewidywanych dla tych konstrukcji.

- Przy dostarczaniu materiatow korytami spustowymi lub pojemnikami z uzyciem dzwigéw zabrania

sie przebywania osob pod tymi korytami lub pojemnikami.

- Maszyny i urzadzenia do przygotowania i podawania zaprawy tynkarskiej, takie jak betoniarki,
mieszarki, tynkownice, pompy do zapraw, zacieraczki powinny by¢ sprawne i powinny posiadac
wszystkie zabezpieczenia okreslone w instrukcjach obstugi tych urzadzen. Przektadnie i elementy

znajdujace sie w ruchu powinny posiada¢ odpowiednie ostony lub zabezpieczenia.

- Maszyny i urzadzenia powinny posiadac instrukcje obstugi - DTR-ki, a pracownicy obstugujacy je
powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe i przeszkolenie (lub uprawnienia) w zakresie

ich uzytkowania i bezpiecznych metod pracy.

- W czasie pracy betoniarek, mieszarek nie nalezy umieszcza¢ w mieszalniku topat, dragdw,

duzych kamieni itp. przedmiotow.

- Podczas czyszczenia lub naprawy urzadzenia muszg by¢ zatrzymane i wytgczone w sposob
uniemozliwiajacy ich przypadkowe wigczenie. W czasie przerw w pracy urzadzenia powinny by¢

wylgczone i zamkniete.

- Przy oprdznianiu bebna betoniarek lub mieszarek nalezy pozostawa¢ w bezpiecznej odlegtosci

tak by nie doszio do zachlapania oczu wytadowywang zaprawa.

- Zabrania sie uzywania agregatu tynkarskiego, ktory ma uszkodzony zawér bezpieczenstwa lub
niesprawny manometr oraz zabrania sie podawania zaprawy przy ciSnieniu wiekszym niz

okreslone instrukcji obstugi.

- Zabrania si¢ dokrecania tacznikow i uszczelniania wezy ttocznych oraz usuwania korka z zaprawy

pod cisnieniem lub gdy urzadzenie tloczace jest wytaczone, a cisnienie nie spadto do ,0".

- Przy robotach murarskich i tynkarskich uzywa¢ sprzetu ochrony osobistej stosownie do

wystepujacych zagrozen.
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1.8 Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi
Do pracy mozna dopuscic tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym posiadajacym
aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce prawno$¢ techniczng i odpowiednig
ochrone przeciwporazeniowg i posiada¢ znak bezpieczenstwa B zgodnie z Normg PN-85/B08
400/02.

- Sprzet i elektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okre$lony numer (np. fabryczny) i
oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploataciji, napraw,
oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowac sie w aktach przedsiebiorstwa i

by¢ udostepniana w miare potrzeby uzytkownikom sprzetu.

- Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu

zasilajacego, szczegoinie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.

- Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajacymi grozi

porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.

- Przewody zasilajace elekironarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata

uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

- Elektronarzedzia mozna podtaczy¢ do obwodow elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami
i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujacymi dostatecznie szybkie
samoczynne wytaczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie zabezpieczenia decyduje o
bezpieczenstwie obstugi i 0 bezpieczenstwie pozarowym. Przy wigczaniu elektronarzedzia nalezy

sprawdzi¢ potozenie wytgcznika.

- Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wylgczonym

elektronarzedziu.

Przy odtgczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczy¢ elekironarzedzie, a w drugiej
odigczy¢ przewdd zasilajgcy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych zasad grozi
poparzeniem fukiem elektrycznym i ewentualnym porazeniem pradem elekirycznym. Gdy
elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem, nie wolno dotyka¢ jego czesSci pracujacych, np. pity

tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.
- W razie zaniku napiecia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.

- Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktore ulegly uszkodzeniu, zalaniu woda, majg
negatywne wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na komutatorze,

drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.
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-Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi:

- na otwartym terenie podczas opaddéw atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzedzie nie

jest przystosowane do takich warunkdw pracy,

- w czynnych magazynach materiatdw fatwopalnych i pomieszczeniach, w ktdrych istnieje
zagrozenie wybuchem (mozliwo$¢ powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzacych elementéw

napedu),

- przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania przerw w

pracy przy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;.

- Elektronarzedzia nalezy kontrolowac, co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji producenta nie
przewidziano innych termindw. Elektronarzedzia reczne powinny by¢ wykonane w Il klasie
ochronno$ci, narzedzia w | klasie ochronno$ci nalezy zasila¢ poprzez transformatory separacyjne

wykonane w Il klasie ochronnosci.

1.9  Sposoéb przechowywania i przemieszczania materiatow.
Sktadowanie materiatow wrazliwych na wilgo¢ winno odbywaé¢ sie w tymczasowym zadaszonym

budynku gospodarczym (wykonanym na czas budowy).
Sktadowanie pozostatych materiatdw w miejscu wyznaczonym na placu budowy.

Przy sktadowaniu materiatdw przestrzega¢ zasad dotyczacych wysokosci sktadowania, odlegtosci

sktadowania od ogrodzen, zabudowan i statych stanowisk pracy.

Pomiedzy materiatami sktadowanymi w stosy zachowac przejscia zaleznie od uzywanych na placu

budowy srodkdw transportowych.

Materiaty sypkie przechowywa¢ w pryzmach z naturalnym katem stoku do maksymalnej wysokosci
2,0m.

Materiaty workowe uktadac krzyzowo do wysoko$ci 10 warstw.

1.10  Srodki techniczne i organizacyjne.

Na budowie winien znajdowac sie gasniczy sprzet przeciwpozarowy.
Przed przystapieniem do robot ustali¢ miejsce hydrantu na sieci wodociggowe;j.

Na budowie winna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy.
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W widocznym miejscu umie$ci¢ tablice informacyjng budowy z czytelnym numerami alarmowymi
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, pogotowia wodociggowego, pogotowia
energetycznego.

1.11  Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.
Dokumentacje budowy przechowywa¢ w biurze budowy zlokalizowanym w wydzielonym

pomieszczeniu w budynku gospodarczym.

Zwrdci¢ szczegoing uwage na zabezpieczenie dokumentacji budowy przed zniszczeniem.

Opis opracowat:

mgr inZ. arch. Jacek GawrotisKi

Niniejszy projekt stanowi wiasno$¢ inwestora i nie moze by¢ powielany i udostepniany osobg trzecim bez jego zgody.

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawg 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i pokrewnych prawach

KONIEC

Data opracowania:27 pazdziernik 2021 r.
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MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
D1 DACH 87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:50
USUNIECIE ISTNIEJACEJ PAPY — 0.4cm www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl@poczta.onet.pl '
USUNIECIE ISTNIEJACEGO DESKOWANIA — 0,3cm P1 POSADZKA Inwestor: Gmina Lipiany Nr rys. 2-A
USUNIECIE OBRGBKI BLACHARSKIEJ | RYNIEN — 0,3cm Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany Przekréj A-A
PEYTA STG REI 30 — 2,.0cm USUNIECIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI 7 PrYTEK — 2,0cm OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb Lipiany)
WEKNA MINERALNA ROZPREZNA 16cm POMIEDZY KROKWIAMI |— 16,0cm FOLIA IZOLAZYJNA BUDOWLANA — 0,3cm
ISTNIEJACA KONTRUKCJA DACHU — KROKWIE — 16,0cm STYROPIAN POSADZKOWY EPS — 8,0cm TEMAT: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice
MEMBRANA DACHOWA — 0,3cm STYROPIAN Z LAMELKAMI DO OGRZEWANIA — 3,0cm STADIUM: Inwentaryzacja budynku
KOTREATY | LATY — 4,9cm SZLICHTA BETONOWA — 5,0cm BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
ULOZENIE BLACHODACHOWKI — 0,3cm GRES SZKLIWIONY — 1,0cm L(ngj:foswz,RUKCJA Lﬂ,‘iﬁKﬁfgﬂfjﬂjfo%j?”k‘ewm T v—
KRESLARZ: mgr inz. Marta Kwiatkowska -
DATA: 27 pazdziernik 2021 r. A3
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MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:50
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzian]@poczta.onet.pl
Inwestor: Gmina Lipiany Nr rys. 4-A
Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany E|ewacja po]udniowa

OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb 0016 Jedlice)

TEMAT: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowoséci Jedlice

STADIUM: Koncepcja

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Jacek Gawronskil  KpOKK IARP 68/2010

projektowat spec. architektoniczna

ARCHITEKRUTA | mgr inz. arch. Anna Szulc UAN-1V/8346/126/TO/88

sprawdzata spec. architektoniczna

KONSTRUKCJA | inz. Marcin Miodziankiewicz KUP/0115/POOK/04

projektowat spec. konstrukeyjno-budowlana

KRESLARZ: mgr inz. Marta Kwiatkowska -

DATA: 27 pazdziernik 2021 r. A3
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MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
87-100 Toru#, ul. Strzatowa 41 SKALA
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:50
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzian @poczta.onet.pl
Inwestor: Gmina Lipiany Nrrys. 5-A
Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany E|ewacja wschodnia

OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb 0016 Jedlice)

TEMAT: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice

STADIUM: Koncepcja

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Jacek Gawronski  KpOKK IARP 68/2010

projektowat spec. architektoniczna

ARCHITEKRUTA mgr inz. arch. Anna Szulc UAN-1V/8346/126/TO/88

sprawdzata spec. architektoniczna

KONSTRUKCJA | inz. Marcin Miodziankiewicz KUP/0115/POOK/04

projektowat spec. konstrukcyjno-budowlana

KRESLARZ: mgr inz. Marta Kwiatkowska -

DATA: 27 pazdziernik 2021 r. 297x600
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MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA

NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:50
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzian]@poczta.onet.pl

Inwestor: Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany

Nr rys. 6-A

Elewacja p6inocna

OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb 0016 Jedlice)

TEMAT: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowoséci Jedlice

STADIUM: Koncepcja

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Jacek Gawronskil  KpOKK IARP 68/2010

projektowat spec. architektoniczna

ARCHITEKRUTA | mgr inz. arch. Anna Szulc UAN-1V/8346/126/TO/88

sprawdzata spec. architektoniczna

KONSTRUKCJA | inz. Marcin Mtodziankiewicz KUP/0115/POOK/04

projektowat spec. konstrukeyjno-budowlana

KRESLARZ: mgr inz. Marta Kwiatkowska -

DATA: 27 pazdziernik 2021 r. A3
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MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ

Inwestor: Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany

87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:50
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl@poczta.onet.pl
Nr rys. 7-A

Elewacja zachodnia

OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb 0016 Jedlice)

TEMAT: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice

STADIUM: Koncepcja

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Jacek Gawronski  KpOKK IARP 68/2010

projektowat spec. architektoniczna

ARCHITEKRUTA mgr inz. arch. Anna Szulc UAN-1V/8346/126/TO/88

sprawdzata spec. architektoniczna

KONSTRUKCJA | inz. Marcin Miodziankiewicz KUP/0115/POOK/04

projektowat spec. konstrukcyjno-budowlana

KRESLARZ: mgr inz. Marta Kwiatkowska -

DATA: 27 pazdziernik 2021 r. 297x600
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Projekty budowlane, pozwolenia na budowe, nadzory, Rosztorysy, wyRonawstwo

87-100 Torun,
ul. Strzatowa 41
tel. 603-311-254
NIP: 956-195-22-92, REGON 365974794, Numer rachunku: 09 1020 5558 0000 8702 3173 9689

www.mmproj-bud.pl e-mal: mlodzian1@poczta.onet.pl

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA

Swietlica wiejska

Jedlice 15, 74-240 Jedlice,
dziatka nr 287, obreb 0016 Jedlice,

Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

1. DANE OGOLNE

Istniejacy budynek Swietlicy wiejskiej w Jedlicach, gmina Lipiany, wykonany w technologii

tradycyjnej. Budynek na rzucie w ksztatcie prostokata, czesciowo podpiwniczony, z jedng kondygnacjq

nadziemng. Jest to obiekt realizowany w systemie murowanym z wykorzystaniem elementéw

prefabrykowanych. Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym pokrytym papa. Gtéwne wejscie do

budynku zlokalizowane jest od strony wschodniej, dodatkowo w budynku znajdujg sie wejscia na

potudniowej do kaplicy, ktéra nie jest objeta zakresem opracowania. Budynek od strony zachodniej

sasiaduje z innym budynkiem.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ustalenie rodzaju rozwigzan konstrukcyjno - materiatowych oraz

programowych i uzytkowych zastosowanych w istniejacym budynku swietlicy wiejskiej w Jedlicach, ktory

zostat zrealizowany w formie ekspertyzy budowlanej na temat robot budowlanych wykonanych przy

budowie budynku, zlokalizowanego na dziatce o nr geod. 287 w obrebie 0016 w miejscowosci Jedlice.



http://www.mmproj-bud.pl/
mailto:mlodzian1@poczta.onet.pl

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Przedmiotowy budynku zostata zinwentaryzowana w dniu 20 lipca 2021 r. w zakresie branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej.

Budynek $wietlicy wiejskiej polozony w miejscowosci Jedlice na dziatce nr 287 w obrebie 006.
Budynek o catkowitej powierzchni zabudowy 276,04 m2. Ekspertyza stanu technicznego dotyczy calego
budynku. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej — $ciany murowane z cegly

ceramicznej. Pomieszczenia wyposazone w drzwi i okna.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

Fundamenty W budynku zastosowane sgq fundamenty bezpoSrednie w postaci taw
fundamentowych Zelbetowych. Konstrukcje taw fundamentowych ustalono na podstawie
przeprowadzonej odkrywki fundamentéow. W trakcie przeprowadzonych prac stwierdzono, Zze
fundamenty nie wykazujg zadnych objawéw uszkodzen. Ogledziny pozostatych elementow budynku

powigzanych z fundamentami nie wykazujq uszkodzen.

Sciany zewnetrzne Sciany wzniesione sg w technologii tradycyjnej murowanej z cegly 47 cm |

35 c¢m, na zaprawie cementowo — wapiennej, brak ocieplenia. Sciany w stanie technicznym bardzo

dobrym — nie stwierdzono zarysowan ani pekniec.

Sciany dziatowe wykonane z cegly gr. 30 cm i 15 cm na zaprawie cementowo — wapiennej,

obustronnie otynkowane. Sciany w stanie bardzo dobrym, brak widocznych zarysowar

Wykonczenie scian wewnetrznych brak tynkdéw

Dach wiezba dachowa drewniana w dobrym stanie

Stolarka drzwiowa W budynku zastosowana jest stolarka wewnetrzna typowo drewniana z plyt

okleinowych z o$cieznicg stalowg oraz stolarka zewnetrzna — drzwi z PVC - stan dobry, brak

widocznych oznak zuzycia

Stolarka okienna W budynku zostata zastosowana stolarka okienna typowa drewniana oraz z PVC

— stan bardzo dobry

Tynki W budynku wystpuja tynki cementowo — wapienne gr. 2 cm.



5. PODSUMOWANIE

Ogdlna ocena stanu technicznego budynku ksztattuje sie na poziomie dobrym do bardzo dobrego.
Stwierdza sie, ze istniejacy budynek pod wzgledem konstrukcyjnym zostat wykonany zgodnie ze sztukg
budowlang i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Istniejace $ciany pod wzgledem konstrukcyjnym i
wykonawczym nie budzg zastrzezen, brak spekan i zarysowan. Stan budynku pozwala na

przeprowadzenie b6t budowlanych dotyczacych projektowanej przebudowy z przebudowa budynku.

Dokumentacje opracowat:

inz. Marcin Kazimierz Mtodziankiewicz
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INWENTARYZACJA

BRANZA: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
TEMAT: INWENTARYZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W
JEDLICACH

KATEGO. BUD: IX-BUDYNEK KULTURY

ADRES: Jedlice 15
74-240 Lipiany
dziatka nr 287, obreb Jedlice,

INWESTOR: Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

EGZaaN Ryl

Zakres projektu . Ffrolektapt: Nr uprawnien Podpis | Pieczatka
budowlanego imie nazwisko Nr ewidencyjny
KUP/0115/POOK/04
Sprawdzit: inz. Marcin Kazimierz Mtodziankiewicz
KUB/BO/0186/05
Wykonata: mgr inz. Marta Kwiatkowska

Data opracowania: 26 lipiec 2021 r.
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INWENTARYZACJA

1. WSTEP
PODSTAWA OPRACOWANIA

A. Wizja lokalna w terenie z pomiarami wg stanu na dziert 2021-07-20

B. Ustalenia z Inwestorem, co do formy i zakresu opracowania.

DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU

Lp. Pozycja identyfikujgca Dane do pozycji identyfikujacej obiekt
1 | nazwa obiektu Swietlica wiejska
2 | funkcja obiektu uzytkowa
3 | decyzja o warunkach zabudowy -
4 | pozwolenie na budowe -
5 |adres Jedlice 15, 74-240 Lipiany
6 | nrdziatki dziatka nr 287
7 |obreb Jedlice
8 |jednostka ewidencyjna -
9 | pozwolenie na uzytkowanie -
10 | ew. nrwpisu do rejestru zabytkow nie podlega

2. WIZJA LOKALNA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji budynku $wietlicy wiejskiej w Jedlicach.
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem parterowym, cze$ciowo podpiwniczonym zlokalizowanym na

dziatce nr 287. Powierzchnia zabudowy catego budynku wynosi 276,04 m2. Budynek o ksztaicie

MM PROJ-BUD
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prostokata o wymiarach 25,10 m x 11,39 m. Do budynku prowadzg dwa wejscia. Pierwsze znajdujace sie
na elewacji frontowej, prowadzace do pomieszczenia, ktdre przeznaczone jest na kaplice i nie jest
potgczone z resztg budynku oraz drugie wejscie prowadzace do gtownej sali $wietlicy Srodowiskowe;.
Budynek podpiwniczony jest wytacznie pod pomieszczeniem kaplicy. Wejscie do piwnicy jest mozliwe
wylgcznie poprzez piwnice sgsiedniego budynku.

W zakresie inwentaryzacji wykonano pomiary cze$ci obiektu przewidzianego do adaptacji, rysunki
techniczne, zestawienie powierzchni, dokumentacje fotograficzng oraz niniejszy opis obiektu. Odlegto$ci
zmierzono dalmierzem laserowym i odwzorowano graficznie w Swietle Scian wyprawionych. Powierzchnie
pomieszczen zliczono wg $cian wyprawionych. Pomiary uzupetniano i weryfikowano przy uzyciu tasmy
stalowej. Aktualnie obiekt wykorzystywany jest jako budynek o przeznaczeniu uzytkowym - Swietlica
wiejska. Wykonana inwentaryzacja obejmuje gtowne elementy konstrukcyjno-budowlane, takie jak:
elementy $cian nosnych i dziatowych, posadzek, przewodéw wentylacyjnych, podciggdw, otworow
okiennych i drzwiowych, stolarki drzwiowej i okiennej.

Inwentaryzowany obiekt to budynek parterowy, zrealizowany w systemie murowanym z tradycyjnej
cegty. Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym pokrytym papa. Wiezba dachowa szkieletowa,
drewniana.

Instalacje — obiekt objety inwentaryzacjq posiada przytacza do nastepujacych sieci infrastruktury
technicznej:

- instalacja wodociggowa

- instalacja elektryczna

- instalacja kanalizacji sanitarnej podigczona do zbiornika bezodptywowego

3. OPIS TECHNICZNY

> Sciany zewnetrzne: wykonane z cegty gr. 47 cm, 35 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.

> Sciany nosne wewnetrzne: wykonane z cegly gr. 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej,

obustronnie otynkowane.

> Scianki_dziatowe: wykonane z cegly gr. 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie

otynkowane oraz wykonane z ptyt kartonowo — gipsowych o gr. 12 cm
Wewnetrzny ukfad konstrukcyjny: wiefce, nadproza,

Obmuréwka pionéw wentylacji grawitacyjnej: wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowe;.

vV V VY

Podtogi i posadzki: ptytki ceramiczne gresowe, parkiet

» Tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne grubos¢ 2cm.
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» Stolarka: okienna typowa PCV, drzwiowa wewnetrzna drewniana z ptyt okleinowych, drzwiowa

zewnetrzna z PCV

Pomiary i badania przeprowadzone podczas wizji lokalnej dokumentujq zdjecia fotograficzne

przedstawiajace widoki ogdlne przedmiotow inwentaryzacji.

> Program uzytkowy

SPIS INWENTARYZOWANYCH POMIESZCZEN

NF Pomieszczenie P_owierzchnia Kubatura Posadzka
uzytkowa [m2]] netto [m?]
1 Sala 145,06 725,04 Gres
2 Pom. gospodarcze 7,98 19,95 Gres
3 Scena 20,13 54,55 Parkiet
4 Toaleta 7,65 19,12 Gres
5 Kuchnia 26,76 77,07 Gres
6 Kaplica 42,53 122,49 Gres
RAZEM 250,11 1018,22
4. CZESC RYSUNKOWA
Obiekty objete inwentaryzacja dokumentua rysunki konstrukcyjno-budowlane wykonane w skali 1:50
Rysunek nr 1 — zagospodarowanie terenu — skala 1:50
Rysunek nr 2 — rzut piwnicy — skala 1:50
Rysunek nr 3 — rzut parteru — skala 1:50
Rysunek nr 4 — przekroj — skala 1:50
Rysunek nr 5, 6, 7, 8 — elewacje — skala 1:50
Opis opracowata: Zatwierdzit :

mgr inz. Marta Kwiatkowska inz. Marcin Kazimierz Mtodziankiewicz

Niniejszy projekt stanowi wtasnos$¢ inwestora i nie moze by¢ powielany i udostepniany osobg trzecim bez jego zgody.

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawg 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i pokrewnych prawach

KONIEC
Data opracowania: 26 lipiec 2021 .
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MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:500
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl@poczta.onet.pl
Inwestor: Gmina Lipiany Nr rys. 1-A
Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany Zagospodarowanie
OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb Lipiany)
TEMAT: Inwentaryzacja $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice
STADIUM: Inwentaryzacja budynku
BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
KONSTRUKCJA | inz. Marcin Miodziankiewicz KUP/0115/POOK/04
projektowat spec. konstrukcyjno-budowlana
KRESLARZ: mgr inz. Marta Kwiatkowska B
DATA: 26 lipiec 2021 r. A3
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RZUT PIWNICY

INWENTARYZACJA
SKALA 1:50

Lokalizacja czesci podpiwniczonej w budynku:

WM PROJ-BULY
3 MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA
" ! NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:50
4 www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl@poczta.onet.pl
Inwestor: Gmina Lipiany Nr rys. 2-A

Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany

Rzut piwnicy

OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb Lipiany)

TEMAT: Inwentaryzacja $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice

STADIUM: Inwentaryzacja budynku

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
KONSTRUKCJA | inz. Marcin Mtodziankiewicz KUP/0115/POOK/04

projektowat spec. konstrukcyjno-budowlana

KRESLARZ: mgr inz. Marta Kwiatkowska )

DATA: 26 lipiec 2021 . A3
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RZUT PARTERU
INWENTARYZACJA

SKALA 1:50

Nr Pomieszczenie P?wierzchnia
uzytkowa [m2]

1.1 Sala 145,06

1.2 Pom. gospodarcze 7,98

1.3 Scena 20,13

14 Toaleta 7,65

15 Kuchnia 26,76

1.6 Kaplica 42 53
SUMA 250,11
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Inwestor: Gmina Lipiany
Plac Wolnoéci 1, 74-240 Lipiany

87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:50
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl@poczta.onet.pl
Nr rys. 3-A

Rzut parteru

OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb Lipiany)

TEMAT: Inwentaryzacja $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice

STADIUM: Inwentaryzacja budynku

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
KONSTRUKCJA | inz. Marcin Miodziankiewicz KUP/0115/POOK/04

projektowat spec. konstrukcyjno-budowlana

KRESLARZ: mgr inz. Marta Kwiatkowska

DATA: 26 lipiec 2021 . 297 x700
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TEMAT: Inwentaryzacja $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice

STADIUM: Inwentaryzacja budynku

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
KONSTRUKCJA | inz. Marcin Mtodziankiewicz KUP/0115/POOK/04
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Elewacja potudniowa

OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb Lipiany)
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OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb Lipiany)

TEMAT: Inwentaryzacja $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice

STADIUM: Inwentaryzacja budynku

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
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Elewacja pétnocna

OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb Lipiany)

TEMAT: Inwentaryzacja $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice

DATA:

STADIUM: Inwentaryzacja budynku
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