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* OSWIADCZENIE
(projektanta - sprawdzajgcego™*)
o wykonanie projektu technicznego branzy sanitarnej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. Dorota Draggowska

(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 27 pazdziernika 2021 r.)

dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Rozbudowa wraz z przebudowa czesci budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Jedlice

Jedlice 15; 74-240 Jedlice,
dziatka nr 287, obreb 0016 Jedlice,

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petna nazwe inwestora )

Gmina Lipiany

zostafl opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
Zzasadami wiedzy technicznej.

Data zlozenia oswiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skiadajacego oswiadczenie

27 pazdziernik 2021 r.

e wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢
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Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 .
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KUPOIIB/KK-0055-0123/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z péZn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
poézZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Dorocie Joannie Dragowskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonej dnia 27 lutego 1979 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0152/PWOS/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOII
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja;

1. Pani Dorota Joanna Dragowska
ul. Kopernika 42/2
87-100 Torun

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-AK4-EC1-TQS *

Pani Dorota Draggowska o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0034/11

adres zamieszkania ul. M. Kopernika 42/2, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



* OSWIADCZENIE
(projektanta - sprawdzajacego**)
0 sprawdzeniu projektu techniczny branzy sanitarnej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. Hubert Rynkowski

(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 27 pazdziernika 2021 r.)

dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Rozbudowa wraz z przebudowa czesci budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Jedlice

Jedlice 15; 74-240 Jedlice,
dziatka nr 287, obreb 0016 Jedlice,

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petna nazwe inwestora )

Gmina Lipiany

zostafl opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
Zzasadami wiedzy technicznej.

Data zlozenia oswiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skiadajacego oswiadczenie

27 pazdziernik 2021 r.

e wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢
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Zaswiadczenie

o numerze weryhikacypvan:

KUP-DYJ-QT3-IBL *

Pan HUBERT RYNKOWSK] o numerze ewidencyjnyim KUP/14/3704/02

adres zamieszkania ul. STORCZYKOWA 64, 87-100 TORUN

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przes:

Renata Staszak, Przewodniczgey Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodme art 5 ust 2 ustawy ¢ dma 18 wrzedna 2001 ¢ 0 podpisie elektronicenym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1490) dane w postaci
clektromiczne) opatrzone bezpiecznyim podpisem clektroniczoym weryfikowanym priy pomocy waznego kwalifikowanego certylikatu sq
rownowaine pod wegledem shutkdw prawnych dokuimentom opatrzonym podpisanu wiasnorgeznymi.)

= Weryhkagge poprawnosc danych w nimepsiyen 2aswiadczentu momna spPrawd2ig 1a poimocy numery weryhkacyjnego zaswiadcrena na
siconie Polskie) 12by Inzymierow Budownictwa www. pub org.pl Tub kontaktujqC sig 2 biurem wlasciwej Okrggowe) lzby Inzynicrow
Budownictwa.



wininny Zakizd Komunainy Lipiany 02.11.2021 r.
ui. Lipows 4
74-24C LIPIANY
tel ffax (GO1) 564 15 45
1P 367.13.35.252, Regon 811139709

(Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.10.2021 r. Gminny Zaktad Komunalny w Lipianach
ustala n/w warunki techniczne przylgcza do sieci wodociagowej dziatki nr 287 obreb Jedlice
gmina Lipiany:

1. Przylacze wodociggowe zaprojektowaé i wykona¢ do sieci wodociggowej @ 100
J przebiegajacej w przedmiotowej dziatce

2. W projekcie przewidzie¢ montaz studzienki wodomierzowej na terenie dzialki nr 287

przy granicy posesji lub umiescié wodomierz w pomieszczeniu technicznym
remontowanej $wietlicy

3. W projekcie przewidzieé montaz zasuwy odcinajgcej przylacze od sieci wodociagowej

oraz zawOr antyskazeniowy przy wodomierzu.

4. Tras¢ projektowanego przylgcza nalezy uzgodni¢ ze wszystkimi uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego oraz wiascicielami gruntéw przez ktore bgdzie przebiegad
projektowane przytacze. '

Projekt uzgodni¢ w GZK Lipiany

Wykona¢ probe szezelnosci wodociagu i odpowiednio oznakowac.

7. Przed zasypaniem przylacza nalezy je zglosi¢ do odbioru technicznego w Gminnym
Zakladzie Komunalnym oraz wykonaé i dostarczy¢ do GZK inwentaryzacje
geodezyjna powykonawczg.

6. Termin waznoéci niniejszych warunkéw — 24 miesigce od daty wydania.

N




OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno budowlanego instalacji sanitarnych budowy budynku

uzytecznosci publicznej branza sanitarna

1 INWESTOR
Gmina Lipiany, Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany

2 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Wizja lokalna,
e Projekt architektoniczny
¢ Obowigzujgce normy i literatura techniczna,

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

OBSZAR ODDZIALYWANIA, SZKODY GORNICZE, WARUNKI GRUNTOWO — WODNE,
OCHRONA KONSERWATORSKA - WEDLUG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

3 DANE OGOLNE

Zakres przedsiewziecia obejmuje budynek swietlicy wiejskiej. Kategoria obiektu IX — budynek
kultury.

Przedsiewziecie polega na rozbudowie wraz z przebudowg budynku sSwietlicy wiejskiej.
Realizacja planowanej inwestycji ma na celu podniesienie wiasciwosci funkcjonalno —
uzytkowych budynku.

Pomieszczenie gtéwne swietlicy przeznaczone do jednoczesnego przebywania max. 40 osob.
Projektuje sie zapewnienie ogodlnodostepnych toalet: damskiej i meskiej (dostepna rowniez
dla os6b niepetnosprawnych). Pomieszczenie kuchni przeznaczona wytgcznie do wydawania
positkow Positki nie bedg przygotowywane na miejscu, bedg dostarczane przez firmy

cateringowe.

4 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
4.1 0bliczenia zapotrzebowania na wode
Zapotrzebowanie na wode wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002

r. w sprawie okres$lenia przecietnych norm zuzycia wody. (Dz. U. Nr 8, poz. 70) Na podstawie



art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu sciekow (Dz. U.Nr72, poz. 747).

4.2 Obliczeniowy przeptyw wody instalacji wewnetrznej:

W budynku wystepujg nizej wymienione punkty czerpalne:

Rodzaj punktu llosé punktéw Normatywny _Woda }Noda
Lp. czerpalnedo czerpalnveh przeptyw wody zimna q, | ciepfa q,
paineg painy [dm3/s] [dm¥s] | [dm3s]
1 |Umywalka 5 0,07 0,35 0,35
2 | Zlewozmywak 4 0,07 0,28 0,28
3 |Zmywarka 1 0,15 0,15 -
4 |Wanna/ Natrysk 0 0,15 0 0
5 |Pisuar 1 0,07 - -
6 Pralka 0 0.25 0 i
automatyczna
7 | Miska ustepowa 3 0,13 0,39 -
8 |Zawodr czerpalny 1 0,3 0,3 -
S 0,63
2.
Q = 0,698 (Yqn )*5- 0,12 (dm?¥s) 2,1
0,72
Przy uwzglednieniu normatywnych obcigzen punktow czerpalnych i ich ilosci,

zapotrzebowanie wody obliczono wg wzoru:
Q = 0,682 (2qn)®* - 0,14 [l/s]
Q =0,682 (2,1)°%*-0,14 = 0,72 [I/s] = 2,59m°h

4.3Dobér wodomierza

Obliczeniowy przeptyw wody w przytgczu do projektowanego budynku wynosi

g =0,72 [dm3/s] = 2,59 [m3/h]
Dla analizowanego budynku okreslono wczesniej wielkos¢ sumy normatywnego wyptywu z
armatury czerpalnej (tabela powyzej). Stanowi ona podstawe do doboru wodomierza dla tego

obiektu. Dobrano wodomierz DN 20.

4.41Instalacja wody zimnej

Projektuje sie gtowny pion i poziomy wodne wewnetrzne rozprowadzajgce z rur z tworzywa



sztucznego typu PP G|, : odpowiednimi atestami higienicznymi (o

Srednicach i trasach jak na rysunkach).

Rozprowadzenie instalacji wodnej do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych jak umywalki,
miski ustepowe, zlewy projektuje sie w Scianach i podtogach. Instalacje z rur prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku przyboréw.

Potgczenia rozgatezne bedg wykonywane przy uzyciu ztgczy systemowych, tréjnikowych o
Srednicach 16 — 26 mm PN10. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wodnej w rownowaznej

technologii.

4.5Instalacja cieplej wody

Ciepta wody przygotowywana bedzie przez projektowang powietrzng pompe ciepta i
magazynowana w podgrzewaczu cwu poj. 120 litrow. Podgrzewacz nalezy dodatkowo
wyposazyC w grzatke elektryczng dla przegrzewu przeciwko Legionelli. Przytgcza wody do
zasobnika powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy fatwy dostep i odtgczenie
urzgdzenia bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.

Do zasobnika cwu podtgczy¢ instalacje cyrkulacji wspotpracujgca z pompg cyrkulacyjng.

Po montazu instalacji wykonac proby szczelnosci zgodnie z wytycznymi dla systemu.

4.61zolacja rur

Przewody wodociggowe nalezy zaizolowa¢ za pomocg izolacji- dopuszcza sie
inne z pianki PE. Grubos¢ izolacji przewodow zimnej wody zabezpieczajgca przed roszeniem
powinna wynosi¢ min. 13 mm, a izolacji termicznej przewodow cieptej wody min. 20 mm —
zgodnie z PN-B-02421. W miejscach tgczenia przewodow, na zatamaniach przewodow
grubosc¢ izolacji zwiekszy¢ 2, 3-krotnie. Izolacja ogranicza przenoszenie drgan i hatasu
spowodowanych przeptywem wody i zabezpiecza przed wzrostem Ilub obnizeniem

temperatury wody.

4.7 Dob6r zaworu antyskazeniowego
Zgodnie z PN-92/B-01706/Az1:1999 projektuje sie zabezpieczenie instalacji na przewodzie
doptywowym z sieci wodociggowej poprzez zamontowanie za zestawem wodomierzowym

zaworu antyskazeniowego typu EA. Sprawdzenie skutecznosci dziatania co 12 miesiecy.



4.8Proba szczelnosci.

Prébe szczelnosci instalacji wewnetrznej wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Cisnienie
préby ustala sie na 9 bar. Préba polega badaniu wstepnym (obserwacja przy podnoszeniu
ci$nienia do cisnienia probnego trzykrotnie przez 10 minut i jednokrotne przez 30 minut) i
badaniu gtbwnym (obserwacja przy podniesieniu cisnienia do cisnienia prébnego przez 2

godziny).

5 KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng podposadzkowag projektuje sie z rur PCV kIl S na
kanalizacje zewnetrzne. Reszte instalacji kanalizacyjnych wewnetrznych wykonac z rur PCV
na kanalizacje wewnetrzne.

U podstawy piondw kanalizacyjnych wykona¢ rewizje szczelne. Piony kanalizacyjne
wyprowadza sie ponad dach, piony nalezy zakonczy¢ wywiewkg i omurowac cegtg gr. 6¢cm.
W przypadku mozliwych kolizji piondw kanalizacyjnych z konstrukcjg dachu, trase tych
pionow nalezy odpowiednio odchyli¢ w grubosci stropu podwieszonego pietra, zachowujgc
min. 1% spadku na poziomych odcinkach pionéw. Pod pionami kanalizacyjnymi zamontowac
rewizje tzw. czyszczaki.

Przejscia przez ftawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej
szczeliwem elastycznym.

Podejscia do przyboréw sanitarnych montowa¢ w bruzdach scian — utozenie rur, srednice i
spadki zgodnie z obowigzujgcymi norami (przebieg jak w czesci rysunkowej).

Scieki odprowadzié do istniejgcego szamba szczelnego zlokalizowanego na dziatce

Inwestora.

5.1Préba szczelnosci.

Prébe szczelnosci instalacji wewnetrznej wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Proba
polega na obserwacji pionédw kanalizacyjnych podczas przeptywu przez nie wody, oraz

obserwacji poziomow catkowicie zalanych woda.

6 KANALIZACJA DESZCZOWA.

Wody opadowe z potaci dachowych bedg odprowadzane za pomocg rynien i rur spustowych
na teren dziatki inwestora — istniejgce.



7 WENTYLACJA GRAWITACYJNA.
Swieze powietrze zostanie doprowadzone do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi oraz kuchni z oknem poprzez nawiewniki okienne lub poprzez nawiewniki scienne — jak
w zatgczonej czesci graficznej opracowania,
W drzwiach wejsciowych do pomieszczen sanitarnych oraz technicznego projektuje sie
otwory wyréwnawcze dolnej czesci drzwi, ewentualnie podciecia drzwi. Powierzchnia
otworow lub szczelin powinna wynosi¢ min. 200 cm2.
Minimalne wartosci strumieni powietrza wentylacyjnego wynosi:

e dlatazienek : 50 m3/h

e dla wydzielonego WC : 30 m3/h

¢ dla kuchni z kuchenkg elektryczng : 50 m3/h

e dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego : 15 m3/h.
W pomieszczeniach tazienek zamontowaé wentylatory tazienkowe zintegrowane z
wigcznikiem swiatta z opdznionym wytgczeniem.
Wycigg z pomieszczenia kaplicy oraz Sali gtdbwnej za pomocg wentylatoréw dachowych. W

kuchni nalezy zamontowa¢ dodatkowo okap kuchenny wydajnosci maksymalnej 875ma3/h.

8 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku, ktory
bedzie zasilany z powietrznej pompy ciepta zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym jak
na rzucie. Czynnikiem grzejnym bedzie woda. Projektuje sie dwa obiegi grzewcze:

e obieg ogrzewania podtogowego — woda o parametrach 45/35°C.

e obieg cwu 5/55'C
Projekt obejmuje: obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej budynku, dobdor ogrzewania

podtogowego, dobor armatury instalacji c.o.

8.10bliczenia hydrauliczne

Obliczenia przeprowadzono uwzgledniajgc nastepujgce normy: PN-EN ISO 6946, PN-94/B-
03406, PN-82/B-02402, PN-B-02025 oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 75
poz. 690 z dnia 12.04.2002.

Instalacje zaprojektowano jako pompowg, dwururowg wodng instalacje centralnego
ogrzewania.

Zatozenia do obliczen:



a) wspotczynniki przenikania ciepta Uk [W/m? K] — obowigzujgce od 1.01.2020 r. wg WT

b) strefa klimatyczna Il

8.20pis Instalacji ogrzewania podtogowego

Dtugos¢ kazdej petli oraz rozstaw rurek przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania
(na rzutach). Odpowietrzanie wezownic odbywa sie przez odpowietrznik automatyczny na
rozdzielaczu. Oproéznianie | napetnianie petli wodg umozliwia zawdr spustowy na
rozdzielaczu. Zaleca sie uktad slimakowy wezownic, gdyz daje on najbardziej rbwnomierny
rozktad temperatury podtogi. Wezownice mocowaé za pomocg specjalnych uchwytow z
tworzywa sztucznego. Rury z tworzywa prowadzi¢ bezposrednio w posadzce. Odcinki
stanowigce poszczegodlne petle grzejne muszg stanowi¢ jednorodng cato$¢ (nie tgczyé w

posadzkach).

8.3 Sterowanie ogrzewania podtogowego.

Dla poszczegolnych pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocg
wezownic podigczonych do rozdzielaczy strefowych. Na rozdzielaczu zasilajgcym
wbudowane sg zawory regulacyjne do kazdej petli grzewczej. Sg one wyposazone w
sitowniki sterowane przez termostat umieszczony w gtdwnym pomieszczeniu lokalu
mieszkalnego — tzw pokoju dziennym. Powinien on by¢ ustawiony na zgdang temperature.
Mozliwe jest réwniez zamontowanie termostatbw w wybranych dodatkowych
pomieszczeniach.

Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podfogowego jest utrzymywana
automatycznie. Maksymalna temperatura wody ogrzewania podtogowego nie moze byc¢
wyzsza niz + 45 °C. Zapewnia to czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie
zasilajgcym za pompg obiegowg. Réznica temperatur wody At = 7 °C. Maksymalna rdznica

miedzy temperaturg w pomieszczeniu, a temperaturg posadzki wynosi ok.9 °C.

8.41zolacja brzegowa
Izolacje wykona¢ z miekkiej tadmy brzegowej (polietylen spieniony) o grubosci 8 mm.
Tasme brzegowg utozy¢ wzdtuz catego obwodu wewnetrznych scian i musi ona wystawaé

nad konstrukcjg podtogi.



8.5Folia polietylenowa

Folia ta nie powinna petnic¢ funkcji izolacji paroszczelnej czy przeciwwilgociowej. Ma jedynie
chroni¢ izolacje przed zamoczeniem w czasie wylewania betonu i zapobiega¢ powstawaniu
mostkow termicznych. Na folii nadrukowana jest siatka o wymiarze 5 i 10 cm, utatwiajgca

montaz wezownic z okreslonym w projekcie rozstawem. Folie nalezy uktadac ,na zaktadke".

8.6 Mocowanie przewodow
Mocowanie rur ogrzewania podtogowego wykonaé za pomocg uchwytdéw wciskanych
bezposrednio w warstwe izolacji (styropian). llos¢ i rozstaw uchwytow dobraé tak, by

zapewnione byto sztywne mocowanie rur do podtoza.

8.7Warstwa grzejna

W celu polepszenia ptynnosci jastrychu i doktadniejszego wypetnienia przestrzeni wokét rury
stosowac srodki uplastyczniajgce. Mozna stosowac¢ wytgcznie dodatki, ktére nie wptywajg
niekorzystnie na rury grzewcze.

W instalacji ogrzewanie podtogowego przy ukfadaniu jastrychu grzejnego wszystkie obwody
grzejne muszg by¢ utrzymywane pod normalnym cisnieniem roboczym. Grubos¢ jastrychu
musi wynosi¢ co najmniej 45mm nad krawedzig gorng punktu szczytowego rury i powinien

by¢ uktadany tylko przy temperaturach powyzej 5°C.

8.8Préba cisnieniowa petli ogrzewania podtogowego
Przed zabetonowaniem rur instalacje nalezy poddaé probie szczelnosci przy cisnieniu 0,6

MPa w ciggu 24 godzin.

8.9Rozruch instalacji ogrzewania podtogowego

W czasie wylewania jastrychu rury muszg by¢ pod cisnieniem 0,3 MPa. Jesli uktad
wypetniony jest wodg, to musi by¢ chroniony przed zamarznigciem. Wygrzewanie jastrychu
mozna przeprowadzi¢ po jego catkowitym wyschnieciu w naturalnych warunkach (tj. po 21 -
28 dniach). Pierwsze rozgrzanie rozpoczyna sie od temperatury wody wynoszacej 25°C,
ktérg nalezy utrzymywac przez 3 doby. Nastepnie temperature podwyzszac¢ o 5°C na dobe

az do uzyskania temperatury maksymalne.



8.10 Rozdzielacze
Instalacje ogrzewania podtogowego podtgczy¢é do rozdzielaczy systemowych z
serwomotorami oraz przeptywomierzami. Uktad ogrzewania podtogowego wyposazyC w

zawor trojdrogowy mieszajgcy.

8.11 Instalacja ogrzewania grzejnikowego
W pomieszczeniach tazienek dla osiggniecia wymaganej temperatury nalezy zamontowac

dodatkowo grzejniki tazienkowe drabinkowe elektryczne.

8.12 Regulacjai odpowietrzenie instalacji

Regulacja instalacji odbywa¢ sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych Srednic
rurociggow oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.
Instalacja centralnego ogrzewania odpowietrzana bedzie za pomocg automatycznych
zaworow odpowietrzajgcych zamontowanych w najwyzszych pugktach instalacji na
tranzytach, na kazdym zakonczeniu pionu oraz poprzez reczne odpowietrzniki montowane

na grzejnikach.

8.13 Préby cisnieniowe
Préby cisnienia przeprowadzi¢ na zimno i na gorgco wykona¢ na cisnienie minimalne

prébne = cisnienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4MPa w ciggu 24 h.

8.14 Izolacja termiczna
Sie¢ rozdzielcza nalezy izolowaé otuling N NI o grubosc izolacji 2cm.

8.15 Montaz, préby i odbiér instalacji.
Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z PN-64/B-10400, ponadto nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

— W czasie wykonywania proby szczelnosci potgczonej z ptukaniem instalacji wszystkie
zawory grzejnikowe muszg znajdowacC sie w potozeniu catkowitego otwarcia.
Instalacje c.0. z zaworami termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong
zgodnie z PN-93/C-04601,

— po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania szczelno$ci na zimno i na gorgco,

— podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana



jej temperatury o 10°C powoduje zmiane ci$nienia 0 0,5 do 1,0 bar
— przebadaniem szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje, sposéb

prowadzenia préby podano w punkcie 11.8.1 ,Warunkdéw...”, minimalne cisnienie
prébne = cisnienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4MPa, przy wykonywaniu proby

cisnieniowej nalezy odtgczy¢ naczynie wzbiorcze.

8.16 Wskazéwki montazowe

Prace montazowe rur plastikowych prowadzi¢ przy temperaturze powyzej 0’'C. Przewody
uktada¢ w sposéb zapewniajgcy samokompensacje. Podczas tgczenia rurociggow
plastikowych stosowac narzedzia i metodologie zalecang przez producenta systemu. Podpory
ruchome stosowacC na rurociggach prowadzonych na tynku oraz pod tynkiem w Scianach,
zastosowac obejmy i uchwyty do rur z przektadkg gumowg. Rozstaw nie wiekszy niz 2,0m.
Przejscia rurociggdéw prze przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych o dtugosci
co najmniej o 1cm wiekszej od grubosci przegrody. Wolng przestrzen miedzy tulejg a
przewodem nalezy uszczelni¢ piankg lub kitem trwale elastycznym.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeptukaé instalacje, napetni¢ wodag, odpowietrzyC i
przeprowadzi¢ proby instalacji na zimno i na gorgco — zgodnie z warunkami technicznymi

odbioru instalaciji.

9 INSTALACJA POWIETRZNEJ POMPY CIEPLA

Projektowana pompa ciepta zostanie zamontowana w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym budynku jednorodzinnego. Powietrzna pompa ciepta to ekonomicznie zrédto
ciepta wykorzystujgce ciepto z otaczajgcego nas powietrza. Dla budynku zaprojektowano
powietrzng kompaktowg pompe ciepta o mocy 10kW, miejsce montazu jednostki zewnetrznej

oraz modutu wewnetrznego pokazano w czesci graficznej opracowania.

9.1Instalacja sanitarna

W pomieszczeniu pompy ciepta przewiduje sie nastepujgce instalacje sanitarne:
= wode zimng,
» kanalizacje sanitarng,
= centralne ogrzewanie,

= wentylacje,



9.2Materiaty i armatura
Instalacja wykonana zostanie z nastepujgcych materiatow:
» zawor bezpieczenstwa po stronie wody grzewczej
» zawory bezpieczenstwa po stronie wody grzewczej i uzytkowej zaopatrzone sg w
przewdd odptywowy z syfonem. Przewdd ten nalezy podtgczyé do sieci kanalizacyjnej
za pomocg przytgcza DN 32,
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzgdzen niz podane w dokumentacji
projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji. W tym przypadku wymaga sie ziozenia stosownych dokumentow
uwiarygodniajgcych te materiaty i urzgdzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzor autorski.
W przypadku, gdy zastosowanie tych materiatdw lub urzgdzen wymagac¢ bedzie zmiany

dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzajgca zmiany.

9.3Préby szczelnosci
Instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi normami. Cisnienia

prébne powinny wynosic:

- woda zimna i ciepta p=1,0 MPa,
- centralne ogrzewanie p= 0,6 Mpa,
- sondy gruntowe p= 1,0 Mpa,

9.4Wytyczne branzowe
Branza budowlana:
e na podtodze zalecane utozenie terakoty z cokotem h = 10 cm,
e wykona¢ cokoty pod urzgdzenia zgodnie z wytycznymi rysunkowymi Iub
wykorzystac stopy regulacyjne,
Branza elektryczna:
e wykonac oswietlenie pomieszczenia,
e doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich odbiornikéw,
e wykona¢ zabezpieczenia zgodnie z Danymi Technicznymi zastosowanych

urzgdzen.



10 PRZYLACZE WODOCIAGOWE.
10.1 Zrédto zaopatrzenia w wode.

Zrodtem zaopatrzenia w wode jest istniejgca sie¢ wodociggowa Pe100 na dziatce Inwestora.

10.20pis rozwigzan projektowanego przytagcza wodociggowego.

Projekt w swym zakresie obejmuje nowoprojektowane przytgcze wodociggowe Fi 40 mm.
Przytacze wodociggowe prowadzone w ziemi nalezy wykonac¢ z rur PE. Polietylen (PE),
tgczonych za pomocg ksztattek zgrzewanych elektrooporowo lub ztgczek skrecanych
zaciskowych z polipropylenu. Rury i ksztattki muszg posiada¢ wazne Aprobaty Techniczne.
Poziomy przewdd wodociggowy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku istniejgcego wodociggu
@100. W budynku (w pomieszczeniu kuchni) na przytaczu nalezy zamontowa¢ wodomierz
skrzydetkowy JS2,5 FI 20 mm. Wodomierz zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzen.
Liczydto winno by¢ w takiej pozycji aby nie byt utrudniony odczyt. Wodomierz nalezy
wbudowaé w taki sposob, aby istniata mozliwos¢ prostego i szybkiego demontazu i montazu
w warunkach eksploatacji. Jednoczesnie wodomierz nalezy zabezpieczy¢é przed
zamarznieciem.

Za wodomierzem na przewodzie nalezy zamontowac¢ zawor przelotowy Fl 25 mm z kurkiem
spustowym oraz zawoér antyskazeniowy EA-RV284-20A. Cato$¢ zabudowac¢ zgodnie z PN-
91/M-54910. Przejscie przewodem przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w tulei
ochronnej dla rurociggu fi 40 mm. Konce rury ochronnej nalezy wypeni¢ obustronnie sznurem
smotowym lub kitem asfaltowym. Przylgcze wodociggowe nalezy witgczy¢ do istniejgcego
wodociggu za pomocg opaski z nawiertkg typu 100/40 bez wytgczania wody.

Na witgczeniu zabudowac¢ zasuwe z obudowg i skrzynkg uliczng. Cato$¢ oznakowac typowg
tabliczkg informacyjna.

Przylgcze przed zasypaniem nalezy poddac probie szczelnosci, a nastepnie ptukaniu i
dezynfekcji.

Rury PE utozy¢ na ubitej podsypce piaskowej o gr.15 cm, na gtebokosci 1min 1,60m ze

spadkiem od budynku do wodociggu.

10.30znaczenie trasy rurociggéw w terenie.

Nad projektowanym rurociggiem na catej dtugosci utozy¢ tasme lokalizacyjno - wykrywczg
koloru biato-niebieskiego z wtopiong wktadkg metaliczng. Tasme utozy¢ 30 cm ponad wierzch
rurociggu. Miejsca zasuwy nalezy oznakowac¢ w terenie zgodnie z PN-86/B-09700 Tablice



orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

10.4Uzbrojenie przytgcza wodociggowego.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej przewidziano za pomocg opaski z zasuwg
kombinacyjng do nawiercania alternatywnie gotowego =zestawu zasuwo - nawiertki.
Obudowany trzpien zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynki uliczne;.

Przejscie przez Sciane zewnetrzng nalezy wykonac w rurze ochronnej PVC o srednicy 75mm

Z uszczelnieniem.

10.5Przebieg przylacza wodociggowego.

Przytacze wodociggowe nalezy utozyC zgodnie z przebiegiem pokazanym na planie
zagospodarowania terenu. Lokalizacje trasy przytgczy uzgodniono z witascicielem posesii.
Wytyczenie trasy wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zachowujgc

jednoczesnie minimalne odlegtosci :

e od budynkow nie podpiwniczonych -3,5m
e od budynkow podpiwniczonych -20m
e od stupéw energetycznych -1,0m
e od stupdéw telekomunikacyjnych -1,0m
e 0d pasadrzew -2,5m
e 0od pojedynczych drzew -1,5m

e od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 0,8 m (w pionie 0,7-0,9 m)

e 0od punktow geodezyjnych -1,5m
Dopuszcza sie usytuowanie przewodow wodociggowych w odlegtosciach mniejszych od
podanych, pod warunkiem przejscia obok metodg przewiertu lub przecisku w rurze stalowej

ostonowe;.

10.6Posadowienie i obsypka przytacza.

Rury utozy¢ na warstwie wyprofilowanej i utwardzonej podsypki piaskowej grubosci 15 cm i
zasypywac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pierwszg warstwe zasypki (30
cm) wykonac recznie piaskiem bez kamieni i korzeni. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypywac
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20 cm ze starannym zageszczaniem kazdej warstwy.

Na podsypki i zasypki stosowac grunty piaszczyste przeznaczone do zageszczenia.



10.7Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy wykonywaniu przytacza wodociggowego nalezy wykonacC zgodnie z
normg PN-B/10736:1999 "Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych". Gteboko$¢ przykrycia przewodow przyjeto srednio 1,60 m.

Jesli nie ma mozliwosci spetnienia tego warunku, przewdd wodociggowy nalezy zabezpieczy¢
przed przemarznieciem. Wykopy tam gdzie pozwalajg na to warunki, nalezy prowadzic
mechanicznie przy pomocy koparki gtdwnie w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych.
W miejscach zabudowanych i zadrzewionych, wzdtuz drég utwardzonych (asfalt, kostka,
Bauma, beton) oraz w miejscach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, wykopy
wykona¢ recznie, waskoprzestrzennie, z szalunkiem z belek drewnianych lub wyprasek
stalowych.

Pod istniejgcymi przepustami, podjazdami betonowymi do poszczegdinych posesji, cokotami,
przejscia wykonywac przewiertem w rurach stalowych ostonowych .

W miejscach skrzyzowan z kablami teletechnicznymi oraz w miejscach zblizen do stupdéw
teletechnicznych roboty nalezy wykonac recznie i pod nadzorem wtasciciela linii.

W miejscach skrzyzowah przytgczy z kablami energetycznymi NN (przytgcza), wykopy nalezy
wykonac recznie pod nadzorem wtasciciela linii kablowe;j.

Przy stupach zachowac¢ odlegtos¢ minimum 1,0 m od podziemnych cze$ci stupa oraz
zapewnic¢ w czasie wykonywania wykopow, dojazd do stanowisk stupowych.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé po probie szczelnosci przewodow wodociggowych.
Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ "na sucho" w odwodnionym i odeskowanym wykopie.
Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie

z przepisami: /Dz. U Nr 53 z dnia 2.12.1961r. oraz Dz. U. Nr 55 z dnia 1972r. / przez

odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie w czasie nocy.

10.8Montaz przewodow wodociggowych i oznakowanie.

Montaz przytgcza wodociggowego wykonac¢ zgodnie z Instrukcja wykonania i odbioru
zewnetrznych przewodoéw wodociggowych z PVC ,Warunkami Technicznymi wykonania

i odbioru sieci wodociggowych , opracowanymi przez COBRI INSTAL w 2001 r oraz
obowigzujgcymi normami i wytycznymi prawa budowlanego.

Wszystkie urzadzenia i uzbrojenie wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zasuwy oznakowac¢ tabliczkami malowanymi, umieszczonymi na trwatych

budowlach (budynki, ogrodzenia lub stupki betonowe).



10.9Préba cisnienia, ptukanie i dezynfekcja przytagcza wodociggowego.

Prébe cisnieniowg wykonaé zgodnie z PN-81/B-10715. Dezynfekcje i ptukanie przytgczy
wodociggowych wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorowej instrukcji MGK z 1966r.
Przed wykonaniem proby, zamontowane odcinki rurociggu nalezy zasypa¢ warstwg ziemi ok
30 cm pozostawiajgc niezasypane miejsca potgczen uzbrojenia. Prébe na cisnienie wykonac
przy 1,0MPa .Prdba jest pozytywna jezeli w ciggu 30 minut nie zauwazy sie spadku cisnienia
ponizej 0,01MPa na kazde przytgcze.

Przytgcze wodociggowe po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wyptukaé wodg o duzym
cisnieniu i przeptywie oraz dokona¢ dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg
na C 1/1 wody, a nastepnie po 48 godzinach dokona¢ ponownego ptukania i przekaza¢ wode
do badania bakteriologicznego. Rurocigg uwaza sie za wydezynfekowany po 2-ch kolejnych
pozytywnych prébach bakteriologicznych wody. Dopiero wéwczas mozna potgczy¢ budowane

przytacze wodociggowe z istniejgca siecig wodociggowa.

10.10 Roboty montazowe i odbiér robot.
Roboty montazowe kanatoéw grawitacyjnych wykonywaé¢ zgodnie z:
e PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne,
¢ Instrukcjami producentéw rur do wody.
Odbidr przytacza wodociggowego przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:
e PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

e Instrukcji producentéw rur i innych materiatdw wykorzystanych do budowy przytgcza.

10.11 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze w gospodarstwach
domowych.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdzono, iz wysoko$¢ cisnienia wody w

przewodzie wodociggowym fi 40 mm wynosi Hdysp = 21,0 m i jest wystarczajgca do

zaprojektowanej wewnetrznej instalacji w budynku mieszkalnym i zapewni dostawe wody do

najbardziej niekorzystnego punktu czerpalnego w budynku.

10.12 Wykonanie i odbior.

Wykonanie i odbiér wszystkich rob6t zgodnie z



PN-B-10736;1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki Techniczne Wykonania.

PN-B-10725; 197 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - wymagania techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt 3; 2001

Wytycznymi Technicznymi — w zatgczeniu

Instrukcjami producentow rur do wody.

UWAGA : Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia odcinkami niekorzystne warunki gruntowe

nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na staranne wykonanie zasypki nad przewodami .

Nalezy przestrzeqac¢ zapisow warunkéow technicznych (w zataczeniu)

11 UWAGI KONCOWE

a)

b)

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepiséw BHP, stosownych do
rodzaju prowadzonych prac.

Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych cz. |l, obowigzujgcymi przepisami oraz
zaleceniami producentéw

Instalacje wykonaé zgodnie z postanowieniami Dz.U. nr 75 z dnia 15.06 2002 r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (wraz z pézniejszymi zmianami).



- N ————— —_— le ISKIE
.98 m" [gres szkiiwiony
Sasiedni budynek RS SRR RS Hpom=3,00 montaz luksferow-y
3 L-W-wmw-wwf 3 wawwi 3
RIS S i3S el e e B s A A S S A S S S

| R

®

| R |

L4

20x28

42,53 mTlgres szkiiwlony 0/1 |SALA GEOWNA
Hpom=2,88 m 145,06 m"lgres szidiwiony
m

Hpom=3,95

T |

0/3_|POM. GOSPOD
19,62 m” |parkiet

Hpom=3,62 m
~®O:0‘35 dm?

| 4
By

 A—

hp=1,16m .—‘

' ]

| B I s N

1
| L |
SKIE | DLA 0S0B
JOSPRAWNYCH

WC
0/4
7,78 m szkliwlony

Hpom=3,00 m

25x 45

;

1

)

b

3

iE
5§>

1

20x2,8

20x2,8

e
20x28 o

NI

x|~

2 x

o = S

32x4,4
20x2.8

3fx4,4
20x2.8

32x44

a/8 PB;IEQHP
11,51 m® Igres szkiiwiony
Hp¢ 25 m

UWAGI
1. Nieoznaczone dziatki wody zimnej, prowadzié rurami GEERR PN16 216x2,2 (wg kat GENE§ub rownorzed MM PROJ-BUD MARCIN MtODZIANKIEWICZ
2. Nieoznaczone dziatki wody cieptej oraz cyrkulacji, prowadzié¢ ruramiqillll PN25 stabi ¢16x2,7 (wg kat. lub 87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA
réwnorzedne)' NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1 :1 00
3. Dziatki wody zimnej izolowa¢ izolacjg PE : dla $rednic 216-240 - izolacjg gr. 6mm. LEGENDA: www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzian] @poczta.onet.pl
4. Ciepta woda przygotowana przez powietrzng pompe ciepta magazynowana w zasobniku cwu poj. 120l KS Inwestor: Gmina Lipiany Nr rys. S01
5. Obieg cieptej wody wymuszony pompa cyrkulacyjng z brazu - przewody cyrkulacji poprowadzi¢ réwnolegle do Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany Rzut parteru - instalacja wodociggowa
przewodu cwu )ﬂ( X X — — - —
6. Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza - rowniez w zlewie porzadkowym wyposazyé w zawory antyskazeniowe typu wpust podiogowy OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb Lipiany)
HA (przerywacz prézni z zaworem zwrotnym na przytacze weza) TEMAT: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice
% zawdr ze spustem do weza STADIUM: Koncencla
zamontowac¢ zawér - ide
antyskazeniowy BRANZA: INSTALACYJNA upr. bud. podpis
typu HA SANITARNA mgr inz. Dorota Dragowska KUP/00152/PWOS/10
projektowat spec. instalacyjna
SANlTARNA in. Hubert Rynkowski BP-RN-V/66/TO/84
sprawdzit spec. konstrukcyjno - inzynierska
DATA: 27 pazdziernik 2021 r. 297 x 420




- N ————— —_— le ISKIE
.98 m" [gres szkiiwiony
Sasiedni budynek RS SRR RS Hpom=3,00 montaz luksferow-y
3 L-W-wmw-wwf 3 wawwi 3
RIS S i3S el e e B s A A S S A S S S

| R

®

| R |

L4

b
[——
42,53 mTlgres szkiiwlony WNA
Hpom=2,88 m 145,06 m'igres sziiwiony
Hpom=3,85 m
0/3_|POM. GOSPODARCZE
19,62 m* parkiet
2 Hpom=3,62 m 110x34

| WS

POSO=C it~ My

| |
110x3,4

T
110x34
110x34

110x34

3 3 - : P il 2
~ 3 3 s 0x34 110x34
" N < <
g N L
% BN @ @
110x2,7 110 34]
= > 0/5_|KUCHNIA 7
o 26,76 m" Igres szidiwiony /
Hpom=2,73 m _@ '/
~ ~ @ \
> >
S| H =-1] \
& & ©0|0® y Ny
hp=1,16m hp=1,16m hp=1,16m -

1 | B I s N

WC MESKIE | DLA 0SCB
0/4 OSPRAWNYCH
7,78 m szkliwlony

Hpom=3,00 m

P
@ 11,51 m® Igres szkiiwiony
Hpom=3,25 m

9100
MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:100
UWAGI: 4 www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl@poczta.onet.pl
12. 'Iiury k:nahlz_acn s_anltarnej prowidszm w techzolog| rur n|zk§szEmol\:vy’ch _ _ _ LEGENDA: Inwestor: Gmina Lipiany Nr rys. S02
- Piony kanalizacyjne oznaczone kS wyprowadzone ponad dach zakoriczone rurami wywiewnymi KS Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany Rzut parteru - kanalizacja sanitarna
3. Rury uktadac¢ ze spadkiem w kierunku do istniejgcego zbiornika szczelnego na Scieki
OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb Lipiany)
j]ﬂ( wpust podiogowy
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowoséci Jedlice
% zawor ze spustem do weza STADIUM: Koncepcja
i zamontowa¢ zawdér BRANZA: INSTALACYJNA upr. bud. podpis
antyskazeniowy SANITARNA mgr inz. Dorota Drggowska KUP/00152/PWOS/10
typu HA projektowat spec. instalacyjna
SANITARNA inz. Hubert Rynkowski BP-RN-V/66/TO/84
sprawdzit spec. konstrukcyjno - inzynierska
DATA: 27 pazdziernik 2021 r. 297 x 420
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1. Instalacje ogrzewania podtogowego wykonac z rur pex @16mm VA - oznacza rozstaw rur
2. Rozdzielacze instalacji ogrzewania grzejnikowego i podtogowego podtgczy¢ rurami pex/al/pex 326
3. Rozdzielacze ogrzewania podtogowego z przeptywomierzami i serwomotorami umieszczone w szafkach
4. Zrédto ciepta - powietrzna pompa ciepta
- ogrzewanie podtogowe na podmieszaniu 45/35'C

- ciepta woda uzytkowa 5/55'C

0/6 wiatrofa,
, 22 m?

‘ 0/
7,03 m?

0/6 wiatrotap +16 °
Dwym: 566

MM PROJ-BUD MARCIN MEODZIANKIEWICZ

Inwestor: Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany

87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:100
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl@poczta.onet.pl
Nr rys. S03

Rzut parteru - centralne ogrzewanie

OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb Lipiany)

TEMAT: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowoséci Jedlice

STADIUM: Koncepcja

BRANZA: INSTALACYJNA upr. bud. podpis
SANITARNA mgr inz. Dorota Drggowska KUP/00152/PWOS/10

projektowat spec. instalacyjna

SANITARNA inz. Hubert Rynkowski BP-RN-V/66/TO/84

sprawdzit spec. konstrukcyjno - inzynierska

DATA: 27 pazdziernik 2021 r. 297 x 420
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1. W pomieszczeniach sanitariatow zastosowac¢ wentylatory tazienkowe (wtaczone w istniejgce kominy murowane) z czujnikiem wilgotnosci oraz

opdznieniem czasowym.

2. Istniejgce kominy murowane po demontazu piecy kaflowych wyczysci¢ i zabezpieczy¢ wktadem kominowym wdmuchiwanym.
3. Urzadzenia wentylacyjne lokalizowa¢ z zapewnieniem dostepu do strony obstugowej urzadzenia.
4. Elementy nawiewne/wywiewne lokalizowac¢ z uwzglednieniem kolizji z oprawami o$wietleniowymi.

Povw.erzc | Kubatura | Krotnosé |I<.>éc Ilgéc
. . hnia | Wysokosé llosé . powietrza powietrza
Nr Pomieszczenie , netto ) wymian s
uzytkowa [m] 3 0s6b [h] | "aWiewanego | usuwanego
[m] ] [m3/h] [m3/h]
0/1 Sala gtéwna 145,1 4,7 678,2 40,0 1,0 800,0 669,0
0/2 WC damskie 8,0 3,0 23,9 - 1,3 - 30,0
0/3 Pom. gospodarcze 19,6 3,6 71,0 - 1,0 - 71,0
o |NCmeskieidiaosob) g 30 233 : 13 i 30,0
niepetnosprawnych
0/5 Kuchnia 26,8 2,7 73,1 - 1,0 70,0 70,0
0/6 Wiatrotap 11,5 3,3 37,4 - 0,8 30,0 30,0
0/7 kaplica 42,3 2,9 121,9 - 2,0 243,8 243,8
1143,8 1143,8

LEGENDA:

<—|| nawiewnik okienny
elle kratka transferowa

Dla obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego przyjeto nastepujace zatozenia:

. Biuro / sala 20-30 m3/h / osobe,
. Pom. pomocnicze 1-2wih,
. weC 30-50 m3/h / oczko,

MM PROJ-BUD MARCIN MEODZIANKIEWICZ

Inwestor: Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany

87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:100
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl@poczta.onet.pl
Nr rys. S04

Rzut parteru - wentylacja pomieszczen

OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb Lipiany)

TEMAT: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowoséci Jedlice

STADIUM: Koncepcja

BRANZA: INSTALACYJNA upr. bud. podpis
SANITARNA mgr inz. Dorota Draggowska KUP/00152/PWOS/10

projektowat spec. instalacyjna

SANITARNA inz. Hubert Rynkowski BP-RN-V/66/TO/84

sprawdzit spec. konstrukcyjno - inzynierska

DATA: 27 pazdziernik 2021 r. 297 x 420




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Identyfikator Zgtoszenia prac geodezyjnych

BG-PODGIK.6640.591.2021

SZKIC ORIENTACYJNY 1:50000

g

Polozenie obszaru opracowania Jedlice 15 dz 287
Ginind Identyfikator 321203_5

Nazwa Lipiany — Obszar wiejski

: : Identyfikator 321203_5.0016
Obreb ewidencyjny Naznh T
Skala mapy 1: 500
Oznaczenie uktadow Prostokgtnych ptaskich 2000_5
wspotrzednych Uktadu wysokosciowego PL-EVRF2007-NH
Okreslenie obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji - zakres aktualizacji: = - - - - -
PHU GEO - SERVICE

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych

Krzysztof Iwanow
Ul. Niedziatkowskiego 7B 74-300 Mysliborz
Tel. 501-773-522
NIP 597-123-31-46

Imig i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych Krzysztof Iwanow
kierownika prac geodezyjnych upr. zawodowe nr 19033
30.08.2021

Data oraz imig i nazwisko osoby, ktéra opracowata mapeg

Mateusz Leszkiewicz

Poswiadczam, zZe niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem §wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie
falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

BG-PODGIK.6640.591.2021

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgloszenie

STAROSTA POWIATU PYRZYCKIEGO

weryfikacji

Wykonawca prac geodezyjnych PUH GEO-SERVICE
Numer oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wyniki pozytywnej 1 z dnia 06.09.2021

Imie i nazwisko oraz numer uprawnien
zawodowych kierownika prac

Krzysztof Iwanow GUGIK nr 19033
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MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:500
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl@poczta.onet.pl
Inwestor: Gmina Lipiany Nr rys. W00
Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany Zagospodarowanie

OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb 0016 Jedlice)

TEMAT: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowoséci Jedlice

STADIUM: Koncepcja

BRANZA: SANITARNA upr. bud. podpis
INSTALACJE mgr inz. Dorota Draggowska KUP/0152/PWOS/10

projektowata spec. instalacje sanitarme

INSTALACJE mgr inz. Hubert Rynkowski BP-RN-V/66/TO/84

sprawdzat spec. instalacje sanitarne

KRESLARZ: mgr inz. Marta Kwiatkowska -

DATA: 27 pazdziernik 2021 r. A3
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Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany Schemat wykonania nawiertki

OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb Lipiany)

TEMAT: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice

STADIUM: Koncepcja

BRANZA: INSTALACYJNA upr. bud. podpis
SANITARNA mgr inz. Dorota Dragowska KUP/00152/PWOS/10

projektowat spec. instalacyjna

SANITARNA inz. Hubert Rynkowski BP-RN-V/66/TO/84

sprawdzit spec. konstrukcyjno - inzynierska

DATA: 27 pazdziernik 2021 r. 297 x 210
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UWAGI:

Rzedne istniejacego uzbrojenia nalezy domierzy¢ w terenie
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Inwestor: Gmina Lipiany
Plac Wolnoéci 1, 74-240 Lipiany

Profil przytacza wodociaggowego

OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb Lipiany)

TEMAT: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice

STADIUM: Koncepcja

BRANZA: INSTALACYJNA upr. bud. podpis
SANITARNA mgr inz. Dorota Dragowska KUP/00152/PWOS/10

projektowat spec. instalacyjna

SANITARNA inz. Hubert Rynkowski BP-RN-V/66/TO/84

sprawdzit spec. konstrukcyjno - inzynierska

DATA: 27 pazdziernik 2021 r. 297 x 210
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1. wodomierz domowy @20

2. zawor antyskazeniowy @20
3. zawor zkulowy ©25

3a. zawor spustowy @25

UWAGA

Zestaw wodomierzowy umieszczony w pomieszczeniu garazu.
Miejsce przeznaczone do wbudowania zestawu wodomierzowego powinno by¢ suche,
o temp. > 4°C, o$wietlone o wysokosci nie mniejszej niz 1,8 m. tatwo dostepne,

rzy zestawie wodomierzowym zamontowaé kratke kanalizacji sanitarnej, umozliwiajaca

zabeﬁ' czone przed mozliwoscia dostgpu osob niepowotanych.

spust wody z instalacji.
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Nr rys. W03

Inwestor: Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany

Schmat zestawu wodomierzowego

OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb Lipiany)

TEMAT: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice

STADIUM: Koncepcja

BRANZA: INSTALACYJNA upr. bud. podpis
SANITARNA mgr inz. Dorota Dragowska KUP/00152/PWOS/10

projektowat spec. instalacyjna

SANITARNA inz. Hubert Rynkowski BP-RN-V/66/TO/84

sprawdzit spec. konstrukcyjno - inzynierska

DATA: 27 pazdziernik 2021 r. 297 x 210






