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Wykoz elementéw instalacji elektryczne j Wykaz elementdw instalacji elektryczne j Wykaz elementéw instalac ji elektryczne j
Rysunek Nozwa Rysunek Nozwa Rysunek Nazwa
A-.( Wypust, badz gniazdo 3-faz, C{ tacznik pojedynczy [ | Centrala alarmowa U . MM PROJ-BUD MARC'N MLODZ'ANK'EW'CZ
wagi:
9 87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA
A Gniazdo podtynkowe, uziemione, 1 wtyk 16 A ./ tacznik pojedynczy IP44 ﬁ Klowiatura systemu SSWIN 1. Przewody zasilajgce wyprowadzi¢ z odpowiednich rozdzielnic elektrycznych. N“_): 956-195-22-92, tel. 603_'3”'\254’ 1:50
2. W pomieszczeniach wilgotnych oraz na zewnatrz budynku stosowac osprzet o stopniu www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl @poczta.onet.pl
711 Gniazdo podtynkowe, uziemione, 2 wtyki 16 A Lacznik swiecznikowy Sygnalizator optyczno-akustyczny zewn. ochrony IP 44. . . . -
e V [ 3. Przewody prowadzi¢ podtynkowo przykryte warstwa tynku. Inwestor: Gr'm'na Lipiany Nr rys'_ E-1
1 ‘ H ‘ ‘ 4, Oéwietlenie awaryjne/ewakuacyjne zasilic z wydzielonego obwodu. Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany Rzut parteru - instalacja elektryczna
~ Gniazdo podt., uziemione, 1 wtyk 16 &, IP44 f{ Lacznik schodowy < CzuJka PIR 5 Wentylatory wyciggowe w sanitariatach sprzezy¢ z tacznikami o$wietlenia. ) - — — - —
— T 6 Przewody zasilajace gniazda wyprowadzi¢ z odpowiednich tablic elektrycznych. OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200101_1 Lipiany, dziatka nr 287, obreb Lipiany)
| ] Rozdzielnica elektryczna ninaina woriosc noigzenla oswietlenio Kamera zewnetrzna/wewnetrzna typu BULLET 7. Urzadzenia systemu alarmowego zasili¢ przewodami YTDY 3x2x0,5 . | L . . . K
- pomeszczene @ 8 Monitoring stosowac w technologii IP zasilany zasilaczem POE, okablowanie: UTP/FTP. TEMAT: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jedlice
Ry 45 . LED Wypust YDY 3x1,5 /zasilanie opraw z czujka . i i . i
{r‘ Gniozdo RJ45 _®‘I) ruchu/ wyprowadzic nad wejsciami do budynku STADIUM: Projekt techniczny-zamienny
7A: r. . i
-  [¥ypust YDY 3x25 /zosllanle szofy RACK —  |Wypust YDY 3x1,5 /zasllanie wentylatoréw/ BRANZA: INST,AL,ACYJ'\,‘A upr. bud podpis
; /wyprowodzi¢c 30cm pod sufitem /2m zapasu y ’ ELEKTRYCZNA | mgr inz. Marcin Bytner KUP/0083/PBE/21
v . YDY 3015 / o i projektowat spec. instalacyjna elektryczna
YPUS x1, zasilanie grzatki — — -
—+ nawietrzaka /wyprowodzi€ przy nawietrzoku ELEKTRYCZNA mz._BartIpmleJ Piasecki KUP/0153/POOE/10
sprawdzit spec. instalacyjna elektryczna
DATA: 18 luty 2023 r. 420 x 700




