L21.0 LAPTOP-10 60 sztuk

L21.1 Zastosowanie — Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzgce w sktad
urzgdzenia musza by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i
dopasowane do tego modelu. Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego
urzadzenia kompatybilne, niedozwolone sg rozwigzania réznych producentéw lub o
réznych specyfikacjach.

— Komputer o wzmocnionych parametrach uzytkowych, ze wzgledu na przeznaczenie do
pracy w okreslonych warunkach. Komputer dedykowany do rozbudowy pamieci RAM.

— Komputer z funkcjom szybkiego tadowania ze wzgledu na czeste uzytkowanie w
warunkach bez Zrodet zasilania.

— Komputer musi umozliwia¢ zainstalowanie posiadanych przez zamawiajgcego dyskéw
m.2 wewnatrz obudowy

— Komputer bedzie wykorzystywany jako przenosna stacja robocza i bedzie musiat
obstuzy¢ programy wspierajgce dedykowang karte graficzna.

L21.2 Ekran — 15.6” FHD (1920 x 1080),

— powtoka przeciwodblaskowa

— bez dotyku,

— jasnos¢ 250 nitow

— kontrast 700:1

— NTSC 45% (typowo)

L21.3 Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 25,910
punktow, wg. Zatgcznika nr 1A.

L21.4 Pamig¢ RAM — Min. 32GB (DDRS5 co najmniej 5600MHz) ze wzgledu na minimalne literalne wymagania
techniczne oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego.

— mozliwos¢ rozbudowy do min. 64GB (min. dwa sloty na pamiec)

— nie dopuszcza sie pamieci wiutowanych w ptyte gtéwna

L21.5 Pamieé masowa — 1TB NVMe SSD M.2

— umozliwia¢ montazu drugiego dysku M.2

— mozliwos¢ skonfigurowania RAID 0/1

L21.6 Bateria i zasilanie — min. 64 Wh.

— Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w
czasie 2 godzin wg opisu producenta.

— Zasilacz o mocy min. 65W ze ztgczem Typu C

L21.7 Karta graficzna — Uktad graficzny z wtasng niewspodtdzielong pamiecig 6GB GDDR6.

— Karta graficzna musi osigga¢ w tescie PassMark Performance Test wynik min. 14,020
punktow wg. Zatgcznika nr 1B

L21.8 | tacznoic bezprzewodowa — Karta Wi-Fi 6E AX + Bluetooth 5.3

L21.9 Kamera/ aparat — Kamera internetowa FHD RGB + IR, HDR z diodg informujacg o aktywnosci, trwale
zainstalowana w obudowie matrycy, wyposazona w mechaniczng przystone.

121.10 | Multimedia — Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdéwng, wbudowane dwa gtosniki stereo o mocy
2X 2W.

— Cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szuméw i poprawy mowy wbudowane w obudowe
matrycy.

[21.11 | Klawiatura / touchpad — Klawiatura w ukfadzie US — QWERTY, z wydzielong klawiaturg numeryczna,

wbudowanym podswietleniem, min 98 klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne typu:
mute, regulacja gtosnosci, print screen dostepne w ciggu klawiszy F1-F12,
— Dedykowany klawisz dla wywotujgcy asystenta sztucznej inteligencji np. copilot




121.12 Porty, ztgcza i czujniki — 1x HDMI 2.1,

— 2x USB 3.2 typu A,

— 2x Thunderbolt 4,

— 1x RJ45 (fizyczny port),

— 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

— gniazdo linki zabezpieczajacej,

— czytnik kart microSD

— Czytnik linii papilarnych

— Wymagana ilo$¢ portdw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejsciowek itp.

12113 | Bezpieczeristwo — Wbudowany w ptyte gtéwng, sprzetowy uktad zabezpieczajacy TPM 2.0

— Wbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy)

— Komputer mobilny wyposazony w wbudowany sprzetowy mechanizm umozliwiajgcy
wykrywanie osob trzecich, uniemozliwiajgc tym samym dostep do wyswietlanych
danych poprzez automatyczne rozmycie lub blokowanie wyswietlanych tresci.

L21.14 | Zarzadzanie — Wbudowana w ptyte gtéwng technologia zdalnego monitorowania i zarzadzania

komputerem na poziomie sprzetowym (out-of-band) dziatajgca niezaleznie od stanu czy

obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wtgczenia komputera podczas pracy na

zasilaczu sieciowym AC. Wymagana jest obstuga funkcji zdalnego zarzadzania przez
wbudowane w komputer porty zarowno sieci przewodowej LAN, jak i bezprzewodowej

WLAN, z wykorzystaniem protokotéw TCP/IP w tym IPv6 wraz z szyfracja komunikacji

zarzadzania z silnym protokotem minimum TLS 1.2 i zestawami silnych szyfréw

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384;TLS_ECDHE_RSA_ WITH_AES 256 _

GCM_SHA384 & TLS_DHE_RSA_WITH_AES _256_GCM_SHA384 lub silniejszymi,

nowoczesniejszymi

— Obstuga wytgcznie protokotow TLS 1.0 i TLS 1.1 — bez obstugi TLS 1.2 oraz stabych
szyfréw (zgodnie z ww. Rekomendacja MS) jest NIEWYSTARCZAJACA
— Technologia ta powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 oraz

DASH 1.2.0 oraz musi obstugiwac tgcznie wszystkie nastepujgce funkcje:

—  Zdalny odczyt konfiguracji komponentow komputera — model komputera i jego nr
seryjny, model procesora, ilo$¢, rodzaj i nr seryjne modutow pamieci RAM, model i
nr seryjny dysku HDD/SSD, wersja BIOS FW ptyty gtdwnej, nr seryjny ptyty gtownej,
dla laptopéw model, znamionowa pojemnos$¢, numer seryjny i data produkgji
baterii;

—  kontrole stanu zasilania komputera pozwalajgca na sprawdzenie aktualnego stanu
zasilania komputera (stany ACPI SO/S3/54/S5) oraz zdalne wigczenie komputera ze
stanu petnego wytgczenia, hibernacji, uspienia i tzw. Modern Standby (Connected
Standby) oraz zdalne wytgczenie/reset bez udziatu systemu operacyjnego;

— zdalng konfiguracje ustawienn komputera przez interfejs BIOS setup w trybie
graficznym lub tekstowym (ASCII).

— zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu — tzw. Text Console Redirection lub
Serial over LAN z mozliwoscig jej wykorzystania do zdalnej zmiany ustawien BIOS
Setup oraz odblokowania MS BitLocker Recovery.

— zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard,
Video, Mouse) na poziomie sprzetowym bez udziatu systemu operacyjnego ani
dodatkowych programéw, réwniez w przypadku braku lub uszkodzenia systemu
operacyjnego do rozdzielczosci 2560x1600 (WQXGA) wiacznie zgodnie z profilem
DSP1076 standardu DASH

— Funkcja przekierowania konsoli graficznej musi przechwytywaé¢ kazdy rodzaj
wyswietlanego na fizycznym lokalnym ekranie obrazu witacznie z procesem
uruchamiania komputera (POST), odblokowania systemu szyfracji dysku, fadowania OS

z dowolnego nosnika, zamykania OS oraz btedéw ww. proceséw: POST, tadowania OS




(np. brak nosnika uruchamiajgcego, uszkodzenia OS BSOD (Blue Screen of Death) bez
potrzeby modyfikacji tzw. loadera OS.

— przekierowanie procesu tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego nosnika CD
ROM/DVD/Boot USB storage w formie pliku obrazu bootujgcego takiego nosnika z
serwera zarzadzajgcego technologia zdalnego zarzadzania sprzetowego w celu
reinstalacji OS.

— zdalne zarzadzanie na poziomie sprzetowym komputerami pracownikéw pracujgcych
zdalnie z wtasnych domowych sieci LAN i WiFi oraz mozliwos$¢ uruchomienia serwera
zarzadzania tej technologii w chmurze lub przez dostawce ustug zarzadzania zdalnego
(tzw. Manages Services Provider) w jego wtasnej chmurze/centrum danych.

— W tym celu wymagane jest automatyczne inicjowanie przez sprzetowg technologie
zarzadzania, zdalnego potaczenia z predefiniowanym serwerem zarzgdzajgcym.

— Potgczenie to musi by¢ szyfrowane zgodnie z tymi samymi wymaganiami jak wymienione
wyzej dla catej technologii zdalnego sprzetowego zarzgdzania (min. TLS 1.2 + silne
zestawy szyfrow).

— Konfiguracja ustawien domowych sieci WiFi pracownikow pracujgcych zdalnie powinna
odbywac sie automatycznie bez koniecznosci podawania lub modyfikowania przez
pracownika ustawien jego domowej sieci WiFi (SSID, Hasto WiFi).

— Niedopuszczalne jest wymaganie zmiany ustawiert domowych routeréw Internetowych
pracownikow (Virtual serwer, port mapping itp).

— Obstuga autentykacji sieciowej NAC (wbudowany suplikant) z uzyciem protokotu 802.1x
i serwera typu Radius na poziomie technologii sprzetowego zarzadzania dla interfejsu
LAN oraz WiFi— przed uruchomieniem/bez uruchomienia OS, aby zapewni¢ dziatanie tej
technologii w wewnetrznej sieci zamawiajgcego rowniez w stanie zasilania S3/54/S5
(brak OS). Ustawienia autentykacji 802.1x na poziomie sprzetowym powinny by¢
konfigurowane automatycznie przez narzedzia konfiguracji tej technologii -patrz pkt. i.

— technologia zdalnego monitorowania i zarzadzania komputerem na poziomie
sprzetowym - powinna pozwala¢ na konfiguracje jej parametréw, haset, certyfikatow,
itp. z poziomu systemu operacyjnego zarzadzanego komputera wraz z mozliwym
udziatem serwera zarzadzania tg technologig narzedziami zapewnianymi przez
producenta tej technologii.

— Konfiguracja parametréw bezpieczenstwa tej technologii musi by¢ zabezpieczona
zgodnie z tymi samymi wymaganiami jak wymienione wyzej dla catej technologii
zdalnego sprzetowego zarzadzania (min. TLS 1.2 + silne zestawy szyfréw).

— Niedopuszczalne jest uzycie haset i kluczy prywatnych certyfikatéw TLS w postaci
niezaszyfrowanej np. w plikach konfiguracyjnych.

— Dostep pracownikow dziatu IT (IT Helpdesk) do konsoli serwera zarzgdzania zdalnego ta
technologia powinien obstugiwaé co najmniej autentykacje poswiadczen z
wykorzystaniem MS Active Directory (AD Kerberos SSO) albo MS Azure AD.

— Dostawca powinien dostarczy¢ narzedzia i oprogramowanie stuzgce do konfiguracji
ustawien konfiguracji tej technologii zdalnego zarzadzania na poziomie sprzetowym oraz
do samego zdalnego zarzadzania zgodnie z wymogami funkcji wymienionym w pkt a-j.
Przez dostarczenie rozumie sie rowniez wskazania adresu strony WWW, gdzie
zamawiajgcy moze pobrac bezptatnie takie narzedzia i oprogramowanie.

— Narzedzia i oprogramowanie muszg miec¢ charakter, walidacje i wsparcie dla zastosowan
produkcyjnych dla przewidywanej przez zamawiajgcego catkowitej tacznej ilosci
zarzgdzanych komputeréw (réwniez juz posiadanych i zgodnych z tg technologig).

— Wymagane jest réwniez zapewnienie bezptatnego mechanizmu wsparcia technicznego
wraz ze sledzeniem tzw. Support Takes. Wsparcie techniczne moze by¢ zapewniane
przez producenta tej technologii. Nalezy wskaza¢ mechanizm (np. adres strony WWW)
tworzenia i $ledzenia takich indywidualnych zgtoszen wsparcia technicznego.




— Niedopuszczalne jest wykorzystanie wytgcznie dobrowolnego wsparcia w postaci grup
dyskusyjnych/ medidw spoteczno$ciowych czy tzw. Support Communities.

L21.15

Certyfikaty

— Certyfikat zgodnosci z ISO 9001 lub norma réwnowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub normg rownowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 50001 lub normg réwnowazng

— Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zatgczone do oferty.

— Deklaracja zgodnosci CE

— Potwierdzenie spetnienia kryteriéw $rodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki

— Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na dang platforme systemowg

L21.16

Obudowa

— Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookota matrycy uszczelnienie
chronigce klawiature notebooka, po zamknieciu przed kurzem i wilgocia. Kat otwarcia
notebooka min 180 stopni.

— Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H lub réwnowazna

L21.17

BIOS

— BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI, wymagana
petna obstuga za pomoca klawiatury i urzadzenia wskazujgcego (wmontowanego na
state) oraz samego urzgdzenia wskazujgcego (wmontowanego na state). Mozliwos¢, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: dacie
produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze,
pamieci RAM z informacjg o taktowaniu. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole basset
tag.

— Mozliwo$é zdefiniowania hasta dla administratora, uzytkownika/hasta systemowego
oraz dla dysku M.2. Funkcja logowania sie do BIOS na podstawie hasta
uzytkownika/systemowego i administratora (hasta niezalezne), mozliwo$¢ ustawienia
haset administratora oraz uzytkownika sktadajgcych sie z matych liter, duzych liter, cyfr,
znakow specjalnych. Funkcje wi/wy kontrolera audio, kamery i mikrofonu.

— BIOS zawierajacy informacje o stanie natadowania baterii, mocy podpietego zasilacza,
ponadto mozliwos¢ zarzadzania trybem fadowania baterii (np. okreslenie docelowego
poziomu natadowania). Mozliwo$¢ nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS
bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i koniecznosci aktualizacji BIOS.

121.18

Ergonomia

— Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 23dB (zataczy¢ do oferty oswiadczenie producenta lub
niezaleznej jednostki certyfikujgcej)

121.19

Diagnostyka

— System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej pamieci
flesz co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umozliwiajgcy
przetestowanie komputera a w szczegoélnosci jego sktadowych: procesor, pamieé¢ RAM,
dysk  twardy, zasilanie/tadowanie, klawiatury, test  wyswietlacza/matrycy,
audio/gtosnikéw, zintegrowanej karty sieciowej LAN, uktad graficzny/video, kamera
internetowa, bateria, wentylator, porty USB.

— Testy mozliwe do wykonania w formie szybkiej i zaawansowanej lub dedykowanej
formie dla danego komponentu, Petna obstuga systemu diagnostycznego za pomoca
samej klawiatury, urzgdzenia wskazujgcego, myszy i jednoczesnie za pomoca klawiatury
i myszy.

— System zapewniajgcy zachowujacy petng funkcjonalnos¢ nawet w przypadku braku

dysku twardego oraz jego uszkodzenia, niewymagajacy stosowania zewnetrznych
nosnikow pamieci masowej oraz dostepu do internetu i sieci lokalnej. Procedura POST
traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosé.




L21.20

Oprogramowanie
dodatkowe

Dotgczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczong

licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajgce:

upgrade i instalacje wszystkich sterownikéow dostarczonych w obrazie systemu

operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej

dostepnej wersji,

mozliwos$¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, BIOSu bezposrednio na

stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z automatycznym

przekierowaniem a w szczegdlnosci informacji:

— a.o poprawkach i usprawnieniach dotyczgcych aktualizacji

— b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

— . priorytecie aktualizacji

— d. zgodnosc¢ z systemami operacyjnymi

— e.jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

— f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od punktu a do
punktu e.

wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajgce natychmiastowej

instalacji), rekomendowane i opcjonalne

mozliwo$¢ witgczenia/wytaczenia funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy

jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji, ktéra tego wymaga.

rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informacje,

kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegdlnosci z uwzglednieniem daty (dd-

mme-rrrr)

sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty instalowane z doktadng

datg (dd-mm-rrrr) i wersjg (rewizja wydania)

doktadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS'u z informacjg o

zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu do

pliku o rozszerzeniu *.xml

raport uwzgledniajgcy informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych

aktualizacjach, Sciggnietych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z doktadnym

rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto, btedach podczas sprawdzania,

instalowania oraz mozliwos¢ exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi

zawiera¢ z doktadng datg (dd-mme-rrrr) i godzing z podjetych i wykonanych akcji/zadan

w przedziale czasowym do min. 1 roku.

L21.21

System operacyjny

Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z
kompletem ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w
czasie powinna umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje
systemu z dostarczonych nosnikow lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny (réwniez po kazdorazowej
reinstalacji) nie moze wymagac aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem
telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwos¢ przywrdcenia stanu
fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnosé, w tym COA
(certyfikat autentycznosci).

Musi pozwala¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i
dostepnego w ramach podpisanych przez niego uméw: Microsoft Products and Service
Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

Musi pozwalac na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzacego do
uzytkowania  Zintegrowanego Systemu  Zarzadzania  Uczelnia  (SAP) oraz
Uniwersyteckiego Systemu Obstugi Studiéw (USOS).

Musi pozwalaé na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.




— Musi  mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowe]j producenta systemu operacyjnego i
instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

— Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikéw o réznych poziomach
uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.

— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

— Zamawiajgcy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi
na fakt, iz zdecydowania wiekszos¢ komputerow uzytkowanych przez jednostki
organizacyjne UJ dziata w wyzej wymienionym systemie i zdecydowana wiekszosc
pracownikow UJ jest przeszkolona w jego obstudze.

L21.22 | Wsparcie techniczne — Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajacy Zamawiajgcemu zgtaszanie
awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentow.

— Mozliwos$¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera,
konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia
gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane
oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

L21.23 | Warunki gwarancji — Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

— W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego wymagane jest
dotaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku

— Czas reakcji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego.

— Mozliwos¢ odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.

Gwarancja musi oferowac przez caty okres:

— ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia

— oraz mozliwos¢ szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy

— opieke kierownika technicznego ds. Eskalacji tzw. opiekuna dedykowanego

— dostepnos¢ wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez caty rok (w
jezyku polskim w dni robocze)

— dostep do portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi zamawianie czesci
zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu przys$pieszenie i procesu
diagnostyki i skrdocenia czasu usuniecia usterki

— szybkie wsparcie telefoniczne $wiadczone przez wykwalifikowanych konsultantéw, a nie
przez call center bazujace na skryptach rozméw telefonicznych

— wsparcie techniczne dla probleméw z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem
OEM

— Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac¢ autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce
zataczy¢ do oferty

— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta, wymagane dotgczenie do oferty stosownych dokumentéw

L21.24 Gwarancja — min. 3 lata

L21.25 Waga — max 2.0 kg

L21.26 | Wymiary — Suma wymiaréw notebooka nie wieksza niz 620 mm mierzona po krawedziach obudowy.
L21.27 Wymagane o$wiadczenia i

certyfikaty

— Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie
przedmiotu zamdwienia certyfikatow oraz oswiadczen, ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia pracownikom wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktéry zostat ztozony w
jednolitym procesie produkcji, zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajace z
koniecznosci utrzymania zgodnosci z dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami




zarzadzania, oraz normami S$rodowiskowymi stosowanymi przez zamawiajgcego
wynikajgcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci energetycznej.

L22.0 LAPTOP-11 60 sztuk

L22.1 Nazwa komponentu — Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

L22.2 Zastosowanie — Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzace w sktad
urzgdzenia musza by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i
dopasowane do tego modelu. Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego
urzadzenia kompatybilne, niedozwolone sg rozwigzania réznych producentéw lub o
réznych specyfikacjach.

— Komputer o wzmocnionych parametrach uzytkowych, ze wzgledu na przeznaczenie do
pracy w okreslonych warunkach.

— Komputer z funkcjom szybkiego tadowania ze wzgledu na czeste uzytkowanie w
warunkach bez Zzrddet zasilania.

— Komputer musi umozliwia¢ zainstalowanie posiadanych przez zamawiajgcego dyskéw
m.2 wewnatrz obudowy

— Komputer bedzie wykorzystywany jako przenosna stacja robocza i bedzie musiat
obstuzy¢ programy wspierajgce dedykowang karte graficzna.

— Komputer bedzie wykorzystywany jako przenosna stacja robocza i bedzie musiat
obstuzy¢ programy wspierajgce dedykowang karte graficzna.

L22.3 Ekran — 16” WUXGA (1920 x 1200),

— powtoka przeciwodblaskowa

— bez dotyku,

— jasnos$¢ 500 nitow

— kontrast 1300:1

— NTSC 45% (typowo)

L22.4 Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 25,910
punktow, wg. Zatgcznika nr 1A.

L22.5 Pamig¢ RAM — Min. 32GB (LPDDR5x co najmniej 7467 MT/s) ze wzgledu na minimalne literalne
wymagania techniczne oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego.

L22.6 Pamie¢ masowa — 1TB NVMe SSD M.2

— umozliwia¢ montazu drugiego dysku M.2

— mozliwos¢ skonfigurowania RAID 0/1

L22.7 Bateria i zasilanie — min. 99 Whr.

— Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w
czasie 2 godzin wg opisu producenta

— Zasilacz o mocy min. 100W

L22.8 Karta graficzna — Uktad graficzny z wtasng niewspétdzielong pamiecig 12GB GDDR6.

— Karta graficzna musi osigga¢ w tescie PassMark Performance Test wynik min. 19,700
punktéw wg. Zatgcznika nr 1B

L22.9 tacznosé bezprzewodowa — Karta Wi-Fi 7 + Bluetooth

122.10 Kamera/ aparat — Kamera internetowa HD RGB IR z diodg informujacg o aktywnosci, trwale zainstalowana
w obudowie matrycy, wyposazona czujnik oswietlenia zewnetrznego.

L22.11 Multimedia — Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdéwng, wbudowane cztery gtosniki stereo o

mocy min. 2W kazdy.
— Cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szuméw i poprawy mowy wbudowane w obudowe
matrycy.




122.12 | Klawiatura / touchpad — Klawiatura w uktadzie US QWERTY, wbudowanym pods$wietleniem, min 78 klawiszy.
Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja gtosnosci, print screen dostepne w
ciggu klawiszy F1-F12, dotykowy panel sterujacy z funkcjg haptycznego sprzezenia
zwrotnego

122.13 Porty, ztacza i czujniki — 2 x Thunderbolt 4,

— 1xUSB 3.2 gen 2 Typu C (z obstugg DisplayPort 1.4),

— 1xHDMI 2.1

— 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

— gniazdo linki zabezpieczajacej,

— czytnik kart SD

— Czytnik linii papilarnych

— Wymagana ilo$¢ portdw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw,
przejsciowek itp.

L22.14 | Bezpieczeristwo — Whbudowany w ptyte gtéwng, sprzetowy uktad zabezpieczajgcy TPM 2.0

L22.15 | Zarzadzanie — Whudowana w ptyte gtéwng technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na

poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu

operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC,

obstugujaca zdalng komunikacje sieciowag w oparciu o protokot IPv4 oraz IPv6, a takze
zapewniajgca:

— monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera CPU, Pamie¢, HDD wersja
BIOS ptyty gtéwnej;

— zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

— zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzgdzajgcego;

— zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard,
Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych programow,
rowniez w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego.

—  zapis i przechowywanie dodatkowych informacji dot. np. o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji z wbudowanej pamieci nieulotne;j.

— technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN oraz DASH

— nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego szyfrowanego
protokotem SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym serwerem zarzadzajacym, w
definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystapienia predefiniowanego
zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz na zadanie
uzytkownika z poziomu BIOS.

— whbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do kasowania
tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego zarzgdzania
zdalnego

— sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z serwera zarzadzania
oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

— ww. wbudowana w ptyte gtdwng technologia zarzadzania i monitorowania
komputerem na poziomie sprzetowym powinna pozwala¢ na konfiguracje
parametréw funkcji zarzadzania (m.in. parametréow kont uprawnionych do
zarzgdzania sprzetowego) kazdym z nastepujgcych mechanizmow:

— lokalnie (na komputerze zarzadzanym), bez udziatu systemu operacyjnego t;j.
manualnie z poziomu modutu BIOS

— lokalnie (na komputerze zarzgdzanym), bez udziatu systemu operacyjnego tj. z
poziomu modutu BIOS przy uzyciu pliku parametréw konfiguracji na nosniku USB.
Nalezy dostarczyé odpowiednie narzedzie/oprogramowanie do tworzenia pliku
parametréw konfiguracji na nosnik USB.




— zdalnie poprzez sie¢ LAN z wykorzystaniem szyfrowanego potgczenia za pomocy
narzedzia/oprogramowania konfigurujgcego. Szyfracja potgczenia LAN powinna
pozwala¢ na wykorzystanie zarowno definiowanego przez uzytkownika klucza
symetrycznego PSK lub wbudowanych w technologie certyfikatow cyfrowych
/kluczy asymetrycznych.

— Nalezy dostarczy¢ odpowiednie narzedzie do definiowania pliku parametrow
konfiguracji oraz narzedzie/oprogramowanie konfigurujgce.

— lokalnie (na komputerze zarzadzanym) z poziomu systemu operacyjnego przy uzyciu
odpowiedniego narzedzia. Nalezy dostarczy¢ odpowiednie narzedzie do definiowania
pliku parametrow konfiguracji oraz narzedzie/oprogramowanie konfigurujace.

— Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego
wykonywanego kodu oprogramowania oraz sprzetowa izolacja segmentéw pamieci dla
kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamieci,
chipset 1/0.

— Whbudowana w ptyte gtdwna technologia zabezpieczajaca pozwalajgca na sprzetows,
trwafg blokade mozliwosci uruchomienia komputera po jego zablokowaniu zdalnie
poprzez sie¢ Internet lub lokalnie w po definiowalnym przez uzytkownika czasie.

— Technologia ta powinna zapewnia¢ mozliwos¢ odblokowania komputera przez legalnego
uzytkownika po poprawnej autoryzacji predefiniowanym kodem numerycznym lub
hastem. kodem jednorazowego uzytku.

— Whbudowany w ptyte gtdéwng dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od gtéwnego
procesora laptopa, pozwalajgcy na generowanie hasta jednorazowego uzytku (OTP —One
Time Password) np. z wykorzystaniem OATH.

L22.16 | Certyfikaty — Certyfikat zgodnosci z 1ISO 9001 lub norma réwnowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub normg rownowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 50001 lub normg rownowazng

— Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zatgczone do oferty.

— Deklaracja zgodnosci CE

— Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki

— Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na dang platforme systemowg

L22.17 | Obudowa — Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany ze wzmacnianego metalu.
— Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H lub réwnowazng
L22.18 BIOS — BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI, wymagana

petna obstuga za pomoca klawiatury i urzadzenia wskazujgcego (wmontowanego na
state) oraz samego urzgdzenia wskazujgcego (wmontowanego na state). Mozliwos¢, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: dacie
produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a
w szczegdblnosci min. i maks osigganej predkosci, pamieci RAM z informacjg o
taktowaniu. Niezmazywalne (nieedytowalne po nadaniu) pole asset tag w BIOS.

— Funkcja logowania sie do BIOS i weryfikacji ustawien na podstawie hasta uzytkownika i
administratora (hasta niezalezne, oddzielne), mozliwos¢ ustawienia haset administratora
oraz uzytkownika sktadajgcych sie z matych liter, duzych liter, cyfr, znakéw specjalnych.

— BIOS zawierajgcy informacje o poziomie natadowania baterii, mocy podpietego
zasilacza, ponadto mozliwos$¢ zarzadzania trybem tadowania baterii (np. okreslenie
docelowego poziomu natadowania). Mozliwos¢ nadania numeru inwentarzowego
bezposrednio z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i
koniecznosci aktualizacji BIOS.

— Mozliwo$é wigczenia/wytgczenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na
dysku twardym.




L22.19

Ergonomia

— Gtosnosc jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana

zgodnie z norma ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 24dB (zatgczy¢ do oferty oswiadczenie producenta lub
niezaleznej jednostki certyfikujgcej)

L22.20

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej pamieci
flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umozliwiajacy
przetestowanie komputera a w szczegoélnosci jego sktadowych: procesor, pamieé¢ RAM,
dysk  twardy, zasilanie/tadowanie, klawiatury, test  wyswietlacza/matrycy,
audio/gtosnikéw, zintegrowanej karty sieciowej LAN, uktad graficzny/video, kamera
internetowa, bateria, wentylator, porty USB.

Testy mozliwe do wykonania w formie szybkiej i zaawansowanej lub dedykowanej
formie dla danego komponentu, Petna obstuga systemu diagnostycznego za pomocg
samej klawiatury, urzgdzenia wskazujgcego, myszy i jednoczesnie za pomoca klawiatury
i myszy.

System zapewniajacy zachowujacy petng funkcjonalnos¢ nawet w przypadku braku
dysku twardego oraz jego uszkodzenia, niewymagajgcy stosowania zewnetrznych
nosnikdw pamieci masowej oraz dostepu do internetu i sieci lokalnej. Procedura POST
traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosc.

L22.21

Oprogramowanie
dodatkowe

Dotaczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczong

licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajgce:

upgrade i instalacje wszystkich sterownikow dostarczonych w obrazie systemu

operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej

dostepnej wersji,

mozliwos$¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, BIOS'u bezposrednio na

stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z automatycznym

przekierowaniem a w szczegdlnosci informacji:

— a.opoprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji

— b. dacie wydania ostatnie]j aktualizacji

— c. priorytecie aktualizacji

— d. zgodnosc¢ z systemami operacyjnymi

— e.jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

— f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od punktu a do
punktu e.

wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajgce natychmiastowe;j

instalacji), rekomendowane i opcjonalne

mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy

jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji, ktéra tego wymaga.

rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informacje,

kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegdlnosci z uwzglednieniem daty (dd-

mme-rrrr)

sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty instalowane z doktadng

datg (dd-mm-rrrr) i wersjg (rewizja wydania)

doktadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS'u z informacja o

zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu do

pliku o rozszerzeniu *.xml

raport uwzgledniajacy informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych

aktualizacjach, Sciaggnietych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z doktadnym

rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto, btedach podczas sprawdzania,

instalowania oraz mozliwo$¢ exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi

zawierac z doktadng datg (dd-mme-rrrr) i godzing z podjetych i wykonanych akcji/zadan

w przedziale czasowym do min. 1 roku.




L22.22

System operacyjny

Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z
kompletem ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycja recovery. Licencjg nieograniczona w
czasie powinna umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje
systemu z dostarczonych nosnikow lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny (réwniez po kazdorazowej
reinstalacji) nie moze wymagac aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem
telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwos¢ przywrdcenia stanu
fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

Musi posiadaé¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnosé, w tym COA
(certyfikat autentycznosci).

Musi pozwala¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i
dostepnego w ramach podpisanych przez niego umoéw: Microsoft Products and Service
Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

Musi pozwalac na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzgcego do
uzytkowania  Zintegrowanego Systemu  Zarzadzania Uczelnia  (SAP) oraz
Uniwersyteckiego Systemu Obstugi Studiow (USOS).

Musi pozwalac¢ na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

Musi  mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i
instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

Musi mie¢ mozliwo$¢ tworzenia wielu kont uzytkownikow o rdéinych poziomach
uprawnien.

Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.
Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi
na fakt, iz zdecydowania wiekszos¢ komputerow uzytkowanych przez jednostki
organizacyjne UJ dziata w wyzej wymienionym systemie i zdecydowana wiekszos¢
pracownikow UJ jest przeszkolona w jego obstudze.

L22.23

Wsparcie techniczne

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zgtaszanie
awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentow.

Mozliwo$¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera,
konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia
gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane
oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

L22.24

Warunki gwarancji

Gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta

W przypadku awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego wymagane jest
dotaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku

Czas reakcji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego.

Mozliwos¢ odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.
Gwarancja musi oferowac przez caty okres:

ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia

oraz mozliwos$é szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy

opieke kierownika technicznego ds. Eskalacji tzw. opiekuna dedykowanego

dostepnos¢ wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez caty rok (w
jezyku polskim w dni robocze)

dostep do portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi zamawianie czesci
zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu przy$pieszenie i procesu
diagnostyki i skrocenia czasu usuniecia usterki




— szybkie wsparcie telefoniczne swiadczone przez wykwalifikowanych konsultantéw, a nie
przez call center bazujace na skryptach rozmow telefonicznych

— wsparcie techniczne dla problemdéw z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem
OEM

— Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajace
zataczy¢ do oferty

— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta, wymagane dotgczenie do oferty stosownych dokumentéw

L22.25 Gwarancja — min. 3 lata
L22.26 Waga — max 2.5 kg
L22.27 | Wymiary — Suma wymiaréw notebooka nie wieksza niz 620 mm mierzona po krawedziach obudowy.
L22.28 | Wymagane o$wiadczenia i — Zamawiajacy wymaga przedtozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie
certyfikaty przedmiotu zamdwienia certyfikatow oraz oswiadczen, ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia pracownikom wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktéry zostat ztozony w
jednolitym procesie produkcji, zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajace z
koniecznosci utrzymania zgodnosci z dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami
zarzadzania, oraz normami S$rodowiskowymi stosowanymi przez zamawiajgcego
wynikajagcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci energetyczne;j.
L23.0 LAPTOP-12 60 sztuk
L23.1 Nazwa komponentu — Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
L23.2 Zastosowanie — Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzace w sktad
urzgdzenia musza by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i
dopasowane do tego modelu. Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego
urzgdzenia kompatybilne, niedozwolone sg rozwigzania réznych producentéw lub o
réznych specyfikacjach.
— Komputer wyposazony w dedykowang k. graficzng. Komputer bedzie czescig
wyposazenia stanowisk pracy ogdlnej.
L23.3 Ekran — 15.6” FHD (1920 x 1080)
— powtoka przeciwodblaskowa
— bez dotyku
— jasnos$¢ 250 nitow
— kontrast 600:1
L234 Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafika, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 44,470
punktéw, wg. Zatgcznika nr 1A.
L23.5 Pamig¢ RAM — Min. 32GB (DDRS5 co najmniej 4800MHz) ze wzgledu na minimalne literalne wymagania
techniczne oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego.
L23.6 Pamig¢ masowa — 1TB NVMe SSD M.2
L23.7 Bateria i zasilanie — Min. 3-cell [min. 56Whr]
— Zasilacz o mocy min. 180W
L23.8 Karta graficzna — Dedykowana zewnetrzna karta graficzna z wifasng niewspétdzielong pamiecia 8GB
GDDR6 osiggajgca wynik min. 17,660 punktéw w kategorii Average G3D Rating. wg.
Zatgcznika nr 1B.
L23.9 | tacznodc bezprzewodowa — Karta Wi-Fi 6 AX + Bluetooth 5.2
123.10 | Kamera/aparat — Kamera internetowa HD RGB, trwale zainstalowana w obudowie matrycy
L23.11 Multimedia

— Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, wbudowane dwa gtosniki o mocy 2x 2W.




— Jeden mikrofon wbudowany w obudowe matrycy.

L23.12 Klawiatura / touchpad — Klawiatura w uktadzie US QWERTY z wydzielong klawiaturg numeryczna, z wbudowanym
podswietleniem, min 90 klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja
gtosnosci, print screen dostepne w ciggu klawiszy F1-F12.

123.13 Porty, ztacza i czujniki — 1x HDMI 2.1,

— 3xUSB 3.2 typ A,

— 2x USB 3.2 Gen 2 (Type-C) z DisplayPort

— 1x RJ 45 [fizyczny port]

— port audio combo,

— 1x port fadowania

123.14 Bezpieczeristwo — Wbudowany w ptyte gtéwng, sprzetowy uktad zabezpieczajgcy TPM

L23.15 | Certyfikaty — Certyfikat zgodnosci z ISO 9001 lub norma réwnowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub normg rownowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 50001 lub norma réwnowazng

— Deklaracja zgodnosci CE

— Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na dang platforme systemowa

L23.16 | System operacyjny — Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z
kompletem ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w
czasie powinna umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje
systemu z dostarczonych nosnikow lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny (réwniez po kazdorazowej
reinstalacji) nie moze wymagac aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem
telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwos¢ przywrdcenia stanu
fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

— Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnosé, w tym COA
(certyfikat autentycznosci).

— Musi pozwala¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i
dostepnego w ramach podpisanych przez niego umow: Microsoft Products and Service
Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

— Musi pozwalaé na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzacego do
uzytkowania  Zintegrowanego Systemu  Zarzadzania  Uczelnig  (SAP) oraz
Uniwersyteckiego Systemu Obstugi Studiéw (USOS).

— Musi pozwalaé na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

— Musi  mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i
instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

— Musi mie¢ mozliwo$¢ tworzenia wielu kont uzytkownikdw o réznych poziomach
uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.

— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

— Zamawiajgcy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi
na fakt, iz zdecydowania wiekszos¢ komputerow uzytkowanych przez jednostki
organizacyjne UJ dziata w wyze] wymienionym systemie i zdecydowana wiekszosc
pracownikow UJ jest przeszkolona w jego obstudze.

L23.17 | Warunki gwarancji — Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu

— Czas reakcji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego.

— Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce
zatgczy¢ do oferty

— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta, wymagane dotgczenie do oferty stosownych dokumentow




123.18 Gwarancja — min. 2 lata

L23.19 Waga — max3.0kg

123.20 | Wymiary — Suma wymiaréw notebooka nie wieksza niz 660 mm mierzona po krawedziach obudowy.

L23.21 | Wymagane o$wiadczenia i — Zamawiajacy wymaga przedtozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie

certyfikaty przedmiotu zamdwienia certyfikatow oraz oswiadczen, ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia pracownikom wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktéry zostat ztozony w
jednolitym procesie produkcji, zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajace z
koniecznosci utrzymania zgodnosci z dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami
zarzadzania, oraz normami $rodowiskowymi stosowanymi przez zamawiajgcego
wynikajgcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci energetycznej.

L24.0 LAPTOP-13 60 sztuk

L24.1 Nazwa komponentu — Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréow

L24.2 Zastosowanie — Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;.

— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzace w sktad
urzgdzenia musza by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i
dopasowane do tego modelu. Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego
urzgdzenia kompatybilne, niedozwolone sg rozwigzania réznych producentéw lub o
réznych specyfikacjach.

— Komputer o wzmocnionych parametrach uzytkowych, ze wzgledu na przeznaczenie do
pracy w okreslonych warunkach.

— Komputer z funkcjom szybkiego tadowania ze wzgledu na czeste uzytkowanie w
warunkach bez Zrodet zasilania.

124.3 Ekran — 14” WUXGA (1920 x 1200),

— powtoka przeciwodblaskowa

— bez dotyku,

— jasnos¢ 400 nitow

— kontrast 1000:1

— sRGB 100% (typowo)

L24.4 Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 16,720
punktéw, wg. Zafgcznika nr 1A.

L24.5 Pamig¢ RAM — Min. 32GB (LPDDR5x co najmniej 6400MHZ ze wzgledu na minimalne literalne
wymagania techniczne oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego.

L24.6 Pamieé masowa — 1TB NVMe SSD M.2

— Dysk samoszyfrujgcy w technologii Opal 2.0

L24.7 Bateria i zasilanie — min. 55 Wh.

— Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 80% w czasie 1 godziny wg opisu producenta

— Zasilacz o mocy min. 65W ze ztgczem Typu C

L24.8 Karta graficzna — Zintegrowana karta graficzna

L24.9 tacznosé bezprzewodowa — Karta Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3

124.10 Kamera/ aparat — Kamera internetowa min. 1080P+IR, z mechaniczng zastong obiektywu, obstugujgca
logowanie za pomocg danych biometrycznych i wykrywanie obecnosci uzytkownika przy
komputerze

L24.11 Multimedia — Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdéwng, wbudowane dwa gtosniki stereo o mocy
2X 2W.

— Dwa mikrofony z funkcjg redukcji szumow

124.12 | Klawiatura / touchpad — Klawiatura w uktadzie US QWERTY, z wbudowanym podswietleniem.

— Klawiatura odporna na zalanie cieczg




— Wszystkie klawisze funkcyjne typu: Sterowanie gtosnoscig gtosnikow, wyciszania
gtosnikow oraz mikrofonu (mute), dostepne w ciggu klawiszy F1-F12.

124.13 Porty, ztgcza i czujniki — 2x USB 3.2 typu A
— 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40 Gb/s), z USB PD 3.0 i DisplayPort 2.1
— IxHDMI 2.1
— 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)
— Ztacze linki zabezpieczajacej.
— Czytnik linii papilarnych
— Wymagana ilo$¢ portdw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejsciowek itp.

L24.14 | Bezpieczerstwo — Whbudowany w ptyte gtéwng, sprzetowy uktad zabezpieczajacy TPM 2.0 z certyfikacjag
TCG (zgodna z normami TCG)

L24.15 | Certyfikaty — Certyfikat zgodnosci z ISO 9001 lub norma réwnowazna

— Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub normg rownowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 50001 lub norma réwnowazng

Dla komputera:

— ENERGY STAR 8.0

— Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zatgczone do oferty.

— Deklaracja zgodnosci CE

— Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki

— Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na dang platforme systemowa

L24.16 | Obudowa — Wykonana z metali lekkich lub kompozytéw (np. aluminium, duraluminium, wtdkno
weglowe, widkno szklane, PC-ABS) charakteryzujgcych sie podwyzszong odpornoscia na
uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach
termicznych

— Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H lub réwnowazna
— Kat otwarcia pokrywy ekranu min. 180 stopni.

L24.17 | BIOS — BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajacy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera. Mozliwos¢,
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez
dodatkowego oprogramowania z zewnetrznych i podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji i dacie produkcji BIOS, nr seryjnym
komputera, llosci zainstalowanej pamieci RAM, typie zainstalowanego procesora

— Administrator z poziomu BIOS musi mie¢ mozliwo$¢ wykonania ponizszych czynnosci:
Mozliwos¢ ustawienia hasta Administratora, Mozliwos¢ ustawienia hasta Uzytkownika ,
Mozliwos¢ ustawienia hasta dysku twardego dla dysku SSD, Mozliwosc
wigczania/wytaczania wirtualizacji, Mozliwos¢ wiaczenia/wytaczenia bootowania z
zewnetrznych urzadzen USB, Mozliwos¢ konfiguracji sekwencji bootowania urzadzenia,
Mozliwosé wtgczenia/wytgczenia karty WLAN, Bluetooth, zintegrowanej kamery,
mikrofondw,, portéw USB, czytnika linii papilarnych

L24.18 | Diagnostyka — Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika

dostepny z poziomu szybkiego menu boot umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie w
celu wykrycia btedéw zainstalowanych komponentow w oferowanym komputerze bez
koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. Dziatajgcy nawet w przypadku
uszkodzenia dysku twardego. System obstugiwany za pomocg myszy lub klawiatury,
umozliwiajacy wykonanie minimum nastepujacych czynnosci diagnostycznych:

— 1. Wykonanie testu komponentéow w zakresie przyspieszonym lub rozszerzonym z
mozliwoscia wyboru algorytmow testowania oraz liczby cykli testowych do
przeprowadzenia. System diagnostyczny powinien umozliwia¢ wykonanie testu




nastepujgcych komponentdw: pamieci ram, procesora, pamieci masowej, matrycy, ptyty
gtéwnej.

2. Identyfikacje jednostki i jej komponentdw w nastepujgcym zakresie: urzgdzenie
(producent, model, numer seryjny), bios (producent, wersja oraz data wydania),
procesor (nazwa, taktowanie, ilosci pamieci L1, L2, L3, liczba rdzeni), pamie¢ ram (ilos¢
zainstalowanej pamieci ram, taktowanie pamieci), dysk twardy (producent, model,
numer seryjny, pojemnos¢), LCD (producent, model, rozdzielczo$¢)

L24.19

Oprogramowanie
dodatkowe

Dotgczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta oferowanego
sprzetu umozliwiajgce automatyczng weryfikacje i instalacje sterownikéw oraz
oprogramowania dotgczanego przez producenta w tym réwniez wgranie najnowszej
wers;ji BIOS.

Oprogramowanie musi automatycznie fgczy¢ sie z centralng bazg sterownikow i
oprogramowania producenta, sprawdza¢ dostepne aktualizacje i zapewnia¢ zbiorczg
instalacje wszystkich sterownikow i aplikacji.

L24.20

System operacyjny

Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z
kompletem ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w
czasie powinna umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje
systemu z dostarczonych nosnikow lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny (réwniez po kazdorazowej
reinstalacji) nie moze wymagac aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem
telefonu Iub Internetu. Wymagana jest takze mozliwos¢ przywrdcenia stanu
fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnosé, w tym COA
(certyfikat autentycznosci).

Musi pozwala¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajacego i
dostepnego w ramach podpisanych przez niego umow: Microsoft Products and Service
Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

Musi pozwalaé na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzacego do
uzytkowania  Zintegrowanego Systemu  Zarzadzania  Uczelnia  (SAP) oraz
Uniwersyteckiego Systemu Obstugi Studiéw (USOS).

Musi pozwalac¢ na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

Musi  mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i
instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

Musi mie¢ mozliwo$¢ tworzenia wielu kont uzytkownikow o rdéinych poziomach
uprawnien.

Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.
Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi
na fakt, iz zdecydowania wiekszos¢ komputerow uzytkowanych przez jednostki
organizacyjne UJ dziata w wyzej wymienionym systemie i zdecydowana wiekszos¢
pracownikow UJ jest przeszkolona w jego obstudze.

L24.21

Wsparcie techniczne

Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposazony w funkcje
automatycznej identyfikacji urzadzenia, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu uzyskanie
informacji w zakresie co najmniej:

—  fabrycznej konfiguracji urzadzenia,

—  rodzaju gwarancji,

—  dacie wygasniecia gwarancji,

—  aktualizacjach.

Zaawansowana diagnostyka urzadzenia i oprogramowania dostepna na stronie
producenta komputera.




L24.22 | Warunki gwarancji — Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta
— W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego wymagane jest
dotaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku
— Czas reakcji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego.
— Mozliwos¢ odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.
Gwarancja musi oferowac przez caty okres:
— ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia
— Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce
zataczy¢ do oferty
— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta, wymagane dotgczenie do oferty stosownych dokumentow
L24.23 Gwarancja — min. 3 lata
L24.24 Waga — max 1,30 kg
L24.25 | Wymiary — Suma wymiardw notebooka nie wieksza niz 550 mm mierzona po krawedziach obudowy.
L24.26 | Wymagane o$wiadczenia i — Zamawiajacy wymaga przedtozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie
certyfikaty przedmiotu zamdwienia certyfikatow oraz oswiadczen, ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia pracownikom wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktéry zostat ztozony w
jednolitym procesie produkcji, zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajgce z
koniecznosci utrzymania zgodnosci z dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami
zarzadzania, oraz normami S$rodowiskowymi stosowanymi przez zamawiajgcego
wynikajagcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci energetyczne;j.
L25.0 LAPTOP-14 60 sztuk
L25.1 Nazwa komponentu — Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
L25.2 Zastosowanie — Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzace w sktad
urzgdzenia muszg by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i
dopasowane do tego modelu. Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego
urzgdzenia kompatybilne, niedozwolone sg rozwigzania réznych producentéw lub o
réznych specyfikacjach.
— Komputer o wzmocnionych parametrach uzytkowych, ze wzgledu na przeznaczenie do
pracy w okreslonych warunkach. Komputer dedykowany do rozbudowy pamieci RAM.
— Komputer z funkcjom szybkiego tadowania ze wzgledu na czeste uzytkowanie w
warunkach bez zrddet zasilania.
— Komputer musi umozliwia¢ zainstalowanie posiadanych przez zamawiajgcego dyskéw
m.2 wewnatrz obudowy
— Komputer bedzie wykorzystywany jako przenosna stacja robocza i bedzie musiat
obstuzy¢ programy wspierajgce dedykowang karte graficzna.
L25.3 Ekran — 14” WUXGA (1920 x 1200),
— powtoka przeciwodblaskowa
— bez dotyku,
— jasnos$¢ 300 nitéw
— kontrast 800:1
— NTSC 45% (typowo)
L254 Procesor — Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych

osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 28,230 punktéw, wg. Zatacznika nr
1A.




L25.5

Pamie¢ RAM

— Min. 32GB (min. DDR5 co najmniej 5600MHz) ze wzgledu na minimalne literalne
wymagania techniczne oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego.

mozliwos¢ rozbudowy do min. 64GB (min. dwa sloty na pamiec)

— nie dopuszcza sie pamieci wlutowanych w ptyte gtdwna

L25.6

Pamie¢ masowa

1TB NVMe SSD M.2
umozliwia¢ montazu drugiego dysku M.2
— Dysk samoszyfrujgcy w technologii OPAL 2.0

L25.7

Bateria i zasilanie

— min. 86 Wh.
— Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 80% w czasie 1 godziny wg opisu producenta
— Zasilacz o mocy min. 130W ze ztgczem Typu C

L25.8

Karta graficzna

— Uktad graficzny z wtasng niewspétdzielong pamiecig 8GB GDDR6.
— Karta graficzna musi osigga¢ w tescie PassMark Performance Test wynik min. 15,330
punktow wg. Zatgcznika nr 1B

L25.9

tacznosé bezprzewodowa

— Karta Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3

L25.10

Kamera/ aparat

— Kamera internetowa 5 Mpix +IR, z wbudowang zastong obiektywu, umozlwiajaca
logowanie za pomocg rozpoznawania twarzy.

L25.11

Multimedia

— Karta dZwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, wbudowane dwa gtosniki stereo o mocy
2x 2W.
— Dwa mikrofony.

L25.12

Klawiatura / touchpad

— Klawiatura w uktadzie US QWERTY, z wydzielong klawiaturg numeryczng, wbudowanym
podswietleniem.

— Klawiatura odporna na zalanie cieczg

— Wszystkie klawisze funkcyjne typu: Sterowanie gtosnoscig gfosnikdw, wyciszania
gtosnikow oraz mikrofonu (mute), dostepne w ciggu klawiszy F1-F12.

125.13

Porty, ztgcza i czujniki

— 2x USB 3.2 typu A

— 2x USB 4 (40Gbps (obstugujacych co najmniej transfer danych, z mozliwos$cig zasilania
podtgczonych urzgdzen nawet podczas wytgczenia lub uspienia i DisplayPort 1.4)

— Ix HDMI 2.1

— 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

— 1x czytnik kart SD

— Ztacze linki zabezpieczajacej.

— Czytnik linii papilarnych

— Wymagana ilos¢ portdw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdéw,
przejsciowek itp.

L25.14

Bezpieczenstwo

— Whbudowany w ptyte gtéwna, sprzetowy uktad zabezpieczajacy TPM 2.0 z certyfikacja
TCG (zgodna z normami TCG)

L25.15

Certyfikaty

— Certyfikat zgodnosci z ISO 9001 lub normga réwnowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub normg rownowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 50001 lub normg rownowazng

Dla komputera:

— Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zatgczone do oferty.

— Deklaracja zgodnosci CE

— Potwierdzenie spetnienia kryteriéw $Srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki

L25.16

Obudowa

— Wykonana z metali lekkich lub kompozytéow (np. aluminium, duraluminium, wtékno
weglowe, wtdkno szklane, PC-ABS) charakteryzujgcych sie podwyzszong odpornoscig na
uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach
termicznych

— Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H lub réwnowazna.




— Kat otwarcia pokrywy ekranu min.180 stopni.

L25.17 | BIOS — BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajgcy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera. Mozliwos¢,
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez
dodatkowego oprogramowania z zewnetrznych i podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

— wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilosci zainstalowanej pamieci RAM, typie procesora,
Numerze inwentarzowym urzgdzenia,

— Administrator z poziomu BIOS musi mie¢ mozliwo$¢ wykonania ponizszych czynnosci:
ustawienia hasta  administratora, ustawienia hasta  dysku  twardego,
wigczenia/wytgczenia Wake-on-Lan, wigczenia/wytgczenia wirtualizacji,
wigczenia/wytgczenia bootowania z USB oraz PXE, zdefiniowania sekwencji bootowania
urzadzen, wigczenia/wytgczenia karty sieciowej, witgczenia/wytgczenia czytnika linii

papilarnych, wigczenia/wytgczenia zintegrowanego systemu audio,
wigczenia/wytgczenia portow USB

L25.18 Ergonomia — Nie wymagane

25.19 | Diagnostyka — Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika

dostepny z poziomu szybkiego menu boot umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie w
celu wykrycia btedéw zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez
koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. Dziatajgcy nawet w przypadku
uszkodzenia dysku twardego. System obstugiwany za pomocg myszy lub klawiatury,
umozliwiajgcy wykonanie minimum nastepujgcych czynnosci diagnostycznych:

— 1. Wykonanie testu komponentow w zakresie przyspieszonym lub rozszerzonym z
mozliwoscia wyboru algorytmow testowania oraz liczby cykli testowych do
przeprowadzenia. System diagnostyczny powinien umozliwia¢ wykonanie testu
nastepujgcych komponentdw: pamieci ram, procesora, pamieci masowej,

— 2. Identyfikacje jednostki i jej komponentdw w nastepujacym zakresie: urzadzenie
(producent, model, numer seryjny), bios (producent, wersja oraz data wydania),
procesor (nazwa, taktowanie, ilosci pamieci cache, liczba rdzeni), pamie¢ ram (ilos¢
pamieci, producent oraz numer seryjny, taktowanie pamieci), dysk twardy (producent,
model, numer seryjny, pojemnos¢).

L25.20 | Oprogramowanie — Dotgczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta oferowanego
dodatkowe sprzetu umozliwiajgce automatyczng weryfikacje i instalacje sterownikéw oraz
oprogramowania dotgczanego przez producenta w tym réwniez wgranie najnowszej

wersji BIOS.

— Oprogramowanie musi automatycznie tgczy¢é sie z centralng bazg sterownikow i
oprogramowania producenta, sprawdzac¢ dostepne aktualizacje i zapewnia¢ zbiorcza
instalacje wszystkich sterownikow i aplikacji bez ingerencji uzytkownika.

L25.21 | System operacyjny — Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z
kompletem ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w
czasie powinna umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje
systemu z dostarczonych nosnikow lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny (réwniez po kazdorazowej
reinstalacji) nie moze wymagac aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem
telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwos¢ przywrécenia stanu
fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

— Musi posiadaé¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnos¢, w tym COA
(certyfikat autentycznosci).

— Musi pozwala¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i
dostepnego w ramach podpisanych przez niego umow: Microsoft Products and Service
Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.




— Musi pozwalac na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzacego do
uzytkowania  Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Uczelnia  (SAP) oraz
Uniwersyteckiego Systemu Obstugi Studiow (USQOS).

— Musi pozwala¢ na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

— Musi  mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i
instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

— Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikéw o rdznych poziomach
uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.

— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

— Zamawiajgcy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi
na fakt, iz zdecydowania wiekszos¢ komputerow uzytkowanych przez jednostki
organizacyjne UJ dziata w wyzej wymienionym systemie i zdecydowana wiekszos¢
pracownikow UJ jest przeszkolona w jego obstudze.

L25.22 | Wsparcie techniczne — Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposazony w funkcje
automatycznej identyfikacji urzadzenia, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu uzyskanie
informacji w zakresie co najmniej:

—  fabrycznej konfiguracji urzadzenia,
—  rodzaju gwarancji,
— dacie wygasniecia gwarancji,
—  aktualizacjach.
— Zaawansowana diagnostyka urzadzenia i oprogramowania dostepna na stronie
producenta komputera.

L25.23 | Warunki gwarandji — Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

— W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego wymagane jest
dotaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku

— Czas reakcji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego.

— Mozliwos¢ odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.

Gwarancja musi oferowac przez caty okres:

— ustugi serwisowe swiadczone w miejscu instalacji urzadzenia

— Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiada¢ autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce
zataczy¢ do oferty

— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta, wymagane dotgczenie do oferty stosownych dokumentéw

L25.24 Gwarancja — min. 3 lata

L25.25 Waga — max 2,50 kg

L25.26 | Wymiary — Suma wymiaréw notebooka nie wieksza niz 660 mm mierzona po krawedziach obudowy.

L25.27 | Wymagane oSwiadczenia i — Zamawiajagcy wymaga przedtozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie

certyfikaty

przedmiotu zamdwienia certyfikatow oraz oswiadczen, ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia pracownikom wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktory zostat ztozony w
jednolitym procesie produkcji, zachowujagcym odpowiednie standardy wynikajace z
koniecznosci utrzymania zgodnosci z dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami
zarzadzania, oraz normami srodowiskowymi stosowanymi przez zamawiajgcego
wynikajgcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci energetycznej.






