L11.0 LAPTOP-01 80 sztuk

L1111 Nazwa komponentu — Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

L11.2 Zastosowanie — Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;j.

— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzace w sktad
urzgdzenia musza by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i
dopasowane do tego modelu. Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego
urzgdzenia kompatybilne, niedozwolone sg rozwigzania réznych producentéw lub o
réznych specyfikacjach.

— Komputer o wzmocnionych parametrach uzytkowych, ze wzgledu na przeznaczenie do
pracy w okreslonych warunkach. Komputer dedykowany do rozbudowy pamieci RAM.

— Komputer z funkcjom szybkiego tadowania ze wzgledu na czeste uzytkowanie w
warunkach bez Zrddet zasilania.

— Komputer musi umozliwia¢ zainstalowanie posiadanych przez zamawiajgcego dyskéw
m.2 wewnatrz obudowy

L11.3 Ekran — 15.6” FHD (1920 x 1080)

— powtoka przeciwodblaskowa

— bez dotyku,

— jasnos¢ 250 nitow

— kontrast 700:1

— NTSC 45% (typowo)

— Wbudowane sprzetowy mechanizm w matrycy oferujgcy bezpieczenstwo danych
poprzez realizowanie funkcji:

— wykrywanie wzroku uzytkownika, sterowanie przyciemnianiem ekranu w celu
zapewnienia wiekszej prywatnosci i wydtuzenia czasu pracy baterii, odwrdcenie wzroku
-> przyciemnienie ekranu,

— Wykrywanie osoby patrzacej: alarmuje, rozmywa ekran lub wtacza funkcje
oprogramowania zabezpieczajgcego widok po wykryciu osoby patrzacej na ekran.

L114 Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 25,910
punktow, wg. Zatgcznika nr 1A.

L11.5 Pamig¢ RAM — Min. 32GB (DDRS5 co najmniej 5600 MT/s) ze wzgledu na minimalne literalne wymagania
techniczne oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego.

— mozliwos$¢ rozbudowy do min. 64GB (min. dwa sloty na pamiec)

— nie dopuszcza sie pamieci wiutowanych w ptyte gtéwna

L11.6 Pamig¢ masowa — 1TB SSD NVMe SSD M.2

— Mozliwos¢ instalacji dodatkowego dysku M.2

L11.7 Bateria i zasilanie — min. 42 Wh.

— Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 80% w czasie 1 godziny wg opisu producenta

— Zasilacz o mocy min. 60W ze ztgczem Typu C

L11.8 Karta graficzna — Zintegrowana karta graficzna

L11.9 tacznosé bezprzewodowa — Karta Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3

L11.10 Kamera/ aparat — Kamera internetowa FHD RGB HDR 2 MPIX + IR, trwale zainstalowana w obudowie
matrycy, z czujnikiem S$wiatta otoczenia, funkcjg ekspresowego logowania z
wykrywaniem obecnosci oraz inteligentng ochrong prywatnosci.

L11.11 Multimedia — Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, wbudowane dwa gto$niki stereo o mocy

2x 2W.
Cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szuméw i poprawy mowy wbudowane w obudowe
matrycy.




L11.12 Klawiatura / touchpad — Klawiatura w uktadzie US QWERTY z wydzielong klawiaturg numeryczna, z wbudowanym
podswietleniem, min 98 klawiszy.

— Wszystkie klawisze funkcyjne typu: wyciszenia gtosnikdw, wyciszenia mikrofondw,
regulacji gtosnosci, regulacji podswietlenia klawiatury, regulacji jasnosci ekranu, print
screen dostepne w ciggu klawiszy F1-F12.

— Dedykowany klawisz dla wywotujgcy asystenta sztucznej inteligencji np. copilot

L11.13 Porty, zfgcza i czujniki — 2x Thunderbolt 4

— 2xUSB3.2typ A

— 1xHDMI 2.1,

— 1x RJ-45,

— 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

— Ztacze linki zabezpieczajacej.

— Czytnik linii papilarnych

— Wymagana ilo$¢ portdw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw,
przejsciowek itp.

L11.14 | Bezpieczeristwo — Whudowany w ptyte gtéwng, sprzetowy uktad zabezpieczajgcy TPM 2.0

— Whbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy)

L11.15 | Certyfikaty — Certyfikat zgodnosci z ISO 9001 lub norma réwnowazna

— Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub norma réwnowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 50001 lub norma réwnowazng

— Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zatgczone do oferty.

— Deklaracja zgodnosci CE

— Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki

— Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na dang platforme systemowa

L11.16 | Obudowa — Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookota matrycy uszczelnienie
chronigce klawiature notebooka, po zamknieciu przed kurzem i wilgocia.

— Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H lub réwnowazna.

— Kat otwarcia notebooka min 180 stopni.

L11.17 | BIOS — BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI, wymagana
petna obstuga za pomoca klawiatury i urzadzenia wskazujgcego (wmontowanego na
state) oraz samego urzadzenia wskazujgcego. Mozliwosé, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadac¢: date produkcji komputera
(data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczegdlnosci min. i
max. osiggana predkos¢, pamieci RAM z informacjg o taktowaniu i obsadzeniu w slotach.
Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag z mozliwoscig wpisywania min. znakow
specjalnych.  Funkcje logowania sie do BIOS na podstawie hasta
systemowego/uzytkownika, administratora (hasta niezalezne), Blokowanie hastem
systemowym/uzytkownika rozruch dysku twardego. Funkcja umozliwiajgca zatozenie
hasta na dysk, informacje o stanie natadowania baterii (stanu uzycia), podpietego
zasilacza, zarzadzanie trybem tadowania baterii (np. okreslenie docelowego poziomu
natadowania). Mozliwos¢ nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez
wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i koniecznosci aktualizacji BIOS.

— Mozliwo$é wigczenia/wytgczenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na
dysku twardym.

L11.18 Ergonomia — Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana

zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 23dB (zataczy¢ do oferty oswiadczenie producenta lub
niezaleznej jednostki certyfikujacej)




L11.19

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej pamieci
flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umozliwiajacy
przetestowanie komputera a w szczegdélnosci jego sktadowych: procesor, pamieé¢ RAM,
dysk  twardy, zasilanie/tadowanie, klawiatury, test wysSwietlacza/matrycy,
audio/gtosnikéw, zintegrowanej karty sieciowej LAN, uktad graficzny/video, kamera
internetowa, bateria, wentylator, porty USB

Testy mozliwe do wykonania w formie szybkiej i zaawansowanej lub dedykowanej
formie dla danego komponentu, Petna obstuga systemu diagnostycznego za pomocg
samej klawiatury, urzgdzenia wskazujgcego, myszy i jednoczesnie za pomoca klawiatury
i myszy. System zapewniajgcy zachowujgcy petng funkcjonalnos¢ nawet w przypadku
braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, niewymagajgcy stosowania zewnetrznych
nosnikdw pamieci masowej oraz dostepu do internetu i sieci lokalnej. Procedura POST
traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosc.

L11.20

Oprogramowanie
dodatkowe

Dotgczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczong

licencja czasowo na uzytkowanie umozliwiajace:

upgrade i instalacje wszystkich sterownikow dostarczonych w obrazie systemu

operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej

dostepnej wersji,

mozliwos$¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, BIOS'u bezposrednio na

stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z automatycznym

przekierowaniem a w szczegdlnosci informacji:

— a.o poprawkach i usprawnieniach dotyczgcych aktualizacji

— b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

—  c. priorytecie aktualizacji

— d. zgodnosc¢ z systemami operacyjnymi

— e.jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

— f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od punktu a do
punktu e.

wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajgce natychmiastowe;j

instalacji), rekomendowane i opcjonalne

mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy

jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji, ktéra tego wymaga.

rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informacje,

kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegdlnosci z uwzglednieniem daty (dd-

mme-rrrr)

sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty instalowane z doktadng

datg (dd-mm-rrrr) i wersjg (rewizja wydania)

doktadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS'u z informacjg o

zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu do

pliku o rozszerzeniu *.xml

raport uwzgledniajagcy informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych

aktualizacjach, Sciggnietych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z doktadnym

rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto, btedach podczas sprawdzania,

instalowania oraz mozliwo$¢ exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi

zawierac z doktadng datg (dd-mme-rrrr) i godzing z podjetych i wykonanych akcji/zadan

w przedziale czasowym do min. 1 roku.

L11.21

System operacyjny

Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z
kompletem ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w
czasie powinna umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje
systemu z dostarczonych nosnikéw lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny (réwniez po kazdorazowej
reinstalacji) nie moze wymagac aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem




telefonu Iub Internetu. Wymagana jest takze mozliwos¢ przywrdcenia stanu
fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

— Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnosé, w tym COA
(certyfikat autentycznosci).

— Musi pozwalac¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i
dostepnego w ramach podpisanych przez niego umow: Microsoft Products and Service
Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

— Musi pozwala¢ na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzacego do
uzytkowania  Zintegrowanego Systemu  Zarzadzania  Uczelnig  (SAP) oraz
Uniwersyteckiego Systemu Obstugi Studiéw (USOS).

— Musi pozwala¢ na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

— Musi  mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i
instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

— Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikdw o réznych poziomach
uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.

— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

— Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi
na fakt, iz zdecydowania wiekszos¢ komputerow uzytkowanych przez jednostki
organizacyjne UJ dziata w wyzej wymienionym systemie i zdecydowana wiekszos¢
pracownikow UJ jest przeszkolona w jego obstudze.

L11.22

Wsparcie techniczne

— Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zgtaszanie
awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentdw.

— Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera,
konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia
gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane
oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

L11.23

Warunki gwarancji

— Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

— W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajacego wymagane jest
dotgczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku

— Czas reakcji serwisu do kornca nastepnego dnia roboczego.

— Mozliwo$¢ odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.

Gwarancja musi oferowac przez caty okres:

— ustugi serwisowe swiadczone w miejscu instalacji urzadzenia

— oraz mozliwos$¢ szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy

— opieke kierownika technicznego ds. Eskalacji tzw. opiekuna dedykowanego

— dostepnos¢ wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez caty rok (w
jezyku polskim w dni robocze)

— dostep do portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi zamawianie czesci
zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majgcy na celu przy$pieszenie i procesu
diagnostyki i skrécenia czasu usuniecia usterki

— szybkie wsparcie telefoniczne swiadczone przez wykwalifikowanych konsultantéw, a nie
przez call center bazujgce na skryptach rozméw telefonicznych

— wsparcie techniczne dla problemdéw z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem
OEM

— Firma serwisujgca musi posiadac¢ ISO 9001 na swiadczenie ustug serwisowych oraz
posiada¢ autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce
zataczy¢ do oferty




— Serwis urzadzen musi byc¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta stosowne dokumenty potwierdzajgce zatgczy¢ do oferty

L11.24 Gwarancja — min. 3 lata

L11.25 Waga — max 1,9kg

L11.26 | Wymiary — Suma wymiardw notebooka nie wieksza niz 615 mm mierzona po krawedziach obudowy.

L11.27 | Wymagane o$wiadczenia i — Zamawiajgcy wymaga przedfozenia do oferty okres$lonych w niniejszym opisie

certyfikaty przedmiotu zamowienia certyfikatdw oraz o$wiadczen, ze wzgledu na konieczno$é
zapewnienia pracownikom wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktory zostat ztozony w
jednolitym procesie produkcji, zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajace z
koniecznosci utrzymania zgodnosci z dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami
zarzagdzania, oraz normami Srodowiskowymi stosowanymi przez zamawiajgcego
wynikajgcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci energetycznej.

L12.0 LAPTOP-02 80 sztuk

L1211 Nazwa komponentu — Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

L12.2 Zastosowanie — Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzace w sktad
urzagdzenia muszg by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i
dopasowane do tego modelu. Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego
urzgdzenia kompatybilne, niedozwolone sg rozwigzania réznych producentéw lub o
réznych specyfikacjach.

— Komputer o wzmocnionych parametrach uzytkowych, ze wzgledu na przeznaczenie do
pracy w okreslonych warunkach. Komputer dedykowany do rozbudowy pamieci RAM.

— Komputer z funkcjom szybkiego tadowania ze wzgledu na czeste uzytkowanie w
warunkach bez zrodet zasilania.

L12.3 Ekran — 14” FHD (1920 x 1080),

— powtoka przeciwodblaskowa

— bez dotyku,

— jasnos¢ 250 nitow

— NTSC 45% (typowo)

L12.4 Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych osiggajgcy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 25,910
punktéw, wg. Zatgcznika nr 1A.

L12.5 Pamig¢ RAM — Min. 32GB (DDR5 co najmniej 5200 MT/s) ze wzgledu na minimalne literalne wymagania
techniczne oprogramowania uzywanego przez zamawiajcego.

— mozliwos$¢ rozbudowy do min. 64GB (min. dwa sloty na pamieé, w tym jeden slot wolny)

— nie dopuszcza sie pamieci wlutowanych w ptyte gtéwna na state

L12.6 Pamig¢ masowa — 1TB SSD NVMe SSD M.2

L12.7 Bateria i zasilanie — min. 42 Wh.

— Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 80% w czasie 1 godziny wg informacji
producenta

— Zasilacz o mocy min. 60W ze ztgczem Typu C




L12.8

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna

L12.9

tacznoséé bezprzewodowa

Karta Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3

L12.10

Kamera/ aparat

Kamera internetowa minimum. FHD RGB 2 MPIX z kamerg IR, umozliwiajaca
autentykacje na poziomie oferowanego systemu operacyjnego.

Kamera trwale zainstalowana w obudowie matrycy opatrzona we wbudowana
mechaniczng przystone.

L12.11

Multimedia

Karta dZwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, wbudowane dwa gtosniki stereo o mocy
2x 2W.

Cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szumow i poprawy mowy wbudowane w obudowe
matrycy.

L12.12

Klawiatura / touchpad

Klawiatura w ukfadzie US QWERTY z podswietleniem, min 78 klawiszy.

Wszystkie klawisze funkcyjne typu: wyciszenia gtosnikow, wyciszenia mikrofonow,
regulacji gtosnosci, regulacji podswietlenia klawiatury, regulacji jasnosci ekranu, print
screen dostepne w ciggu klawiszy F1-F12.

Dedykowany klawisz dla wywotujgcy asystenta sztucznej inteligencji np. copilot

L12.13

Porty, ztgcza i czujniki

2 x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 typ A

1x HDMI 2.1,

1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

Ztacze linki zabezpieczajace;j.

Czytnik linii papilarnych

Wymagana ilos$¢ portow nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow,
przejsciowek itp.

L12.14

Bezpieczenistwo

Whbudowany w ptyte gtéwna, sprzetowy uktad zabezpieczajgcy TPM 2.0

Whbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy)

Komputer mobilny wyposazony we wbudowany sprzetowy mechanizm umozliwiajgcy
wykrywanie osob trzecich, uniemozliwiajgc tym samym dostep do wyswietlanych
danych poprzez automatyczne rozmycie lub blokowanie wyswietlanych tresci.

L12.15

Certyfikaty

Certyfikat zgodnosci z ISO 9001 lub norma réwnowazng

Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub norma rownowazng

Certyfikat zgodnosci z ISO 50001 lub norma réwnowazng

Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zatgczone do oferty.
Deklaracja zgodnosci CE

Potwierdzenie spetnienia kryteridw srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki

Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na dang platforme systemowa

L12.16

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookota matrycy uszczelnienie
chronigce klawiature notebooka, po zamknieciu przed kurzem i wilgocia.

Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H lub réwnowazna.

Kat otwarcia notebooka min 180 stopni.

L12.17

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacja UEFI, wymagana
petna obstuga za pomocga klawiatury i urzgdzenia wskazujgcego (wmontowanego na
state) oraz samego urzadzenia wskazujgcego. Mozliwosé, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadac: date produkcji komputera
(data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczegdlnosci min. i
max. osiggana predkos¢, pamieci RAM z informacjg o taktowaniu i obsadzeniu w slotach.
Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag z mozliwoscig wpisywania min. znakéw
specjalnych.  Funkcje logowania sie do BIOS na podstawie hasta




systemowego/uzytkownika, administratora (hasta niezalezne), Blokowanie hastem
systemowym/uzytkownika rozruch dysku twardego. Funkcja umozliwiajgca zatozenie
hasta na dysk, informacje o stanie natadowania baterii (stanu uzycia), podpietego
zasilacza, zarzadzanie trybem tadowania baterii (np. okreslenie docelowego poziomu
natadowania). Mozliwos¢ nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez
wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i koniecznosci aktualizacji BIOS.
Mozliwosé wiagczenia/wytgczenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na
dysku twardym.

L12.18

Ergonomia

Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 23dB (zatgczy¢ do oferty oswiadczenie producenta lub
niezaleznej jednostki certyfikujgcej)

L12.19

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej pamieci
flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umozliwiajacy
przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego sktadowych: procesor, pamie¢ RAM,
dysk  twardy, zasilanie/tadowanie, klawiatury, test  wyswietlacza/matrycy,
audio/gtosnikéw, zintegrowanej karty sieciowej LAN, uktad graficzny/video, kamera
internetowa, bateria, wentylator, porty USB

Testy mozliwe do wykonania w formie szybkiej i zaawansowanej lub dedykowanej
formie dla danego komponentu, Petna obstuga systemu diagnostycznego za pomocg
samej klawiatury, urzgdzenia wskazujgcego, myszy i jednoczesnie za pomoca klawiatury
i myszy.

System zapewniajacy i zachowujacy petng funkcjonalno$é nawet w przypadku braku
dysku twardego oraz jego uszkodzenia, niewymagajgcy stosowania zewnetrznych
nosnikdw pamieci masowej oraz dostepu do internetu i sieci lokalnej.

Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosc.

L12.20

Oprogramowanie
dodatkowe

Dotgczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczong

licencja czasowo na uzytkowanie umozliwiajace:

upgrade i instalacje wszystkich sterownikow dostarczonych w obrazie systemu

operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej

dostepnej wersji,

mozliwos¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, BIOS'u bezposrednio na

stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z automatycznym

przekierowaniem a w szczegdlnosci informacji:

— a.opoprawkach i usprawnieniach dotyczgcych aktualizacji

—  b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

— . priorytecie aktualizacji

— d.zgodnos¢ z systemami operacyjnymi

—  e. jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

— f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od punktu a do
punktu e.

wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajgce natychmiastowe;j

instalacji), rekomendowane i opcjonalne

mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy

jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji, ktéra tego wymaga.

rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informacje,

kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegdlnosci z uwzglednieniem daty (dd-

mme-rrrr)

sprawdzenia historii upgrade’u z informacja jakie sterowniki byty instalowane z doktadng

datg (dd-mm-rrrr) i wersjg (rewizja wydania)




— doktadny wykaz wymaganych sterownikow, aplikacji, BIOS'u z informacjg o
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu do
pliku o rozszerzeniu *.xml

— raport uwzgledniajagcy informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych
aktualizacjach, Sciaggnietych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z doktadnym
rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto, btedach podczas sprawdzania,
instalowania oraz mozliwos¢ exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi
zawiera¢ z doktadng datg (dd-mme-rrrr) i godzing z podjetych i wykonanych akcji/zadan
w przedziale czasowym do min. 1 roku.

L12.21 | System operacyjny — Z komputerem ma byc¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z
kompletem ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w
czasie powinna umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje
systemu z dostarczonych nosnikow lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny (rowniez po kazdorazowej
reinstalacji) nie moze wymagaé aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem
telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwos¢ przywrdcenia stanu
fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

— Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnosé, w tym COA
(certyfikat autentycznosci).

— Musi pozwalac¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i
dostepnego w ramach podpisanych przez niego umow: Microsoft Products and Service
Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

— Musi pozwalaé na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzacego do
uzytkowania  Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Uczelnia  (SAP) oraz
Uniwersyteckiego Systemu Obstugi Studiow (USQOS).

— Musi pozwalaé na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

— Musi  mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i
instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

— Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikdw o réznych poziomach
uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.

— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

— Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi
na fakt, iz zdecydowania wiekszos¢ komputerdw uzytkowanych przez jednostki
organizacyjne UJ dziata w wyzej wymienionym systemie i zdecydowana wiekszosé
pracownikow UJ jest przeszkolona w jego obstudze.

L12.22 | Wsparcie techniczne — Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zgtaszanie
awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentow.

— Mozliwos$¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera,
konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia
gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane
oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

L12.23 | Warunki gwarancji — Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta
— W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego wymagane jest
dotgczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku
— Czas reakgji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego.
— Mozliwos$¢ odptatnego przedtuzenia okresu gwarancji do 4 lub 5 lat od daty dostawy.
Gwarancja musi oferowac przez caty okres:




ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia

mozliwos¢ szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy

— opieke kierownika technicznego ds. Eskalacji

— dostepnos¢ wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez caty rok (w
jezyku polskim w dni robocze)

— dostep do portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi zamawianie czesci
zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu przyspieszenie i procesu
diagnostyki i skrocenia czasu usuniecia usterki

— szybkie wsparcie telefoniczne swiadczone przez wykwalifikowanych konsultantdw, a nie
przez call center bazujace na skryptach rozmow telefonicznych tzw. robotach

— opieke kierownika technicznego ds. Eskalacji tzw. opiekuna dedykowanego

— wsparcie techniczne dla problemdéw z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem
OEM

— Firma serwisujgca musi posiadaé¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce
zataczy¢ do oferty

— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera

Serwisowego Producenta.

L12.24 Gwarancja — min. 3 lat
L12.25 Waga — max 1,5kg
L12.26 | Wymiary — Suma wymiardw notebooka nie wieksza niz 540 mm mierzona po krawedziach obudowy.
L12.27 | Wymagane o$wiadczenia i — Zamawiajacy wymaga przedtozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie
certyfikaty przedmiotu zamdwienia certyfikatow oraz oswiadczen, ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia pracownikom wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktéry zostat ztozony w
jednolitym procesie produkcji, zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajgce z
koniecznosci utrzymania zgodnosci z dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami
zarzadzania, oraz normami Srodowiskowymi stosowanymi przez zamawiajgcego
wynikajagcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci energetyczne;j.
L13.0 LAPTOP-03 80 sztuk
L13.1 Nazwa komponentu — Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
L13.2 Zastosowanie — Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzace w sktad
urzgdzenia musza by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i
dopasowane do tego modelu. Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego
urzgdzenia kompatybilne, niedozwolone sg rozwigzania réznych producentow lub o
réznych specyfikacjach.
— Komputer o wzmocnionych parametrach uzytkowych, ze wzgledu na przeznaczenie do
pracy w okreslonych warunkach.
— Komputer dedykowany do rozbudowy pamieci RAM.
— Komputer z funkcjom szybkiego tadowania ze wzgledu na czeste uzytkowanie w
warunkach bez Zzrodet zasilania.
— Komputer musi umozliwia¢ zainstalowanie posiadanych przez zamawiajgcego dyskow
m.2 wewngtrz obudowy
L13.3 Ekran — 15.6” FHD (1920 x 1080),

— powtoka przeciwodblaskowa
— bez dotyku,

— jasnos$¢ 250 nitow

— kontrast 700:1

— NTSC 45% (typowo)




— Wbudowane sprzetowy mechanizm w matrycy oferujgcy bezpieczenstwo danych
poprzez realizowanie funkcji:

— wykrywanie wzroku uzytkowania, sterowanie przyciemnianiem ekranu w celu
zapewnienia wiekszej prywatnosci i wydtuzenia czasu pracy baterii, odwrdcenie
wzroku -> przyciemnienie ekranu,

— Wykrywanie osoby patrzacej: alarmuje, rozmywa ekran lub wigcza funkcje
oprogramowania zabezpieczajgcego widok po wykryciu osoby patrzacej na ekran.

L13.4 Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 17,800
punktow, wg. Zatgcznika nr 1A.

L13.5 Pamig¢ RAM — Min. 16GB (DDRS5 co najmniej 5600 MT/s) ze wzgledu na minimalne literalne wymagania
techniczne oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego.

— mozliwos¢ rozbudowy do min. 64GB (min. dwa sloty na pamie¢, w tym jeden slot wolny)

— nie dopuszcza sie pamieci wlutowanych w ptyte gtdwna

L13.6 Pamig¢ masowa — 512GB SSD NVMe SSD M.2

— Mozliwos¢ instalacji dodatkowego dysku M.2

L13.7 Bateria i zasilanie — min. 42 Wh.

— Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 80% w czasie 1 godziny wg opisu producenta

— Zasilacz o mocy min. 60W ze ztgczem Typu C

L13.8 Karta graficzna — Zintegrowana karta graficzna

L13.9 tacznos¢ bezprzewodowa — Karta Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3

L13.10 Kamera/ aparat — Kamera internetowa FHD RGB HDR min. 2 MPIX + IR, trwale zainstalowana w obudowie
matrycy, z czujnikiem $wiatta otoczenia, funkcjg ekspresowego logowania z
wykrywaniem obecnosci oraz inteligentng ochrong prywatnosci.

L13.11 Multimedia — Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, wbudowane dwa gtosniki stereo o mocy
2x 2W.

— Cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szuméw i poprawy mowy wbudowane w obudowe
matrycy.

L13.12 Klawiatura / touchpad — Klawiatura w uktadzie US QWERTY z wydzielong klawiaturg numeryczna, z wbudowanym
podswietleniem, min 98 klawiszy.

— Wszystkie klawisze funkcyjne typu: wyciszenia gtosnikéw, wyciszenia mikrofonéw,
regulacji gtosnosci, regulacji podswietlenia klawiatury, regulacji jasnosci ekranu, print
screen dostepne w ciggu klawiszy F1-F12.

— Dedykowany klawisz dla wywotujgcy asystenta sztucznej inteligencji np. copilot

L13.13 Porty, ztacza i czujniki — 2x Thunderbolt 4

— 2xUSB3.2typ A

— 1xHDMI 2.1,

— 1x RJ-45,

— 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

— Ztacze linki zabezpieczajacej.

— Czytnik linii papilarnych

— Wymagana ilo$¢ portdw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw,
przejsciowek itp.

L13.14 | Bezpieczeristwo — Wbudowany w ptyte gtéwng, sprzetowy uktad zabezpieczajacy TPM 2.0

— Whbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy)

L13.15 | Certyfikaty — Certyfikat zgodnosci z 1ISO 9001 lub norma réwnowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub norma réwnowazna

— Certyfikat zgodnosci z ISO 50001 lub norma réownowazng

— Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zatgczone do oferty.
— Deklaracja zgodnosci CE




— Potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki

— Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na dang platforme systemowg

L13.16

Obudowa

— Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookota matrycy uszczelnienie
chronigce klawiature notebooka, po zamknieciu przed kurzem i wilgocia.

— Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H lub réwnowazna.

— Kat otwarcia notebooka min 180 stopni.

L13.17

BIOS

— BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacja UEFI, wymagana
petna obstuga za pomocg klawiatury i urzadzenia wskazujgcego (wmontowanego na
state) oraz samego urzadzenia wskazujgcego. Mozliwo$é, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadac: date produkcji komputera
(data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczegdlnosci min. i
max. osiggana predkos¢, pamieci RAM z informacjg o taktowaniu i obsadzeniu w slotach.
Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag z mozliwoscig wpisywania min. znakéw
specjalnych.  Funkcje  logowania sie do BIOS na podstawie hasta
systemowego/uzytkownika, administratora (hasta niezalezne), Blokowanie hastem
systemowym/uzytkownika rozruch dysku twardego. Funkcja umozliwiajgca zatozenie
hasta na dysk, informacje o stanie natadowania baterii (stanu uzycia), podpietego
zasilacza, zarzadzanie trybem tadowania baterii (np. okreslenie docelowego poziomu
natadowania). Mozliwos¢ nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez
wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i koniecznosci aktualizacji BIOS.

— Mozliwo$é wigczenia/wytgczenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na
dysku twardym.

L13.18

Ergonomia

— Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 23dB (zataczy¢ do oferty oswiadczenie producenta lub
niezaleznej jednostki certyfikujacej)

L13.19

Diagnostyka

— System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej pamieci
flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umozliwiajacy
przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego sktadowych: procesor, pamieé¢ RAM,
dysk twardy, zasilanie/tadowanie, klawiatury, test wyswietlacza/matrycy,
audio/gtosnikdw, zintegrowanej karty sieciowej LAN, uktad graficzny/video, kamera
internetowa, bateria, wentylator, porty USB

— Testy mozliwe do wykonania w formie szybkiej i zaawansowanej lub dedykowane;j
formie dla danego komponentu,

— Petna obstuga systemu diagnostycznego za pomocg samej klawiatury, urzgdzenia
wskazujgcego, myszy i jednoczesnie za pomocy klawiatury i myszy.

— System zapewniajgcy zachowujgcy petng funkcjonalnosé¢ nawet w przypadku braku
dysku twardego oraz jego uszkodzenia, niewymagajgcy stosowania zewnetrznych
nosnikow pamieci masowej oraz dostepu do internetu i sieci lokalne;.

— Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosc.

L13.20

Oprogramowanie
dodatkowe

Dofaczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczong
licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajgce:

— upgrade i instalacje wszystkich sterownikow dostarczonych w obrazie systemu
operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej
dostepnej wersji,

— mozliwos¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, BIOS'u bezposrednio na
stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z automatycznym
przekierowaniem a w szczegdlnosci informac;ji:




— a.opoprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji

—  b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

—  c. priorytecie aktualizacji

— d.zgodnos$¢ z systemami operacyjnymi

— e. jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

— f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od punktu a do
punktu e.

wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace natychmiastowe;j

instalacji), rekomendowane i opcjonalne

mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy

jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji, ktéra tego wymaga.

rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informacje,

kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegdlnosci z uwzglednieniem daty (dd-

mm-rrrr)

sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty instalowane z doktadng

datg (dd-mm-rrrr) i wersja (rewizja wydania)

doktadny wykaz wymaganych sterownikdw, aplikacji, BIOS'u z informacjg o

zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu do

pliku o rozszerzeniu *.xml

raport uwzgledniajagcy informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych

aktualizacjach, Sciaggnietych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z doktadnym

rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto, btedach podczas sprawdzania,

instalowania oraz mozliwo$¢ exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi

zawierac z doktadng datg (dd-mme-rrrr) i godzing z podjetych i wykonanych akcji/zadan

w przedziale czasowym do min. 1 roku.

L13.21

System operacyjny

Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z
kompletem ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w
czasie powinna umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje
systemu z dostarczonych nosnikow lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny (réwniez po kazdorazowej
reinstalacji) nie moze wymagac aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem
telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwos¢ przywrdcenia stanu
fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnosé, w tym COA
(certyfikat autentycznosci).

Musi pozwala¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i
dostepnego w ramach podpisanych przez niego umow: Microsoft Products and Service
Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

Musi pozwalaé na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzacego do
uzytkowania  Zintegrowanego Systemu  Zarzadzania  Uczelnia  (SAP) oraz
Uniwersyteckiego Systemu Obstugi Studiéw (USOS).

Musi pozwalac¢ na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

Musi  mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i
instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikéow o réznych poziomach
uprawnien.

Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.
Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi
na fakt, iz zdecydowania wiekszos¢ komputerow uzytkowanych przez jednostki




organizacyjne UJ dziata w wyzej wymienionym systemie i zdecydowana wiekszos¢
pracownikow UJ jest przeszkolona w jego obstudze.

L13.22

Wsparcie techniczne

— Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zgtaszanie
awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentow.

— Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera,
konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia
gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane
oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

L13.23

Warunki gwarancji

— Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

— W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego wymagane jest
dotaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku

— Czas reakcji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego.

— Mozliwos¢ odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.

Gwarancja musi oferowac przez caty okres:

ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia

— oraz mozliwos¢ szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy

opieke kierownika technicznego ds. Eskalacji tzw. opiekuna dedykowanego

dostepnos¢ wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez caty rok (w

jezyku polskim w dni robocze)

— dostep do portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi zamawianie czesci
zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu przys$pieszenie i procesu
diagnostyki i skrocenia czasu usuniecia usterki

— szybkie wsparcie telefoniczne Swiadczone przez wykwalifikowanych konsultantéw, a nie
przez call center bazujace na skryptach rozmow telefonicznych tzw. robotach

— wsparcie techniczne dla probleméw z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem
OEM

— Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce
zataczy¢ do oferty

— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta, wymagane dotgczenie do oferty stosownych dokumentéw.

L13.24

Gwarancja

— min. 3 lat

L13.25

Waga

— max 1,9kg

L13.26

Wymiary

— Suma wymiardw notebooka nie wieksza niz 615 mm mierzona po krawedziach obudowy.

L13.27

Wymagane o$wiadczenia i
certyfikaty

— Zamawiajacy wymaga przedtozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie
przedmiotu zamowienia certyfikatéw oraz oswiadczen, ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia pracownikom wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktéry zostat ztozony w
jednolitym procesie produkcji, zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajgce z
koniecznosci utrzymania zgodnosci z dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami
zarzadzania, oraz normami Srodowiskowymi stosowanymi przez zamawiajgcego
wynikajgcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci energetycznej.

L14.0

LAPTOP-04

80 sztuk

L14.1

Nazwa komponentu

— Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow

L14.2

Zastosowanie

— Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;j.

— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzace w sktad
urzagdzenia musza by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i
dopasowane do tego modelu. Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego




urzgdzenia kompatybilne, niedozwolone sg rozwigzania réznych producentéw lub o
réznych specyfikacjach.

Komputer o wzmocnionych parametrach uzytkowych, ze wzgledu na przeznaczenie do
pracy w okreslonych warunkach. Komputer dedykowany do rozbudowy pamieci RAM.
Komputer z funkcjom szybkiego fadowania ze wzgledu na czeste uzytkowanie w
warunkach bez Zrédet zasilania.

L14.3 Ekran — 14” FHD (1920 x 1080),

— powtoka przeciwodblaskowa

— bez dotyku,

— jasnos$¢ 250 nitow

— NTSC 45% (typowo)

L14.4 Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 17,800
punktéw, wg. Zafgcznika nr 1A.

L14.5 Pamig¢ RAM — Min. 16GB (DDRS5 co najmniej 5200 MT/s) ze wzgledu na minimalne literalne wymagania
techniczne oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego.

— mozliwos¢ rozbudowy do min. 64GB (min. dwa sloty na pamie¢, w tym jeden slot wolny)

— nie dopuszcza sie pamieci wiutowanych w ptyte gtéwna

L14.6 Pamig¢ masowa — 512GB SSD NVMe SSD M.2

L14.7 Bateria i zasilanie — min. 42 Wh.

— Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 80% w czasie 1 godziny wg opisu producenta

— Zasilacz o mocy min. 60W ze zfgczem Typu C

L14.8 Karta graficzna — Zintegrowana karta graficzna

L14.9 tacznos¢ bezprzewodowa — Karta Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3

L14.10 Kamera/ aparat — Kamera internetowa FHD RGB min. 2 MPIX z kamerg IR, umozliwiajaca autentykacje na
poziomie oferowanego systemu operacyjnego.

— Kamera trwale zainstalowana w obudowie matrycy opatrzona wbudowang mechaniczna
przystone.

L14.11 Multimedia — Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwnga, wbudowane dwa gtosniki stereo o mocy
2x 2W.

— Cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szuméw i poprawy mowy wbudowane w obudowe
matrycy.

L14.12 | Klawiatura / touchpad — Klawiatura w uktadzie US QWERTY z podswietleniem, min 78 klawiszy.

— Wszystkie klawisze funkcyjne typu: wyciszenia gtosnikdw, wyciszenia mikrofondw,
regulacji gtosnosci, regulacji podswietlenia klawiatury, regulacji jasnosci ekranu, print
screen dostepne w ciggu klawiszy F1-F12.

— Dedykowany klawisz dla wywotujacy asystenta sztucznej inteligencji np. copilot

L14.13 Porty, ztgcza i czujniki — 2 xThunderbolt 4

—2xUSB3.2typ A

— 1xHDMI 2.1,

— 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

— Ztacze linki zabezpieczajacej.

— Czytnik linii papilarnych

— Wymagana ilo$¢ portdéw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdéw,
przejsciowek itp.

L14.14 | Bezpieczeristwo — Wbudowany w ptyte gtéwng, sprzetowy uktad zabezpieczajacy TPM 2.0

Whbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy)

Komputer mobilny wyposazony we wbudowany sprzetowy mechanizm umozliwiajgcy
wykrywanie osob trzecich, uniemozliwiajgc tym samym dostep do wyswietlanych
danych poprzez automatyczne rozmycie lub blokowanie wyswietlanych tresci.




L14.15

Certyfikaty

— Certyfikat zgodnosci z ISO 9001 lub norma réwnowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub normg réwnowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 50001 lub normg rownowazng

— Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zatgczone do oferty.

— Deklaracja zgodnosci CE

— Potwierdzenie spetnienia kryteriéw s$rodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci o$wiadczenia
producenta jednostki

— Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na dang platforme systemowg

L14.16

Obudowa

— Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookota matrycy uszczelnienie
chronigce klawiature notebooka, po zamknieciu przed kurzem i wilgocia.

— Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H lub réwnowazny

— Kat otwarcia notebooka min 180 stopni.

L14.17

BIOS

— BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI, wymagana
petna obstuga za pomoca klawiatury i urzgdzenia wskazujgcego (wmontowanego na
state) oraz samego urzgdzenia wskazujgcego. Mozliwo$é, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadac: date produkcji komputera
(data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczegdlnosci min. i
max. osiggana predkos¢, pamieci RAM z informacja o taktowaniu i obsadzeniu w slotach.
Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag z mozliwoscig wpisywania min. znakéw
specjalnych.  Funkcje logowania sie do BIOS na podstawie hasta
systemowego/uzytkownika, administratora (hasta niezalezne), Blokowanie hastem
systemowym/uzytkownika rozruch dysku twardego. Funkcja umozliwiajgca zatozenie
hasta na dysk, informacje o stanie natadowania baterii (stanu uzycia), podpietego
zasilacza, zarzadzanie trybem fadowania baterii (np. okreslenie docelowego poziomu
natadowania). Mozliwos¢ nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez
wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i koniecznosci aktualizacji BIOS.

— Mozliwo$¢ wtaczenia/wytaczenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na
dysku twardym.

L14.18

Ergonomia

— Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 23dB (zataczy¢ do oferty oswiadczenie producenta lub
niezaleznej jednostki certyfikujgcej)

L14.19

Diagnostyka

— System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej pamieci
flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umozliwiajgcy
przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego sktadowych: procesor, pamieé RAM,
dysk  twardy, zasilanie/tadowanie, klawiatury, test wyswietlacza/matrycy,
audio/gtosnikow, zintegrowanej karty sieciowej LAN, uktad graficzny/video, kamera
internetowa, bateria, wentylator, porty USB

— Testy mozliwe do wykonania w formie szybkiej i zaawansowanej lub dedykowanej
formie dla danego komponentu, Petna obstuga systemu diagnostycznego za pomocg
samej klawiatury, urzgdzenia wskazujgcego, myszy i jednoczesnie za pomoca klawiatury
i myszy. System zapewniajgcy zachowujacy petng funkcjonalnos¢ nawet w przypadku
braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, niewymagajacy stosowania zewnetrznych
nosnikow pamieci masowej oraz dostepu do internetu i sieci lokalnej. Procedura POST
traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosé.

L14.20

Oprogramowanie
dodatkowe

— Dotgczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczong
licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajace:

— upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw dostarczonych w obrazie systemu
operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej
dostepnej wersji,




mozliwos$¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, BIOS'u bezposrednio na

stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z automatycznym

przekierowaniem a w szczegdlnosci informacji:

— a.opoprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji

—  b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

—  c. priorytecie aktualizacji

— d.zgodnos¢ z systemami operacyjnymi

— e.jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

— f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od punktu a do
punktu e.

wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace natychmiastowe;j

instalacji), rekomendowane i opcjonalne

mozliwo$¢ wtaczenia/wytgczenia funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy

jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji, ktéra tego wymaga.

rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informacje,

kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegdlnosci z uwzglednieniem daty (dd-

mm-rrrr)

sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty instalowane z doktadng

datg (dd-mm-rrrr) i wersja (rewizja wydania)

doktadny wykaz wymaganych sterownikdéw, aplikacji, BIOS'u z informacja o

zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu do

pliku o rozszerzeniu *.xml

raport uwzgledniajgcy informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych

aktualizacjach, Sciggnietych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z doktadnym

rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto, btedach podczas sprawdzania,

instalowania oraz mozliwo$¢ exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi

zawiera¢ z doktadng datg (dd-mme-rrrr) i godzing z podjetych i wykonanych akcji/zadan

w przedziale czasowym do min. 1 roku.

L14.21

System operacyjny

Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z
kompletem ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w
czasie powinna umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje
systemu z dostarczonych nosnikow lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny (réwniez po kazdorazowej
reinstalacji) nie moze wymagac aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem
telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwos¢ przywrdcenia stanu
fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnos¢, w tym COA
(certyfikat autentycznosci).

Musi pozwala¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i
dostepnego w ramach podpisanych przez niego umow: Microsoft Products and Service
Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

Musi pozwalac na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzacego do
uzytkowania  Zintegrowanego Systemu  Zarzadzania  Uczelnia  (SAP) oraz
Uniwersyteckiego Systemu Obstugi Studiéw (USOS).

Musi pozwalac¢ na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

Musi  mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i
instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikéw o réznych poziomach
uprawnien.

Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.
Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.




— Zamawiajgcy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi
na fakt, iz zdecydowania wiekszos¢ komputerow uzytkowanych przez jednostki
organizacyjne UJ dziata w wyzej wymienionym systemie i zdecydowana wiekszos¢
pracownikow UJ jest przeszkolona w jego obstudze.

L14.22

Wsparcie techniczne

— Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zgtaszanie
awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentow.

— Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera,
konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia
gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane
oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

L14.23

Warunki gwarancji

— Gwarancja producenta Swiadczona na miejscu u klienta

— W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego wymagane jest
dotaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku

— Czas reakcji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego.

— Mozliwos¢ odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.

Gwarancja musi oferowac przez caty okres:

— ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzagdzenia

— oraz mozliwos¢ szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy

— opieke kierownika technicznego ds. Eskalacji tzw. opiekuna dedykowanego

— dostepnos¢ wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez caty rok (w
jezyku polskim w dni robocze)

— dostep do portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi zamawianie czesci
zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu przys$pieszenie i procesu
diagnostyki i skrocenia czasu usuniecia usterki

— szybkie wsparcie telefoniczne Swiadczone przez wykwalifikowanych konsultantéw, a nie
przez call center bazujgce na skryptach rozméw telefonicznych tzw. robotéow

— wsparcie techniczne dla probleméw z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem
OEM

— Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na Swiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac¢ autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce
zataczy¢ do oferty

— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta, wymagane dotgczenie do oferty stosownych dokumentéw

L14.24

Gwarancja

— min. 3 lat

L14.25

Waga

— max 1,5kg

L14.26

Wymiary

— Suma wymiaréw notebooka nie wieksza niz 540 mm mierzona po krawedziach obudowy.

L14.27

Wymagane o$wiadczenia i
certyfikaty

— Zamawiajacy wymaga przedtozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie
przedmiotu zamdwienia certyfikatow oraz oswiadczen, ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia pracownikom wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktdry zostat ztozony w
jednolitym procesie produkcji, zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajace z
koniecznosci utrzymania zgodnosci z dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami
zarzadzania, oraz normami Srodowiskowymi stosowanymi przez zamawiajgcego
wynikajgcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci energetycznej.

L15.0

LAPTOP-05

80 sztuk

L15.1

Nazwa komponentu

— Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow

L15.2

Zastosowanie

— Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;.




Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzgce w sktad
urzgdzenia musza by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i
dopasowane do tego modelu. Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego
urzgdzenia kompatybilne, niedozwolone sg rozwigzania réznych producentéw lub o
réznych specyfikacjach.

Komputer o wzmocnionych parametrach uzytkowych, ze wzgledu na przeznaczenie do
pracy w okreslonych warunkach. Komputer dedykowany do rozbudowy pamieci RAM.
Komputer z funkcjom szybkiego fadowania ze wzgledu na czeste uzytkowanie w
warunkach bez Zrédet zasilania.

L15.3 Ekran — 15.6” FHD (1920 x 1080),

— powtoka przeciwodblaskowa
— bez dotyku,

— jasnos$¢ 250 nitow

— kontrast 600:1

— NTSC 45% (typowo)

L15.4 Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 17,800
punktéw, wg. Zatgcznika nr 1A

L15.5 Pamig¢ RAM — Min. 16GB (DDRS5 co najmniej 5200 MT/s) ze wzgledu na minimalne literalne wymagania
techniczne oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego.

— mozliwos$¢ rozbudowy do min. 64GB (min. jeden sloty wolny na pamied)

L15.6 Pamieé¢ masowa — 512GB NVMe SSD M.2

L15.7 Bateria i zasilanie — min. 42 Wh.

— Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 80% w czasie 1 godziny wg opisu producenta
— Zasilacz o mocy min. 60W ze ztgczem Typu C

L15.8 Karta graficzna — Zintegrowana karta graficzna

L15.9 tacznosc bezprzewodowa — Karta Wi-Fi 6E + Bluetooth

L15.10 Kamera/ aparat — Kamera internetowa FHD RGB IR min 2 Mpix, trwale zainstalowana w obudowie matrycy
opatrzona we wbudowang mechaniczng przystone.

L15.11 Multimedia — Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptyta gtdéwna, wbudowane dwa gtosniki stereo o mocy
2x 2W.

— Cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szumoéw i poprawy mowy wbudowane w obudowe
matrycy.

L15.12 Klawiatura / touchpad — Klawiatura w uktadzie US QWERTY z wydzielong klawiaturg numeryczng, z wbudowanym
podswietleniem, min 98 klawiszy.

— Wszystkie klawisze funkcyjne typu: wyciszenia gtosnikéw, wyciszenia mikrofondw,
regulacji gtosnosci, regulacji podswietlenia klawiatury, regulacji jasnosci ekranu, print
screen dostepne w ciggu klawiszy F1-F12. Nie dopuszcza sie innego ukfadu a w
szczegodlnosci miedzy klawiszami ALT i CTRL (oprocz klawisza FN i Windows z lewej
strony)

L15.13 Porty, ztacza i czujniki — 1x HDMI 1.4,

— 1x RJ-45,

3x USB 3.2 gen 1 typu A (w tym jeden zasilaniem),

1x USB4 Typu C z przepustowoscig min. 20Gbps i z obstugg DP 1.2,

port zasilania (nie zajmujgcy portow USB typ C)

1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

Ztacze linki zabezpieczajace;.

Czytnik linii papilarnych

Wymagana ilo$¢ portoéw nie moze byc¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow,
przejsciowek itp.




L15.14

Bezpieczenstwo

— Wbudowany w ptyte gtéwng, sprzetowy uktad zabezpieczajgcy TPM 2.0

L15.15

Certyfikaty

— Certyfikat zgodnosci z ISO 9001 lub norma réwnowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub normg rownowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 50001 lub normg rownowazng

— Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zatgczone do oferty.

— Deklaracja zgodnosci CE

— Potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki

— Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na dang platforme systemowg

L15.16

Obudowa

— Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookota matrycy uszczelnienie
chronigce klawiature notebooka, po zamknieciu przed kurzem i wilgocia.
— Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H lub réwnowazna

L15.17

BIOS

— BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI, wymagana
petna obstuga za pomocg klawiatury i urzadzenia wskazujgcego (wmontowanego na
state) oraz samego urzadzenia wskazujgcego. Mozliwo$é, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadac¢: date produkcji komputera
(data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczegdlnosci min. i
max. osiggana predkos¢, pamieci RAM z informacjg o taktowaniu i obsadzeniu w slotach.
Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag. Mozliwos¢ ustawienia hasta dla
administratora, mozliwos¢ ustawienia hasta systemowego/uzytkownika ktére
jednoczesnie bedzie blokowac uruchamianie systemu z jakichkolwiek urzgdzen oraz
umozliwia zalogowanie sie do BIOS w celu zmiany swojego hasta, mozliwos¢ ustawienia
hasta dla dysku NVMe, mozliwos¢ konfiguracji zaleznosci miedzy tymi hastami, hasta
muszg umozliwia¢ zawarcia w sobie znakow specjalnych, liczb i liter, Mozliwos¢
odczytania informacji o stanie natadowania baterii (stanu uzycia), podpietego zasilacza,
zarzadzanie trybem fadowania baterii (np. okreslenie docelowego poziomu
natadowania). Mozliwo$¢ nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez
wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i koniecznosci aktualizacji BIOS, po
nadaniu numeru pole nie moze by¢ edytowalne.

L15.18

Ergonomia

— Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 22dB (zataczy¢ do oferty oswiadczenie producenta lub
niezaleznej jednostki certyfikujgcej)

L15.19

Diagnostyka

— System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej pamieci
flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umozliwiajgcy
przetestowanie komputera a w szczegdélnosci jego sktadowych: procesor, pamieé¢ RAM,
dysk  twardy, zasilanie/tadowanie, klawiatury, test  wyswietlacza/matrycy,
audio/gtosnikdw, zintegrowanej karty sieciowej LAN, uktad graficzny/video, kamera
internetowa, bateria, wentylator, porty USB

— Testy mozliwe do wykonania w formie szybkiej i zaawansowanej lub dedykowanej
formie dla danego komponentu, Petna obstuga systemu diagnostycznego za pomoca
samej klawiatury, urzgdzenia wskazujgcego, myszy i jednoczesnie za pomoca klawiatury
i myszy. System zapewniajgcy zachowujgcy petng funkcjonalnos¢ nawet w przypadku
braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, niewymagajacy stosowania zewnetrznych
nosnikow pamieci masowej oraz dostepu do internetu i sieci lokalnej. Procedura POST
traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosé.

L15.20

Oprogramowanie
dodatkowe

— Dotagczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczong
licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajgce:




upgrade i instalacje wszystkich sterownikow dostarczonych w obrazie systemu

operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej

dostepnej wersji,

mozliwos$¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, BIOS'u bezposrednio na

stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z automatycznym

przekierowaniem a w szczegdlnosci informacji:

— a.opoprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji

—  b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

—  c. priorytecie aktualizacji

— d.zgodnos¢ z systemami operacyjnymi

— e.jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

— f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od punktu a do
punktu e.

wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace natychmiastowe;j

instalacji), rekomendowane i opcjonalne

mozliwos¢ witgczenia/wytaczenia funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy

jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji, ktéra tego wymaga.

rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informacje,

kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegdlnosci z uwzglednieniem daty (dd-

mme-rrrr)

sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty instalowane z doktadng

datg (dd-mm-rrrr) i wersjg (rewizja wydania)

doktadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS'u z informacjg o

zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu do

pliku o rozszerzeniu *.xml

raport uwzgledniajgcy informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych

aktualizacjach, Sciggnietych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z doktadnym

rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto, btedach podczas sprawdzania,

instalowania oraz mozliwos¢ exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi

zawiera¢ z doktadng datg (dd-mme-rrrr) i godzing z podjetych i wykonanych akcji/zadan

w przedziale czasowym do min. 1 roku.

L15.21

System operacyjny

Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z
kompletem ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w
czasie powinna umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponownga instalacje
systemu z dostarczonych nosnikow lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny (réwniez po kazdorazowej
reinstalacji) nie moze wymagac aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem
telefonu Iub Internetu. Wymagana jest takze mozliwos¢ przywrdcenia stanu
fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnosé, w tym COA
(certyfikat autentycznosci).

Musi pozwala¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i
dostepnego w ramach podpisanych przez niego uméw: Microsoft Products and Service
Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

Musi pozwalac na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzacego do
uzytkowania  Zintegrowanego Systemu  Zarzadzania  Uczelnia  (SAP) oraz
Uniwersyteckiego Systemu Obstugi Studiéw (USOS).

Musi pozwalaé na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

Musi  mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i
instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.




— Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikéw o réznych poziomach
uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.

— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

— Zamawiajgcy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi
na fakt, iz zdecydowania wiekszos¢ komputerow uzytkowanych przez jednostki
organizacyjne UJ dziata w wyzej wymienionym systemie i zdecydowana wiekszosc
pracownikow UJ jest przeszkolona w jego obstudze.

L15.22

Wsparcie techniczne

— Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zgtaszanie
awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentow.

— Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera,
konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia
gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane
oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

L15.23

Warunki gwarancji

— Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

— W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego wymagane jest
dotaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku

— Czas reakcji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego.

— Mozliwos¢ odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.

Gwarancja musi oferowac przez caty okres:

— ustugi serwisowe swiadczone w miejscu instalacji urzadzenia

— oraz mozliwos¢ szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy

opieke kierownika technicznego ds. Eskalacji tzw. opiekuna dedykowanego

— dostepnos¢ wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez caty rok (w
jezyku polskim w dni robocze)

— dostep do portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi zamawianie czesci
zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu przy$pieszenie i procesu
diagnostyki i skrocenia czasu usuniecia usterki

— szybkie wsparcie telefoniczne Swiadczone przez wykwalifikowanych konsultantéw, a nie
przez call center bazujgce na skryptach rozméw telefonicznych tzw. robotéow

— wsparcie techniczne dla probleméw z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem
OEM

— Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce
zataczy¢ do oferty

— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta, wymagane dotgczenie do oferty stosownych dokumentéw.

L15.24

Gwarancja

— min. 3 lat

L15.25

Waga

— max 2.1 kg

L15.26

Wymiary

— Suma wymiaréw notebooka nie wieksza niz 620 mm mierzona po krawedziach obudowy.

L15.27

Wymagane o$wiadczenia i
certyfikaty

— Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie
przedmiotu zamdwienia certyfikatow oraz oswiadczen, ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia pracownikom wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktory zostat ztozony w
jednolitym procesie produkcji, zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajgce z
koniecznosci utrzymania zgodnosci z dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami
zarzadzania, oraz normami srodowiskowymi stosowanymi przez zamawiajgcego
wynikajgcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci energetycznej.

L16.0

LAPTOP-06

80 sztuk




L16.1 Nazwa komponentu — Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

L16.2 Zastosowanie — Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzace w sktad
urzagdzenia musza by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i
dopasowane do tego modelu. Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego
urzgdzenia kompatybilne, niedozwolone sg rozwigzania réznych producentéw lub o
réznych specyfikacjach.

— Komputer o wzmocnionych parametrach uzytkowych, ze wzgledu na przeznaczenie do
pracy w okreslonych warunkach. Komputer dedykowany do rozbudowy pamieci RAM.

— Komputer z funkcjom szybkiego tadowania ze wzgledu na czeste uzytkowanie w
warunkach bez Zrodet zasilania.

L16.3 Ekran — 14” FHD (1920 x 1080),

— powtoka przeciwodblaskowa

— bez dotyku,

— jasnos¢ 250 nitow

— NTSC 45% (typowo)

L16.4 Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 17,800
punktow, wg. Zatgcznika nr 1A.

L16.5 Pamig¢ RAM — Min. 16GB (DDRS5 co najmniej 5200 MT/s) ze wzgledu na minimalne literalne wymagania
techniczne oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego.

— mozliwos¢ rozbudowy do min. 64GB (min. jeden sloty wolny na pamiec)

L16.6 Pamie¢ masowa — 512GB NVMe SSD M.2

L16.7 Bateria i zasilanie — min. 42 Wh.

— Umozliwiajgca jej szybkie natadowanie do 80% w czasie 1 godziny wg. informacji
producenta.

— Zasilacz o mocy min. 60W ze ztgczem Typu C

L16.8 Karta graficzna — Zintegrowana karta graficzna

L16.9 tacznosé bezprzewodowa — Karta Wi-Fi 6E + Bluetooth

L16.10 Kamera/ aparat — Kamerainternetowa FHD RGB IR min. 2 Mpix, trwale zainstalowana w obudowie matrycy
opatrzona wbudowang mechaniczng przystone.

L16.11 Multimedia — Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdéwng, wbudowane dwa gtosniki stereo o mocy
2x 2W.

— Cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szuméw i poprawy mowy wbudowane w obudowe
matrycy.

L16.12 | Klawiatura / touchpad — Klawiatura w uktadzie US QWERTY z wbudowanym podswietleniem.

— Wszystkie klawisze funkcyjne typu: wyciszenia gtosnikdéw, wyciszenia mikrofondw,
regulacji gtosnosci, regulacji podswietlenia klawiatury, regulacji jasnosci ekranu, print
screen dostepne w ciggu klawiszy F1-F12. Nie dopuszcza sie innego uktadu a w
szczegodlnosci miedzy klawiszami ALT i CTRL (oprdocz klawisza FN i Windows z lewej
strony)

L16.13 Porty, ztacza i czujniki — 1x HDMI 1.4,

— 1x RJ-45,

— 3x USB 3.2 gen 1 typu A (w tym jeden zasilaniem),

— 1x USB4 Typu C z przepustowoscig min. 20Gbps i z obstugg DP 1.2,
— port zasilania (nie zajmujacy portow USB typ C)

— 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

— Ztacze linki zabezpieczajacej.

— Czytnik linii papilarnych




— Wymagana ilos¢ portdw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejsciowek itp.

L16.14 | Bezpieczeristwo — Wbudowany w ptyte gtéwna, sprzetowy ukfad zabezpieczajacy TPM 2.0

L16.15 | Certyfikaty — Certyfikat zgodnosci z ISO 9001 lub norma réwnowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub normg rownowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 50001 lub normg rownowazng

— Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zatgczone do oferty.

— Deklaracja zgodnosci CE

— Potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki

— Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na dang platforme systemowg

L16.16 | Obudowa — Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookota matrycy uszczelnienie
chronigce klawiature notebooka, po zamknieciu przed kurzem i wilgocia.
— Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H lub réwnowazng

L16.17 | BIOS — BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI, wymagana
petna obstuga za pomocg klawiatury i urzadzenia wskazujgcego (wmontowanego na
state) oraz samego urzadzenia wskazujgcego. Mozliwo$é, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadac¢: date produkcji komputera
(data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczegdlnosci min. i
max. osiggana predkos¢, pamieci RAM z informacjg o taktowaniu i obsadzeniu w slotach.
Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag. Mozliwos¢ ustawienia hasta dla
administratora, mozliwos¢ ustawienia hasta systemowego/uzytkownika ktére
jednoczesnie bedzie blokowac uruchamianie systemu z jakichkolwiek urzgdzen oraz
umozliwia zalogowanie sie do BIOS w celu zmiany swojego hasta, mozliwos¢ ustawienia
hasta dla dysku NVMe, mozliwos¢ konfiguracji zaleznosci miedzy tymi hastami, hasta
muszg umozliwia¢ zawarcia w sobie znakow specjalnych, liczb i liter, Mozliwos¢
odczytania informacji o stanie natadowania baterii (stanu uzycia), podpietego zasilacza,
zarzadzanie trybem fadowania baterii (np. okreslenie docelowego poziomu
natadowania). Mozliwos¢ nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez
wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i koniecznosci aktualizacji BIOS, po
nadaniu numeru pole nie moze by¢ edytowalne.

L16.18 | Ergonomia — Gto$nos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 22dB (zataczy¢ do oferty oswiadczenie producenta lub
niezaleznej jednostki certyfikujgcej)

L16.19 Diagnostyka — System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej pamieci
flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umozliwiajgcy
przetestowanie komputera a w szczegdélnosci jego sktadowych: procesor, pamieé¢ RAM,
dysk  twardy, zasilanie/tadowanie, klawiatury, test  wyswietlacza/matrycy,
audio/gtosnikdw, zintegrowanej karty sieciowej LAN, uktad graficzny/video, kamera
internetowa, bateria, wentylator, porty USB

— Testy mozliwe do wykonania w formie szybkiej i zaawansowanej lub dedykowanej
formie dla danego komponentu, Petna obstuga systemu diagnostycznego za pomoca
samej klawiatury, urzgdzenia wskazujgcego, myszy i jednoczesnie za pomoca klawiatury
i myszy. System zapewniajgcy zachowujgcy petng funkcjonalnos¢ nawet w przypadku
braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, niewymagajacy stosowania zewnetrznych
nosnikow pamieci masowej oraz dostepu do internetu i sieci lokalnej. Procedura POST
traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosé.




L16.20

Oprogramowanie

Dotgczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczong

dodatkowe licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajgce:

— upgrade i instalacje wszystkich sterownikow dostarczonych w obrazie systemu
operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej
dostepnej wersji,

— mozliwos¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, BIOS'u bezposrednio na
stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z automatycznym
przekierowaniem a w szczegdlnosci informacji:

— a.opoprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji

—  b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

—  c. priorytecie aktualizacji

— d.zgodnos¢ z systemami operacyjnymi

—  e. jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

— f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od punktu a do
punktu e.

— wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace natychmiastowe;j
instalacji), rekomendowane i opcjonalne

— mozliwo$¢ wtaczenia/wytgczenia funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy
jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji, ktéra tego wymaga.

— rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informacje,
kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegdlnosci z uwzglednieniem daty (dd-
mme-rrrr)

— sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty instalowane z doktadng
datg (dd-mm-rrrr) i wersjg (rewizja wydania)

— doktadny wykaz wymaganych sterownikow, aplikacji, BIOS'u z informacjg o
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu do
pliku o rozszerzeniu *.xml

— raport uwzgledniajgcy informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych
aktualizacjach, Sciggnietych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z doktadnym
rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto, btedach podczas sprawdzania,
instalowania oraz mozliwos¢ exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi
zawiera¢ z doktadng datg (dd-mme-rrrr) i godzing z podjetych i wykonanych akcji/zadan
w przedziale czasowym do min. 1 roku.

L16.21 | System operacyjny — Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z

kompletem ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w
czasie powinna umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje
systemu z dostarczonych nosnikow lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny (réwniez po kazdorazowej
reinstalacji) nie moze wymagac aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem
telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwos¢ przywrdcenia stanu
fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnosé, w tym COA
(certyfikat autentycznosci).

Musi pozwala¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i
dostepnego w ramach podpisanych przez niego uméw: Microsoft Products and Service
Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

Musi pozwalac na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzacego do
uzytkowania  Zintegrowanego Systemu  Zarzadzania  Uczelnia  (SAP) oraz
Uniwersyteckiego Systemu Obstugi Studiéw (USOS).

Musi pozwalaé na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.




— Musi  mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowe]j producenta systemu operacyjnego i
instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

— Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikéw o réznych poziomach
uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.

— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

— Zamawiajgcy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi
na fakt, iz zdecydowania wiekszos¢ komputerow uzytkowanych przez jednostki
organizacyjne UJ dziata w wyzej wymienionym systemie i zdecydowana wiekszosc
pracownikow UJ jest przeszkolona w jego obstudze.

L16.22 | Wsparcie techniczne — Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajacy Zamawiajgcemu zgtaszanie
awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentow.

— Mozliwos$¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera,
konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia
gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane
oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

L16.23 | Warunki gwarandji — Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

— W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego wymagane jest
dotaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku

— Czas reakcji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego.

— Mozliwos¢ odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.

Gwarancja musi oferowac przez caty okres:

— ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia

— oraz mozliwos¢ szybkiego zgtaszania usterek przez portal internetowy

— opieke kierownika technicznego ds. Eskalacji tzw. opiekuna dedykowanego

— dostepnos¢ wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez caty rok (w
jezyku polskim w dni robocze)

— dostep do portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi zamawianie czesci
zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu przy$pieszenie i procesu
diagnostyki i skrocenia czasu usuniecia usterki

— szybkie wsparcie telefoniczne $wiadczone przez wykwalifikowanych konsultantéw, a nie
przez call center bazujace na skryptach rozmoéw telefonicznych tzw. robotéw

— wsparcie techniczne dla probleméw z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem
OEM

— Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce
zataczy¢ do oferty

— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta, wymagane dotgczenie do oferty stosownych dokumentéw

L16.24 Gwarancja — min. 3 lat

L16.25 Waga — max 1,70 kg

L16.26 | Wymiary — Suma wymiaréw notebooka nie wieksza niz 565 mm mierzona po krawedziach obudowy.
L16.27 | Wymagane o$wiadczenia i — Zamawiajagcy wymaga przedtozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie

certyfikaty

przedmiotu zamdwienia certyfikatow oraz oswiadczen, ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia pracownikom wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktory zostat ztozony w
jednolitym procesie produkcji, zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajgce z
koniecznosci utrzymania zgodnosci z dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami




zarzadzania, oraz normami S$rodowiskowymi stosowanymi przez zamawiajgcego
wynikajgcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci energetycznej.

L17.0

LAPTOP-07

80 sztuk

L17.1

Zastosowanie

— Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;j.

— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzace w sktad
urzgdzenia musza by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i
dopasowane do tego modelu. Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego
urzgdzenia kompatybilne, niedozwolone sg rozwigzania réznych producentéw lub o
réznych specyfikacjach.

— Komputer o wzmocnionych parametrach uzytkowych, ze wzgledu na przeznaczenie do
pracy w okreslonych warunkach.

— Komputer z funkcjom szybkiego tadowania ze wzgledu na czeste uzytkowanie w
warunkach bez Zrédet zasilania.

L17.2

Ekran

— 13,5” 2,8K (2880x1920),

— powtoka przeciwodblaskowa
— bez dotyku,

— jasnos$¢ 500 nitow

— kontrast 1500:1

— sRGB 100%

L17.3

Procesor

— Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafika, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 29,100
punktéw, wg. Zatgcznika nr 1A.

L17.4

Pamie¢ RAM

— Min. 32GB LPDDR5x ze wzgledu na minimalne literalne wymagania techniczne
oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego.

L17.5

Pamieé¢ masowa

— 1TB NVMe SSD M.2

L17.6

Bateria i zasilanie

— min. 70 Wh.
— Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 80% w czasie 1 godziny wg opisu producenta
— Zasilacz o mocy min. 65W ze ztgczem Typu C

L17.7

Karta graficzna

— Zintegrowana karta graficzna

L17.8

tacznosé bezprzewodowa

— Karta Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.1

L17.9

Kamera/ aparat

— Kamera internetowa 1080p, z zastong obiektywu, obstugujgca logowanie za pomoca
danych biometrycznych z technologig Windows Hello lub rownowazng

L17.10

Multimedia

— Karta dZwiekowa zintegrowana z ptyta gtéwna, wbudowane cztery gtosniki stereo o
mocy 2x 2W.
— Cztery mikrofony kierunkowe z inteligentng redukcjg szumow

L17.11

Klawiatura / touchpad

— Klawiatura w uktadzie US QWERTY, z wbudowanym podswietleniem.

— Klawiatura odporna na zalanie cieczg

— Wszystkie klawisze funkcyjne typu: Sterowanie gtosnoscig gtosnikow, wyciszania
gtosnikdw oraz mikrofonu (mute), dostepne w ciggu klawiszy F1-F12.

L17.12

Porty, ztacza i czujniki

— 3x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40 Gb/s), z USB PD 3.0 i DisplayPort 1.4

— Czytnik linii papilarnych

— 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

— Wymagana ilos¢ portéw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw,
przejsciowek itp.

L17.13

Bezpieczenstwo

— Wbudowany w ptyte gtéwng, sprzetowy uktad zabezpieczajacy TPM 2.0 z certyfikacjg
TCG

L17.14

Certyfikaty

— Certyfikat 1ISO 9001 dla producenta sprzetu
— Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu
— Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzetu




— Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zatgczone do oferty.

— Deklaracja zgodnosci CE

— Potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki

L17.15 Obudowa — Wykonana z metali lekkich lub kompozytéw (np. aluminium, duraluminium, wtdkno
weglowe, wtdkno szklane, PC-ABS) charakteryzujgcych sie podwyzszong odpornoscig na
uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach
termicznych

— Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H lub réwnowazne

L17.16 BIOS — BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajgcy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera. Mozliwos¢,
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez
dodatkowego oprogramowania z zewnetrznych i podtagczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, wersji BIOS, nr
seryjnym komputera, typie procesora, ilosci zainstalowanej pamieci RAM,

— Administrator z poziomu BIOS musi mie¢ mozliwo$¢ wykonania ponizszych czynnosci:
ustawienie  hasta  administratora, ustawienie  hasta  dysku  twardego,
wigczenie/wytaczenie  wirtualizacji, wtaczenie/wytaczenie bootowania z USB,
wigczenie/wytaczenie czytnika linii papilarnych, wtaczenie/wytaczenie mikrofonu,
wigczenie/wytgczenie zintegrowanej kamery, wtgczenie/wytgczenie USB,

L17.17 Ergonomia — Nie wymagane

L17.18 Diagnostyka — Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
dostepny z poziomu szybkiego menu boot umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie w
celu wykrycia btedéw zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez
koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. Dziatajacy nawet w przypadku
uszkodzenia dysku twardego. System obstugiwany za pomocg myszy lub klawiatury,
umozliwiajgcy wykonanie minimum nastepujgcych czynnosci diagnostycznych:

— 1. Wykonanie testu komponentow w zakresie przyspieszonym lub rozszerzonym z
mozliwoscig wyboru algorytmow testowania oraz liczby cykli testowych do
przeprowadzenia. System diagnostyczny powinien umozliwia¢ wykonanie testu
nastepujgcych komponentdéw: pamieci ram, procesora, pamieci masowej, ptyty gtéwnej.

— 2. Identyfikacje jednostki i jej komponentdw w nastepujagcym zakresie: urzadzenie
(producent, model, numer seryjny), bios (producent, wersja oraz data wydania),
procesor (nazwa, taktowanie, ilosci pamieci cache L1, L2, L3), pamie¢ ram (ilos¢
zainstalowanej pamieci ram, producent oraz numer seryjny), dysk twardy (producent,
model, numer seryjny, pojemnos¢).

L17.19 Oprogramowanie — Dotgczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta oferowanego
dodatkowe sprzetu umozliwiajgce automatyczng weryfikacje i instalacje sterownikéw oraz
oprogramowania dotgczanego przez producenta w tym rowniez wgranie najnowszej

wersji BIOS.

— Oprogramowanie musi automatycznie tgczy¢ sie z centralng bazg sterownikéw i
oprogramowania producenta, sprawdza¢ dostepne aktualizacje i zapewniac zbiorczg
instalacje wszystkich sterownikéw i aplikacji bez ingerencji uzytkownika.

L17.20 System operacyjny — Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z
kompletem ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w
czasie powinna umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje
systemu z dostarczonych nosnikow lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny (réwniez po kazdorazowej
reinstalacji) nie moze wymagac aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem
telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwos¢ przywrdcenia stanu
fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.




— Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnosé, w tym COA
(certyfikat autentycznosci).

— Musi pozwalac¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i
dostepnego w ramach podpisanych przez niego umoéw: Microsoft Products and Service
Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

— Musi pozwalac na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzgcego do
uzytkowania  Zintegrowanego Systemu  Zarzadzania Uczelnia  (SAP) oraz
Uniwersyteckiego Systemu Obstugi Studiéw (USOS).

— Musi pozwala¢ na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

— Musi  mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i
instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

— Musi mie¢ mozliwo$¢ tworzenia wielu kont uzytkownikdéw o réznych poziomach
uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.

— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

— Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi
na fakt, iz zdecydowania wiekszos¢ komputerow uzytkowanych przez jednostki
organizacyjne UJ dziata w wyzej wymienionym systemie i zdecydowana wiekszos¢
pracownikow UJ jest przeszkolona w jego obstudze.

L17.21 Wsparcie techniczne — Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposazony w funkcje
automatycznej identyfikacji urzadzenia, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu uzyskanie
informacji w zakresie co najmniej:

— fabrycznej konfiguracji urzadzenia,
— rodzaju gwarangji,

— dacie wygasniecia gwarancji,

— aktualizacjach.

— Zaawansowana diagnostyka urzadzenia i oprogramowania dostepna na stronie
producenta komputera.

L17.22 Warunki gwarancji — Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

— W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego wymagane jest
dotaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku

— Czas reakcji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego.

— Mozliwos¢ odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.

— Gwarancja musi oferowac przez caty okres:

— Bezptatna infolinia w jezyku polskim, funkcjonujgca minimum w godzinach 9:00 — 16:00
oraz obstugujgca zgtoszenia serwisowe i oferujgca wsparcie techniczne w zakresie co
najmniej:

— wsparcia technicznego dla zakupionego sprzetu,
— weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzetu,
— weryfikacji statusu gwarancji zakupionego sprzetu.

— ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia

— Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce
zatgczy¢ do oferty

— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta, wymagane dotgczenie do oferty stosownych dokumentéw

L17.23 Gwarancja — min. 3 lat

L17.24 Waga — max 1,30 kg

L17.25 Wymiary — Suma wymiaréw notebooka nie wieksza niz 520 mm mierzona po krawedziach obudowy.




L17.26 Wymagane oswiadczenia i — Zamawiajacy wymaga przedtozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie
certyfikaty przedmiotu zamdwienia certyfikatow oraz oswiadczen, ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia pracownikom wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktdry zostat ztozony w
jednolitym procesie produkcji, zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajace z
koniecznosci utrzymania zgodnosci z dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami
zarzadzania, oraz normami S$rodowiskowymi stosowanymi przez zamawiajgcego

wynikajgcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci energetycznej.

L18.0 LAPTOP-08 80 sztuk

L18.1 Zastosowanie — Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzace w sktad
urzgdzenia musza by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i
dopasowane do tego modelu. Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego
urzadzenia kompatybilne, niedozwolone sg rozwigzania réznych producentéw lub o
réznych specyfikacjach.

— Komputer o wzmocnionych parametrach uzytkowych, ze wzgledu na przeznaczenie do
pracy w okreslonych warunkach.

— Komputer z funkcjom szybkiego tadowania ze wzgledu na czeste uzytkowanie w
warunkach bez Zzrodet zasilania.

L18.2 Ekran — 14” WUXGA (1920 x 1200),

— powtoka przeciwodblaskowa

— bez dotyku,

— jasnos¢ 400 nitow

— kontrast 800:1

— NTSC 45% (typowo)

L18.3 Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 17,800
punktow, wg. Zatgcznika nr 1A.

L18.4 Pamig¢ RAM — Min. 16GB (LPDDR5x co najmniej 6400MHZ) ze wzgledu na minimalne literalne
wymagania techniczne oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego.

L18.5 Pamig¢ masowa — 512GB NVMe SSD M.2

L18.6 Bateria i zasilanie — min. 55 Wh.

— Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 80% w czasie 1 godziny wg inf. producenta

— Zasilacz o mocy min. 65W ze ztgczem Typu C

L18.7 Karta graficzna — Zintegrowana karta graficzna

L18.8 tacznosc bezprzewodowa — Karta Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3

— Anteny WWAN zintegrowane z obudowg komputera.

— Dedykowany slot pozwalajacy na rozbudowe urzadzenia o modut 4G.

L18.9 Kamera/ aparat — Kamera internetowa 5 Mpix, z mechaniczng zastong obiektywu, obstugujgca logowanie
za pomocg danych biometrycznych z technologia Windows Hello lub rownowazng oraz
pozwalajgca na automatyczng detekcje obecnosci uzytkownika przy komputerze.

L18.10 Multimedia — Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, wbudowane dwa gtosniki stereo o mocy
2X 2W.

— Dwa mikrofony 360 stopni.

L18.11 Klawiatura / touchpad — Klawiatura w uktadzie US QWERTY, z wbudowanym podswietleniem.

— Klawiatura odporna na zalanie cieczg

— Wszystkie klawisze funkcyjne typu: Sterowanie gtosnoscig gtosnikow, wyciszania
gtosnikow oraz mikrofonu (mute), dostepne w ciggu klawiszy F1-F12.

L18.12 Porty, ztacza i czujniki — 2x USB 3.2 typu A

— 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40 Gb/s), z USB PD 3.0 i DisplayPort 2.1




— 1xHDMI 2.1

— 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

— Ztacze linki zabezpieczajacej.

— Czytnik linii papilarnych

— Wymagana ilo$¢ portdw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejsciowek itp.

L18.13

Bezpieczenistwo

— Whbudowany w ptyte gtéwna, sprzetowy uktad zabezpieczajagcy TPM 2.0 z certyfikacja
TCG (zgodna z normami TCG)

L18.14

Certyfikaty

— Certyfikat zgodnosci z ISO 9001 lub norma réwnowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub normg réownowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 50001 lub normg rownowazng

— Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zatgczone do oferty.

— Deklaracja zgodnosci CE

— Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki

— Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na dang platforme systemowg

L18.15

Obudowa

— Wykonana z metali lekkich lub kompozytéw (np. aluminium, duraluminium, wtdkno
weglowe, widkno szklane, PC-ABS) charakteryzujgcych sie podwyzszong odpornoscia na
uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach
termicznych

— Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H lub réwnowazna

— Kat otwarcia pokrywy ekranu min.180 stopni

L18.16

BIOS

— BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajgcy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera. Petna
obstuga BIOS za pomocag klawiatury i myszy oraz samej myszy. Mozliwosé, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego
oprogramowania z zewnetrznych i podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych
odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, numerze seryjnym, numerze
inwentarzowym (AssetTag), wersji BIOS, dacie produkcji BIOS, zainstalowanym
procesorze wraz z taktowaniem, zainstalowanej pamieci RAM.

— Administrator z poziomu BIOS musi mie¢ mozliwosc¢: wytaczenia portow USB, wytgczenia
karty sieciowej, wytaczenia karty audio, wyfaczenia funkcji Wake on LAN, wytaczenia
wirtualizacji, wyfgczenia modutu TPM, ustawienia hasta: administratora, hasta
uruchamiania, dysku twardego, zdefiniowania sekwencji bootowania, zatadowania
optymalnych ustawien BIOS,

— Bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych

L18.17

Ergonomia

— Nie wymagane

L18.18

Diagnostyka

— Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
dostepny z poziomu szybkiego menu boot umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie w
celu wykrycia btedéw zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez
koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. Dziatajgcy nawet w przypadku
uszkodzenia dysku twardego. System obstugiwany za pomocg myszy lub klawiatury,
umozliwiajgcy wykonanie minimum nastepujgcych czynnosci diagnostycznych:

— 1. Wykonanie testu komponentéw w zakresie przyspieszonym lub rozszerzonym z
mozliwoscia wyboru algorytmdéw testowania oraz liczby cykli testowych do
przeprowadzenia. System diagnostyczny powinien umozliwia¢ wykonanie testu
nastepujgcych komponentéw: pamieci ram, procesora, pamieci masowej, ptyty gtéwnej

— 2. Identyfikacje jednostki i jej komponentdow w nastepujgcym zakresie: urzadzenie
(producent, model, numer seryjny), bios (wersja oraz data wydania), procesor (nazwa,




taktowanie, ilosci pamieci L1, L2, L3, liczba rdzeni), pamie¢ ram (ilo$¢ zainstalowanej
pamieci ram, producent oraz numer seryjny), dysk twardy (producent, model, numer
seryjny, pojemnosc), ptyta gtdwna (liczba ztgcz USB, liczba ztgcz PCl)

L18.19

Oprogramowanie
dodatkowe

Dotgczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta oferowanego
sprzetu umozliwiajgce automatyczng weryfikacje i instalacje sterownikéw oraz
oprogramowania dotgczanego przez producenta w tym réwniez wgranie najnowszej
wersji BIOS.

Oprogramowanie musi automatycznie fgczy¢ sie z centralng bazg sterownikow i
oprogramowania producenta, sprawdzac¢ dostepne aktualizacje i zapewnia¢ zbiorczg
instalacje wszystkich sterownikow i aplikacji bez ingerencji uzytkownika.

L18.20

System operacyjny

Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z
kompletem ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w
czasie powinna umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponownga instalacje
systemu z dostarczonych nosnikow lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny (réwniez po kazdorazowej
reinstalacji) nie moze wymagac aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem
telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwos¢ przywrdcenia stanu
fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnosé, w tym COA
(certyfikat autentycznosci).

Musi pozwalaé na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i
dostepnego w ramach podpisanych przez niego umow: Microsoft Products and Service
Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

Musi pozwalaé na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzacego do
uzytkowania  Zintegrowanego Systemu  Zarzadzania Uczelnia  (SAP) oraz
Uniwersyteckiego Systemu Obstugi Studiow (USOS).

Musi pozwalac¢ na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

Musi  mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i
instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikéw o rdéznych poziomach
uprawnien.

Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.
Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi
na fakt, iz zdecydowania wiekszos¢ komputerdw uzytkowanych przez jednostki
organizacyjne UJ dziata w wyzej wymienionym systemie i zdecydowana wiekszosc¢
pracownikow UJ jest przeszkolona w jego obstudze.

L18.21

Wsparcie techniczne

Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposazony w funkcje
automatycznej identyfikacji urzadzenia, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu uzyskanie
informacji w zakresie co najmniej:

— fabrycznej konfiguracji urzadzenia,

— rodzaju gwarangji,

— dacie wygasniecia gwarancji,

— aktualizacjach.

— Zaawansowana diagnostyka urzadzenia i oprogramowania dostepna na stronie

producenta komputera.

L18.22

Warunki gwarancji

Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

W przypadku awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego wymagane jest
dotaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku




— Czas reakgji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego.

— Mozliwos¢ odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.

— Gwarancja musi oferowac przez caty okres:

— ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia

— Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiada¢ autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce
zataczy¢ do oferty

— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta, wymagane dotaczenie do oferty stosownych dokumentéw.

L18.23 Gwarancja — min. 3 lata

L18.24 Waga — max 1,60 kg

L18.25 | Wymiary — Suma wymiaréw notebooka nie wieksza niz 560 mm mierzona po krawedziach obudowy.

L18.26 | Wymagane oswiadczenia i — Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do oferty okredlonych w niniejszym opisie

certyfikaty przedmiotu zamoéwienia certyfikatéw oraz o$wiadczen, ze wzgledu na konieczno$¢
zapewnienia pracownikom wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktory zostat ztozony w
jednolitym procesie produkcji, zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajgce z
koniecznosci utrzymania zgodnosci z dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami
zarzadzania, oraz normami Srodowiskowymi stosowanymi przez zamawiajgcego
wynikajagcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci energetyczne;j.

L19.0 LAPTOP-09 80 sztuk

L19.1 Zastosowanie — Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzace w sktad
urzgdzenia musza by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i
dopasowane do tego modelu. Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego
urzgdzenia kompatybilne, niedozwolone sg rozwigzania réznych producentéw lub o
réznych specyfikacjach.

— Komputer o wzmocnionych parametrach uzytkowych, ze wzgledu na przeznaczenie do
pracy w okreslonych warunkach.

— Komputer z funkcjom szybkiego tadowania ze wzgledu na czeste uzytkowanie w
warunkach bez Zzrodet zasilania.

L19.2 Ekran — 16” WUXGA (1920 x 1200),

— powtoka przeciwodblaskowa

— bez dotyku,

— jasnos¢ 300 nitow

— kontrast 1000:1

— NTSC 45% (typowo)

L19.3 Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafika, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 17,500
punktow, wg. Zatgcznika nr 1A.

L194 Pamig¢ RAM — Min. 16GB (DDR5 co najmniej 5600MHZ) ze wzgledu na minimalne literalne wymagania
techniczne oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego.

— Mozliwos¢ rozbudowy pamieci do min. 64GB (min. dwa sloty na pamied)

L19.5 Pamieé masowa — 512GB NVMe SSD M.2

— Dysk samoszyfrujgcy w technologii OPAL 2.0

L19.6 Bateria i zasilanie — min. 45 Wh.

— Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 80% w czasie 1 godziny wg. opisu producenta

— Zasilacz o mocy min. 65W ze ztgczem Typu C

L19.7 Karta graficzna — Zintegrowana karta graficzna

L19.8 tacznos¢ bezprzewodowa — Karta Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3




— Anteny WWAN zintegrowane z obudowg komputera.
— Dedykowany slot pozwalajgcy na rozbudowe urzgdzenia o modut 4G.

L19.9 Kamera/ aparat — Kamera internetowa 720p, z mechaniczng zastong obiektywu
L19.10 | Multimedia — Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, wbudowane dwa gtosniki stereo o mocy
2x 2W.
— Dwa mikrofony
L19.11 Klawiatura / touchpad — Klawiatura w ukfadzie US QWERTY, z wydzielong klawiaturg numeryczna, wbudowanym
podswietleniem.
— Klawiatura odporna na zalanie cieczg
— Wszystkie klawisze funkcyjne typu: Sterowanie gtosnoscig gtosnikow, wyciszania
gtosnikow oraz mikrofonu (mute), dostepne w ciggu klawiszy F1-F12.
L19.12 Porty, ztgcza i czujniki — 2x USB 3.2 typu A
— 1x USB 2.0 typu A
— 1xUSB 3.2 typu C
— Ix Thunderbolt 4.1
— Ix HDMI 2.1
— 1x RJ-45
— 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)
— Ztacze linki zabezpieczajacej.
— Czytnik linii papilarnych
— Wymagana ilo$¢ portdw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw,
przejsciowek itp.
L19.13 Bezpieczeristwo — Whbudowany w ptyte gtéwng, sprzetowy uktad zabezpieczajgcy TPM 2.0 z certyfikacjg
TCG (zgodna z normami TCG)
L19.14 | Certyfikaty — Certyfikat zgodnosci z 1SO 9001 lub norma réwnowazna
— Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub normg rownowazng
— Certyfikat zgodnosci z ISO 50001 lub normg rownowazng
— Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zatgczone do oferty.
— Deklaracja zgodnosci CE
— Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki
— Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na dang platforme systemowg
L19.15 | Obudowa — Wykonana z metali lekkich lub kompozytéw (np. aluminium, duraluminium, wtdkno
weglowe, widkno szklane, PC-ABS) charakteryzujgcych sie podwyzszong odpornoscia na
uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach
termicznych
— Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H lub réwnowazne
— Kat otwarcia pokrywy ekranu min.180 stopni.
L19.16 |BIOS — BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,

zawierajgcy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera. Mozliwos¢,
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez
dodatkowego oprogramowania z zewnetrznych i podtaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS wraz z datg jego produkgcji, nr
seryjnym komputera, ilosci zainstalowanej pamieci RAM, typie procesora, numerze
inwentarzowym urzadzenia

— Administrator z poziomu BIOS musi mie¢ mozliwos$¢ wykonania ponizszych czynnosci:
ustawienia hasta administratora, ustawienia hasta dysku twardego,
wigczenia/wytgczenia wirtualizacji, wtgczenia/wytgczenia bootowania z USB oraz PXE,
zdefiniowania sekwencji bootowania urzadzen, wigczenia/wytgczenia karty sieciowej,




wigczenia/wytgczenia czytnika linii papilarnych, wtaczenia/wytgczenia zintegrowanego
systemu audio, wigczenia/wytgczenia portéw USB,

L19.17

Ergonomia

Nie wymagane

L19.18

Diagnostyka

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
dostepny z poziomu szybkiego menu boot umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie w
celu wykrycia btedéw zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez
koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. Dziafajacy nawet w przypadku
uszkodzenia dysku twardego. System obstugiwany za pomocg myszy lub klawiatury,
umozliwiajacy wykonanie minimum nastepujacych czynnosci diagnostycznych:

1. Wykonanie testu komponentéw w zakresie przyspieszonym lub rozszerzonym z
mozliwoscia wyboru algorytmow testowania oraz liczby cykli testowych do
przeprowadzenia. System diagnostyczny powinien umozliwia¢ wykonanie testu
nastepujgcych komponentdw: pamieci ram, procesora, pamieci masowej, ptyty gtowne;j.
2. ldentyfikacje jednostki i jej komponentdow w nastepujgcym zakresie: urzadzenie
(producent, model, numer seryjny) bios (producent, wersja oraz data wydania) procesor
(nazwa, taktowanie, ilosci pamieci cache, liczba rdzeni) pamieé ram (ilos¢, producent
oraz numer seryjny, taktowanie pamieci) dysk twardy (producent, model, numer
seryjny, pojemnosc).

L19.19

Oprogramowanie
dodatkowe

Dotgczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta oferowanego
sprzetu umozliwiajgce automatyczng weryfikacje i instalacje sterownikéw oraz
oprogramowania dotgczanego przez producenta w tym réwniez wgranie najnowszej
wersji BIOS.

Oprogramowanie musi automatycznie fgczy¢ sie z centralng bazg sterownikéw i
oprogramowania producenta, sprawdzac¢ dostepne aktualizacje i zapewniac zbiorcza
instalacje  wszystkich  sterownikéw i aplikacji bez ingerencji uzytkownika.
Oprogramowanie musi by¢ wyposazone w modut rejestru zdarzen, w ktérym znajdujg
sie informacje o tym, kiedy i jakie sterowniki zostaty zainstalowane

L19.20

System operacyjny

Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z
kompletem ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w
czasie powinna umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje
systemu z dostarczonych nosnikow lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny (réwniez po kazdorazowej
reinstalacji) nie moze wymagac aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem
telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwos¢ przywrdcenia stanu
fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnosé, w tym COA
(certyfikat autentycznosci).

Musi pozwala¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i
dostepnego w ramach podpisanych przez niego umow: Microsoft Products and Service
Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

Musi pozwalaé na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzacego do
uzytkowania  Zintegrowanego Systemu  Zarzadzania  Uczelnia  (SAP) oraz
Uniwersyteckiego Systemu Obstugi Studiéw (USOS).

Musi pozwalaé na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

Musi  mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i
instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

Musi mie¢ mozliwo$¢ tworzenia wielu kont uzytkownikéw o réznych poziomach
uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.
— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.




— Zamawiajgcy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi
na fakt, iz zdecydowania wiekszos¢ komputerow uzytkowanych przez jednostki
organizacyjne UJ dziata w wyzej wymienionym systemie i zdecydowana wiekszos¢
pracownikow UJ jest przeszkolona w jego obstudze.

L19.21 | Wsparcie techniczne — Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposazony w funkcje
automatycznej identyfikacji urzadzenia, umozliwiajagcy Zamawiajagcemu uzyskanie
informacji w zakresie co najmniej:

— fabrycznej konfiguracji urzadzenia,
—  rodzaju gwarangji,

— dacie wygasniecia gwarancji,

— aktualizacjach.

— Zaawansowana diagnostyka urzadzenia i oprogramowania dostepna na stronie
producenta komputera.

L19.22 | Warunki gwarandji — Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

— W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego wymagane jest
dotaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku

— Czas reakgji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego.

— Mozliwos¢ odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.

— Gwarancja musi oferowac przez caty okres:

— ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzagdzenia

— Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac¢ autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajace
zataczy¢ do oferty

— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta, wymagane dotgczenie do oferty stosownych dokumentow

L19.23 Gwarancja — min. 3 lat

L19.24 |Waga — max 1,90 kg

L19.25 Wymiary — Suma wymiaréw notebooka nie wieksza niz 640 mm mierzona po krawedziach obudowy.

L19.26 | Wymagane oswiadczenia i — Zamawiajagcy wymaga przedtozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie
certyfikaty przedmiotu zamdwienia certyfikatow oraz oswiadczen, ze wzgledu na koniecznos¢

zapewnienia pracownikom wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktéry zostat ztozony w
jednolitym procesie produkcji, zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajgce z
koniecznosci utrzymania zgodnosci z dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami
zarzadzania, oraz normami Srodowiskowymi stosowanymi przez zamawiajgcego
wynikajagcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci energetyczne;j.






