L31.0 LAPTOP-15 80 sztuk
311 Zastosowanie — Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzace w sktad
urzadzenia musza by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i
dopasowane do tego modelu. Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego
urzadzenia kompatybilne, niedozwolone sg rozwigzania réznych producentéw lub o
réznych specyfikacjach.
— Komputer z funkcjom szybkiego tadowania ze wzgledu na czeste uzytkowanie w
warunkach bez zrédet zasilania.
131.2 Ekran — 13,3” WUXGA (1920x1200),
— powtoka przeciwodblaskowa
— dotykowy,
— jasnos¢ 300 nitow
— kontrast 1000:1
L31.3 Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafika, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 16,720
punktéw, wg. Zatgcznika nr 1A.
L31.4 Pamig¢ RAM — Min. 32GB (DDRS5 co najmniej 7500 MT/s) ze wzgledu na minimalne literalne wymagania
techniczne oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego.
1315 Pamig¢ masowa — 1TB SSD NVMe SSD M.2
L31.6 Bateria i zasilanie — min. 56 Whr.
— Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 50% w czasie 30 minut wg. opisu producenta
— Zasilacz o mocy min. 60W ze ztgczem Typu C
L31.7 Karta graficzna — Zintegrowana karta graficzna
1318 tacznosé bezprzewodowa — Karta Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3
L31.9 Kamera/ aparat — Kamera internetowa IR 5MP, trwale zainstalowana w obudowie matrycy. Kamera musi
by¢ wyposazona fabrycznie w mechaniczng przestone zintegrowang trwale z obudowa
matrycy i umozliwiajgcg zastonienie kamery.
[31.10 | Multimedia — Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdéwng, wbudowane dwa gto$niki stereo o mocy
2x 1W.
— Dwa mikrofony
L31.11 | Klawiatura / touchpad — Klawiatura w uktadzie US QWERTY, z wbudowanym podswietleniem, Wszystkie klawisze
funkcyjne typu: wyciszenia gtosnikow, wyciszenia mikrofondw, regulacji gtosnosci,
regulacji jasnosci ekranu, dostepne w ciggu klawiszy F1-F12.
L31.12 Porty, zfgcza i czujniki — 1x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) dosilony — umozliwiajacy tadowanie zewnetrznych urzadzen
nawet przy wytgczonym notebooku,
— 2x Thunderbolt 4 z wejéciem USB 4 (40 Gbps) typu-C ze wsparciem tadowania
zewnetrznych urzadzen nawet przy wytgczonym notebooku i DisplayPort 1.4,
— Ix HDMI 2.1
— 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon
— Zfacze linki zabezpieczajacej.
— Czytnik linii papilarnych
— Wymagana ilo$¢ portdw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw,
przejsciowek itp.
L3113 Bezpieczeristwo — Whbudowany w ptyte gtéwna, sprzetowy uktad zabezpieczajgcy TPM 2.0
— Wbudowany czujnik otwarcia obudowy
L31.14 | Certyfikaty — Certyfikat zgodnosci z ISO 9001 lub norma réwnowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub norma rownowazng
— Certyfikat zgodnosci z ISO 50001 lub normg rownowazng




Dla komputera:
— Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zataczone do oferty.
— Deklaracja zgodnosci CE
— Potwierdzenie spetnienia kryteriéw $rodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki
— Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na dang platforme systemowa

L3115 | Obudowa — Obudowa o wzmocnionej konstrukcji.
— Komputer musi umozliwia¢ przekonwertowanie do funkcji tabletu poprzez obrécenie
ekranu o 360 stopni.
— Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H lub réwnowazne
L31.16 BIOS Mozliwos¢ odczytania z BIOS:

— 1. Wersji BIOS wraz z datg wydania wersji

— 2. Modelu procesora, predkosci procesora, wielko$¢ pamieci cache L1/L2/L3

— 3. Informacji o ilosci pamieci RAM wraz z informacjg o jej predkosci, pojemnosci i
obsadzeniu na poszczegdlnych slotach

— 4. Informacji o dysku twardym: model

— 5. MAC adres karty sieciowej

— 6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umozliwiajgcy
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych. Minimalne
funkcjonalnosci systemu diagnostycznego:

— test procesora

—  test pamieci RAM

—  test dysku twardego
— test baterii

—  test ptyty gtdwnej

— Mozliwo$¢ wytaczenia/wtaczenia: kontrolera audio, portéw USB, funkcjonalnosci
tadowania zewnetrznych urzadzen przez port USB, wewnetrznego gtosnika, funkg;ji
TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzagdzen zewnetrznych.

— Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego,
zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.

— Mozliwos¢ bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podfgczonych do niego urzadzen zewnetrznych ustawienia
hasta na poziomie administratora.

— BIOS musi posiadac funkcje update BIOS z opcjg automatycznego update BIOS przez sie
wigczang na poziomie BIOS przez uzytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych.

— BIOS musi posiada¢ nastepujgce cechy:

— mozliwos¢ autoryzacji przy starcie komputera kazdego uzytkownika jego hastem
indywidualnym lub hastem administratora

— kontrola sekwencji boot-gcej;

—  mozliwo$¢ startu systemu z urzadzenia USB

—  funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen

— BIOS musi zawierac¢ nieulotng informacje z nazwg produktu, jego numerem seryjnym,
wersjg BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a takze informacje o:
typie zainstalowanego procesora, ilosci pamieci RAM,




— musi posiada¢ mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy dziatajacy
automatycznie przy uruchomieniu komputera, ktéry sprawdza integralnos¢ i
autentyczno$¢ uruchamianego podsystemu BIOS

L31.17 | Ergonomia — Gto$nos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma 1SO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 25dB (zatgczy¢ do oferty oswiadczenie producenta lub
niezaleznej jednostki certyfikujgcej)

L31.18 | Diagnostyka — Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika

w jezyku polskim, umozliwiajagcy przetestowanie w celu wykrycia usterki

zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,

podfaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych. Minimalne funkcjonalnosci systemu

diagnostycznego: informacje o systemie, min.:

—  Procesor: typ procesora, jego nominalna predkos¢

—  Pamie¢ RAM: rozmiar pamieci RAM, osadzenie na poszczegdlnych slotach, szybkosé
pamiegci, nr seryjny, typ pamieci, nr czesci nazwa producenta

—  Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zuzycie dysku

— Naped optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny

— Data wydania i wersja BIOS

—  Nrseryjny komputera

— mozliwos¢ przeprowadzenia szybkiego oraz szczegdétowego testu kontrolujgcego
komponenty komputera

— mozliwo$¢ przeprowadzenia testéw poszczegdlnych komponentédw a w szczegdlnosci:
procesora, pamieci RAM, dysku twardego, karty dzwiekowej, klawiatury, myszy, sieci,
napedu optycznego, ptyty gtdwnej, portdw USB, karty graficznej

— rejestr przeprowadzonych testéw zawierajgcy min.: date testu, wynik, identyfikator
awarii

— Komputer musi by¢ wyposazony w zintegrowany z ptytg gtéwng szyfrowany kontroler
fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikacje i ochrone BIOS oraz jego
samoczynng naprawe w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub
uszkodzenia.

— Komputer musi by¢ wyposazony w BIOS posiadajgcy mechanizm samokontroli i
samoczynnej autonaprawy, dziatajgcy automatycznie przy kazdym uruchomieniu
komputera, ktéry sprawdza integralnos¢ i autentycznos¢ uruchamianego podsystemu
BIOS oraz musi chroni¢ Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed
uszkodzeniem lub usunieciem. Weryfikacja poprawnosci BIOS musi sie odbywad z
wykorzystaniem zintegrowanego z ptytg gtdwng szyfrowanego kontrolera fizycznie
odizolowanego o ktérym mowa w wyzej.

— Komputer musi by¢ wyposazony w rozwigzanie zapewniajgce dodatkowy poziom
ochrony biznesowej, ktére ma za zadanie powiadamianie uzytkownika/administratora w
przypadku manipulacji przy obudowie komputera Iub zdjeciu dolnej pokrywy
notebooka.

— Rozwigzanie to ma wykorzystywac czujniki wykrywajgce manipulacje przy obudowie
komputera lub dolnej klapie pokrywy notebooka umieszczone na ptycie gtownej
komputera. Po odpowiedniej konfiguracji czujnika otwarcia obudowy w BIOS, jezeli
czujnik zostanie uruchomiony, musi wywotywac stosowng akcje:

— wyltgczy¢ natychmiast komputer, jesli byt uruchomiony lub byt w trybie uspienia,
zablokowac¢ go i wymusi¢ podanie hasta administratora do BIOSu
— wyczysci¢ modut TPM.

— Komputer musi posiada¢ zaimplementowany w BIOS mechanizm trwatego kasowania

danych z dyskow twardych zainstalowanych w komputerze w tym réwniez dyskéw SSD




NVMe/SED zgodnie z wytycznymi dotyczacymi kasowania nosnikow SSD, min.: NIST
SP800-88 lub réwnowaznymi

L31.19

System operacyjny

— Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z
kompletem ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w
czasie powinna umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje
systemu z dostarczonych nosnikéw lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny (rowniez po kazdorazowej
reinstalacji) nie moze wymagaé aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem
telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwo$¢ przywrdcenia stanu
fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

— Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajace jego legalno$é, w tym COA
(certyfikat autentycznosci).

— Musi pozwalac¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i
dostepnego w ramach podpisanych przez niego uméw: Microsoft Products and Service
Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

— Musi pozwalac na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzacego do
uzytkowania  Zintegrowanego Systemu  Zarzadzania Uczelnia  (SAP) oraz
Uniwersyteckiego Systemu Obstugi Studiéw (USQOS).

— Musi pozwala¢ na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

— Musi mie¢  mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i
instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

— Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikdw o rdéznych poziomach
uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.

— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

— Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi
na fakt, iz zdecydowania wiekszos¢ komputerdw uzytkowanych przez jednostki
organizacyjne UJ dziata w wyzej wymienionym systemie i zdecydowana wiekszos¢
pracownikow UJ jest przeszkolona w jego obstudze.

L31.20

Wsparcie techniczne

— Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkdéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

L31.21

Warunki gwarancji

— Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

— W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego wymagane jest
dotgczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku

— Czas reakcji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego.

— Mozliwos¢ odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.

— Gwarancja musi oferowac przez caty okres:

— ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia

— Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac¢ autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce
zatgczy¢ do oferty

— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta, wymagane dotgczenie do oferty stosownych dokumentéw

L31.22

Gwarancja

— min. 3 lata

L31.23

Waga

— max 1,5kg

L31.24

Wymiary

— Suma wymiaréw notebooka nie wieksza niz 540 mm mierzona po krawedziach obudowy.

L31.25

Wymagane o$wiadczenia i
certyfikaty

— Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie
przedmiotu zamowienia certyfikatéw oraz oswiadczen, ze wzgledu na koniecznosé




zapewnienia pracownikom wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktéry zostat ztozony w
jednolitym procesie produkcji, zachowujagcym odpowiednie standardy wynikajace z
koniecznosci utrzymania zgodnosci z dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami
zarzadzania, oraz normami $rodowiskowymi stosowanymi przez zamawiajacego
wynikajgcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci energetyczne;.

L32.0 LAPTOP-16 80 sztuk
1321 Zastosowanie — Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;j.
— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzace w sktad
urzadzenia musza by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i
dopasowane do tego modelu. Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego
urzadzenia kompatybilne, niedozwolone sg rozwigzania réznych producentow lub o
réznych specyfikacjach.
— Komputer z funkcjom szybkiego tadowania ze wzgledu na czeste uzytkowanie w
warunkach bez Zrédet zasilania.
— Komputer o wzmocnionych parametrach uzytkowych, ze wzgledu na przeznaczenie do
pracy w okreslonych warunkach. Komputer dedykowany do rozbudowy pamieci RAM.
1322 Ekran — 14” WUXGA (1920x1200),
— powtoka przeciwodblaskowa
— bez dotyku
— jasnos¢ 300 nitéw
— kontrast 1000:1
1323 Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafika, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 17,800
punktéw, wg. Zatgcznika nr 1A.
L32.4 Pamig¢ RAM — Min. 16GB (min. DDR5 co najmniej 5600 MHz) ze wzgledu na minimalne literalne
wymagania techniczne oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego.
— Mozliwosc¢ rozbudowy do min 64GB
L32.5 Pamig¢ masowa — 512GB SSD NVMe SSD M.2
L32.6 Bateria i zasilanie — min. 56 Whr.
— Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 50% w czasie 30 minut wg opisu producenta
— Zasilacz o mocy min. 60W ze ztgczem Typu C
L32.7 Karta graficzna — Zintegrowana karta graficzna
328 tacznos¢ bezprzewodowa — Karta Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3
L32.9 Kamera/ aparat — Kamera internetowa 5 MP, trwale zainstalowana w obudowie matrycy. Kamera musi by¢
wyposazona fabrycznie w mechaniczng przestone zintegrowana trwale z obudowa
matrycy i umozliwiajgcg zastonienie kamery.
L3210 | Multimedia — Karta dZwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, wbudowane dwa gtoéniki stereo o mocy
2x 1W.
— Dwa mikrofony
L3211 Klawiatura / touchpad — Klawiatura w uktadzie US QWERTY, z wbudowanym podswietleniem, Wszystkie klawisze
funkcyjne typu: wyciszenia gtosnikow, wyciszenia mikrofondw, regulacji gtosnosci,
regulacji jasnosci ekranu, dostepne w ciggu klawiszy F1-F12.
L32.12 Porty, ztgcza i czujniki — 1x HDMI 2.1

—2xUSB3.2Gen1

— 2x Thunderbolt 4 z wejsciem USB 4 typu-C

— 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)
— Ztacze linki zabezpieczajacej.

— Czytnik linii papilarnych

— Modem LTE/WWAN CAT20 5G z obstuga eSIM




— Wymagana ilos¢ portéw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejscidwek itp.

L32.13

Bezpieczenstwo

— Whbudowany w ptyte gtéwna, sprzetowy uktad zabezpieczajgcy TPM 2.0
— Whbudowany czujnik otwarcia obudowy

L32.14

Certyfikaty

— Certyfikat zgodnosci z ISO 9001 lub norma réwnowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub normg réwnowazng

— Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zataczone do oferty.

— Deklaracja zgodnosci CE

— Potwierdzenie spetnienia kryteridw $rodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki

— Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na dang platforme systemowa

L32.15

Obudowa

— Obudowa o wzmocnionej konstrukgji
— Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H lub réwnowazny

L32.16

BIOS

Mozliwos¢ odczytania z BIOS:

— 1. Wersji BIOS wraz z datg wydania wers;ji

— 2. Modelu procesora, predkosci procesora, wielkos¢ pamieci cache L1/L2/L3

— 3. Informacji o ilosci pamieci RAM wraz z informacjg o jej predkosci, pojemnosci i
obsadzeniu na poszczegdélnych slotach

— 4. Informacji o dysku twardym: model

— 5. MAC adres karty sieciowej

— 6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umozliwiajgcy
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych. Minimalne
funkcjonalnosci systemu diagnostycznego:

— test procesora

— test pamieci RAM

—  test dysku twardego
— test baterii

—  test ptyty gtownej

— Mozliwo$¢ wytaczenia/wtaczenia: kontrolera audio, portéw USB, funkcjonalnosci
tadowania zewnetrznych urzadzen przez port USB, wewnetrznego gtosnika, funkcji
TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podfgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.

— Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego,
zewnetrznych urzgdzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.

— Mozliwos$¢ bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych - ustawienia
hasta na poziomie administratora.

— BIOS musi posiadac funkcje update BIOS z opcjg automatycznego update BIOS przez siec¢
wigczang na poziomie BIOS przez uzytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych.

— BIOS musi posiadac nastepujgce cechy:

— mozliwo$¢ autoryzacji przy starcie komputera kazdego uzytkownika jego hastem
indywidualnym lub hastem administratora

— kontrola sekwencji boot-gcej;

—  mozliwo$¢ startu systemu z urzadzenia USB

—  funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen




— BIOS musi zawiera¢ nieulotng informacje z nazwg produktu, jego numerem
seryjnym, wersjg BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a takze
informacje o: typie zainstalowanego procesora, ilosci pamieci RAM,

— musi posiada¢ mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy dziatajacy
automatycznie przy uruchomieniu komputera, ktory sprawdza integralno$¢ i
autentyczno$¢ uruchamianego podsystemu BIOS

L32.17 | Ergonomia — Gto$no$¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 21dB (zatgczy¢ do oferty oswiadczenie producenta lub
niezaleznej jednostki certyfikujgcej)

L3218 | Diagnostyka Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika

w jezyku polskim, umozliwiajagcy przetestowanie w celu wykrycia usterki

zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,

podfaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych. Minimalne funkcjonalnosci systemu

diagnostycznego informacje o systemie, min.:

1. Procesor: typ procesora, jego nominalna predkosé¢

— 2. Pamie¢ RAM: rozmiar pamieci RAM, osadzenie na poszczegdlnych slotach,
szybkos¢ pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr czesci, nazwa producenta

— 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zuzycie dysku

— 4. Naped optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny

— 5. Data wydania i wersja BIOS

— 6. Nrseryjny komputera

mozliwos¢ przeprowadzenia szybkiego oraz szczegdtowego testu kontrolujgcego

komponenty komputera

mozliwos¢ przeprowadzenia testow poszczegdlinych komponentdéw a w szczegdlnosci:

procesora, pamieci RAM, dysku twardego, karty dzwiekowej, klawiatury, myszy, sieci,

napedu optycznego, ptyty gtownej, portdw USB, karty graficznej

rejestr przeprowadzonych testéw zawierajgcy min.: date testu, wynik, identyfikator

awarii

Komputer musi by¢ wyposazony w zintegrowany z ptytg gtéwng szyfrowany kontroler

fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikacje i ochrone BIOS oraz jego

samoczynng naprawe w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub

uszkodzenia.

Komputer musi by¢ wyposazony w BIOS posiadajgcy mechanizm samokontroli i

samoczynnej autonaprawy, dziatajgcy automatycznie przy kazdym uruchomieniu

komputera, ktéry sprawdza integralnos$¢ i autentycznos$¢ uruchamianego podsystemu

BIOS oraz musi chroni¢ Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed

uszkodzeniem lub usunieciem. Weryfikacja poprawnosci BIOS musi sie odbywaé z

wykorzystaniem zintegrowanego z ptytg gtéwng szyfrowanego kontrolera fizycznie

odizolowanego o ktérym mowa w wyzej.

Komputer musi by¢ wyposazony w rozwigzanie zapewniajgce dodatkowy poziom

ochrony biznesowej, ktére ma za zadanie powiadamianie uzytkownika/administratora w

przypadku manipulacji przy obudowie komputera lub zdjeciu dolnej pokrywy

notebooka.

Rozwigzanie to ma wykorzystywac czujniki wykrywajgce manipulacje przy obudowie

komputera lub dolnej klapie pokrywy notebooka umieszczone na ptycie gtéwnej

komputera. Po odpowiedniej konfiguracji czujnika otwarcia obudowy w BIOS, jezeli

czujnik zostanie uruchomiony, musi wywotywac stosowng akcje:

— wyltgczy¢ natychmiast komputer, jesli byt uruchomiony lub byt w trybie uspienia,
zablokowac go i wymusi¢ podanie hasta administratora do BIOSu

— wyczysci¢ modut TPM.




— Komputer musi posiadac¢ zaimplementowany w BIOS mechanizm trwatego kasowania
danych z dyskéw twardych zainstalowanych w komputerze w tym réwniez dyskéw SSD
NVMe/SED zgodnie z wytycznymi dotyczacymi kasowania nos$nikow SSD, min.: NIST
SP800- 88 lub rownowazng

L32.19

System operacyjny

— Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z
kompletem ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencja nieograniczona w
czasie powinna umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje
systemu z dostarczonych nosnikéw lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny (réwniez po kazdorazowej
reinstalacji) nie moze wymagaé aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem
telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwo$¢ przywrdcenia stanu
fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

— Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnosé, w tym COA
(certyfikat autentycznosci).

— Musi pozwala¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajacego i
dostepnego w ramach podpisanych przez niego uméw: Microsoft Products and Service
Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

— Musi pozwalac na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzgcego do
uzytkowania  Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Uczelnig  (SAP) oraz
Uniwersyteckiego Systemu Obstugi Studiéw (USQOS).

— Musi pozwala¢ na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

— Musi mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i
instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

— Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikdw o rdznych poziomach
uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.

— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

— Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi
na fakt, iz zdecydowania wiekszos¢ komputeréw uzytkowanych przez jednostki
organizacyjne UJ dziata w wyzej wymienionym systemie i zdecydowana wiekszos¢
pracownikow UJ jest przeszkolona w jego obstudze.

L32.20

Wsparcie techniczne

— Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkdéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

L32.21

Warunki gwarancji

— Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

— W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego wymagane jest
dotgczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku

— Czas reakcji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego.

— Mozliwosc¢ odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.

Gwarancja musi oferowac przez caty okres:

— ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia

— Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac¢ autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce
zatgczy¢ do oferty

— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta, wymagane dotgczenie do oferty stosownych dokumentéw

L32.22

Gwarancja

— min. 3 lata

L32.23

Waga

— max 1,60kg

L32.24

Wymiary

— Suma wymiaréw notebooka nie wieksza niz 560 mm mierzona po krawedziach obudowy.




13225 | Wymagane oSwiadczenia i — Zamawiajacy wymaga przediozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie
certyfikaty przedmiotu zamodwienia certyfikatéw oraz oswiadczen, ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia pracownikom wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktéry zostat ztozony w
jednolitym procesie produkcji, zachowujagcym odpowiednie standardy wynikajgce z
koniecznosci utrzymania zgodnosci z dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami
zarzadzania, oraz normami S$rodowiskowymi stosowanymi przez zamawiajgcego
wynikajgcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci energetyczne;.
L33.0 LAPTOP-17 80 sztuk
1331 Nazwa komponentu — Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
L33.2 Zastosowanie — Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;.
— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzace w sktad
urzadzenia musza by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i
dopasowane do tego modelu. Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego
urzadzenia kompatybilne, niedozwolone sg rozwigzania réznych producentéw lub o
réznych specyfikacjach.
— Komputer z funkcjom szybkiego tadowania ze wzgledu na czeste uzytkowanie w
warunkach bez Zrédet zasilania.
— Komputer o wzmocnionych parametrach uzytkowych, ze wzgledu na przeznaczenie do
pracy w okreslonych warunkach. Komputer dedykowany do rozbudowy pamieci RAM.
L333 Ekran — 16” WUXGA (1920x1200),
— powtoka przeciwodblaskowa
— bez dotyku
— jasnos¢ 300 nitéw
— kontrast 1000:1
L334 Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 17,500
punktéw, wg. Zatgcznika nr 1A.
L33.5 Pamig¢ RAM — Min. 16GB (min. DDR5 co najmniej 5600 MHz) ze wzgledu na minimalne literalne
wymagania techniczne oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego.
— Mozliwos¢ rozbudowy do min 64GB
133.6 Pamig¢ masowa — 512GB SSD NVMe SSD M.2
L33.7 Bateria i zasilanie — min. 56 Whr.
— Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 50% w czasie 30 minut wg opisu producenta
— Zasilacz o mocy min. 60W ze ztgczem Typu C
L33.8 Karta graficzna — Zintegrowana karta graficzna
L339 tacznosc bezprzewodowa — Karta Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3
L33.10 Kamera/ aparat — Kamera internetowa 5 MP, trwale zainstalowana w obudowie matrycy. Kamera musi by¢
wyposazona fabrycznie w mechaniczng przestone zintegrowang trwale z obudowg
matrycy i umozliwiajgcg zastonienie kamery.
133.11 | Multimedia — Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdéwng, wbudowane dwa gtosniki stereo o mocy
2x 1W.
— Dwa mikrofony
L33.12 Klawiatura / touchpad — Klawiatura w uktadzie US QWERTY z wydzielong klawiaturg numeryczng, z wbudowanym
podswietleniem, Wszystkie klawisze funkcyjne typu: wyciszenia gtosnikow, wyciszenia
mikrofondw, regulacji gtosnosci, regulacji jasnosci ekranu, dostepne w ciggu klawiszy F1-
F12.
L33.13 Porty, ztacza i czujniki — 1x HDMI 2.1

—2xUSB3.2Gen1
— 2x Thunderbolt 4 z wejsciem USB 4 typu-C




— 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon

— Ztacze linki zabezpieczajacej.

— Czytnik linii papilarnych

— Wymagana ilos¢ portéw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejscidwek itp.

L33.14

Bezpieczenstwo

— Wbudowany w ptyte gtéwna, sprzetowy uktad zabezpieczajgcy TPM 2.0
— Wbudowany czujnik otwarcia obudowy

L33.15

Certyfikaty

— Certyfikat zgodnosci z ISO 9001 lub norma réwnowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub normga réwnowazng

— Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zataczone do oferty.

— Deklaracja zgodnosci CE

— Potwierdzenie spetnienia kryteriow Srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki

— Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na dang platforme systemowa

L33.16

Obudowa

— Obudowa o wzmocnionej konstrukgji
— Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H lub réwnowaznej

L33.17

BIOS

Mozliwos¢ odczytania z BIOS:

— 1. Wersji BIOS wraz z datg wydania wersji

— 2. Modelu procesora, predkosci procesora, wielko$¢ pamieci cache L1/L2/L3

— 3. Informacji o ilosci pamieci RAM wraz z informacjg o jej predkosci, pojemnosci i
obsadzeniu na poszczegdlnych slotach

— 4. Informacji o dysku twardym: model

— 5. MAC adres karty sieciowej

— 6.Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umozliwiajacy
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych. Minimalne
funkcjonalnosci systemu diagnostycznego:

— test procesora

—  test pamieci RAM

—  test dysku twardego
—  test baterii

—  test ptyty gtownej

— Mozliwo$¢ wytaczenia/wtaczenia: kontrolera audio, portéw USB, funkcjonalnosci
tadowania zewnetrznych urzadzen przez port USB, wewnetrznego gtosnika, funkcji
TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzagdzen zewnetrznych.

— Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego,
zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzagdzen zewnetrznych.

— Mozliwos$¢ bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych ustawienia hasta
na poziomie administratora.

— BIOS musi posiadac funkcje update BIOS z opcjg automatycznego update BIOS przez siec¢
wigczang na poziomie BIOS przez uzytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych.

— BIOS musi posiadac nastepujgce cechy:

— mozliwo$¢ autoryzacji przy starcie komputera kazdego uzytkownika jego hastem
indywidualnym lub hastem administratora




— kontrola sekwencji boot-3cej;

— mozliwos$¢ startu systemu z urzagdzenia USB

— funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen

— BIOS musi zawiera¢ nieulotng informacje z nazwg produktu, jego numerem
seryjnym, wersjg BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a takze
informacje o: typie zainstalowanego procesora, ilosci pamieci RAM,

musi posiada¢ mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy dziatajacy

automatycznie przy uruchomieniu komputera, ktéory sprawdza integralnos$é i

autentyczno$¢ uruchamianego podsystemu BIOS

L3318 | Ergonomia Gto$nos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 18dB (zataczy¢ do oferty oswiadczenie producenta lub
niezaleznej jednostki certyfikujgcej)

L33.19 | Diagnostyka Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika

w jezyku polskim, umozliwiajgcy przetestowanie w celu wykrycia usterki

zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,

podfaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych. Minimalne funkcjonalnosci systemu

diagnostycznego: informacje o systemie, min.:

— 1. Procesor: typ procesora, jego nominalna predkos¢

— 2. Pamie¢ RAM: rozmiar pamieci RAM, osadzenie na poszczegdlnych slotach,
szybkos¢ pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr czesci, nazwa producenta

— 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zuzycie dysku

— 4. Naped optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny

— 5. Data wydania i wersja BIOS

— 6. Nrseryjny komputera

mozliwos¢ przeprowadzenia szybkiego oraz szczegdtowego testu kontrolujgcego

komponenty komputera

mozliwos¢ przeprowadzenia testow poszczegdlnych komponentéw a w szczegdlnosci:

procesora, pamieci RAM, dysku twardego, karty dzwiekowej, klawiatury, myszy, sieci,

napedu optycznego, ptyty gtdownej, portdw USB, karty graficznej

rejestr przeprowadzonych testow zawierajgcy min.: date testu, wynik, identyfikator

awarii

Komputer musi by¢ wyposazony w zintegrowany z ptytg gtéwna szyfrowany kontroler

fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikacje i ochrone BIOS oraz jego

samoczynng naprawe w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania Iub

uszkodzenia.

Komputer musi by¢ wyposazony w BIOS posiadajgcy mechanizm samokontroli i

samoczynnej autonaprawy, dziatajgcy automatycznie przy kazdym uruchomieniu

komputera, ktéry sprawdza integralnos¢ i autentyczno$¢ uruchamianego podsystemu

BIOS oraz musi chroni¢ Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed

uszkodzeniem lub usunieciem. Weryfikacja poprawnosci BIOS musi sie odbywac z

wykorzystaniem zintegrowanego z ptytg gtéwng szyfrowanego kontrolera fizycznie

odizolowanego o ktérym mowa w wyzej.

Komputer musi by¢ wyposazony w rozwigzanie zapewniajgce dodatkowy poziom

ochrony biznesowej, ktére ma za zadanie powiadamianie uzytkownika/administratora w

przypadku manipulacji przy obudowie komputera lub zdjeciu dolnej pokrywy

notebooka.

Rozwigzanie to ma wykorzystywac czujniki wykrywajgce manipulacje przy obudowie

komputera lub dolnej klapie pokrywy notebooka umieszczone na ptycie gtownej

komputera. Po odpowiedniej konfiguracji czujnika otwarcia obudowy w BIOS, jezeli

czujnik zostanie uruchomiony, musi wywotywac stosowng akcje:




— wylfgczy¢ natychmiast komputer, jesli byt uruchomiony lub byt w trybie uspienia,
zablokowacd go i wymusi¢ podanie hasta administratora do BIOSu

— wyczysci¢ modut TPM.

— Komputer musi posiadac¢ zaimplementowany w BIOS mechanizm trwatego kasowania
danych z dyskéw twardych zainstalowanych w komputerze w tym réwniez dyskéw SSD
NVMe/SED zgodnie z wytycznymi dotyczacymi kasowania no$nikéw SSD, min.: NIST
SP800 88 lub réwnorzednej

L33.20

System operacyjny

— Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z
kompletem ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w
czasie powinna umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje
systemu z dostarczonych nosnikow lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny (rowniez po kazdorazowej
reinstalacji) nie moze wymagaé aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem
telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwos¢ przywrdcenia stanu
fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

— Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnos¢, w tym COA
(certyfikat autentycznosci).

— Musi pozwalac¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i
dostepnego w ramach podpisanych przez niego uméw: Microsoft Products and Service
Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

— Musi pozwalac na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzgcego do
uzytkowania  Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Uczelnig  (SAP) oraz
Uniwersyteckiego Systemu Obstugi Studiéw (USQOS).

— Musi pozwala¢ na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

— Musi  mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i
instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

— Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikdw o rdéznych poziomach
uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.

— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

— Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi
na fakt, iz zdecydowania wiekszos¢ komputerow uzytkowanych przez jednostki
organizacyjne UJ dziata w wyzej wymienionym systemie i zdecydowana wiekszos¢
pracownikow UJ jest przeszkolona w jego obstudze.

L33.21

Wsparcie techniczne

— Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkdéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

L33.22

Warunki gwarancji

— Gwarancja producenta Swiadczona na miejscu u klienta

— W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego wymagane jest
dotgczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku

— Czas reakcji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego.

— Mozliwosc¢ odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.

Gwarancja musi oferowac przez caty okres:

— ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia

— Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac¢ autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce
zatgczy¢ do oferty

— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta, wymagane dotgczenie do oferty stosownych dokumentéw




L33.23 Gwarancja — min. 3 lata
133.24 Waga — max ]_,80kg
133.25 | Wymiary — Suma wymiaréw notebooka nie wieksza niz 630 mm mierzona po krawedziach obudowy.
L33.26 | Wymagane oswiadczenia i — Zamawiajagcy wymaga przedfozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie
certyfikaty przedmiotu zamdwienia certyfikatow oraz o$wiadczen, ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia pracownikom wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktéry zostat ztozony w
jednolitym procesie produkcji, zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajgce z
koniecznosci utrzymania zgodnosci z dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami
zarzadzania, oraz normami S$rodowiskowymi stosowanymi przez zamawiajgcego
wynikajgcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci energetyczne;.
L34.0 LAPTOP-18 80 sztuk
1341 Nazwa komponentu — Wymagane minimalne parametry techniczne komputerdw
L34.2 Zastosowanie — Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;.
— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzace w sktad
urzadzenia musza by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i
dopasowane do tego modelu. Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego
urzadzenia kompatybilne, niedozwolone sg rozwigzania réznych producentéw lub o
réznych specyfikacjach.
— Komputer z funkcjom szybkiego tadowania ze wzgledu na czeste uzytkowanie w
warunkach bez Zrédet zasilania.
— Komputer o wzmocnionych parametrach uzytkowych, ze wzgledu na przeznaczenie do
pracy w okreslonych warunkach. Komputer dedykowany do rozbudowy pamieci RAM.
134.3 Ekran — 16” WUXGA (1920x1200),
— powtoka przeciwodblaskowa
— bez dotyku
— jasnos¢ 300 nitéw
— kontrast 1000:1
1344 Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafika, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 16,720
punktéw, wg. Zatgcznika nr 1A.
L34.5 Pamig¢ RAM — Min. 32GB (min DDR5 co najmniej 5600 MHz) ze wzgledu na minimalne literalne
wymagania techniczne oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego.
— Mozliwos¢ rozbudowy do min 64GB
L34.6 Pamig¢ masowa — 1TB SSD NVMe SSD M.2
L34.7 Bateria i zasilanie — min. 56 Whr.
— Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 50% w czasie 30 minut wg opisu producenta
— Zasilacz o mocy min. 60W ze ztgczem Typu C
L34.8 Karta graficzna — Zintegrowana karta graficzna
L349 tacznosé bezprzewodowa — Karta Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3
134.10 Kamera/ aparat — Kamera internetowa 5 MP, trwale zainstalowana w obudowie matrycy. Kamera musi by¢
wyposazona fabrycznie w mechaniczng przestone zintegrowang trwale z obudowg
matrycy i umozliwiajgcg zastonienie kamery.
13411 | Multimedia — Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdéwng, wbudowane dwa gtosniki stereo o mocy
2x 1W.
— Dwa mikrofony
134.12 Klawiatura / touchpad — Klawiatura w uktadzie US QWERTY z wydzielong klawiaturg numeryczng, z wbudowanym

podswietleniem, Wszystkie klawisze funkcyjne typu: wyciszenia gtosnikéw, wyciszenia




mikrofondw, regulacji gtosnosci, regulacji jasnosci ekranu, dostepne w ciggu klawiszy F1-
F12.

L34.13

Porty, ztacza i czujniki

— Ix HDMI 2.1

— 2xUSB 3.2 Gen 1

— 2x Thunderbolt 4 z wejsciem USB 4 typu-C

— 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon

— Ztacze linki zabezpieczajacej.

— Czytnik linii papilarnych

— Wymagana ilos¢ portéw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejscidwek itp.

L34.14

Bezpieczeristwo

— Wbudowany w ptyte gtéwng, sprzetowy uktad zabezpieczajgcy TPM 2.0
— Wbudowany czujnik otwarcia obudowy

L34.15

Certyfikaty

— Certyfikat zgodnosci z ISO 9001 lub normg rownowazng

— Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub norma réwnowazng

— Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zatagczone do oferty.

— Deklaracja zgodnosci CE

— Potwierdzenie spetnienia kryteriow Srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki

— Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na dang platforme systemowg

L34.16

Obudowa

— Obudowa o wzmocnionej konstrukcji
— Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H lub réwnowazne

L34.17

BIOS

Mozliwos¢ odczytania z BIOS:

— 1. Wersji BIOS wraz z datg wydania wers;ji

— 2. Modelu procesora, predkosci procesora, wielkos¢ pamieci cache L1/L2/L3

— 3. Informacji o ilosci pamieci RAM wraz z informacjg o jej predkosci, pojemnosci i
obsadzeniu na poszczegdlnych slotach

— 4. Informacji o dysku twardym: model

— 5. MAC adres karty sieciowej

— 6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umozliwiajgcy
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych. Minimalne
funkcjonalnosci systemu diagnostycznego:
—  test procesora
—  test pamieci RAM
—  test dysku twardego
—  test baterii
—  test plyty gtownej

— Mozliwo$¢é wytgczenia/wtaczenia: kontrolera audio, portéw USB, funkcjonalnosci
tadowania zewnetrznych urzadzen przez port USB, wewnetrznego gtosnika, funkgji
TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzagdzen zewnetrznych.

— Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego,
zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

— Mozliwos$¢ bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych ustawienia hasta
na poziomie administratora.

— BIOS musi posiadac funkcje update BIOS z opcjg automatycznego update BIOS przez siec¢
wigczang na poziomie BIOS przez uzytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu




operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzagdzen
zewnetrznych.
— BIOS musi posiadac nastepujgce cechy:
— mozliwo$¢ autoryzacji przy starcie komputera kazdego uzytkownika jego hastem
indywidualnym lub hastem administratora
—  kontrola sekwencji boot-3gcej;
— mozliwos$¢ startu systemu z urzagdzenia USB
—  funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen
— BIOS musi zawiera¢ nieulotng informacje z nazwg produktu, jego numerem
seryjnym, wersjg BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a takze
informacje o: typie zainstalowanego procesora, ilosci pamieci RAM,
— musi posiada¢c  mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy dziatajacy
automatycznie przy uruchomieniu komputera, ktéry sprawdza integralnosé i
autentycznos$¢ uruchamianego podsystemu BIOS

L34.18 | Ergonomia — Gto$no$¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma 1SO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 18dB (zatgczy¢ do oferty oswiadczenie producenta lub
niezaleznej jednostki certyfikujgcej)

L3419 | Diagnostyka — Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
w jezyku polskim, umozliwiajgcy przetestowanie w celu wykrycia usterki
zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podfaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych. Minimalne funkcjonalnosci systemu
diagnostycznego informacje o systemie, min.:

— 1. Procesor: typ procesora, jego nominalna predkos¢

— 2. Pamie¢ RAM: rozmiar pamieci RAM, osadzenie na poszczegdlnych slotach,
szybkos¢ pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr czesci, nazwa producenta

— 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zuzycie dysku

— 4. Naped optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny

— 5. Data wydania i wersja BIOS

— 6. Nrseryjny komputera

— mozliwo$¢ przeprowadzenia szybkiego oraz szczegdétowego testu kontrolujgcego
komponenty komputera

— mozliwos$¢ przeprowadzenia testéw poszczegdlnych komponentéw a w szczegdlnosci:
procesora, pamieci RAM, dysku twardego, karty dzwiekowej, klawiatury, myszy, sieci,
napedu optycznego, ptyty gtdownej, portéw USB, karty graficznej

— rejestr przeprowadzonych testéw zawierajgcy min.: date testu, wynik, identyfikator
awarii

— Komputer musi by¢ wyposazony w zintegrowany z ptytg gtéwnga szyfrowany kontroler
fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikacje i ochrone BIOS oraz jego
samoczynng naprawe w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub
uszkodzenia.

— Komputer musi by¢ wyposazony w BIOS posiadajgcy mechanizm samokontroli i
samoczynnej autonaprawy, dziatajgcy automatycznie przy kazdym uruchomieniu
komputera, ktéry sprawdza integralnos¢ i autentycznos$¢ uruchamianego podsystemu
BIOS oraz musi chroni¢ Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed
uszkodzeniem lub usunieciem. Weryfikacja poprawnosci BIOS musi sie odbywac z
wykorzystaniem zintegrowanego z ptytg gtéwng szyfrowanego kontrolera fizycznie
odizolowanego o ktérym mowa w wyzej.

— Komputer musi by¢ wyposazony w rozwigzanie zapewniajgce dodatkowy poziom
ochrony biznesowej, ktére ma za zadanie powiadamianie uzytkownika/administratora w




przypadku manipulacji przy obudowie komputera lub zdjeciu dolnej pokrywy
notebooka.

— Rozwigzanie to ma wykorzystywac czujniki wykrywajace manipulacje przy obudowie
komputera lub dolnej klapie pokrywy notebooka umieszczone na ptycie gtéwnej
komputera. Po odpowiedniej konfiguracji czujnika otwarcia obudowy w BIOS, jezeli
czujnik zostanie uruchomiony, musi wywotywac stosowng akcje:

— wytgczy¢ natychmiast komputer, jesli byt uruchomiony lub byt w trybie uspienia,
zablokowac go i wymusi¢ podanie hasta administratora do BIOSu

— wyczysci¢ modut TPM.

— Komputer musi posiadac¢ zaimplementowany w BIOS mechanizm trwatego kasowania
danych z dyskéw twardych zainstalowanych w komputerze w tym réwniez dyskéw SSD
NVMe/SED zgodnie z wytycznymi dotyczacymi kasowania nos$nikéw SSD, min.: NIST
SP800 88 lub rownowaznej

L34.20

System operacyjny

— Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z
kompletem ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w
czasie powinna umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje
systemu z dostarczonych nosnikdw lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny (rowniez po kazdorazowej
reinstalacji) nie moze wymagaé aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem
telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwos$¢ przywrdcenia stanu
fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

— Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnos¢, w tym COA
(certyfikat autentycznosci).

— Musi pozwalac¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i
dostepnego w ramach podpisanych przez niego uméw: Microsoft Products and Service
Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

— Musi pozwalac na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzgcego do
uzytkowania  Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Uczelnig  (SAP) oraz
Uniwersyteckiego Systemu Obstugi Studiéw (USQOS).

— Musi pozwala¢ na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

— Musi  mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i
instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

— Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikdw o rdéznych poziomach
uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.

— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

— Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi
na fakt, iz zdecydowania wiekszos¢ komputeréw uzytkowanych przez jednostki
organizacyjne UJ dziata w wyzej wymienionym systemie i zdecydowana wiekszosc
pracownikow UJ jest przeszkolona w jego obstudze.

L34.21

Wsparcie techniczne

— Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

L34.22

Warunki gwarangji

— Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

— W przypadku awarii dyskdw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego wymagane jest
dotgczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku

— Czas reakcji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego.

— Mozliwosc¢ odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.

Gwarancja musi oferowac przez caty okres:
— ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia




— Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac¢ autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce
zataczy¢ do oferty

— Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta, wymagane dotaczenie do oferty stosownych dokumentow

L34.23 Gwarancja — min. 3 lata
L34.24 Waga — max 1,80kg
L3425 | Wymiary — Suma wymiardw notebooka nie wieksza niz 630 mm mierzona po krawedziach obudowy.
L3426 | Wymagane oswiadczenia i — Zamawiajagcy wymaga przedtozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie
certyfikaty przedmiotu zamodwienia certyfikatéw oraz oswiadczen, ze wzgledu na konieczno$é
zapewnienia pracownikom wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktory zostat ztozony w
jednolitym procesie produkcji, zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajgce z
koniecznosci utrzymania zgodnosci z dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami
zarzadzania, oraz normami s$rodowiskowymi stosowanymi przez zamawiajgcego
wynikajgcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci energetycznej.
L35.0 LAPTOP-19 60 sztuk
L35.1 Nazwa komponentu — Wymagane minimalne parametry techniczne komputerdw
L35.2 Zastosowanie — Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;.
— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzace w sktad
urzadzenia muszg by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i
dopasowane do tego modelu. Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego
urzadzenia kompatybilne, niedozwolone sg rozwigzania réznych producentéw lub o
réznych specyfikacjach.
— Komputer z funkcjom szybkiego tadowania ze wzgledu na czeste uzytkowanie w
warunkach bez Zrédet zasilania.
— Komputer o wzmocnionych parametrach uzytkowych, ze wzgledu na przeznaczenie do
pracy w okreslonych warunkach. Komputer dedykowany do rozbudowy pamieci RAM.
— Komputer musi umozliwia¢ zainstalowanie posiadanych przez zamawiajgcego dyskow
m.2 wewnatrz obudowy
— Komputer bedzie wykorzystywany jako przenosna stacja robocza i bedzie musiat
obstuzy¢ programy wspierajgce dedykowang karte graficzna.
1353 Ekran — 16” WUXGA (1920x1200),
— powtoka przeciwodblaskowa
— bez dotyku
— jasnos¢ 1000 nitéw
— kontrast 1500:1
1354 Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafika, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych osiggajgcy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 25,130
punktéw, wg. Zatgcznika nr 1A.
L35.5 Pamig¢ RAM — Min. 32GB (min. DDR5 co najmniej 5200 MHz) ze wzgledu na minimalne literalne
wymagania techniczne oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego.
— Mozliwos¢ rozbudowy do min 64GB
L35.6 Pamie¢ masowa — 1TB SSD NVMe SSD M.2
— umozliwia montaz dodatkowego dysku M.2
— mozliwos¢ skonfigurowania RAID 0/1 (odpowiednia informacja w karcie)
L35.7 Bateria i zasilanie — min. 83 Whr.
— Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 50% w czasie 30 minut wg opisu producenta
— Zasilacz o mocy min. 150W
L35.8 Karta graficzna — Ukfad graficzny z wtasng niewspétdzielong pamiecig 8GB GDDRS.




— Karta graficzna musi osigga¢ w tescie PassMark Performance Test wynik min. 15,330
punktdéw wg. Zatgcznika nr 1B

L35.9 tacznos¢ bezprzewodowa — Karta Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3
[35.10 | Kamera/ aparat — Kamera internetowa IR 5MP, trwale zainstalowana w obudowie matrycy. Kamera musi
by¢ wyposazona fabrycznie w mechaniczng przestone zintegrowang trwale z obudowg
matrycy i umozliwiajaca zastonienie kamery.
3511 | Muliimedia — Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, wbudowane dwa gtosniki stereo o mocy
2x 2W.
— Dwa mikrofony
L35.12 | Klawiatura / touchpad — Klawiatura w uktadzie US QWERTY z wydzielong klawiaturg numeryczng, z wbudowanym
podswietleniem, Wszystkie klawisze funkcyjne typu: wyciszenia gtosnikéw, wyciszenia
mikrofondw, regulacji gtosnosci, regulacji jasnosci ekranu, dostepne w ciggu klawiszy F1-
F12.
L35.13 Porty, ztacza i czujniki — 1x HDMI 2.1
— 2 x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) w tym 1 szt. tzw.: dosilony, czyli umozliwiajacy tadowanie
podtaczonych do portu urzadzen réwniez przy wytagczonym notebooku,
— 2x Thunderbolt 4/USB4 typu-C (40Gbps) ze wsparciem dla fadowania podtgczonych do
portu urzagdzen nawet przy wytgczonym komputerze i Display Port 2.1
— 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)
— Wbudowany czytnik kart SD
— Zfacze linki zabezpieczajacej.
— Czytnik linii papilarnych
— NFC
— Wymagana ilos¢ portdw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw,
przejsciowek itp.
L35.14 | Bezpieczeristwo — Whbudowany w ptyte gtéwna, sprzetowy uktad zabezpieczajacy TPM 2.0
— Wbudowany czujnik otwarcia obudowy
L35.15 | Certyfikaty — Certyfikat zgodnosci z ISO 9001 lub norma réwnowazng
— Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub normg rownowazng
— Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zatgczone do oferty.
— Deklaracja zgodnosci CE
— Potwierdzenie spetnienia kryteriéw Srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki
— Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na dang platforme systemowg
35.16 | Obudowa — Obudowa o wzmocnionej konstrukcji wykonana z aluminium i/lub magnezu.
— Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H lub réwnowazna
L35.17 BIOS Mozliwos¢ odczytania z BIOS:

— 1. Wersji BIOS wraz z datg wydania wersji

— 2. Modelu procesora, predkosci procesora, wielko$¢ pamieci cache L1/L2/L3

— 3. Informacji o ilosci pamieci RAM wraz z informacjg o jej predkosci, pojemnosci i
obsadzeniu na poszczegdélnych slotach

— 4. Informacji o dysku twardym: model

— 5. MAC adres karty sieciowej

— 6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umozliwiajgcy
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych. Minimalne
funkcjonalnosci systemu diagnostycznego:
— test procesora
—  test pamieci RAM




—  test dysku twardego
— test baterii
—  test ptyty gtéwnej

— Mozliwo$¢ wytaczenia/wigczenia: kontrolera audio, portow USB, funkcjonalnosci
tadowania zewnetrznych urzadzen przez port USB, wewnetrznego gtosnika, funkcji
TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.

— Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego,
zewnetrznych urzgdzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtagczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

— Mozliwos¢ bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podfaczonych do niego urzadzen zewnetrznych ustawienia hasta
na poziomie administratora.

— BIOS musi posiadac funkcje update BIOS z opcjg automatycznego update BIOS przez siec
wigczang na poziomie BIOS przez uzytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych.

— BIOS musi posiada¢ nastepujgce cechy:

— mozliwos¢ autoryzacji przy starcie komputera kazdego uzytkownika jego hastem
indywidualnym lub hastem administratora ,,Hastem uruchomienia”

— kontrola sekwencji boot-3gcej;

—  mozliwos¢ startu systemu z urzadzenia USB

—  funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen

— BIOS musi zawierac¢ nieulotng informacje z nazwg produktu, jego numerem
seryjnym, wersjg BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a takze
informacje o: typie zainstalowanego procesora, ilosci pamieci RAM,

— musi posiada¢c  mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy dziatajgcy
automatycznie przy uruchomieniu komputera, ktéry sprawdza integralnosé i
autentycznos¢ uruchamianego podsystemu BIOS

L3518 | Ergonomia — Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma I1SO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 15dB (zatgczy¢ do oferty oswiadczenie producenta lub
niezaleznej jednostki certyfikujgcej)

L35.19 | Diagnostyka — Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
w jezyku polskim, umozliwiajgcy przetestowanie w celu wykrycia usterki
zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podfaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych. Minimalne funkcjonalnosci systemu
diagnostycznego informacje o systemie, min.:

— 1. Procesor: typ procesora, jego nominalna predkos¢

— 2. Pamie¢ RAM: rozmiar pamieci RAM, osadzenie na poszczegdlnych slotach,
szybkos¢ pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr czesci, nazwa producenta

— 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zuzycie dysku

— 4. MAC adresie karty sieciowej

— 5. Data wydania i wersja BIOS

— 6. Nrseryjny komputera

— mozliwo$¢ przeprowadzenia szybkiego oraz szczegdétowego testu kontrolujgcego
komponenty komputera

— mozliwos$¢ przeprowadzenia testéw poszczegdlnych komponentdw a w szczegdlnosci:
procesora, pamieci RAM, dysku twardego, karty dzwiekowej, klawiatury, myszy, sieci,
napedu optycznego, ptyty gtdwnej, portéw USB, karty graficznej




— rejestr przeprowadzonych testow zawierajgcy min.: date testu, wynik, identyfikator
awarii

— Komputer musi by¢ wyposazony w zintegrowany z ptytg gtéwng szyfrowany kontroler
fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikacje i ochrone BIOS oraz jego
samoczynng naprawe w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub
uszkodzenia.

— Komputer musi by¢ wyposazony w BIOS posiadajgcy mechanizm samokontroli i
samoczynnej autonaprawy, dziatajgcy automatycznie przy kazdym uruchomieniu
komputera, ktory sprawdza integralnos¢ i autentyczno$é uruchamianego podsystemu
BIOS oraz musi chroni¢ Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed
uszkodzeniem lub usunieciem. Weryfikacja poprawnosci BIOS musi sie odbywac z
wykorzystaniem zintegrowanego z ptytg gtéwng szyfrowanego kontrolera fizycznie
odizolowanego o ktérym mowa w wyzej.

— Czujnik  otwarcia obudowy/zdjecia pokrywy notebooka wspotpracujacy  ze
zintegrowanym z plyta gtéwna szyfrowanym kontrolerem fizycznie odizolowanym o
ktérym mowa w wyzej. Czujnik musi realizowac w petni zarzadzane polityki kontroli jego
otwarcia i realizowa¢ dziatania w przypadku wykrycia nieautoryzowanego otwarcia
pokrywy notebooka. Zdarzenia i historia otwarcia notebooka/zdjecia pokrywy jest
przechowywana w sprzetowej platformie notebooka i moze by¢ odczytana zdalnie przez
administratora.

35.20 | System operacyjny — Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z
kompletem ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w
czasie powinna umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje
systemu z dostarczonych nosnikéw lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny (réwniez po kazdorazowej
reinstalacji) nie moze wymagaé aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem
telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwos¢ przywrdcenia stanu
fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

— Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnos¢, w tym COA
(certyfikat autentycznosci).

— Musi pozwalac¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i
dostepnego w ramach podpisanych przez niego uméw: Microsoft Products and Service
Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

— Musi pozwalac na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzgcego do
uzytkowania  Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Uczelnig  (SAP) oraz
Uniwersyteckiego Systemu Obstugi Studiow (USQS).

— Musi pozwala¢ na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

— Musi  mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i
instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

— Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikdw o réznych poziomach
uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.

— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

— Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi
na fakt, iz zdecydowania wiekszos¢ komputeréw uzytkowanych przez jednostki
organizacyjne UJ dziata w wyzej wymienionym systemie i zdecydowana wiekszos¢
pracownikow UJ jest przeszkolona w jego obstudze.

L3521 | Wsparcie techniczne — Mozliwo$é telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.




L3522 | Warunki gwarancji — Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta
— W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego wymagane jest
dotaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku
— Czas reakcji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego.
— Mozliwo$¢ odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.
Gwarancja musi oferowac przez caty okres:
— ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia
— Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac¢ autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce
zatgczy¢ do oferty
— Serwis urzadzen musi byc¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta, wymagane dotgczenie do oferty stosownych dokumentéw
L35.23 Gwarancja — min. 3 lata
L35.24 Waga — max 2,20kg
L3525 | Wymiary — Suma wymiardw notebooka nie wieksza niz 640 mm mierzona po krawedziach obudowy.
L3526 | Wymagane oSwiadczenia i — Zamawiajagcy wymaga przedtozenia do oferty okre$lonych w niniejszym opisie
certyfikaty przedmiotu zamowienia certyfikatéw oraz oswiadczen, ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia pracownikom wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktéry zostat ztozony w
jednolitym procesie produkcji, zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajace z
koniecznosci utrzymania zgodnosci z dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami
zarzadzania, oraz normami Srodowiskowymi stosowanymi przez zamawiajacego
wynikajgcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci energetyczne;.
L36.0 LAPTOP-20 60 sztuk
L36.1 Nazwa komponentu — Wymagane minimalne parametry techniczne komputerdw
L36.2 Zastosowanie — Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzace w sktad
urzagdzenia muszg by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i
dopasowane do tego modelu. Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego
urzadzenia kompatybilne, niedozwolone sg rozwigzania réznych producentéw lub o
réznych specyfikacjach.
— Komputer z funkcjom szybkiego tadowania ze wzgledu na czeste uzytkowanie w
warunkach bez Zrédet zasilania.
— Komputer o wzmocnionych parametrach uzytkowych, ze wzgledu na przeznaczenie do
pracy w okreslonych warunkach. Komputer dedykowany do rozbudowy pamieci RAM.
— Komputer musi umozliwia¢ zainstalowanie posiadanych przez zamawiajgcego dyskow
m.2 wewnatrz obudowy
— Komputer bedzie wykorzystywany jako przenosna stacja robocza i bedzie musiat
obstuzy¢ programy wspierajgce dedykowang karte graficzna.
L1363 Ekran — 16” WUXGA (1920x1200),
— powtoka przeciwodblaskowa
— bez dotyku
— jasnos¢ 300 nitéw
— kontrast 1000:1
L1364 Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafika, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 31,770
punktéw, wg. Zatgcznika nr 1A.
L36.5 Pamig¢ RAM — Min. 32GB (min. DDR5 co najmniej 5600 MHz) ze wzgledu na minimalne literalne

wymagania techniczne oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego.




— Mozliwo$¢ rozbudowy do min 64GB

L36.6 Pamigé masowa — 1TB SSD NVMe SSD M.2
— umozliwia montaz dodatkowego dysku M.2
L36.7 Bateria i zasilanie — min. 83 Whr.
— Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 50% w czasie 30 minut wg opisu producenta
— Zasilacz o mocy min. 150W
L36.8 Karta graficzna — Uktad graficzny z wtasng niewspdtdzielong pamiecia 8GB GDDR6.
— Karta graficzna musi osigga¢ w tescie PassMark Performance Test wynik min. 16,560
punktow wg. Zatgcznika nr 1B
L36.9 tacznosc bezprzewodowa — Karta Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3
L36.10 Kamera/ aparat — Kamera internetowa IR 5MP, trwale zainstalowana w obudowie matrycy. Kamera musi
by¢ wyposazona fabrycznie w mechaniczng przestone zintegrowang trwale z obudowg
matrycy i umozliwiajgca zastonienie kamery.
L36.11 | Multimedia — Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, wbudowane dwa gtosniki stereo o mocy
2x 2W.
— Dwa mikrofony
L36.12 Klawiatura / touchpad — Klawiatura w uktadzie US QWERTY z wydzielong klawiaturg numeryczng, z wbudowanym
podswietleniem, Wszystkie klawisze funkcyjne typu: wyciszenia gtosnikdw, wyciszenia
mikrofondw, regulacji gtosnosci, regulacji jasnosci ekranu, dostepne w ciggu klawiszy F1-
F12.
L36.13 Porty, ztacza i czujniki — 1x HDMI 2.1
— 2xUSB 3.2 Gen 1(5Gbps) wtym 1 szt. tzw.: dosilonych, czyli umozliwiajgcych tadowanie
podfaczonych do portu urzadzen réwniez przy wytgczonym notebooku,
— 2x Thunderbolt 4/USB4 typu-C (40Gbps) ze wsparciem dla tadowania podtgczonych do
portu urzagdzen nawet przy wytgczonym komputerze i Display Port 2.1
— 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)
— Wbudowany czytnik kart SD
— Zfacze linki zabezpieczajacej.
— Czytnik linii papilarnych
— NFC
— Wymagana ilos¢ portdw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdéw,
przejsciowek itp.
L36.14 | Bezpieczeristwo — Whbudowany w ptyte gtéwna, sprzetowy uktad zabezpieczajgcy TPM 2.0
— Wbudowany czujnik otwarcia obudowy
36.15 | Certyfikaty — Certyfikat zgodnosci z ISO 9001 lub norma réwnowazng
— Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub normga rownowazng
— Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zatagczone do oferty.
— Deklaracja zgodnosci CE
— Potwierdzenie spetnienia kryteriéw $rodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci o$wiadczenia
producenta jednostki
— Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na dang platforme systemowg
L36.16 | Obudowa — Obudowa o wzmocnionej konstrukgji wykonana z aluminium i/lub magnezu.
— Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H lub réwnowazna
L36.17 BIOS Mozliwos¢ odczytania z BIOS:

— 1. Wersji BIOS wraz z datg wydania wersji

— 2. Modelu procesora, predkosci procesora, wielko$¢ pamieci cache L1/L2/L3

— 3. Informacji o ilosci pamieci RAM wraz z informacjg o jej predkosci, pojemnosci i
obsadzeniu na poszczegélnych slotach

— 4. Informacji o dysku twardym: model




— 5. MAC adres karty sieciowej

— 6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umozliwiajacy
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podfgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych. Minimalne
funkcjonalnosci systemu diagnostycznego:

—  test procesora

—  test pamieci RAM

—  test dysku twardego

—  test baterii

—  test plyty gtownej

—  test zasilania: min. test baterii i podfaczonego zasilacza.

— Mozliwo$¢ wytgczenia/wtaczenia: kontrolera audio, portéw USB, funkcjonalnosci
tadowania zewnetrznych urzadzen przez port USB, audio, wirtualizacji z poziomu BIOS
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podfaczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.

— Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego,
zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.

— Mozliwos¢ bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych ustawienia hasta
na poziomie administratora.

— BIOS musi posiadac funkcje update BIOS z opcjg automatycznego update BIOS przez siec¢
wigczang na poziomie BIOS przez uzytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podfgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych.

— BIOS musi posiada¢ nastepujgce cechy:

— mozliwos¢ autoryzacji przy starcie komputera kazdego uzytkownika jego hastem
indywidualnym lub hastem administratora z mozliwoscig wzbudzenia z uspienia
poprzez podtgczong np. Klawiature

— kontrola sekwencji boot-3gcej;

—  mozliwos$¢ startu systemu z urzadzenia USB

—  funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen

— BIOS musi zawiera¢ nieulotng informacje z nazwg produktu, jego numerem
seryjnym, wersjg BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a takze
informacje o: typie zainstalowanego procesora, ilosci pamieci RAM,

— musi posiada¢ mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy dziatajacy
automatycznie przy uruchomieniu komputera, ktéry sprawdza integralnos¢ i
autentycznos¢ uruchamianego podsystemu BIOS

L36.18 | Ergonomia — Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 15dB (zatgczy¢ do oferty oswiadczenie producenta lub
niezaleznej jednostki certyfikujgcej)

L36.19 | Diagnostyka Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika w

jezyku polskim, umozliwiajacy przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych
komponentow w oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych. Minimalne funkcjonalnosci systemu diagnostycznego informacje o systemie,
min.:

— 1. Procesor: typ procesora, jego nominalna predkos¢




— 2. Pamie¢ RAM: rozmiar pamieci RAM, osadzenie na poszczegdlnych slotach, szybkos¢
pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr czesci, nazwa producenta

— 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zuzycie dysku

— 4. MAC adresie karty sieciowej

— 5. Data wydania i wersja BIOS

— 6. Nr seryjny komputera

— mozliwo$¢ przeprowadzenia szybkiego oraz szczegdtowego testu kontrolujgcego
komponenty komputera

— mozliwos$¢ przeprowadzenia testow poszczegdlnych komponentéw a w szczegdlnosci:
procesora, pamieci RAM, dysku twardego, karty dZzwiekowej, klawiatury, myszy, sieci,
napedu optycznego, ptyty gtdownej, portow USB, karty graficznej

— rejestr przeprowadzonych testéw zawierajgcy min.: date testu, wynik, identyfikator
awarii

— Komputer musi by¢ wyposazony w zintegrowany z ptytg gtéwnga szyfrowany kontroler
fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikacje i ochrone BIOS oraz jego
samoczynng naprawe w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub
uszkodzenia.

— Komputer musi by¢ wyposazony w BIOS posiadajgcy mechanizm samokontroli i
samoczynnej autonaprawy, dziatajgcy automatycznie przy kazdym uruchomieniu
komputera, ktéry sprawdza integralnos¢ i autentycznosé uruchamianego podsystemu
BIOS oraz musi chroni¢ Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed
uszkodzeniem lub usunieciem. Weryfikacja poprawnosci BIOS musi sie odbywad z
wykorzystaniem zintegrowanego z ptytg gtdowng szyfrowanego kontrolera fizycznie
odizolowanego o ktérym mowa w wyzej.

— Komputer musi by¢ wyposazony w rozwigzanie zapewniajgce dodatkowy poziom
ochrony biznesowej, ktére ma za zadanie powiadamianie uzytkownika/administratora w
przypadku manipulacji przy obudowie komputera lub zdjeciu dolnej pokrywy
notebooka.

— Rozwigzanie to ma wykorzystywac czujniki wykrywajgce manipulacje przy obudowie
komputera lub dolnej klapie pokrywy notebooka umieszczone na ptycie gtownej
komputera. Po odpowiedniej konfiguracji czujnika otwarcia obudowy w BIOS, jezeli
czujnik zostanie uruchomiony, musi wywotywac stosowng akcje:

— wytgczy¢ natychmiast komputer, jesli byt uruchomiony lub byt w trybie uspienia,
zablokowa¢ go i wymusic¢ podanie hasta administratora do BIOSu wyczysci¢ modut TPM.

— Komputer musi posiada¢ zaimplementowany w BIOS mechanizm trwatego kasowania
danych z dyskow twardych zainstalowanych w komputerze w tym réwniez dyskéw SSD
NVMe/SED zgodnie z wytycznymi dotyczacymi kasowania no$nikéw SSD, min.: NIST
SP800 88 lub rownowazng

L36.20

System operacyjny

— Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z
kompletem ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w
czasie powinna umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje
systemu z dostarczonych nosnikéw lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny (réwniez po kazdorazowej
reinstalacji) nie moze wymagac¢ aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem
telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwos¢ przywrdcenia stanu
fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

— Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnos¢, w tym COA
(certyfikat autentycznosci).

— Musi pozwalac¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i
dostepnego w ramach podpisanych przez niego umoéw: Microsoft Products and Service
Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.




— Musi pozwalac na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzgcego do
uzytkowania  Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Uczelnia  (SAP) oraz
Uniwersyteckiego Systemu Obstugi Studiéw (USQOS).

— Musi pozwalaé na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

— Musi mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i
instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

— Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikéw o réznych poziomach
uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.

— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

— Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi
na fakt, iz zdecydowania wiekszo$¢ komputerow uzytkowanych przez jednostki
organizacyjne UJ dziata w wyzej wymienionym systemie i zdecydowana wiekszos¢
pracownikow UJ jest przeszkolona w jego obstudze.

L36.21 | Wsparcie techniczne — Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkdéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

L36.22 | Warunki gwarancji — Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

— W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego wymagane jest
dotgczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku

— Czas reakcji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego.

— Mozliwos¢ odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.

Gwarancja musi oferowac przez caty okres:

— ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia

— Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac¢ autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce
zatgczy¢ do oferty

— Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta, wymagane dotaczenie do oferty stosownych dokumentéw

136.23 Gwarangja — min. 3 lata

L36.24 Waga — max 2,10kg

L36.25 | Wymiary — Suma wymiardw notebooka nie wieksza niz 640 mm mierzona po krawedziach obudowy.

L3626 | Wymagane oSwiadczenia i — Zamawiajacy wymaga przedtozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie

certyfikaty przedmiotu zamowienia certyfikatow oraz oswiadczen, ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia pracownikom wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktéry zostat ztozony w
jednolitym procesie produkcji, zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajgce z
koniecznosci utrzymania zgodnosci z dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami
zarzadzania, oraz normami $rodowiskowymi stosowanymi przez zamawiajgcego
wynikajgcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci energetycznej.

L37.0 LAPTOP-21 60 sztuk

L37.1 Nazwa komponentu — Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow

L37.2 Zastosowanie — Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,

edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;j.

— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzgce w sktad
urzadzenia muszg by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i
dopasowane do tego modelu. Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego
urzadzenia kompatybilne, niedozwolone sg rozwigzania réznych producentéw lub o
réznych specyfikacjach.




— Komputer z funkcjom szybkiego tadowania ze wzgledu na czeste uzytkowanie w
warunkach bez zrédet zasilania.

— Komputer o wzmocnionych parametrach uzytkowych, ze wzgledu na przeznaczenie do
pracy w okreslonych warunkach. Komputer dedykowany do rozbudowy pamieci RAM.

— Komputer musi umozliwia¢ zainstalowanie posiadanych przez zamawiajgcego dyskéw
m.2 wewngatrz obudowy

— Komputer bedzie wykorzystywany jako przenos$na stacja robocza i bedzie musiat
obstuzy¢ programy wspierajgce dedykowang karte graficzna.

1373 Ekran — 16” WUXGA (1920x1200),
— powtoka przeciwodblaskowa
— bez dotyku
— jasnos¢ 400 nitow
— kontrast 1000:1
L37.4 Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 36,350
punktow, wg. Zatacznika nr 1A.
L375 Pamig¢ RAM — Min. 32GB (min. DDR5 co najmniej 5600 MHz) ze wzgledu na minimalne literalne
wymagania techniczne oprogramowania uzywanego przez zamawiajacego.
— Mozliwos¢ rozbudowy do min 128GB
L37.6 Pamig¢ masowa — 1TB SSD NVMe SSD M.2
— umozliwia montaz dodatkowych trzech dyskow M.2
— mozliwos¢ skonfigurowania RAID 0/1/5/10 (odpowiednie zapisy w karcie katalogowej)
L37.7 Bateria i zasilanie — min. 95 Whr.
— Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do 50% w czasie 30 minut wg opisu producenta
— Zasilacz o mocy min. 150W
L37.8 Karta graficzna — Uktad graficzny z wtasng niewspotdzielong pamiecia 8GB GDDR6.
— Karta graficzna musi osigga¢ w tescie PassMark Performance Test wynik min. 15,330
punktéw wg. Zatgcznika nr 1B
L37.9 tacznos¢ bezprzewodowa — Karta Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4
L37.10 Kamera/ aparat — Kamera internetowa Infra Red 5MP, trwale zainstalowana w obudowie matrycy. Kamera
musi by¢ wyposazona fabrycznie w mechaniczng przestone zintegrowang trwale z
obudowa matrycy i umozliwiajgcg zastonienie kamery.
L37.11 | Multimedia — Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, wbudowane dwa gtoéniki stereo o mocy
2x 2W.
— Dwa mikrofony
L37.12 Klawiatura / touchpad — Klawiatura w uktadzie US QWERTY z wydzielona klawiaturg numeryczng, z wbudowanym
podswietleniem, Wszystkie klawisze funkcyjne typu: wyciszenia gtosnikéw, wyciszenia
mikrofondw, regulacji gtosnosci, regulacji jasnosci ekranu, dostepne w ciggu klawiszy F1-
F12.
L37.13 Porty, ztgcza i czujniki — 1x HDMI 2.1

— 1x mini Display Port 1.4,

— 2x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) w tym 1 szt. tzw.: dosilonych, czyli umozliwiajacy tadowanie
podtaczonych do portu urzadzen réwniez przy wytgczonym notebooku

— 2x Thunderbolt 4/USB4 typu-C (40Gbps) ze wsparciem dla tadowania podtgczonych do
portu urzagdzen nawet przy wytgczonym komputerze i Display Port 2.1,

— Wbudowany czytnik kart SD

— 1x RJ-45,

— 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

— Ztacze linki zabezpieczajacej.

— Czytnik linii papilarnych




— Wymagana ilo$¢ portdw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejscidwek itp.

L37.14 | Bezpieczeristwo — Whbudowany w ptyte gtéwng, sprzetowy uktad zabezpieczajagcy TPM 2.0
— Whbudowany czujnik otwarcia obudowy
L37.15 | Certyfikaty — Certyfikat zgodnosci z ISO 9001 lub norma réwnowazna
— Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub normga réwnowazng
— Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zataczone do oferty.
— Deklaracja zgodnosci CE
— Potwierdzenie spetnienia kryteriéw $rodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki
— Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na dang platforme systemowg
L37.16 | Obudowa — Obudowa o wzmocnionej konstrukcji wykonana z aluminium i/lub magnezu.
— Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810H lub rGwnowazna
L37.17 BIOS Mozliwos¢ odczytania z BIOS:

— 1. Wersji BIOS wraz z datg wydania wers;ji

— 2. Modelu procesora, predkosci procesora, wielkos¢ pamieci cache L1/L2/L3

— 3. Informacji o ilosci pamieci RAM wraz z informacjg o jej predkosci, pojemnosci i
obsadzeniu na poszczegdlnych slotach

— 4. Informacji o dysku twardym: model

— 5. MAC adres karty sieciowej

— 6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umozliwiajgcy
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych. Minimalne
funkcjonalnosci systemu diagnostycznego:

—  test procesora

—  test pamieci RAM

—  test dysku twardego
—  test baterii

—  test plyty gtownej

— Mozliwo$¢ wytaczenia/wtaczenia: kontrolera audio, portéw USB, funkcjonalnosci
tadowania zewnetrznych urzadzen przez port USB, wewnetrznego gtosnika, funkgji
TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzagdzen zewnetrznych.

— Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego,
zewnetrznych urzgdzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzagdzen zewnetrznych.

— Mozliwos$¢ bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych ustawienia hasta
na poziomie administratora.

— BIOS musi posiadac funkcje update BIOS z opcjg automatycznego update BIOS przez siec¢
wigczang na poziomie BIOS przez uzytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych.

— BIOS musi posiadac nastepujgce cechy:

— mozliwo$¢ autoryzacji przy starcie komputera kazdego uzytkownika jego hastem
indywidualnym lub hastem administratora ,hasta uruchomieniowego”

— kontrola sekwencji boot-gcej;

—  mozliwo$¢ startu systemu z urzadzenia USB

— funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen




— BIOS musi zawiera¢ nieulotng informacje z nazwg produktu, jego numerem
seryjnym, wersjg BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a takze
informacje o: typie zainstalowanego procesora, ilosci pamieci RAM,

— musi posiada¢ mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy dziatajacy
automatycznie przy uruchomieniu komputera, ktoéry sprawdza integralnos¢ i
autentyczno$¢ uruchamianego podsystemu BIOS

L37.18 | Ergonomia — Gto$nos$¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 21dB (zataczy¢ do oferty oswiadczenie producenta lub
niezaleznej jednostki certyfikujgcej)

L37.19 | Diagnostyka — Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika

w jezyku polskim, umozliwiajgcy przetestowanie w celu wykrycia usterki

zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,

podfaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych. Minimalne funkcjonalnosci systemu

diagnostycznego informacje o systemie, min.:

— 1. Procesor: typ procesora, jego nominalna predkos¢

— 2. Pamie¢ RAM: rozmiar pamieci RAM, osadzenie na poszczegdlnych slotach,
szybkos¢ pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr czesci, nazwa producenta

— 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zuzycie dysku

— 4. Naped optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny

— 5. Data wydania i wersja BIOS

— 6. Nrseryjny komputera

— mozliwo$¢ przeprowadzenia szybkiego oraz szczegdétowego testu kontrolujgcego

komponenty komputera

— mozliwos$¢ przeprowadzenia testéw poszczegdlnych komponentédw a w szczegdlnosci:

procesora, pamieci RAM, dysku twardego, karty dzwiekowej, klawiatury, myszy, sieci,
napedu optycznego, ptyty gtownej, portdw USB, karty graficznej

— rejestr przeprowadzonych testéw zawierajgcy min.: date testu, wynik, identyfikator

awarii

— Komputer musi by¢ wyposazony w zintegrowany z ptytg gtéwna szyfrowany kontroler

fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikacje i ochrone BIOS oraz jego
samoczynng naprawe w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub
uszkodzenia.

— Komputer musi by¢ wyposazony w BIOS posiadajgcy mechanizm samokontroli i

samoczynnej autonaprawy, dziatajgcy automatycznie przy kazdym uruchomieniu
komputera, ktéry sprawdza integralnos¢ i autentycznos$¢ uruchamianego podsystemu
BIOS oraz musi chroni¢ Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed
uszkodzeniem lub usunieciem. Weryfikacja poprawnosci BIOS musi sie odbywac z
wykorzystaniem zintegrowanego z ptytg gtéwnag szyfrowanego kontrolera fizycznie
odizolowanego o ktérym mowa w wyzej.

— Komputer musi by¢ wyposazony w rozwigzanie zapewniajgce dodatkowy poziom

ochrony biznesowej, ktére ma za zadanie powiadamianie uzytkownika/administratora w
przypadku manipulacji przy obudowie komputera lub zdjeciu dolnej pokrywy
notebooka.

— Rozwigzanie to ma wykorzystywac czujniki wykrywajgce manipulacje przy obudowie
komputera lub dolnej klapie pokrywy notebooka umieszczone na ptycie gtownej
komputera. Po odpowiedniej konfiguracji czujnika otwarcia obudowy w BIOS, jezeli
czujnik zostanie uruchomiony, musi wywotywac stosowng akcje:

— wytgczy¢ natychmiast komputer, jesli byt uruchomiony lub byt w trybie uspienia,
zablokowac go i wymusi¢ podanie hasta administratora do BIOSu

— wyczys$ci¢ modut TPM.




— Komputer musi posiadac¢ zaimplementowany w BIOS mechanizm trwatego kasowania
danych z dyskéw twardych zainstalowanych w komputerze w tym réwniez dyskéw SSD
NVMe/SED zgodnie z wytycznymi dotyczacymi kasowania nosnikow SSD, min.: NIST
SP800 88 lub réwnowazy

L37.20

System operacyjny

— Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z
kompletem ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w
czasie powinna umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje
systemu z dostarczonych nosnikéw lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny (rowniez po kazdorazowej
reinstalacji) nie moze wymagaé aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem
telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwos¢ przywrdcenia stanu
fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

— Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnos¢, w tym COA
(certyfikat autentycznosci).

— Musi pozwalac¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i
dostepnego w ramach podpisanych przez niego uméw: Microsoft Products and Service
Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

— Musi pozwalac na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzgcego do
uzytkowania  Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Uczelnig  (SAP) oraz
Uniwersyteckiego Systemu Obstugi Studiéw (USQOS).

— Musi pozwala¢ na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

— Musi mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego
automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i
instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

— Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikdw o rdéznych poziomach
uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.

— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

— Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi
na fakt, iz zdecydowania wiekszos¢ komputeréw uzytkowanych przez jednostki
organizacyjne UJ dziata w wyzej wymienionym systemie i zdecydowana wiekszosc¢
pracownikow UJ jest przeszkolona w jego obstudze.

L37.21

Wsparcie techniczne

— Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkdéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

L37.22

Warunki gwarancji

— Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

— W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego wymagane jest
dotgczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu o spetnieniu tego warunku

— Czas reakcji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego.

— Mozliwosc¢ odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.

Gwarancja musi oferowac przez caty okres:

— ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia

— Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac¢ autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce
zatgczy¢ do oferty

— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta, wymagane dotgczenie do oferty stosownych dokumentéw

L37.23

Gwarancja

— min. 3 lata

L37.24

Waga

— max 2,50kg

L37.25

Wymiary

— Suma wymiaréw notebooka nie wieksza niz 620 mm mierzona po krawedziach obudowy.




L37.26 | Wymagane oswiadczenia i — Zamawiajagcy wymaga przedtozenia do oferty okredlonych w niniejszym opisie
certyfikaty przedmiotu zamodwienia certyfikatéw oraz oswiadczen, ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia pracownikom wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktéry zostat ztozony w
jednolitym procesie produkcji, zachowujacym odpowiednie standardy wynikajace z
koniecznosci utrzymania zgodnosci z dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami
zarzadzania, oraz normami Srodowiskowymi stosowanymi przez zamawiajgcego
wynikajgcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci energetyczne;.






