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UWAGA

Z uwagi na charakter robot w opracowaniu przewidziano wykorzystanie konkretnych materiatow i rozwigzan. Wykonawca moze
jednak wykorzysta¢ inne dostgpne materiaty i rozwigzania o co najmniej nie gorszych parametrach niz przewidziane do uzycia w
opracowaniu. Powyzsze moze mie¢ miejsce za zgoda Projektanta i Zleceniodawcy.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwiagzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatow, urzadzen i elementow
wyposazenia niz okre$lone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawcg spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamoéwienia.

Proponowane przez Wykonawcg rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwiazane z funkcjonalnoscia, sposobem
obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiaja przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja
projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i whasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania
akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowazno$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty be¢da podlegaly ocenie przez Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementéw
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem
zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom

technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA - REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEN W LODZI PRZY UL. PIENISTEJ 71
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin $ciennych w ramach remontu i
adaptacji pomieszczen Dyspozytorni Medycznej w Lodzi przy ul. Pienistej 71.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czgscia dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych
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Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie oktadzin $cian, w tym:

* Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwiazania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

. wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

. inwentaryzacja powykonawcza

. wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji 1 innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy

. obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzgtu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje si¢ zadnej obstugi,

. zatadunek 1 wyladunek narzedzi i pomocniczego sprzgtu na $rodki transportowe - rgcznie

. utrzymanie urzadzen placu budowy

. pomiary do rozliczenia robot

. dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

. utrzymanie drobnych narzedzi

. usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

. oplata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktérych obciazenie na o$ przekracza obowiazujace przepisy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i ustawienie
reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod
nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie. Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbg¢dnych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacal oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podje¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawcg.

Wykonawca ma obowiazek utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat prowadzonych robot albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrong
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa
nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystgpowanie
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robot objetych zamdéwieniem
Glowny przedmiot : 45000000-7 Roboty budowlane
1.6. Definicje okre$len podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
STB 0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
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2.1. Wymagania ogdlne

Zastosowane materialy powinny spelnia¢ ogélne wymagania podanie ponize; :

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatdw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materialy musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

. Wszystkie materialy, elementy, rozwiazania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug

udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowiazany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spehnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

. Wykonaweca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materialéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia
pelnej funkcjonalnos$cei specyfikowanych robot.

2.2. Charakterystyczne materiaty

. Ptytki gresowe Nowa Gala model Mirador 12,13 - 60x60cm
e  Zaprawa klejowa Ceresit CM 16 "Flexible" elastyczna do uktadania ptytek gresowych, ceramicznych i z kamienia naturalnego
. Super spoina Ceresit CE 33 waska, II gr.: kolorowa

Z uwagi na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem wnetrz w opracowaniu postuzono si¢ konkretnymi
rozwigzaniami. Nalezy to traktowac jako konieczno$¢ wyboru rozwiagzan o co najmniej takich samych parametrach uzytkowych i wizualnych
jak przyjete w projekcie.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawcg spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych proponowanych rozwiazan,
przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamowienia. Zmiany te sa mozliwe po pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Projektantem

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

. sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej, WWiORB i specyfikacji
technicznej,

. sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢c¢) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

. spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

. spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien si¢ konczy¢

przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Przyjgcie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjgcia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw
Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdw i wyrobow opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogo6lne”.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

. szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza,

. szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

. narze¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

. pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkoéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

. taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

. poziomnice,
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. mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
. pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

. gabki do mycia i czyszczenia,

. wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Wykonawca przy doborze sprz¢tu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wplyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogo6lne”.

Transport materialéw dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robo6t pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania
tadunku, w sposob zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych, nie

otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢ nalezy
wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegélnych wyrobow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Zasady prowadzenia robot

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych Producenta stosowanych preparatow.
Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy czas schnigcia kolejnych warstw. Nalezy
przestrzegaé temperatur podtoza, otoczenia i materiatow podanych w kartach technicznych, ktore nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i
jednoczesnie, co najmniej 3°C powyzej panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi

temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin §ciennych nalezy sprawdzi¢ :

. prawidtowos$¢ wykonania podloza : stabilno$¢, no$nos¢, rownos¢, czystos¢, nie nasigkliwosé

. przed przystapieniem do robot powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

. plytki nalezy posegregowa¢ wg asortymentow i wymiarow

. po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin pomigdzy ptytkami.

5.2. Przygotowanie podtoza

Warunkiem rozpoczgcia robot jest zakonczenie robdt zwigzanych z wykonaniem podtoza pod plytki, rozprowadzeniem instalacji
sanitarnych, elektrycznych, c.o0., uzupetieniem wszystkich bruzd, przej$¢ masami naprawczymi.

5.3. Wykonywanie oktadzin $ciennych z plytek gresowych

Oktadziny powinny by¢é mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W
pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

. podtoze pod oktadziny gresowe moga stanowic¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
oraz $ciany betonowe.

. w pomieszczeniach mokrych oktadziny z ptytek gresowych nalezy uktada¢ na izolacj¢ powtokowa ,,foli¢ w ptynie”

. bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy¢ z kurzu.

. elementy z ptytek gresowych powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciaggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

. temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

. powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe plaszczyzny.

. ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podloza zaprawy na
kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

. przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢ podtoza pod wzglgdem

wytrzymato$ciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy
rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny
podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach ) ze spoinami podtogowymi.

. Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca zgbata, mozliwie w jednym kierunku, na
taka powierzchnig, aby ptytki mogtly by¢ naklejone w ciggu 10 - 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies$¢
plytke i docisna¢ ja do podtoza. Warstwa kleju pod plytka nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia
plytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

. Bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie
mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono ptytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe
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wprowadza si¢ w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonaé
uzywajac wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie
$ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.

. Na krawedziach zewngtrznych oraz przy zakonczeniach okladziny stosowacé profile naroznikowe i wykonczeniowe PCV.
Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowaé
elementy narozne systemowe.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych lub dokumentéw rownowaznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia
materiatdw dostarczona na budowe¢ musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ whasnosci technicznych z

okreslonymi w normach i aprobatach.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowa jest 1m2 oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

Odbidr koncowy odbywa si¢ po zgltoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowo$¢ do odbioru. Inspektor Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robot.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:

. podczas uktadania podktadu,
. po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:

. jakosci zastosowanych materiatow,

. grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

. réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchylek ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m i £5
mm na catej dtugosci lub szerokosci,

. prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

. poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr oktadzin $ciennych powinien obejmowac:

. ocen¢ wygladu zewnetrznego,

. sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni dopuszczalne nierdwnoséci moga wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2
m taty,

. dopuszczalne odchylenie powierzchni ptytek - od poziomu wynosi 2 mm na Imb, a w kierunku pionowym na wysokosci 1

kondygnacji mniej niz 4 mm. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max.
3 mm na catej dtugosci pomieszczenia.

Odbidr koncowy zakresu robot powinien obejmowac:

. oceng zgodnosci wygladu wykonanej oktadziny z dokumentacja techniczna,
. jakosci zastosowanych materiatow,
. sprawdzenie dotrzymania warunkoéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
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Przewiduje si¢ wynagrodzenie ryczaltowe. Harmonogram ptatnosci zostanie uregulowany w umowie pomiedzy Wykonawca a

Zamawiajacym.

9.1. Roboty dodatkowe, zamienne lub uzupehiajace wyceniane beda zgodnie z zapisami umownymi.

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 9 ,,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢§ciowych robot. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen i ilo$ci ryczattowej robot zaakceptowanych przez Zamawiajacego

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych, wg ceny ryczattowej, ktora obejmuje:

zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukeji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robot objetych STB.

wykonanie niezb¢dnej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB

koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg witasnej dokumentacji
Wykonawcy.

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

sortowanie plytek wg wymiaréw i odcieni.

przygotowanie masy klejowe;j.

przycigcie i dopasowanie plytek.

ulozenie ptytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wnek i o$ciezy.

ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni

pielggnacja robot objetych STB

wykonanie wszystkich innych roboét niezbednych do wykonania oktadziny ptytek znajdujacych si¢ na rysunkach w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod

warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

PN-EN 14411:2013-04E Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i znakowanie.
PN-EN ISO 10545-3:1999P Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej, ggstosci
wzglednej pozornej oraz gestosei catkowitej

PN-EN ISO 10545-4:2014-09E Ptytki i ptyty ceramiczne — Czg$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity famiace;j.
PN-EN ISO 10545-6:2012EPtytki i ptyty ceramiczne — Czg$¢ 6: Oznaczanie odpornosci na wglebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:2014-09P Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

PN-EN ISO 10545-13:1999P Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN ISO 10545-1:2014-12E Plytki i plyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do plytek-- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 425:2004P Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe. Badanie metoda krzesta na rolkach.

PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Cz¢s¢ 1: Ptyty OSB, plyty
wiorowe i plyty pilsniowe.

PN-EN 13446:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolno$ci utrzymania tacznikow

PN-EN 13986:2006 Ptyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie -- Wiasciwosci, ocena zgodnosci i oznakowanie
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

10.2. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.).

Ustawa z dnia 3 sierpnia 2020 — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1333 j.t.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 j.t.) i z przepisami
wykonawczymi.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122 Poz. 1321 j.t.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
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. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr
191, poz. 1596).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z2003 r. Nr 178 poz.1745)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

. Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bgdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



