ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH PLYTOWYCH | ALUMINIOWYCH
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materiat o$cieznicy STALOWA MALOWANA STALOWA / ALUMINIOWA
materiat skrzydta PLYTY WIOROWE UtOZONE WARSTWOWO W OKLEINIE CPL SKRZYDLA ALUMINIOWE / STALOWE
- PRZESZKLONE W
- PRZESZKLENIE - PRZESZKLENIE GORNEJ CZESCI
PRZEZIERNE W PRZEZIERNE W - PELEN PANEL W GORNEJ - PRZESZKLONE W
GORNEJ CZESCI GORNEJ CZESCI czESCI DOLNEJ CZESCI
przeszklone/petne PELNE PELNE PELNE PELNE - PRZESZKLONIE - PRZESZKLENIE - PELEN PANEL W DOLNEJ - PRZESZKLENIA
MLECZNE W PRZEZIERNE W CZESCI MLECZNE
DOLNEJ CZESCI DOLNEJ CZESCI : - PANEL NAD
& & DRZWIAMI
WYPELNIENIE PELNE
wymiary w szerokos$¢ 90 100 100 110 100 177 177 209
swietle muru | wysokos¢ 205 205 205 205 205 205 205 229
wymiary w szerokos¢ 80 90 90 100 90 167 167 90
Swietle
oscieznicy wysokos$¢ 200 200 200 200 200 200 200 200
- drzwi otwierane na zewnatrz
- klamka z zamkiem - drzwi wyposazone -dr:l\:lv::;vil:\)l?:g Zine \;Vtzigsvk na
magnetycznym w zamek na klucz z - drzwi wyposaioneal V\F/) eIektrozZmek
- klamka z zamkiem . - wktadka patentowa, - klamka z zamkiem wktadka patentowg ; R - drzwi przesuwne
magnetycznym - klamka z zamkiem zamek na klucz magnetycznym - 2 sztuki drzwi na karte wykorzystujace istniejaca - drzwi zamykane na
- zamek WC od’ magnetycznym - drzwi wyposazone w - zamek WC oci wyposazone w instalacje klucz z wktadkg
- wktadka patentowa, } - drzwi wyposazone - drzwi z klamka z szyldem
wewnatrz, kratke wentylacyjng o wewnatrz, skrzydta wyktadane patentowg
. . . zamek na klucz ) g 2 ) . w zamek na klucz z ; . - od strony korytarza ruchoma - .
Uwagi - drzwi wyposazone w - 2 wyktadanym powierzchni 0,022m - drzwi wyposazone w Kiadk tent - drzwi wyposazone Klamka otwieraiaca drzwi. od stron - drzwi wyposazone w
kratke wentylacyjng o y ym - dwoje drzwi prawych kratke wentylacyjng o wkiadkg patentowg w elektrozamek na raja S y naswietle z panelem
) : 2 skrzydtem drzwi ; A . : 2 - drzwi aluminiowe ; zewnetrznej ( przedsionka ) stata
powierzchni 0,022m drzwi do pomieszczen10i 12 powierzchni 0,022m karte wykorzystujgce . petnym
. - drzwi bezprzylgowe, . ; R . ) klamka, nieruchoma, uchwyt h
- drzwi bezprzylgowe, w wersji z wyktadanym - drzwi ptytowe petne , istniejgca instalacje ) L ) - panele w drzwiach
ptytowe petne : ; - drzwi aluminiowe z panelami
ptytowe petne skrzydtem drzwi bezprzylgowe - drzwi z klamkg z . przeszklone, mleczne
- drzwi bezprzylgowe, szyldem . pe’m’yml . .
plytowe petne - drzwi przeszklone - drzwi 0 odpornosci ogniowej El 60
- drzwi wyposazone w
samozamykacz
llos¢ lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe
4 0 0 1 2 3 0 1 1 1 3 0 1 0 0 1
Razem 4 1 5 1 2 3 1 1

Uwagi ogdéine

Przed zamowieniem i fabrykacjq elementow stolarki, nalezy pobra¢ z natury wykonanych otwordw oraz sprawdzic je z

projektawanymi.

OBOWIAZUJACYM WYMIAREM JEST SZEROKOSC SKRZYDLA (w swietle przejscia), nie ma mozliwosci zmiany tego wymiaru
Skrzydta rozwierane— bezprzylgowe.
Standard PORTA lub inny o parametrach rownowaznych technologicznie
Skrzydio drzwiowe CPL HQ 0,2 Antracyt 2NC/ Oscieznica— RAL 7024
Drzwi aluminiowe , oscieznicaoraz skrzydia w kolorze RAL 7024

Zamki na klucz— wkiadka patentowa

W przypadku szerszych oscieznic niz zostaly zafozone nalezy podkuc otwory w murze.
Wszelkie rozbieznosci nalezy konsultowac z architektem.

Oscieznice | zawiasy nalezy tak dostosowac aby po otwarciudrzwi w swietlebyto min 90 cm.
Drzwi wyposazone w zawiasy umazliwiajgce wykladanie na $ciang bez zawgzania ewakuacii
Lestawienie stuzy do celow kosztorysowych.
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