lll. PROJEKT SANITARNY
INSTALACJI WOD-KAN, C.O., WENTYLACII

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- obowigzujgce normy i przepisy dot. instalacji sanitarnych.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji wod-kan, c.o0., wentylacji
dla potrzeb remontu i adaptacji pomieszczen dyspozytorni medycznej w todzi przy
ulicy Pienistej 71.

3. Instalacja wodociggowa na cele bytowe

Pomieszczenia objete opracowaniem zasilane bedg w wode bytowa zimng, ciepta
oraz cyrkulacyjng z istniejgcych gtoéwnych ciggéw instalacji wody bytowej
znajdujgcych sie w budynku. Istniejgca instalacja wody zimnej zasilana jest z
istniejgcego przytgcza wodociggowego. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji zasilana
jest z istniejgcego wezfa cieplnego usytuowanego w budynku.

Instalacje wody nalezy wykona¢ z rur tréjwarstwowych PEX/AL./PEX tgczonych w
systemie zaciskowym, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce
oraz dopuszczajgce do stosowania do wody pitne;j.

Prowadzenie instalacji w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku beda: w bruzdach
sciennych, scianach, posadzkach. Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych -
0,1MPa.

Na odgatezieniach od gtéwnych ciggdw instalacji do zasilania poszczegdlnej grupy
urzadzen zaprojektowac zawory kulowe o srednicach takich samych jak odgatezienia.
Instalacje wody zimnej nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody cieptej i cyrkulacji lub
ponizej. W celu unikniecia wykraplania sie wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ instalacje
izolacja zimnochronng Podejscia wody zimnej i cieptej do umywalek,
zlewozmywakéw i misek ustepowych zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi
z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej. Podejscia pod
urzadzenia wykonac¢ przy pomocy systemowych mocowan.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w
tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w
Scianie. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ elastycznym kitem, nie
powodujgcym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do
materiatu, z ktérego wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowac sie zadne
pofaczenie na przewodzie.

Przewody nalezy mocowaé do elementédw konstrukcji budynku za pomocag podpér
statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmag uchwytu, wspornika lub
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wieszaka nalezy stosowac przektadke elastyczng z wyjatkiem podpdr wykonanych z
tworzywa sztucznego.

Zaprojektowac zastosowanie misek ustepowych na stelazach podtynkowych.

Przejscia rurociggdéw przez przegrody pozarowe wykona¢ w klasie odpornosci El tych
przegrdd.

Na odejsciu instalacji od gtdwnych ciggdw zaprojektowaé zawory odcinajgce. Nalezy
zaprojektowac rewizje do zawordw odcinajgcych i zapewni¢ mozliwos¢ demontazu
zaworow.

Dla instalacji wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowac izolacje termiczng zapobiegajgca
stratom cieplnym, grubo$¢ izolacji zaprojektowaé zgodnie z zatgcznikiem 2. Punkt 1.5.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej
(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035
."I I_lll:m'K::h
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez ciany lub stropy,
skrzyZowania przewodow
G Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1-4
wody ciephej i cyrkulacji instalacji ciephe) wody
LUZytkowe] wg poz. 1 -4, utoZone w
kompanentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roZnych
uZytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 uloZone w podiodze 6 mm
g Przewody ogrzewania powietrznego (uwoZone |40 mm
W czesci ogrzewansj budynku)
g Przewody ogrzewania powietrznego (utoZone |80 mm
w czesci nieogrzewans] budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone |50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz I:uud}-nl-;u: !
Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone | 100 % wymagan z poz. 1-4
na zewnatrz I:uud*,-nl-;u:'
Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepta niZ podano w tabeli - naleZy skorygowad grubost warstwy izolacyjnej.
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Niedopuszczalne sg zadne nieciggtosci w izolacji.
Wszystkie izolacje na rurociggach spetniajgce warunek NRO.

Stosowa¢ armature wodooszczedng,

tj. zawory automatyczne sptukujgce do

pisuaréw, ptuczki ustepowe 3/6 litrowe, baterie z perlatorami.
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Woda na terenie obiektu bedzie uzywana na cele socjalno — bytowe.

Zuzycie wody - pracownicy:

Qg¢rd = No * qq = 15l/0s * 200s = 300 dm3/d

Qumaxd = Ng * Qérg = 1,1 * 300 = 330 dm>/doba =0,330m>/doba
Qunaxh = Nb * Quax = (3,0 * 330 dm>/dobe)/24 = 41,25 dm>/h

Zuzycie wody — cele porzadkowe:
F=127,64m’
q=1,5dm*/m*d
Qs =q* F=191,46dm>?/d

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb gospodarczo-bytowych dla przewidywanego uktadu
docelowego okreslono zgodnie z normg PN-92/B-01706 wg wzoru :

q = 0,682(5qn)>* - 0,14
Przy nastepujgcych normatywnych wyptywach z punktéw czerpalnych (gn): w uktadzie

docelowym:
) A cw
przybor am®/s am®/s szt. razem
umywalka 0,07 0,07 5 0,7
zlew 0,07 0,07 2 0,28
ptuczka 0,13 3 0,39
zmywarka 0,25 1 0,25
polewaczka 0,15 2 0,3
pisuar 0,3 1 0,3
suma 2,22

q=0,682(2,22)"* - 0,14 = 0,84dm>/s

Jakos¢ wody musi odpowiadaé wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wraz z
pdzniejszymi zmianami.

5. Instalacje kanalizacyjne wewnetrzne

W czesci obiektu objetej opracowaniem przewiduje sie wymiane instalacji kanalizacyjnej.
Scieki z obiektu odprowadzane bedga do istniejacej instalacji kanalizacyjnej zewnetrznej.

Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzone ponad dach budynku i zakonczone przy pomocy
wywiewek kanalizacyjnych. Piony uzbrojone u dotu w rewizje. Wpusty Sciekowe w
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pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych w wykonaniu z kratkami ze stali nierdzewne;.
Wszystkie wpusty $ciekowe stosowaé w wykonaniu zasyfonowanym.
Odprowadzenie sciekdw sanitarnych z poszczegolnych przyboréw wykonaé rurami PVC lub
PP.
Nalezy przewidzie¢ miski ustepowe ze stelazem podtynkowym.
Odejscia od piondw nalezy zaprojektowac ze spadkiem dla rur min. 2,0%.
Przelewy z umywalek oraz zlewozmywakdéw oraz zlewozmywakéw nalezy taczy¢ z
podejsciami kanalizacyjnymi powyzej zamkniecia wodnego. Kazdy przybdr sanitarny
zaopatrzy¢é w zamkniecie wodne, zaktadane bezposrednio pod przyborem lub wmontowane
w przybor.
Przewody spustowe - piony projektowane, prowadzi¢ pionowo jak najblizej przyborow
sanitarnych. Napowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie za pomocyg piondw
wyprowadzonych ponad dach zakonczonych wywiewka. Przewody pionowe nalezy
przymocowac do sciany pod kazdym kielichem i zabudowa¢ po przeprowadzonej prébie
szczelnosci.
Obliczenia ilosci Sciekow:
Pracownicy:
Qsrd = No * qq = 15l/0s * 200s = 300 dm’/d
Qumaxd = Ng * Qérg = 1,1 * 300 = 330 dm>/doba =0,330m>/doba
Qunaxh = N * Quax = (3,0 * 330 dm>/dobe)/24 = 41,25 dm>/h

Cele porzadkowe:
F=127,64m’
q=1,5dm*/m*d
Qs =q * F = 191,46dm*/d

Przeptyw sekundowy sciekéw odprowadzanych z obszaru objetego opracowaniem:
q, =k*VZDU

gdzie:
k- odptyw charakterystyczny, dla budynkéw k = 0,5 dm?/s
DU- réownowaznik odptywu.

przyboér DU Szt. Razem
umywalka 0,5 5 2,5
zlew 0,8 2 1,6

ptuczka 2 3 6

pisuar 0,8 1 0,8
zmywarka 0,8 1 0,8
wpust 0,8 3 2,4
Suma 14,1

g, =0,5414,1 = 1,88 dm’/s
Przyjeto odptyw dla miski ustepowej 2,0dm?*/s.
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Odprowadzane z posesji Scieki bedg sciekami bytowo — gospodarczymi.
Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowac w oparciu o norme PN-EN 12056.

Przejscia przez przegrody budowlane oraz bezposrednio pod nimi wykonywac¢ w rurach
ochronnych  (ostonowych). Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych
elementdéw. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 40 mm w scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej El $cian i stropow tego pomieszczenia. Przejscia i bruzdy
Scienne dla rurociggéw prowadzgce do ingerencji w konstrukcje nosng budynku wykonywa¢d
po uprzednim uzgodnieniu z osobg uprawniong z branzy konstrukcyjne;j.

6. Instalacje grzewcze

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania bedzie istniejgcy wezet
cieplny.

Wymianie podlegaja grzejniki. Zasilanie grzejnikdw nalezy wykonac z istniejgcych pionéw. W
przypadku stwierdzenia korozji lub uszkodzenia odcinkéw instalacji nalezy je wymienic.

Przy prowadzeniu przewoddw w bruzdach sciennych zachowa¢ minimalny odstep wynoszacy
3 ¢cm miedzy zewnetrzna krawedzig izolacji a tynkiem. Przy prowadzeniu instalacji nalezy
zachowac¢ naturalng kompensacje przewoddw za pomocg ramion kompensacyjnych, a w
przypadku braku takiej mozliwosci zastosowac ksztattki kompensacyjne. Przy wykonywaniu
ramion kompensacyjnych stosowac sie do zalecen producenta rur.

Przewiduje sie zastosowanie grzejnikéw ptytowych np. typ Purmo Plan Compact lub o
parametrach réwnowaznych, wyposazonych w odpowietrzniki indywidualne oraz zawory
grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi z nastawami wstepnymi.

W sanitariatach i tazienkach zastosowac grzejniki w wykonaniu higienicznym, np. typ Purmo
Plan Hygiene lub o parametrach rownowaznych. Grzejniki z zasilaniem bocznym.

Dla instalacji wody grzewczej zaprojektowac izolacje termiczng zapobiegajacg stratom
cieplnym. Grubos¢ izolacji zaprojektowa¢ zgodnie z zafacznikiem 2. Punkt 1.5.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
wraz z pézniejszymi zmianami.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci instalacji, rurociggi i urzadzenia o
podwyzszonej temperaturze powierzchni powinny by¢ izolowane cieplnie izolacjg
odpowiadajgca wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421 lipiec 2000. Rurociagi C.O.
Nalezy stosowac izolacje o wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035W/m.
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Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej

(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

Wiim-K) "
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez ciany lub stropy,
skrzyZowania przewodow

G Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1-4
wody ciephej i cyrkulacji instalacji ciephe) wody
LUZytkowe] wg poz. 1 -4, utoZone w
kompanentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roZnych
uZytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 uloZone w podiodze 6 mm

g Przewody ogrzewania powietrznego (uwoZone |40 mm
W czesci ogrzewansj budynku)

g Przewody ogrzewania powietrznego (utoZone |80 mm
w czesci nieogrzewans] budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone |50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz I:uud}-nl-;u: !

Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone | 100 % wymagan z poz. 1-4
na zewnatrz I:uud*,-nl-;u:'

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepta niZ podano w tabeli - naleZy skorygowad grubost warstwy izolacyjnej.
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Wszystkie izolacje na rurociggach spetniajgce warunek NRO.

Przy przejsciach rurociggdw przez przegrody budowlane dla rurociggéw stosowaé rury
ochronne. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé¢ w sposdéb zapewniajacy
elastycznosc i szczelnosc.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase
odpornosci ogniowe] EI wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustéw, o ktorych mowa powyzej dla pojedynczych rur instalacji ogrzewczych
wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych. Przepusty
instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 40 mm w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub
RElI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej El $cian i stropdw tego pomieszczenia. Przejscia i bruzdy scienne dla
rurociggdw prowadzace do ingerencji w konstrukcje nosng budynku wykonywaé po
uprzednim uzgodnieniu z osobg uprawniong z branzy konstrukcyjnej.
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7. Instalacja wentylacji

Sale operacyjne oraz korytarz obstugiwane s3g centralg nawiewno-wywiewng podwieszang
N1/W1 typu VS-15-R-PHC/SS-T (VTS) wraz z uktadem automatyki sterujgcej. Centrala N1/W1
podwieszona nad pomieszczeniem szatni do stropu witasciwego na typowych zawiesiach
montazowych systemowych.

Zaczerp powietrza zewnetrznego odbywa sie czerpnig Scienng zlokalizowang w scianie
zewnetrznej na wysokosci ok. 3,0m od poziomu terenu. Wyrzut powietrza odbywa sie
wyrzutnig scienng zlokalizowang w scianie zewnetrznej szczytowej bez okien na wysokosci
ok. 3,0m od poziomu terenu. Projektuje sie wykorzystanie istniejacej centrali wentylacyjne;.

Wymagana wydajnos¢ centrali po zmianach V,=1635m>/h, V,,=900m°/h.

Na zyczenie Inwestora nalezy wykona¢ demontaz sekcji chtodnicy freonowej centrali oraz
jednostki zewnetrznej wraz z orurowaniem i okablowaniem.

Zaprojektowano dostosowanie uktadu wentylacyjnego do nowego podziatu pomieszczen.
W pozostatych pomieszczeniach instalacja nie ulega zmianie.

Instalacje wentylacji wykonac¢ z kanatow stalowych prostokatnych ocynkowanych typu Al,
kanatow okragtych z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro oraz elastycznych typu Flex.
Nawiew i wywiew powietrza zrealizowano anemostatami wentylacyjnymi montowanymi w
ptytach sufitu podwieszanego. Przytacza do puszek rozpreznych anemostatéw wykonac z
kanatow elastycznych izolowanych termicznie i akustycznie. Kanaty wyciggowe wykonac jako
nieizolowane, przytacza do puszek rozpreznych anemostatéw wyciggowych wykonaé z
kanatow elastycznych typu Flex. Montaz elementéw dystrybucji powietrza dopasowac¢ do
uktadu sufitu w lokalu.

Wszystkie kanaty wentylacyjne izolowane beda wetng mineralng pokryta folig aluminiowg
grubosci 40mm.

Przy przejsciu kanatéw przez Sciane oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac klapy
p.poz. w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

llosci powietrza wentylacyjnego:

Nr Pow. Nawiew | Wywiew
pom. Nazwa [m?] H[m]| [m?/h] [m3/h] | Krotnos$¢ | Uktad
01.0 Komunikacja 49,03 2,28 735 posredni 6,6 CN1Ww1
02.0 Komunikacja 7,4 2,5 | posredni | posredni _ WC1
03.0 Przedsionek WC 5,22 2,7 | posredni | posredni _ WC1
04.0 Korytarz 4,19 2,7 | posredni 30 2,7 WC1
Pomieszczenie
05.0 porzadkowe 1,46 2,5 | posredni 50 13,7 WC1
06.0 | Kabina z pisuarem 1,4 2,5 | posredni 30 8,6 WC1
07.0 Kabina WC 1,4 2,5 | posredni 50 14,3 WC1
08.0 | Przedsionek+kabina 3,99 2,5 | posredni 50 5,0 WC1
09.0 WC NPS 3,53 2,5 | posredni 50 5,7 WC1
10.0 Pom. Socjalne 16,35 2,7 | posredni 360 8,2 W3
11.0 Pom. Biurowe 16,35 2,7 100 100 2,3 CN1w1
Szatnia
12.0 pracownicza 33,67 2,42 | posredni 375 4,6 W2
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13.0 Pom. biurowe 4,72 2,66 | posredni | posredni _ CN1W1
14.0 Pom. biurowe 36,13 2,65 200 200 2,1 CN1w1
15.0 Pom. biurowe 35,67 2,66 200 200 2,1 CN1wW1
16.0 Pom. socjalne 35,89 2,69 200 200 2,1 CN1wW1
17.0 Pom. biurowe 16,59 2,66 100 100 2,3 CN1w1
18.0 Pom. biurowe 15,56 2,66 100 100 2,4 CN1wW1

Nowoprojektowane fragmenty instalacji nalezy wykona¢ z kanatdw blaszanych

ocynkowanych prostokatnych i o przekrojach kotowych.

Powierzchnia przewoddéw powinna by¢ gtadka bez zataman i wgniece,, materiat
powinien byc¢ jednorodny, bez wzerdéw i wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mieé ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.
Wymiary przewoddw o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434, PN-EN 1505:2001
Szczelnos$é przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy:
PN-EN 1507:2007(szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych - wymagania i
badania)
PN-EN 12237 (przewody o przekroju okragtym)
Wykonanie ksztattek kotowych powinno odpowiadaé¢ wymogom normy
PN-EN 1506:2007 (ksztattki o przekroju okragtym)
Pofaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymogom
normy PN-B-03434:1999, PN-B-76002:1996.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamontowane do przegréd budynku
w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych,
w przypadku pofaczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna wynosic¢ co najmniej
100 mm.
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢
w otworach ktérych wymiar jest wiekszy o 50 do 100 mm od wymiaru przewodu, przy
przejsciach nalezy zapewni¢ montaz w powstatej przerwie materiatu elastycznego.
Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia p.poz powinny byé wykonane w
sposoéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod.
Izolacje cieplne przewoddéw powinny miec szczelne pofaczenia wzdtuzne
i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto
zachowana, na catej powierzchni izolacji odpowiednia odpornos¢ na przenikanie
wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe zabezpieczajaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy dodatkowo wyposazyé w takowg izolacje.
Materiat podpor i podwieszen powinien charakteryzowaé sie odpowiednig
odpornoscig na korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcie i zamontowania powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak by ugiecie nie
powodowato utraty szczelnosci.
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Mocowanie przewodow powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
transportowanego powietrza, jezeli takowa wystepuje.

Elementy podpdr i podwieszen powinny miec¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Kanaty i ksztattki mocowac do konstrukcji sufitu za pomoca zawieszen systemowych z
izolacjg akustyczng. W przypadku gdy jest wymagane aby urzadzenie mogto by¢
wymienione lub zdemontowane z sieci przewoddéw, nalezy mu zapewni¢ osobne
mocowania do przegrdod budowlanych.

Otwory rewizyjne i mozliwos$¢ czyszczenia instalacji.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych

w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewododw, a takze urzadzen i elementoéw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzadzen
i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia.

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci odraz
szczelnosci przewoddéw wentylacyjnych.

Elementy usztywniajace i mocujgce powinny by¢ tak umieszczone aby nie
przeszkadzaty w wykonaniu czyszczenia instalacji.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw powinny mie¢ ksztatt nie utrudniajgcy
czyszczenia, nie dopuszcza sie stosowania w tym celu tasm perforowanych lub temu
podobnych.

Nie dopuszcza sie do stosowania wewnatrz przewoddéw ostro zakoriczonych $rub lub
innych elementéw stanowigcych zagrozenia dla zdrowia lub uszkodzenia urzadzen
czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych.

Przewody gietkie nalezy uzupetni¢ sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co
6 metrow.

W przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu ich wymiar
powinien by¢ réwny wymiarowi przewodu.

Nalezy zapewnic dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszanym.

Sruby i nity

Dopuszcza sie aby $ruby, najlepiej nity, stosowane do montazu wni8katy do wnetrza
przewoddéw, pod warunkiem, ze nie utrudniajg czyszczenia i konserwacji. Mozna
stosowac sruby o maksymalnej dtugosci 13mm.

Nie wolno stosowac ostro zakoniczonych srub w poblizu otwordéw rewizyjnych, gdzie
mogtyby one spowodowaé uszkodzenie ciafa ludzkiego. Nie nalezy zatem ich
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stosowac w odlegtosci mniejszej niz 1 m od nawiewnikéw i wywiewnikow lub pokryw
rewizyjnych.

W przypadku montazu pokryw rewizyjnych w starych przewodach trzeba nitami
zastgpic¢ Sruby wystepujace w odlegtosci mniejszej niz 1 m od otworu rewizyjnego.

Wykonanie i montaz nawiewnikéw / wywiewnikéw

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw
ale z mozliwoscig ich przestawienia, potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane

w sposob trwaty,

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd takich jak elementy
konstrukcyjne budynku lub podwieszone lampy, mogacych zakiéci¢ ksztatt i zasieg
strugi powietrza nawiewanego.

W przypadku podtgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikdéw z siecia przewodow za
pomocg kanatéw elastycznych nie nalezy zgniataé przewoddw oraz stosowacd
odcinkow dtuzszych niz 4m.

Sposdéb zamontowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng
obstuge i konserwacje.

Nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas prowadzenia ,brudnych” prac
zwigzanych z montazem instalacji.

Nawiewniki oraz wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane
w pozycjach catkowicie otwartych.

Przepustnice

Przepustnice nastawiane recznie, powinny by¢é wyposazone w elementy
umozliwiajgce trwate zablokowanie dZwigni napedu w wybranym potozeniu.
Mechanizmy napedu przepustnic nie mogg mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji. Nalezy przewidzie¢
zastosowanie czynnych elementéw regulacyjnych przeptywu. Mechanizmy napedu
przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane pofozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie pofozenia otwartego i
zamknietego. Szeroko$¢ przepustnicy zamykajgcej zamknietej musi odpowiada¢ co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji w PN-EN 1751:2014-03. Szerokos$¢ obudowy
przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wedtug klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji musi spetnia¢ wymagania PN-87/B-02151/02 -
"Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczer w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach."
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9. Uwagi konncowe

Wszystkie prace instalacyjne winny wykonywa¢ firmy, ktérych pracownicy dysponujg
odpowiednimi kwalifikacjami, potrzebnymi do wykonywania tego typu prac.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych”.

Wszelkie prace prowadzi¢ nalezy pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujacymi przepisami prawa i normami branzowymi.

Przed rozpoczeciem realizacji, Inwestor zobowigzuje sie do przekazania kompletu
otrzymanej dokumentacji projektowej, uprawnionej osobie, wyznaczonej przez niego do
kierowania robotami.

Osoba wyznaczona przez Inwestora do kierowania pracami wykonawczymi, przed
rozpoczeciem realizacji, zobowigzana jest do sprawdzenia kompletnosci posiadanej
dokumentacji projektowej i opracowan dla poszczegdlnych branz, zapoznania sie z nimi w
catosci, oraz sprawdzenia ich zgodnosci ze stanem faktycznym.

Dokumentacje poszczegdlnych branz nalezy rozpatrywaé tacznie, a w przypadku
wystapienia brakéw lub jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi projektami
branzowymi, opisami i rysunkami, lub w sytuacji stwierdzenia niezgodnosci dokumentacji ze
stanem istniejgcym, przed podjeciem jakichkolwiek dziatan nalezy bezwzglednie
skontaktowad sie z projektantem.

Wszystkie wykorzystywane materiaty powinny zostaé uzyte zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz posiada¢ wymagane prawem i wytycznymi Wynajmujacego certyfikaty i atesty.

Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowa realizacja budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztuka budowlana.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektédw. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone
przez projektanta.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystapienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacja rysunkowg Wykonawca powinien zwrdci¢
sie pisemnie do Biura Projektdw celem wyjasnienia rozbieznosci.

Zasada powyzisza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z
niniejszg dokumentacja.

10. Spis rysunkow

S-01 Instalacja kanalizacji —rzut parteru -1:50
S-02 Instalacja wodociggowa — rzut parteru -1:50
S-03 Wentylacja mechaniczna — rzut parteru -1:50
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S-04 Instalacja c.0. —rzut parteru -1:50

Opracowata:
mgr inz. Paulina Wisniewska
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