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STB 2.2. Posadzki

UWAGA

Z uwagi na charakter robot w opracowaniu przewidziano wykorzystanie konkretnych materiatow i rozwigzan. Wykonawca moze
jednak wykorzysta¢ inne dostgpne materiaty i rozwigzania o co najmniej nie gorszych parametrach niz przewidziane do uzycia w
opracowaniu. Powyzsze moze mie¢ miejsce za zgoda Projektanta i Zleceniodawcy.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatow, urzadzen i elementow
wyposazenia niz okre$lone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawcg spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamoéwienia.

Proponowane przez Wykonawcg rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwiazane z funkcjonalnoscia, sposobem
obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiaja przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja
projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i whasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania
akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowazno$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty be¢da podlegaly ocenie przez Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementéw
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem
zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom

technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA - REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEN W LODZI PRZY UL. PIENISTEJ 71
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek w ramach remontu i adaptacji
pomieszczen Dyspozytorni Medycznej w Lodzi przy ul. Pienistej 71.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czgscia dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych
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Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie oktadzin posadzek w tym:

. Wykonanie posadzek
. Wykonanie cokolikow.
. Wykonanie podlog podniesionych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

. obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzgtu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje si¢ zadnej obstugi,
. zatadunek i1 wyladunek narzedzi i pomocniczego sprzgtu na $rodki transportowe - rgcznie

. utrzymanie urzadzen placu budowy

. pomiary do rozliczenia robot

. dzialanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

. utrzymanie drobnych narzedzi

. usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

. inwentaryzacja powykonawcza

. oplata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktérych obciazenie na o$ przekracza obowiazujace przepisy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie
reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod
nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie oplacat odrgbnie. Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezb¢dnych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacal oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawce.

Wykonawca ma obowiazek utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat prowadzonych robdt albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrong
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa
nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystgpowanie
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robot objetych zamdéwieniem
Glowny przedmiot : 45000000-7 Roboty budowlane
1.6. Definicje okre$len podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
STB 0.0 Wymagania ogolne.

Podtoga — konstrukcja, ktora przenosi obciazenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem si¢ hatasow i ucieczka ciepta. Moze (ale nie
musi) by¢ wykonczona posadzka.
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Podtoze — warstwa, na ktorej uktada si¢ nastgpna warstwe albo tak, by dobrze si¢ z nig zwiazata, albo przeciwnie - pozostata od niej
niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujacych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i
modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

Podktad — warstwa, ktora nadaje podtozu pozadane wiasciwosci, np. gtadkos¢ lub przeciwnie - szorstkos¢, sprawia, ze chtonie mniej wody,
staje si¢ twardsze itp., a przez to umozliwia wlasciwe utozenie posadzki. Na podktady uzywa si¢ zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na
budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwna¢ masa
samopoziomujacg.

Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania ogodlne

Zastosowane materialy powinny spelnia¢ ogélne wymagania podanie ponize; :

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatdéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materialy musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

. Wszystkie materialy, elementy, rozwiazania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug

udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spelnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

. Wykonaweca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materialéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia
pelnej funkcjonalnos$cei specyfikowanych robot.

2.2 Charakterystyczne materiaty

. Elementy sktadowe podtdg podniesionych ERAR-SYSTEM TYP ER 01 S-40 typ konstrukcji 2 z wyktadzing Gerflor Mipolam
Technic ELS

. Sucha zaprawa samopoziom.

. Ptytki gresowe Nowa Gala Mirador 01 - 60x60cm

e  Zaprawa klejowa Ceresit CM 16 "Flexible" elastyczna do uktadania ptytek gresowych, ceramicznych i z kamienia naturalnego

. Super spoina kolor

e  wykladzina podtogowa z PCW Gerflor Mipolam Technic ELS

. listwy przyscienne z PVC

e Wyktadzina dywanowa w plytkach - Gerflor Gradus CityScene

. listwy przyscienne z wklejki wyktadziny dywanowej Gerflor o szer. S5cm

. Klej winyl-emuls. do wykt.PVC

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatoéw, niz okreslone w
specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych proponowanych
rozwiazan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zaméwienia. Zmiany te sa mozliwe po
pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajacym i Projektantem

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

. sa zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej, WWiORB i specyfikacji
technicznej,

. sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢¢) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

. spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

. spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien si¢ konczy¢

przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindow przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Przyjecie materialow i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyj¢cia materiatow.



STB 2.2. - Posadzki

2.4. Warunki przechowywania materialow 1 wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub innych dokumentow réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
materiatdéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne”.

3.1. Wymagania ogdlne

Wybor sprzetu i narzgdzi do wykonywania robot w dostosowaniu do technologii robdt przewidzianej przez producenta preparatu nalezy do
Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien dysponowa¢ podczas prowadzenia robot wilgotnosciomierzem i

termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

. szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

. szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

. narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

. pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkoéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

. taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

. poziomnice,

. mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

. pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

. gabki do mycia i czyszczenia,

. wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Wykonawca przy doborze sprz¢tu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wplyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogo6lne”.

Transport materialéw dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robo6t pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania
tadunku, w sposob zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych, nie
otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢ nalezy
wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegoélnych wyrobow.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
5.1. Zasady prowadzenia robot

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych Producenta stosowanych preparatow.
Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy czas schnigcia kolejnych warstw. Nalezy
przestrzegaé temperatur podtoza, otoczenia i materiatow podanych w kartach technicznych, ktore nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i
jednoczesnie co najmniej 3°C powyzej panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi
temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.

5.2. Przygotowanie podloza
Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 12 MPa. Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od

pionowych, statych elementoéw budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podktadzie
cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:

. w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,
. oddzielajace fragmenty podlogi o réznych wymiarach,
. w miejscach styku podlog o roznej konstrukeji,



STB 2.2. - Posadzki

. przeciwskurczowe, dzielace powierzchni¢ podktadu na pola 6 x 6 m, o glebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowa nalezy przygotowac
przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mieé¢ gesta konsystencj¢. Zaprawe cementowa nalezy
uktada¢ bezzwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem
r¢cznego lub mechanicznego zaggszcezania z rOwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i Smm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

5.3. Wykonywanie posadzek z ptytek gresowych

Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem wngtrz, ktory okresla konstrukcje podtogi, wytrzymato$¢ podktadu, wymagane izolacje,
rodzaj, typ i gatunek plytek. Projekt okresla wielko$¢ spadkoéw posadzki, rozmieszczenia wpustow podtogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z probami
ci$nieniowymi. W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperatur¢ t¢ nalezy
zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy. Materialy uzywane do
wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczgciem
robot.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje
inaczej. Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed
zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci. Do wypehienia spoin mozna przystapi¢ po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda, ktora nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej
zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa
nalezy usuna¢ niezwlocznie w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzng pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku. Nierdéwnosci
powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tata kontrolna a posadzka nie powinny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na calej
dhugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze ni/ = 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

5.4. Wykonywanie posadzek z wyktadzin

Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem wnetrz, ktory okresla konstrukcje podtogi, wytrzymato$¢ podktadu, wymagane izolacje,
rodzaj, typ i gatunek wyktadzin. Projekt okresla wielko$¢ spadkow posadzki, rozmieszczenia wpustow podlogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami
ci$nieniowymi. W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature t¢ nalezy
zapewni¢ na co najmnie;j kilka dni przed rozpoczg¢ciem robdt oraz w czasie wigzania i twardnienia kleju. Materialy uzywane do wykonania
posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczgciem robot.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z wyktadzin tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje
inaczej. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia klejem nalezy usunaé niezwlocznie w czasie uktadania wyktadzin.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku. Nierdwnosci
powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tata kontrolna a posadzka nie powinny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na calej
dhugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od plaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze ni/ = 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

5.5. Wykonywanie podtég podniesionych

Podtogi podniesione nalezy wykonywacé zgodnie z projektem wnetrz, ktory okresla konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podkiadu, wymagane
izolacje, rodzaj, typ i gatunek pokrycia. Projekt okresla wielko$¢ spadkoéw posadzki, rozmieszczenia otwordw rewizyjnych oraz szczelin
dylatacyjnych.

Do wykonania podtég mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi.
W pomieszczeniach, w ktorych prowadzi si¢ prace montazowe temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature t¢ nalezy zapewnic¢
na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem robot. Materialy uzywane do wykonania podtég powinny znajdowacé si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczgciem robot.

W pomieszczeniu podtoga powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje
inaczej. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia nalezy usuna¢ niezwlocznie w czasie uktadania podiog
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Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku. Nierdwnosci
powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa ata kontrolna a posadzka nie powinny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na calej
dhugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od plaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze ni/ = 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
6.1 Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu posadzek

Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzié:

. zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

. gatunek dostarczonych materiatéw (materiat w I gatunku),

. jednolito$¢ barwy,

. stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),

. prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystgpowac¢ zwichrowanie, lukowatos$¢, rombowato$¢ plytek),
. prawidtowos¢ zachowania wymiaréw.

. prawidtowosci przebiegu i wypehienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscia do 1 mm.

. grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekraczac

okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogo6lne”.

Jednostka obmiarowa jest 1m2 posadzki

Jednostka obmiarowa jest lmb cokotu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

Odbidr koncowy odbywa si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowo$¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robot.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:

. po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
. podczas uktadania podktadu,
. po calkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:

. jakosci zastosowanych materiatow,

. grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

. rownosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu: +2 mm/m i
+5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

. prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

. poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

. ocen¢ wygladu zewnetrznego,

. sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ roéwna, gladka powierzchni¢ o
nachyleniu zgodnym z projektem,

. dopuszczalne nieréwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dhugosci 2 m faty,
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. dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wigksze niz £5 mm na catej
dhugosci pomieszczenia,

Odbidr koncowy robdt podtogowych powinien obejmowac:

. oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,
. jakosci zastosowanych materiatow,
. sprawdzenie dotrzymania warunkoéw wykonywania prac na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Przewiduje si¢ wynagrodzenie ryczaltowe. Harmonogram platnosci zostanie uregulowany w umowie pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym.

9.1. Roboty dodatkowe, zamienne lub uzupehiajace wyceniane beda zgodnie z zapisami umownymi.
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 9 ,,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Rozliczenie robot bgdzie dokonane jednorazowo, lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych robot. Podstawe
rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen i ilo$ci ryczattowej robot zaakceptowanych przez Zamawiajacego

Placi si¢ za cato$¢ robot posadzek z plytek, wg ceny ryczattowej, ktora obejmuje:

. zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukeji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robot objetych STB.

. wykonanie niezb¢dnej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB

. Przygotowanie podloza, poprzez usuni¢cie warstw zwietrzalych, wyréwnanie nieréwnosci do Smm, oczyszczenie
powierzchni i nawilzenie

. Przecigcie i dopasowanie ptytek.

. Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej.

. Wymierzenie punktow wysokosciowych.

. Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowane;.

. Utozenie ptytek.

. Obrobienie wngk, przejsc i pilastrow.

. Spoinowanie plytek.

. Pielegnacja robot objetych STB

. Oczyszczenie i zmycie posadzki.

. Wykonanie wszystkich innych roboét znajdujacych si¢ na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania posadzek z

plytek ceramicznych

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m] wykonania cokolikow, wg ceny ryczaltowej, ktora obejmuje:

. zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukeji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robot objetych STB.

. wykonanie niezb¢dnej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB

. przygotowanie stanowiska roboczego

. dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzgtu,

. przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

. wykonanie cokolikow odpowiednich do typu posadzki,

. pielggnacja robot objetych STB

. wykonanie wszystkich innych robot znajdujacych si¢ na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania cokolikow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

. 10.1. Normy

. PN-EN 14411:2013-04E Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i znakowanie.

. PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czg¢$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiacej
. PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czg$¢ 1: Pobieranie probek i warunki odbioru

. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwos$ci wodnej, porowatoséci otwartej, ggstosci

wzglednej pozornej oraz gestosei catkowitej
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. PN-EN ISO 10545-6:2012E Ptytki i ptyty ceramiczne — Czg$¢ 6: Oznaczanie odpornosci na wglebne $cieranie plytek
nieszkliwionych.

. PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne - Czg$¢ 8: Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

. PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

. PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

. PN-EN 13892-4:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe — Czgs¢ 4: Oznaczanie odpornosci na $cieranie
wedlug BCA.

. PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiatdw na podktady podtogowe — Czgé¢ 8: Oznaczanie przyczepnosci.

. PN-EN ISO 10581:2014-02 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne pokrycia podtogowe z poli(chlorku winylu) --
Specyfikacja

. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania- Materiaty - Wiasciwos$ci i wymagania
dotyczace mechanicznych i elektrycznych wtasciwosci uzytkowych.

. PN-EN 14259: 2005 Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania uzytkowe mechaniczne i elektryczne.

. Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobow.

. Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta podtog podniesionych

10.2. Przepisy zwiazane

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j.t.).

. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.).

. Ustawa z dnia 3 sierpnia 2020 — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1333 j.t.)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 j.t.) i z przepisami
wykonawczymi.

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122 Poz. 1321 j.t.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr
191, poz. 1596).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

. Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bgdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



