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4. PROJEKT ELEKTRYCZNY

Adres obiektu:

Zamawiajacy:

Reprezentant Zamawiajacego:

Projektant instalacji elektrycznej:

Opracowanie:

Dyspozytornia Medyczna
Budynek, | pietro

ul. Pienista 71

94-109 t6dz

Skarb Panstwa- tédzki Urzad Wojewddzki w todzi

Ul. Piotrkowska 104

90-926 todz

Mirostaw Suski

Dyrektor Generalnego tddzkiego Urzedu Wojewddzkiego
w todzi

mgr inz. Arkadiusz Machatowski

upr. nr LOD/1700/POOE

mgr inz. tukasz Wiktorowicz

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, po zmianach
wprowadzonych ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane /Dz. U. nr 93 poz.
888 z dnia 30 kwietnia 2004 r., z pdzniejszymi zmianami/, ktéra obowigzuje od dnia 31 maja 2004 r.
oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY Polegajacy na PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
REMONTU | ADAPTACJI POMIESZCZEN DYPOZYTORNI MEDYCZNEJ W tODZI PRZY UL. PIENISTE) 71
wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Arkadiusz Machatowski
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CZESC RYSUNKOWA

E-01 Plan instalacji elektrycznej — oswietlenie, KD. Stan istniejgcy

E-02 Plan instalacji elektrycznej — gniazda, LAN. Stan istniejgcy

E-03 Plan instalacji elektrycznej — oswietlenie, oswietlenie awaryjne. Stan projektowany
E-04 Plan instalacji elektrycznej — gniazda, technologia, LAN. Stan projektowany

E-05 Plan instalacji potagczen wyréwnawczych
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
Adres obiektu: DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA
ul. Pienista 71
94-109 to6dz

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa oraz wytyczne Inwestora
- Wizja lokalna i inwentaryzacja
- przepisy prawa i normy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeta jest cze$¢ pomieszczen uzytkowanych przez Dyspozytornie Medyczna.
Przedmiotem opracowania jest remont i adaptacja pomieszczen przeznaczonych na cele biurowe,

socjalne i wezet higieniczno-sanitarny.

Objete opracowaniem s3:

. Pomieszczenie nr 1 ( komunikacja ogdlna)
Pomieszczenie nr 2 ( korytarz pomocniczy)
Pomieszczenie nr 3 ( przedsionek WC)
Pomieszczenie nr 4 ( ustepy + prysznic )
Pomieszczenie nr 4.1 ( WC)

Pomieszczenie nr 5 ( umywalnia )

Pomieszczenie nr 5.1 (WC)

Pomieszczenie nr 6 ( pomieszczenie pomocnicze )
Pomieszczenie nr 7 ( szatnia pracownicza )
Pomieszczenie nr 8 ( pomieszczenie socjalne )
Pomieszczenie nr 9 ( pomieszczenie biurowe )
Pomieszczenie nr 10 ( pomieszczenie biurowe )
Pomieszczenie nr 11 ( pomieszczenie biurowe )
Pomieszczenie nr 12 ( pomieszczenie biurowe )

W zakres opracowania wchodza:

Sporzadzenie inwentaryzacji

Projekt remontu

Opracowanie kosztorysowe

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Uzgodnienie z rzeczoznawcy do spraw higienicznosanitarnych

uhwh R

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pomieszczenia znajdujg sie na parterze budynku potozonego przy ul. Pienistej 71, w pdétnocnej jego
czesci. Budynek przeznaczony jest na uzytek m. in. Dyspozytorni medycznej, remontu , ktérej dotyczy to

opracowanie.
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W skfad opracowywanego obszaru wchodzg pomieszczenia komunikacji ogdlnej i pomocniczej, wezet
higienicznosanitarny, pomieszczenie socjalne , pomieszczenie szatni pracowniczej oraz 4 pomieszczenia
biurowe dyspozytorow oraz oséb petnigcych funkcje kierownicze.

Wszystkie powyzisze pomieszczenia wyposazone s3 w instalacje centralnego ogrzewania, instalacje
wentylacji mechanicznej, instalacje elektryczne, teletechniczne oraz sieciowe.

W pomieszczeniach komunikacji ogdlnej zastosowano podtogi podniesione wykonczone wyktadzing PVC.
Sciany s3 malowane a sufity rastrowe, modutowe 60x60 cm.

W pomieszczeniach biurowych zastosowano podtogi podniesione wykonczone wyktadzing dywanowg,
listwy przypodtogowe z tej samej wyktadziny, sciany malowane oraz sufity rastrowe, modutowe 60x60
cm. W pomieszczeniach wezta sanitarnego zastosowano ptytki gresowe na podfodze oraz glazure na
$cianach. Pozostate fragmenty $cian sg malowane a sufity zastosowano rastrowe 60x60 cm oraz petne w
zabudowie gipsowo-kartonowej. W pomieszczeniu socjalnym i pomieszczeniu szatni pracowniczej,
wystepujg ptytki gresowe na posadzce wraz z cokotami gresowymi na $cianie. W obu pomieszczeniach
wystepujg sciany malowane oraz sufity rastrowe, modutowe 60x60 cm.

5. ZASILANIE
Zasilanie doprowadzone jest z istniejgcej tablicy RG i TK — zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym, odlegto$é ok. 45m od remontowanych pomieszczen.
Omawiane pomieszczenia posiadajg zasilanie w energie elektryczng —istniejgca instalacje elektryczng,
oprawy oswietleniowe nalezy w zakresie opracowania zdemontowaé.
Istniejgca tablice elektryczng RGB i TK nalezy rozbudowac zgodnie z rysunkiem E-04, o nastepujgce
obwody:
RGB/53 — wytgcznik réznicowy z cztonem nadpragdowym B16/30mA, AC
RGB/54 — wytacznik réznicowy z cztonem nadprgdowym B16/30mA, AC
RGB/55 — wytgcznik réznicowy z cztonem nadpragdowym B16/30mA, AC
TK1/18 — wytgcznik réznicowy z cztonem nadpragdowym B16/30mA, A

—z projektowanych obwoddéw zostanie zasilona nowo projektowana instalacje elektryczna w zakresie
remontowanych pomieszczen.

6. OSWIETLENIE
Zaprojektowano instalacje oswietlenia podstawowego oraz rezerwowanego. Natezenie oswietlenia w
poszczegblnych pomieszczeniach zaprojektowano zgodnie z norma ,Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy”
czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach PN-EN 12464-1:2012.
Rodzaje oraz rozmieszczenie opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach obiektu opisano na rysunku E-03.
W czesci remontowanych pomieszczen nalezy wykorzystac istniejgce oprawy oswietleniowe, ktore
zostaty zdemontowane, w pozostatych pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem E-03 projektuje sie nowe
oprawy oswietleniowe.
Instalacje uktadaé¢ w korytkach, w rurkach RL i podtynkowo z zastosowanie przewoddw o izolacji 750V
typu 3(4)x1,5mm2. Do wszystkich opraw, bez wzgledu na typ i przeznaczenie przewiduje sie doprowadzi¢
przewdd ochronny ,,PE”. Instalacje przy umywalkach, wykona¢ nalezy jako szczelne.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne przeznaczone do zabudowania w budynku ma umozliwi¢ tatwe i
pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napiecia oswietlenia podstawowego, gdyby zaistniata
potrzeba ewakuacji. Oswietlenie to ma réwniez zagwarantowac bezpieczenstwo w przypadku zaniku
napiecia na obwodach lokalnych z powodu awarii zasilania oswietlenia podstawowego. Oswietlenia musi
spetnia¢ wymagania przepisdw obowigzujgcych w tym zakresie. Oswietlenie ewakuacyjne musi dziataé
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przez co najmniej 1 godzine. Natezenia os$wietlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej nie moze
by¢ nizsze niz 1Ix. W projekcie zastosowano system oswietlenia awaryjnego opartego na oprawach z
wewnetrznym zrodtem zasilania (akumulatory w oprawach). Nalezy zastosowac oprawy oswietlenia
kierunkowego w wersji jasna, ktére swiecg przy zasilaniu z sieci. Przy braku napiecia zasilania
automatycznie przefaczajg sie w tryb pracy awaryjnej.

Natomiast oprawy doswietlajgce droge ewakuacyjng nalezy zastosowaé w wersji ciemna, ktére przy
zasilaniu z sieci sg w trybie czuwania, oprawa nie $wieci. Przy braku napiecia zasilania automatycznie
przetaczaja sie w tryb pracy awaryjnej.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadac swiadectwa dopuszczenia przez CNBOP.
Zasilenie opraw wykona¢ nalezy przewodami miedzianymi o przekroju 1,5mm?2 .

7. INSTALACIA GNIAZD WTYKOWYCH
Instalacje urzadzen technologicznych obejmuje zasilanie odbioréw zwigzanych z funkcjonowaniem
obiektu. Wszystkie odbiory sitowe wykonaé przewodami i kablami bezhalogenowymi np. HDHp-J,
uktadanymi w korytkach elektroinstalacyjnych, rurkach ochronnych RL i w tynku. Przewody i kable nalezy
dobra¢ na obcigzalnos¢ prgdowa, warunki zwarciowe i spadki napiecia zgodnie z przepisami i normami.
Zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych zasilanych przewodami 3(5)x2,5- 450/750V.
W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowac osprzet szczelny.
Wysokos$¢ montazu osprzetu pokazano na rysunkach, docelowg wysokos¢ montazu osprzetu uzgodnic z
inwestorem na etapie wykonawstwa.

8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana przez istniejgcy ochronnik przeciwprzepieciowy
zlokalizowany w rozdzielnicach RGB i TK.

9. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym sg obudowy tablic, izolacja kabli i przewodéw oraz
wytaczniki réznicowo-pragdowe z cztonem nadmiarowo-pragdowym o pradzie zadziatania 30mA chronigce
przed dotykiem bezposrednim oraz przed dotykiem posrednim przyjeto system polegajgcy na
samoczynnym wytgczeniu obwodu o charakterystyce typu AC dla obwoddw oswietleniowych, zasilania
gniazd elektrycznych i technologii np. firmy Eaton lub innego réwnowaznego producenta oraz o
charakterystyce typu A dla potrzeb zasilania instalacji komputerowej.

10. INSTALACIA LAN
Okablowanie np. UTP kat 6. 4x2x0,5 do gniazd RJ45 poprowadzi¢ z istniejgcego punktu dystrybucji
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym, zlokalizowanym poza zakresem inwestycji, odlegtos¢ ok.
45m — instalacja prowadzona pod podniesiong podtogg techniczna.
Kable okablowania poziomego majg by¢ zakoriczone w zestawach gniazd, zwanych dalej punktami
logicznymi (PEL). Zestawy gniazd majg by¢ zgodne ze standardem uchwytu osprzetu
elektroinstalacyjnego typu Mosaic 45. Nalezy zastosowac ptyty czotowe skosne w systemie zamknietym.
Catos¢ ma byé montowana podtynkowo oraz w listwach elektroinstalacyjnych z uchwytem Mosaic 45.
Ostateczna lokalizacja powinna by¢ ustalona z Uzytkownikiem na etapie realizacji oraz skoordynowana z
projektowang instalacjg elektryczna.
Wszystkie kable obszaru roboczego i krosowe majg by¢ fabrycznie wykonane i testowane. Wszystkie
komponenty sktadowe: wtyki, kabel majg by¢ wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samego
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producenta co caty system okablowania. Kable krosowe miedziane majg by¢ zgodne ze specyfikacjg kat.6
ekranowane;.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, zarowno od strony gniazda PL,
jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach
telekomunikacyjnych w obszarach roboczych oraz na panelach krosowych.

11. OSPRZET | PREFABRYKACJA ROZDZIELNICY
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sie instalowanie puszek z otworami do
mocowania gniazd za pomocg wkretow.
taczniki oswietlenia nalezy mocowaé na wysokosci 130cm.
Wysokos$¢ montazu gniazd wtyczkowych przedstawiono na planach rys. E-04.
W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowaé odpowiednig liczbe gniazd wtyczkowych w celu
zapewnienia funkcjonalnosci instalacji, tak aby nie byto potrzebne stosowanie przedtuzaczy itp.
Gniazda wtyczkowe i tgczniki oswietlenia nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujagcy z wyposazeniem
pomieszczenia.
Potozenie zatgcz/wytacz tgcznikdw oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
ono jednakowe, przy czym zatgczanie oswietlenia powinno nastepowaé po wcisnieciu gérnej czesci
tacznika kotyskowego.
Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wytgcznie ze stykiem ochronnym.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposéb, aby przewadd
fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku .

L PE N

Zabrania sie stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwdjnych, potréjnych), w ktérych nie
moze by¢ realizowany jednakowy uktad biegundéw wzgledem styku ochronnego PE, tak jak podano
powyze;j.

W catym budynku osprzet oswietleniowy musi by¢ jednego producenta i byé jednakowego wzornictwa
(jednej serii). Kolorystyke i wzornictwo nalezy uzgodnic¢ z Uzytkownikiem.

W catym budynku gniazda musi by¢ jednego producenta i by¢ jednakowego wzornictwa (jednej serii).
Gniazda zasilana z tablic komputerowych powinny miec¢ kolor czerwony Kolorystyke pozostatych gniazd i
wzornictwo nalezy uzgodnic¢ z Uzytkownikiem.

Zaleca sie rozrdéznienie (poprzez kolor lub trwaty opis) osprzetu elektrycznego ze wzgledu na sposéb
zasilania, tak aby w jednoznaczny sposdb rozrdzini¢ instalacje: nierezerwowang, rezerwowang,
komputerowa.

Gniazda elektryczne i teletechniczne wystepujgce obok siebie, nalezy umieszcza¢ we wspdlnych ramkach.

12. UWAGI KONCOWE

e wszystkie instalacje elektryczne wykonac¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami i
wytycznymi,
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e przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru instalacji zgodnie z norma
PN-IEC 60364,

e w trakcie realizacji inwestycji zastosowac nalezy urzadzenia i elementy instalacji posiadajgce
aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

¢ nalezy bezwzglednie uwzglednia¢ wymiary z natury

e przy wiekszych rozbieznosciach lub ewentualnej niezgodnosci z rysunkami nalezy rozwigzanie
uzgodni¢ z projektantem

e w projekcie przyjeto zastosowanie nowych elementédw wyposazenia i instalacji

e projekt rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi.

Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji projektowanych instalacji muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami oraz posiadaé odpowiednie certyfikaty, atesty i
dopuszczenia. Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych w projekcie nalezy pisemnie zgtosic¢
przedstwicielowi Inwestora do akceptacji.

Projektant  celem petniejszego zobrazowania rozwigzania projektowanego powotat sie
na konkretne urzadzenia. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do
nich miato na celu informowa¢ wykonawce o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen,
i w zadnym przypadku nie jest obowigzkowe.

Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty irozwigzania
réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajace zasad i rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy
pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany
typoszereg urzadzen spetnia zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego
zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone i bezpieczenstwo ludzi oraz urzgdzen.

Rownowaznosé techniczng musi po weryfikacji potwierdzi¢ w formie pisemnej — przedstawiciel
Inwestora i Projektant.

13. UZYTKOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Obowigzek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach obciaza:
- dostawce energii elektrycznej w zakresie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych,

- wiasciciela lub zarzadce budynku w zakresie oprzewodowania, osprzetu, aparatury rozdzielczej i
sterowniczej, urzadzen zabezpieczajgcych oraz uziemienia,

- uzytkownika lokalu w zakresie tgcznikéw instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, bezpiecznikéw
topikowych, wytacznikdw nadpradowych, wytgcznikéw ochronnych réznicowopragdowych oraz
odbiornikow energii elektrycznej, stanowigcych wyposazenie lokalu.

Do obowigzkéw wiasciciela lub zarzadcy budynku, w zakresie utrzymania stanu technicznego instalacji
elektrycznych, nalezy:

- uczestnictwo w odbiorze technicznym instalacji po jej wykonaniu, rozbudowie, remoncie lub naprawie,
- uczestnictwo w kontroli okresowej, przy badaniu instalacji elektrycznych w zakresie stanu sprawnosci
potfaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkdw ochrony od porazen, rezystancji izolacji przewodow oraz
uziemien instalacji i aparatow,

- sporzadzanie plandéw kontroli okresowych, planéw napraw i wymian, zamierzen remontowych oraz
zapewnienie petnej realizacji tych plandw,

- systematyczna kontrola jakosci prac eksploatacyjnych (robét konserwacyjnych),
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- zapewnienie realizacji zalecen pokontrolnych, wydawanych przez upowaznione do kontroli organy
nadzoru budowlanego,

-przeprowadzanie doraznej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, w przypadku zaistnienia
zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikéw lokali, bezpieczenstwa mienia i srodowiska,

- udziat w pracach zwigzanych z likwidacjg skutkéw awarii i zaktocen,

- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnych instalacji elektrycznych,

- biezace dziatanie, zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkowania energii elektryczne;j.

Do obowigzkéw uzytkownika lokalu, w zakresie utrzymania stanu technicznego instalacji elektrycznych
nalezy:

- udostepnianie lokalu dla wykonywania obowigzkéw obcigzajgcych wtasciciela lub zarzadce budynku,

- w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci funkcjonowania instalacji elektrycznych, niezwtoczne
powiadamianie wiasciciela lub zarzadcy budynku o tym fakcie,

- utrzymywanie wymaganego stanu technicznego urzadzen elektrycznych w lokalu i przestrzeganie zasad
bezpiecznego uzytkowania energii elektrycznej,

- realizacja zalecern pokontrolnych, okreslonych podczas oceny stanu technicznego instalacji
elektrycznych obcigzajgcych uzytkownika lokalu.

Obowigzek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji piorunochronnej budynku, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy PN/E-05003, PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 61312, obcigza wtasciciela lub
zarzadce budynku.

Obowigzkiem natozonym na wtasciciela lub zarzadce budynku, wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane,
jest uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz
utrzymywanie go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, a takze poddawanie, w czasie jego
uzytkowania, okresowym kontrolom, polegajgcym na sprawdzeniu stanu sprawnosci technicznej i
wartosci uzytkowej catego budynku, estetyki budynku oraz jego otoczenia uzytkowej catego budynku,
estetyki budynku oraz jego otoczenia

Kontrole w zakresie dotyczacym instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny by¢ prze
prowadzane okresowo:

-co najmniej raz w roku, polegajace na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci instalacji narazonych
na szkodliwe wptywy atmosferyczne lub niszczgce dziatania czynnikdéw wystepujgcych podczas
uzytkowania budynku,

-co najmniej raz na 5 lat, polegajgce na badaniu instalacji elektrycznych i piorunochronnych, w zakresie
,stanu sprawnosci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkédw ochrony od porazen, rezystancji izolacji
przewodow oraz uziemien instalacji i aparatéw.

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny przeprowadza¢ osoby
posiadajgce kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacjg odpowiednich instalacji
i urzadzen elektrycznych.

Kazda instalacja elektryczna podczas montazu iflub po jej wykonaniu, po kazdej rozbudowie,
remoncie, naprawie lub modernizacji i przebudowie, a przed przekazaniem do eksploatacji oraz
okresowo w czasie jej eksploatacji, powinna byé poddana badaniom, czyli ogledzinom, pomiarom i
prébom. Zakres badan zostat okreslony w zeszycie 61 normy PN-IEC 60364.
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Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do pomiaréw i prob oraz po odtgczeniu zasilania
instalacji. W zaleznosci od potrzeb nalezy sprawdzi¢ co najmniej:

. ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, facznie z pomiarami odstepow, na przyktad w
przypadku stosowania ochrony z uzyciem przegrdd lub obuddw, barier lub umieszczenia instalacji poza
zasiegiem reki,

. obecnos¢ przegréd ogniowych i innych Srodkow zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu pozaru i
ochrony przed skutkami dziataniem ciepta,

. dobdr przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

. dobdr i nastawienie urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

. istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i faczacych,
. dobdr urzadzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

. oznaczenia przewodoéw ochronnych i neutralnych oraz ochronno-neutralnych,

. umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,

o oznaczenia obwodoéw, bezpiecznikdéw, tacznikow, zaciskéw itp.,

. poprawnosc potgczen przewodow,

J dostep do urzadzen, umozliwiajgcy wygode ich obstugi, identyfikacje i konserwacje.

W zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzic, W miare mozliwosci w nastepujacej kolejnosci,
wymienione nizej pomiary i proby.

Pomiar ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen
wyrownawczych oraz pomiar rezystancji przewoddw ochronnych

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

Pomiary rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych

Pomiary rezystancji izolacji przewoddw instalacji elektrycznej w obwodach sitowych

Pomiary rezystancji izolacji w obwodach oswietleniowych

Pomiary rezystancji izolacji kabli o napieciu do 1kV

Badanie oddzielenia od siebie obwoddéw

Pomiar rezystancji izolacji podtog

Pomiar rezystancji uziomu

Sprawdzenie skutecznosci przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie
TN-S

Sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych

Wszystkie wyniki ogledzin oraz pomiaréw i badan nalezy umiesci¢ w odpowiednich przewidzianych
prawem formularzach i protokotach.

Lampy oswietleniowe nalezy myc¢ co 12 miesiecy, a pomieszczenia nalezy odnawiac co 36 miesiecy.
Wszystkie zrodta swiatta po zakonczeniu ich eksploatacji nalezy zwréci¢ do dowolnego punktu sprzedazy
zrodet Swiatta np. hurtowni lub sklepow.
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14. DOKUMENTACIJA FORMALNO-PRAWNA

INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wendkaogmm:

LOD-3U9-Z8Y-QW4 *

Pan Arkadiusz MACHAEOWSE] o numerze ewidencyjnym £0DfI1E/9520/12

adres zamieszkania ul. Sosnowa 30, 95-083 Florentynow

jest cztankiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiscanym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lodzkie] Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

|Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronricznym (Dz- . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatzone bezpieczriym podpisem elektroniczrym weryfowanym proy pomocy wainege kwalifikowanege certyfikatu 53
rivanowaine pod waghedem skuthtw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczmymi.)

* Weryfikagje poprawnosc damych w niniejszym mawisdozenio modne sprawdzic = pomocy numens wergfikaoyjnego zaswisdezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa wew_piib.org.pl lub kontaktujgc sie £ biurem wizsciwej Dkrezowej lzby Inzynierow
Budownicowa.
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™ Ldd, dnia 15 gradnia 2011 r.
I : x
Lindeka Oborggowa Izha Inkyniecdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwaliflkacyjnn

OKESSSR221%11
S, ke KA 1311 00|

DECY Z)1A

M podsinwie ari, 24 st | pkt 2 Ustawy 2 daia 15 grednia 2000 v, o samorzadach zawodowych architekiiw,
inymierdw budewniciwa oraz urbanistdw (Dz U, £ 2000 £, Nr 5 poz 42 z pdon. g §oart |12 st | opkt 113,
el 13 wst | pkt 1§ ust &, art, 04 ust, |opke 5§ ust 3 pit | Ustawy = doia 7 lipea 1994 1, Prawo budowlane
{reket fedn. Dy U, 7 2000 r, Nr 243, por. 1623 2 pddn, oo ) oroz § 01 ust, | pki | Rozpoczadzenia Migistea Teanspartu i
Budownictws z dnin 28 kwietnia 2006 r. w sprawbe samodzieinych funkeji techricznych w bixlownictwie (D 0L 2
H004 r, Nr 83 por. 578), oraz an (04 Ustawy z dnia |4 crerwen 1960 r. Kodeks posigpowands administracyjooga
{reker fedrm Dz L ¢ 2000 £, Ne 98, por 1071 & pdin, om. ),

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Ladzkiej Okrpgowej Ieby Indynierdw Budownictwa
nadaje

Panu Arkadiuszowi Machatowskiemu

mapistrowl indynierowi
kienmek elekirotechnika

urodronemu dnia 1 sierpaia 1983 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODVITYPOOEN1

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekiryeznyeh i elektroenergetycenych
ameregiiowy Eakies uprrenieh jest okreslony ma odwTocie ninicjsog decyji
UEZASADNIENIE

Okrggows Komisja Kwalifikacyjna Lidrkiej Okrpgowej Erby Intymierdw Budownictwa w Lodzl po ustabeniu
na podstawie dokumentsiow zlofonych w dnio 3 sierpria 201 | r. ewierdzils, 2o spelnions zostaly wasunki w zakresie
prevpatowanla zawedowegs oraz na podstawie protokeliw @ pustgpowania kwalifikacyjnegoe oraz 2 precprowadzoncgo
cgeamine stwierdzila, f Pan Arkesdinse Machalowski posisda wymegane prawem wyksztalcenie | prakiyke zewodowy
komieceng do uzyskania uprawnicfi budowlanych w ww, specjalnosei § uryskal pozytywny wynlk epzaming no
ugrnanienin hudowlane.

Majac powyisze na uwadze, Okrgpows Komija Ewalifikocyine Edsdzkiej Okrepowe) [zby Intyrierdw
Budownictwa w Lodzi orzekin jak w sentencji

Pouccenie
Okl miniejszed decyzji shuty odwotsnie do Krajowej Komisji Kwalifikscyjne Pobskie] Izby Intymiees w
Budownbciwa w Wanzawie, zo podrednictwem Eddzkiz) Olorggowsj lzby Inkynierdw Boedownicowa w Bodzio
witerminie 14 dni od daty dovpezenla decyzji.

Sitad Orzekajacy Okrggowsj Komisjl Ewalifikscyine]
Lidzkie] Okegpowe] Izby Ingynieriw Budosmictwn:

Preewdnicegey Sklady Oreeksjgcepo OKE LOITB A ¢ .
mgr ind Ehagniew Cichodskl
Czlunek Skidu Orzekajnecgn OKK LOTIB "_:{,ﬂ‘
mf ink. fan Golazlks

Catonek Skisdu Orzekajabegs OKK LO [l fae—
mgr inz Tomasz Kluskn

o proderinwani D ograniand W pealineds
122 ity e e shatt, isataike]i | ersted
ol ea st | s B e g
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Pan Arkadiusz Machalowski jest mpowadniony do:

1) projektowanis, sprawdzania projekidw  architekiesiczno-budowlanych | spmwowania nadzoru asorskicgo
obiekiu bodowlamepn takiepn jak: sieci, instalncj | urzmdzenin elekiryezne i elekiroenerpstycene, w Iym
kalejowe, tolejbusowe | iramwaowe sheci Irakcyjne wraz z instalacjami i wrzadzeniami technicznymi zasilania i
sterowania, w tym kolsjowel, trolsjbusowej @ tramwajowe sieci trakeynej oraz ebekiryoinego ogroewania
pojnxddw, zpodnie z art, 14 ust 3 pkt | Prawa budowlanego | § 24 wsi | Rozporzadzenia MTIB:

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenw, zgodnie 2 § |5 Rosporzadzenia MTIB;

31 sprawowania komrobi echnicene) utrzymania ohiekidw budewlanych, xeodnie 2 arl 13 ust, 4 Prawa bodowlanege
¥ sasirmedeniem art. 62 uat, 5 Praws budowlamepo,

Sidad Oreckajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne
Eddekbe] Okrggowe] lzby Inzynlerdw Budowniciwa:

Preewodniczacy Skladu Orzekajgeepo OEEK LOIB %5 r: 4

mgr ink, Zhigniew Cichodhski
Czlonek Sktadu Orzekajacege QKK 0N L
mege int. Jan Galgzka %
Czlonek Skiadu Orzckajasegn OKK LOTB
mgr in. Tomas: Kluska _;/'&'-""""F

Otrzymiuig;

I.  Arkadiusz Maechatowski

ul. Pommorska 70 m. 69

91 -40% Edd#;

Rada bodekie] Okragowe] lzby Intynierdw Budownictws;
Gldwny Inspektor Madzoru Budowlansga;

ala,

ok
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