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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

Adres obiektu: Dyspozytornia Medyczna

Zamawiajacy:

Budynek , parter
ul. Pienista 71
94-109 téd?

Ul. Piotrkowska 104
90-926 to6dz?

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa oraz wytyczne Inwestora
Wizja w terenie i inwentaryzacja
przepisy prawa i normy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Skarb Panstwa- todzki Urzad Wojewddzki w todzi

Zakresem opracowania objeta jest cze$¢ pomieszczen uzytkowanych przez Dyspozytornie
Medyczna.
Przedmiotem opracowania jest remont i adaptacja pomieszczen przeznaczonych na cele biurowe,
socjalne i wezet higieniczno-sanitarny.
Objete opracowaniem sg:

Pomieszczenie nr 1 ( komunikacja ogdlna)
Pomieszczenie nr 2 ( korytarz pomocniczy)
Pomieszczenie nr 3 ( przedsionek WC)
Pomieszczenie nr 4 ( ustepy + prysznic )
Pomieszczenie nr 4.1 ( WC)

Pomieszczenie nr 5 ( umywalnia )
Pomieszczenie nr 5.1 (WCQ)

Pomieszczenie nr 6 ( pomieszczenie pomocnicze )
Pomieszczenie nr 7 ( szatnia pracownicza )
Pomieszczenie nr 8 ( pomieszczenie socjalne )
Pomieszczenie nr 9 ( pomieszczenie biurowe )
Pomieszczenie nr 10 ( pomieszczenie biurowe )
Pomieszczenie nr 11 ( pomieszczenie biurowe )
Pomieszczenie nr 12 ( pomieszczenie biurowe )

W zakres opracowania wchodza:
Sporzadzenie inwentaryzacji
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Projekt remontu

Opracowanie kosztorysowe

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw higienicznosanitarnych.

vk wnN

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pomieszczenia znajdujg sie na parterze budynku potozonego przy ul. Pienistej 71, w potnocnej jego
czesci. Budynek przeznaczony jest na uzytek m. in. Dyspozytorni medycznej, remontu , ktérej
dotyczy to opracowanie.

W sktad opracowywanego obszaru wchodzg pomieszczenia komunikacji ogélnej i pomocniczej,
wezet higienicznosanitarny, pomieszczenie socjalne , pomieszczenie szatni pracowniczej oraz 4
pomieszczenia  biurowe dyspozytorédw oraz o0séb petnigcych  funkcje  kierownicze.

Wszystkie powyzsze pomieszczenia wyposazone sg w instalacje centralnego ogrzewania, instalacje
wentylacji mechanicznej, instalacje elektryczne, teletechniczne oraz sieciowe.

W pomieszczeniach komunikacji ogdlnej zastosowano podtogi podniesione wykonczone
wyktadzing PVC. Sciany s3 malowane a sufity rastrowe, modutowe 60x60 cm.

W pomieszczeniach biurowych zastosowano podtogi podniesione wykonczone wykfadzing
dywanowag, listwy przypodtogowe z tej samej wyktadziny, sciany malowane oraz sufity rastrowe,
modutowe 60x60 cm.

W pomieszczeniach wezta sanitarnego zastosowano ptytki gresowe na podtodze oraz glazure na
Scianach. Pozostate fragmenty $cian s3 malowane a sufity zastosowano rastrowe 60x60 cm oraz
petne w zabudowie gipsowo-kartonowej.

W pomieszczeniu socjalnym i pomieszczeniu szatni pracowniczej, wystepujg ptytki gresowe na

posadzce wraz z cokotami gresowymi na Scianie. W obu pomieszczeniach wystepujg Sciany
malowane oraz sufity rastrowe, modutowe 60x60 cm.

5. WYBURZENIA ORAZ DEMONTAZ ELEMENTOW INSTALACYJNYCH

W ramach przedmiotowej inwestycji dla poszczegdlnych pomieszczen przewiduje sie nastepujgce
prace wyburzeniowo- demontazowe:

1. Wyktadziny dywanowe
We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie demontaz istniejgcych wyktadzin dywanowych

wraz cokotami. Po usunieci wyktadzin nalezy oczysci¢ powierzchnie posadzki z pozostatosci kleju i
przygotowacé do ponownego wykorczenia nowoprojektowang wyktadzing dywanowa.
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2. Gniazdka i wiagczniki

Nalezy zdemontowad wszystkie istniejgce gniazdka i wigczniki i w trakcie realizacji projektu
zastgpi¢ je nowymi. Tam gdzie jest to wymagane i zawarte w projekcie, istniejgce floorbox’y
nalezy zdemontowac i przesung¢ w miejsce wskazane na projekcie instalacji.

3. Podtoga podniesiona firmy ERAR

W przestrzeni gtéwnej komunikacji nalezy catkowicie zdemontowac istniejgcg podtoge
podniesiong firmy ERAR. Nalezy odtgczy¢ stelaz podtogi od instalacji uziemiajacej a nastepnie
zdemontowa¢ wierzchnie ptyty widérowe wykonczone wyktadzing PVC a nastepnie nalezy
rozebrac stelaz.

4, Sufity podwieszone rastrowe i petne

Przedmiotowa inwestycja wymaga demontazu wszystkich sufitéw zlokalizowanych w obrebie
pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Znajdujg sie tam zaréwno sufity rastrowe, modutowe
60x60 cm jak i petne gipsowo-kartonowe. Z istniejgcych sufitéw nalezy zdemontowac istniejgce
instalacje elektryczne, oswietleniowe i wentylacyjne celem montazu w nowo projektowanych
sufitach dla nowo zaaranzowanych pomieszczen.

W istniejgcym pomieszczeniu socjalnym oraz w jednym z pomieszczen biurowych nr 12.0 nalezy
wykonaé czesciowy demontaz sufitu podwieszonego celem wykonania Scianki dziatowej w
konstrukcji lekkiej. Miejsce rozebrania sufitu rastrowego zaznaczono w czesci rysunkowej
dotyczacej wyburzen i rozbidrek.

5. Posadzki gresowe i cokoty

W pomieszczeniach higienicznosanitarnych, pomieszczeniu socjalnym oraz pomieszczeniu szatni
pracowniczej nalezy skué istniejgce ptytki gresowe oraz klej i jego pozostatosci. Powierzchnie
nalezy oczyscic¢ z resztek kleju i przygotowac¢ do ponownego wykonczenia ptytkami gresowymi
lub wykfadzing dywanowa.

W obszarze posadzek gresowych nalezy skuc istniejgce cokoty gresowe.

6. Zaslepione otwory

Przy istniejgcym pomieszczeniu socjalnym nalezy odtworzy¢ istniejgcy otwoér drzwiowy. W tym
celu nalezy wykona¢ demontaz zabudowy gipsowo-kartonowej na stelazu stalowym, ktérg go
zasSlepiono.

7. Drzwi wewnetrzne

W remontowanej przestrzeni nalezy zdemontowac wszystkie istniejgce drzwi wewnetrzne.

Demontaz dotyczy zaréwno drzwi aluminiowych jak i drzwi ptytowych.
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8. Parapety wewnetrzne okienne

Przewiduje sie demontaz wszystkich parapetéw wewnetrznych okiennych w zakresie
opracowania projektu. Wszystkie parapety wykonane z PVC. Do demontazu przewiduje sie
tacznie 13 parapetéw. 5 sztuk dtugosci okoto 180 cm, 8 sztuk dtugosci okoto 170 cm. Parapety
znajduja sie w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniu pomocniczym w korytarzu, szatni
pracowniczej oraz pomieszczeniu socjalnym.

9. Sciany dziatowe

W  projekcie przewiduje sie rozbiérke $cian dzialowych zespotu pomieszczen
higienicznosanitarnych. Projekt zaktada zmiane aranzacji oraz wydzielenie dodatkowej tazienki
przeznaczonej dla kobiet.

10. Jednostka zewnetrzna klimatyzacji — agregat

Projekt przewiduje demontaz czesci chtodzacej centrali wentylacji mechanicznej wraz z instalacja
freonowg. W zwigzku z powyzszym przewody oraz agregat zewnetrzny od uktadu chtodzenia
przewiduje sie do demontazu. Szczegdty zawiera cze$¢ rysunkowa dokumentacji — wyburzenia i
demontaze.

11. Ogdlne prace porzadkowe, czyszczace

Z wyjatkiem sufitow wszystkie powierzchnie nalezy oczyscié¢ z istniejgcej farby, spekanego gipsu.
Nalezy sku¢ lub zdemontowac oktadziny scienne, fototapety. Wszystkie powierzchnie nalezy
przygotowac do prac naprawczych, a nastepnie wykornczeniowych.

KONSTRUKCJA BUDYNKU
Konstrukcja budynku nie ulega zmianie oraz nie przewiduje sie ingerencji w zewnetrzne przegrody
budowlane. Wszystkie wykonywane prace nie ingerujg w konstrukcje budynku.

UWAGA OGOLNA:

Wszystkie detale i szczegdty dotyczgce wyburzen, rozbiérek i demontazy zawiera cze$¢ rysunkowa
projektu. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z projektantem

6. PROJEKTOWANY UKtLAD PRZESTRZENNY | FUNKCJONALNY

Projektowany uktad przestrzenny ulega zmianie jedynie w niewielkim stopniu. Wiekszos¢
pomieszczen zachowuje istniejgce ksztatt.

Zmiany projektowe wystepujg w obrebie 3 pomieszczen.
Pomieszczenie biurowe nr 12.0 zostaje podzielone Sciankg dziatowg na dwa niezalezne

pomieszczenia z niezaleznym wejsciem do kazdego z nich. Tak powstate pomieszczenia bedg dalej
petnity funkcje biurowa.
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Pomieszczenie socjalne nr 08.0 zostaje rowniez podzielone sciankg dziatowg na dwa nowe
pomieszczenia z niezaleznymi wejsciami. Dostep do jednego pomieszczenia bedzie sie odbywat
przez istniejgcy otwér drzwiowy. Dostep do drugiego pomieszczenia odbywac sie bedzie przez
odtworzony otwér drzwiowy, ktéry byt zabudowany.

Po wykonaniu podziatu powstang dwa pomieszczenia o réznych funkcjach. Jedno z nich pozostanie
pomieszczeniem socjalnym dla pracownikéw, drugie bedzie pomieszczeniem biurowym.

Najwieksze zmiany aranzacyjne zachodzg w istniejgcym zespole pomieszczen wezta
higienicznosanitarnego. Przebudowa zaktada zmiane aranzacji pomieszczen oraz wykonanie
dodatkowe;j tazienki przeznaczonej dla kobiet. Nowoprojektowany zespdt pomieszczen zawierac
bedzie fazienke przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych, tazienke dla kobiet oraz toalete meska.
Szczegbty aranzacji zawiera dokumentacja rysunkowa.

Funkcje pomieszczen pozostajg bez zmian. Nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania.
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7. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR POM.

01.0

02.0

03.0

04.0

05.0

06.0

07.0

08.0

09.0

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | WYKONCZENIA

NAZWA POMIESZCZEIA

KOMUNIKACJA OGOLNA

KOMUNIKACJA POMOCNICZA

WC MESKI

PRZEDSIONEK WC

KORYTARZ WEWNETRZNY

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

KABINA Z PISUAREM

KABINA WC

WC DAMSKI

PRZEDSIONEK + KABINA WC

WC NIEPELNOSPRAWNYCH

WC NPS

LISTWY

POW[M?] WYKONCZENIE POSADZKI PRZYPODLO WYKONCZENIE SCIAN WYKONCZENIE SUFITOW

49,03

7,40

5,22

4,19

1,46

1,40

1,40

3,99

3,63

podfoga podniesiona
ERAR-SYSTEM
TYP ER 01 S-40
typ konstrukciji 2

- wykfadzina PVC GERFLOR,

MIPOLAM TECHNIC EL5
0640 BEIGE

ptytki gresowe
NOWA GALA , model
MIRADOR 01, 60x60 cm

plytki gresowe
NOWA GALA , model
MIRADOR 01, 60x60 cm

plytki gresowe
NOWA GALA , model
MIRADOR 01, 60x60 cm

ptytki gresowe
NOWA GALA , model
MIRADOR 01, 60x60 cm

plytki gresowe
NOWA GALA , model
MIRADOR 01, 60x60 cm

plytki gresowe
NOWA GALA , model
MIRADOR 01, 60x60 cm

plytki gresowe
NOWA GALA , model
MIRADOR 01, 60x60 cm

plytki gresowe
NOWA GALA , model
MIRADOR 01, 60x60 cm

GOWE

listwg PVC
h=50 mm,
kolor
ciemno-szary

Cokot z plytki

malowanie farbg
odporng na zmywani,
wykoriczenie matowe,
kolor NCS S 1005-Y20R

malowanie farbg

podtogowej na odporng na zmywani,

wysoko$¢ 50

mm

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak
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wykoriczenie matowe,
kolor NCS S 0300-N

wykonczenie ptytkami
Scian na petng wysoko$¢
pomieszczenia - 250 cm
gres NOWA GALA,
model MIRADOR 12,13,
60x60 cm )
wykonczenie plytkami
$cian na petng wysoko$¢
pomieszczenia - 250 cm
gres NOWA GALA,
model MIRADOR 12,13,

60x60 cm )
wykonczenie plytkami

$cian na petng wysoko$¢

pomieszczenia - 250 cm
gres NOWA GALA,

model MIRADOR 12,13,

60x60 cm
wykoriczenie ptytkami

$cian na petng wysoko$¢

pomieszczenia - 250 cm
gres NOWA GALA,

model MIRADOR 12,13,

60x60 cm )
wykoriczenie plytkami

Scian na pefng wysoko$¢
pomieszczenia - 250 cm
gres NOWA GALA,
model MIRADOR 12,13,
60x60 cm

wykoniczenie ptytkami
4cian na peing wysoko$¢
pomieszczenia - 250 cm
gres NOWA GALA,
model MIRADOR 12,13,
60x60 cm

wykonczenie plytkami
$cian na petng wysoko$¢
pomieszczenia - 250 cm
gres NOWA GALA,
model MIRADOR 12,13,
60x60 cm

istniejacy sufit rastrowy 60 x
60 cm

projektowany sufit rastrowy
60x60 cm
ROCKFON, model KORAL,
A15 w kolorze biatym

projektowany sufit rastrowy
60x60 cm
ROCKFON, model KORAL,
A15 w kolorze biatym

projektowany sufit rastrowy
60x60 cm
ROCKFON, model KORAL,
A15 w kolorze biatym

projektowany sufit rastrowy
60x60 cm
ROCKFON, model KORAL,
A15 w kolorze biatym

projektowany sufit rastrowy
60x60 cm
ROCKFON, model KORAL,
A15 w kolorze biatym

projektowany sufit rastrowy
60x60 cm
ROCKFON, model KORAL,
A15 w kolorze biatym

projektowany sufit rastrowy
60x60 cm
ROCKFON, model KORAL,
A15 w kolorze biatym

projektowany sufit rastrowy
60x60 cm
ROCKFON, model KORAL,
A15 w kolorze biatym

WYSOKOSC
SUFITU

228 cm

250 cm

270cm

270 cm

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm
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plytki gresowe Cokdtz plytk| malowanie farbg . istniejacy sufit rastrowy 60x60
100  POMIESZCZENIESOCIALNE ~ 1635  NOWAGALA, model p;:'s‘ﬁ%"sfls’: 3‘;53;22:; ZTVMEN, | om podielony projekiowana 270 cm
MIRADOR 01, 60x60 cm i kolor NCS S 0300-N Scianka
wyktadzina dywanowa wykfadzina malowanie farbg
GERFLOR, plytki dywanowe ~dywanowa | odporng na zmywani,
GRADUS CITYSCENE, 0007 wywinietana  wykonczenie matowe,
Carmel $ciang - 50mm kolor NCS S 1005-Y20R

Cokét z plytki malowanie farbg

istniejacy sufit rastrowy 60x60
cm podzielony projektowang 270 cm
Sciankg

1.0 POMIESZCZENIE BIUROWE 16,35

plytki gresowe

12.0 SZATNIA PRACOWNICZA 3367 NOWA GALA - model podtogowej na  odporng na zmywani, istniejacy sufit rastrowy 242 om
' : MIRADOR 01 66)(60 om  Wysokos¢ 50 - wykoniczenie matowe, 60 x 60 cm
' mm kolor NCS S 0300-N
podtoga podniesiona - listwa PVC malowanie farbg
SHRIEI S h=50 mm,  odporng na zmywani, istniejacy sufit rastro 229 cm / 266
130 POMESZCZENEBIUROWE 472  -wykiadzina PVC GERFLOR, o ' ePotma ha zyism, jacy Wy
MIPOLAM TECHNICELS . . olor wykonczenie matowe, 60 x 60 cm cm
0640 BEIGE ciemno-szary kolor NCS S 1005-Y20R
podtoga podniesiona -
ISTNIEJACA wykfadzina malowanie farbg
- wyktadzina dywanowa dywanowa  odporng na zmywani, istniejacy sufit rastrowy
L FOMIESZCIENIE BIUROWE 3 GERFLOR, plytki dywanowe wywinigtana —wykonczenie matowe, 60 x 60 cm rsHN
GRADUS CITYSCENE, 0009 $ciang - 50mm kolor NCS S 0510-R90B
Ice
podtoga podniesiona -
ISTNIEJACA wykiadzina malowanie farbg
- wyktadzina dywanowa dywanowa  odporng na zmywani, istniejacy sufit rastrowy
150 | POMIESZCZENIEBIUROWE | 3587 \oeor) oR | piytki dywanowe | wywinietana | wykoticzenie matowe, 60 % 60 cm 2b'em
GRADUS CITYSCENE, 0010 $ciane - 50mm kolor NCS S 1005-G10Y
Ocean
podioga podniesiona -
ISTNIEJACA wykfadzina malowanie farbg
- wykfadzina dywanowa dywanowa  odporng na zmywani, istniejacy sufit rastrowy
158 POMIESZCZENIE BIUROWE 5 GERFLOR, plytki dywanowe wywinigta na  wykonczenie matowe, 60 x 60 cm “Ran
GRADUS CITYSCENE, 0011 $ciang - 50mm  kolor NCS S 1500-N
Shale

podtoga podniesiona -
ISTNIEJACA wykfadzina malowanie farbg
- wykfadzina dywanowa dywanowa  odporng na zmywani,
GERFLOR, plytki dywanowe Wywinigtana  wykonczenie matowe,
GRADUS CITYSCENE, 0012 $ciang - 50mm  kolor NCS S 1502-Y
Tin

istniejacy sufit rastrowy 60x60
cm podzielony projektowang 266 cm
$ciankg

17.0 POMIESZCZENIE BIUROWE 15,59

podtoga podniesiona -
ISTNIEJACA wyktadzina malowanie farba
- wykfadzina dywanowa dywanowa  odporng na zmywani,
GERFLOR, plytki dywanowe Wywinigta na  wykonczenie matowe,
GRADUS CITYSCENE, 0013 $ciang - 50mm  kolor NCS S 2500-N
Basalt

istniejacy sufit rastrowy 60x60
cm podzielony projektowang 266 cm
$cianka

18.0 POMIESZCZENIE BIUROWE 15,56

UWAGA: dopuszcza si¢ zmiang powyzszych materiatow i elementéw wykonczenia na inne o
POW. UZYTKOWA - LACZNA 28755 ~ Parametrach rownowaznych technologicznie po wczesniejszej konsultacji z projektantem.
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8. ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ WYKONCZENIE POMIESZCZEN
SCIANKI DZIALOWE

Zaprojektowano 3 rodzaje scianek dziatowych systemowych firmy RIGIPS lub réwnowazne
technologicznie w konstrukcji lekkiej:

1. $ciana dziatowa systemowa na podwaéjnej konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwdjnym
poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa TYP A, wypetniona wetng mineralng gr 75 mm ISOVER
RIGIPS PRO gr. 125 mm
Scianka systemowa RIGIPS 3.40.05

2. $ciana dziatowa systemowa na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwdjnym
poszyciem ptytg gipsowo-kartonowg TYP A wypetnione wetng mineralng gr 100mm
ISOVER, RIGIPS PRO gr. 150 mm
Scianka systemowa RIGIPS 3.40.06

3. $ciana dziatowa systemowa na konstrukcji z profili 2x CW 75 z podwdjnym poszyciem ptytg
gipsowo-kartonowa TYP A wypetnione wetng mineralng gr 2x75mm ISOVER, RIGIPS PRO
gr. 200 mm

Scianka systemowa RIGIPS 3.41.02

PODLOGI PODNIESIONE

W przestrzeni komunikacji ogdlnej projektuje sie podtogi podniesione firmy ERAR. Zastosowang
podtoge podniesiong ERAR-SYSTEM TYP ER 01 S-40 na typie konstrukcji 2. Podtoge nalezy
podtgczy¢ do instalacji uziemiajgcej zgodnie z projektem elektrycznym. Podtoge projektuje sie na
wysokosci okoto 30 cm nad stropem rodzimym. Doktadng wartos$¢ nalezy ustali¢ po demontazu
podtogi istniejacej.

Dopuszcza sie zastosowanie produktéow innych producentéow pod warunkiem zachowania
rownowaznych parametrdw technologicznych.

POSADZKI

Wyktadziny dywanowe:

Posadzki w pomieszczeniach biurowych projektuje sie jako wyktadziny dywanowe firmy GERFLOR
model CITYSCENE. Posadzki uktada sie w formie ptytek o wymiarach 608x608 mm. Kolorystyka wg
tabeli zestawienia pomieszczen oraz rysunku wykorczenia posadzek. Dopuszcza sie zamiane
wykoniczenia podtogi pod warunkiem doboru materialu réwnowaznego technologicznie.
Przed przystgpieniem do uktadania posadzek nalezy usungé istniejgce wyktadziny dywanowe,
ptytki gresowe oczysci¢ z ewentualnej warstwy klejowej lub wylewki samopoziomujacej i
przygotowacé pod uktadanie wg wytycznych producenta. Po wykonaniu prac przygotowawczych-
jezeli zajdzie taka koniecznos¢- wykonac wylewke wyréwnujgcg samopoziomujgca.

Wyktadziny dywanowe nalezy wywija¢ 5 cm na $ciane na systemowym cokole wyobleniowym
producenta.

Wyktadziny winylowe PVC:

W korytarzu komunikacji ogolnej projektuje sie podtoge podniesiong wykonczong wyktadzing
winylowg PVC GERFLOR , MIPOLAM TECHNIC EL5, 0640 BEIGE. Wyktadzine nalezy klei¢ na panele
ptyt podtogowych firmy ERAR.
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Wyktadziny/podtoge wykonczy¢ listwg podtogowg PCV, h= 4 cm., kolor ciemnoszary MAT.
Wszystkie posadzki nalezy dobra¢ z materiatéw trudno palnych.

Ptytki gresowe:

W pomieszczeniach weztfa sanitarnego oraz w pomieszczeniu socjalnym nalezy posadzke uktadac z
ptytek gresowych NOVA GALA MIRADOR 01 w formacie 60x60 cm.

Szczegdty dotyczace sposobu utozenia ptytek zawiera dokumentacja rysunkowa projektu.

Dopuszcza sie zastosowanie produktow innych producentdow pod warunkiem zachowania
réwnowaznych parametrow technologicznych.

PRACE MALARSKIE NA SCIANACH | SUFITACH

Przed przystgpieniem do prac malarskich sufity oraz Sciany nalezy oczysci¢ z ewentualnych
tuszczacych sie powtok malarskich, uzupetnié¢ ubytki. Nastepnie potozy¢ gtadzie, nastepnie sciany
zagruntowac oraz malowac.

Kolorystyka $cian i sufitdw wg tabeli zestawienia pomieszczen oraz rysunkdw.

UWAGA: w pomieszczeniach w ktérych wystepujg ubytki oraz pekniecia na scianach , najpierw
nalezy Sciane naprawié, ubytki i pekniecia zagipsowa¢ uzywajgc do tego odpowiednie] siatki,
wygtadzi¢ oraz zagruntowac. Dopiero tak przygotowang powierzchnie mozna pomalowaé na
projektowany kolor.

Zaprojektowano kolorystyke pomieszczen dostosowang do kolorystyki wyktadzin i posadzek
gresowych. Dobér koloréw zostat wykonany na bazie palety koloréw NCS. Dopuszcza sie dobranie
koloru z innej palety kolorystycznej pod warunkiem skonsultowania wyboru odpowiadajgcych
koloréw z architektem.

SUFITY PODWIESZONE

W istniejacych pomieszczeniach biurowych pozostawia sie istniejace sufity rastrowe, modutowe.
W pomieszczeniach z ktdrych zostaty wydzielone nowe pokoje nalezy istniejgce sufity dostosowaé
pod wzgledem konstrukcji i paneli wypetniajacych do projektowanych scianek dziatowych.

W projektowanych pomieszczeniach wezta higienicznosanitarnego projektuje sie nowy sufit
rastrowy modutowy o wielkos$ci panelu 60x60 cm. Projektuje sie sufit podwieszony firmy ROCKFON
KORAL o konstrukcji widocznej T15A o szerokosci 15 mm. Do catosci dobrano ptyty ROCKFONK
KORAL A15 o wymiarach 600x600mm w kolorze biatym NCS S 0500-N.

W projektowanym suficie nalezy ponownie zainstalowa¢ zdemontowane instalacje elektryczne,
oswietleniowe i wentylacyjne.

Dopuszcza sie zastosowanie produktow innych producentow pod warunkiem zachowania
rownowaznych parametrow technologicznych.

PARAPETY

Projektuje sie wymiane wszystkich parapetéw wewnetrznych. Projektuje sie parapety z PVC w
kolorze biatym wpuszczane w $ciane. Projektuje sie 5 sztuk parapetow dtugosci 180 cm oraz 8
sztuk parapetéw dtugosci 170 cm.
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KOMINY | WENTYLACJA

Projekt przewiduje pozostawienie istniejacej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
Wyijatek stanowig nowopowstate pomieszczenia po podziale w wyniku postawienia Scianki
dziatowej. Do tych pomieszczern nalezy dostosowal istniejagcg wentylacje oraz przewidzie¢
dodatkowe kanaty nawiewne i wywiewne. Takie dostosowanie wentylacji dotyczy
nowopowstatych pomieszczen biurowych.

W przebudowywanym wezle sanitarnym przeprojektowuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng
z wykorzystaniem istniejgcych kanatéw wentylacji grawitacyjnej.

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi do pomieszczen biurowych nr 14, 15, 16, 17,18 projektuje sie jako aluminiowe przeszklone,
wyposazone w zamek elektromagnetyczny, otwierane na karte ( z wyjatkiem pomieszczen 17 i 18
- zwykty zamek na klucz z wktadka patentows ).

Do pomieszczenia biurowego nr 11 projektuje sie drzwi ptytowe w standardzie PORTA
bezprzylgowe. Do pozostatych pomieszczern projektuje sie drzwi ptytowe bezprzylgowe, w
standardzie PORTA. Wszystkie drzwi ptytowe nalezy wyposazy¢ w otwory wentylacyjne celem
zapewnienia prawidtowe] wentylacji pomieszczen ( z wyjatkiem drzwi do pom. 11) .

Gtéwne drzwi wejsciowe projektuje sie jako aluminiowe, z gérnym i dolnym panelem petnym.
Drzwi projektuje sie z zamkiem elektromagnetycznym, otwierane na karte oraz w odpornosci
ogniowej El 60. NALEZY ZACHOWAC STANDARD | PARAMETRY DRZWI ISTNIEJACYCH.

Szczegdty, ilosci, specyfikacje oraz wytyczne dla stolarek na rysunku zestawienia stolarki drzwiowej.
Dopuszcza sie zastosowanie produktow innych producentow pod warunkiem zachowania
rownowaznych parametrow technologicznych.

WYKONCZENIE SCIAN WEZtA HIGIENICZNOSANITARNEGO

W pomieszczeniach higienicznosanitarnych projektuje sie wykonczenie Scian na petng wysokos¢ z
ptytek gresowych o wymiarach 60x60 cm Zastosowano ptytki firmy NOWA GALA MIRADOR 12 oraz
13. Szczegdty roztozenia ptytek na scianach z podziatem na odcienie przedstawiajg rysunki
techniczne. W przypadku niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Dopuszcza sie zastosowanie produktow innych producentow pod warunkiem zachowania
réownowaznych parametrow technologicznych.

BIALY MONTAZ ORAZ ARMATURA

Do pomieszczen higieniczno sanitarnych dobiera sie nastepujgcg armature:

- umywalke wiszgcg KOLO NOVA PRO 55x44 cm, z przelewem, bez otworu na baterie ( nr
katalogowy: M31056000)

- syfon umywalkowy OMNIRES chromowany ( nr katalogowy: A186 CR)

- bateria umywalkowa $cienna podtynkowa HANSGROHE VERNIS SHAPE chrom (nr katalogowy:
715 7800)

- korek umywalkowy chromowany

- miska ustepowa lejowa wiszgca , owalna KOtO NOVA PRO ( nr katalogowy M 33100000 )

- deska sedesowa antybakteryjna owalna, wolnoopadajgca KOtO NOVA PRO ( nr katalogowy
M30112000)
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- pisuar KOLO NOVA PRO ALEX doptyw z tytu, odptyw poziomy ( nr katalogowy 66000000 )

- Umywalka dla niepetnosprawnych KOtO NOVA PRO PREMIUM BEZ BARER 65x55 cm z otworem z
przeptywem ( nr katalogowy 501.57.01.1)

- miska ustepowa lejowa rimfree wiszgca 70 cm dla oséb niepetnosprawnych KOLO NOVA PRO
PREMIUM BEZ BARIER ( nr katalogowy M33129000 )

- deska antybakteryjna dla oséb niepetnosprawnych biata KOLO NOVA PRO PREMIUM BEZ BARIER
( nr katalogowy M30151000 )

Do pomieszczenia socialnego dobiera sie nastepujgcg armature:

- zlew kuchenny okragly 43 cm, wpuszczany FRANKE RAMBLA, wykonczenie jedwab (nr
katalogowy: RAN 610-38N)

- bateria kuchenna sztorcowa FRANKE LINE L, stal optyczna ( nr katalogowy: 1150625989)

- umywalka wpuszczana w blat KOLO NOVA PRO 55 cm z otworem z przelewem biata ( nr
katalogowy M31856000 )

- bateria kuchenna sztorcowa FRANKE LINE L, stal optyczna ( nr katalogowy: 1150625989)

Wysokos¢ montazu umywalek — standard wierzch umywalki 85 cm nad powierzchnig posadzki,
montaz baterii umywalkowych dopasowac do wytycznych producenta.

Dopuszcza sie zamiane powyzszych elementéw armatury i ceramiki sanitarnej na réwnowazne
technologicznie oraz w réwnowaznym standardzie i estetyce.

UWAGI:

e Wszelkie zmiany materiatowe, zmiany kolorystyki, watpliwosci oraz rozbieznosci w projektach
branzowych i architektury konsultowac z projektantem.

e Integralng czescig opisu technicznego jest czes¢ rysunkowa, w ktdrej znajdujg sie szczegétowe
dane dotyczace materiatdw, rozwigzan, detale projektowe, zestawienia i pozostate.

e Wymiary otwordw pod stolarke drzwiowg nalezy pobraé z natury.

e Materiaty budowlane powinny odpowiadac atestom technicznym.

9. IZOLACYIJNOSC AKUSTYCZNA PROJEKTOWANYCH PRZEGROD

Projektowane $ciany przebudowywanego czesci budynku spetniajg wymagania akustyczne
okreslone w normach: PN-B-02151-02:1987 o "Ochronie przed hatasem pomieszczen w
budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach" oraz PN-B-
02151-3:1999 o "Ochronie przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$é akustyczna przegréd
w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania".
Izolacyjnos¢ akustyczna zostata spetniona dla Scian zewnetrznych , stropéw oraz Scian
wewnetrznych. Klasyfikacja tych ostatnich wyglada nastepujaco: izolacyjnos¢ akustyczna
pomiedzy dwoma pomieszczeniami biurowymi , pomieszczeniem biurowym a korytarzem,
wynosi 35 dB, pomiedzy pomieszczeniem biurowym a gabinetem - 45 dB.

Zaprojektowane Scianki dziato w konstrukcji lekkiej spetniajg powyzsze wymagania
izolacyjnosci akustycznej przegrod budowlanych.
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10.

Zaprojektowane drzwi wewnetrzne zaprojektowana zgodnie z wymaganiami i
obowigzujgcymi przepisami.

INSTALACIE

W pomieszczeniach remontowanych znajdujg sie nastepujace instalacje:
. Instalacja wodociggowa

. instalacja kanalizacji sanitarnej

. instalacja c.o. i c.w.u

° instalacja elektryczna

° osSwietlenie podstawowe i awaryjne

. instalacja teletechniczna

° instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

W pomieszczeniach, gdzie znajdujg sie doprowadzenia wody i kanalizacji zamontowaé umywalki.
W ramach remontu instalacji elektryczne;j i teletechnicznej, wentylacyjnej wykona¢ nastepujgce:

Pomieszczenia biurowe 13, 14, 15, 16

- floorbox wyposazony w gniazda RJ 45 oraz gniazda elektryczne — stan istniejgcy

- gniazda elektryczne istniejgce

- wigcznik oswietlenia - istniejacy

- naprawe Scian i zasklepienie otwordw pozostatych po zdemontowanych klimatyzatorach.
- nalezy wykonac¢ nowe gniazda porzagdkowe

- montaz nowych parapetdéw facznie 7 sztuk

Pomieszczenia biurowe 17, 18

- wykorzystanie istniejgcych zdemontowanych opraw oswietleniowych i utozenie ich w panelach
sufitowych zgodnie z projektem elektrycznym

- wykonanie nowych wiacznikdw oswietlenia gtéwnego

- wykonanie nowego oswietlenia sufitowego w przedsionku wejsciowym

- wykorzystanie istniejgcych gniazd podtogowych oraz przeniesienie ich w nowa lokalizacje

- nalezy wykonac¢ dodatkowe gniazda elektryczne na $cianach pomieszczenia

- naprawe Scian i zasklepienie otworéw pozostatych po zdemontowanych klimatyzatorach.

- montaz nowych parapetdéw tacznie 2 sztuki

Pomieszczenia 02,03,04,05,06,07,08,09

- zaprojektowano nowe lampy oswietleniowe w suficie podwieszonym

- czesciowe wykorzystanie zdemontowanych opraw oswietleniowych do montazu w nowym
suficie.

- pomieszczenia wyposazy¢ w nowe/dodatkowe gniazda elektryczne

- w suficie podwieszonym nalezy zamontowac uprzednio zdemontowane instalacje i kanaty
wywiewne wentylacji

Pomieszczenie 12
- instalacja os$wietleniowa — bez zmian
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- wiaczniki oswietlenia — bez zmian

- gniazda elektryczne — bez zmian

- kanaty wywiewne i nawiewne wentylacji — bez zmian
- montaz nowych parapetéw 2 sztuki

5. Pomieszczenie 10
- relokalizacja zdemontowanych opraw oswietleniowych
- przeniesienie istniejgcego wtacznika wentylacji wyciggowej pomieszczenia socialnego na Sciane
przy projektowanych drzwiach wejsciowych do nowo wydzielonego pomieszczenia socialnego.
- wiacznik usytuowac przy projektowanym wtgczniku oswietlenia.
- montaz w panelach sufitowych anemostatéw od wentylacji wywiewnej potgczonej z kanatem
wentylacji grawitacyjnej
- montaz nowego wigcznika oswietlenia gtdwnego
- montaz nowych gniazd elektrycznych zgodnie z projektem elektrycznym
- montaz nowych parapetdw 1 sztuka

6. Pomieszczenie 11
- relokalizacja zdemontowanych opraw oswietleniowych
- wykonanie nowych wiacznikdw oswietlenia gtéwnego
- wykonanie nowych kanatéw wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i umieszczenie
anemostatow w panelach sufitowych
- wykonanie nowych gniazd elektrycznych i sieciowych LAN w Scianach
- montaz nowego parapetu 1 sztuka

WSZYSTKIE GNIAZDA WYKONAC Z UZIEMIENIEM

11. OPIS ZAGADNIEN POZAROWYCH
INFORMACJE OGOLNE

Budynek sredniowysoki (N), wysokosci okoto 11 metréw,

llo$¢ kondygnacji 3 nadziemne, 1 podziemna pod czes$cig budynku
Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII, z wyjgtkiem piwnicy (PM)

klasa odpornosci pozarowej budynku — C.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

e gtdwna konstrukcja nosna — R60

e konstrukcja dachu —R15

e przekrycie dachu — RE15

e strop —REI60

e S$ciana zewnetrzna — EI30

ARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) NIE ULEGAIJA
POGORSZENIU. PROJEKTOWANY ZAKRES ZMIAN NIE WPLYWA NA KSZTALT
WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU. WARUNKI EWAKUACII NIE
ULEGAIJA ZMIANIE.
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Z\APIRIA

CZESC RYSUNKOWA

I-01 Inwentaryzacja skala 1:100
W-01 Wyburzenia skala 1:75
A-01 Architektura skala 1:75
L-01 Aranzacja

P-01 Wykonczenie posadzek i Scian skala 1:75
S-01 Wykonczenie sufitow skala 1:75
D-01 Detal zabudowy poziomej instalacji C.O. skala 1:10
D-02 Detal zabudowy pionowej instalacji C.O. skala 1:10
D-03 Detal wykonczenia $cian pomieszczenia 09.0 skala 1:25
D-04 Detal wykonczenia $cian pomieszczenia 08.0 skala 1:25
D-05 Detal wykonczenia $cian pomieszczenia 08.0 skala 1:25
D-06 Detal wykonczenia $cian pomieszczenia 03.0 skala 1:25
D-07 Detal wykonczenia $cian pomieszczenia 03.0 skala 1:25
D-08 Detal wykonczenia $cian pomieszczenia 04.0 skala 1:25
D-09 Detal wykonczenia $cian pomieszczenia 04.0 skala 1:25
D-10 Detal wykonczenia Scian pomieszczenia 05.0 / 06.0 / 07.0 skala 1:25
D-11 Detal wykonczenia $cian pomieszczenia 05.0 / 06.0 / 07.0 skala 1:25
T-01 Technologia skala 1:40
Z-01 Zestawienie drzwi wewnetrznych
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UZGODNIENIA

Uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych
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