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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

49

ator predkosci obrot

wej.,

przeniesiony do nowej lokalizacijj.
Nalezy wykona¢ nowe okablowg

nie do wentylatora
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ZABUDOWA GIPSODO-KART
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ZABUDOWA GIPSODO-KARTONOWA

PARTER
nr pom. nazwa pomieszczeia uoéam_
—_— 1@ 01.0 KOMUNIKACJA Gt OWNA 49,03
020 | KOMUNIKACJA POMOCNICZA 740
WC MESKI
03.0 PRZEDSIONEK WC 5,22
04.0 KORYTARZ WEWNETRZNY 419
050 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,46
06.0 KABINA Z PISUAREM 1,40
07.0 KABINA WC 1,40
WC DAMSKI
i€17.0i 18.0: 08.0 POMIESZCZENIE BIUROWE 3,99
niejgce oprawy
o Ktore zostaly WC NIEPELNOSPRAWNYCH
e+ do zasilania opraw 09.0 WC NPS 3,93
iejacy obwdd 100 | POMIESZCZENIE SOCIALNE 16,35
i 11.0 POMIESZCZENIE BIUROWE 16,35
Galane poprzez czujnik 12.0 SZATNIA PRACOWNICZA 33,67
¢ do najblizszego 13.0 POMIESZCZENIE BIUROWE 472
44 14.0 POMIESZCZENIE BIUROWE 36,13
15.0 POMIESZCZENIE BIUROWE 35,67
— \@ 16.0 POMIESZCZENIE SOCIALNE 35,89
17.0 POMIESZCZENIE BIUROWE 15,59
18.0 POMIESZCZENIE BIUROWE 15,56
POW. UZYTKOWA - LACZNA 70.10
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1 INSTALACUA ELEKTRYEZNA wykorzystat isinicack
y RG1/3, nalezy
zamontowac dwa niezalezne faczniki
K3 Czujnik ruchu PR 360 230V AC o$wietleniowe.
¥ o OPRAWY OSWIETLENIOWE
Przefqcznik oswietlenia p/t, schodowy 16A 230V IP20
s Wylgeznik oswietlenia p/t, 6A 230V IP20 D Oprawa istniejqca, pochodzqea z
demontazu
REB Regulator predkosci, pracy wentylatora
B o | B Oprawa wpuszczana |IP20/44
¢ 20W @165
Oprawa Awaryjna LED
UWAGA 1 Aw1
+ WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMY SZTUKI v np. TM.ONTEC C M1 60 NM ST
BUDOWLANEJ POD NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONE
o NINEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNEE  Z PROJEKTAMI BRANZOWYM: UWAGA

o PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ NALEZY POTWERDZIC
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE

o BEZWZGLEDNIE ZABRANIA SIE, WYKONYWANIA BRUZD,PRZEBIC LUB WYKUC

W SCIANACH KONSTRUKCYUNYCH, PODCIAGACH,SLUPACH | PRZEWODACH KOMINOWYCH

Oprawy os$wietlenia awaryjnego zasili¢ z najblizszego obwodu
oswietleniowego.
Zastosowac oprawy zgodne ze specyfikacjg techniczng

o
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Pomieszczenia od 02.0 do 09.0
(sanitariaty):

- wykorzysta¢ istniejgce oprawy
oswietleniowe, w pom. 02.0 ktére
zostaty zdemontowane - do zasilania
opraw wykorzystac istniejgcy obwéd
oswietleniowy RG1/4, pozostate
pomieszczenia wyposazy¢ w howe
oprawy o$wietleniowe i osprzet
elektroinstalacyjny
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