DETAL ZABUDOWY POZIOMEJ ISTALACJI C.O.

ZABUDOWA WYPELNIONA
IZOLACJA TERMICZNA -
WELNA MINERALNA

ISTNIEJACA INSTALACJA
C.0.

OBUDOWA Z PLYT
GIPSOWO KARTONOWYCH

LISTWA PODLOGOWA

WYKLADZINA DYWANOWA

WYSOKOSCI 50 mm, WYWINIETA

PODLOGA PODNIESIONA
MONOLITYCZNA LINDNER
TYP FLOOR&MORE 34
TYP KONSTRUKCJI 1

PODKONSTRUKCJA -
STELAZ STALOWY

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

APIRIA Rafat Brdyta mail: biuro@apiria.pl
ul. Krasinskiego 40A/41 tel: 792 461 829

01-779 Warszawa

TYTUL
OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REM

ADAPTACJI POMIESZCZEN DYSPOZYTORNI MEDYCZNEJ

W tODZI PRZY ULICZY PIENISTEJ 71

ONTU |

BRANZA

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
PROJEKT BUDOWLANY

Ve KU ARCHITEKTURA Nrrys:
- DETAL ZABUDOWY POZIOMEJ INST. C.O. D-01
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