Informacja
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa inwestycji:

Budowa publicznie dostepneqo, samorzadowego placu zabaw

Adres Inwestycji:

Dzialka nr 450 obreb 0010 Wola Krzywiecka jednostka ewidencyjna
181305 2 Krzywcza

Inwestor:

Gmina Krzywcza
Krzywcza 36
37 — 755 Krzywcza



1. Zakres prac budowlanych:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa publicznie dostepnego,
samorzadowego placu zabaw.

2. Opis zagospodarowania terenu:

W projekcie zagospodarowania terenu dziatki zlokalizowano, na terenie trawiastym, plac
zabaw przeznaczony dla miejscowej spotecznosci.

Urzadzenia placu zabaw zlokalizowano od strony wschodnio- poludniowej zapewniajac
nastonecznie wymagane, 4 godziny.

Odleglos¢ placu zabaw od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen, przezna-
czonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw wynosi ponad 10 m.

Na placu zabaw zainstalowane zostang state urzadzenia zabawowe i rekreacyjne.

Nie przewiduje si¢ o$§wietlenia terenu placu zabaw, docelowo mozna zamontowac solarne
lampy parkowe.

Caly zespdt wraz z elementami towarzyszacymi znajduje si¢ na poziomie otaczajacego
gruntu i jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Na podstawie inwentaryzacji terenu dzialki nie stwierdzono wystepowania na jej tere-
nie elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Opis budowlany placu zabaw:

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz urzadzenia zabawowe i ele-
menty wyposazenia sugerujace konkretnych producentow stanowig wytacznie przyktad 1
maja na celu jedynie okreslenie parametréw i cech produktu, dopuszcza si¢ stosowanie za-
miennikow jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstgpstwa
nalezy bezwzglednie uzgodni¢ wezesniej z Inwestorem. Wszystkie nowe zabawki powinny
posiada¢ atesty 1 dopuszczenia do uzytkowania. Podane na rysunkach urzadzenia sg przy-
ktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzglednia¢ rzeczywiste strefy bezpie-
czenstwa. Ostateczng kolorystyke urzadzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiaja-
cemu. Urzadzenia 1 ich rozmieszczenie musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2017.
Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposob zgodny z instrukcjg dostawcy.
Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia musza by¢ zgodne z opisanymi pod
wzgledem:

- gabarytow 1 konstrukeji (liczba elementow sktadowych w poszczegolnych urzadzeniach
nie

moze by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwigzaniach projektowych);

- charakterystyki materiatowej (jako$¢ tworzywa);

- parametréw technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos¢, nietoksycznosc)

Uwagal!

Wymiary stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen muszg odpowiadaé strefom bezpie-
czenstwa odpowiednich urzadzen zastosowanych w dokumentacji projektowe;.

Strefy bezpieczenstwa urzadzen nie mogg si¢ naktada¢ na siebie.

W zakresie wydzielonego placu zabaw przewidziano montaz, na monolitycznych elemen-
tach fundamentowych, wyposazenia:

- Hustawki wagowej -szt. 1

- Hustawki wahadtowej - podwdjnej - szt. 1

- Bujaka sprezynowego -szt. 2



- Zestawu zabawowego -kpl. 1
- Lawki z oparciem -szt. 1
oraz zamontowanie tablic: regulaminowej i dwoch koszy na $mieci

4. \Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas budowy:

W czasie procesu inwestycyjnego nalezy zachowac ogolne zasady wykonywania prac bu-
dowlanych oraz srodki bezpieczenstwa pracy stosowane w budownictwie.

Zagrozenia dla zdrowia 1 zycia zwigzane z realizacjg robot powyzszego zadania s3
nastepujace:

- zagrozenia zwigzane z ruchem samochodow ciezarowych dowozacym materialy
budowlane

- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ pracownikow po placu budowy oraz z
transportem re¢cznym

- zagrozenia zwigzane z wykopami pod stopy fundamentowe,

- porazenie pradem elektrycznym podczas prac zwigzanych z uzywaniem sprzetu
elektrycznego moze wystapi¢ na kazdym etapie realizacji

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem
do realizacji robo6t niebezpiecznych :

- zapoznanie pracownikéw projektem budowlanym

- omowieni specyfiki projektu oraz harmonogramu robot

- 0golne szkolenie BHP

- poinformowanie pracownikow o istniejacych w terenie instalacjach podziemnych

- pouczenie pracownikOw w zakresie postepowania w sytuacjach ekstremalnych 1 realnych
zagrozen

Wskazanie sposobu zabezpieczenia budowy przez wtargnigciem osoéb niepowotanych oraz
oznakowanie budowy.

Opracowal:

inz. Stanistaw Malinowski



