OPIS TECHNICZNY
Do Projektu Architektoniczno - Budowlanego
Budowa publicznie dostepnego, samorzadowego placu zabaw
Dzialka nr 450 obreb 0010 Wola Krzywiecka jedn. ewidencyjna 181305 2 Krzywcza

Inwestor:

Gmina Krzywcza
Krzywcza 36

37 — 755 Krzywcza

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- normy i normatywy projektowania

- ofertowy katalog elementéw wyposazenia placoéw zabaw wskazany przez Inwestora:
,»AVIS” Ekologiczne Place Zabaw — Lublin

1.0 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa publicznie dostepnego, samorzagdowego
placu zabaw z wielofunkcyjnym boiskiem sportowym.
Kategoria obiektu budowlanego — V

2.0 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Plac zabaw z wielofunkcyjnym boiskiem sportowym bedzie stuzyt dzieci 1 miodziezy
spoteczno$ci miejscowosci Wola Krzywiecka w celach rekreacji ruchowej

3.0 Uklad przestrzennyv oraz forma architektoniczna obiektu

W projekcie zagospodarowania terenu dziatki zlokalizowano, na terenie trawiastym, plac za-
baw przeznaczony dla miejscowej spotecznosci.

Urzadzenia placu zabaw zlokalizowano od strony wschodnio- potudniowej zapewniajac na-
stonecznie wymagane, 4 godziny.

Odleglos¢ placu zabaw od linii rozgraniczajacych ulicg, od okien pomieszczen, przeznaczo-
nych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadoéw wynosi ponad 10 m.

Na placu zabaw zainstalowane zostang state urzadzenia zabawowe 1 rekreacyjne.

Nie przewiduje si¢ o§wietlenia terenu placu zabaw, docelowo mozna zamontowac solarne
lampy parkowe.

Caty zespot wraz z elementami towarzyszacymi znajduje si¢ na poziomie otaczajacego gruntu
1jest w pelni dostgpny dla 0s6b niepetnosprawnych.

4.0 Charakterystyczne parametry obiektu - Placu zabaw :

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzadzenia zabawowe i1 elementy
wyposazenia sugerujace konkretnych producentow stanowia wylacznie przyktad i maja na
celu jedynie okreslenie parametréw 1 cech produktu, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow
jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstgpstwa nalezy bez-
wzglednie uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem. Wszystkie nowe zabawki powinny posiadac



atesty 1 dopuszczenia do uzytkowania. Podane na rysunkach urzadzenia sa przykladowe.
Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzglednia¢ rzeczywiste strefy bezpieczenstwa.
Ostateczng kolorystyke urzadzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajagcemu. Urzadze-
nia i ich rozmieszczenie musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2017 lub rownowazne;.
Wszystkie ele-menty mocowane trwale do gruntu w sposob zgodny z instrukcjg dostawcy.
Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia musza by¢ zgodne z opisanymi pod
wzgledem:

- gabarytow 1 konstrukcji (liczba elementéw sktadowych w poszczegolnych urzadzeniach nie
moze by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwigzaniach projektowych);

- charakterystyki materiatowej (jako$¢ tworzywa);,

- parametréw technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos¢, nietoksycznosé)

Uwagal!

Wymiary stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen musza odpowiadaé strefom bezpie-
czenstwa odpowiednich urzadzen zastosowanych w dokumentacji projektowe;.

Strefy bezpieczenstwa urzadzen nie mogg si¢ naktadac na siebie.

Specvfikacja materialowa:

- Typ Standard

drewno iglaste rdzeniowe, toczone cylindrycznie, $rednica 12 cm., impregnowane, mocowane
do podtoza za pomocg stalowych kotew

- Kotwy

stupy drewniane mocowane do gruntu za pomoca stalowych kotew, oczyszczanych w proce-
sie piaskowania i malowanych proszkowo

- Podesty

antyposlizgowa wodoodporna sklejka, pokryta filmem fonolowym, odporna na $cieranie, gru-
bos¢ 15 mm.

- Plyty Scianek

wykonane ze sklejki wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym, grubo$¢ 12-16 mm.

- Plyty scianek HDPE

wykonane z polietylenu o grubosci 15 mm, materiat odporny na dziatanie warunkow atmosfe-
rycznych, niewymagajacy konserwacji, nie rozwarstwiajacy si¢

Elementy wyposazenia:

- Elementy metalowe

drabinki, porgcze — 0Czyszczane w procesie piaskowania, zabezpieczone przed korozja przez
malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne

- Elementy zlaczy

nakretki, $ruby, podktadki wykonane ze stali cynkowane;j

- Slizgi

wykonane z blachy nierdzewnej o grubosci 2 mm, ksztattowane w technice CNC
- Lancuchy

wykonane ze stali cynkowanej 6 mm

- Zawiesia husStawek

wykonane ze stali cynkowanej, tozyskowane



- Siedziska

wykonane z aluminium i stali, pokryte migkkim poliuretanem, siedzisko bocianie gniazdo o
$rednicy 100 cm, wykonane z lin polipropylenowych.

- Liny

polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym, zakonczenia lin wykonane z alu-
miniowych stopdw, zaci$nietych w tulejach.

- Kamienie wspinaczkowe

wykonane z kolorowych zywic poliestrowych i mieszanki kruszyw

- Sprezyny bujakow

wykonane ze stali spr¢zynowej o $rednicy 20 mm, oczyszczane w procesie piaskowania, ma-
lowane proszkowo farbami odpornymi na warunki atmosferyczne

- Zaslepki Srub i laczen

wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

- Uchwyty bujakow

wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa

4.1. W zakresie wydzielonego placu zabaw przewidziano montaz, na monolitycznych
elementach fundamentowych, wyposazenia:

- Zestaw zabawowy - kpl. 1

Szerokosc¢: ok 4,30 m

Dhugosé: ok 6,30 m

Wysokos$¢: ~3,20 m

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa (HIC): 1,20 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: ok 7,30 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢: ok. 9,50 m
Glebokos¢ fundamentowania: -1,00 m




- HuStawki wagowej - szt. 1

max. wysoko$¢ upadkowa: 0,75 m
Strefa bezpieczenstwa: 6,00 x 3,70m

N

- HuStawka wahadlowa — podwojna - szt. 1

Wysoko$¢: ok 2,10m
Max. wysokos$¢ upadkowa: 1,3 m.
Strefa bezpieczenstwa 7,60 x 3,65m




- Bujaka sprezynowego — Zyrafa - szt. 2

bujak przeznaczony dla jednego dziecka, pozycja siedzgca, na 1 sprezynie
Wysokosé: 0,90m

Max. wysokos$¢ upadkowa: 0,4 m.

Strefa bezpieczenstwa @ 2,5m

- Lawki z oparciem - szt.1

dtugo$¢ min. 170 cm
szerokos¢ siedziska 40cm
mocowana do podtoza na state lub przenosne




- informacyjna z regulaminem

tablica z naklejonym regulaminem z nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne
szerokos$¢ urzadzenia min. 50 cm,

wysokos¢ 180 cm.

Uwaga: tre$¢ regulaminu nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym

WAVIS
REGULAMIN
e@e290®

- Kosz na $mieci — szt. 2

wymiary:
szeroko$¢ i dhugosc¢ - 40cm
wysokos¢ - 70 cm




4.3. Nawierzchnia trawiasta placu zabaw :

Na obszarze placu zabaw nie wykonczonej innymi nawierzchniami nalezy zrekultywowac
trawniki na catej powierzchni lokalizacji urzadzen

- podloze

Po usunigciu darni nalezy przekopa¢ teren glebogryzarka teren i usungé wszelkie chwasty
ktaczowe i nawiez¢ 5 cm humusu. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg
na 40m?. Teren zwalowa¢ w dwu kierunkach.

-trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym sktadzie:

- zycica trwatla (lolium perenne) 40%

- wiechlina tgkowa (poapratensis) 40%

- kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festucaarundinacea) 20%

- siew

Trawg sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace wykonywaé za pomoc siewni-
ka. Wysiane ziarna przykry¢ warstwa torfu gr. 1 cm. Teren zwatowaé¢ w dwu kierunkach.
Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

4.4. Kontrola powykonawcza placu zabaw

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do zlecenia na wlasny koszt
przeprowadzenia inspekcji placu zabaw przez certyfikowang firme.

Kontrola przeprowadzona powinna by¢ przez jednostke inspekcyjng spetniajaca wymogi
normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 "Ocena zgodnosci" lub rownowazna.

Inspekcja obejmuje swoim zakresem ocen¢ zgodnosci urzadzen z nastepujacymi Normami:

1. -PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Cz¢$¢ 1: Ogodlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan, z wytaczeniem punktow 4.1.1, 4.1.2, 4.1.6,
4.2.24.2.4.5,4.2.16.1 (badania pod obcigzeniem i badania materiatow tekstylnych urzadzen
do podskakiwania) lub rownowazna oraz badania nawierzchni wedtug PN-EN 1177:2018 i
badania sitowego przytaczanego w 4.2.8.5 lub réwnowazne.

2. -PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek, z wylaczeniem punktéw 4.6, 4.7, 4.8.
lub réwnowazna.

3. -PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa 1 metody badan zjezdzalni lub rGwnowazna.

4. -PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych, z wylaczeniem punktu 4.3,
4.4,5.115.2. lub rownowazna

5. -PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$é 7: Wytyczne lub réwnowazna

6. -PN-EN 1177:2018 Badanie amortyzacji nawierzchni lub réwnowazna.

Nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu sprawozdanie oraz certyfikat z inspekcji z wynikiem min.
dobrym.

5.0 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Zakres opracowania oraz montowane na placu elementy placu zabaw nie wymagaja okresla-
nia warunkéw gruntowo - wodnych w obrebie ich lokalizacji, dla ktérych posadowienia



zaliczono do prostych, a elementy budowlany, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Wykop pod elementy kotwigce elementy placu zabaw nalezy wykona¢ recznie z odrzuceniem
urobku na odktad, zasypke wykopu na $ciany fundamentoéw takze wykonaé recznie.

6.0 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy planowanej inwestycji

7.0 Parametry techniczne obiektu budowlanego charaktervzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jeso wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie — opinia ekologiczna

Nie dotyczy planowanej inwestycji

Ochrona przed halasem i drganiami.
Rozwigzania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie urzadzen nie powodujac
nadmiernego hatasu oraz drgan.

Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Nie dotyczy planowanej inwestycji

8.0 Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wyso-
ce wydajnych systemow alternatywnvch zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecen-
tralizowanvch systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédel odnawialnych:

Nie dotyczy planowanej inwestycji

9.0 W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wyko-
rzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdl-
nych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.0 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjneqo
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.1. Instalacja elektryczna:

Nie dotyczy planowanej inwestycji

Instalacja uziemienia i polaczen wyrownawczych:

Nie dotyczy planowanej inwestycji

Zaklocenia od promieniowania elektromagnetycznego instalacji elektrycznych
Nie dotyczy planowanej inwestycji

Zrédla sztucznego promieniowania elektromagnetycznego

Nie dotyczy planowanej inwestycji



10.2. Instalacja wentylacji:

Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.3. Instalacja grzewcza:

Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.4. Instalacja wodyv zimnej i cieplej uzytkowej:

Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.5. Instalacja kanalizacyjna:

Nie dotyczy planowanej inwestycji

Instalacja odwodnienia dachu

Nie dotyczy planowanej inwestycji

11.0 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Na etapie prac projektowych przeanalizowano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem
pozarowym obiektu.

- inwestycja nie podlega ochronie pozarowej, nie wymaga okreSlenia dostgpu do drogi
pozarowej Oraz pozarowego zaopatrzenia w wode

Opracowal:

Inz. Stanistaw Malinowski



