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SPECYFIKACJA TEC!—|NICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania: budowa publicznie dostepnego, samorzadowego placu zabaw

- Wyposazenie placow zabaw
- Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw
- Montaz 1 wznoszenie gotowych konstrukcji

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy i
montazu urzadzen zabawowych i1 rekultywacja nawierzchni trawiastej na placu zabaw,
dziatka nr 473 obreb 0009 Srednia jednostka ewidencyjna 181305 2 Krzywcza

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i ma-
jace na celu wykonanie dostawy i montazu urzadzen zabawowych oraz rekultywacja na-
wierzchni trawiaste;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiagzujacymi od-
powiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentow
proponowanych materialow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ich wy-
konania z umowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od przedmiotu zamdwienia, ktore nie naruszajg posta-
nowien norm. Zakres rob6t zgodny z Opisem Przedmiotu Zamowienia.

2.0 MATERIALY:

Stosowane materiaty 1 wyroby budowlane powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajace do
stosowania (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne).
Materialy do wykonania robot powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Opisie
Przedmiotu Zamowienia.

3.0 SPRZET

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania robot pozostawia si¢ do decyz;ji

Wykonawcy 1 musi odpowiadac¢ przyjetej technologii.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz rgczne.

Stosowany sprzet: drobny reczny i elektronarzgdzia, samochod dostawczy, wozek, taczka.



4.0 TRANSPORT

Podczas transportu sprzet oraz elementy skladowe urzadzen zabawowych powinny by¢ do-
brze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Dostawa materiatow odbywac si¢ bedzie samochodami dostawczymi.

Zaladunek, transport i roztadunek materialdow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogoélne.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
zwlaszcza w zakresie bezpieczenstwa zycia i zdrowia oraz mienia 0sob trzecich.

5.2 Montaz.
Montaz urzadzen zabawowych na placach zabaw nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja
dostarczong przez producenta wyrobu oraz aktualng norma PN-EN 1176-1. 5.3 1ub rownowaina.

5.3 Teren po zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu robo6t teren nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Odpady powstate w trakcie prowadzenia prac nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu: kompletnos$ci urzadzen zabawowych, spo-
sobu posadowienia ich w gruncie i prawidtowosci ich funkcjonowania.

7.0 ODBIOR ROBOT

Odbior koncowy polegaé bedzie na sprawdzeniu:

- prawidlowosci osadzenia elementéw konstrukcyjnych urzadzen zabawowych oraz ich
umiejscowienia w pionie,

- sposobu wykonczenia urzadzen zabawowych (brak ostrych krawedzi) przeprowadzonego
montazu,

- mocowania 1 zabezpieczenia $rub 1 kotew mocujacych,

- terenu po zakonczonych robotach,

- 1losci 1 rodzaju zamontowanych urzadzen,

- ilosci 1 rodzaju nawierzchni trawiastej

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego jest wykonanie robot zgodnie z umowg i ich odebranie
protokotem odbioru koncowego.

Rozliczenie nastgpi na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury, zgodnie z zapi-
sami umownymi.

9.0 NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Normy z grupy PN-EN 1176 lub rownowazne odnoszace si¢ do wyposazenia publicznych
placow zabaw oraz okreslajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:



- PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czgs$¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan lub réwnowazna.

- PN-EN 1176-6+AC Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 6 Dodatkowe
szczegOtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych b
rownowazna.

- PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne in-
stalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji lub rownowazna.

Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni poprzez po-
miar przyspieszenia powstajgcego podczas zderzenia:

-PN-EN 1177+AC Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki, metody
wyznaczania amortyzacji uderzenia lub rownowazna.

- instrukcje montazu producenta poszczeg6dlnych urzadzen zabawowych.

Opracowal:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie nawierzchni trawiastej na placu zabaw

1.0 Roboty w zakresie ksztaltowania teren6w zielonych - CPV 45.11.27.10-5.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét
zwigzanych z zalozeniem i pielegnacja zieleni w trakcie realizacji placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rea-
lizacji rob6t wymienionych w p.3.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zalozeniem, modernizacjg 1 pielgegnacja zieleni i obejmuja wykonanie nowych trawnikow,
pielegnacja trawnikow,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtlowy roz-
woj.

1.5.Materialy:

Ziemia urodzajna

Nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu zaktadania
trawnikow,

Nasiona traw

Nalezy stosowa¢ wylacznie gotowe mieszanki traw w zaleznos$ci od lokalnych warunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, nu-
mer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikow powinny by¢ opakowane, z
podanym sktadem chemicznym (zawarto§¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoce-
niem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

1.6. Sprzet.

1.6.1 Sprzet stosowany do wykonywania zieleni. Wykonawca przystepujacy do prac powi-
nien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby

- lopat do kopania dotéw w celu sadzenia roslin - wahu kolczatki oraz wahi gladkiego do
zakladania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprz¢tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),

1.7. Transport.
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu.



1.8. Wykonanie robot.

Trawniki.

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami - teren pod trawniki musi
by¢ oczyszczony z gruzu i1 zanieczyszczen, - przekopany 1 uzupetiony ziemig urodzajng —
warstwa gr.3 — 5 cm, - teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany z uksztaltowanymi
spadkami poprzecznymi 2% w strong¢ terenéw zielonych. - ziemia urodzajna powinna by¢
roz$cielona rOwng warstwg 1 wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyrow-
nana,

- przed siewem nasion ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gltadkim

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzy-
stania przewidziano uzupehienia lub wymiang gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajnag,

- wysiew nasion i1 zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrze-
$nia oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci 2,5 kg na 100 m2,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych, - nalezy zniszczy¢ chwasty przy
uzyciu herbycyddéw zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcj¢ Ochrony Roslin, przewi-
dzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

Pielggnacja trawnikow obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy. Pierwsze koszenie
powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto10 cm. Nastepne kosze-
nia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm. Ostatnie, przedzimowe koszenie trawni-
koéw powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie pazdziernika. Koszenia trawnikéw w ca-
tym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czgstos¢ 1 wysokos$¢ cigeia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy. Chwasty
trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, Srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu mozna stosowa¢ po uptywie 6 miesiecy od zalozenia trawnika Nawozenie mine-
ralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewac dzielgc dawke na
cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrze$nia.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

- przewiduje si¢ dosiewy uzupehiajace dla trawnikdéw (jeden dosiew obowiazkowy) w przy-
padku braku wzrostow,

- wysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby.

Nalezy przewidzie¢ w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

1.9. Kontrola jakoSci robét.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi, - prawidlowego uwalowania terenu,
- gestosci zasiewu nasion Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez ,,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.



1.10. Obmiar robot :

1.10. 1Jednostka obmiarowa Podstawa dokonywania obmiaru okre$lajacg zakres prac wy-
konywanych w ramach poszczegolnych pozycji jest dotagczony do Dokumentacji Przetargo-
wej przedmiar robo6t. Jednostka obmiarowa dla trawnika - m2.

1.11. Odbiér robét.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami 1 wy-
maganiami Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaly spelione.

1.12.Przepisy zwiazane.
1.PN-G-980 11 Torf rolniczy lub rownowazna

Opracowat:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty w zakresie wykonania ogrodzenia Placu Zabaw

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegoélowe
dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych -
ogrodzen systemowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyze;j.

Zakres stosowania Specyfikacji. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot.

a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.

b) Osadzenie stupkow w stopach betonowych

¢) Montaz siatki stalowej ocynkowane;j

d) Osadzenie stupow przy bramkowych,

e) Montaz furtki,

f) Montaz bramy

1.3. Zakres roboét objeéych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i ma-
jace na celu wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem fundamentoéw oraz montazem
ogrodzen systemowych.

1.4. Okrefenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SWZ i
poleceniami Zamawiajacego.

1.6. Materialy Ogrodzenie.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow:

- panele ogrodzeniowe z drutow stalowych @5Smm zgrzewanych ze wzmacniajacymi prze-
tloczeniami poziomymi, o oczkach okoto 5 x 20 cm;

-czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo — wszystkie elementy ocynko-
wane tgczone ze sobg na skrecanie.

1.7. Sprzet

Roboty zwigzane z budowa ogrodzenia placu zabaw oraz montazem gotowych paneli ogro-
dzeniowych moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.



1.8. Transport
Materiaty na budowg placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami trans-
portu, Zeby unikna¢ uszkodzen, trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ru-
chu drogowego.

1.9. Wykonanie robét

1.9.1. Zamontowanie elementéw ogrodzenia Linia ogrodzenia zgodnie z projektem budow-
lanym. Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowa-
nie nadmiaru ziemi i osadzenie stupkéw wg wytycznych producenta.

Wytyczne fundamentowania shupkow

a) Wykopy pod fundamenty shupkow i1 furtki wykonac¢ recznie, jako wykopy wasko prze-
strzenne, nieumocnione. Wymiary wykopow nalezy dostosowa¢ do wielkosci fundamentow.
b) Stopy pod stupki zaglebi¢ nie ptycej jak 0,8 m i doktadnie obetonowa¢ do poziomu terenu
betonem B20.

¢) Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac
doly pod shupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prosto-
linijnych odcinkéw ogrodzenia -nalezy uwzgledni¢, a nast¢gpnie dokona¢ podziatu odcinkéw
prostych na odcinki modutowe 1 w takich odleglo$ciach wykona¢ doty pod stupki posrednie.
d) Fundamenty pod stopy stupkow ogrodzeniowych wykonac¢ z betonu B-20. Stopy i stupki
zatapia¢ w fundamentach, przy czym koniec stupka powinien znajdowac¢ si¢ ok. 5 cm nad
dnem wykopu. Zakres ten nalezy wykorzysta¢ do pokonywania pochyto$ci terenu. Ustawie-
nie stupkéw Stupki bez wzgledu na rodzaj 1 sposob osadzenia w gruncie, powinny staé pio-
nowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ si¢ na jednakowej wysoko-
sci.

1.10. Kontrola jako€i robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z umowa pod wzgledem zasto-
sowanych materiatow 1 doktadno$ci wykonania. Wszystkie elementy wyposazenia placu za-
baw muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa ich uzytkowania.

1.11. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru s3: Ogrodzenie — mb, lub ilo$¢ przgset Furtka i Brama — szt.

1.12. Odbior robot
Odbioru robdt dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania ro-
bot z SWZ i umowa.

1.13. Podstawa platnogi

Roboty rozliczane ryczattowo.

Opracowatl:

inz. Stanistaw Malinowski



