OPIS TECHNICZNY
Do Projektu Architektoniczno - Budowlanego
Budowa publicznie dostepnego, samorzadowego placu zabaw z wielofunkcyjnym
boiskiem sportowym.
Dzialka nr 110/2 obreb 0002 Bachow jednostka ewidencyjna 181305 2 Krzywcza

Inwestor:

Gmina Krzywcza
Krzywcza 36

37 — 755 Krzywcza

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa
- normy i normatywy projektowania

1.0 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa publicznie dostgpnego, samorzadowego
placu zabaw z wielofunkcyjnym boiskiem sportowym.
Kategoria obiektu budowlanego — V

2.0 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Plac zabaw z wielofunkcyjnym boiskiem sportowym bedzie stuzyt dzieci i mlodziezy
spotecznosci miejscowosci Bachow w celach rekreacji ruchowej

3.0 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

W projekcie zagospodarowania terenu dziatki zlokalizowano ogrodzony plac zabaw z wielo-
funkcyjnym boiskiem sportowym przeznaczony dla spofecznosci miejscowosci Bachow, w
poludniowo- wschodniej jej czesci o powierzchni 2310m?2.

Wokoét placu zabaw nie znajduja si¢ zadne obiekty budowlane mogace go zacienia¢, plac za-
baw bedzie nastoneczniany dluzej niz wymagane 4 godziny.

Na placu zabaw zainstalowane zostang state urzadzenia zabawowe 1 rekreacyjne oraz wydzie-
lone boisko wielofunkcyjne, do siatkdwki i koszykowki.

Urzadzenia placu zlokalizowano na projektowanej nawierzchni trawiastej, boisko sportowe
przewidziano z nawierzchnig trawiastag wydzielone ogrodzeniem z pozostalej czgsci placu.
Boisko wydzielone z pozostalej nawierzchni trawiastej chodnikowymi obrzezami betonowy-
mi.

Catos$¢ placu zabaw przewidziano do ograniczenia trawle ogrodzeniem wysokosci do 190cm z
paneli ogrodzeniowych lub siatki stalowej, na stupkach stalowych kotwionych w
fundamentach punktowych. Boisko wydzielone z placu dodatkowym ogrodzeniem z cze¢$ci
rekreacyjnej placu zabaw z furtka wejsciowa.

Caly zesp6t wraz z elementami towarzyszacymi znajduje si¢ na poziomie otaczajgcego gruntu
ijest w pelni dostgpny dla oséb niepetnosprawnych.



4.0 Urzadzenia Placu zabaw :

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzadzenia zabawowe i elementy
wyposazenia sugerujace konkretnych producentow stanowiag wylacznie przyklad i maja na
celu jedynie okreslenie parametréw i cech produktu, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow
jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstgpstwa nalezy bez-
wzglednie uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem. Wszystkie nowe zabawki powinny posiadaé
atesty 1 dopuszczenia do uzytkowania. Podane na rysunkach urzadzenia sg przykladowe.
Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzglednia¢ rzeczywiste strefy bezpieczenstwa.
Ostateczng kolorystyke urzadzen nalezy przedstawic¢ do akceptacji zamawiajagcemu. Urzadze-
nia i ich rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2017 lub réwnowazne;.

Wszystkie ele-menty mocowane trwale do gruntu w sposob zgodny z instrukcjg dostawcy.
Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi pod wzgledem:

- gabarytow 1 konstrukcji (liczba elementow sktadowych w poszczegolnych urzadzeniach nie
moze by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwigzaniach projektowych);

- charakterystyki materialowej (jako$¢ tworzywa),

- parametréw technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos$¢, nietoksycznosc)

Uwagal

Wymiary stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen musza odpowiada¢ strefom
bezpieczenstwa odpowiednich urzadzen zastosowanych w dokumentacji projektowe;j. Strefy
bezpieczenstwa urzadzen nie mogg si¢ naklada¢ na siebie.

4.1. W zakresie wydzielonego placu zabaw przewidziano montaz, na monolitycznych
elementach fundamentowych, wyposazenia:

- Hu$tawki wagowej - szt. 1

elementy nosne, ze stali nierdzewnej

belka pozioma 100x100 mm - drewno lite

przeguby nie wymagajace konserwacji

siedziska z plyty polietylenowej

elementy wykonczajgce z tworzyw sztucznych

odboje gumowe wykonane z migkkiej 1 trwatej gumy EPDM
minimalna dlugos¢ zestawu min 3,4 m

max. wysoko$¢ upadkowa: 1,0 m
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Strefa bezpieczenstwa
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- HusStawki wahadlowej — podwojnej - szt. 1

belki nosne 100x100 mm - drewno lite

belka pozioma metalowa 80x80 mm - cynkowana ogniowo
tancuch atestowany - stal nierdzewna

kotwy stalowe - cynkowane ogniowo

Max. wysoko$¢ upadkowa: 1,5 m.
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- Bujaka sprezynowego — Kon - szt. 2

bujak przeznaczony dla jednego dziecka, pozycja siedzaca, na 1 sprezynie
konstrukcja:

drewno, wysuszone, pozbawione bieli ,zabezpieczone olejem do drewna sprezyna
stalowa.

wymiary urzgdzenia min. 65 x 25 cm. Max.

wysoko$¢ upadkowa: 0,5 m.
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- Zestaw zabawowy - kpl. 1

PRO FPS 03

Specyfikacja:

tablica do rysowania kreda zjezdzalnia, stolik, gumowe wiaderko na wyciagu, wozek trans-
portowy do piasku korytko z rurami do piasku wie a podest h =45 cm 1,5x1,5 m, wejscie trap
pochylny panel ,,Labirynt”, wozek transportowy do piasku korytko z rurami do piasku
Specyfikacja materiatowa

shupy nosne - profil stalowy 7x7cm zabezpieczony podkladem cynkowym + malowany
proszkowo, podesty — plyta sklejka antyposlizgowa wodoodporna 18mm, dachy i bariery -
plyta HDPE, zjezdzalnia - plyta HDPE + blacha nierdzewna, porgcza, wejsScia/zejscia i
uchwyty - rurki stalowe nierdzewne.

Strefa bezpieczenstwa
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- Lawki z oparciem - szt. 2

fawka stalowo drewniana z oparciem i podlokietnikami

dtugo$¢ min. 150 cm

mocowana do podloza na stale

konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych, okraglych, zabezpieczona antykorozyjnie i ma-
lowana proszkowo na kolor szary

siedzisko tawki wykonane z desek z drewna li§ciastego, lakierowanych

- Tablice:

-edukacyjna kélko- krzyzyk

stupy nosne drewno klejone
montaz na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo
panele z plyty HDPE 15 mm

- informacyjna z requlaminem

konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo.
tablica z blachy ocynkowanej z naklejonym regulaminem z nadrukiem odpornym na warunki
atmosferyczne

szerokos$¢ urzadzenia min. 68 cm, wysokos¢ 200 cm.

Uwaga: tres$¢ regulaminu nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym



- Kosz na §mieci —szt. 2

wymiary:
szerokos$¢ i dlugosé - 40cm
wysokos¢ - 80 cm

- Kosz do koszykowki

wysieg 1,2 m;

kwadratowy profil stalowy 100x100x3 mm, cynkowany ogniowo;

tablica do koszykowki laminowana, 0,9 x1,2 m

obrecz do kosza wzmocniona wykonana z preta stalowego, cynkowana ogniowo i lakierowa-
na proszkowo na kolor pomaranczowy
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- Zalecana wielko$¢ fundamentéw wynosi min. 1000 x 1000 mm i gigboko$ci min. 900 mm z
wymiang gruntu do 1200 mm przy klasie betonu C20/25.

- Siatka i slupki boiska do siatkowki

Zestaw do siatkowki, wielofunkcyjny (siatkowka, tenis, badminton): stupek wykonany z rur
stalowych, lakierowanych proszkowo lub aluminiowy, posiada regulacje wysoko$ci zawie-
szenia siatki, element napinajacy linke siatki jest mechanizm Srubowy (z gniazdami w podto-
zu), klasa C, siatka do siatkowki catosezonowa (Iszt.): kolor bialy lub czarny, wymiary:
9500x1000 mm, linki naciggowe: gora — linka stalowa, dot — polipropylenowa, antenki

montaz slupkow do siatkowki

- W poditozu w przygotowanych otworach osadzi¢ tuleje pod katem ~2° odchylenia od pionu
w kierunku na zewnatrz pola gry, w rozstawie osiowym 11 m (dopuszcza si¢ rozstawy osiowe
od 10 do 11 m). Tuleje ustawiamy tak, aby wewnetrzna prowadnica w ksztatcie litery ,, T
znajdowata si¢ symetrycznie w osi boiska i w kierunku boiska

Gorna krawedz ramy z deklem (zakonczenie tulei) ma pokrywac si¢ z poziomem boiska.

- Zalecana wielko$¢ fundamentow wynosi min. 400 x 400 mm i glgbokosci min. 900 mm z
wymiang gruntu do 1200 mm przy klasie betonu C20/25.

- Shupki w tulejach mozna umieszczac i eksploatowa¢ po wyschnigciu betonu (min. 7 dni).

mocowanie siatki
- Link¢ no$na siatki zawieszamy na gornym zaczepie (8) listwy w szynie zaczepowe;.




- Drugi koniec linki no$nej zaczepiamy o karabinczyk znajdujacy si¢ przy listwie z napina-
czem $rubowym (9).

- Krecac korbka (5) natozong na przegub znajdujacy sie¢ w srodkowej czesci listwy napinajg-
cej, naprezamy linke no$ng siatki. W prawidlowo naprgzonej siatce wysokos¢ jej gornej kra-
wedzi mierzona na $rodku nie moze by¢ nizsza niz 1 cm w stosunku do wysokosci mierzone;j
nad liniami bocznymi boiska.

- Po naprezeniu linki no$nej naciggamy siatke za pomocg sznurkéw naprezajacych przywigzu-
jac je do zaczepdw (10) znajdujacych si¢ na listwach obu szyn tak, aby siatka utozyta si¢ sy-
metrycznie wzglednie osi poprzecznej boiska.
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Zestawieni cze$ci skladowe slupkow siatki
Numer Nazwa czesci / podzespotu Ilo$¢ na wyrdb

Stupki aluminiowe owalne
Listwa z napinaczem $rubowym
Listwa z zaczepami siatki
Blokada mimosrodowa

Korbka

Tuleja stalowa okragta

Rama podlogowa z deklem
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Widok czesci skladowe slupkow siatki

4.2. Plyta boiska wielofunkcyjnego:

Plyta boiska wielofunkcyjnego 15,0 x 28,0m posiada¢ bedzie 0,5% spadek w dwoch kierun-
kach, poprzecznie. Plyte boiska nalezy ograniczy¢ typowym obrzezem betonowym o wymia-
rze 8 x 30 x 100 cm.

Obszar, na ktorym planowana jest budowa boiska jest terenem nierdwnym z licznymi zagle-
bieniami, poro$niety trawa. Projekt budowy zaklada rekultywacje warstwy nosnej tj. odtwo-
rzenie darni na terenie przeznaczonym pod plyte boiska wraz ze strefa towarzyszacg. Istnieja-
ca warstwa nosna, zadarniona wymaga odspojenia i usuni¢ci darni oraz innych zanieczysz-
czen typu: kamienie, gruz i korzenie. Po dokonaniu odspojenia i wywiezieniu darni nalezy
teren wyréwnac¢ powierzchniowo i1 dopiero na wyrdwnanym terenie mozna wykona¢ warstwe
podbudowy przepuszczalnej dla nowej nawierzchni trawiastej. Powierzchnia terenu do odspo-
jenia istniejgcej darni wynosi 17,00m x 30,00 m w lokalizacji wskazanej na rysunku PZT.
Odspojenia nalezy wykonaé na gleboko$é ok. 40 cm. Srednia rzedna przyjeta dla docelowej
nawierzchni trawiastej plyty boiska wynosi 218,60 m n.p.m., jednak po wykonaniu odspoje-
nia darni 1 wykonaniu koryta nalezy wykona¢ pomiar i w porozumieniu z projektantem po-
twierdzi¢ rzedng docelowa plyty.
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- technologia wykonania podbudowy plyty boiska:

Warstwa no$na boiska (podbudowa) musi by¢ zbudowana z takich materiatéw, ktére pozwa-
laja na utrzymanie prawidlowej struktury glebowej, w tym przepuszczalno$ci 1 chlonnosci
wodnej.

Calos¢ warstwy nosnej nalezy wykona¢ z mieszanki zwiru 1 piasku w proporcjach 1:3.

Nalezy stosowac piasek zwykly o uziarnieniu 2-4 mm oraz zwir o wielk. ziaren 16-31,5 mm.
Podloze pod wysiew trawy powinno sklada¢ si¢ z rodzimej ziemi, piasku oraz torfu w propor-
cjach podanych w dalszej czes$ci opisu.

Po transporcie podioza, jego odpowiednim przemieszaniu zgodnie z powyzszymi zaleceniami
1 rozrzuceniu w terenie nalezy wierzchnig warstwg uwatowac 1 wyprofilowac.

- wykonanie warstw plyty:

1. odspojenie darni na glebokos¢ 40,0 cm,

2. wyrOwnanie terenu,

3. wymieszanie i rozwiezienie warstwy nosnej z mieszanki zwiru i piasku gr. 30,00 cm; zwir
frakcji 16-31,5 mm, piasek 2-4 mm,

4. wyprofilowanie terenu plyty boiska wraz ze strefa towarzyszaca spycharka z laserowy sys-
temem prowadzacym z ustalonym spadkiem 0,5%,

5. dostawa i roztozenie siatki na krety na calej powierzchni obszaru rekultywowanego, siatka
z polipropylenu, oczka 13x20 mm, gramatura 35g/m2, kolor czarny, uklada¢ na zaklad min.
15 cm, z wywinigciem przy obrzezach gumowych, montaz siatki za pomoca systemowych
kotkow o dt. min 14 cm,

6. wymieszanie i rozwiezienie podtoza gr. min. 10,00 cm w skladzie: torf ogrodniczy + piasek
+ gleba rodzima w proporcjach: 25% - 25% - 50%,

7. walowanie 1 jednoczesne profilowanie plyty boiska,

8. wykonanie zasiewu trawy siewnikiem perforacyjnym mieszanka traw o nast¢pujacym skia-
dzie: 60% zycica trwala, 20% kostrzewa czerwona rozltogowa, 205 wiechlina tgkowa,

9. wysianie nawozow wielosktadnikowych o sktadzie: Azot (N) 15%, Fosfor (P20s) 9%, Po-
tas (K20) 15%, Zelazo (Fe) 1% w ilosci 3 kg/100 m? oraz nawéz azotowy ( saletra wapnio-
woamonowa) o skladzie: Azot (N) 27% w formie azotanowej 13,5% 1 amonowej 13,5%,
Wapn (Ca0) 7%, Magnez (MgO) 4%, w dawce 4kg/100 m? .

4.3. Nawierzchnia trawiasta placu zabaw :

Na obszarze placu zabaw nie wykonczonej innymi nawierzchniami nalezy zrekultywowac
trawniki na calej powierzchni opracowania.

- podloze

Po usunigciu darni nalezy przekopaé teren glebogryzarka teren i usungé wszelkie chwasty
ktaczowe i nawiez¢ 5 cm humusu. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg
na 40m? Teren zwalowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podloza odczekaé 2
tygodnie przed przystgpieniem do nastepnych prac.

-trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nast¢gpujacym skladzie:

- zycica trwala (lolium perenne) 40%

- wiechlina fakowa (poapratensis) 40%

- kostrzewa trzcinowa rozlogowa (Festucaarundinacea) 20%
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- siew

Teren wyréwnac i zagrabi¢. Trawg sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywac¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwa torfu gr. 1 cm. Teren zwa-
fowa¢ w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

7.0. Budowa ogrodzenia placu zbaw:

Zaprojektowano ogrodzenie wydzielajacego plac zabaw od pozostatego terenu, ogrodzenie
wysokosci do 190 cm.

Ogrodzenie systemowe, panelowe, rozstaw stupow co ok. 2,5 m. W ogrodzeniu od strony
wschodniej przewidziano dwie jednoskrzydtowe furtki i dwuskrzydltowg brame¢ wjazdowa.

- fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragle, wykonane
za pomocg wiertnicy, o $rednicy min. 35 cm. Wierzch stop fundamentowych powinien znaj-
dowac si¢ ok. 10 cm powyzej poziomu terenu.

- shupki

Elementy wykonane z profilu stalowego, prostokatnego 60 x 40 mm, grubo$¢ $cianki min. 2
mm. Rozstaw typowy slupow co 2,5 m. Shupki zakoficzone daszkiem z tworzywa sztucznego,
mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony RAL 6005.

- panele

Przesta ogrodzenia wykonane z paneli wysokos$ci ok. 180 cm oraz dtugo$ci 250 cm. Panel bez
przettoczen wzmacniajgcych. Wymiar rozstawu pretow max. 60 mm. Srednica preta min. 4
mm. Goérna krawedz musi by¢ zakonczona tagodnie, bez ostrych koncow i krawedzi. Elemen-
ty stalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005 lub ocynkowane. Mocowanie za
pomoca systemowych, stalowych obejm montazowych. Sruby mocujace i podktadki ocynko-
wane.

- furtka

Zaprojektowano furtki w ogrodzeniu jednoskrzydlowe, szerokosci 0,9 m i wysokosci 1,80 m.
Rama wykonana z profilu stalowego, prostokatnego min. 60 x 40 x 2 mm z zamocowang siat-
ka identyczng jak na reszcie ogrodzenia. Furtka wyposazona w zamek z klamka i samozamy-
kacz. Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydto zaopatrzone w min. dwa zawiasy.
Laczenie elementow metoda spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy metalowe ma-
lowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Uwaga: Furtka musi by¢ tak skonstruowana aby dziecko nie moglo wlozy¢ palcéw po-
miedzy zawiasy a konstrukcje.

- brama

Zaprojektowano brame¢ dwuskrzydlowa, szerokosci 4,0m 1 wysokosci 1,80 m.

Rama wykonana z profilu stalowego, prostokagtnego min. 60 x 60 x 3 mm z zamocowang Siat-
kg identyczng jak na reszcie ogrodzenia. Brama wyposazona w zamek z klamkg i samozamy-
kacz. Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydfo zaopatrzone w min. trzy zawiasy.
Laczenie elementow metoda spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy metalowe ma-
lowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

4.4. Kontrola powykonawcza placu zabaw

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do zlecenia na wlasny koszt
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przeprowadzenia inspekcji placu zabaw przez certyfikowang firme.

Kontrola przeprowadzona powinna by¢ przez jednostke inspekcyjng spetniajacg wymogi
normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 "Ocena zgodnosci" lub réwnowazna.

Inspekcja obejmuje swoim zakresem ocen¢ zgodnosci urzadzen z nastepujagcymi Normami:

1. -PN-EN 1176-1:2017-12 lub réwnowazna Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Czg$¢ 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan, z wytaczeniem punktow 4.1.1,
4.1.2,4.1.6,4.2.2,4.2.4.5,4.2.16.1 (badania pod obcigzeniem i badania materialéw tekstylnych
urzadzen do podskakiwania) oraz badania nawierzchni wedtug PN-EN 1177:2018 i badania
sitowego przytaczanego w 4.2.8.5 lub rownowazna.

2. -PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg¢$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek, z wylaczeniem punktéw 4.6, 4.7, 4.8. lub rownowazna.

3. -PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢s¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni lub rGwnowazna.

4. -PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Cz¢$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych, z wytaczeniem punktu 4.3,
4.4,5.1i5.2. lub rownowazna.

5. -PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$é 7: Wytyczne lub rownowazna

6. -PN-EN 1177:2018 Badanie amortyzacji nawierzchni lub réwnowazna.

Nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu sprawozdanie oraz certyfikat z inspekcji z wynikiem

min. dobrym.

5.0 Opinia geotechniczna oraz informacja o0 sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zakres opracowania oraz montowane na placu elementy placu zabaw nie wymagaja okresla-
nia warunkéw gruntowo - wodnych w obrebie ich lokalizacji, szczegolna uwage nalezy
poswieci¢ jednak osadzenia elementow konstrukcji dla montazy siatki oraz osadzenia
konstrukecji kosza, dla ktorych posadowienia zaliczono do prostych, a elementy budow-
lany, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, zaliczono do | kategorii geo-
techniczne;j.

Wykop pod elementy kotwigce elementy placu zabaw nalezy wykonac recznie z odrzuceniem
urobku na odktad, zasypke wykopu na $ciany fundamentow takze wykonac recznie.

6.0 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

- inwestycja nie podlega ochronie pozarowej, nie wymaga okreslenia dostepu do drogi
pozarowej Oraz pozarowego zaopatrzenia w wode

- roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j

- wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot nalezy wykonaé zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” wyda-
nych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlanej
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