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z dachem aluminiowo szkla

2850 o 1250 1099 501 .. 400
2824X724 =T 2824X724 4X724
. . 3
Caombi Neutral 70/35 6ESG/18/6/18/6ESG U=0,5 Cr Cambi Neutral 70/35{6ESG/18/6/18/6ESG U=0,5 Cr ™
| ® ® @®
B O Fran —5 AT ]|
1 2 2 3
Q Q
] NJ
§ Cambi Neutral 70/35 6ESG/18/6/18/6ESG U=0,5 Cr Cambi Neutral 70/35/6ESG/18/6/18/6ESG U=0,5 Cr é
] 4
I I
8
@ ®@

Pas miedzykondygnacyjny

emaliowane nieprzezieme

ijﬂ -

= 5 = s
10= I 2 TT | dmes } g
Gl L1 i DHﬁ o o |8
kA Combi Neutral 70/35 6ESG/18/6ESG Emalit/18/6ESG U=0,7 Cr i Combi Neutral 70/35 6ESG/8/6ESG Emalit/18/6ESG U=0,7 Cr ©
® O) ©
a4 T 20T = Z % -l
@ Cambi Neutral 70/35{6ESG/18/6/18/6ESG U=05 Cr §
=18 .
2260074 9
% Pl | E
5 g 2l £
= :
8 3 2 8
5 E o & 5
E i g # 3 =
& Cambi Neutral 70/35 6ESG/18/6/18/6ESG U=05 Cr g I§ g 5 &
2
: dllls
& I b
e % , g
o 9;
) ® ®
ol = I\ ]
Bl = 4G

Kolor okué:Srebrny (tylko okucia)

Pozycja: Konstrukcja: llos¢:
1 Poz.1 Sciana frontowa (B=6 410, H=6 562)mm. 1
Opis: Data:
Kolor profili:Lakierowany niestandardowy RAL Niestandardowy RAL wg. 20.09.2019
palety firmy Ponzio Strona:
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Widok od zewnatrz

Pokaczenie katowe
Sciany pionowej
2 dachem aluminiowo szklanym,
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Pozycja: Konstrukcja:

Poz.2 Dach aluminiowo - szklany (B=6 410, H=9 626)mm.

llos¢:

1

Opis:

Kolor profili:Lakierowany niestandardowy RAL Niestandardowy RAL wg.

palety firmy Ponzio
Kolor okué:Srebrny (tylko okucia)

Data:

20.09.2019

Strona:
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Potaczenie katowe
$ciany pionowej

z dachem aluminiowo szklanym.
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Pozycja: Konstrukcja: llos¢:
3 Poz.3 Sciana tylna (B=6 410, H=1 746)mm. 1
Opis: Data:
Kolor profili:Lakierowany niestandardowy RAL Niestandardowy RAL wg. 20.09.2019
palety firmy Ponzio Strona:
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	Poz.1 Ściana frontowa (B=6 410, H=6 562)mm.

Fasada słupowo ryglowa z drzwiami dwuskrzydłowymi.

Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz lewe.

Okucia FAPIM 3 zawiasy 2 skrzydełkowe, obustronny prosty pochwyt ze stali nierdzewnej L=580mm (odgięty pod kątem 45st), 1x zamek pojedynczy baryłkowy z wkładką patentową + 1x zamek pojedynczy dodatkowy z wkładką patentową, na skrzydle czynnym samozamykacz ramieniowy bez blokady otwarcia skrzydła, skrzydło bierne ryglowane mechanicznie górą i dołem, próg.

Światło przejścia szerokość x wysokość 1255 mm x 2002 mm, światło przejścia skrzydła czynnego 917 mm

Wypełnienie szkło podwójnie zespolone obustronnie bezpieczne przezierne z ochroną słoneczną (pakiet 3-szybowy) Combi Neutral 70/35 6ESG/18/6/18/6ESG U=0,5 Cr;Panel;Combi Neutral 70/35 6ESG/18/6ESG Emalit/18/6ESG U=0,7 Cr;Combi Neutral 70/35 6ESG/18/4/18/4ESG U=0,5 Cr.

Profile izolowane termicznie głębokości 68mm, malowane w kolorze Lakierowany niestandardowy RAL Niestandardowy RAL wg. palety firmy Pon
	Poz.2 Dach aluminiowo - szklany (B=6 410, H=9 626)mm.

Fasada słupowo ryglowa z profili izolowanych termicznie.

Malowana w kolorze Lakierowany niestandardowy RAL Niestandardowy RAL wg. palety firmy Ponzio;Srebrny (tylko okucia)

Wypełnienie szkło podwójnie zespolone obustronnie bezpieczne przezierne z ochroną słoneczną (pakiet 3-szybowy) Panel;Combi Neutral 70/35 6ESG/18/4/18/P2 VSG 44.2 U=0,5 Cr.

Współczynnik przenikania ciepła konstrukcji (W/m2K) U=9 999,0

UWAGA!!

W miejscu wskazanym na rysunku połączenie kątowe ściany pionowej z dachem aluminiowo szklanym.

Pod każdą poprzeczką poziomą wymagane wykanie podkonstrukcji stalowej.

Ciężar konstrukcji łącznie ze szkłem ok. 3 200kg.
	Poz.3 Ściana tylna (B=6 410, H=1 746)mm.

Fasada słupowo ryglowa z profili izolowanych termicznie.

Malowana w kolorze Lakierowany niestandardowy RAL Niestandardowy RAL wg. palety firmy Ponzio;Srebrny (tylko okucia)

Wypełnienie szkło podwójnie zespolone obustronnie bezpieczne przezierne z ochroną słoneczną (pakiet 3-szybowy) Panel;Combi Neutral 70/35 6ESG/18/6/18/6ESG U=0,5 Cr.

Współczynnik przenikania ciepła konstrukcji (W/m2K) U=9 999,0

UWAGA!!

W miejscu wskazanym na rysunku połączenie kątowe ściany pionowej z dachem aluminiowo szklanym.

