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I. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-DW-7131/32-21/2004 Poznan, dnia 14 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art.13 ust.1 pkt.1i 2, art. 14
ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z p67n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu
Grzegorzowi Piluszczykowi
magistrowi inzynierowi
kierunek: Budownictwo
urodzonemu dnia 29 czerwca 1974 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/04

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Poznaniu na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwata Nr 13/0KK/04 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzita, ze Pan Grzegorz Piluszczyk
posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktyke¢ zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski:
Czionek Komisji — mgr inz, Marian Karcz: ...{

Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ' v S
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust. 1 rozp. MGPiB,
Pan Grzegorz Piluszczyk jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drog kotowych oraz drog
przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, Iacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami
o dlugosci catkowitej do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie §4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt.1 i 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 1. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,- niniejsze uprawnienia budowlane,

uprawniaja rowniez :

1) do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000m3 takich jak domy

jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym,

¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcj¢ dla ktérej jest wlasciwy obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub
zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

¢) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nic wymagajacych uwzglednicnia obciazen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materialéw sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wplywow dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpor,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gorniczej,

2) do kierowania robotami budowlanymi w obiektach:

a) o kubaturze mniejszej niz 5000m*

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkow,

c) zaglebionych nie wigcej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym,

d) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiggu do 3 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 6 m,

¢) majacych konstrukcj¢ no$na, zawierajaca prostoliniowe belki, stupy i ptyty plaskie,

f) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wickszemu niz 8 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieczy,

2) nie zawierajacych elementdw wstgpnie sprezanych na budowie ,

h) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gornicze;.

Zgodnie z § 5 ust. 3 w/w ograniczenia nie dotycza obicktow budowlanych gospodarki wodnej i obiektow
budowlanych melioracji wodnych

Otrzymuja:
1.Pan Grzegorz Piluszezyk PRZEWODNICZACY

PL. Konstytucji 3 Maja 1-2/22 64-920 Pila W,e,gkffngei Komisji Kwalifikacyjngj
2,Okrggowa Rads Izby polskic; Okregowe; Izby an}’lIler(iW Budownictwa
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego LV R ]
4.a/a mgrinz. Jan Lemariski
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2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do PIIB

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IH8-BW1-6GF *

Pan Grzegorz Antoni Piluszczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0656/04

adres zamieszkania ul. Mita 20, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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3. Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku

poz. 1333), skladamy niniejsze oswiadczenie, iz projekt techniczny inwestycji pod nazwa:
Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1173P (dz. nr 2) na dziatke nr 514/30 w m. Zawada
zlokalizowanej w wojewodztwie wielkopolskim, powiat pilski, gmina Szydtowo na dziatkach nr:

ID: 301906_2.0069 - 2

zostat sporzadzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

o do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTANT mgr Inz. budowlanymi bez ograniczen 03.2023 r.

branza drogowa Grzegorz Piluszczyk W specjalnosci drogowej
WKP/0099/PWOD/04

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spetniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
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II. CzeSC opisowa

1. Podstawa prawna

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2020 poz. 1609,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 124 z 29.01.2016,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1643 z 29.08.2019,

- Dz.U. 1518 7 20.07.2022 w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. RP Nr 170 poz. 1393
z dnia 12 pazdziernika 2002 roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach (Dz.U. RP Nr 177 poz.1729 z dnia 23 wrze$nia 2003 roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach,
2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1173P (dz. nr 2)

na dziatke nr 514/30 w m. Zawada.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja potozona jest w m. Zawada w ciggu drogi powiatowej nr 1173P
(dz. nr 2). Istniejaca jezdnia o nawierzchni bitumicznej i szerokosci ok. 6,00 m z jednej strony obramowana
kraweznikiem. Wzdtuz prawej strony jezdni biegnie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej oraz masy
bitumicznej o szerokosci 2,50 m. Wzdtuz lewej strony jezdni biegnie pobocze z kruszywa famanego
o szerokosci ok. 0,75 m. Odwodnienie istniejgcej jezdni odbywa sie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
oraz powierzchniowo w przylegty teren. Wzdiuz istniejgcej drogi (strona lewa) zlokalizowane sg latarnie
uliczne. Wzdtuz obydwu stron drogi zlokalizowane sg istniejgce sieci podziemnej infrastruktury technicznej

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Poczatek projektowanego zjazdu przyjeto na krawedzi drogi powiatowej nr 1173P (dz. nr 2),
natomiast koniec na granicy pasa drogowego (na pofgczeniu z dziatkg gminng nr 514/30).

Przedmiotowy zjazd z drogi powiatowe]j zaprojektowano o parametrach zgodnych z decyzjg Zarzadu
Powiatu w Pile nr 8/2023 z 24.03.2023 r. (znak: PZD.DT.4052.56.2023). Przyjeto jezdnie o szerokosci
5,50 m oraz wyokraglenie krawedzi zjazdu na pofgczeniu z drogg powiatowg o promieniu R=6,00 m.
Pochylenie podtuzne zjazdu dostosowano do istniejgcego terenu i wynosi 3,99% w kierunku jezdni drogi
powiatowej. Spadek poprzeczny zjazdu dostosowano do niwelety drogi powiatowej nr 1173P. Dtugos¢
projektowanego zjazdu wynosi 5,55 m. Nawierzchnie projektowanego zjazdu zaprojektowano z kostki
betonowej gr. 8 cm natomiast obramowanie zjazdu z opornika betonowego o wym. 12x25 cm ustawionego
na tawie z betonu C 12/15. Na potgczeniu z istniejgcg jezdnig bitumiczng zaprojektowano kraweznik
betonowy o wym. 15x22 cm ($wiatto 3 cm) ustawiony na tawie z betonu C 12/15. Wypetnienie szczeliny
miedzy kraweznikiem betonowym, a istniejgcg nawierzchnig bitumiczng zaprojektowano z bitumicznej masy
zalewowej. Wzdtuz projektowanego zjazdu zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm i szerokosci 0,75 m.

Odwodnienie projektowanego zjazdu zaprojektowano jako powierzchniowe przy pomocy
projektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych w istniejgce pobocze gruntowe oraz w przylegty teren
w granicach pasa drogowego drogi powiatowej. Projektowane odwodnienie nie powoduje negatywnego
oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych dziatek.

Z uwagi na kolizje projektowanego zjazdu z istniejgcg siecig teletechniczng zaprojektowano jej
zabezpieczenie poprzez utozenie rury ostonowej A 120PS. Projektowany zjazd koliduje takze z istniejgcymi
sieciami elektroenergetycznymi, ktére nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie rur ostonowych A 110PS.
Zabezpieczenia istniejgcych sieci nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
—rysunek nr 2.

Na terenie oraz w poblizu projektowanej inwestycji wystepujg elementy infrastruktury technicznej

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1. Parametry techniczne:

- dostepnos¢ - nieograniczona,
- predko$¢ projektowa: - Vp = 20 km/h,
- jezdnia -5,50m,

- pobocza z kruszywa famanego -2x0,75m,

- pochylenie poprzeczne jezdni - 1,00 %,

- pochylenie poprzeczne gruntowych poboczy: - 6,00 %,

- spadek podtuzny - 3,99 %,

- dtugos¢ projektowanego zjazdu -5,55m,

- kategoria obiektu: - XXV.
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5.2. Zestawienie powierzchni
- zjazd z kostki betonowej: - 46,00 m?,

- pobocza z kruszywa famanego: - 11,50 m?,

5.3. Projektowana niweleta
Niwelete projektowanego zjazdu zaprojektowano uwzgledniajgc:
- poziom istniejacej drogi,
- poziom przylegajgcego terenu,
- whasciwe odwodnienie,

- minimum robdt ziemnych.

5.4. Przekro6j poprzeczny
Przekr6j poprzeczny projektowanego zjazdu zawiera jezdnie o szerokosci 5,50 m (dodatkowo
poszerzenie jezdni na tukach na potgczeniu z drogg powiatowg) oraz pobocza z kruszywa tamanego
o szerokosci 2 x 0,75 m. Spadek poprzeczny zjazdu dostosowano do niwelety drogi powiatowej i wynosi

1%, natomiast poboczy 6%.

5.5. Projektowane odwodnienie
Nawierzchnie projektowanej jezdni zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie wody
opadowej przy pomocy projektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych w istniejgce pobocza
z kruszywa tamanego oraz w przylegty teren w granicach pasa drogowego drogi powiatowej. Planowa

inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych dziatek.
6. Rozwigzania konstrukcyjne

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne:

Konstrukcja zjazdu:
- kostka betonowa gr. 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa o0 Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,
- warstwa odcinajgca z kruszywa stabil. cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm.

- istniejgce podtoze gruntowe.

Pozostale elementy drogowe:
- projektowane krawezniki o wym. 15 x 22 cm, oraz oporniki betonowe o wym. 12 x 25 cm ustawione
na tawie z oporem z betonu C 12/15.

- pobocza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

PT. 8



7. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanego probnego odwiertu w miejscu planowanej inwestycji, stwierdzono
wystepowanie piaskow gliniastych, piaskdw Srednich oraz piaskédw drobnych. Do poziomu wykonanego
odwiertu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Istniejgce podtoze gruntowe charakteryzuje sie nosnoscig G2. Istniejgce poditoze w catosci nalezy

zaliczy¢ do warunkdw prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace
do warunkow terenu wystepujqce wzdtuz trasy obiektu.

Kolizja z istniejgca siecig teletechniczng:

Zaprojektowano utozenie na istniejgcej sieci teletechnicznej dwudzielnej rury ostonowej A 120PS

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

Kolizje z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi:

Pod projektowanym zjazdem przebiegajg dwie linii kablowe niskiego napiecia (nn). Kazdy z osobna
kabel nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa koloru niebieskiego o $rednicy 110 mm,
np. A110PS. Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomic¢ gestorédw sieci tj. ENEA Operator
RD Pita i jednostke zarzadzajacg oswietleniem Gminy Szydtowo w celu uzyskania dopuszczenia do
planowanych prac. Zabezpieczone linie kablowe przed zasypaniem nalezy zgtosic do odbioru
gestorom i uzyska¢ pisemne odbiory robdt zanikowych. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie

z obowigzujgcymi normami i standardami.

9. Rozwigzania elementdw  wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem (instalacje i urzadzenia budowlane):

Nie dotyczy

10. Sposdb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem,
rodzaju i wielkosci urzadzen

Nie dotyczy
11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.
Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Piluszczyk
Pita, marzec 2023 r.
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II1. Decyzje, uzgodnienia.

1. Decyzja Zarzadu Powiatu w Pile nr 8/2023 z 24.03.2023 r. (znak: PZD.DT.4052.56.2023).

Pita, dnia 24 marca 2023 r.
PZD.DT.4052.56.2023

DECYZJA Nr 8/2023

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2022, poz. 1693, z pézn.zm.) w zwiazku z § 54 oraz § 55 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000
z pézn.zm.) oraz uchwaty Nr 224.2020 Zarzadu Powiatu w Pile z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie upowaznienia Pana Artura Baka — Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Pile
do zalatwiania spraw w imieniu Zarzadu Powiatu w Pile, do zalatwiania spraw w imieniu
Zarzadu Powiatu w Pile,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 marca 2023 r. zfozonego przez Pana Grzegorza Piluszczyka,
dzialajacego z pelnomocnictwa Gminy Szydlowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydiowo,
0 wyrazenie zgody na lokalizacj¢ zjazdu zwyklego z drogi powiatowej nr 1173P obreb 0069
Zawada (dziatka o numerze ewidencyjnym 2) na dzialke o numerze ewidencyjnym 514/30

Zarzad Powiatu w Pile
zezwala

Gminie Szydlowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydlowo na lokalizacje zjazdu zwyklego z drogi
powiatowej nr 1173P obreb 0069 Zawada (dziatka o numerze ewidencyjnym 2) na dziatke
o numerze ewidencyjnym 514/30, na czas nieokre$lony (z zastrzezeniem, iz zezwolenie
wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jego wydania zjazd nie zostal wybudowany), na nizej
podanych warunkach:

1. Lokalizacja zjazdu zgodnie z zalacznikiem graficznym do ninicjszej decyzji
i przedtozonym wnioskiem.

2. Parametry techniczne zjazdu zgodnie z ponizszymi warunkami:

1) szerokos¢ catkowita, micrzona prostopadle do osi zjazdu, nie mnigjsza niz 4,50 m,
w tym:

a) szeroko$¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen lub skoséw, o ktérych mowa
w pkt 2 — nie mniejsza niz 3,00 m i nie wigksza niz szeroko$é jezdni na drodze,
mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu,

b) szerokos¢ obustronnych poboczy — nie mniejsza niz 0,75 m kazde;

2) przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym o promieniu
nie mniejszym niz 3,00 m lub scigte skosem o proporcji n: m, gdzie n = m > 1,50 m,
wylgcznie dla projektowanych relacji skretnych;

3) pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére
ten zjazd przecina, jednak nie wieksze niz 5,0%;

4) nawierzchnia jezdni twarda ulepszona.

3. Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadea drogi planu sytuacyjnego zjazdu
na mapie do celow opiniodawczych, sposobu wykonania rob6t budowlanych
wraz z rysunkami i opisem technicznym przedstawiajagcymi forme architektoniczng
i konstrukeyjng zjazdu.

4. Koszty budowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym zwigzanych z realizacja
zadania ponosi inwestor — wiasciciel zjazdu, na ktérym spoczywa réwniez obowiazek

wykonania tych prac.
AL~
///
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5. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia
lub sieci.

6. Przed przystgpieniem do budowy zjazdu, nalezy uzyskaé od zarzadcy drogi zezwolenie
na prowadzenie robot w pasie drogowym.

7. Utrzymywanie zjazdu nalezy do wlasciciela lub uzytkownika gruntéw przyleglych
do drogi.

8. Po wykonaniu zjazdu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zjazdu przez
uprawnionego geodete.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstapiono od uzasadniania decyzji, gdyz w catosci
uwzglednia ona zgdania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Pile za posrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec tut. organu,
7 dniem dorgczenia tut. organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja: p
1. Gmina Szydlowo

Jaraczewo 2

64-930 Szvdlowo (
2. aa

Sprawg prowadzi:

Anna Szpot
tel. 67 349 08 86
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2. Uzgodnienie Powiatowego Zarzadu Drég w Pile nr PZD.DT.4052.87.2023 z 07.04.2023 r.

W IATOWY ZARZAD DROG

PZD.DT.4052.87.2023

Pita, dnia 7 kwietnia 2023 .

DROGBIT Grzegorz Piluszczyk
ul. Mlynarska 9/4
64-920 Pila

Odpowiadajac na pismo z dnia 15 marca 2023 r. (wplyneto 30 marca 2023 r.)
dotyczace uzgodnienia projektu budowy zjazdu informuje, ze uzgadmiam pozytywnie
rozwigzania projektowe budowy zjazdu z drogi powiatowej nr 1173P (dziatka o numerze
ewidencyjnym 2 — obreb 0069 Zawada) na dziatke o numerze ewidencyjnym 514/30

w miejscowosci Zawada.

Sprawg prowadzi:

Anna Szpot
tel. 67 349 08 86

PT. 13
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3. Uzgodnienie Enea Operator nr RD-7/ZM/MU/MP/2023 (WE023E047872) z 08.03.2023 r.

Enea Rejon Dystrybucji Pita tel. +48 / 67 210 70 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks. 448 / 67 210 70 14
Oddziat Dystrybucji Poznan
Operator Rejon Dystrybucji Pita
64-920 Pita, Al. Poznanska 34

RD-7/ZM/MU/MP/2023 Pita, dnia 08.03.2023r.
WEO23E047872 _
!
Gmina Szydtowo
Jaraczewo 2
64 — 930 Szydiowo

dotyczy: uzgodnienia planowanej budowy zjazdu z drogi powiatowej nr 1173P dz. nr 2 na
dz. nr_514/30 w miejscowosci Zawada, ul. Stonecznikowa gm. Szydlowo z przebiegiem
i lokalizacja istniejace] infrastruktury elektroenergetycznej

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2023 roku ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Pita
uzgadnia bez uwag przedtozone opracowanie dotyczace planowanej budowy zjazdu z drogi
powiatowej nr 1173P dz. nr 2 na dz. nr 514/30 w miejscowosci Zawada, ul. Stonecznikowa
gm. Szydiowo pod wzgledem kolizji z przebiegiem i lokalizacjg istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

W kwestii dotyczacej zabezpieczenia istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV w miejscach
skrzyzowan z projektowang budowa zjazdu, ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Pita
przedstawia nastepujace warunki techniczne:

1. Odcinek elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na trasie projektowanej budowy zjazdu
oraz w miejscach skrzyzowania z projektowanymi obrzezami betonowymi zabezpieczyé
dwudzielnymi rurami ostonowymi typu AROT @ 110mm przeznaczonymi do ochrony
istniejgcych kabli pod drogami, ulicami i torowiskami z zachowaniem minimalnych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami:

a. giebokosci utozenia kabli w ziemi,
b. odlegtosci kabli elektroenergetycznych od innych urzadzen podziemnych.

2. Korce elementéw ostonowych kabla zabezpieczy¢ przed zamuleniem gniazdowym wkiadem
uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci.

3. Prace budowlane nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

4. Prace wykonac na urzadzeniach wylgczonych spod napiecia.

5. Wykopy prowadzi¢ recznie.

6. Harmonogram oraz termin wykonania prac nalezy uzgodni¢ z kierownikiem Posterunku
Energetycznego w Pile. (tel. 061 338 56 49).

7. Zabezpieczone elektroenergetyczne linie kablowe nn 0,4kV przed ich zasypaniem zgtosié¢ do
odbioru technicznego.

8. Po zakonczeniu realizacji zadania Inwestor zobowigzany jest przedtozyé w Rejonie

Dystrybudji Pita inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 Wwiv.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznart - Nowe Miasto 1 Wilda w Poznaniu VIII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakiadowy: 4 696 937 500 PLN
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9. Prace nalezy wykonac zgodnie z:

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118;
zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217),

b. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
Z p6zniejszymi zmianami),

c. Norma N SEP-E-004, ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa".

d. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.

Z powazaniem

cNE/ Operatof Sp.z 0.0,
Rejon Pystrybucji Pila
Dziai Majatky Sieciowego

Kierownik
Artur Gugala
|
/)
{ .
AV N\
kjo.:
M/MP
Sprawe, prowadzi:
Marcin Pachotek
tel. 067 235 12 40
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel, +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyrska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto 1 Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapial zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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4. Warunki ASTA NET nr 63/DZT/AS/2023 z 14.04.2023 r.

[dstanct

GRUPA ASTA Pita, dnia 14.04.2023 r.

ELWITEL

ul. Kochanowskiego 65a

64-800 Chodziez
63/DZT/AS/2023

Dotyczy: Wykonania warunkéw technicznych na zabezpieczenie koliziji sieci telekomunikacyjnej

ASTA-NET S.A. z planowang budowg zjazdu z drogi powiatowej nr 1173P (dz. nr 2) na dziatke
nr 514/30 w m. Zawada.

W odpowiedzi na korespondencje elektroniczng z dnia 13-04-2023 r. uprzejmie informuje,
Zze w obszarze planowanych prac zwigzanych z budowg zjazdu z drogi powiatowej nr 1173P (dz. nr 2)
na dziatke nr 514/30 w m. Zawada przebiega czynna infrastruktura teletechniczna ASTA-NET S.A.
skiadajgca sie z pakietu 7x10mm oraz kabla $wiattowodowego 72J.
Przebieg infrastruktury telekomunikacyjnej ASTA-NET S.A. pokazano w zatgczonym planie
sytuacyjnym.

W celu usuniecia kolizji planowanej budowy zjazdu z drogi powiatowej 1173P z infrastrukturg
teletechniczng ASTA-NET S.A. nalezy:

o Kolizja K1: pakiet 7x10mm, kabel $wiattowodowy 72J, zabezpieczy¢ pod planowang
nawierzchnig utwardzong rurg ochronng, gruboscienna, dwudzielng typu AROT.

Dodatkowo nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

o Kanalizacje kablowg, kable telekomunikacyjne wyregulowa¢ lub przebudowac tak aby
w catosci zlokalizowa¢ poza obszarem jezdni lub zabezpieczy¢ pod planowang nawierzchnig
utwardzong rurg ochronna, gruboscienna, dwudzielng typu AROT. Zabezpieczenie
infrastruktury teletechnicznej rurg dwudzielng typu AROT dopuszczalne jest wytgcznie
na krétkich odcinkach sieci.

e Studnie kablowe, szafy kablowe, stupki kablowe, zasobniki kablowe wyregulowaé
lub przebudowac tak aby w catosci zlokalizowa¢ poza obszarem jezdni.

e W miejscach skrzyzowan z jezdnia, pod wjazdami oraz przy zblizeniach z planowanymi
kraweznikami, infrastrukture teletechniczng ASTA-NET S.A. nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng, gruboscienna, dwudzielng typu AROT przez catg szerokos$¢ jezdni lub wjazdu.

e Wszelkie zmiany potozenia infrastruktury teletechnicznej ASTA-NET S.A. lub korekty
jej przebiegu wymagajag wczesniejszego opracowania projektu budowlano-wykonawczego,
uzgodnienia z przedstawicielami ASTA-NET S.A. oraz sporzgdzenia inwentaryzaciji
geodezyjnej. Wiw projekt przed skierowaniem do realizacji nalezy uzgodni¢
w ASTA-NET S.A., Dziat Planowania i Rozwoju, ul. Podgérna 10, 64-920 Pita

e W przypadku zmiany rzednych urzgdzen wodnych (rowy, przepusty) nalezy wyregulowac
poziom infrastruktury teletechnicznej ASTA-NET S.A. w celu zachowania normatywnego
przykrycie.

PT.



e W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom infrastruktury
teletechnicznej ASTA-NET S.A. do projektowanej niwelety. Bezwzglednie zachowaé
normatywne przykrycie.

o Wykonac¢ przekopy prébne, celem doktadnej lokalizacji w terenie urzadzen podziemnych
ASTA-NET S.A. w obecnosci naszego przedstawiciela.

e Przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzgdzenia ASTA-NET S.A. nie naniesione
na podkiad mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ ASTA-NET S.A. (tel. 508 018 839)
w celu ustalenia trybu dalszego postepowania z w/w urzgdzeniami.

e Prace ziemne w zasiegu urzgdzen ASTA-NET S.A. muszg by¢ prowadzone sposobem
recznym bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezyta ostroznoscia.

e Zobowigzuje sig inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci i urzgdzen ASTA-NET S.A.

e W przypadku uszkodzenia w trakcie robét ziemnych infrastruktury ASTA-NET S.A. nalezy
ja zabezpieczy¢ i bezzwiocznie powiadomi¢ ASTA-NET S.A. (tel. 795 418 793).

e Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ prawng i materialng wynikajacg z obowigzujgcego
prawa za spowodowanie uszkodzen infrastruktury ASTA-NET S.A. w czasie wykonywania
robét oraz za szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysziosci na skutek przeprowadzonych
robét.

e Prace budowlano-montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé
po uzyskaniu zgody ASTA-NET S.A. na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie
specjalizujgcej sie w pracach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenia w budownictwie telekomunikacyjnym. W/w prace nalezy realizowac¢
pod nadzorem pracownika ASTA-NET S.A. Jednoczes$nie do wykonania prac budowlanych
rekomendujemy ASTA-GROUP Sp. z 0.0., ul. Podgérna 12, 64-920 Pita.

e Zakonczenie prac zwigzanych z przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy zgtosi¢
do odbioru: ASTA-NET S.A., ul. Podgérna 10, 64-920 Pita.

e Firma realizujgca prace zwigzane z przebudowa infrastruktury teletechnicznej ASTA-NET S.A.
po zakonczeniu w/w prac przekaze:

szkic inwentaryzacji geodezyjnej przebudowanej infrastruktury potwierdzony
przez geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg
geodezyjng wprowadzong do zasobéw geodezyjnych starostwa powiatowego,

= pomiary reflektometryczne przebudowanych odcinkow kabli $wiattowodowych,
podpisany protokét odbioru technicznego.

o Powyzsze warunki wazne sa przez okres jednego roku od daty ich wydania. Po tym terminie
nalezy przestac je do aktualizacji.

e Zamiar realizacji w/w prac nalezy zgtosi¢ na 7 dni przed ich rozpoczeciem na adres:
ASTA-NET S.A,, ul. Podgorna 10, 64-920 Pita.

Zatacznik:

1. Plan sytuacyjny

ASTA-NET S.A

aniu IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
570010801

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w
KRS: 0000534131 NIP: 764 01-839 R
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5. Uzgodnienie ASTA NET nr 64/DZT/AS/2023 z 14.04.2023 r.

[elstanet

GRUPA ASTA Pita, dnia 14.04.2023 r.

ELWITEL
ul. Kochanowskiego 65a
64-800 Chodziez

64/DZT/AS/2023

Dotyczy: Uzgodnienia zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej ASTA-NET S.A. w rejonie planowanej
budowy zjazdu z drogi powiatowej nr 1173P (dz. nr 2) na dziatke nr 514/30 w m. Zawada.

W nawigzaniu do korespondencji elektronicznej z dnia 13.04.2023 r. uprzejmie informuije,
ze uzgadniam przestany PZT z zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej ASTA-NET S.A. w rejonie
planowanej budowy zjazdu z drogi powiatowej nr 1173P (dz. nr 2) na dziatke nr 514/30 w m. Zawada,
w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig ASTA-NET S.A.
Zamiar realizacji w/w prac nalezy zgtosi¢ na siedem dni przed ich rozpoczeciem na adres:
a.soczka@asta-net.pl.

Z powazaniem,

64-%9 it ot S.A,

NIP: 764.800P1e UL Pociadimes 1

F764-0001-839, e S 10 6
187001087

ASTA-NET S.A

Siedziba i adres c I o

ul. Podgérna 10, 64-920 Pila Sad r\'\'ju\'vm'.'y Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX \,‘«yq.'w! Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Biu W, " KRS: 0000534131 NIP: 764 839 REGON: 5 10801

ul. Pulawska 228 lok. 73, 02-670 Warszawa nrrachunku bankowego ING 64 1050 1559 1000 0090 3022 2054; kapitat zaktadowy 23 000 000 zt w catosci pokryty

tel. 67 350 90 01, www.asta-net.pl

PT.
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IV. Czesc¢ rysunkowa

1.
2
3.
4
5

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu, 1:500
Profile podtuzne, 1:50/500

Przekrdj normalny, 1:50

Szczegdty konstrukcyijne, 1:10

— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.

nrl
nr 2
nr 3
nr 4

nr5
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DROGBIT Grzegorz Piluszczyk

ul. Mtynarska 9/4, 64 - 920 Pita

NIP 764-218-56-31, REGON 572071876
kom. +48 660 489 340, e-mail. drogbit@interia.pl

INWESTOR:

Gmina Szydtowo

Jaraczewo 2, 64 -

930 Szydtowo

OBIEKT:

w m. Zawada

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1173P (dz. nr 2) na dziatke nr 514/30

LOKALIZACJA:

Droga powiatowa nr 1173P w m. Zawada
dziatka nr 2, ID: 301906_2.0069

RYSUNEK:

Plan orientacyjny
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Projektant
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Projektant
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LEGENDA :

- projektowany kraweznik betonowy o wym. 15 x 22 cm ($wiatto 3 cm)

- projektowany opornik betonowy 0 wym. 12 x 25 cm

- krawedz projektowanego pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

|:| - projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm

- granice dziatek
2 - numery dziatek inwestycyjnych
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| Droga powiatowa nr 1173P w m. Zawada
LOKALIZACJAY g7 iaika nr 2, ID: 301906_2.0069

RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu. NR RYSUNKU

STANOWISKO

Projektant

IMIE | NAZWISKO

NR UPR.

DATA

PODPIS

Projektant

mgr inz. Grzegorz Piluszczyk

WKP/0099/PWOD/04

03/2023

Projektant

Projektant

Sprawdzajgcy

Sprawdzajacy
Sprawdzajgcy

Sprawdzajacy
Opracowat

Opracowat

BRANZA

Dr

STADIUM ROK OPR.

PT 2023

NR UMOWY
9/2023

SKALA

1:500




Profil proj. zjazdu
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NIP 764-218-56-31, REGON 572071876

kom. +48 660 489 340, e-mail. drogbit@interia.pl

INWESTOR:

Gmina Szydtowo

Jaraczewo 2, 64 - 930 Szydtowo

OBIEKT:

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1173P (dz. nr 2) na dziatke nr 514/30

w m. Zawada

LOKALIZACJA:

Droga powiatowa nr 1173P w m. Zawada

dziatka nr 2, ID: 301906_2.0069

RYSUNEK:

Profile podtuzne

NR RYSUNKU

STANOWISKO

IMIE, | NAZWISKO

NR UPR.

DATA

PODPIS

Projektant

mgr inz. Grzegorz Piluszczyk

WKP/0099/PWOD/04

03/2023

Projektant

Projektant

Projektant

93.00t
92.00+
91.001
L W1
90.00+
R
89.001 8
>
8
3
D)
o
88.001 o
oo
8
&
E
POZIOM ODNIESIENIA 87.00
Rzedne niwelety f g :
Rzedne istniejgce ? z :4
R&znice rzednych 8 S ¢
] L:125|
Elementy niwelety &
=1.159
PROSTA[PROSTA[PROSTA
Elementy trasy
L=6.00m |L=5.50m| L=6.00m
Odlegtosci g ¥
Kilometraz

(p 0+000

Sprawdzajacy

Sprawdzajacy

(p 0+018

Sprawdzajgcy

Sprawdzajacy

Opracowat

Opracowat

BRANZA
Dr

STADIUM ROK OPR.
PT 2023

NR UMOWY
9/2023

SKALA
1:50/500




LEGENDA :

1 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

P E OJ 1 _ 1 2 - podsypka cementowo - piaskowa o0 Rm=5,00 MPa gr. 5 cm

3 - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
4 - warstwa odcinajaca z gruntu stabil. cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm

5 - pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

6 - istniejgce podtoze gruntowe

7 - opornik betonowy o wym. 12x25 cm

8 - kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm

9 - fawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
7.00

0.75 2.75 275 0.75

pobocze jezdnia jezdnia pobocze

DROGBIT Grzegorz Piluszezyk

ul. Mtynarska 9/4, 64 - 920 Pita
DROGBIT NIP 764-218-56-31, REGON 572071876
kom. +48 660 489 340, e-mail. drogbit@interia.pl
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INWESTOR: Jaraczewo 2, 64 - 930 Szydiowo

. Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1173P (dz. nr 2) na dziatke nr 514/30
OBIEKT:
w m. Zawada

| Droga powiatowa nr 1173P w m. Zawada
LOKALIZACJAY Gaiaika nr 2, ID: 301906_2.0069
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LEGENDA :

1 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

SZCZEG()L OPORNIKA SZCZEG()L POLACZENIA 2 - podsypka cementowo - piaskowa o Rn.1='5,00 MPa gr. 5 cm' .
7 DROGA POWIATOWA NR 11737 e S e

5 - pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

6 - istniejace podtoze gruntowe

7 - opornik betonowy o wym. 12x25 cm
@ 8 - krawgznik betonowy o wym. 15x22 cm
9 - lawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

10 - wypehienie szczeliny przy krawezniku bitumiczng masg zalewowa
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DROGBIT Grzegorz Piluszezyk
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