Karta doboru kompaktowego wezta cieplnego

Regulator bezposredniego dziatania ¢.w.u.

Wymiennik ptytowy LPM LUTOWANY
Dane ogédline
Temperatura zasilania sieci (okres letni) 70 | °C
Temperatura powrotu sieci (okres letni) 36 | °C
Temperatura zasilania sieci (okres zimowy) 110 | °C
Temperatura powrotu sieci (okres zimowy) 511°C
Cisnienie dyspozycyjne wezta 100 | kPa
Ciénienie robocze sieci 1,6 | MPa
Centralne ogrzewanie
Zapotrzebowanie ciepta c.o. ( przeptyw 6,6 mi/hw 145 | kW
rédle)
Temperatura powrotu instalacji 50 | °C
Temperatura zasilania instalaciji 70 | °C
Ciénienie robocze instalacji 0,4 | MPa
Cisnienie statyczne (wysoko$¢ budynku) 14,5 | m H20
Pojemno$¢ ztadu 1,11 md
Pompa obiegowa z ptynna regulacja obrotow TAK
Napiecie pompy 230 | V
Opory instalacji ( nie uwzgledniono oporéw zrddia) 38 | kPa
Wentylacja
Zapotrzebowanie ciepta c.o. kW
Temperatura powrotu instalacji °C
Temperatura zasilania instalacji °C
Ciénienie robocze instalacji MPa
Cisnienie statyczne (wysoko$§¢ budynku) m H:0
Pojemnos¢ ztadu m?3
Pompa obiegowa z ptynng regulacjg obrotow
Napiecie pompy V
Opory instalacji kPa
Ciepta woda uzytkowa
Zapotrzebowanie ciepta c.w.u. — max/godz. 60 | kW
\Wydajno$¢ c.w.u. 1,09 | m*/h
Temperatura wody wodociggowe; 10 | °C
Temperatura c.w.u. 55 | %C
Ci$nienie nominalne obiegu c.w.u. 0,6 | MPa
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 0,6 | MPa
Wymiennik cieptej wody dwustopniowy ---
Pompa cyrkulacyjna TAK
Napiecie pompy 230 [ V
Opory instalacji cyrkulacji 10 | kPa
Zasobnik (na_cisnienie 1,0 MPa) 02| m
Wyposazenie requlacyjne
Producent uktadu automatycznej regulacii DANFOSS
Regulator pogodowy ECL 310 /A368/

NIE




Licznik ciepta NIE
Regulator réznicy cisnien NIE
Regulator réznicy cisnien i przeptywu TAK
Regulator réznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu NIE
Maksymalne wymiary kompaktu / pomieszczenia

wysokos$¢ 205 | m
dtugosé 450 | m
szeroko$¢ 3,50 | m

Wysytajacy karte doboru
Inwestor
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