7
Promien tuku Kotowego: R= 12,62m
Kat zwrotu trasy: g = 14,00 deg
Dlugo$¢ tuku Kotowego: £=3,14 m
Stala szerokos¢ jezdni: 3,50 m
) Bp proj.k

/ [ ] -PROJEKTOWANA WARSTWA (JEZDNIA) SCIERALNA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWE
s ~ ‘ AC11S 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008 Gr. 3 cm ; DA= 2211,16 m2

- PROJEKTOWANA WARSTWA WIAZACA (JEZDNIA) Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ
AC16W 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008 Gr. 4 cm ; DA= 2211,16 m2

S - POWIERZCHNIA ULEPSZONEGO POBOCZA WYKONANA Z DESTRUKTU  ok.: 604,81 m2

Promien Luku Kotowego: R=427,23 m 315.0
Kat zwrotu trasy: g = 5,00 deg '

Dtugos¢ Luku Kotowego: £=40,54 m

Stafa szerokos¢ jezdni: 3,50 m

LEGENDA:

 316.4

n &

Promie Luku Kofowego: Re 27,391 - OZNACZENIA GRANIC DZIALEK ZOSTALY CELOWO PRZESUNIETE
oo e Ooue. POZA LINIE FAKTYCZNEJ GRANICY W CELU UZYSKANIA
a ZWIOU Hasy. g = 49,00 d6g LEPSZEJ PRZEJRZYSTOSCI RYSUNKU
Dtugosc Luku Kotowego: £=21,55m

Stafa szerokos¢ jezdni: 3,50 m

KEK km 0+535,

Promien Luku Kotowego: R=27,89 m
Kat zwrotu trasy: g = 27,00 deg
Dtugos¢ Luku Kotowego: £=13,00 m ~

Stata szerokos¢ jezdni: 350 m ., S~

4 ~
. 316.6 .
RI

. 316.7
21

Arkusz nr 4

i/ 37

Psl

3114

Promien Luku Kotowego: R=242,64 m
Kat zwrotu trasy: g =7,00 deg

3183 Dhugo$¢ tuku Kotowego: t=30,06 m Sie
+ + + Stafa szerokos¢ jezdni: 3,50 m +
] 449

315.3

Promien Luku Kotowego: R=27,94 m

Kat zwrotu trasy: g = 23,00 deg
Dtugos¢ Luku Kotowego: £=11,32m

Stafa szerokos¢ jezdni: 3,50 m

_314.4 Promien tuku Kotowego: R=39,52 m
o Kat zwrotu trasy: g = 13,00 deg
S Dtugo$¢ Luku Kotowego: £=8,80 m
' Stata szerokos¢ jezdni: 3,50 m

41 . 3120

RI

| BRAK ZASIEGU UCIAZLIWOSCI ORAZ BRAK
Promien tuku Kolowego: R=10,27 m ZASIEGU OBSZARU OGRANICZONEGO

Kat zwrotu trasy: g = 63,00 deg UZYTKOWANIA
Dtugo$¢ tuku Kotowego: t=11,37m

Zmienna szeroko$¢ jezdni: 3,70 + 3,50 m

3093

| s | m«‘r +

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych E :E.—~ﬂ: i
48-100 Gtubczyce, Gadzowice 12B

tel. 609649201 STAL-BET

e-mail: mariuszkupina@wp.pl
pina@wp.p Mariusz Kupina Sp. z o.0.

3120

TR

3123

Przebudowa drogi gminnej stanowigcej dojazd do
TEMAT: gruntow rolnych w miejscowosci Niekazanice

ZAGOSPODAROWANIE TERENU CZ. 2 - BRANZA DROGOWA
RYSUNEK:

LOKALIZACJA| OBREB: NIEKAZANICE: dz. nr 399, 416 , 418/1.

INWESTOR: | GMINA BRANICE , 48-140 Branice, ul Stowackiego 3

‘ 0. | BRANZA: DROGOWA
Promien tuku Kotowego: R=10,49 m :

RYS.: D-2 SKALA: 1:500 DATA: grudzien 2023
Kat ZV\{I’IOtU trasy: g =49,00 deg Promien Luku Kolowego: R= 35,14 m OPRACOWAII\III.E BRA.NZA DRQGOWA: PROJEKTANT I?RANZ'A DROG.OWA:
D%ugosc tuku KO*OWlGQOZ .L= 9,02m a126 Kat zwrotu rasy: g = 12,00 deg KEK km 0+184.00 ) dr inz. Mariusz Kupina dr inz. Mariusz Kupina
Zmienna szeroko$¢ jezdni: 3,50 + 3,70 + 3,50 m Dlugosé Luku Kolowego: £=7,33m 4

Zmienna szeroko$¢ jezdni: 3,50 + 3,70 m
3118

310.4/ /(=]
PEK km 0+176,90 //bd

1=

99/2 |
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