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1 Spis rysunkow:

INWENTARYZACJA:
1. Plan sytuacyjny - Inwentaryzacja.
2. Fragment rzutu parteru - Inwentaryzacja.
3. Fragment rzutu | pietra - Inwentaryzacja.
4. Schemat wysokosciowy sl-sl — Inwentaryzacja.

PROJEKT:
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Plan sytuacyjny.
Fragment rzutu parteru.
Fragment rzutu | pietra.
Przekroj A-A

Widok platformy z szybem

Detale platformy

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:500
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:55
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2 INFORMACJE PODSTAWOWE.
2.1 Inwestor.
Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

2.2 Jednostka projektowa - opracowujaca.

Jagta Michat JAGLA ARCHITEKT

ul Ryszarda Milczewskiego - Bruna 3/3,

86-300 Grudzigdz
www.jagla-architekt.pl

pracownia@jagla-architekt.pl

2.3 Zespot autorski

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

Architektura: mgr inz. arch. Michat JAGLA
specjalnosé: architektoniczna
KPOKK IARP 74/2011

3 UWAGI WSTEPNE.

1. Konieczne jest, aby wykonawca robét budowlanych dokonat w pierwszej kolejnosci szczegétowej
wizji lokalnej na terenie inwestycji, zapoznat sie z projektem, zakresem oraz problematyka robot
budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych peinych informacji dokonat wyceny robét
budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzany jest na podstawie wizji lokalnej, niniejszej dokumentacji projektowej i
wlasnego doswiadczenia oszacowaé¢ ewentualne wystapienie prac dodatkowych, ktérych moze
niniejsza dokumentacja nie obejmowac.

3. Niezbedne prace rozbiorkowe nalezy wykona¢ ze szczegolna ostroznoscia. Prace rozbiérkowe nalezy
wykonac recznie, bez mozliwosci korzystania z ciezkiego sprzetu.

Usuniecie elementu nie moze powodowaé¢ naruszenia statecznosci elementow przylegtych. Rozbidrke
rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki drzwiowej i innych elementéw wykonczenia oraz
scianek dziatowych. Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi¢ recznie lub
przy zastosowaniu prostych przenosnikéw.

4 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt architektoniczno budowlany wykonano:

* na zlecenie Inwestora;



e woparciu o inwentaryzacje, wizje lokalng i pomiary dokonane w niezbednym zakresie na obiekcie;

e w oparciu o wytyczne Inwestora;

e w oparciu 0 obowigzujacy plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA Nr 135/08
RADY MIEJSKIEJ w SWIECIU z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmujacego tereny zawarte miedzy ulicami Wojska
Polskiego, Wodna, Nadbrzezna oraz teren ,,Starego Miasta” potozony za rzeka Wda
w Swieciu.

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

W chwili obecnej budynek Urzedu Stanu Cywilnego przy ulicy Duzy Rynek 1 w Swieciu na dziatkach 1057 -
obreb Swiecie jest uzytkowany, zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Budynek istniejgcy jest w dobrym stanie technicznym (konstrukcja budynku stabilna).

FOTOGRAFIE STANU ISTNIEJACEGO MIEJSCA INSTALACJI PLATFORMY DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH (przed jej montazem).

Fotografie miejsca montazu urzagdzenia na parterze.
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6 OPIS ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO.
6.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie budynku Urzedu Stanu Cywilnego w Swieciu w zakresie instalacii
platformy podnoszacej pionowej dla oséb niepetnosprawnych.

Dziatka planowanej inwestycji - dziatka nr: 1057 - ob. Swiecie.

6.2 Zakres planowanej inwestycji.

Zakres planowanej inwestycji polega na instalacji platformy podnoszacej pionowej z szybem samonosnym dla
0s0b niepetnosprawnych w budynku wraz z niezbednymi pracami budowlanymi.

7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI.
7.1 Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki i jej przeznaczenie.

Teren inwestycji, dziatki nr: 1057 - ob. Swiecie w chwili obecnej jest zagospodarowany i pozostaje bez zmian.
Planowana inwestycja nie zaktada zadnych zmian zewnetrznych w zagospodarowaniu terenu.

7.2 Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Bez zmian.
8 OPIS TECHNICZNY PROPONOWANYCH ROZWIAZAN.

Przyjete rozwigzanie projektowe polega na instalacji platformy wraz z szybem samonosnym dla os6b
niepetnosprawnych. Z uwagi na bardzo ograniczong przestrzen — powierzchnie lokalizacji urzadzenia nie jest
mozliwe zainstalowanie zadnego innego rozwigzania o lepszych parametrach zaréwno technicznych jak i
estetycznych. W kregu zainteresowania Inwestora byta elegancka, nowoczesna winda panoramiczna z szybem
catoszklanym, jednak nie jest to mozliwe do zrealizowania z powyzszego powodu.

Usytuowanie szybu podnosnika, pokazane jest na rysunkach rzutéw poszczegélnych kondygnaciji w budynku.
Usytuowanie takie jest jedynym mozliwym z punktu widzenia mozliwosci technicznych dla istniejacej wolnej
przestrzeni z wygodnym dostepem na poziomie przyziemia, wyniesionego parteru i | pietra budynku.

9 INGERENCJA W STAN ISTNIEJACY BUDYNKU.
Ingerencja w stan istniejgcy budynku jest organiczona do niezbednego minimum.

Na parterze budynku nalezy obnizy¢ fragment podestu wyniesionego parteru do poziomu jak przy gtéwnym
wejsciu do budynku USC. Na parterze nalezy wycia¢ kolidujgcy z wejsciem fragment balustrady. Balustrada nie
jest oryginalnym elementem historycznym budynku.

Nalezy rowniez wykonac przebicie na fragmencie stropu nad gtdbwnym holem na parterze.

Przebicie stropu ograniczone w do minimalnego zakresu, pozwalajgce na przejscie szybu platformy pomiedzy
kondygnacjami parteru i | pietra budynku.

Wszystkie elementy posadzki istniejacej ewentualnie uszkodzonej w trakcie realizacji remontu zostang
uzupetnione i naprawione do stanu pierwotnego.

10 PROJEKTOWANE URZADZENIE - PLATFORMA.

10.1 Zgodnos¢ rozwigzania projektowego z POLSKA NORMA PN-ISO 9386-1.
Projektowana platforma podnoszaca pionowa zaprojektowana:

- na kondygnaciji parteru (drzwi podwadjne) — sg one obrécone o 90st.w stosunku do siebie,
- na kondygnaciji | pietra drzwi pojedyncze.

Wymiary projektowanej platformy w widoku z gory (szeroko$¢ na dtugos¢) 1 100 x 1 467 mm.
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Zgodnie z POLSKA NORMA PN-ISO 9386-1. Platformy podnoszace z napedem mechanicznym dla osob z
ograniczona zdolnoscig poruszania sie. Zasady dotyczace bezpieczenstwa, wymiardw i dziatania

Czesc¢ 1: Platformy podnoszace pionowe.
Zgodnie z tabelg 5 normy:

Minimalne wymiary platformy.

Podstawowe zastosowanie Minimalne wymiary w widoku z gory

(szerokosc¢ x diugos¢)

Jezeli drzwi sg obrécone o 90 st. w stosunku do 1100 x 1 400
siebie — pomocnik obok wézka

Zaprojektowana platforma spetnia warunki dla os6b niepetnosprawnych wraz z pomocnikiem ww osoby
obok wézka.

Projektowane rozwigzanie zastepuje istniejaca platforme przychodowa na parterze budynku - istniejaca
platforma przychodowa przeznaczona do demontazu.

10.2 Parametry projektowanej platformy dla oséb niepetnosprawnych.

Platforma pionowa A5000 wraz z szybem czesciowo przeszklonym

Model A5000

Naped Naped srubowy

Udzwig 400 kg

Predkosé¢ 0,15 m/sek

Zasilanie Fal. 1x230V 50-60Hz 16A miekki
star

Wymiar platformy 1100 mm x 1 467 mm

llo$¢ przystankow 3

llos¢ drzwi 3

llos¢ potfrontow 0

Podszybie 50 mm

Wysokosé podnoszenia 5075 mm

Wysokosé ponad najwyzszym przystankiem 2 250 mm

10.3 Kolorystyka.

Panele stalowe szybu RAL 9016 - BIEL
Wykonczenie powierzchni drzwi RAL 9016 - BIEL
Profile narozne szybu RAL 9016 - BIEL

Platforma (lakierowanie proszkowe oston sciany pionowej) RAL 9006 - SZARY

13




Wykonczenie profili paneli szklanych RAL 9016- BIEL
Telefon Telefon nascienny

Awizacja glosowa Awizacja gtosowa rozszerzona

Opcije platformy Panel maskujacy sp6d platformy
Pigtrowskazywacz na platformie, Aut. oswietlenie LED na platformie
10.4 Drzwi 1 — przystanek ,,0”.

Usytuowane na przystanku 0 -zielona naklejka

Potozenie drzwi na $cianie szybu Sciana B

Swiatto otworu szerokosé 1 000 mm
Swiatto otworu wysokosé 2000 sciana B
Automatyka drzwi Whbudowany otwieracz

Aut. zamkniecie i kaseta wezwan

Potozenie kasety wezwan Przy drzwiach
Przeszklenie drzwi Standardowe przezroczyste szkto
Pozostate opcje Sygnat dojazdu

10.5 Drzwi 2 — przystanek ,,1”.

Usytuowane na przystanku 1 -czarna naklejka

Potozenie drzwi na $cianie szybu Sciana A

Swiatto otworu szerokosé 900 mm
Swiatto otworu wysokosé 2000 $ciana A
Automatyka drzwi Whbudowany otwieracz

Aut. zamkniecie i kaseta wezwan

Potozenie kasety wezwan Przy drzwiach
Przeszklenie drzwi Standardowe przezroczyste szkto
Pozostate opcje Sygnat dojazdu

10.6 Drzwi 3 — przystanek ,,2”.

Usytuowane na przystanku 2 -czarna naklejka

Potozenie drzwi na $cianie szybu Sciana B

Swiatto otworu szerokosé 1 000 mm

Swiatto otworu wysokosé 2000 $ciana B
Automatyka drzwi Whbudowany otwieracz
Potozenie kasety wezwan Przy drzwiach

14



Przeszklenie drzwi Standardowe przezroczyste szkio
Pozostate opcje Sygnat dojazdu

10.7 Panele szybu

Sciany szybu Szyb dzwigu z metalowych paneli z aluminiowymi profilami naroznymi.

Przeszklony szyb Przeszklenie szybu z hartowanego, laminowanego szkta. w aluminowych ramach.

Sufit Brak

10.8 Szkto

Sekcja llosé Wysokosé Poczatek Koniec
At 1 904 mm 3600 mm 4504 mm
A2 2 904 mm 5475 mm 7283 mm
B1 2 904 mm 2696 mm 4504 mm
C1 3 904 mm 1792 mm 4504 mm
c2 2 904 mm 5475 mm 7283 mm

Au. Oswietlenie LED na platformie.
10.9 Wyposazenie dodatkowe platformy.

Platforma wyposazona w ponizej wymienione dodatkowe udogodnienia dla maksymalnego
poprawienia komfortu uzytkowania przez osoby z niepetnosprawnosciami o réznym
charakterze.

- Automatyczne otwieranie drzwi ( samootwieracze) - 3 szt. ;
- Pietrowskazywacz na platformie ;

- Pietrowskazywacze na przystankach - 3 szt. ;

- Awizacja glosowa.

11 WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE.

Pod podnosnik wykona¢ ptyte fundamentowg grubosci 20 cm, w rzucie ptyta powinna by¢ wieksza o 5¢cm (z
kazdej strony) od wymiarow zewnetrznych szybu. Ptyta zbrojona siatkg #12 co 15 cm, beton C20/25, stal
BSt500. Géra fundamentu dostosowana do wytycznych dostawcy podnosnika.

Szyb windowy nalezy zakotwi¢ do scian zgodnie z danymi dostawcy podnos$nika.

Przebicie stropu nad parterem wykona¢ zgodnie PT branzy konstrukcyjne;.

12 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE — ZASILANIE PLATFORMY.

Zasilanie dzwigu

. Linia zasilajgca doprowadzona do najnizszego przystanku z wytgcznikiem gtéwnym FR (z
zabezpieczeniem wolnego przewodu 3 m)

. W przypadku zastosowaniu napedu jednofazowego - linia zasilajgca prowadzona przewodem Cu 3 x
2,5 mm? z zabezpieczeniem w rozdzielni gidwnej bezpiecznikiem 16A zwloczny

. W przypadku zastosowania napedu tréjfazowego - linia zasilajgca prowadzona przewodem Cu 5 x 2,5

mm°® z zabezpieczeniem w rozdzielni gtéwnej bezpiecznikiem 16A zwtoczny
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13 INSTALACJE W BUDYNKU.

Bez zmian.

14 WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.
Budynek istniejgcy Urzedu Stanu Cywilnego w Swieciu jest budynkiem uzytecznosci publiczne;.

W chwili obecnej dostepna dla 0s6b niepetnosprawnych jest jedynie kondygnacja parteru budynku. Z poziomu
terenu na parter budynku zapewniony jest w chwili obecnej dostep dzieki istniejgcej platformie przychodowe;j.
Sala $lubdw jest zlokalizowana na | pietrze

Proponowane rozwigzanie projektowe, platforma z szybem dla oséb niepetnosprawnych instalowana
wewnatrz budynku zapewnia dostep dla oséb niepetnosprawnych bezposrednio z poziomu chodnika na
zewnatrz na wyniesiony parter budynku jak i bezposrednio na Sale slubow na | pietrze obiektu.

Poprzez projektowane rozwiazanie , zapewniony bedzie peiny dostep osob niepetnosprawnych do
wszystkich pomieszczen przeznaczonych dla interesantéow USC w Swieciu.

15 ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Teren planowanej inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Uchwata Nr 135/08 RADY MIEJSKIEJ w SWIECIU z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego tereny zawarte miedzy ulicami Wojska
Polskiego, Wodna, Nadbrzeznga oraz teren ,,Starego Miasta” potozony za rzeka Wda w Swieciu.

Dziatka inwestycji (dz. nr 1057) potozona jest na terenie jednostki strukturalnej okreslonej w w/w planie
miejscowym jako - D17UA.

Planowana inwestycja zgodna jest z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego (instalacja urzadzenia wewnatrz budynku).

16 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ — W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTOWEGO TERENU LOKALIZACJI.

Planowane prace projektowe sg umiejscowione w obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw
wojew0dztwa kuj-pom. decyzja nr rej. A/821 z dnia 24.05.1994 r.

17 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy.

18 BADANIA GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE ORAZ USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy - z uwagi na zakres remontu.

19 INFORMACJE, DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA.

Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
obiektu i jego otoczenie.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie wptyng¢ na
Srodowisko.
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20 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE.

Budynek nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

21 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

Nie dotyczy. Zmiany projektowe nie powoduja, nie dajg mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrédet energii.

22 ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA.

Analize¢ obszaru oddzialywania wykonaé nalezy w oparciu o § 12, § 13 ust. 1, § 60 ust. 1, § 271 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Analiza obszaru oddziatywania jest w tym przypadku bezprzedmiotowa. Remont budynku Urzedu Stanu
Cywilnego nie powoduje zmian gabarytu budynku, wszelkie podstawowe, znaczace parametry budynku i terenu
dziatki pozostajg bez zmian.

22.1.1 Wniosek koncowy.

Obszar oddzialywania inwestycji ogranicza sie do dziatki nr 1057 - obreb - Swiecie, ktorych
dysponentem jest Inwestor.

23 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU.
23.1 Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposdb odprowadzania sciekow.

Woda pitna, bytowa dostarczana na dotychczasowych zasadach - bez zmian.
Scieki sanitarne bytowe odprowadzone do istniejgcej kanalizacji sanitarnej - bez zmian, na dotychczasowych
zasadach.

23.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzajow, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Planowana inwestycja, jej ogrzewanie zasilane z kottowni gazowej - bez zmian, na dotychczasowych zasadach.
Wentylacja w projektowanym obiekcie - grawitacyjna - bez zmian, na dotychczasowych zasadach.

Wszystkie pomieszczenia (zasadnicza funkcja obiektu biurowa) majg charakter czystych, nie mamy do
czynienia z zadnym z procesOw produkcyjnych lub innymi czynnikami mogacymi wptyna¢ na zanieczyszczen
powietrza atmosferycznego - bez zmian, na dotychczasowych zasadach.

Wywiewane powietrze (wentylacja grawitacyjna) nie powoduje zagrozenia zdrowia uzytkownikow
obiektu oraz szkodliwego wptywu na budynek.

23.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady state bytowe, gromadzone w kontenerach na odpady state odbierane na biezgco przez zaktad
komunalny - bez zmian, na dotychczasowych zasadach.

Odpady, scieki sanitarne odprowadzone zostang do sieci kanalizacji sanitarnej - bez zmian, na
dotychczasowych zasadach.

Wody opadowe i roztopowe zebrane z potaci dachowych odprowadzone sg za posrednictwem systemu rynien i
rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowej istniejgcej na dziatce inwestora - bez zmian, na
dotychczasowych zasadach..

23.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasieg ich rozprzestrzeniania sie.

Projektowana inwestycja nie emituje szczeg6inych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw
zaradczych. Wynika to z wyposazenia w podstawowe jedynie urzadzenia instalacyjne ale réwniez z
przeznaczenia budynku jego administracyjno biurowej funkcji - bez zmian, na dotychczasowych zasadach.
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23.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie zieleni, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Planowana inwestycja nie ma znaczgcego wptywu i nie stanowi zadnego zagrozenia dla powyzszego elementu
Srodowiska.

Podczas realizacji planowanej inwestycji nie przewiduje sie zadnych prac zewnetrznych.

Projektowana inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze i spos6b
uzytkowania przylegtych terenéw.

24 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Nie dotyczy.

25 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ' I INFORMACJE NA TEMAT UZGODNIENIE PROJEKTU
Z RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH.

Warunki Ochrony Przeciwpozarowej w budynku po przebudowie nie ulegajg zmianie. Parametry i warunki w
budynku pozostajg bez zmian.

Przedmiotowy projekt nie podlega uzgodnienie z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

26 WARUNKI SANITARNE | INFOMACJE NA TEMAT UZGODNIENIA PROJEKTU Z RZECZOZNAWCA DO
SPRAW HIGIENICZNOSANTARNYCH.

Projektowana instalacja platformy dla osdb niepetnosprawnych wptywa jedynie na poprawe warunkow
korzystania z obiektu dla interesantéw i pracownikow.

Platforma nie jest wyposazony w zadne instalacje poza instalacjg elektryczng zasilajgcg i oswietlenie.
W zwigzku z instalacjg urzadzenia nie jest przewidziane zatrudnienie zadnej nowej osoby w budynku.
Warunki sanitarno higieniczne nie ulegajg zadnej zmianie w zwigzku z planowana inwestycja.

Biorac pod uwage charakter i znikoma skale planowanej inwestycji nie wymagane jest w tym przypadku
uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych.

27 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.
27.1 Podstawa opracowania

Ekspertyze opracowano na potrzeby projektu: ,Remontu budynku Urzedu Stanu Cywilnego w Swieciu w
zakresie instalacji platformy podnoszacej pionowej dla oséb niepetnosprawnych”.

27.2 Cel i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje ocene elementéw architektonicznych i konstrukcyjnych budynku Urzedu Stanu
Cywilnego.

Opracowanie sporzadzono w celu oceny mozliwosci wykonania remontu budynku Urzedu Stanu Cywilnego w
Swieciu — remont dotyczy instalacji urzagdzenia wspomagajgcego osobny niepetnosprawne. Obecnie budynek
jest w petni uzytkowany. W budynku miesci sie urzad stanu cywilnego wraz z patacem $lubéw oraz w czesci od
strony ulicy Kopernika znajduje sie Izba Regionalna Ziemi Swieckiej, w ktérej oglgdaé mozna eksponaty
dokumentujace historie i tradycje kulturowe miasta i regionu.

27.3 Wykorzystane materialy i dokumenty

- Ogledziny i wizja lokalna wykonane przez autora opracowania;

- Ocena wtasna, stopnia istniejgcych uszkodzen i odksztatcen konstrukciji;
- Wiasna dokumentacja fotograficzna;

- Inwentaryzacja geodezyjna - mapa geodezyjna.

27.4 Charakterystyka techniczna budynku - opis stanu technicznego.

27.4.1 Dane na podstawie ogledzin.

Budynek stanowi kompleks stuzacy jako Urzad Stanu Cywilnego i niewielkie regionalne muzeum Ziemi
Swieckiej .

Caty obiekt jest murowany ze stropami drewnianymi. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty
réznymi materiatami: tupkiem, dachdwka i czesciowo papa. Nad catym budynkiem géruje wieza zegarowa. W
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budynku znajdujg sie rdwniez dwie klatki schodowe jedna gtéwna z parteru na pietro oraz druga w czesci gdzie
znajduje sie muzeum z parteru na poddasze Schody wykonane w konstrukcji drewniane;j.

Stolarka okienna w budynku PCV.

Stolarka drzwiowa — drewniana i stalowa.

27.4.2 Opis poszczegolnych elementéw budynku.

Pokrycie dachu.

Stan b. dobry — ok. 2 lat temu wykonano nowego pokrycia z dachéwki karpiéwki uktadanej w koronke oraz na
dachu ptaskim papa termozgrzewalna, jedynie na wiezy pokrycie zostaje bez zmian - historyczny tupek -
pokrycie szczelne.

Stan konstrukcji.

Konstrukciji jest w stanie dobrym, ok. 2 lata temu wymieniono ok. 20% konstrukcji gtbwnej oraz cate tacenie
dachu, dla dachu ptaskiego wykonana zostata w tamtym czasie catkowicie nowa konstrukcja dachu.

Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne od ulicy ceglane od podwoérka tynkowane. Sciany zewnetrzne po remoncie stan b. dobry
Sciany wewnetrzne.

W stanie dobrym

Schody wewnetrzne.

W stanie dobrym.

Stropy/Posadzki.

W stanie dobrym

Stolarka drzwiowa i okienna.

Stolarka okienna w stanie dobrym

Fundamenty.

W stanie dobrym.

27.5 Wnioski i zalecenia.

Budynek istniejgcy jest w dobrym stanie technicznym (konstrukcja budynku stabilna). Elewacje zewnetrzne od
strony ul. Duzy Rynek i Kopernika i wnetrza parceli byly remontowane, sg w dobrym stanie technicznym.

Stolarka okienna istniejgca PCV w dobrym stanie technicznym, pokrycie dachu szczelne niedawno wymieniane.
Stan zewnetrzny budynku dobry.

Stan wewnetrzny budynku dobry bez widocznych spekan elementéw konstrukcyjnych i Scian dziatowych.

Przy wykonywaniu prac nalezy zachowaé szczeg6ing ostroznosc¢. Prace rozbiérkowe drobne, usuniecie
fragmentu podestu na parterze, usuniecie platformy przyschodwej, przebicie przez strop nad parterem wykonac
recznie - bez uzycia ciezkiego sprzetu.

Planowany remont jest w bardzo ograniczonym zakresie, nie ma przeciwwskazan technicznych do jego
przeprowadzenia.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie przepisami BHP w sposéb zapewniajgcy zachowanie
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz dla $rodowiska.
27.6 Uwagi koncowe.

Zastosowane materiaty muszg posiadac atest dopuszczajagcy do uzytkowania na terenie Polski.
UWAGA! Opracowanie chronione jest Prawem Autorskim.

Projektant:
mgr inz. architekt Michat JAGLA
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28 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
28.1 Nazwa obiektu budowlanego.

Remont budynku Urzedu Stanu Cywilnego w Swieciu w zakresie instalacji platformy podnoszacej
pionowej dla oséb niepetnosprawnych.

ul. Duzy Rynek 1, 86-100 Swiecie.
28.2 Adres obiektu budowlanego.

ul. Duzy Rynek 1, 86-100 Swiecie

dziatki: 1057 - obreb - Swiecie

28.3 Adres inwestora

Gmina Swiecie

ul. Wojska Polskiego 124

86-100 Swiecie

28.4 Dane osoby sporzadzajacej informacje:
mgr inz. arch. Michat JAGLA

JAGLA ARCHITEKT - www.jagla-architekt.pl
ul. R. Milczewskiego-Bruna 3/3,

86-300 Grudzigdz

28.5 UWAGI WSTEPNE.

1. Konieczne jest, aby wykonawca robot budowlanych dokonal w pierwszej kolejnosci szczegodtowej
wizji lokalnej na terenie inwestycji, zapoznat sie z projektem, zakresem oraz problematyka robot
budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych peinych informacji dokonat wyceny robét
budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzany jest na podstawie wizji lokalnej, niniejszej dokumentacji projektowej i
wiasnego doswiadczenia oszacowa¢ ewentualne wystapienie prac dodatkowych, ktérych moze
niniejsza dokumentacja nie obejmowac.

3. Niezbedne prace rozbiorkowe nalezy wykona¢ ze szczegolng ostroznoscia. Prace rozbiérkowe nalezy
wykonac recznie, bez mozliwosci korzystania z ciezkiego sprzetu.

Usuniecie elementu nie moze powodowaé¢ naruszenia statecznosci elementow przylegtych. Rozbidrke
rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki drzwiowej i innych elementéw wykonczenia oraz
$cianek dziatowych. Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi¢ recznie lub
przy zastosowaniu prostych przenosnikéw.

28.6 Zakres robot:

Niezbedne prace rozbiérkowe.
Instalacja platformy wraz z szybem.
28.7 Kolejnos¢é wykonywania robét.

Zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca.

28.8 Wykaz istniejacych obiektow.

Na terenie inwestycji zlokalizowany jest budynek kubaturowy podlegajgcy remontowi jak réwniez istniejace sieci
uzbrojenia terenu.

28.9 Elementy zagospodarowania dziatki, ktdre stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy - przebudowa jedynie wewnatrz budynku.
28.10 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage podczas prowadzenia prac na wysokosci.
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Podczas wykonywania rob6t ogéinobudowlanych nalezy zwraca¢ szczegélng uwage na kolejnos¢ wykonywania
robét.

Czas wystgpienia zagrozen — podczas wykonywania robot budowlano — montazowych.
Zagrozenia:

- upadek pracownikéw podczas wykonywania robét na wysokosci;

- upadek materiatdw i narzedzi podczas prac na wysokosci;

- pozar, awaria, porazenie prgdem podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen budowlanych;

- przebywanie 0s6b postronnych nie zwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym na terenie budowy.
28.11 Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do roboét.

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem do realizacji
poszczegoblnych robot, kazdy pracownik musi odbyé szkolenie BHP na stanowisku pracy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Do prac wykonywanych z urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznym.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowaé w szczegdlnosci:
e imienny podziat pracy,
* kolejnos¢ wykonywania robdét;
e wymagania co do pracownikdéw przy poszczegodlnych czynnosciach;
« zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia;
» koniecznosc¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.
28.12 Sposodb przechowywania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Do artykutdbw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych technologig
ilosciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, masy bitumiczne. Nalezy je przechowywac
w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni
terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

28.13 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Podczas prowadzenia robét budowlano — montazowych pracownicy powinni przestrzega¢ podstawowych zasad
BHP.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych:

- inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych witasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiorki, na ktérej przewiduje sie
wykonywanie rob6t budowlanych trwajgcych diuzej niz 30 dni robocze i jednoczesne zatrudnienie co
najmniej 20 osob, na ktorej planowany zakres robét przekracza 500 osobodni;

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw;

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac¢ srodki
ochrony zbiorowej, w szczegdélnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa;

- stosowanie $rodkoéw ochrony indywidualnej, w szczegdélnosci takich jak szelki bezpieczenstwa jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej;

- 0soba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20% jest
obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci;

- osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje rusztowan
ochronnych, jest obowigzana stosowac srodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne.

Zagospodarowanie terenu budowy:

Nie dotyczy - przebudowa jedynie wewnatrz budynku.

Materiaty stuzgce do budowy i montazu nalezy sktadowaé w miejscach niedostepnych dla uzytkownikow
obiektu.
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Nalezy stosowaé ogoélnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z
odpowiednimi stuzbami.

Podczas wykonywania poszczegdlnych robot nalezy stosowaé srodki bezpieczenstwa przewidziane do
uzycia przy realizacji zadania:

- ubrania robocze;
- rekawice ochronne;
- kaski ochronne;

- okulary ochronne.

Projektant:
mgr inz. architekt Michat JAGLA
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29 Oswiadczenie projektanta.

OSWIADCZENIE
projektanta - sprawdzajgaeegoe o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany MICHAL JAGLA
(imie i nazwisko projektanta )
nr uprawnien KPOKK IARP 74/2011
zamieszkaty ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3; 86-300 Grudzigdz

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r., poz. 1333)
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt opracowany dla:
Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Remont budynku Urzedu Stanu Cywilnego w Swieciu w zakresie instalacji
platformy podnoszgcej pionowej dla oséb niepetnosprawnych.

ul. Duzy Rynek 1, 86-100 Swiecie
dziatki: 1057- obreb - Swiecie

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -éw badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )
sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.

( czytelny podpis )
04.04.2022
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