Kosztorys ofertowy Zat nr 2 do Rozdz. Il DZP.11.09.08.2024

Czes$¢ 2 : Remont fragmentu nawierzchni chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 3275 S ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Gérach.
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Lp. Podstawa Nr ST Opis Jednostka llos¢ Cena jedn. Warto$¢ netto
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 ﬁ;‘;‘;?qa D.01.01.01  [Roboty pomiarowe w terenie réwninnym km 0,21 0,00 zif
. Opracowanie projektu, zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie
Kalkulacja S . R :
2 - likwidacja tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia kpl 1 0,00 zif
wiasna robot
Razem roboty przygotowawcze 0,00 zK
Il ROBOTY ROZBIORKOWE
3 Kalkulacja D.01.02.04 Qqu naywerz;hnl asfaltowej na grybos’é 8 cm wraz z odkuciem mb 65 0,00 2
wiasna istniejacej nawierzchni na potgczeniach
Kalkulacia Reczne rozebranie nawierzchni chodnikoéw o nawierzchni z piyt
4 \wlasna 1 D.01.02.04 |betonowych na podsypce cementowo piaskowej wraz z wywozem i m? 580 0,00 z4
utylizacja,
5 Kalkulacja D.01.02.04 Rozebranie kraweinikéw betonowych na Iavyie bletonowej z mb 65 0,002
wiasna oporem wraz z zatadunkiem, odwozem i utylizacjq
Kalkulacja D.01.02.04  Rozebranie istniejacej fawy kraweznikow betonowych wraz z
\Wiasna wywozem i utylizacja materiatu z rozbiérki po stronie Wykonawcy i mb
6 przygotowaniem wykopu pod tawe betonowa, 3,9 0,00 zif
Kalkulacia Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo
7 \wiasna 1 D.01.02.04  |piaskowej/tawie betonowej wraz z zatadunkiem, odwozem i mb 355 0,00 zif
utylizacjg,
D.01.02.04
Kalkulacja Rozebranie istniejacej tawy obrzezy betonowych wraz z wywozem |
wiasna i utylizacja materiatu z rozbiorki po stronie Wykonawcy wraz z
8 przygotowaniem wykopu pod tawe betonowg 17,75 0,00 4
9 Kalkulacja D.01.02.04 Rozebrame podbudowy phoqn|k§ o0 grubosci 10 cm wraz z m 580 0,002
wiasna zatadunkiem, odwozem i utylizacjg
Didrkowe 0,00 z4
Il ROBOTY ZIEMNE
Kalkulacia Wykonanie koryta w gruncie kategorii Il-IV, o glebokosci 36 cm, z
10 ) D.04.01.01  [profilowaniem i zaggszczaniem podioza wraz z zatadunkiem m? 580] 0,00 zif
wiasna S P
odwozem i utylizacjg - chodniki i zjazdy
ziemne 0,00 zf
Iv. REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKOW
17 [Kalkulacja D.08.01.01 Lawa pod obrzeza betonowe z betonu C12/15 o grubosci 15 cm z me
wiasna oporem (przyjeto 0,05m3 betonu na 1mb tawy z oporem) 17,75 0,00z
12 Kalkulacja D.08.01.01 Lawa pod krawezniki betonowe z betonu C12/15 o grubosci 15 cm m?
wiasna z oporem (przyjeto 0,06m3 betonu na 1mb fawy z oporem) 3,9 0,00
Kalkulacia Wykonanie rowka (wraz z odwozem i utylizacjg), utozenie
13 \wiasna ) D.08.01.01  [kraweznika betonowego na tawie betonowej z oporem - krawezniki mb 65| 0,00 zif
betonowe zwyklte 15x30, najazdowe 15x22, sko$ne 15x22/30
14 Kalkulacja D.08.03.01 Wykonanie rowka (wraz z odwogem i utylizacja), utozenie obrzeza mb 355 0,002
wiasna betonowego na fawie betonowej - obrzeza betonowe 30x8
15 Kalkulacja D.04.05.01 Wykoname warstwy wzmacniajacej z mieszanki k'rulszywa m 580 0,002
wiasna zwigzanego cementem C1,5/2 z dowozu o grubo$ci 15 cm
16 Kalkulacja D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 — C90/3 o grubosci po m 580 0,002
wiasna zaggszczeniu 20 cm
Kalkulacia Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm na
17 ) D.05.03.23  [podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm (kostka typu m? 550 0,00 z4
wiasna .
behaton, kolor szary, fazowana - chodnik)
Kalkulacia Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm na
18 ) D.05.03.23  [podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm (kostka typu m? 30 0,00 z4
wiasna . - ..
behaton, interacyjna kolor Zétty)
odnikow| 0,00 z4
V. ROBOTY POZOSTALE
19 Kalkulacja ) Uzupetnienie masy mineraino - bitumicznej przy krawezniku gr. 10 m2 375 0,00 2
wiasna cm
20 ‘},(wa;zw:qa D.10.11.01  [Regulacja pionowa studni teletechnicznych szt. 4 0,00 zif
21 Kalkulacja D.04.01.01 Humu§qwanie poboczy chodnika z qbsigniem przy $redniej m2 415 0,002
wiasna grubo$ci warstwy humusu 10 cm. - zielerice + skarpy
ozostate| I— 0,00 zH
ia netto 0,00 z4
ek VAT 0,00 zi
¢ brutto 0,00 z}
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