LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH
NA TLE MAPY TOPOGRAFICZNEJ POLSKI
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STUDNIA KOLEKTOROWA
TYPU ALTRA NOVA 1449 RB

Sonda
Focker 240

WYMIENNIK PIONOWY PN-16 240
(2 przewody HDPE100 RC o $rednicy

(#40x3,7) zintegrowany z sonda
Focker 240 o gitebokosci 98 m

RURA ROZPROWADZAJACA :
HDPE100 RC PN-10 2x@40x2,4 /
/ } . Studnia ALTRA
NOVA 1449 RB
: Yy
2x Rura dobiegowa
HDPE100 $90
PN10

OZNACZENIA:

‘ - projektowane otwory
wiertnicze
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Nazwa rysunku:

Lokalizacja projektowanych
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Zleceniodawca:
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OBJASNIENIA

ZEOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA
ity

piaski

nazwa zloza konfliktowego

1 zloze DOMANIEW (C3) i(ic)/Pg+Ng
S S granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategorii C2
—r—— granica obszaru prognostycznego (I - numer obszaru prognostycznego)

—w—== granica obszaru perspektywicznego

granica aobszaru (lub linia profilu) o negatywnych wynikach rozpoznania (i(ic) - rodzaj kopaliny)

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej:
i(ic) - ity ceramiki budowlanej Q - czwartorzed
p - piaski Ng - neogen

Pg - paleogen

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Granice dzialu wodnego wg "Mapy podziatu hydrograficznego Polski" IMIGW:
Alf——ae— drugiego rzedu
A R trzeciego rzedu

— czwartego rzedu

- 222 granica gtownego zbiornika wod podziemnych wraz z jego numerem
EV% ujecie wod podziemnych (k - komunalne, p - przemystowe, Q - wiek ujmowanych utworow)

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

9
m warunki korzystne

: /\,’V\y\' warunki niekorzystne, utrudniajace budownictwo

obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

grunty orne (klasy |-IVa uzytkéw rolnych)
{aki na glebach pochodzenia organicznego
lasy

granica parku narodowego i skrét jego nazwy

nEil (KmPN - Kampinoski Park Narodowy)
b granica strefy ochronnej (otuliny) parku narodowego
—_ granica obszaru chronionego krajobrazu
L 1 granica rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony scistej (os) w obrebie parku narodowego

5 (L - le$ny, FI - florystyczny, T - Torfowiskowy)
00000 aleja drzew pomnikowych

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

s obszar specjalnej ochrony siedlisk
(PLH140029 - Kampinoska Dolina Wisly, PLH140041 - Las Bielarski)
P obszar specjalnej ochrony ptakow
(PLB140004 - Dolina Srodkowej Wisly)
Ps obszar specjalnej ochrony siedlisk i ptakow
(PLC140001 - Puszcza Kampinoska)
@2 rezerwat przyrody lub obszar ochrony scislej (os) w obrebie parku narodowego
o powierzchni <5 ha
‘;5 pomnik przyrody zywej o PROGEQO s.c. J. Mitosz, Z. Zywicki
v omnik przyrody nieozywionej 9.0 ul. Sienna 61/9, 00-820 Warszawa
pomnik przy ‘ y W", ) 7 ‘Q:Q’ PROGEQD i 502 596 077, 501 002 244
ﬂ) 156 uzytek ekologiczny o powierzchni €5 ha biuro@progeosc.pl, www.progeosc.pl
[e] park wiejski (podworski) objety ochrona konserwatorska Nazwa rysunku:
Chronione obiekty dziedzictwa kulturowego Lokalizacja terenu projektowanych
* s GRS roboét geologicznych na tle Mapy

geosrodowiskowej Polski
granica zabytkowego zespolu architektonicznego

Zleceniodawca:

ﬂ sakialne Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
architektoniczne ul. Ksiecia Bolestawa 6

1 pomnik lub historyczne miejsce pamigci 01 -494ewarszawa

INFORMACJE DODATKOWE onert

Projektowane gruntowe wymienniki
pompy ciepta, dz. 66/5 ob.6-15-01
— == granica gminy, miasta ul. Ksiecia Bolestawa 6 w Warszawie

_— granica powiatu

0$ autostrady Opracowat: Zat. nr:

o ' mgr inz. Jan Mitosz
——— o0s projektowanej autostrady 3 2
L]

IZABELIN  siedziba urzedu gminy, miasta Skala: P 02-2017
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Torfy: na piaskach humusowych i namutach den dolinnych i zaglebied
bezodplywowych (t/ph); na madach (t/ma): na piaskach rzecznych tara-
séw nadzalewowych (t/pi); na itach, mulkach | piaskach pliocefiskich
(t/P))

Piaski humusowe i namuly den dolinnych i zagteblen bezodplywowych:
ma piaskach eolicznych (phfp), na piaskach | zwirach taraséw nadzale-
wowych (ph/p), ma piaskach wodnolodowcowych dolnych, miejscami
zastoiskowych (ph/p:). na mutkach, piaskach i itach zastolskowych (ph/m),
na glinach zwatowych (phjg), na piaskach, mutkach | wirach preplejsto-
censkich (ph/pm). na itach, mutkach i piaskach plioceniskich (ph/PI)

Piaski oraz ily i mulki, miejscami z domieszka piaskéw (mady) tarasu
2alewowego niiszego Wisly oraz kep i mielizn

Ity | mutki, miejscami z domieszka piaskéw (mady) tarasu zalewowego
wytszego Wisly: ma piaskach rzecznych tarasu zalewowego wyzszego
Wisty (mafp)

Pisski rzeczne tarasu zalewowego wyiszego Wisly

Piaski eoliczne: na piaskach humusowych i namufach den dolinnych i za-
glebieh bezodplywowych (p/ph). ma piaskach i iwirach rzecznych tara-
séw nadzalewowych (p/pi), na plaskach | wirach wodnolodowcowych
dolnych, miejscami zastaiskowych (p/p:), na glinach zwalowych stadiatu
maksymalnego (p/g). m plaskach, mutkach i itach zastoiskowych, miejsca-
mi wodnolodowcawych stadialu maksymalnego (p/p); plaski eoliczne
w wydmach (@)

Piaski stotkéw naplywowych

Rezydua glin : m glinach ych stadiatu ¥ g
(r/g). na piaskach, mutkach i twirach preple|stocefiskich (rfpm), na irach,
mutkach i piaskach pliocefskich (r/Pl)

Piaski i mutki (pyly) eluwialno-eoliczne: na glin y
(pmr). ma dwirach i piaskach ozéw (pm/tp). na piaskach wodnolodowco-
wych dolnych, miejscami zastoiskowych (pm/p:), na mulkach, piaskach
i ifach zastoiskowych (pm/m), ma glinach zwatowych (pm/g), na itach,
mulkach | piaskach pliccenskich (pm/Pl)

Piaski | iwiry rzeczne taraséw nadzlewowych Utraty

Ity i mutki, miejscami z domieszka piaskéw (mady) tarasu nadzalewowego
(praskiego): na piaskach i twirach rzecznych tarasu nadzalewowego
(praskiego) — majpt

Piaski | 2wiry rzeczne tarasu nadzalewowego (praskiego—nifszego)
Piaski | #wiry rzeczne tarasu nadzalewowego (praskiego—wyiszego)

Piaski | twiry rzeczne tarasu nadzalewowego (kampinoskiego)

Piaski | Ewiry rzeczne tarasu warszawsko-blofiskiego: ma gytiach, tupkach
bitumicznych, kredzie jeziorne] i torfach interglacjahs eemskiego (p2/gy).
na mulkach, piaskach | ilach zastoiskowych (pt/m). na glinach zwalowych
(pt/g)

Piaski jeziorne, miejscami rzeczne lub deluwialne

Mutki jeziorne

Piaski jeziorne z detrytusem rolinnym

Gytie, lupki bitumiczne, kreda jeziorna i torty

Piaski wodnolodowcowe gorne, miejscami zastoiskowe: na glinach zwa-

towych (palg)

Piaski keméw. miejscami na glinach zwalowych (p/g)

Gliny zwalowe: na mulkach, piaskach i ilach zastoiskowych (g/m), na
piaskach wodnolodowcowych dolnych, miejscami zastoiskowych (g/p1).
na iach, mutkach i piaskach: pliocenskich (g/Pl)

Zwiry | piaski ozéw

Piaski wodnolodowcowe dolne, miejscami zastoiskowe: na mulkach,
piaskach | ifach zastoiskowych (pi/m). ma glinach zwatowych stadiatu
maksymalnego (p/g). na plaskach. mutkach i iwirach preplejstocenskich
(pr/pm). ma itacn, mulkach i piaskach pliocefiskich (pi/Pl)

Mulki, plaski | ity zastoiskowe, miejscami na glinach zwalowych stadiatu
maksymalnego (m/g)

Gliny zwalowe nie rozdzielone

Gliny zwatowe: ma piaskach i twirach wodnolodowcowych (g/pi). na
mutkach, piaskach i ilach zastolskowych (g/m), na ilach, mulkach i pias-
kach pliocerskich (g/Pl)

Piaski i twiry wodnolodowcowe
aski, mutki i ity zastoiskowe, migjscami wodnolodowcowe

Piaski, mutki | iy z wkiadkami torfiastymi, jeziorne oraz iwiry i piaski

TRZECIORZED NEOGEN

owe, nie

lty, mutki i piaski

Stadial mazowiecko-podiaski

Stadial
maksymalny

ZLODOWACENIE
POLNOCNOPOLSKIE

EEMSKI

/
IINTERGLACjAt

ZLODOWACENIE
SRODKOWOPOLSKIE

PREPLEJSTOCEN
(PREGLACJAL)
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LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH
NA TLE MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI
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WODONOSNOSC
Wydajno$¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,
[ < 10 1 30-50 J
1 10-30 | 50-70
Regionalizacja hydrogeologiczna:
9 a Q Symbel jednostki hydrogeclogicznej
Tr | 9- numer jednostki, Q - symbal stratygraficzny uzytkowego pigtra wodoneénego,

a - stopiefi izolacji, | - przedziat wielkodci zasobdw dyspozycyjnych jednostkowych;

pogrublony symbol stratygraficzny (Q) dotyczy giéwnego uzytkowego pigtra/poziomu wodonoénego

Stopier izolacji

a - brak izolacji b - izolacja staba ¢ - izolacja dobra

Symbele stratygraficzne uzytkowych pigter wodenosnych:

Q - czwartorzed Tr - trzeciorzed
Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, mY24h.km?:
1- <100 II-100 - 200 Il - 200 - 300

Q —t~  Granica pomigdzy dwoma gtéwnymi uzytkowymi pigtrami wodonosnymi

/‘\ Zasigg jednostki hydrogeologicznej

WODY POWIERZCHNIOWE

= =——=3=— = Drziat wodny krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

Klasy czystodci wody w rzekach, jeziorach, zbiornikach i zalewach
pozaklasowa

HYDRODYNAMIKA
i 9 . Hydroizohipsa gféwnego uzytkowege poziomu wodonoénego, m n.p.m.
R

Kierunek przeptywu wéd podziemnych w giéwnym poziomie uzytkowym
. N Tr « Lej depresyjny wywolany eksploatacjg wéd podziemnych

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

o Gtéwne uzytkowe pietro/poziom wodonosny:
Klasy jakosci

| b - jakod¢ dobra, ale moze byé nietrwala z uwagi na brak izolacji, woda nie wymaga uzdatniania
Il - jakoé¢ srednia , woda wymaga prostego uzdatniania

Il - jakoé¢ zia, woda wymaga skomplikewanego uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wéd pitnych
C Ca —— Zasleg obszaru, na ktérym wskazniki jakoscl przekraczajg wymagania dla wéd pitnych

Ogniska zanieczyszczeni

(Numery obiektéw wedtug tabeli 4 w tekécie)
Miejsce zrzutu Sciekéw: Skladowiska cdpadéw: § - stalych, W - cieklych {wylewiska)

145

komunalnych duze
przemystowych 39 167 male

Zaklady przemystu: Emisja pyléw i gazéw
chemicznego 7 Magazyny paliw ptynnych
rolno-spozywezego i rolnego I\;BF 4 Oczyszczalnie Sciekdw:

| M - mechaniczna
metalowego B - biclogiczna
inne CH - chemiczna
STOPIEN ZAGROZENIA

bardzo wysoki - brak izolacji, obecnos¢ ognisk zanieczyszczen

wysoki - brak izolacji, bez stwierdzonych ognisk zani fi

$redni - izolacja staba, obecnosé egnisk zanieczyszczei

bardze niski - izolacja dobra

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE,

71

®92
o 1

1

~8
8

&

X

- Symbol oznacza przekroczenia dla: NH4- amoniaku , NO; - azotynéw , NO3- azotanéw, SO4- siaczanéw , Ca - wapnia

Punkty oprébowania jakoéci wéd pedziemnych dla potrzeb mapy

o] Oprébowane ujecie wéd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
b, 11l - Klasy jakosci jak dla wéd w gléwnym poziomie wodonosnym

ZRODEA, UJECIA WOD PODZIEMNYCH

(Numery wedtug tabel: 1a, 1b, 1c, 1d)
Otwér wiertniczy, w ktérym zbadano/ujgto nastgpujace pigtro/poziom wodonosny:
czwartorzedowe
trzeciorzedowe
Studnia kopana
Zrédio
Badawczy otwér hydrogeologiczny
Punkty obserwac]i stacjonarnych wéd podziemnych PIG

INNE OZNACZENIA

Linia przekroju hydrogeologicznego
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PANSTWOWA SEUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 45 92 307, (22/ 45 92 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

5230184

Nazwa obiektu:

STUDNIA PUBLICZNA

Miejscowos¢: Bemowo X (ukt 1992): 631,431.31
Gmina: Bemowo Y (ukt 1992): 488,267.96
Powiat: m. st. Warszawa Rzedna terenu: 110.6 m
Data wykonania obiektu: 28-12-1963 Glebokos¢ catkowita: 30.0m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadfa wody

Opis litologiczny

Przepuszczalnosé Stratygrafia

1110
[ _110.0
| 109.0
[ 108.0
|_107.0
| 106.0
| 1050
[ 104.0
[ 103.0
[ 102.0
[ 1010
[ 100.0
[ 99.0
980
|_97.0
| 96.0
[ 95.0
[ 94.0
[ 93.0
92,0
910
[ 900 20.5
[ 89.0
|_88.0
|_87.0
|_86.0
|_85.0
| 84.0
830
82,0
81.0

15.9

22.0
23.0

Strona 1/1

2l

[EnN
=
ol

0.0 —| —
[ |
:v R : | Piasek ilasty

>4 BER

Glina zwatowa

8.0 -

Glina zwatowa

LT
11.5 I
Piasek $rednioziarn.

19.6

: Piasek pylasty

24.7

. Piasek $rednioziarn.

27.1 PR L . |
Mutki

%88 O Piasek pylasty |

17-02-2017




PANSTWOWA SEUZBA HYDROGEOLOGICZNA

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

) ) CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 45 92 307, (22/ 45 92 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

5230808

Nazwa obiektu:

ZAKLADY LOT-41

Miejscowos¢: Warszawa X (ukt 1992): 632,165.62
Gmina: M. st. Warszawa Y (ukt 1992): 489,183.81
Powiat: m. st. Warszawa Rzedna terenu: 105.0 m
Data wykonania obiektu: 01-05-1987 Glebokos¢ catkowita: 35.0m

Wysokos¢ Opis litologiczny
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadfa wody Przepuszczalnosé Stratygrafia
105.0
0.0 —/— pxxxxx : I
[ 1040 03 — [
103.0 Piasek drobnoziarn.
[ 1020 2.9
101.0 ly 3.9 l Glina pylasta
3.9 :
| 100.0 :
99.0 5 Piasek pylasty
& ! 6.9 ' Piasek pylasty
97.0 6.9 7.0 :
| 96.0
95.0
L J Piasek $rednioziarn.
| 93.0 :
92.0
[ 910 )
& 14.7 b °[ nl Piasek gliniast:
89.0 154 — 15.4 - giniasty
| E—— A M
88.0 AMAA
|_87.0 _ —Q
86.0 Mutki
E 2
o4l 20.7
& 20 : Piasek pylast;
. P ylasty
820 :
L 236 — gig - © 0o Piasek Srednioziarn.
80.0 ' : :
L7790 °| ¢ Piasek gruboziarn.
| 780 R
770 %;g 1 Otoczaki
: P . Zwir z otoczakami : Glina
| 76.0 28.6 — o
75.0 ?l || |°| |D|., | Glina zwatowa
‘ 30.3 el |
73.0 °c Piasek $rednioziarn.
720 325 — 32,5
L Piasek pylasty
| 700 35.0 ' [ |
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PANSTWOWA SEUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 45 92 307, (22/ 45 92 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

5230813

Nazwa obiektu:

ZAKLADY LOT -4 2

Miejscowos¢: Warszawa X (ukt 1992): 632,164.8
Gmina: M. st. Warszawa Y (ukt 1992): 489,214.69
Powiat: m. st. Warszawa Rzedna terenu: 105.0 m
Data wykonania obiektu: 01-06-1987 Glebokos¢ catkowita: 38.5m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadfa wody

Opis litologiczny

Przepuszczalnosé

Stratygrafia

__105.0
[ 104.0
103.0
[ 102.0
[ 1010
[_100.0
99.0
[ 98.0
97.0
[ 9.0
95.0
[ 940
93.0
[ 920
91.0
[ 90.0
89.0
[ 88.0
87.0
[ 86.0
85.0
[ 840
[ 83.0
(820 22.9
81.0
[ 80.0
[ 79.0
78.0
[ 770
76.0
[ 750
74.0 30.5

[ 730 32.0
| 720 33.0

[ 710

[ 700
69.0

[ 68.0 36.5
67.0

38.5

Strona 1/1

2\/

20.3

[ole]e]
HANO

6.9

12.0

15.2

20.3

i Gleba
: Nasyp

. Piasek $rednioziarn.

. Piasek $rednioziarn.

. Piasek $rednioziarn.

Glina zwatowa

Mutki

235

26.5 -

28.9 : |o

30.4 o

32.2

328 S
34.0 -

36.7

38.5 —

« Piasek pylasty

. Piasek gruboziarn.

2Zwir z otoczakami : Glina

Glina zwatowa

. Piasek $rednioziarn.

| Mutki

Piasek drobnoziarn.

* Piasek $rednioziarn.

It pstry

—Tr
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PANSTWOWA SEUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 45 92 307, (22/ 45 92 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

5230876

Nazwa obiektu:

ST PUBL OS BEMOWO 1

Miejscowos¢: Bemowo X (ukt 1992): 631,082.8
Gmina: Bemowo Y (ukt 1992): 489,247.66
Powiat: m. st. Warszawa Rzedna terenu: 105.0 m
Data wykonania obiektu: 01-09-1992 Glebokos¢ catkowita: 262.0m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadfa wody

Opis litologiczny

Przepuszczalnosé Stratygrafia

105.0
100.0
95.0
90.0
85.0
80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
-20.0
-25.0
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N

w
o
o

; Piasek drobnoziarn.
; Piasek drobnoziarn. : Glina piaszczyst

ano
ouwo

Piasek drobnoziarn. : Pyt piaszczysty

14.0 [TLTETT |

Glina piaszczysta

‘o ° . | + Piasek ze zwirem r6znoziarn. : Otocza Q

30.5

: Piasek ze zwirem r6znoziarn. : Otocza|

36.0

e o ° Piasek drobnoziarn. : Otoczaki
39.0 l
AMA

| Pyt

49.0 -

I It pstry

| —Tr

120.0 —

Pyt piaszczysty

131.0 ' L
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych

tel. /22/ 45 92 307, (22/ 45 92 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu: 5230876
Nazwa obiektu: ST PUBL OS BEMOWO 1
Miejscowos¢: Bemowo X (ukt 1992): 631,082.8
Gmina: Bemowo Y (ukt 1992): 489,247.66
Powiat: m. st. Warszawa Rzedna terenu: 105.0 m
Data wykonania obiektu: 01-09-1992 Glebokos¢ catkowita: 262.0m
Wysokos¢ Opis litologiczny
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadfa wody Przepuszczalnosé Stratygrafia
% 13§ == ) e -
! Piasek pylasty : It
—200 142.0 O
| 410 [ —  — |

-46.0 = —Tr

-51.0 ::::: It pstry
560 =

-61.0 =

-66.0 1680 080 ARk N

71.0 ) o Piasek réznoziam. : I

-76.0 %588 ' Piasek pylasty : Zwir

-81.0 )  Piasek gruboziarn.

-86.0 190.0

-91.0 : Piasek gruboziarn. : Zuir
| -06.0 200.0 S —
| 1010 2055 — : :

-106.0

-111.0 : Piasek srednioziam. : Zwir

-116.0

-121.0 “ | :

- 229.0 —— : —
% 2315 — . Piasek srednioziarn. : Zwir
o B — B e

-141.0 245.0 =]} Piasek srednioziar. I —Tr

° ° . Piasek drobnoziarn.

-146.0 2515 — %‘51%8 »/\/\M ™ ] Mulki : Piasek
| -151.0 2545 — 255.0 NM = | Piasek pylasty

-156.0 oel5 — 2620 AN | Mulki : Piasek ||
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PANSTWOWA SEUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 45 92 307, (22/ 45 92 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

5231181

Nazwa obiektu:

FORT BEMA-ST 1

Miejscowos¢:

Wola

X (ukt 1992):

632,259.25

Gmina:

Wola

Y (ukt 1992):

489,617.84

Powiat:

m. st. Warszawa

Rzedna terenu:

109.2 m

Data wykonania obiektu:

01-03-1936

Glebokos¢ catkowita:

243.0 m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadfa wody

Przepuszczalnosé

Opis |

itologiczny
Stratygrafia

110.0
105.0
100.0
95.0
90.0
85.0
80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0

Strona 1/2

GAN O
o 1 ©

15.0 e

23.0

33.0

105.0 ———

114.0 o
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PANSTWOWA SEUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 45 92 307, (22/ 45 92 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

5231181

Nazwa obiektu:

FORT BEMA-ST 1

Miejscowos¢: Wola X (ukt 1992): 632,259.25
Gmina: Wola Y (ukt 1992): 489,617.84
Powiat: m. st. Warszawa Rzedna terenu: 109.2m
Data wykonania obiektu: 01-03-1936 Glebokos¢ catkowita: 243.0m

Wysokos¢ Opis litologiczny
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadfa wody Przepuszczalnosé Stratygrafia
—120 1215 ——] —
-17.0 | —
-22.0 [— —]
-27.0 [— —]
-32.0 [— —]
-37.0 1
-42.0 | —Tr
-47.0 [— —]
-52.0 [— —]
-57.0 [— —|
-62.0 [— —]
-67.0 [— — |
-72.0 %ggg R — E!ii Wegiel brunatny |
-77.0 =1
— 186.77 — [— — |
| 820 1|
-87.0 [— —]
198.0 — | —Tr
-92.0 202.0 Piasek érednioziarn.
-97.0 205.0 VDY | Mukd
208.0 = = It piaszczysty
-102.0 212.0 M Mutki
107.0 g —— = | e ||
2181 — 215.5 ' . -
-112.0 290 65 _ : Piasek drobnoziarn. : Zwir
' 5552 —— i
117.0 22355 — . -y
-122.0 e | zwir —Tr
-127.0 235.34 — 236.1 — °_°
-132.0 240.37 — — — [
243.0 — —
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych

tel. /22/ 45 92 307, (22/ 45 92 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu: 5231190
Nazwa obiektu: JEDNOSTKA WOJSKOWA - ST 1
Miejscowos¢: Wola X (ukt 1992): 632,435.02
Gmina: Wola Y (ukt 1992): 489,747.35
Powiat: m. st. Warszawa Rzedna terenu: 109.2m
Data wykonania obiektu: 01-09-1936 Glebokos¢ catkowita: 243.6 m
Wysokos¢ Opis litologiczny
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadfa wody Przepuszczalnosé Stratygrafia
110.0
gg é Nasyp [ ]
105.0 4-8 S o o o° l Pi:_alsek:GIina
100.0 55 — [T} flasek
MO 9.5 — i
3 8,0 ! Piasek pylasty : Pyt
i %gé __"B_i"_ . Piasek : Glazy
& —:—:— It: Glazy
85.0 23.0 ————
80.0 2! 1! Piasek pylasty
| 750 31.981.95 33.0 ——|
70.0 [— — |
| 00 - — |
65.0 =—1
60.0 ﬁgg JE— _____ Piasek pylasty
55.0 [— —
50.0 e —Q
45.0 1
40.0 1
35.0 [— —
| ] It
30.0 | — |
25.0 [— —
20.0 [— — |
15.0 =
100 Pty
5.0 iy
— 105.0 —
0.0 — —
— - — It: Glazy
50 114.0 | -
-10.0 :_:_: It —Tr
121.8 — —
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PANSTWOWA SEUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

fel

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych

122/ 4592 307, (22 45 92 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

5231190

Nazwa obiektu:

JEDNOSTKA WOJSKOWA - ST 1

Miejscowos¢: Wola X (ukt 1992): 632,435.02
Gmina: Wola Y (ukt 1992): 489,747.35
Powiat: m. st. Warszawa Rzedna terenu: 109.2m
Data wykonania obiektu: 01-09-1936 Glebokos¢ catkowita: 243.6 m

Wysokos¢ Opis litologiczny
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadfa wody Przepuszczalnosé Stratygrafia
-12.0
121.8 e —
-17.0 | ]
-22.0 [— —
-27.0 — — |
-32.0 — —|
-37.0 =1
| -42.0 e
| -47.0 1
-52.0 — — |
-57.0 [— — ]
-62.0 — ] —
-67.0 [— — |
-72.0 %ggg PR E-_-i Wegiel brunatny
-77.0 184.8 — [— —
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-87.0 1 — — |
198.0 T e
+ Pi k Sred .
920 1980 2000 S e
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-107.0 \V4 2140 —— ., | 1 piaszcarsty |
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)
02::0 PROGEDO

POWTARZALNY SCHEMAT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY

Zat. Nr.

PROJEKTOWANYCH OTWOROW WIERTNICZYCH 7

Rejon: ul. Ksiecia Bolestawa
Gmina: Warszawa
Wojewodztwo: mazowieckie

Inwestor: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Ksigcia Bolestawa 6, 01-494 Warszawa

Obiekt: Gruntowe wymienniki pompy ciepta

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Skala 1 : 400

Profil
litologiczny

eboko$¢
zwierciadta

wody
Stratygrafia

Przelot

3| at

©
=

[m]

[m]

Opis litologiczny

Schemat
techniczny
otworu

Opis techniczny

Wiercenie

N
N |2
w

4 5

2.0

6.0
8.0
100

piaski srednioziarniste

[12.0

14.0
16.0
18.0
520.0
220
24.0
[26.0
528.0

12.00

glina zwatowa

15.30

mutki

20.50

piaski pylaste do zwiru

30.0

28.70

glina zwatowa

32.0
34.0

36.0
[38.0
[40.0
42,0
[ 44.0
[ 46.0
[48.0
[ 50.0
752.0
754.0
[ 56.0
[ 58.0
760.0
62,0
764.0
566.0
[ 68.0
[ 70.0
72.0
74.0
76.0
[ 78.0
80.0
82.0
[ 84.0
[ 86.0
88.0
790.0
92.0
[94.0
[ 96.0
[798.0

30.50

piaski drobne do $rednich

36.50

1. Wypetnienie mieszanka
zwirowo-bentonitowa

2. U-ksztattna rurka
polietylenowa
HDPE100 RC 3,7x40

dnicy 143 mm w przelocie 0,0-98,0 m

sre

idrem gryzowym o

wiercenie Swi

98.00
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