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1. Podstawy opracowania

Niniejsza opinia geotechniczna i dokumentacja badan podioza gruntowego zostata
opracowana na zlecenie: Portyk Spotka z Ograniczong Odpowiedzialnoscig sp. K. ul.
W Stawka 8/44, 02-495 Warszawa dziatajgcej na rzecz inwestora -  Instytutu

Technicznego Wojsk Lotniczych, ul. Ksiecia Bolestawa 6, 01-494 Warszawa.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 463).

2. Wykorzystane materiaty i normy

2.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu badan w skali 1:500.

2.2. Wyniki technicznych badan podtoza gruntowego obejmujgcych miedzy
innymi wykonanie 5 otworéw badawczych do gtebokosci 4,0+6,0 m oraz
makroskopowych badan wydobytych prébek gruntu. Badania dla potrzeb
niniejszej dokumentacji wykonano we wrzesniu 2016 r.

2.3. Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski — Arkusz Warszawa Zachod w skali
1:50 000, wraz z objasnieniami, W. Morawski, Warszawa, 1978 r.

2.4. Polskie Normy i literatura techniczna.

2.4.1. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1:
Zasady ogolne.

2.4.2. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

2.4.3. PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie Geologiczne. Zasady
ogolne.

2.4.4. PN-86/B-2480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

2.4.5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2.4.6. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

2.4.7. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.4.8. Z. Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci,
Warszawa 1976, 2007

2.5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).
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3. Cel opracowania

Celem tego opracowania jest stwierdzenie warunkéw gruntowo-wodnych w obrebie
lokalizacji projektowanego budynku, ustalenie mozliwosci i warunkéw posadowienia,
sformutowanie zalecen do projektowania i realizacji inwestyc;ji.

4. Lokalizacja terenu badan

Teren objety badaniami znajduje sie w dzielnicy Warszawa Bemowo przy ulicy Ksiecia
Bolestawa 6. Powierzchnia terenu jest ptaska o rzednych 30,0 m n.p. ,0” Wisty.
Lokalizacja terenu badan pokazana jest na mapie-sytuacyjno wysokosciowej terenu w
skali 1:500.

5. Opis projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest po zachodniej stronie ulicy Ksiecia
Bolestawa w Warszawie na dziatce 66/5 obreb 6-15-01, o tgcznej powierzchni ok.
0,1ha. Projektowany budynek ma mie¢ dwie kondygnacje naziemne i czesciowo byé
podpiwniczony. Budynek bedzie realizowany w konstrukcji zelbetowej. Przewiduje sie
poziom posadowienia do ok. 3 m p.p.t. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do
rodzaju przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywacé na srodowisko. Projektowany
obiekt nie bedzie stwarzat zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

6. Zakres i metodyka wykonanych prac

Dla celéow dokumentacji wykonano 5 matosrednicowych otworéw badawczych do
gtebokosci 4,0+6,0 m, tgcznie 28,0 m wiercen. Badania wykonano wiertnicg
mechaniczng na podwoziu samochodowym systemem mechaniczno-obrotowym. W
czasie wiercenia prowadzono stale analize makroskopowg, w ramach ktérej okreslono
rodzaj, wilgotnos¢ i barwe gruntu zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty budowlane.
Badania probek gruntu. Wykonane otwory, po przeprowadzeniu projektowanych
pomiaréw i badah likwidowano poprzez zasypanie urobkiem, z zachowaniem
pierwotnego uktadu warstw. Teren zostat zrekultywowany i przywrocony do stanu
pierwotnego. Lokalizacja wykonanych otworow badawczych pokazana jest na
zatgczniku nr 1.

7. Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych
7.1. Budowa geologiczna w ujeciu regionalnym
Pod wzgledem geologicznym omawiany obszar znajduje sie w obrebie jednostki

strukturalnej — Niecki Warszawskiej, zbudowanej z osadéw Kredy gornej (margle i ity
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margliste) ze stropem na gtebokosci ok. 230-250 m pp.t, oligocenu (piaski, lokalnie
zwiry, mutki i ity z glaukonitem i fosforytami), miocenu (piaski, mutki i ity z wktadkami
wegla brunatnego) o sumarycznej migzszosci ok. 120 m. Najmiodsze pietro
trzeciorzedu budujg osady pliocenu facji srodlgdowej wyksztatcone w postaci itow, itdw
pylastych, glin zwieztych pylastych, rzadziej piaskéw drobnych, pylastych
i sporadycznie - piaskow Srednich. Osady te stanowig podtoze utworow
czwartorzedowych  reprezentowanych  przez  utwory akumulacji  glacjalnej
i peryglacjalnej.

7.2. Polozenie i budowa geologiczna terenu badan

Dokumentowany teren wedilug podziatu na jednostki fizyczno — geograficzne Polski
(J. Kondracki, Geografia Fizyczna Polski, 1978), potozony jest w obrebie Kotliny
Warszawskiej, wchodzacej w sktad mezoregionu Niziny Srodkowomazowieckiej. Pod
wzgledem geomorfologicznym jest to fragment zdenudowanej wysoczyzny
polodowcowej. Na podstawie analizy Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz
Warszawa Zachdd nalezy stwierdzi¢, ze teren projektowanej inwestycji budujg od
powierzchni terenu osady nalezgce do stadiatu mazowiecko-podlaskiego zlodowacenia
Warty. Jest to rejon wystepowania piaskéw wodnolodowcowych dolnych oraz mutkéw,
piaskéw i itbw zastoiskowych.

Przeprowadzone we wrze$niu 2016 r. badania wykazaty, ze od powierzchni terenu
wystepujg nasypy niekontrolowane (piaszczysto - gruzowe) o migzszosci, 0,4 + 0,7 m.
Ponizej, do kilkunastu metrow p.p.t. wystepujg piaski, gtéwnie drobne i pylaste z
wktadkami pytu oraz gliny pylastej. Osadow tych do gtebokosci wykonanych badan, {j.
do 6,0 m p.p.t. nie przewiercono

Stan gruntéw zalegajgcych w poditozu okreslono wstepnie na podstawie ich genezy,
analizy makroskopowej oraz oporu przy wierceniu. Stan gruntéw niespoistych
okreslono jako $rednio-zageszczony i zageszczony, ok. I1p=0,5+0,7. Stan zalegajgcych
w podtozu zastoiskowych gruntéw spoistych — pytdw piaszczystych oraz glin pylastych
okreslono jako twardoplastyczny i plastyczny, ok. 1.=0,20+0,40.

Budowe geologiczng omawianego terenu przedstawiono na przekrojach i kartach
otworéw badawczych, na zatgcznikach nr 2.1+2.2 oraz 3.1+3.2.

7.3. Warunki hydrogeologiczne

W podtozu omawianego terenu wody gruntowe] do gtebokosci 6,0 m ponizej

powierzchni terenu nie stwierdzono.
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8. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich
8.1. Wydzielone warstwy geotechniczne

Grunty wystepujace w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne, biorgc pod
uwage ich geneze, rodzaj oraz stan w jakim sie znajdujg, zgodnie z normg
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia.

Nalezy tu zaznaczy¢, ze wyodrebnione warstwy gruntdw nie sg rzeczywistymi
warstwami poszczegoélnych gruntéw, a warstwami geotechnicznymi — w rozumieniu
polskiej normy — o usrednionych witasnosciach gruntéw. Wartosci odnoszgce sie do
tych warstw mozna przyjmowa¢ do projektowania posadowienia.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

= Warstwa geotechniczna | — gleba i nasypy, grunty o zmiennych parametrach
mechanicznych.

. Warstwa geotechniczna |l — piaski zastoiskowe i wodno-lodowcowe,
wyksztalcone gtéwnie jako piaski drobne i pylaste, w stanie srednio-
zageszczonym o 1p=0.5+0.7, przyjeto srednio 1p=0.6

. Warstwa geotechniczna Il — muiki zastoiskowe, zaliczone do grupy konsolidaciji
C, ze wzgledu na zroznicowanie stanu gruntu warstwe te podzielono na
podwarstwy:

o) Warstwa geotechniczna llla — pyly piaszczyste, w stanie plastycznym,
o stopniu plastycznosci 1,=0.40.

o) Warstwa geotechniczna lllb — pyly piaszczyste i gliny pylaste, w stanie
twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci 1.=0.20.

8.2. Parametry geotechniczne gruntéw wystepujacych w podtozu.

Na podstawie analizy wynikéw badan wykonanych do niniejszego opracowania
ustalono  charakterystyczne parametry geotechniczne dla poszczegdlnych
wyodrebnionych warstw gruntow rodzimych gruntdw zalegajgcych w podtozu.
Parametry geotechniczne ustalono w oparciu o wartosci wyprowadzone danych
geotechnicznych — stopien zageszczenia Ip dla gruntow niespoistych i stopien
plastycznosci I gruntéw spoistych, przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci
korelacyjnych.
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Parametry poszczegdlnych warstw przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 1. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych.

5 2
T =Q . c L. . Modut Modut
g 5 = g _ 2 % Stan gruntu ob'G‘t?:;giS(fwa Spojnosé we}\fvarlmt tﬁ; (;]': o Scisliwosci cisliwosci
= Se | 883= i€ A 9 pierwotnej wtornej
g < >0 ED®
8| 38 |Aes
28| €2 | SE| i P = o Mo v
o
n ~ Mg/m? kPa ° MPa MPa
| H, nN - nie okreslano
Pn, Pd
I Ps 0.60 1.75/1.90* - 31 74 93
llla Mp (0.40) 2.00 10 11 19 32
C
b | Mp, Gn (0.20) 2.05 17 15 29 49

W tabeli podano wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych. W celu
otrzymania wartosci obliczeniowych nalezy je pomnozy¢é przez odpowiedni

wspotczynnik materiatowy.

8.3. Warunki i mozliwosci posadowienia

Przy czesciowym podpiwniczeniu poziom posadowienia wypadnie ok. 1,0+3,0 m p.p.t.
Na tym poziomie w podtozu zalegajg grunty, ktérych parametry wytrzymatosciowe
i odksztatceniowe pozwalajg na zastosowanie posadowienia bezposredniego. Sg to
piaski w stanie s$rednio-zageszczonym warstwy geotechnicznej Il, chociaz lokalnie
mogg wystapi¢ plastyczne grunty spoiste. W takim przypadku grunty te nalezatoby
wymienic.

Zwierciadto wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia.

Ze wystepowanie lokalnie osaddéw spoistych w poziomie posadowienia i ponizej oraz
zwigzang z tym zmienng sztywnos¢ podtoza gruntowego w planie projektowanego
budynku =zaleca sie zastosowanie pityty fundamentowej jako posadowienia
projektowanego budynku. Rozwigzanie to przeciwdziata¢ bedzie nieréwnomiernym
osiadaniom realizowanego obiektu.

Obliczenia geotechniczne zwigzane z zaprojektowaniem fundamentéw bezposrednich
nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-03020 lub PN-EN 1997-1.

9. Podsumowanie i wnioskKi

9.1. Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
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9.2.

9.3.

9.4.

ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463) projektowane obiekty bedzie mozna zaliczy¢
do drugiej kategorii geotechnicznej i posadowione bedg w prostych
warunkach gruntowych.

Realizacja projektowanego budynku na wskazanym terenie, w stwierdzonych
warunkach geotechnicznych, jest mozliwa bez istotnych utrudnien.
Projektowany budynek z racji swojej funkcji nie bedzie miat negatywnego
wptywu na srodowisko naturalne. W opisanych warunkach geotechnicznych,
i przy przyjetych rozwigzaniach projektowych.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé zgodnie z normag
PN-B-06050 oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych".

opracowat:

mgr inz. Jan Mitosz

Strona8z8


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000463

