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. Czesc opisowa
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku administracyjnego
zlokalizowanego na terenie Instytutu Technicznego Wojsk lotniczych przy ul. Ksiecia
Bolestawa 6 w Warszawie.

2. Podstawa opracowania
- zlecenie i uzgodnienie z Inwestorem
- pomiary i wizja lokalna

3. Opis architektoniczno budowlany

3.1. Forma architektoniczna
Inwentaryzowany budynek ma zwartg bryte na planie prostokata. Do budynku
prowadzg dwa wejscia od strony potudniowej, ktore umozliwiajg dostep do
dwadch niezaleznych od siebie czesci budynku. Pierwszg z nich stanowig
pomieszczenia administracyjne z szatnig, pomieszczeniem ochrony i tazienkami,
druga czes$¢ stanowi hotel. W budynku znajduja sie trzy pokoje hotelowe, i
apartament. Kazdy pokdj zawiera osobng tazienke i garderobg badz



przedsionek z szafg. Apartament ma osobna sypialnie, pokdj dzienny, tazienke i
garderobe.

Parter budynku jest wyniesiony w stosunku do terenu, wejscie zapewnione po
schodkach. Wejscia sg zadaszone

Od strony potudniowej do budynku dobudowane jest zadaszone przejscie,
ktére stuzy kontroli dostepu na teren Instytutu

3.2. Wykaz pomieszczen

ID Nazwa pomieszaczenia Powierzchnia (m?)
0.1 Wiatrotap 2
0.2 Korytarz 7,5
0.3 Szatnia 25
0.4 Schowek 4
0.5 tazienka 9
0.6 Pom. Biurowe 14,5
0.7 Pom. Ochrony 18,9
0.8 Hol wejsciowy 22,3
0.9 Pokdj hotelowy 25,2
0.10 tazienka 3,2
0.11 Garderoba 2
0.12 Korytarz 3,2
0.13 tazienka 4,4
0.14 Pokdj hotelowy 12,2
0.15 Pokdj hotelowy 25,2
0.16 Pokdj hotelowy 12,7
0.17 Garderoba 2,2
0.18 tazienka 5,5
0.19 Garderoba 2,2
0.20 tazienka 41
0.21 Pokdj hotelowy 11,4
SUMA 216,7

3.3. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy: 279,5 m*
Powierzchnia catkowita: 289,7 m?

Powierzchnia uzytkowa: 216,7 m?

Kubatura budynku: 956,01 m®



3.4.Rozwigzania materiatowe

Posadowienie: nie okresla sie, prace odkrywkowe nie byty prowadzone
Sciany zewnetrzne: murowane

Stropodach: nie okreéla sie, prace odkrywkowe nie byty prowadzone
Schody zewnetrzne: nie okreéla sie, prace odkrywkowe nie byty prowadzone
Kominy: nie okresla sie, prace odkrywkowe nie byty prowadzone

Dach: dwuspadowy, pokryty papa

Obraébki blacharskie, rynny: blaszane

Parapety zewnetrzne: ptytki ceramiczne

Stolarka okienna: PVC, w niektérych oknach od strony zewnetrznej kraty
Podtogi: terakota, wyktadzina PVC, wyktadzina dywanowa

Tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne na dociepleniu ze styropianu
Tynki zewnetrzne: cienkowarstwowy tynk

Wykonczenie $cian wewnetrznych: farba, gres, oktadzina scienna PVC



