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1. DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO PROJEKTU 

 

1.1 OŚWIADCZENIE       03.03.2023r. 

 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dna 7 lipca 1994 r. – Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2022 r., poz. 682 z późn. Zm.) oświadczam, że 

projekt architektoniczno - budowlany: 

 

PRZEPROWADZENIA PRAC KONSERWATORSKICH 
I ROBÓT BUDOWALNYCH W 

BUDYNKU DANEGO DOMU MODLITWY 

w miejscowości Mazewo Dworskie „A” 60 , 
dz. nr 94/3, obręb; 0029 Mazewo Dworskie „A”, 

jednostka ewidencyjna; 141404_5 Nasielsk, 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

mgr inż. arch. Alicja Czerwiec 

                   upr.nr  MA/002/06  

                   specjalności architekt.- bud 
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1.2 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA  
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1.3 PRZYNALEŻNOŚĆ PROJEKTANTA  
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  

 Istniejący budynek dawnego Domu modlitwy 

 kategoria obiektu budowlanego :IX 

 Podstawa opracowania  

Zlecenie Inwestora oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla 

prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku dawnego Domu Modlitwy 

zlokalizowanego Mazewie Dworskim „A” 60gm. Nasielsk z dnia 10.02.2022r znak 

sprawy WSK.5180.3.2017ML. 

 Rys historyczny 

Przedmiotowy obiekt został wzniesiony w 1937r, z inicjatywy okolicznych mieszkańców 

stanowiących społeczność protestancką tworzoną przez potomków niemieckich 

osadników, którzy przybyli na tereny wokół Nasielska w połowie XVIIIw. Wzrost tej 

populacji nastąpił wraz z III rozbiorem Rzeczypospolitej Polskiej i przyłączeniem części 

Mazowsza do Królestwa Prus. W dawnym Domu Modlitwy odprawiano nabożeństwa, 

ale również prowadzono działalność kulturowo – oświatową dla wyznawców 

protestanckich. Funkcje te obiekt spełniał do II połowy lat 40.  XXw., kiedy to 

społeczność potomków dawnych osadników niemieckich została wysiedlona z tejże 

okolicy. Po tych wydarzeniach przedmiotowy budynek został zaadoptowany na świetlicę 

wiejską, która działała do przełomu XX i XXIw. 

2.2 Program użytkowy 

 Budynek jest nieużytkowany 

 Układ funkcjonalny składa się z sali głównej (sala modlitw) znajdującej się w 

południowo – wschodniej części obiektu, a także sieni i pomieszczeń 

pomocniczych  w północno - zachodniej części. 

2.3 Układ przestrzenny 

Dawny Dom Modlitwy zbudowany został na planie prostokąta, jako budynek 

wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym. Konstrukcja 

została pokryta dwuspadowym, symetrycznym dachem.  
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2.4 Charakterystyczne parametry budynku 

Zgodnie z dokumentacją archiwalną oraz przeprowadzoną inwentaryzacją budynek 

istniejący posiada następujące parametry:  

 

 Powierzchnia zabudowy     149,18 m2 

 Powierzchnia użytkowa     180,87 m2 

 Kubatura       599,70 m3 

 Szerokość budynku      9,26  m  

 Długość budynku       16,11 m 

 Wysokość budynku do kalenicy    7,03m 

 

Zestawienie powierzchni  

Nazwa pomieszczenia 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ   

Nr  Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. użytkowa [m2] Pow. Podłogi[m2] 

01/01. Wiatrołap podłoga drewniana 10,50 10,50 

01/02. Sala nr 1 podłoga drewniana 39,64 39,64 

01/03. Pomieszczenie pomocnicze podłoga drewniana 8,44 8,44 

01/04. Sala nr 2 (sala modlitwy) podłoga drewniana 70,60 70,60 

    SUMA parteru 129,18 129,18 

02/01. Schody stopnice drewniane 1,24 0,00 

02/02. Pomieszczenie poddasza podłoga drewniana 41,77 60,08 

02/02. Taras 1 podłoga drewniana 4,34 9,90 

02/02. Taras 2 podłoga drewniana 4,34 9,90 

  
SUMA poddasza 51,69 79,88 

    
 

  
Suma całości  180,87 209,06 

 

Obliczenie powierzchni wykonano na bazie normy PN-ISO 9836:1997. 

2.4 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia 

obiektu budowlanego  

 Istniejące fundamenty w postaci ław fundamentowych posadowione są 

praktycznie w poziomie terenu przyległego na nasypie z drobnego kamienia 

polnego. 

2.5 Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych: 

 Liczba lokali mieszkalnych: 0 

 Liczba lokali użytkowych:0 
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2.6 Informacje  zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – 

instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu 

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

 Instalacje  

Nie dotyczy – budynek jest nieużytkowany. 

 Dane konstrukcyjno – materiałowe  

Konstrukcja została pokryta dwuspadowym, symetrycznym dachem.  

Drewniana więźba dachowa powstała w konstrukcji krokwiowo – płatwiowej z 

kleszczami w każdym wiązarze dachowym. Poniżej więźby dookoła budynku znajduje 

się gzyms koronujący.  

Ściany (elewacje) są proste, posiadają regularny podział otworów okiennych i 

drzwiowych. W narożach budynku zastosowano boniowanie o fakturze nawiązującej do 

struktury ciosów kamiennych. Konstrukcję nośną stanowią murowane z 

prefabrykowanych pustaków na zaprawie wapienno - piaskowej ściany, posadowione 

na betonowych ławach fundamentowych.  

Strop nad parterem wykonany był w pomieszczeniach pomocniczych znajdujących się 

w północno - zachodniej części obiektu. W chwili obecnej strop uległ zniszczeniu 

poprzez zawalenie się fragmenty dachu. W sali modlitwy w części południowo 

wschodniej obiektu zamiast stropu nad parterem wykonane jest deskowe sklepienie 

podwieszone do więźby dachowej. 

Schody drewniane prowadzące na drewnianą emporę znajdują się w sieni. 

 Wentylacja  

W budynku dawnego Domu Modlitw  jest system grawitacji naturalnej. 

2.13 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej (stosownie do 
zakresu projektu). 
 

Nie dotyczy niniejszego opracowania. Niniejsze opracowanie dotyczy tylko i wyłącznie 

przeprowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku dawnego 

Domu Modlitwy. 
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3  Decyzja  nakazująca przeprowadzenie prac konserwatorskich 
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4 Cel i zakres opracowania 

W ramach przeprowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku 

dawnego Domu Modlitwy planuje się wykonać prace:  

AD1. Zabezpieczenie ław fundamentowych: 

W ramach prac projektuje się wykonanie doraźnego wypełnienia powstałych spękań i 

zarysować w tym celu użyte będą modyfikowana cementowa, drobnoziarnista 

szpachlówka do miejscowych uzupełnień typu firmy Caparol Disbocret 505 dla rys do 

5mm i Disbocret 505 dla rys o grubości 5-40mm (największe spękania i ubytki ław 

fundamentowych to około 14mm (karty katalogowe materiałów załączone zostały jako 

załącznik nr 1 i nr 2 na końcu opracowania).  

Na fundamentach znaleziono 16 pęknięć które należy naprawić. W miejscu spękań 

należy odkopać istniejący fundament na głębokość 0,5m oczyścić pęknięcie a 

następnie wykonać jego wypełnienie. 

 
Ilość:  

 16 pęknięć do odkopania i uzupełnienia  
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AD2.  Wykonanie tymczasowej więźby dachowej 

W ramach prac projektuje się rozbiórka i utylizacja istniejącej więźby dachowej wraz z 

pokryciem z pełnego deskowania i papy a następnie utylizacje zdemontowanych 

elementów. 

 

Zgodnie z częścią rysunkową zostanie wykonane nowe zadaszenie pełniące funkcję 

docelowego zadaszenia dla budynku w tym celu zostaną przeprowadzone następujące 

prace: 

1. Rozebranie luźnych pustaków ściany szczytowej i ściany tylnej, 

2. Ponowne wmontowanie poprzez murowanie luźnych pustaków betonowych 

(około 40 sztuk), pustaki montowane będą na zaprawę Murarsko-Tynkarskiej do 

zabytkowych murów (załącznik nr 3). Na etapie murowania nowa fuga wykonana 

zostanie typu „fuga wypukła” jak istniejąca na obiekcie: 

 

3. Po zdemontowaniu dachu istniejące szpilki kotwienia murłaty w murze zostaną 

oczyszczone z rdzy i pomalowane farbą antykorozyjną np. grubopowłokowy, 
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lakier gruntujący, pośredni i nawierzchniowy. Do ochrony antykorozyjnej stali do 

zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (załącznik nr 4), 

4. W miejscach braku szpilek obsadzone zostaną nowe szpilki średnicy Φ14, 

5. Na ścianach szczytowych ułożona zostanie nowa murłata o wymiarach 14x14cm 

z drewna certyfikowanego C24 na podkładzie z papy z posypką w celu 

odizolowania drewna od muru. 

6. Wykonana zostanie nowa więźba dachowa zgodnie z częścią rysunkową, nowa 

więźba z drewna certyfikowanego C24  

7. Nowa więźba zostanie szczelnie odeskowana z desek grubość 15mm, 

szerokości w zakresie 10-12cm, następnie deskowanie pokryte zostanie papą w 

układzie poziomym. Na dach stosować należy papę asfaltową zgrzewalną 

wykonana jest osnowie włókniny poliestrowej. Asfalt modyfikowany elastomerem 

SBS. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, spodnia 

strona profilowana, zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Do 

jednowarstwowego stosowania lub jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych 

pokryciach dachowych. Papę mocuje się mechanicznie.  

Papa montowana mechaniczne, łączniki należy rozmieszczać równomiernie 

wzdłuż zakładu papy w ilościach max co 15cm, na zawinięciach i załamaniach co 

5cm. Stosować łączniki ocynkowane typu „gwoździe papowe z podkładkami 

2,8x28mm. Po zamocowaniu łącznikami do podłoża należy dokonać dokładnego 

zgrzania zakładu w celu uzyskania szczelnej powłoki wodochronnej. Jeżeli 

montaż odbywa się metodą zgrzewania, wstęgę należy zgrzewać do podłoża na 

całej powierzchni. Papę należy układać z zakładem podłużnym min 12 cm i 

zakładem poprzecznym min15 cm. Wypływ masy powłokowej, o szerokości ok. 1 

cm świadczy o prawidłowym zgrzaniu papy. Papę należy układać w temperaturze 

powyżej 0oC, na suchym podłożu. W przypadku stosowania papy w niższych 

temperaturach, należy wcześniej przechowywać ją w ogrzewanym 

pomieszczeniu. Stosować papę z min 15 letnim okresem gwarancji, grubość 

papy 5,2mm.  

W celu ochrony murów istniejących przed wpływem warunków atmosferycznych 

okap dachu zostanie wysunięty na 50cm poza obrys muru. 

 

Wszystkie luźne pustaki zostaną zeskładowane w budynku, poprzez ich ułożenie 

na palatach drewnianych w ilości do 3 warstw pustaków na jednej palecie w celu 
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ich zachowania do ponownego użycia podczas wykonywania generalnego 

remontu. 

Ilość:  

 Demontaż istniejącego zadaszenia – 200 m2 

 Demontaż obluzowanych pustaków ich oczyszczenie i ponowny montaż – 

40szt 

 Pomalowanie istniejących szpilek – 1 kpl 

 Montaż nowych szpilek – 1 kpl 

 Wykonanie nowej więźby dachowej z pełnym deskowaniem i pokryciem 

papą - 215 m2 

AD3.  Usunięcie wyposażenia ruchomego 

 Sprzątnięcie dawnego Domu Modlitw poprzez usunięcie śmieci, pozostałości 

zawalonego stropu nad parterem, zawilgoconego dachu oraz zbutwiałych 

drewnianych podług. 
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Ilość:  

 Sprzątanie poprzez usunięcie śmieci (siatki maskujące kawałki drewna, 

zgniłe schody) – 1 kpl, 

 Demontaż zawilgoconych podłóg wraz z podkładem – 130 m2 
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AD4.  Zabezpieczenie otworu okiennego 

 Zabezpieczenie otworu okiennego na południowo wschodniej ścianie szczytowej 

w analogiczny sposób do zabezpieczenia otworu okiennego znajdującego się 

obok po prawej stronie tejże ściany – zabicie deskami istniejącego otworu. Deski 

należy układać z zachowaniem niewielkich otworów pomiędzy nimi (2-3mm) aby 

umożliwić wentylację wewnątrz budynku. 

 

Ilość:  

 Zabezpieczenie okna – 1,5 m2 

AD5.  Zabezpieczenie skrajnego lewego okna  
 

 Zabezpieczenie skrajnego lewego okna na  południowo zachodniej ścianie 

elewacyjnej w analogiczny sposób do zabezpieczenia okien znajdujących się po 

prawej stronie tejże elewacji – zabezpieczenie wykonać analogicznie do punktu 

Ad4. 
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Ilość:  

 Zabezpieczenie okna – 2,9 m2 

AD6.  Oczyszczenie i zabezpieczenie prefabrykowanych pustaków 

 

 Oczyszczenie i zabezpieczenie prefabrykowanych pustaków znajdujących się 

wokół obiektu oraz wewnątrz budynku w celu przechowania do czasu 

ponownego użycia przy czasach rekonstrukcyjnych. Wszystkie luźne pustaki 

zostaną zeskładowane w budynku, poprzez ich ułożenie na palatach 

drewnianych w ilości do 3 warstw pustaków na jednej palecie w celu ich 

zachowania do ponownego użycia podczas wykonywania generalnego remontu. 

 W ramach prac wykona zostanie tymczasowe zabezpieczenie zawalonego 

szczytu od strony zachodniej poprzez zabicie go deskami w układzie pionowym 

analogicznie do punktu Ad4. 

 

 
Ilość:  

 Zabezpieczenie pustaków – 1 kpl 

 Zabezpieczenie szczytu poprzez zabicie deskami – 18,9 m2 

AD7.  Wycinka drzew i krzewów 
 

 Usunięcie wszystkich samosiewów i innych roślin rosnących w bezpośrednim 

sąsiedztwie obiektu w odległości – 1m. Wszystkie drzewa i krzaki zostaną 

usunięte ręcznie poprzez ich wycięcie i zutylizowanie. 
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Ilość:  

 Wycinka drzew i krzewów – 1 kpl 

AD8.  Wyprofilowanie terenu 
 

Po wykonaniu prac porządkowych oraz prac związanych z wycinką drzew można 

przystąpić do wyprofilowania terenu wokół budynku, aby zapewnić odpowiedni spadek 

do odprowadzania wód opadowych. Prace wykonać z należytą starannością, by nie 

dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń obiektu.  

W koło budynku teren jest płaski co uniemożliwia znaczne wyprofilowanie terenu wokół 

obiektu z uwzględnieniem spadku w celu odprowadzenia wody od ścian budynku, 
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zgodnie z §316 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 8.04.2019r. 

W odległości 1,5m zostanie wykopany rów odwadniający o szerokości 60-65cm i 

głębokości 30cm a teren pomiędzy budynkiem a rowem zostanie ręcznie wyprofilowany 

w calu odsunięcia wody opadowej od budynku. 

Ilość:  

 Wykopanie rowu 60x30cm dł 67,5m – 1 kpl 

 Wyprofilowanie terenu  – 125,0 m2 

 

AD9.  Czyszczenie budynku 
 

 Oczyszczenie budynku dawnego Domu Modlitwy z mchów i glonów. 

W celu oczyszczenia elewacji, należy przeprowadzić jej mycie, najlepszym sposobem 

czyszczenia elewacji jest umycie myjką ciśnieniową w odległości około 30cm od 

elewacji tak aby ciśnienie wody na elewację nie przekraczało 60 bar. Zanieczyszczenia 

lub porosty, takie jak mchy czy glony, należy usunąć z pomocą wody i szczotki o 

sztywnym włosiu. Podczas prowadzenia prac należy pamiętać by nie szorować ściany 

zbyt intensywnie, aby nie uszkodzić powierzchni pustaków. Po zakończeniu prac 

czyszczących należy pozostawić elewację do wyschnięcia i pełnego odparowania wody 
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(minimum 4 dni przy temperaturze co najmniej 20oC, wilgotności względnej 60% - 

słoneczna i bezdeszczowej pogodzie).  

Po odparowaniu elewacji należy całą elewację i fundament przemalować dwukrotnie 

bezbarwnym preparat do zwalczania glonów na elewacjach firmy Caparol typ Capatox 

w celu zabezpieczenia elewacji przed ponownym narastaniem glonów i mchu (załącznik 

nr 5). 

Dane techniczne emulsji: 

- ciecz, bezbarwna, bez zapachu  

- gęstość ok.: 1,0 g/cm3 - pH ok. 7-8  

- zużycie: dawka skuteczna min. 250 ml/m2  

- zawiera 16 g/l substancji czynnej: Chlorek alkilo (C12-C16) dimetylobenzyloamoniowy 

(czwartorzędowe związki amoniowe) 

 
Ilość:  

 Umycie istniejącej elewacji i fundamentów  – 180,5 m2 

 Dwukrotne naniesienie preparatu grzybobójczego  – 180,5 m2 

 

 

mgr inż. arch. Alicja Czerwiec 

                   upr.nr  MA/002/06  

                   specjalności architekt.- bud 
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5 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

5.1  Rzut parteru – stan istniejący  
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5.2  Rzut poddasza – stan istniejący 
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5.3  Rzut więźby dachowej – stan istniejący 
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5.4  Rzut dachu – stan istniejący 
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5.5 Widok elewacji – stan istniejący  
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5.6  Widok elewacji – stan istniejący 
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5.7  Przekrój A-A – stan istniejący  
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5.8  Rzut więźby dachowej  – projektowane zabezpieczenie budynku   
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5.9  Rzut dachu  – projektowane zabezpieczenie budynku   
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5.10  Widok elewacji   – projektowane zabezpieczenie budynku   
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5.11  Widok elewacji   – projektowane zabezpieczenie budynku   
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5.12  Przekrój A-A   – projektowane zabezpieczenie budynku   
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6 ZAŁACZNIKI  

Załącznik nr 1  
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 3  
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Załącznik nr 4 
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Załącznik nr 5 
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