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Zmiany w stosunki do dokumentacji architektonicznej uzgodnionej z konserwatorem: 

 Demontaż dwóch ściągów istniejących z pręta stalowego wraz z blachami na ścianach 

zewnętrznych, 

 Montaż trzech ściągów z pęta stalowego fi 24mm zakończonych blachami 300x200x15mm 

na ścianach zewnętrznych, 

 Obniżenie jętek dachu a tym samym zwiększenie ich długości do 571cm 

 Montaż pod murłatą Ceownika C160 dla zapewnienia szczytności oraz wzmocnienia jej 

wytrzymałości. 
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OŚWIADCZENIE       03.03.2023r. 

 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dna 7 lipca 1994 r. – Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. Zm.) oświadczam, że 

projekt techniczny: 

 

PRZEPROWADZENIA PRAC KONSERWATORSKICH 
I ROBÓT BUDOWALNYCH W 

BUDYNKU DANEGO DOMU MODLITWY 

w miejscowości Mazewo Dworskie „A” 60 , 
dz. nr 94/3, obręb; 0029 Mazewo Dworskie „A”, 

jednostka ewidencyjna; 141404_5 Nasielsk, 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

mgr inż. Marcin Janisiewicz  

                   upr.nr  MAZ/0362/POOK/06  

                   specjalności konstrukcyjno – budowlanej  
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DANE OGÓLNE O INWESTYCJI I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Przedmiotem opracowania są obliczenia statyczne dla budynku wiejskiej świetlicy Mazewo Dworskie 
A, gm. Nasielsk dz. nr 94/3, obręb: 0029 Mazewo Dworskie A jedn. ew. 141404_5 Nasielsk , w 
zakresie konstrukcji. 

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Obliczenia statyczne elementów konstrukcji wykonano przyjmując obciążenia zgodnie z 
następującymi normami: 

• PN-80/B-02010/Az1 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
• PN-77/B-02011/Az1 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem 
•            PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 
•            PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje 
•            PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 
•            PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji ze stali 
•            PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych 

 
OGRANICZENIA STREFOWE 
         - głębokość przemarzania 1,0m 
         - II strefa obc. śniegiem 
         - I strefa obc. wiatrem 

 
ZASTOSOWANE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 
Do konstrukcji nośnych zastosowano: 
Konstrukcja stalowa   - stal klasy S235 
Konstrukcja drewniana  - drewno lite świerkowe klasy C24 
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OBLICZENIA STATYCZNE 
Zestawienie obciążeń 
Pokrycie dachu  

Warstwa

Ciężar 

[kN/m3] D [m]

Obc.char. 

[kN/m2]

Wsp. 

obl

Obc.obl. 

[kN/m2]

Blacha 0,15 1,35 0,20

Łaty i kontrłaty 0,05 1,35 0,07

Papa 12,00 0,010 0,12 1,35 0,16

Deskowanie 4,00 0,025 0,10 1,35 0,14

Wełna mineralna 1,20 0,300 0,36 1,35 0,49

Paroizolacja 0,02 1,35 0,03

Łaty i kontrłaty 0,05 1,35 0,07

Deskowanie 4,00 0,025 0,10 1,35 0,14

0,95 1,35 1,28  
 
Ściany zewnętrzne 

Warstwa

Ciężar 

[kN/m3] D [m]

Obc.char. 

[kN/m2]

Wsp. 

obl

Obc.obl. 

[kN/m2]

Bloczki betonowe 24,00 0,30 7,20 1,20 8,64

2x Tynk 19,00 0,030 0,57 1,30 0,74

7,77 1,21 9,38  
 
 
Obciążenie śniegiem 

Strefa II

Obc. char dla strefy [kN/m2]: 0,90

Współczynnik dla nachylenia 37o: 0,61

Warstwa

Ciężar 

[kN/m3] D [m]

Obc.char. 

[kN/m2]

Wsp. 

obl

Obc.obl. 

[kN/m2]

Śnieg dla dachu o nachyleniu 37o 0,55 1,00 0,55 1,50 0,82  
 
Obciążenie wiatrem 

Strefa I

Typ terenu: A

Ciśnienie char dla strefy [kN/m2]: 0,300

Wsp. zależny od wysokości: 0,85 parcie ssanie

Wsp [kN/m2] Wsp [kN/m2]

Współczynniki dla ścian podłużnych - wiatr z boku 0,76 0,35 -0,43 -0,20

Współczynniki dla ścian podłużnych - wiatr wzdłuż kalenicy -1,20 -0,55 -1,20 -0,55

Współczynniki dla ścian szczytowych - wiatr wzdłuż kalenicy 1,20 0,80 -1,20 -0,55

str nawietrzna str zawietrzna

Dach o nachyleniu 37o Wsp [kN/m2] Wsp [kN/m2]

Współczynniki dla dachu - wiatr z boku wariant  I -0,27 -0,12 -0,40 -0,18

Współczynniki dla dachu - wiatr z boku wariant  II 0,70 0,32 0,00 0,00

Współczynniki dla dachu - wiatr wzdłuż kalenicy -0,85 -0,39 -0,85 -0,39  
 
 
Obliczenia wykonano w programach: ABC Obiekt3D licencja nr 4304. 
 

mgr inż. Marcin Janisiewicz  

                   upr.nr  MAZ/0362/POOK/06  

                   specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
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Konstrukcja budynku 
Schemat statyczny 
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Profile elentów prętowych 

 
Grubości elementów powierzchniowych 
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Obciążenia 
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Deformacje konstrukcji 
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Konstrukcja drewniana 
Siły wewnętrzne 
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Stopień wykorzystania nośności 
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Konstrukcja stalowa 
Siły wewnętrzne 

 
 

 



20 

 
 

 
 



21 

 
Stopień wykorzystania nośności 
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