PROJEKT TECHNICZNY

KONSTRUKCJA

21

NZYNIERIA

ul. Parkowa 1

06-150 Swiercze
tel.: 503 388 166

e-mail: biuro@ pdninzynieria.pl

INWESTOR

Adres

Imi¢ i nazwisko GMINA NASIELSK
UL. ELEKTRONOWA 3, 05-190 NASIELSK

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH
BUDOWLANYCH W BUDYNKU DAWNEGO DOMU MODLITWY

I ROBOT

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Gmina; NASIELSK

Miejscowos¢: MAZEWO DWORSKIE ,,A” 60

Kategoria obiektu budowlanego: 1X

IDENTYFIKATORY DZIALEK

EWIDENCYJNYC

H

Numer dzialki: 94/3

Jednostka ewidencyjna: 141404 NASIELSK
Obreb: 0029 MAZEWO DWORSKIE ,,A”

ZESPOL L ey B - IR ey ol E—
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA A
w specjalnosci
. mgr.inz.Marcin konstrukcyjno — budowlanej [Konstrukcja
Projektant Janisiewicz nr uprawnien: 03.03.2023r
MAZ/0362/POOK/06
. w specjalnoSci
Opracowal o KBRZYSZIOF ing budownictwa  Konstrukeja 03.03.2023r




Zmiany w stosunki do dokumentacji architektonicznej uzgodnionej z konserwatorem:
o Demontaz dwéch sciggdw istniejgcych z preta stalowego wraz z blachami na $cianach
zewnetrznych,
o Montaz trzech $ciggdw z peta stalowego fi 24mm zakoriczonych blachami 300x200x15mm
na Scianach zewnetrznych,
e Obnizenie jetek dachu a tym samym zwiekszenie ich dlugosci do 571cm
¢ Montaz pod murtatg Ceownika C160 dla zapewnienia szczytno$ci oraz wzmocnienia jej

wytrzymatosci.



OSWIADCZENIE 03.03.2023r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dna 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2023 r.,, poz. 682 z pdézn. Zm.) oswiadczam, ze

projekt techniczny:

PRZEPROWADZENIA PRAC KONSERWATORSKICH
| ROBOT BUDOWALNYCH W
BUDYNKU DANEGO DOMU MODLITWY
w miejscowosci Mazewo Dworskie ,,A” 60 ,
dz. nr 94/3, obreb; 0029 Mazewo Dworskie ,,A”,
jednostka ewidencyjna; 141404 5 Nasielsk,

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. Marcin Janisiewicz
upr.nr MAZ/0362/POOK/06

specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j



MAZOWIECKA
OKREGOWA
2L 2 BEEk
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 332 /06 /K Warszawa, dnia 29 grudnia 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), art.
12 ust. 1 pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej 1zby
Inzynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Marcin Jan Janisiewicz
magister inzynier
urodzony dnia 24 czerwca 1979 roku w Warszawie, syn Andrzeja

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0362 /POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych
funkgeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby
Inzynier6w Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Mazowieckiej Okr¢gowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/mgr inz. Zygmunt Garwolinski
2/ mgr inz. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz. Hanna Balaj
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Zaswiadczenie

o RUmErzE Wi kT
MAZ-1Y3-MIX-TG5 *

Pan MARCIN JAN JANISIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0,/0151/07

adres zamieszkania ul. WISNIOWA 11, 05-506 MAGDALENKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

rRoman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] izby Infyniercw Budownictwa.

Tpodnie 7 art. TELLC

§ 1. Do zachownania slekironicene] formy coynnosd p j wystarca doienie ofwindzenia woll w postad elektronicne] | opstrzenie mo
v iifikowmnym podpisem elektroni comym.

§ 2. Oswindzenie wod zhodone w formie slektronicne) jest rownowaine 1 aiwindczeniem woli Zaionym w formie pisemne|.

* weryfikacs poprawnosd danych w ninigjszym zaswisdoeEniu modne sprawdsnc T pomom nUmEn wu-,fhc-nn:gumam

stronie Polskie] by Indyniercw Budownichws www.pibonzpd lub Eontakhafc sig 2 biurem weaschesj Dlrgmowej Ity InZmisnow
Budownictwe.



DANE OGOLNE O INWESTYCJI | PODSTAWOWE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przedmiotem opracowania sg obliczenia statyczne dla budynku wiejskiej swietlicy Mazewo Dworskie
A, gm. Nasielsk dz. nr 94/3, obreb: 0029 Mazewo Dworskie A jedn. ew. 141404 5 Nasielsk , w
zakresie konstrukcji.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Obliczenia statyczne elementéw konstrukcji wykonano przyjmujgc obcigzenia zgodnie z
nastepujgcymi normami:

PN-80/B-02010/Az1 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji ze stali

PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

OGRANICZENIA STREFOWE
- gtebokos$¢ przemarzania 1,0m
- Il strefa obc. $niegiem
- | strefa obc. wiatrem

ZASTOSOWANE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Do konstrukcji nosnych zastosowano:

Konstrukcja stalowa - stal klasy S235

Konstrukcja drewniana - drewno lite swierkowe klasy C24



OBLICZENIA STATYCZNE

Zestawienie obcigzen
Pokrycie dachu

Ciezar Obc.char.| wsp. | Obc.obl.
Warstwa [kN/m? [D[m]| [kN/m?] obl [kN/m?]
Blacha 0,15 1,35 0,20
taty i kontriaty 0,05 1,35 0,07
Papa 12,00 |0,010 0,12 1,35 0,16
Deskowanie 4,00 0,025 0,10 1,35 0,14
Wetna mineralna 1,20 0,300 0,36 1,35 0,49
Paroizolacja 0,02 1,35 0,03
taty i kontrtaty 0,05 1,35 0,07
Deskowanie 4,00 0,025 0,10 1,35 0,14
0,95 1,35 1,28
Sciany zewnetrzne
Ciezar Obc.char.| wsp. | Obc.obl.
Warstwa [kN/m®] |D[m]| [KN/m?] obl [kN/m?]
Bloczki betonowe 24,00 0,30 7,20 1,20 8,64
2Xx Tynk 19,00 0,030 0,57 1,30 0,74
7,77 1,21 9,38
Obcigzenie sniegiem
Strefa |l

Obc. char dla strefy [kN/m?]: 0,90
Wspdtczynnik dla nachylenia 37°: 0,61

Ciezar Obc.char.| wsp. | Obc.obl.
Warstwa [kN/m®] |D[m]| [KN/m?] obl [kN/m?]
Snieg dla dachu o nachyleniu 37° 0,55 1,00 0,55 1,50 0,82
Obcigzenie wiatrem
Strefa I
Typ terenu: A
Cisnienie char dla strefy [kN/m?]: 0,300
Wsp. zalezny od wysoko$ci: 0,85 parcie ssanie
Wsp |[kKN/m?]| Wsp [kN/m?]
Wspétczynniki dla $cian podtuznych - wiatr z boku 0,76 0,35 -0,43 -0,20
Wspdtczynniki dla $cian podtuznych - wiatr wzdtuz kalenicy -1,20 -0,55 -1,20 -0,55
Wspétczynniki dla Scian szczytowych - wiatr wzdtuz kalenicy 1,20 0,80 -1,20 -0,55
str nawietrzna str zawietrzna
Dach o nachyleniu 37°| Wsp |[kN/m?]| Wsp [kN/m?]
Wspotczynniki dla dachu - wiatr z boku wariant | -0,27 -0,12 -0,40 -0,18
Wspotczynniki dla dachu - wiatr z boku wariant 0,70 0,32 0,00 0,00
Wspotczynniki dla dachu - wiatr wzdtuz kalenicy -0,85 -0,39 -0,85 -0,39

Obliczenia wykonano w programach: ABC Obiekt3D licencja nr 4304.

mgr inz. Marcin Janisiewicz
upr.nr MAZ/0362/POOK/06

specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j



Konstrukcja budynku
Schemat statyczny

(QEr=190 D3] Yaduemopng 1asnisuoy Siuemor2long J)47W0 L =ug

AN

-

[

e

™,

"%
e
e, ™

L]

frrryd

[

LIy

—]
..JIr.IIrJlr
]

[ [FPOI OMEZE | BILEPEZ

P




Profile elentéw pretowych
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Zadanie: Mazewo_model_|I Firma: TOMAFIL Projektowanie Konstrukcji Budowlanych [ABC Obiekt3D)
Grubosci elementéw powierzchniowych
Grubogci
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Zadanie: Mazewo_model_|l Firma: TOMAFIL Projektowanie Konstukcji Budowlanych [SEC Obiekt3D]




Obcigzenia

ISchemat: 1 [Cigzar whasny)

Sumy: P2=-26.53kN

Zadanie: Mazewo_model_|I

z
g
oy

Firma: TOMAFIL Projektowanie Konstrukcji Budowlanych [ABC Obiekt3D)

I5chemat: 2 [Warstmy wikoRczeniowe]

Sumy: P2=-26.53kN

Zadanie: Mazewo_model_|I
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Firma: TOMAFIL Projektowanie Konstrukcji Budowlanych [ABC Obiekt3D)
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ISchemat: 3 [Obcigzenie sniegiem 1] Sumy: F2=-26.53kN
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Zadanig; Mazewao_model_|I Firma: TOMAFIL Projektowanie Konstrukcji Budowlanych [ABC Obiekt3D)

ISchemat: 4 [Obcigzenie sniegiem 1) Sumy: F2=-26.53kN

e
[ 12 Parcie -0,55kPa

z
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ey

Zadanig; Mazewao_model_|I Firma: TOMAFIL Projektowanie Konstrukcji Budowlanych [ABC Obiekt3D)
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I5chemat: 5 [DbcigZenie wiatrem |]

Zadanie: Mazewao_model_|I

Sumy: P2=-26.53kN

=01 1476 kM/m
S

pz'=-0.2624 kN.m

z
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ey

Firma: TOMAFIL Projektowanie Konstrukcji Budowlanych [ABC Obiekt3D)

Schemat: 5 [Obcigzenie wiatrem 1]
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Zadanie: Mazewao_model_|I

| v=0.2 kPa '*f |

Surny: Pei=-0.5132kN/Fv =24 BBKN
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Firma: TOMAFIL Projektowanie Konstrukcji Budowlanych [ABC Obiekt3D)
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15chemat: B [ObcigZenie wiatrem [1]
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Zadanie: Mazewao_model_|I

10.Parcie 0,39kPa
pz'=0,3198 kN/m
¥ YV

Sumy: P2=-26.53kN
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Firma: TOMAFIL Projektowanie Konstrukcji Budowlanych [ABC Obiekt3D)

Schemat: B [Obcigzenie wiatrem 1)
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Zadanie: Mazewao_model_|I

Surny: Pei=-0.5132kN/Fv =24 BBKN
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Firma: TOMAFIL Projektowanie Konstrukcji Budowlanych [ABC Obiekt3D)
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I5chemat: 7 [Obcigzenie wiatrem [11]

Zadanie: Mazewao_model_|I

Sumy: P2=-26.53kN
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Firma: TOMAFIL Projektowanie Konstrukcji Budowlanych [ABC Obiekt3D)

Schemat: 7 [Obcigzenie wiatrem 1)
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Firma: TOMAFIL Projektowanie Konstrukcji Budowlanych [ABC Obiekt3D)
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ISchemat: 8 [Obcigzenie wiatrem [Y) Sumy: F2=-26.53kN
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Zadanig; Mazewao_model_|I Firma: TOMAFIL Projektowanie Konstrukcji Budowlanych [ABC Obiekt3D)

Schemat: 8 [Obcigzenie wiatrem %) Sumy: Pi=-0,5132kN /Py =24 BERN
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Zadanig; Mazewao_model_|I Firma: TOMAFIL Projektowanie Konstrukcji Budowlanych [ABC Obiekt3D)
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Deformacje konstrukcji

Obwiednia - Automat wg EM []

- Skala 31

Frzemieszczenia:

Firma; TOMAFIL Projektowanie Konstrukcji Budowlanych [ABC Obiekt3D)

Zadanie: Mazewo_model |
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Konstrukcja drewniana
Sity wewnetrzne
Momenty gngce My (kM)

b atenat nr; 1 [Drewno C24)

Zadanie: Mazewo_model 1|

Obwiednia - Automat wg EM []

Z
he
oy

Siky poprzeczne Tz [kMN]

Firma: TOMAFIL Projektowanie Konstrukoj Budowlanych [ABC Obiekt3D]

Materiab nr 1 [Drewno C24)

Zadanie: Mazewo_madel 1

Obwiednia - Automat wg EM [)

zZ
he
Loy
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Firmna: TOMAFIL Projektowanie Konstrukcji Budowlanych [(ABC ObiektaD]



Obwiednia - Automat wg EM []

Siky aziowe M [kM]
b atenat nr; 1 [Drewno C24)
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Firrna: TOMAFIL Projektowanie Konstrukcji Budowlanych [ABC Obiekt3D]

Zadahie: Mazewo_rmodel Il

Stopieh wykorzystania no$nosci

Obwiednia - Automat wg EM []

Stopier wyczerpania nosnodci praekroju
Materiat nr 1 [Drewno C24)
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1.0
ne
06
0.4
0.2
]
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oy

Firma: TOMAFIL Projektowanie Konstrukcji Budowlanych [ABC Dbiekt3D)

Zadanie: Mazewo_model |
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Konstrukcja stalowa
Sity wewnetrzne
Momenty gngce Mz (kM)

b atenat nr. 2 [Stal PM-EM]

3BEBkMm

] 2 2 EkMNm

Zadahie: Mazewo_rmodel Il

Obwiednia - Automat wg EM []

Momenty gngoe My (kM)

Firrna: TOMAFIL Projektowanie Konstrukcji Budowlanych [ABC Obiekt3D]

Mateniab nr; 2 [Stal PH-EM)

1.278kNm

S )
1.489kNm F

Zadanie: Mazewa_model ||

Obwizdria - Autornat wg EM []
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Firma: TOMAFIL Projekbowanie Konstrukoji Budawlanpch [ABC Obiekt30]



Sty oziowe M [kM] Obwiednia - Automat wg EM []
Materiat nr 2 [Stal PM-EM]
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Zadanie; Mazewo_model Il Firma; TOMAFIL Projektowanie Konstrukcji Budowlanych [ABC Obiekt3D)
Siky poprzeczne Ty [kMN] Obwiednia - Automat wg EM []
Materiat nr 2 [Stal PM-EM]
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*
Zadanie; Mazewo_model Il Firma; TOMAFIL Projektowanie Konstrukcji Budowlanych [ABC Obiekt3D)
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Siky poprzeczne T2" [kM]
Materiat nr 2 [Stal PM-EM]

5.016kN )

Zadanie: Mazewo_model |

Obwiednia - Automat wg EM []
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Firma; TOMAFIL Projektowanie Konstrukcji Budowlanych [ABC Obiekt3D)

Stopien wykorzystania nosnosci

Stopier wyczerpania nosnodci praekroju
Materiat nr 2 [Stal PM-EM]
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Zadanie: Mazewo_model |

Obwiednia - Automat wg EM []
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Firma; TOMAFIL Projektowanie Konstrukcji Budowlanych [ABC Obiekt3D)
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