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1. DOKUMENTY ZALACZONE DO PROJEKTU

1.1 OSWIADCZENIE 03.03.2023r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dna 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2022 r, poz. 682 z pozn. Zm.) oswiadczam, ze

projekt architektoniczno - budowlany:

PRZEPROWADZENIA PRAC KONSERWATORSKICH
| ROBOT BUDOWALNYCH W
BUDYNKU DANEGO DOMU MODLITWY
w miejscowosci Mazewo Dworskie ,,A” 60 ,
dz. nr 94/3, obreb; 0029 Mazewo Dworskie ,,A”,
jednostka ewidencyjna; 141404 5 Nasielsk,

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. arch. Alicja Czerwiec
upr.nr MA/002/06

specjalnosci architekt.- bud



1.2 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 3 czerwca 2006 roku
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Architektow
ul. Madalinskiege 20, 02-513 Warszawa

numer sprawy: KK/119/06
numer ewidencyjny uprawnieh: MA/02/06

DECYZJA NR KK/003/06

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jedrolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz.
959, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419, Dz.U. 22006 Nr 12, poz. 63), art. 1124 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42, 2 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 11521 Nr 190, poz. 1864, oraz z 2004 r
Nr 141, poz. 1492, Dz.U. 2 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § * i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, Dz.U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, Dz.U.
z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524), po rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, jak tez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane zlozonego przed Komisja Egzaminacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow

stwierdza sig, ze

Pani magister inzynier architekt Alicja Czerwiec
urodzena dnia 16.04.%968 roku

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani” odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem
okrggowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzjg. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej

decyzji.
Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski
Wiceprzewodniczqcy OKK MOIA arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MOIA arch. Elzbista Dziubak
Czlonek OKK MOIA
Czlonek OKK MOIA
Cztonek OKK MOIA arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MOIA arch. Jacek Kwiecinski
Cztonek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter
Otrzymujg:
1. Whnioskodawca: Alicja Czerwiec
2. Gdy decyza stanie si¢ Giowny Insp Nadzoru go - w celu wpisania do go rejestru 0sob jacych
" uprawnienia budowlane; Okregowa Rada |zby Architektow.
. ala




1.3 PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTA



2. CZESC OPISOWA

2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
¢ |stniejgcy budynek dawnego Domu modlitwy
e kategoria obiektu budowlanego :I1X

e Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora oraz Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow dla
prac konserwatorskich i rob6t budowlanych w budynku dawnego Domu Modlitwy
zlokalizowanego Mazewie Dworskim ,A” 60gm. Nasielsk z dnia 10.02.2022r znak
sprawy WSK.5180.3.2017ML.

e Rys historyczny

Przedmiotowy obiekt zostat wzniesiony w 1937r, z inicjatywy okolicznych mieszkancéw
stanowigcych spotecznos¢ protestanckg tworzong przez potomkéw niemieckich
osadnikow, ktorzy przybyli na tereny wokét Nasielska w potowie XVIliw. Wzrost tej
populacji nastgpit wraz z Il rozbiorem Rzeczypospolitej Polskiej i przytgczeniem czesci
Mazowsza do Krélestwa Prus. W dawnym Domu Modlitwy odprawiano nabozenstwa,
ale roéwniez prowadzono dziatalno$¢ kulturowo - os$wiatowg dla wyznawcow
protestanckich. Funkcje te obiekt spetniat do Il potowy lat 40. XXw., kiedy to
spotecznos¢ potomkdéw dawnych osadnikow niemieckich zostata wysiedlona z tejze
okolicy. Po tych wydarzeniach przedmiotowy budynek zostat zaadoptowany na swietlice

wiejska, ktéra dziatata do przetomu XX i XXIw.

2.2 Program uzytkowy
e Budynek jest nieuzytkowany
e Uktad funkcjonalny sktada sie z sali gtdwnej (sala modlitw) znajdujgcej sie w
potudniowo — wschodniej czesci obiektu, a takze sieni i pomieszczen

pomocniczych w pétnocno - zachodniej czesci.

2.3  Ukiad przestrzenny

Dawny Dom Modlitwy zbudowany zostat na planie prostokgta, jako budynek
wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem uzytkowym. Konstrukcja

zostata pokryta dwuspadowym, symetrycznym dachem.



2.4 Charakterystyczne parametry budynku

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng oraz przeprowadzong inwentaryzacjg budynek

istniejgcy posiada nastepujgce parametry:

» Powierzchnia zabudowy 149,18 m?
e Powierzchnia uzytkowa 180,87 m?
e Kubatura 599,70 m?
e Szerokos¢ budynku 9,26 m

e Diugos¢ budynku 16,11 m

e  Wysokos$¢ budynku do kalenicy 7,03m

Zestawienie powierzchni

Nazwa pomieszczenia

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. uzytkowa [m2] | Pow. Podtogi[m2]
01/01. | Wiatrotap podtoga drewniana | 10,50 10,50
01/02. |Salanr1 podtoga drewniana |39,64 39,64
01/03. | Pomieszczenie pomocnicze | podtoga drewniana |8,44 8,44
01/04. | Sala nr 2 (sala modlitwy) podtoga drewniana | 70,60 70,60
SUMA parteru 129,18 129,18
02/01. | Schody stopnice drewniane |1,24 0,00
02/02. | Pomieszczenie poddasza podfoga drewniana |41,77 60,08
02/02. |Taras 1 podfoga drewniana |4,34 9,90
02/02. | Taras 2 podfoga drewniana |4,34 9,90
SUMA poddasza 51,69 79,88
| suma catosci | 180,87 209,06

Obliczenie powierzchni wykonano na bazie normy PN-ISO 9836:1997.

2.4 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

e |Istniejgce fundamenty w postaci taw fundamentowych posadowione sg
praktycznie w poziomie terenu przylegtego na nasypie z drobnego kamienia

polnego.

2.5 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:
e Liczba lokali mieszkalnych: 0

e Liczba lokali uzytkowych:0



2.6 Informacje zasadniczych elementach wyposazenia budowlano —
instalacyjnego, zapewhiajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

e Instalacje
Nie dotyczy — budynek jest nieuzytkowany.
e Dane konstrukcyjno — materiatowe
Konstrukcja zostata pokryta dwuspadowym, symetrycznym dachem.

Drewniana wiezba dachowa powstata w konstrukcji krokwiowo - ptatwiowej z
kleszczami w kazdym wigzarze dachowym. Ponizej wiezby dookota budynku znajduje

sie gzyms koronujgcy.

Sciany (elewacje) sg proste, posiadajg regularny podziat otworéw okiennych i
drzwiowych. W narozach budynku zastosowano boniowanie o fakturze nawigzujgcej do
struktury ciosow kamiennych. Konstrukcje nosng stanowia murowane z
prefabrykowanych pustakdéw na zaprawie wapienno - piaskowej sciany, posadowione

na betonowych tawach fundamentowych.

Strop nad parterem wykonany byt w pomieszczeniach pomocniczych znajdujgcych sie
w poétnocno - zachodniej czesci obiektu. W chwili obecnej strop ulegt zniszczeniu
poprzez zawalenie sie fragmenty dachu. W sali modlitwy w czesci potudniowo
wschodniej obiektu zamiast stropu nad parterem wykonane jest deskowe sklepienie

podwieszone do wiezby dachowej.

Schody drewniane prowadzgce na drewniang empore znajdujg sie w sieni.

e Wentylacja

W budynku dawnego Domu Modlitw jest system grawitacji haturalne;.

2.13 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej (stosownie do
zakresu projektu).

Nie dotyczy niniejszego opracowania. Niniejsze opracowanie dotyczy tylko i wytgcznie
przeprowadzenia prac konserwatorskich i robét budowlanych w budynku dawnego

Domu Modlitwy.



3 Decyzja nakazujgca przeprowadzenie prac konserwatorskich

, 22 .
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MAZOWIECKI Wojewedzki Urzad Ochrony Zabytkow w Warszawie Ao e Soe,,
WOJEWODZKI ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa f
KONSERWATOR tel (+48) 22 44 30 400. fax (+48) 22.44 30 401
ZABYTKOW —~
rrarl
URZAD MIE]SKI W NASIELSKU
Wplyneto dnia......... 15 DZ.ZUZZ Warszawa, 10 lutego 2022 K

A

BIURO OBSLUGI INTERESANTA Yalo a2 L
C

Dzialajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 49 ust. | oraz a}t. 89

pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.) oraz art. 104 i art. 108 § | ustawy z dnia 14
czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735

ze zm.)

1. nakazuj¢ Gminie Nasielsk przeprowadzenie prac konserwatorskich i robot budowlanych
w budynku dawnego Domu Modlitwy, zlokalizowanego w Mazewie Dworskim ,,A™ 60, gm.
Nasielsk, polegajacych na:

15

)

Wykonaniu doraznego zabezpieczania faw fundamentowych za pomocg wypeknienia
powstalych spgkan i zarysowan odpowiednimi Zzywicami syntetycznymi
o wlasciwosciach wiazacych metoda iniekcyjna;

Wykonaniu tymczasowej wigzby dachowej nad caloscia obiektu, opartej
na istniejacych podtuznych scianach elewacyjnych. Wykonanie tymczasowej wigzby
dachowej nalezy poprzedzi¢ rozbiorka reliktow obecnej wigzby dachowej i pokrycia
dachowego, a takze usunigciem ewentualnie luznych prefabrykowanych pustakow
(ktore nalezy zlozy¢ w jednym, bezpiecznym miejscu i zachowac¢ do ponownego
uzycia podczas wykonania generalnego remontu). Przy projektowaniu tymczasowej
wigzby dachowej nalezy zwroci¢ szczegélna uwage na odpowiedni spadek
pozwalajacy na sprawne sptywanie wod opadowych czy tez zsuwanie si¢ $niegu,
oraz odpowiednig dtugo$¢ okapow, ktora pozwoli odprowadzi¢ wodg na stosowna
odlegtos¢ od Scian elewacji. Na powstalej wigzbie nalezy wykonaé¢ dorazne pokrycie
dachowe w postaci tkanych foliowych plandek, ktore zostang zamocowane
do wigzby z uwzglgdnieniem oddziatywania podmuchow wiatru;

Usunigciu zalegajacego wyposazenia ruchomego, $mieci, pozostatosci zawalonego
stropu nad parterem oraz zawilgoconego dachu i zbutwialych drewnianych poditog
w pomieszczeniu sali modlitwy;

Zabezpieczeniu otworu okiennego na potudniowo-wschodniej $cianie szczytowej
w analogiczny sposob do zabezpieczenia otworu okiennego znajdujacego si¢ obok
(po prawej stronie tejze $ciany szczytowej) przed dostawaniem si¢ do Srodka
opadow atmosferycznych. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ z desck utozonych
z zachowaniem niewielkich odstgpow pomigdzy nimi, aby umozliwi¢ wentylacjg
wewnatrz budynku;

Zabezpieczeniu  skrajnego lewego okna na potudniowo-zachodniej elewacji
w analogiczny sposob do zabezpieczonych okien znajdujacych si¢ po prawej stronie
tejze elewacji przed dostawaniem si¢ do $rodka opadow atmosferycznych.
Zabezpieczenie nalezy wykona¢ z desek ulozonych z zachowaniem niewielkich
odstgpow pomigdzy nimi, aby umozliwi¢ wentylacj¢ wewnatrz budynku;
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6. Oczyszczeniu i zabezpieczeniu prefabrykowanych pustakow znajdujacych si¢ wokot
obiektu oraz wewnatrz budynku w celu przechowania do czasu ponownego uzycia
przy pracach rekonstrukcyjnych;

7. Usunigciu wszystkich samosiewow drzew i innych roslin rosnacych w bezposrednim
sasiedztwie obiektu - w odlegtosci 1 m lub mniejszej liczonej od $cian budynku;

8. Wyprofilowaniu terenu wokot obiektu z uwzglednieniem spadku w  celu
odprowadzenia wody od $cian budynku, zgodnie z § 316 pkt. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 8.04.2019 r.;

9. Oczyszczeniu elewacji budynku dawnego Domu Modlitwy z mchow i glondw,

ktorych wykonanie jest niezbgdne ze wzglgdu na zagrozenie zniszczeniem lub istotnym
uszkodzeniem zabytku tj. dawnego Domu Modlitwy pofozonego we wsi Mazewo
Dworskie ,,A” 60 gm. Nasielsk, wpisanego do rejestru zabytkow wojewddztwa
mazowieckiego pod nr. ewidencyjnym A-1334 decyzja z dnia 7 kwietnia 2016 .

2. okreslam termin wykonania prac, o ktorych mowa w punkcie 1 podpunkty 1-9 sentencji
niniejszej decyzji do dnia 31 grudnia 2022 r.
3. nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Uzasadnienie

Dom Modlitwy potozony we wsi Mazewo Dworskie ,A” 60, zostal wpisany
do rejestru zabytkow wojewodztwa mazowieckiego pod nr. ewidencyjnym A-1334 decyzjg
z dnia 7 kwietnia 2016 r., w zwigzku z powyzszym jest on objety jedng z ustawowych form
ochrony zabytkow okre§long w art. 7 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003 r., (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.). Zadaniem organéw administracji
publicznej w zakresie ochrony zabytkéw jest podejmowanie dziatafi majgcych na celu
migdzy innymi zapobieganie zagrozeniom mogacym spowodowacé uszczerbek dla wartosci
zabytkow; udaremnianie niszczenia i niewladciwego korzystania z zabytkow; kontrola stanu
zachowania i przeznaczenia zabytkow (art. 4 pkt. 3,4 i 5 ustawy).

Przedmiotowy obiekt zostal wzniesiony w 1937 r, z inicjatywy okolicznych
mieszkancow  stanowigcych  spoteczno$¢ protestancka tworzong przez potomkow
niemieckich osadnikow, ktorzy przybyli na tereny wokot Nasielska w potowie XVIII w.
Wzrost tej populacji nastapit wraz z III rozbiorem Rzeczpospolitej Polskiej i przytgczeniem
czeéci Mazowsza do Krolestwa Prus. W dawnym  Domu Modlitwy odprawiano
nabozenstwa, ale rowniez prowadzono dziatalno$¢ kulturalno-o$wiatowg dla wyznawcow
protestanckich. Funkcje te obiekt spetniat do II potowy lat 40. XX w., kiedy to spofeczno$¢
potomkéw dawnych osadnikow niemieckich zostata wysiedlona z tejze okolicy. Po tych
wydarzeniach przedmiotowy budynek zostal zaadaptowany na wiejskg Swietlicg, ktora
dziatata do przetomu XX i XXI wieku.

W dniu 11.10.2017 r. przedstawiciele Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow  przeprowadzili kontrole dawnego Domu Modlitwy, znajdujgcego si¢
w miejscowosci Mazewo Dworskie ,,A” 60. Podczas kontroli stwierdzono bardzo zly stan
zachowania pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu budynku.
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W dniu 21.06.2018 r. Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w zwigzku
z przeprowadzong kontrolg wydat zalecenia pokontrolne w celu wyeliminowania czynnikow
oddziatujacych negatywnie na stan zachowania budynku dawnego Domu Modlitwy oraz
utrzymania go w niepogorszonym stanie.

W dniu 15.01.2021 r. przedstawiciele Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw  przeprowadzili  kontrolg dawnego Domu  Modlitwy,  znajdujgcego
si¢ w miejscowosci Mazewo Dworskie ,,A” 60. Podczas kontroli stwierdzono niewykonanie
zalecen pokontrolnych MWKZ z dnia 21.06.2018r. Wskazano réwniez zty stan zachowania
budynku oraz postgpujacy jego degradacje.

W dniu 18.01.2021 r. Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw wszczat
z urzgdu postepowanie administracyjne w sprawie wydania nakazu przeprowadzenia
stosownych prac i robot budowlanych w budynku dawnego Domu Modlitwy, znajdujacego
si¢ w miejscowosci Mazewo Dworskie ,,A” 60, gm. Nasielsk.

W dniu 12 listopada 2021 r. Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow
powotal bieglego w prowadzonym postgpowaniu administracyjnym w sprawie wydania
decyzji, o ktérej mowa w art. 49 ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami
wobec dysponenta budynku dawnego Domu Modlitwy.

W dniu 10 stycznia 2022 r. Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkow
zakonficzyl postgpowanie administracyjne w sprawie wydania nakazu przeprowadzenia
stosownych prac i robot budowlanych w celu zapobiegnigcia istotnemu uszkodzeniu
budynku dawnego Domu Modlitwy pofozonego w Mazewie Dworskim ,,A” 60, gm.
Nasielsk. Jednoczesnie MWKZ  zawiadomil Strony o zakonczeniu postepowania
dowodowego w przedmiotowej sprawie i poinformowal o mozliwosci zapoznania
si¢ z aktami sprawy oraz wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materiatow oraz
zgtoszonych zadan.

W toku niniejszego postgpowania MWKZ dopusécit jako dowod w sprawie
ekspertyzg konstrukcyjno-budowlang mgr inz. Tomasza Baginskiego wykonang w grudniu
2021 r. Procz oceny stanu technicznego i stanu zachowania budynku schronu wartowniczo-
bojowego opinia zawiera takze wytyczne dotyczace prac zabezpieczajacych przed
postgpujaca degradacjg techniczng, mozliwym catkowitym zawaleniem oraz negatywnym
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych.

Dawny Dom Modlitwy zbudowany zostal na planie prostokata, jest budynkiem
wolnostojacym, parterowym, niepodpiwniczonym, z uzytkowym poddaszem. Konstrukcja
przykryta zostala dwuspadowym, symetrycznym dachem. Elewacje sg proste, posiadaja
regularny podzial otworéw okiennych i drzwiowych. W narozach budynku zastosowano
boniowanie o fakturze nawigzujgcej do struktury ciosow kamiennych. Konstrukcje nosng
stanowig murowane z prefabrykowanych pustakow $ciany, posadowione na betonowych
tawach fundamentowych. Drewniana wigzba dachowa powstata w konstrukcji krokwiowo-
platwiowe;j z kleszczami w kazdym wiazarze dachowym.

Na podstawie wizji lokalnej i dokonanej analizy, stan zachowania bryty obiektu
i jego formy architektonicznej oceniono jako zty. Biegly stwierdzil, ze pomimo fatalnego
stanu technicznego, wystgpuje brak przeksztatcen bryty - nadal jest ona czytelna. W trakcie
uzytkowania nastapito kilka przeksztalcen formy architektonicznej w obiekcie, ktore
polegaty na zamurowaniu otworéw okiennych w tylnej (potnocno-wschodniej) elewacii,
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oraz wykonano dodatkowy otwor okienny w elewacji bocznej (potnocno-zachodniej).
W przypadku zlego stanu zachowania, najbardziej zniszczonym elementem jest gzyms
koronujacy, ktory ulegt catkowitej destrukcji na elewacji potnocno-zachodniej, natomiast
na pozostalych elewacjach jest spekany, odksztatcony, zawilgocony i porazony korozja
biologiczna, widoczne sa rowniez lokalne ubytki. Podobne mankamenty zauwazalne
s3 na gzymsach nad- i podokiennych. Dekoracja w postaci boniowania zdaniem bieglego
nie ulegta uszkodzeniom ani zniszczeniu, jedynie stwierdzit on obecno$¢ porostu glonami.

Na podstawie wizji lokalnej biegty okreslit rowniez, ze uktad funkcjonalny dawnego
Domu Modlitwy sktada si¢ z sali gtownej (sali modlitwy) znajdujacej si¢ z potudniowo-
wschodniej cze$ci obiektu, a takze sieni i pomieszczen pomocniczych w podtnocno
zachodniej czgSci. Ze wzglegdu na awari¢ budowlang czgéci dachu, polegajacy
na jej zawaleniu, do $rodka pomieszczen stale dostaje si¢ woda opadowa, co prowadzi
do postepujgcej degradacji i rujnowaniu wyposazenia statego budynku czy element
w wykonczenia wnetrz takich jak: stolarka otworowa, piec grzewczy, drewniana empora
w Sali modlitwy, drewniane sklepienie kolebkowe.

Przedmiotowy obiekt jest w zlym, a lokalnie awaryjnym stanie technicznym,
co stwierdzono podczas kontroli w dniu 15 stycznia 2021 r. i co potwierdzita ekspertyza
konstrukcyjno-budowlana. Budynek dawnego Domu Modlitwy wcigz ulega postgpujgce;
degradacji technicznej i uzytkowej. Fundament w postaci betonowych taw fundamentowych
sa posadowione praktycznie w poziomie terenu przyleglego, na nasypie z drobnego
kamienia polnego. Lawy wykazuja liczne spekania i zarysowania, ktére przenoszy
si¢ na nadlegte $ciany parteru, co moze sugerowaé nierownomierne osiadanie fundamentow
i éwiadcza o przekroczeniu stanu granicznego nosnosci tego elementu konstrukcji. Lawy
sq rowniez zawilgocone i poro$ni¢te mchem oraz glonami. Stan techniczny fundamentow
Domu Modlitwy oceniono jako zty. Sciany przyziemia wykazuja rowniez liczne spekania
i zarysowania zarowno w dolnych partiach jak i gornych (szczegolnie ponad nadprozami).
Uszkodzenia te rowniez s wynikiem nierownomiernego osiadania fundamentéw budynku.
Podobnie jak tawy fundamentowe, $ciany przyziemia sg zawilgocone, lokalnie silnie,
oraz sg porazone korozjg biologiczng. W duzej mierze zawilgocenie Scian obiektu wynika
z braku czesci dachu w czg$ci potnocno-zachodniej oraz nieszczelnym pokryciem
dachowym w zachowanej jego czg$ci. W dodatku awaria budowlana dachu doprowadzita do
zawalenia si¢ potnocno-zachodniej $ciany szczytowej poddasza. Na podstawie powyzszych
ustalen biegly okreslit stan techniczny $cian obiektu jako zty oraz stwierdzit, Ze substancja
murowa ma znacznie obnizong no$no$¢ oraz trwatosc.

Strop nad parterem wykonano w pomieszczeniach pomocniczych znajdujacych sig
w potnocno-zachodniej czeci obiektu. W przewazajgcej czgsci przedmiotowy strop ulegt
catkowitej destrukcji na skutek zawalenia si¢ fragmentu dachu oraz zbutwieniu w wyniku
zalewania wnetrz budynku wodami opadowymi. W zwigzku z tym stan techniczny stropu
nad parterem oceniono jako awaryjny. W sali modlitwy w potudniowo-wschodniej czgsei
obiektu zamiast stropu nad parterem wykonane jest deskowe sklepienie, podwieszone
do wiezby dachowej. Jest ono w znacznej czgsci zdekompletowane, silnie zawilgocone
i zbutwiate. Stan techniczny sklepienia w sali modlitwy oceniono jako awaryjny. Empora
tworzaca w rzucie ksztalt litery ,U” znajdujgca si¢ w sali modlitwy, sklada
si¢ z drewnianego podestu w postaci belek z drewniang podtogg i podsufitkg, opartego
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na Scianach obwodowych oraz drewnianych podciagach wspartych na drewnianych
kolumnach. Od strony wngtrza Sali empora posiada barierk¢ utworzong z drewnianych
plycin zdobionych ornamentami. Stan techniczny opisanej wyzej konstrukcji jest zdaniem
biegtego zroznicowany. Drewniana konstrukcja wsporcza sktadajaca sie z kolumn
1 podciggéw jest w zadowalajacym stanie technicznym. W przypadku podestéw empory,
sq one silnie zawilgocone i lokalnie zbutwiale — ich stan techniczny okreslono jako zty,
lokalnie awaryjny. Drewniane schody prowadzace na emporg w sieni gtownej ulegly
zniszczeniu na skutek zawalenia si¢ czgSci dachu obiektu oraz zalewaniu opadami
atmosferycznymi odstonigtego w tym miejscu obiektu. Stan techniczny schodéw oceniono
Jjako awaryjny. Dach Domu Modlitwy zachowat si¢ w okoto 60%, natomiast pozostate 40%
ulegto zawaleniu. Biegty stwierdzit, ze do awarii budowlanej doszto wskutek utraty nognosci
wigzby  dachowej  spowodowanej  najprawdopodobniej  silnym  zawilgoceniem
i zagrzybieniem. Stan techniczny dachu w czesci zachowanej oceniono jako zly, natomiast
w czgscei, ktora ulegta zawaleniu stwierdzono awaryjny stan techniczny.

We  wnioskach podsumowujacych autor ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane;
wskazal, Ze stan zachowania dawnego Domu Modlitwy jest zly, natomiast stan techniczny
Jest zly, a lokalnie awaryjny. Destrukcj¢ substancji budowlanej i konstrukcji nosnej
oszacowano na 45%. Podstawowym powodem zfego stanu zabytku oraz fatalnego stanu
technicznego jest brak dbatosci o whasciwe utrzymanie obiektu, oraz brak podjecia dziatan
przez dysponenta wobec postgpujacej degradacji budynku. Niezabezpieczenie w jakikolwiek
sposob zawalonego dachu, ktory przyczynia si¢ do wzmozonej, destrukcyjnej dziatalnosci
wod opadowych, przedostajacych si¢ do wngtrza budynku, jest dla tut. organu niezrozumiate
i odbierane jako zaniedbanie wiasciciela obiektu.

Tut. Organ podziela ustalenia dotyczace stanu faktycznego poczynione przez
bieglego i przyjmuje je, czynigc — wspélnie z ustaleniami poczynionymi w ramach wiasnych
dziatan, cho¢by w ramach czynnosci w dniu 15.01.2021 r. oraz analizy materiatu powstatego
wskutek tychze czynno$ci — podstawa swojego rozstrzygniecia

Obecny stan zachowania oraz stan techniczny budynku dawnego Domu Modlitwy
stanowi zagrozenie dla jego chronionych prawem wartosci. Przedstawiony powyzej stan
faktyczny przedmiotowego obiektu jest niedopuszczalny w ocenie stuzb konserwatorskich.
Brak reakcji i podjgcia dziatan wobec budynku moze doprowadzi¢ do samoistnego
zawalenia pozostalej czgsci zachowanego dachu oraz substancji murowej (potudniowo-
wschodniej) Sciany szczytowej. Nalezy podkreslié, ze obowigzek usunigcia zalegajacego
wyposazenia ruchomego, $mieci, pozostalosci zawalonego stropu nad parterem oraz
zawilgoconego dachu i zbutwiatych drewnianych podtdg w pomieszczeniu sali modlitwy
wchodzi w zakres zabezpieczenia zabytku, ktory ma na celu zahamowanie procesu jego
destrukeji (art. 3 pkt. 6 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami). Zalegajace
zbgdne przedmioty wyposazenia czy zawalone elementy konstrukcyjne stropu i dachu
utrzymuja wewnatrz wilgo¢ i prowadza do porazenia biologicznego, oraz rozwoju grzybow,
co ma negatywny wplyw na elementy konstrukcyjne budynku. Brak pokrycia dachowego
(chociazby tymczasowego) przyczynia si¢ do intensywnego zalewania wodami opadowymi
zabytkowej substancji, co szczegélnie w okresie zimy przyczynia si¢ do propagacji
istniejgcych uszkodzen i ma fatalny wplyw na zachowanie substancji zabytkowe;.
Niewatpliwie zawilgocone $ciany budynku sa rowniez efektem braku odpowiedniego
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odprowadzania wéd opadowych od budynku — stad tez zasadnym jest wskazaé
przeprowadzenie prac ziemnych polegajacych na wyprofilowaniu terenu wokot obiektu,
co ma zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych od budynku dawnego Domu Modlitwy.
Wilgotne $ciany stanowia sprzyjajace warunki dla rozwoju glonéw i mchow, co rowniez
ma negatywny wplyw na tkanke zabytkowa. Mchy i glony dodatkowo utrzymuja nadmiar
wilgoci przyspieszajac tym samym proces degradacji. Dlatego po wykonaniu wszystkich
prac majacych na celu zniwelowanie wilgoci zarowno wewnatrz budynku jak i na zewnatrz
nalezy dodatkowo oczyécié elewacje z wszelkich glonow i mchéw, minimalizujac
w ten sposob ryzyko wzmozonej destrukcji obiektu i zminimalizowania ryzyka utraty
whasciwosci mechanicznych materialu budowlanego jakim sg prefabrykowane pustaki.
Réwniez usunigcie drzew i samosiewéw stanowi sposob zabezpieczenia zabytku, ktory
ma na celu zahamowanie procesu jego niszczenia. Rosngce w bezposrednim sgsiedztwie
ro$liny nisko i wysoko pedne poprzez swoj system korzeniowy moga naruszy¢ strukturg
zabytku nieruchomego, a w powazniejszych sytuacjach doprowadzi¢ do jej destrukcji — jak
w przypadku korzeni drzew, ktore potrafig zdeformowaé nie tylko poszczegélne Sciany
obiektu, ale rowniez mogg mie¢ wplyw na przeksztalcenie catej bryly obiektu, co takze
skutkuje pogorszeniem si¢ stanu technicznego konstrukcji. Na podstawie powyzszych
ustalen zdaniem tut. organu aby zapobiec dalszej degradacji zabytku dawnego Domu
Modlitwy znajdujacego si¢ w Mazewie Dworskim ,,A” 60, ktéry zostat wpisany do rejestru,
i umozliwi¢ dalsze jego zachowanie nalezy przeprowadzi¢ prace konserwatorskie i roboty
budowlane wymienione w rozstrzygnigciu niniejszej decyzji.

Zakres prac wymienionych w decyzji zostal ustalony na podstawie ,Ekspertyza
konstrukcyjno-budowlana na potrzeby prowadzonego postgpowania administracyjnego.
Obiekt: zabytkowy Dom Modlitwy wpisany do rejestru zabytkow pod nr A1334 decyzja
MWKZ z dnia 07-04-2016 r.” autorstwa mgr inz. Tomasza Baginskiego. W watku zakresu
prac koniecznych do przeprowadzenia w celu zapobiezenia zniszczeniu lub istotnemu
uszkodzeniu zabytku tut. Organ przychyla si¢ zatem do stanowiska biegtego wyrazonego
w zlozonej opinii. Jest ona rzetelna, pena i daje odpowiedzi oraz rozwigzania
w podstawowych kwestiach zwigzanych z niniejsza sprawg.

Wydanie niniejszego aktu administracyjnego, majacego na celu wymuszenie
przeprowadzenia dziatan powstrzymujacych postgpujaca degradacj¢ zabytku, jest zgodne
z powinnoscia organéw ochrony zabytkow. W mysl art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami ochrona zabytkow polega przede wszystkim na zapobieganiu przez
organy administracji publicznej zagrozeniom, mogacym spowodowa¢ uszczerbek dla ich
wartosci.

Konieczno$¢ zachowania oryginalnej substancji zabytku zostata podkreslona
w artykule 4 ust. 2 lit. ¢ Konwencji o Ochronie Dziedzictwa Architektonicznego Europy
(Dz. U. 2012, poz.210), w ktorej ,kazda ze stron zobowigzuje si¢ do zapobiegania
niszczeniu, rujnowaniu lub burzeniu dobr podlegajacych ochronie”. W tym celu
przewidziano, Ze organy ochrony zabytkéw moga ,natozy¢ na wiasciciela dobra
chronionego obowiazku przeprowadzenia prac renowacyjnych”. Z treSci cytowanego prawa
wynika, Ze prace konserwatorskie lub roboty budowlane powinny by¢ ukierunkowane
na renowacje, a strony (organ ochrony zabytkow oraz posiadacz zabytku) maja zapobiegac
,rujnowaniu” lub burzeniu dobr kultury (w rozumieniu polskiego systemu prawnego —
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zabytkow). Ratyfikowane przez polskie organy ustawodawcze konwencje miedzynarodowe
stajg si¢ czgscig krajowego systemu prawnego, a w tym przypadku zostaly dookreslone
w formie przepisow art. 4, art. 6 i art. 49 ustawy o ochronie zabytkow.

Zgodnie z trescig art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami, wojewddzki konserwator zabytkdw moze wyda¢ decyzje nakazujaca
osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadajacej tytut prawny do korzystania
z zabytku wpisanego do rejestru, wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
trwalego zarzadu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowigzaniowego,
przeprowadzenie, w terminie okre$lonym w tej decyzji, prac konserwatorskich lub robot
budowlanych przy tym zabytku, jezeli ich wykonanie jest niezbedne ze wzgledu
na zagrozenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku. Zgodnie z wyrokiem
WSA w Warszawie z dnia 21 listopada 2007 r., [ SA/Wa 881/07, LEX nr 463729, taka
»interwencja nadzorcza nastgpuje w formie decyzji administracyjnej nakazujacej wykonanie
okreslonych robot budowlanych. Decyzja ta ma charakter uznaniowy i skierowana jest
do podmiotu dysponujgcego tytulem prawnym do zabytku wynikajacym z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, trwatego zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku
zobowigzaniowego. Organ konserwatorski moze nakaza¢ nie tylko przeprowadzenie prac
zmierzajacych do utrzymania substancji zabytkowej (konserwatorskich), lecz takze innych
robot polegajacych na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,
ktorych wykonanie uzna za niezbedne ze wzgledu na ochrong zabytku przed zniszczeniem
lub istotnym uszkodzeniem.”

Uwzgledniajac powyzsze okolicznosci orzeczono jak w pkt 1 i 2 sentencji.

Zgodnie z treScig art. 108 § 1 kpa, decyzji, od ktorej stuzy odwotanie, moze byé
nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze wzgledu na ochrone
zdrowia lub zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed
cigzkimi stratami badz tez ze wzgledu na inny interes spoteczny lub wyjatkowo wazny
interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej moze w drodze
postanowienia zazada¢ od strony stosownego zabezpieczenia.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci ze wzgledu na interes
spoleczny polegajacy na ochronie zabytku, gdyz stanowi on relikt minionej epoki, jako
nieliczny $wiadek obecnosci niemieckich osadnikow na terenie obecnej Gminy Nasielsk,
a takze posiada warto$¢ historyczng oraz naukowsa. Obiekt, jak wezeéniej zaznaczono, jest
w zlym, a lokalnie awaryjnym stanie technicznym i natychmiastowe podjecie dziatan
zmierzajgcych do realizacji nakazanych robot budowlanych jest niezbedne w celu
zachowania budynku dawnego Domu Modlitwy, ktory zostal wpisany do rejestru zabytkoéw
wojewodztwa mazowieckiego.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z siedzibg przy ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa
za posrednictwem Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, w terminie 14
dni od dnia dorgczenia decyzji.

Strona 7z 8
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg.
7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania.

Na podstawie art. 130 § 3 Kodeksu postgpowania administracyjnego wniesienie
odwotania od decyzji, ktérej nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci nie wstrzymuje
jej wykonania.

Wykonanie decyzji nakazujacej przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robét
budowlanych przy zabytku nieruchomym nie zwalnia z obowiazku uzyskania
pozwolenia MWKZ oraz_pozwolenia_na budowe albo zgloszenia, w_przypadkach
okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

Otrzymuja:

LT} Gmina Nasielsk
2. aa

Strona 8 z 8
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4 Cel i zakres opracowania

W ramach przeprowadzenia prac konserwatorskich i rob6t budowlanych w budynku
dawnego Domu Modlitwy planuje sie wykonac prace:

AD1. Zabezpieczenie faw fundamentowych:

W ramach prac projektuje sie wykonanie doraznego wypetnienia powstatych spekan i
zarysowa¢ w tym celu uzyte bedg modyfikowana cementowa, drobnoziarnista
szpachlowka do miejscowych uzupetnien typu firmy Caparol Disbocret 505 dla rys do
5mm i Disbocret 505 dla rys o grubosci 5-40mm (najwieksze spekania i ubytki taw
fundamentowych to okoto 14mm (karty katalogowe materiatéw zatgczone zostaty jako
zatgcznik nr 1i nr 2 na koncu opracowania).

Na fundamentach znaleziono 16 peknie¢ ktére nalezy naprawi¢. W miejscu spekan
nalezy odkopac istniejgcy fundament na gteboko$¢ 0,5m oczysci¢ pekniecie a
nastepnie wykonac jego wypetnienie.

e 3 R T TR

llosé:

e 16 peknie¢ do odkopania i uzupetnienia
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AD2. Wykonanie tymczasowej wiezby dachowej
W ramach prac projektuje sie rozbiorka i utylizacja istniejgcej wiezby dachowej wraz z
pokryciem z petnego deskowania i papy a nastepnie utylizacje zdemontowanych

elementéw.

Zgodnie z czescig rysunkowg zostanie wykonane nowe zadaszenie petnigce funkcje
docelowego zadaszenia dla budynku w tym celu zostang przeprowadzone nastepujgce
prace:

1. Rozebranie luznych pustakoéw sciany szczytowej i $ciany tylnej,

2. Ponowne wmontowanie poprzez murowanie luznych pustakow betonowych
(okoto 40 sztuk), pustaki montowane bedg na zaprawe Murarsko-Tynkarskiej do
zabytkowych muréw (zatgcznik nr 3). Na etapie murowania nowa fuga wykonana
zostanie typu ,fuga wypukta” jak istniejgca na obiekcie:

- — ol

)_‘ L7y
2
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3. Po zdemontowaniu dachu istniejgce szpilki kotwienia murtaty w murze zostang

oczyszczone z rdzy i pomalowane farbg antykorozyjng np. grubopowitokowy,

18



lakier gruntujgcy, posredni i nawierzchniowy. Do ochrony antykorozyjnej stali do

zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych (zatgcznik nr 4),

4. W miejscach braku szpilek obsadzone zostang nowe szpilki srednicy ®14,

5. Na $cianach szczytowych utozona zostanie nowa murtata o wymiarach 14x14cm

z drewna certyfikowanego C24 na podktadzie z papy z posypka w celu
odizolowania drewna od muru.

. Wykonana zostanie nowa wiezba dachowa zgodnie z czescig rysunkowg, nowa
wiezba z drewna certyfikowanego C24

. Nowa wiezba zostanie szczelnie odeskowana z desek grubos¢ 15mm,
szerokosci w zakresie 10-12cm, nastepnie deskowanie pokryte zostanie papg w
uktadzie poziomym. Na dach stosowa¢ nalezy pape asfaltowg zgrzewalng
wykonana jest osnowie widkniny poliestrowej. Asfalt modyfikowany elastomerem
SBS. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistg posypkg mineralng, spodnia
strona profilowana, zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Do
jednowarstwowego stosowania lub jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych
pokryciach dachowych. Pape mocuje sie mechanicznie.

Papa montowana mechaniczne, tgczniki nalezy rozmieszczaé réwnomiernie
wzdtuz zaktadu papy w ilosciach max co 15cm, na zawinieciach i zatamaniach co
5cm. Stosowaé tgczniki ocynkowane typu ,gwozdzie papowe z podkiadkami
2,8x28mm. Po zamocowaniu tgcznikami do podtoza nalezy dokona¢ doktadnego
zgrzania zaktadu w celu uzyskania szczelnej powtoki wodochronnej. Jezeli
montaz odbywa sie metodg zgrzewania, wstege nalezy zgrzewac¢ do podtoza na
catej powierzchni. Pape nalezy uktada¢ z zaktadem podtuznym min 12 cm i
zaktadem poprzecznym min15 cm. Wyptyw masy powtokowej, o szerokosci ok. 1
cm swiadczy o prawidtowym zgrzaniu papy. Pape nalezy uktada¢ w temperaturze
powyzej 0°C, na suchym podiozu. W przypadku stosowania papy w nizszych
temperaturach, nalezy wczesniej przechowywa¢ jg w ogrzewanym
pomieszczeniu. Stosowaé pape z min 15 letnim okresem gwarancji, grubos¢
papy 5,2mm.

W celu ochrony muréw istniejgcych przed wptywem warunkéw atmosferycznych

okap dachu zostanie wysuniety na 50cm poza obrys muru.

Wszystkie luzne pustaki zostang zesktadowane w budynku, poprzez ich utozenie
na palatach drewnianych w ilosci do 3 warstw pustakéw na jednej palecie w celu
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ich zachowania do ponownego uzycia podczas wykonywania generalnego

remontu.

llosé:

AD3.

Demontaz istniejagcego zadaszenia — 200 m?

Demontaz obluzowanych pustakéw ich oczyszczenie i ponowny montaz —
40szt

Pomalowanie istniejacych szpilek — 1 kpl

Montaz nowych szpilek — 1 kpl

Wykonanie nowej wiezby dachowej z petnym deskowaniem i pokryciem

papg - 215 m?

Usuniecie wyposazenia ruchomego
Sprzatniecie dawnego Domu Modlitw poprzez usuniecie $mieci, pozostatosci
zawalonego stropu nad parterem, zawilgoconego dachu oraz zbutwiatych

drewnianych podtug.
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llosé:

Sprzatanie poprzez usuniecie sSmieci (siatki maskujgce kawatki drewna,
zgnite schody) — 1 kpl,

Demontaz zawilgoconych podiég wraz z podkiadem — 130 m?
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AD4. Zabezpieczenie otworu okiennego

Zabezpieczenie otworu okiennego na potudniowo wschodniej $cianie szczytowej
w analogiczny sposob do zabezpieczenia otworu okiennego znajdujgcego sie
obok po prawej stronie tejze sciany — zabicie deskami istniejgcego otworu. Deski
nalezy uktadac¢ z zachowaniem niewielkich otworéw pomiedzy nimi (2-3mm) aby

umozliwi¢ wentylacje wewnatrz budynku.

llosé:

Zabezpieczenie okna — 1,5 m?

AD5. Zabezpieczenie skrajnego lewego okna

Zabezpieczenie skrajnego lewego okna na potudniowo zachodniej Scianie
elewacyjnej w analogiczny sposob do zabezpieczenia okien znajdujgcych sie po
prawej stronie tejze elewacji — zabezpieczenie wykonac¢ analogicznie do punktu
Ad4.
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llosé:

ADG.

Zabezpieczenie okna — 2,9 m?

Oczyszczenie i zabezpieczenie prefabrykowanych pustakow

Oczyszczenie i zabezpieczenie prefabrykowanych pustakow znajdujgcych sie
wokot obiektu oraz wewnatrz budynku w celu przechowania do czasu
ponownego uzycia przy czasach rekonstrukcyjnych. Wszystkie luzne pustaki
zostang zesktadowane w budynku, poprzez ich utozenie na palatach
drewnianych w iloéci do 3 warstw pustakow na jednej palecie w celu ich
zachowania do ponownego uzycia podczas wykonywania generalnego remontu.
W ramach prac wykona zostanie tymczasowe zabezpieczenie zawalonego
szczytu od strony zachodniej poprzez zabicie go deskami w uktadzie pionowym

analogicznie do punktu Ad4.

llosé:

AD7.

Zabezpieczenie pustakow — 1 kpl

Zabezpieczenie szczytu poprzez zabicie deskami — 18,9 m2

Wycinka drzew i krzewow

Usuniecie wszystkich samosiewow i innych roslin rosngcych w bezposrednim
sgsiedztwie obiektu w odlegtosci — 1m. Wszystkie drzewa i krzaki zostang

usuniete recznie poprzez ich wyciecie i zutylizowanie.
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llosé:

e Wycinka drzew i krzewéw — 1 kpl

AD8. Wyprofilowanie terenu

Po wykonaniu prac porzgdkowych oraz prac zwigzanych z wycinkg drzew mozna
przystgpi¢ do wyprofilowania terenu wokot budynku, aby zapewni¢ odpowiedni spadek
do odprowadzania wéd opadowych. Prace wykonaé¢ z nalezytg starannoscig, by nie
dopuscic¢ do jakichkolwiek uszkodzen obiektu.

W koto budynku teren jest ptaski co uniemozliwia znaczne wyprofilowanie terenu wokot

obiektu z uwzglednieniem spadku w celu odprowadzenia wody od scian budynku,
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zgodnie z §316 pkt. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 8.04.2019r.
W odlegtosci 1,5m zostanie wykopany réw odwadniajgcy o szerokosci 60-65cm i
gtebokosci 30cm a teren pomiedzy budynkiem a rowem zostanie recznie wyprofilowany
w calu odsuniecia wody opadowej od budynku.

llosé:

e Wykopanie rowu 60x30cm di 67,5m — 1 kpl

e Wyprofilowanie terenu —125,0 m?

AD9. Czyszczenie budynku

e Oczyszczenie budynku dawnego Domu Modlitwy z mchéw i glonéw.
W celu oczyszczenia elewacii, nalezy przeprowadzi¢ jej mycie, najlepszym sposobem
czyszczenia elewacji jest umycie myjkg cisnieniowg w odlegtosci okoto 30cm od
elewacji tak aby cisnienie wody na elewacje nie przekraczato 60 bar. Zanieczyszczenia
lub porosty, takie jak mchy czy glony, nalezy usung¢ z pomocg wody i szczotki o
sztywnym witosiu. Podczas prowadzenia prac nalezy pamieta¢ by nie szorowac sciany
zbyt intensywnie, aby nie uszkodzi¢ powierzchni pustakéw. Po zakonczeniu prac

czyszczgcych nalezy pozostawi¢ elewacje do wyschniecia i petnego odparowania wody
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(minimum 4 dni przy temperaturze co najmniej 20°C, wilgotnosci wzglednej 60% -
stoneczna i bezdeszczowej pogodzie).

Po odparowaniu elewacji nalezy catg elewacje i fundament przemalowac¢ dwukrotnie
bezbarwnym preparat do zwalczania glonéw na elewacjach firmy Caparol typ Capatox
w celu zabezpieczenia elewacji przed ponownym narastaniem glonoéw i mchu (zatgcznik
nr5).

Dane techniczne emuls;ji:

- ciecz, bezbarwna, bez zapachu

- gestosc ok.: 1,0 g/cm3 - pH ok. 7-8

- zuzycie: dawka skuteczna min. 250 ml/m2

- zawiera 16 g/l substancji czynnej: Chlorek alkilo (C12-C16) dimetylobenzyloamoniowy

(czwartorzedowe zwigzki amoniowe)

llosé:
e Umycie istniejagcej elewacji i fundamentéw — 180,5 m?

e Dwukrotne naniesienie preparatu grzybobojczego —180,5 m?

mgr inz. arch. Alicja Czerwiec
upr.nr MA/002/06

specjalnosci architekt.- bud
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5 CZESC RYSUNKOWA

5.1 Rzut parteru — stan istniejacy
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5.2 Rzut poddasza — stan istniejacy
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5.3 Rzut wiezby dachowej — stan istniejacy
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5.4 Rzut dachu — stan istniejacy
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5.5 Widok elewacji — stan istniejgcy

33



5.6 Widok elewacji — stan istniejacy
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5.7 Przekroj A-A — stan istniejacy
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5.8 Rzut wiezby dachowej — projektowane zabezpieczenie budynku
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5.9 Rzut dachu - projektowane zabezpieczenie budynku
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5.10 Widok elewacji

— projektowane zabezpieczenie budynku
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5.11 Widok elewacji

— projektowane zabezpieczenie budynku
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5.12 Przekroj A-A — projektowane zabezpieczenie budynku
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6 ZALACZNIKI
Zatacznik nr 1

Karta informacyjno-techniczna 505

Disbocret® 505 Feinspachtel

Modyfikowana, cementowa, drobnoziarnista szpachléwka do

petno-powierzchniowego lub miejscowego szpachlowana betonu. ~ CAPAROL
Takze do natryskiwania na mokro.

Zastosowanie

Wiasciwosci

Spoiwo
Wielkos$¢ opakowan

Skladowanie

Dane Techniczne

Opis produktu

Do naprawy uszkodzonych miejsc i peknigé do 5 mm, do wypetniania poréw oraz szpachlowania
catych powierzchni. W polaczeniu z produktem Disbon 760 Baudispersion masa do modelowania i
odtwarzania betonu licowego i fakturowego.

W tatwa w przygotowaniu i obrébce.

B Wydajna

B Doskonata w nakladaniu maszynowym

M Do filcowania na sucho

M Grubosci warstw od 1-5 mm. Uziarnienie: 0,4 mm

M Spetnia wymagania EN 1504-3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne
Sprawdzona w systemie z Disbocret® 515 Betonfarbe jako OS-C i w potaczeniu z Disbocret® 518
Flex-Finish jako OS-D II.

Zaprawa cementowa z dodatkami uszlachetniajacymi.
Worek 25 kg; (mozliwo$¢ dostawy w silosach).

Przechowywa¢ w suchym miejscu przez okres do 9 miesigcy. W tym czasie zachowuje zredukowang
zawarto$¢ chromianéw Cr VI.

B Najwigkszy rozmiar ziarna: 0,4 mm
W Gestos¢ objetosciowa $wiezej zaprawy: ok. 1.900 kg/m?
W Wiasciwosci zwigzanej zaprawy: (wartosc srednia)

Przyczepno$¢ po 28 dniach > 1,3 N/mm?

: Sposoéb uzycia

Odpowiednie podioza

Przygotowanie podioza

Normalny, cigzki i lekki beton jak réwniez powierzchnie reprofilowane zaprawami Disbocret. Minimalna
wytrzymato$¢ odioza na odrywanie musi wynosi¢ $rednio 1,0 N/mm2, najmniejsza warto$¢ nie moze
byé nizsza od 0,5 N/mm2.

Stal zbrojeniowa zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym Disbocret® 502 Protec plus zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Gigbsze ubytki (>5 mm) naprawi¢ przy uzyciu odpowiednich zapraw
Disbocret® do reprofilowania betonu. Beton musi by¢ nosny, czysty i pozbawiony luznych czastek.
Substancje zmniejszajace przyczepnosc¢ (np. stare warstwy malarskie, oleje, ttuszcze) usuna¢ przy
pomocy odpowiednich metod.

Beton musi by¢ wolny od sktadnikéw przyspieszajacych korozje (np. chlorkéw) oraz oczyszczony do
stopnia umozliwiajacego odpowiednie przyleganie zaprawy do kruszywa. Przed przystapieniem do
obrébki podioze lekko zwilzy¢. Zaprawe nanosi¢ na matowo wilgotne podioze.

Disbocret® 505

Foinspachtol
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Karta informacyjno-techniczna 505

Przygotowanie materiatu

Proporcja mieszania

Sposéb nakladania

Grubosé warstwy

Zuzycie

Czas przydatnosci do obrébki po
rozrobieniu, zmieszaniu

Warunki obrébki

Czas schnigcia

Czyszczenie narzedzi

Do pojemnika wlac¢ odmierzong ilo¢ wody i stopniowo wsypywaé odpowiednig ilos¢ suchej zaprawy

stale mieszajac wolnoobrotowym mieszadiem elekitrycznym (maks. 400 obr./min.). Miesza¢ jeszcze ok.

3 min do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Po ok. 2 minutach dojrzewania ponownie
krotko zamieszac.

Sucha zaprawa Woda

1 cze$c wagowa ok. 0,25-0,27 czesci
wagowych

25 kg worek 6,25-6,75 |

Jako masa do modelowania:

Sucha zaprawa Woda Disbon 760 Baudispersion

1 czes$¢ wagowa 0,09 czesci 0,16 czgsci wagowych
wagowych

25 kg Sack ca. 2| 4|

Szpachlowke nanosi¢ paca lub kielnig i silnie zagesci¢. Porowate podioza wczesniej
wstepnie przeszpachlowac. Disbocret® 505 Feinspachtel mozna takze natryskiwac metoda mokra (np.
PFT N2V).

Unika¢ przyspieszonego schnigcia na skutek bezposredniego naslonecznienia, wysokiej temperatury i
wiatru - zastosowac odpowiednie srodki pielegnacji. Jako $rodek zapobiegajacy przedwczesnemu
wysychaniu moze by¢ stosowany (po 1-3 godzinach) CapaSol Konzentrat LF (1:2 rozcieficzony woda).

Minimum 1 mm, maksimum 5 mm.
Grubsze warstwy nakladaé wielowarstwowo.
Ok. 1,6 kg/m?/mm suchej zaprawy.

Przy 20°C ok. 30 minut.

Materialu, otoczenia i podioza minimum 5°C, maksymalnie 30°C.

Czas przerwy przy 20°C przed nanoszeniem kolejnych warstw ochronnych wynosi co najmniej: dla
farby do betonu Disbocret® 515 Betonfarbe 6 godz., dla materiatu Disbocret® 518 Flex-
Finisch 12 godz. Inne materiaty powtokowe nakladac najwczesniej po uplywie 1 dnia.

Po uzyciu my¢ woda.
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Karta informacyjno-techniczna 505

Wskazdwki bezpieczenstwa Dziata draznigco na skore. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Chroni¢ przed dziec¢mi. Nie

(stan na dzien wydania) wdychaé pytu. Unikac¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyé duzg iloscig
wody i zasiegnaé porady lekarza. Zanieczyszczong skoreg przemyé natychmiast duza iloscia wody.
Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy. W razie potknigcia niezwiocznie
zasiegna¢ porady lekarza, pokazac opakowanie lub etykiete.

Utylizacja Do utylizacji nadaja sie jedynie catkowicie opréznione opakowania. Opakowania zawierajace resztki
materiatu utylizowaé zgodnie z obowigzujacymi lokalnie przepisami.

Giscode ZP 1
Blizsze informacje Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE PN-EN 1504-3: "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czesc 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukeyjne.

Produkty zgodne z w/w normami podlegaja znakowaniu CE.

Doradztwo techniczne W karcie niniejszej niemozliwe jest opisanie sposobdw przygotowania wszystkich wystepujacych w
praktyce podiozy. W przypadkach, ktore nie zostaly opisane powyzej, pomocnym moze okazac sie
kontakt z naszym Dziatem technicznym. Chetnie udzielimy Panstwu szczegdtowych informacii
zwigzanych z konkretnym obiektem.

Infolinia Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna 505, stan na grudzien 2011

Ninigjsza karta i yina zostala sporza na bazie naj asiggnigd techniki i naszych doéwi Ze wzgledu na mozliwych podiozy | wansnkiw wykonawstwa kaddorazowy Kupujacy | Usytkownik jest zobowigzany
sprawdzi¢ na wiasna odpowiedzialnosd przydatnosé naszych produkdtw do zami alu przy warunkgw oraz wymogaw i zasad sziuki | reamiosla. Po ukazaniu sie nastepne] wersi
niniejsza karta traci Swojq watnosc

Caparol Polska Sp. z 0. 0. ul. - Baletowa 5C - PL - 02-867 Warszawa - tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 - internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH - RoBdérfer Strafe 50 - D — 64372 Ober Ramstadt - tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 - internet: www.caparol.de
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Zatacznik nr 2

Karta informacyjno-techniczna 504

DisboCRET 504 Feinmortel 5 - 40

mm

Zaprawa naprawcza do reprofilowania elementéw z betonu i CAPAROL
zelbetu. Latwa w uzyciu, do natrysku metoda na sucho i na mokro.

Opis produktu

Zastosowanie Do wypetniania uszkodzonych miejsc i peknigé w betonie oraz do petno- powierzchniowego
szpachlowania np. celem zwigkszenia grubosci otuliny. Do napraw konstrukgji: betonowych,
zelbetowych i sprezonych, w inzynierii komunikacyjnej, nie wplywajacych na statyke.

Wiasciwosci M tatwe przygotowanie- takze maszynowe
B Bardzo dobra stabilno$¢
B Wysoka wydajnos¢
M Niepalna A1 wg DIN 4102
W Do warstw grubosci 5 -40 mm. Max. ziarno 2 mm.
B Zaprawa M1 wg RiLI-SiB.
B Kontrolowana jakos$¢ - posiada aprobate techniczng IBDIM
M Spetnia wymagania normy EN 1504-3

Spoiwo Zaprawa cementowa z dodatkami uszlachetniajgcymi.
Wielko$¢ opakowarn Worek 25 kg

Sktadowanie Przechowywaé¢ w suchym miejscu przez okres do 9 miesigcy. W tym czasie zachowuje zredukowang

zawarto$¢ chromianéw Cr VI.
Dane Techniczne M Granulacja: 2mm
W Gestosc objetosciowa swiezej ok. 2.100 kg/m?3
zaprawy:
B Wiasciwosci zwigzanej zaprawy: (Wartosci srednie po 28 dniach)

Gestos¢ zaprawy zwigzanej: ok. 2.000 kg/m?
Wytrzymato$¢ na $ciskanie: ok. 30 N/mm?

Wytrzymato$¢ na zginanie przy rozcigganiu: > 6,5 N/mm?
Przyczepno$é: > 1,5 N/mm?

Sposob uzycia

Wymagany stan podtoza Normalny, cigzki i lekki beton. Minimalna wytrzymato$¢ podioza na odrywanie musi wynosi¢ $rednio
1,5 N/mm?2, najmniejsza warto$¢ nie moze byé nizsza od 1,0 N/mm?2.

Przygotowanie podtoza Stal zbrojeniowa zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnym DisboCRET 502. Przy stosowaniu recznym
podioze przygotowaé szlamem sczepnym DisboCRET 502. Nastepnie zastosowaé zaprawe
DisboCRET 504 metodg ,mokrym w mokre".

i,
DISBON

, DishoCRET
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Beton musi by¢ nosny, czysty i pozbawiony luznych czastek. Substancje zmniejszajace przyczepnosc
(np. stare warstwy malarskie, oleje, uszcze) usung¢ przy pomocy odpowiednich metod. Beton musi
by¢ wolny od sktadnikéw przyspieszajacych korozjg (np. chlorkéw) oraz oczyszczony do stopnia
umozliwiajgcego odpowiednie przyleganie zaprawy do kruszywa. Krawedzie ubytkoéw wyprofilowaé
pod katem 45 - 60°. Przed przystapieniem do obrébki podtoze lekko zwilzy¢. Zaprawe nanosi¢ na
matowo wilgotne podtoze.

Przygotowanie materiatu Do pojemnika wla¢ odmierzong ilo$¢ wody i stopniowo wsypywaé odpowiednig ilo$¢ suchej zaprawy
stale mieszajac wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym (maks. 400 obr./min.). Mieszac jeszcze ok.
3 min do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy.

Proporcja mieszania Sucha zaprawa Woda
1 czes¢ wagowa 0,12-0,15 czesci
wagowych
25 kg worek 3,00-3,751

Sposoéb naktadania Zaprawe nanosi¢ pacg lub kielnig na warstwe sczepng metoda ,mokrym w mokre” i silnie zagescic.
Giebokie ubytki na ptaszczyznach pionowych naprawi¢ w sposéb warstwowy. Unika¢ przyspieszonego
schnigcia na skutek bezposredniego nastonecznienia, wysokiej temperatury i wiatru - zastosowaé
odpowiednie érodki pielegnacji. Deskowanie pomocnicze wykonaé zgodnie z przyjetymi zasadami
sztuki budowlanej. Odpowiednio wczesnie naniesiona warstwa szpachli stanowi jedng z metod
pielegnaciji zaprawy.

Zaprawe drobnoziarnistg DisboCRET 504 mozna nanosi¢ metodg natrysku suchego (np. Aliva,
Jetmaster) lub mokrego (np. PFT N2V).

Stosujac metode natrysku mokrego mozna mozna ustawi¢ konsystencje zaprawy poprzez zwiekszenie
ilosci dodawanej wody (maksymalnie 4 I).

Grubo$¢ warstwy Ubytki miejscowe:
5-40 mm

Warstwa na catej powierzchni:
5-20 mm
Grubsze warstwy naktada¢ warstwowo.

Zuzycie Ok. 1,8 kg/m? zaprawy suchej na 1 mm grubosci warstwy.

Czas przydatnosci do obrobki po W temp. 20°C ok. 60 min.
rozrobieniu, zmieszaniu

Warunki obrébki Temperatura stosowania:
Materiatu, otoczenia i podtoza minimum 5°C, maksymalnie 35°C.

Czyszczenie narzedzi Po uzyciu myé woda.

Bezpieczenstwo stosowania i informacje dodatkowe

Wskazowki bezpieczenstwa Dziata draznigco na skore. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze powodowaé podraznienie
(stan na dzien wydania) drog oddechowych. Nie wdycha¢ pytu lub mgly. Doktadnie umy¢ rece po uzyciu. Stosowaé wytacznie

na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosowac rekawice ochronne/ ochrone oczu.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptuka¢. Natychmiast skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem. W przypadku wystapienia podraznienia skory: Zasiggnac porady/
zgtosic sie pod opieke lekarza. Zawiera: cement, portland, chemicals. Mokre zaprawy cementowe
maja dziatanie / odczyn alkaliczny.

Utylizacja Moze by¢ po zatezeniu sktadowany, gdy jest to zgodne z miejscowymi przepisami.
Giscode ZP 1

Blizsze informacje Patrz karta charakterystyki wyrobu.
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Znakowanie CE C E

Disbon GmbH
RoBdorfer StraBe 50
D-64372 Ober-Ramstadt

09

DIS-504-001148

EN 1504-3:2005
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
Czesc¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

EN 1504-3: ZA.1a

Wytrzymato$¢ na $ciskanie Klasa R1
Zawartosé jonaw chlorkowych <0,05%
Przyczepno$é >0,8 MPa
Kurczenie / pecznienie (stabilnos¢ wymiarowa) >0,8 MPa
Odporno$¢ na karbonatyzacije NPD
Modut sprezystoéci NPD
Reakcja na ogien Klasa A1
EN 1504-3

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukgji betonowych —Definicje, wymagania, sterowanie
jakoscig i ocena zgodnosci — Czgs¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

Infolinia Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna 504, stan na kwietnia 2022
] osiagnieé techniki i naszych doswi 1. Ze wzgledu na roz $¢ mozliwych podiozy | warunkéw wykonawstwa kazdorazowy Kupujacy / Uzytkownik jest zobowiazany
i celu przy kaz eniu warunkow obi oraz wymogéw i zasad sziuki i rzemiosta. Po ukazaniu sig nastepne] wersji

Niniejsza karta i jna zostata na bazie
sprawdzié na wiasna odpowiedzialnos¢ przydatnoscé naszych produkiow do
niniejsza karta traci swoja waznosc.

Caparol Polska Sp. z 0. o. - ul. Pulawska 393 - PL — 02-801 Warszawa - tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 - internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH - RoBdorfer StraBe 50 - D — 64372 Ober Ramstadt - tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 - internet: www.caparol.de




Zatacznik nr 3

SSTEMY OPTOLITH
SYSTEMY RENOWACYJNE

Professionelle Bauprodukte

KARTA TECHNICZNA 2021/08

orrourn  Optosan TrassMortel st
A

TrassMértel Zaprawa murarsko-tynkarska z trassem @

T do zabytkowych muréw ]

« szybki transport wody
* bardzo dobra plastycznosé
* trass zapobiega wykwitom
* brak soli budowlanych

® 25kg Zastosowanie:
ZABYTKOWE ELEWACJE | WNETRZA / MURY CEGLANE | KAMIENNE

I DREEF

s s |

Opis produktu

Optosan TrassMortel jest suchg fabryczng zaprawg murarsko-tynkarska wyprodukowang na bazie spoiw wigzgcych
hydraulicznie wg PN-EN 197-1 i PN-EN 459-1 oraz frakcjonowanych kruszyw 0-2 mm wg PN-EN 13139,

Niska zawartos¢ chromianéw TRGS 613.

Parametry techniczne

Ziarno 2mm
Grubos¢ warstwy 1-2cm
Wytrzymaltos¢ na Sciskanie: > 5 N/mm
Wytrzymalos¢ na zginanie: ok 1,5 N/mm?
Wspéiczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p <15
Podciaganie kapilarne: W 0 szybki transport wody
ok. 17 litréw gotowej zaprawy z worka
Zuzycie / wydajnosc 1m? = ok. 1660 kg Swiezej zaprawy
zuzycie ok. 15 kg/m?/ 1cm grubosci
Opakowanie worki 25 kg
Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z 0.0. Optosan TrassMirtel
42-209 Czestochowa, ul. Rzgsawska 40/42, tel. +48 34 366 55 55, fax +48 34 366 85 50, e-mail: biuro@optolith.p!l, www.optolith.pl Strona 1/3
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Wiasciwosci

Optosan TrassMortel jest zaprawa niskoalkaliczng - zawarto$¢ tlenkdw zasadowych <0,1% dzieki czemu nie
wprowadza do muru szkodliwych zwigzkéw soli. Dodatek trassu zmniejsza ryzyko powstawania wykwitéw
wapiennych. Optosan TrassMortel posiada wytrzymatosc i transport wody dopasowane do zabytkowych muréw,
dzieki temu nie powoduje szczelnych mostkéw w chtonnym i porowatym podfozu. Ponadto Optosan TrassMortel
charakteryzuje sie bardzo dobrymi parametrami uzytkowymi - jest bardzo plastyczna, ma niski skurcz, bardzo dobra
urabialnosc i wysoka zdolnos¢ zatrzymywania wody zarobowe).

Zastosowanie

Optosan TrassMortel stuzy jako zaprawa murarska dla wszelkich materiatéw budowlanych, szczegdlnie

w zabytkowych murach ceglanych i kamiennych. Nadaje sie takze do wytwarzania tynkow podktadowych o wiekszej
wytrzymatosci przy miejscowych naprawach i duzych nieréwnosciach podioza jako np. warstwa szpatdujgca.
Optosan TrassMortel nie nalezy stosowac jako catopowierzchniowe]j warstwy tynkarskiej.

Podtoze

Podtozem dla Optosan TrassMortel moga by¢ mury wszelkiego rodzaju, szczegdlnie z zabytkowej cegly

lub kamienia. Podtoze musi by¢ twarde, nosne, stabilne oraz wolne od przemrozen i luznych, bad? oleistych
substancji zmniejszajacych przyczepnosc mineralnej zaprawy. Podtoza pod tynk lub przeznaczone do wmurowania
cegly i kamienie o duzej nasigkliwosci musza by¢ odpowiednio przygotowane - przez wlasciwe zwilzenie, wykonanie
warstwy obrzutki, lub specjalnego gruntu.

Przygotowanie i aplikacja

Optosan TrassMortel przygotowuje sie w zwyklych zaprawiarkach (o przymusowym mieszaniu, wolnospadowych
lub o pracy ciaglej) wzglednie recznie. Pozgdang konsystendje uzyskuje sie przez dodanie ok. 3,0 litrdw wody na 25 kg
worek. Zarobiong zaprawe nalezy zuzytkowac w ciggu ok. 2 godzin.

Prace murarskie: wmurowywac z zachowaniem peinych spoin. Narzuci¢ plaszczyzny styku pionowego i ewentualnie
wypelni¢ kieszenie w zaprawie. Zgarng¢ nadmiar zaprawy. Przy murowaniu do lica z jednoczesnym spoinowaniem
odczekac az spoiny wstepnie stezeja, a nastepnie wygtadzic je kielnig do spoin, lub innym stosownym narzedziem

i natychmiast oczysci¢ mur z zabrudzen zaprawy

Prace tynkarskie: nadaje sie tylko do aplikacji recznej; nanies¢ réwnomiernie na podfoze w grubosciach minimum

1 cm, maksymalnie 2 cm w jednym cyklu roboczym, a nastepnie w zaleznosci od rodzaju nastepnej powtoki,

po $ciagnieciu zatrzed.

Przy tynkowaniu wielowarstwowym nalezy dobrze uszorstni¢ pierwsza warstwe i zwilzy¢ przed naniesieniem nastepnej.

Warunki stosowania

Poza czysta wodg nie wolno dodawac do Optosan TrassMortel zadnych innych substandji. Naniesiong zaprawe nalezy
chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem, mrozem oraz silnym namoczeniem w fazie wigzania. Optymalne warunki

do obrdbki: temperatura powietrza, podtoza jak i produktu powinna zawierac sie w granicach +5 do +25°C.

Nizsza lub wyzsza temperatura od optymalnej moze wplywac negatywnie na wtasciwosci produktu. Optosan TrassMaortel
wigze nieco wolniej, dzieki czemu unika sie zbyt duzych naprezen szczegdinie niepozgdanych przy pracach murarskich
oraz kamieniarskich w stabszych i zabytkowych murach ceglanych, badz kamiennych.

Narzedzia nalezy umy¢ wodg, natychmiast po uzyciu.

Czas wysychania

Czas sezonowania kazde] z warstw wynosi 1dzier na kazdy 1 mm grubosci tynku.

Sktadowanie

Nalezy chroni¢ przed wilgocig i przechowywac w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach.
Otwarte opakowania nalezy szczelnie zamknac. Tak przechowywany produkt zachowuje deklarowane wiasciwosci
uzytkowe przez minimum 12 miesiecy od daty produkcji.

W przypadku przechowywania produktu w temperaturze ponizej 5°C nalezy na 12 godzin przed jego uzyciem
umiesci¢ go w cieptym i suchym pomieszczeniu.

Uwaga: przygotowywanie masy z mocno wychtodzonego lub zmrozonego materiatu moze mie¢ wptyw

na wiasciwosci aplikacyjne i uzytkowe produktu.

Data produkgji nadrukowana na opakowaniu.

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z 0.0 Optosan TrassMartel
42-209 Czestochowa, ul. Rzgsawska 40/42, tel. +48 34 366 55 55, fax +48 34 366 85 50, e-mail: biuro@optolith.pl, www.optolith.pl Strona 2/3



Wskazéwki bezpieczenistwa

Produkt w warunkach mokrych i wilgotnych posiada odczyn silnie alkaliczny. Stosowac standardowe metody
ochrony skéry, oczu i uktadu oddechowego. W razie kontaktu ze skéra doktadnie przemy¢ woda.
Przy kontakcie z oczami dodatkowo zgtosic sie do lekarza.

Produkt jest kontrolowany przez laboratorium firmy Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp.zo.o.
oraz organy zewnetrzne zgodnie z obowigzujacymi przepisami i systemem oceny jakosciowej.

Dalsze informacje

Powyzsze informacje sa opisem produktu. Nalezy je traktowac jako ogdlne wskazdwki w oparciu o nasze badania
i doswiadczenia praktyczne, ktdre jednak nie uwzgledniaja wymogow konkretnego przypadku zastosowania.

W zwigzku z tym zalecamy przeprowadzenie préb. Parametry produktu mogg ulec drobnym wahaniom,

nie wptywajacym jednak na jego whasciwosci uzytkowe i obrébke. Z podanych informacji nie wynikajg
jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Dokumenty odniesienia

Jako zaprawa murarska:

Produkt zgodny z PN-EN 998-2:2016, klasa G M5,

Certyfikat ZKP ITB 1488-CPR-0021/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej

Certyfikat ZKP Reg.-Nr. 0790-CPR- 1.2303.2355.M.PL - 11 wydany przez instytut BAU-ZERT e. V.
Baustoffiberwachung Mértel und Trockenbeton.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr DOP-PL-1022/18

Jako zaprawa tynkarska:
Produkt zgodny z PN EN 998-1:2016, GP CS II,

Certyfikat ZKP Reg.-Nr.0790-CPR-1.2303.2355.M.PL - 13 wydany przez instytut BAU-ZERT e. V. Baustoffiberwachung
Martel und Trockenbeton.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr DOP-PL-1022/18

Strona internetowa z Deklaracjami Wtasciwosci Uzytkowych DoP dla produktow Optolith: www.optolith.pl;

kod identyfikacyjny wyrobu: Optosan TrassMortel

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z 0.0 Optosan TrassMartel
42-209 Czestochowa, ul. Rzagsawska 40/42, tel. +48 34 366 55 55, fax +48 34 366 85 50, e-mail: biuro@optolith.pl, www.optolith.pl Strona 3/3



Zalacznik nr 4
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Capalac Dickschichtlack

Grubopowtokowy, lakier gruntujacy, posredni i nawierzchniowy. Do
ochrony antykorozyjnej stali do zastosowan wewnetrznych i CAPAROL
zewnetrznych.

Opis produktu

Zastosowanie 1 sktadnikowy, grubopowtokowy lakier do ochrony i barwnego ksztattowania elementéw budowli z
zelaza, stali, cynku, ocynkowanej stali, aluminium, miedzi, twardego PCW, elementéw drewnianych we
wnetrzach i drewnianych wymiarowych elementéw na zewnatrz. Zabezpieczenie antykorozyjne dla
zelaza i stali.

Nie stosowac¢ na pokrycia dachowe oraz na anodowane (eloksalowane) aluminium. Lakieru w kolorze
biatym nie stosowa¢ do malowania grzejnikow — stosowac do tego celu Capalac Heizkorperlack.

Wiasciwosci W Doskonata przyczepno$¢.
W Bardzo dobra sita krycia na powierzchniach i krawedziach elementéw.
B Diugotrwata ochrona i dobra odporno$¢ na warunki atmosferyczne.
B Duza grubo$¢ warstwy suchej lakieru dzigki odpowiedniej zawartosci sktadnikéw statych.
B Uniwersalny system wykonywania warstwy gruntujacej, posredniej i koricowej (System 1(K))
B Sprawdzona ochrona antykorozyjna dla stali i ocynkowanej stali dla kategorii korozyjno$ci
$rodowiska C4, zgodnie z PN EN ISO 12 944-6
B Dostepny w wersji lakieru i w opcji z mikg — kolory metaliczne.
B Dzigki barwieniom w systemie ColorExpress dostepny w bogatej palecie koloréw.
B Nie zawiera zwigzkéw aromatycznych.

Spoiwo Epoksyestry z rozpuszczalnikami bez zwigzkéw aromatycznych.

Wielko$¢ opakowar 0 Standardowy, biaty, metaliczny:
750 ml; 251101
0 ColorExpress:
750ml; 2,51;101
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Barwa Kolor farby: biaty
Odcienie kolorow miki: mika ok. DB 701 / mika ok. RAL 9006

Inne odcienie mozna barwi¢ za pomoca ColorExpress.

Przy stosowaniu koloréw stabo kryjacych (np. czerwony, pomarariczowy, zélty) zalecamy podktad w
odpowiednim kolorze.

W przypadku jasnych kolorow i bieli brak ekspozycji na $wiatto (promieniowanie UV), oddziatywanie
ciepta i chemikaliéw (np. opary amoniaku ze $rodkéw czyszczacych, klejow, farb czy uszczelniaczy)
moze prowadzi¢ do zétkniecia powierzchni lakieru. To zétknigcie jest typowe dla materiatu i nie stanowi
wady produktu.

W przypadku intensywnych i ciemnych odcieni na powierzchni powtoki moze wystgpi¢ czasowe
Scieranie pigmentu.

Zwykle wystepujg odchylenia kolorystyczne przy odcieniach z mika:

- W poréwnaniu do drukowanych kart koloréw

- do prac naprawczych

- w przypadku réznych sposobéw powlekania (np. pgdzlem, watkiem, natryskiem, malowaniem
proszkowym, malowaniem na mokro)

Trwalos¢ koloru wedlug BFS-Merkblatt Nr. 26
Spoiwo: klasa C
Pigmenty: grupa 1-3 w zaleznosci od koloru

Stopien potysku I Lakiery opcjonalne:
satynowy potysk.
W Barwy metaliczne:
matowy.
M Miedziany:
matowy

Skfadowanie Przechowywa¢ w chtodnym miejscu w temp. powyzej 02 C. Fabrycznie zamkniete opakowania
sktadowac do 24 miesiecy.

Dane Techniczne okoto 1,3 g/cm?

Sposoéb uzycia

Wymagany stan podioza Wymiarowe elementy drewniane, zelazo, stal, cynk, miedz, twarde PCW, nos$ne istniejace powioki
malarskie. Podioze musi by¢ czyste, noéne, suche i wolne od substancji mogacych utrudniaé
przyczepnosé. Wilgotno$¢ drewna nie moze przekraczac $rednio 13% dla elementéw wymiarowych.
Nie nadaje sie do stosowania na dachach i eloksalowanym aluminium.

Przygotowanie podtoza Drewno:
Powierzchnie drewniane przeszlifowa¢ zgodnie z kierunkiem wtékien, oczysci¢, usungé wychodzace
sktadniki drewna np. zywice, itp. Ztagodzi¢ ostre krawedzie.

Zelazo, stal:

Zelazo i stal oczysci¢ do stopnia czystosci 212 (piaskowanie) lub ST3 (maszynowo) zg. z PN EN ISO
12 944-4. Przy niewielkiej korozji (np. wewnatrz pomieszczen o niewielkiej kondensaciji i bez
agresywnych czynnikéw mozliwe jest réwniez gruntowne oczyszczenie mechaniczne lub reczne do
stopnia czystosci: ST 3.

Cynk, ocynkowana stal:
Oczysci¢ $rodkiem Multistar i flizem korundowym lub wodg amoniakalng lub metoda Sweep wedtug
BFS Nr.5.

Twarde PCW:
Oczyscic srodkiem Multistar i flizem korundowym lub woda amoniakalng wedtug BFS NR.22.

Aluminium:
Oczyscié srodkiem Multistar i flizem korundowym, rozpuszczalnikiem nitro lub roztworem kwasu
fosforowego i flizem korundowym wedtug BFS Nr. 6.

Miedz:
Oczysci¢ $rodkiem Multistar i flizem korundowym.

Istniejace powtoki:
Istniejace powloki przeszlifowaé lub wytugowaé. Powloki stabo przyczepne Iub nienos$ne usunag.

Sposéb nakladania Capalac Dickschichtlack mozna naktadaé¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Przed uzyciem dobrze
wymieszac i w razie potrzeby rozcienczy¢ rozcienczalnikiem Caparol AF (nie zawiera zwigzkow
aromatycznych). W przypadku koloréw metalicznych, uzyskanie optycznie rownych powierzchni jest
mozliwe tylko przy aplikacji natryskowej. Na duzych obszarach, np. przy dzieleniu obszaru na sekcje
robocze, nawet przy stosowaniu metody natrysku, moze wystapi¢ efekt chmurzenia.

Wskazowki dotyczace natrysku:
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@ Dysza Cisnienie Uwagi
Airless Kolory zwykte 0,009 — 0,013 inch 180-200 bar Membrana lub tlok
Kolory metaliczne | 0,015 —-0,019 inch 180-200 bar Tylko ttok

Ukfad warstw na przygotowanych

nodinzach

Podioze Zastosowanie | Przygotowanie Impregnacja Gruntowanie Warstwa posrednia | Warstwa wierzchnia
podioza
Drewno, elementy : :
. wewnatrz szlifowanie =
drewniane
Wymlgrowe elementy zewnarz BFS Nr. 18 Gapa»._lac‘ Holz-
drewniane Impréagnier-Grund
S wewnatrz/ odrdzewienie/ »
20,3 zewnatrz odtluszczenie
Ocynk wewnawrz/ - gce 5 -
zewnatrz
Capalac Jezeli wymagane Capalac
Dickschichtlack Dickschichtlack Dickschichtlack
Aluminium wewnaz/ | Bes Nr. 6 =
zewnatrz
o wewnatrz/ Multistar/fliz
Miedz 2
zewnatrz korundowy
Twarde-PCV wewnalrz/geg ;g2 -
zewngtrz
- # wewnatrz/ szlifowanie/
Istniejace powloki') .
zewnatrz tugowanie

1Uszkodzone miejsca nalezy obrobi¢ odpowiednio dla danego podioza
Wskazéwka: w przypadku wystepowania powiok proszkowych lub typu coil-coating a takze innych krytycznych podiozy przeprowadzi¢ probne malowanie i
sprawdzi¢ przyczepno$é.

Ochrona antykorozyjna stali przy zastosowaniu produktu Capalac Dicksichtlack:
Systemy powtokowe do kategorii korozyjnej srodowiska C2, C3, C4 wg PN EN SO 12 944-5.
Przygotowanie powierzchni: $rutowanie do stopnia czystosci SA 2'/2 (EN ISO 12 944-4).
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Kategoria korozyjna
Srodowiska
Warstwa 1 Warstwa 1 Warstwa 1 2) 2) 2)
Nr. gruntujaca pm posrednia Hm wierzchnia Hm c2 cs G4
L M H L MH L M(H
Capalac- Capalac-
1 Dickschichtlack |60 Dickschichtlack |60
np. RAL 7036 np. RAL 7036
Capalac- Capalac-
2 Dickschichtlack |80 Dickschichtlack |80
Glimmer Glimmer
Capalac- Capalac Capalac-
3% Dickschichtlack |60 Dickschichtlack |60 Dickschichtlack | 60
np. RAL 7036 np. RAL 7036 np. RAL 7036
Capalac- Capalac Capalac-
4% Dickschichtlack |80 Dickschichtlack |60 Dickschichtlack |60
Glimmer np. RAL 7036 np. RAL 7036
Capalac- Capalac Capalac-
5% Dickschichtlack |80 Dickschichtlack (80 Dickschichtlack |80
Glimmer Glimmer Glimmer
" Catkowita grubos$¢
Bl Objasnienia kategorii korozyjnych $rodowiska, patrz ponizej.
P Dla systemu 3, 4 i 5 $wiadectwo badania wedtug DIN EN ISO 12944 czes¢ 6.
Niebieski= pdpowiedni
Biaty= nieodpowiedni
Ochrona antykorozyjna stali ocynkowanej przy zastosowaniu produktu Capalac Dicksichtlack
(Duplex System):
Systemy powiokowe do kategorii korozyjnej srodowiska C2, C3, C4 wg PN EN ISO 12 944-5.
Przygotowanie powierzchni: Srutowanie do stopnia czystoséci SA 21/ (EN ISO 12 944-4),
Kategoria korozyjna
srodowiska
Nr Warstm_la llm1) Warstwa' um Warslwa ) um c2 c3 ca
gruntujaca posrednia wierzchnia
L M| H L M| H L M| H
Capalac- Capalac-
1" Dickschichtlack |60 Dickschichtlack |60
np. RAL 5010 np. RAL 5010
Capalac- Capalac-
2* Dickschichtlack |80 Dickschichtlack |80
Glimmer Glimmer
* Swiadectwo badania wediug DIN EN ISO 12944 czesc¢ 6.

Objasnienia
Kategorie korozyjne (patrz DIN EN ISO 12944 cze$¢ 2)
Kategoria/ Przyktady typowych srodowisk w klimacie umiarkowanym.
Obciazenie
Zewnetrzne Wewnetrzne
Atmosfera z matg zawartoscia zanieczyszczen, |Budynki nie ogrzewane z mozliwoscia
C2 niewielkie gltéwnie tereny wiejskie. kondensacji wilgoci np. magazyny, hale
sportowe.
Atmosfera miejska i przemystowa, srednio Pomieszczenia produkcyjne o wysokiej
) ) zanieczyszczona SOp, regiony przybrzezne o |wilgotnosci i nieco zanieczyszczonym powietrzu
C3 srednie X o . .
matym zasoleniu. np. produkcja érodkéw spozywczych, browary,
mleczarnie, pralnie.
C4 duze Regiony przemystowe i nadmorskie o srednim | Zaktady chemiczne, baseny, statki morskie i
zasoleniu. zeglugi przybrzeznej.
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Trwatos¢ ochrony

(patrz DIN EN ISO 12944 czes$¢ 11 5)

Trwato$¢ ochrony jest oczekiwanym okresem czasu do pierwszej naprawy systemu malarskiego.
Podane okresy czasu sg wynikaja z praktyki i moga pomaéc zleceniodawcy ustali¢ z ekonomicznego
punktu widzenia program napraw.

Okres trwatosci nie jest gwarancja!

Okres czasu Trwatos¢ ochrony w latach
Low (L) 2-5
Middle (M) 5-15
High (H) ponad 15
Zuzycie
Zuzycie/Grubosci warstw:
Sposoéb nakiadania | Rodzaj materiatu Zuzycie/m2 Srednie zuzycie/m? Srednia grubosé Srednia grubo$¢
warstwy mokrej warstwy suchej
Pedzel/walek Lakier (kolory 100-125 ml okoto 115 ml okolo 115 pm okoto 65 pm
uniwersalne)
Metaliczny i kolory z palety | 125-160 ml okoto 140 ml okolo 140 pm okoto 80 pm
DB
RAL 9006 i miedziany 100-125 ml okoto 115 ml okofo 115 pm okoto 60 pm
Natrysk Lakier (kolory 100-125 ml okoto 115 ml okofo 115 pm okoto 65 pm
uniwersalne)
Metaliczny i kolory z palety | 150180 ml okoto 160 ml okoto 160 pm okofo 80 pm
DB
RAL 9006 i miedziany 125-150 ml okoto 135 ml okofo 135 pm okoto 70 pm
Dane dotyczace zuzycia oraz grubosci sg danymi orientacyjnymi, ktére ulegajg wahaniom w zaleznosci od malowanego podioza i jego wtasciwosci. Doktadne
artosci mozna ustali¢ jedynie przez probne lakierowanie.

Warunki obrobki W Temperatura materiatu, otooczenia i podtoza: co najmniej 5 °C (korzystny zakres: 10 do 25 °C)
W Wilgotnos¢ wzgledna: < 80%
Czas schniecia Przy +20°C i 65% wzglednej |Pytosuchosé Odpornosé na |Mozliwosé Catkowite
wilgotnosci powietrza. dotyk powtérnego wyschniecie
malowania
Po godzinach 4 8 24 Po okolo 5 dniach

Przy niskich temperaturach, wysokiej wilgotnosci powietrza, podane czasy ulegaja wydtuzeniu.
Dodatek 5 % $rodka Capalac PU-Hérter przyspiesza czas wysychania i twardnienia lakieru.

Czyszczenie narzedzi Benzyna lakowa lub zamiennikiem terpentyny, po uzyciu.

Bezpieczenstwo stosowania i informacje dodatkowe

Wskazowki bezpieczenstwa tatwopalna ciecz i pary. Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy. Dziata szkodliwie na
(stan na dzien wydania) organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki. W razie koniecznosci zasiggnigcia porady lekarza

nalezy pokazac pojemnik lub etykiete. Chroni¢ przed dzie¢mi. Przechowywac z dala od zrédet ciepta,
goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet zaptonu. Nie palié. Nie
wdychac par/ rozpylonej cieczy. Stosowaé wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Przechowywaé pod zamknieciem. Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac
wysuszanie lub pekanie skéry. Zawiera: Benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa);
Niskowrzaca frakcja naftowa obrabiana wodorem, octan butylu. Uwaga! W przypadku rozpylania mogg
sig tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy lub mgty.

Utylizacja Ptynne resztki materiatu przekaza¢ do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakieréw. Zaschniete
resztki materiatu usuwac jak odpady budowlane. Catkowicie opréznione opakowania oddawa¢ do
recyklingu.

Dopuszczalna zawartosc LZO Zgodnie z Dyrektywg UE warto$¢ dopuszczalna maksymalnej zawartosci LZO (lotnych zwigzkow
organicznych) dla tego typu produktu (typ A/i) wynosi: 500 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera
maksymalnie 500 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery M-LLO1

Deklarowany skiad produktu Epoksyestry, ditlenek tytanu (biel tytanowa),barwne pigmenty, pigmenty metaliczne, wypetniacze
mineralne, zwiazki alifatyczne, woda, eter glikolowy, dodatki.
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Blizsze informacje Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Infolinia Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna 091, stan na maja 2022
oslagnieé techniki i naszych i A. Ze wzgledu na roz $¢ mozliwych podiozy | warunkéw wykonawstwa kazdorazowy Kupujacy / Uzytikownik jest zobowiazany
i 2 eniu warunkow obi oraz wymogéw i zasad sztuki | rzemiosta. Po ukazaniu sig nastepne] wersji

Niniejsza karta i jna zostala na bazie naj

sprawdzié na wiasna odpowiedzialnos¢ przydatnoscé naszych produkiow do celu przy
niniejsza karta traci swoja waznosc.

Caparol Polska Sp. z 0. 0. - ul. Pulawska 393 - PL — 02-801 Warszawa - tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 - internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH - RoBdorfer StraBe 50 - D — 64372 Ober Ramstadt - tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 - internet: www.caparol.de
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Zalacznik nr 5

Karta techniczno- informacyjna nr 104

Capatox

CAPAROL

Zastosowanie:
Uwaga:
Ochrona
elementow
budowlanych

przed
zniszczeniem:

Rodzaje
zabezpieczanych
podtozy:

Pozwolenie:

Dane techniczne:

Substancja
czynna:
Opakowania:

Przydatno$¢ do
uzycia:

Gotowy do uzycia, preparat do zwalczania glonéw na elewacjach. Nie rozciericzaé!

h & Al

$rodki ostroznosci. Przed uzyci

Y

Podczas pracy z materiatami biologicznie czynnymi nalezy
zapoznac sig z infor jami doty i produktu

) yolqly

Na porazenie glonami podatne sg powierzchnie szczegdlnie narazone na zawilgocenie. Podatne mogg by¢ zwiaszcza
elewacje budynkéw - ocieplonych i nieocieplanych, usytuowane w poblizu zbiornikow wodnych lub w bezposrednim
sasiedztwie terenéw zielonych.

Gtoéwnym $rodowiskiem zycia glonéw jest woda. Komorki glondéw zawieraja chlorofil, podobnie jak rosliny. Do Zycia
potrzebujg $wiatta i dwutlenku wegla oraz azotu i materiatéw z podioza. Na fasadach najczeéciej spotyka sie¢ glony
aerofityczne (powietrzne). Z reguly skiadaja sie one z pojedynczej komorki lub szeregu komérek o $rednicy rzedu 10 pm
(zblizone wielkoscia do czasteczek pylu). Przemieszczajg si¢ za sprawg wiatru i osadzajg si¢ na elewacjach, gdzie przy
sprzyjajacych warunkach (wystarczajgca ilo$¢ wody i substancji odzywczych), zaczynajg si¢ rozmnazac, tworzac kolonie.
Nalot z glonéw przybiera barwe zielong.

Capatox mozna stosowac na zewnatrz, na wszystkich typowych podiozach budowlanych np: mineralnych, takich jak beton,
tynki cementowe, cementowo-wapienne, tynkach syntetycznych, starych nosnych powtokach farb fasadowych.

Posiada pozwolenie na obrét produktem biobéjczym: nr 4211/10.
- ciecz, bezbarwna, bez zapachu
- gestosé ok.: 1,0 glem®

- pH ok. 7-8
- zuzycie: dawka skuteczna min. 250 ml/m®

Zawiera 16 g/l substancji czynnej: Chlorek alkilo (C12-C16) dimetylobenzyloamoniowy (czwartorzedowe zwigzki amoniowe).
5L,10L.

36 miesigcy od daty produkcji podanej na naklejce.

Warunki bezpiecznego stosowania

Klasyfikacja:

Produkt biobdjczy kat. |, grupa 2 (produkty dezynfekujace do uzytku prywatnego i publicznego oraz inne produkty biobdjcze).

Srodki ostroznosci:
e Podczas pracy z preparatem stosowac rekawice i okulary ochronne.
Nie przechowywac razem z zywnoscig, napojami i karma dla zwierzat.
W przypadku oblania ciata preparatem, skére zmy¢ doktadnie wodg z mydtem.
Podczas przeprowadzania zabiegu nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ papierosow.
Po pracy umy¢ dokfadnie cate ciato wodg z mydiem.
Preparat przechowywac w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach w miejscach niedostgpnych dla
0s6b niepowotanych a zwlaszcza dzieci.
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Objawy zatrucia:

Pary powodujg podraznienie spojowek, bton sluzowych nosa, gardta, uczucie suchosci w nosie, gardle, kaszel. Skazenie
oczu powoduje moze spowodowac zaczerwienie, swedzenie, wysypke. Dziata draznigco na skore.

Wdychanie par moze powodowac lekkie podraznienie drég oddechowych, bton éluzowych nosa i jamy ustnej.

Pierwsza pomoc:

W przypadku wdychania:

Wynies¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, utozy¢ w wygodnej pozycji potlezacej lub siedzgcej, zapewni¢ spokdj,
chroni¢ przed utratg ciepta. Jezeli wystapig zaburzenia oddychania, zastosowac¢ sztuczne oddychanie. Jezeli objawy nie
ustepuja, wezwac lekarza.

W przypadku skazenia oczu:

Natychmiast ptuka¢ duza iloscig letniej wody, najlepiej biezacej, przez co najmniej 15 min. Usunaé szkta kontaktowe. Unika¢
silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogéwki. Jezeli podraznienie nie ustepuje,
nalezy skonsultowac sie z lekarzem-okulistg.

W przypadku skazenia skory:

Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez, skére zmywac duzg iloscig wody z mydtem, a nastepnie posmarowac kremem z
witaming E lub zwyklym mleczkiem kosmetycznym.

W przypadku potkniecia:

Jezeli nastapi potkniecie, nie powodowac wymiotéw. Jezeli poszkodowany jest przytomny, przeptuka¢ usta wodg i poda¢ do
wypicia duzg ilos¢ wody (2 — 3 szklanki) matymi porcjami.

Magazynowanie:

Przechowywa¢ w oryginalnych, wiasciwie oznakowanych, szczelnie zamknigtych opakowaniach w chtodnym, suchym,
dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Chroni¢ przed bezpos$rednim dostgpem promieni stonecznych.
Chroni¢ przed mrozem. Przechowywaé z dala od $rodkéw spozywczych, pasz, naczyn na zywno$¢, zrodet ciepta i ognia w
miejscach niedostgpnych dla osdb nieupowaznionych.

Postepowanie z odpadami preparatu i opakowaniem:

Nie usuwac¢ produktu razem z odpadami komunalnymi, nie odprowadzac do kanalizacji. Nie dopuszczaé do
zanieczyszczenia wod gruntowych i powierzchniowych. Odpady preparatu, produkty przeterminowane oraz opakowania
przekazac do uprawnionego odbiorcy odpadow.

Zabrania sie spalania opakowan po srodku we wlasnym zakresie.

Pozostatosci lub rozlany produkt nalezy usuwac¢ zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz.
628 z 2001r. z pdzniejszymi zmianami) wraz z Rozporzadzeniami Ministra Srodowiska (Dz.U. nr 152 poz. 1735,1737 z 2001
r.) oraz Rozporzadzeniem MS z dnia 14 lutego 2006r w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadow. (Dz.U. nr 30, poz 2163). Grupa: 08 Odpady z produkciji, przygotowania,

obrotu i stosowania powtok ochronnych, kitu, klejéw, szczeliw i farb drukarskich. Podgrupa: 08 04 Odpady z produkciji,
przygotowania, obrotu i stosowania klejow oraz szczeliw (w tym $rodki do impregnacji wodoszczelnej). Rodzaj: Inne nie
wymienione. Kod: 08 04 99.

Sposob likwidacji: Sktadowanie luzem na sktadowiskach otwartych w szczelnych pojemnikach. Odpady opakowaniowe: 15
01 02 opakowania z tworzyw sztucznych. Za odpad mozna uzna¢ produkt tylko wtedy, gdy catkowicie nie nadaje sie do
zagospodarowania. Odpadowy produkt odstawiany jest do miejsca wskazanego przez stuzbe ochrony $rodowiska, celem
utylizacji. Opréznione opakowania magazynowa¢ w wyznaczonym miejscu do czasu zgromadzenia odpowiedniej

partii transportowej. Zebrane opakowania dostarczy¢ do firmy zajmujacej sig ich odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

UWAGA!
ZABRANIA SIE WYKORZYSTYWANIA OPROZNIONYCH OPAKOWAN DO INNYCH CELOW, W TYM TAKZE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTORNE

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAC LECZENIE OBJAWOWE.

W zaistniatych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niz ujeta w ostrzezeniach
skontaktowac¢ sie z najblizszym osrodkiem toksykologicznym:

Gdansk (058) 349 28 31, Krakow (012) 41199 99, Warszawa (022) 619 66 54, Poznan (061) 847 69 46

Skutek dziatania srodka:
Stosowac odpowiednio do potrzeb.

Zalecenia dotyczace wentylacji:
Preparat nie dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.
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1. Diagnoza
problemu:

Sposob uzycia produktu:

Stwierdzono  wystepowanie  organicznych  nalotéw  glonéw,
najczesciej w kolorze zielonym.

Warunki szczegdlne sprzyjajace rozwojowi glonéw:

- wysoka wilgotnos¢

- podsigkajgca wilgo¢ z podfoza

- zacienienie fasady, ktére diuzej pozostaja wilgotne,

- otoczenie — bezposrednie sgsiedztwo terenéw zielonych,

- bliskos¢ lasu, parkéw, zbiornikéw wodnych

- strony $wiata, problem porastania dotyczy przede wszystkim
elewacji pétnocnych i wschodnich

2. Czyszczenie
zainfekowanych
powierzchni

Powierzchnig zainfekowang glonami, jeszcze przed zastosowaniem
preparatu CAPATOX nalezy wstepnie oczysci¢ z nalotu. Technologie
czyszczenia powierzchni (recznie lub mechanicznie — za pomocg
myijki ci$nieniowej) nalezy dobra¢ indywidualnie w zaleznosci od
stopnia jej zainfekowania.

W przypadku bardzo silnego nalotu zaleca si¢ jego wstepne
mechanicznie usunigcie np. zeszczotkowanie.

W wypadku zmywania powierzchni za pomoca myjki wielko$é
cis$nienia i typ dyszy nalezy dostosowac¢ do wytrzymatosci podioza
(uwazajac aby go nie uszkodzi¢). W wypadku zmywania tynkéw na
systemach BSO temperatura wody nie moze przekracza¢ 60°C a
ci$nienie maks. to 60 bar.

Po zmyciu powierzchnig pozostawi¢ do wyschnigcia.

Nie mozna wykluczy¢, ze podczas usuwania nalotu nie dojdzie do
uszkodzenia powierzchni, najwieksze ryzyko stanowig stabe,
nienos$ne warstwy (np. starych farb), dlatego nalezy by¢
przygotowanym na ewentualng konieczno$¢ wykonania napraw
czyszczonej powierzchni.

3. Dezynfekcja
zainfekowanych
powierzchni

Pomimo starannego oczyszczenia nie sposéb unikng¢ pozostania
niewielkich ilosci glonéw na powierzchni elewacji. Zainfekowane
powierzchnie nalezy zdezynfekowaé $rodkiem Capatox.

Na oczyszczone uprzednio podioze nanosi¢ preparat Capatox,
mocno wcierajgc go szczotkg lub pedzlem. Zalecane jest 2 lub 3
krotne naniesienie preparatu.

W zaleznosci od rodzaju i wtasciwosci (chtonnosci) podioza przy
jednokrotnym naniesieniu zuzywa sig ok. 100 ml/m? (100 9).
Nastgpne naniesienie wykona¢ po wchionieciu sie poprzedniej
warstwy preparatu.

Dawka skutecznie zwalczajaca glony to min 250 ml/m? (250 g).
Dezynfekcje mozna przeg)rowadzié, gdy temperatura powietrza i
otoczenia wynosi min +5°C a maks. +25°C. Dezynfekcji nie
przeprowadzac przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych
np. kiedy zachodzi ryzyko wystapienia opadéw atmosferycznych,
poniewaz opad moze sptukac preparat z podtoza,

W takiej sytuacji dezynfekcja bedzie nieskuteczna.

Po wykonaniu dezynfekcji powierzchnie pozostawi¢ do catkowitego
wyschnigcia (min 48 godz.). Zdezynfekowanej powierzchni nie wolno
ponownie zmywac!

Preparatu nie nanosi¢ metoda natrysku !
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4. dodatkowe | Dezynfekcja srodkiem Capatox likwiduje istniejgcy nalot, nie

zabezpieczenie | gwarantuje jednak trwatej ochrony przed ponownym porazeniem
powierzchni | glonami.

Dlatego aby zabezpieczy¢ zdezynfekowane powierzchnie przed
ponownym porazeniem, zaleca si¢ dwukrotne naniesienie ochronnej
powtoki malarskiej z farby zawierajgcej substancje czynne, np.
Muresko- Premium. Nalezy przestrzega¢ zalecanego zuzycia farby.
Malowanie powierzchni mozna przeprowadzi¢ po catkowitym
wyschnigciu preparatu Capatox, w sprzyjajacych warunkach (+ 20 °C
; wilgotno$¢ wzgledna 60 %) najwczesniej po ok. 48 godz.
Farbe nanosi¢ watkiem lub pedzlem, nie natryskiwac.
Przerwa technologiczna po naniesieniu 1 warstwy farby wynosi: min.
6 godz.
Podobnie jak dezynfekcje, malowanie nalezy réwniez wykonaé przy
odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Przestrzega¢ wytycznych zawartych w karcie informacyjno-
technicznej farby.

Informacje podane w karcie preparatu Capatox stanowig podstawowe wytyczne dotyczace
stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowiazku wykonywania
prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Karta informacyjno-techniczna nr 104, stan na grudzien 2010.

j karta i jna zostata na bazie naji iggniec techniki i naszych doswiadczen. Ze wzgledu na réznorodnos$é mozliwych podiozy i warunkéw wykonawstwa
kazdorazowy Kupujacy / Uzy ik jest i i¢ na wlasng iedzi przy naszych pi do i celu przy kaz ym i
i oraz wymogoéw i zasad sztuki i i Po iu sig j wersiji niniejsza karta traci swojq wazno$c.

Caparol Polska Sp. z 0. 0.; ul. Baletowa 5C; PL — 02-867 Warszawa; tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41; internet: www.caparol.pl
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH; RoRdorfer Stralle 50; D — 64372 Ober Ramstadt; tel. +49 6154 71-0; faks +49 6154 711391; internet: www.caparol.de
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SUMA parteru 129,18 129,18
02/01. |Schody stopnice drewniane 1,24 0,00
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02/02. |Taras1 podtoga drewniana 4,34 9,90
02/02. |Taras?2 podtoga drewniana 4,34 9,90
SUMA poddasza 51,69 79,88
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