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WYPOSAZENIE MEBLOWE

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
sktadania ofert rbwnowaznych do okreslonego w opisie przedmiotu zamdwienia. Jednak oferta réwnowazna musi spetiac
wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakoSciowe ujete w niniejszym opracowaniu. Zaproponowany asortyment nie moze
odbiega¢ jakoscia, standardem, parametrami technicznymi od zatozonych przez Zamawiajacego. W przypadku ztozenia oferty
rownowaznej Wykonawca wskaze roznice, ktdre jednoznacznie zostang opisane w kartach katalogowych zaoferowanych
produktéw wraz z podaniem nazwy handlowej i nazwy producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany wykazaé, ze oferowane dostawy spetniajg
wymagania okre$lone przez Zamawiajacego.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest
wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane w niniejszym opracowaniu nazwy produktow i ich producentdw majg na celu jedynie przyblizy¢ wymagania,
ktérych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okre$len oraz stuzg doprecyzowaniu
przedmiotu zaméwienia i okresleniu jednoznacznie stylu, technologii, kolorystyki i materiatow przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiaréw w zakresie +/- 3%. W przypadku mebli w zabudowie (np. zestawy kuchenne)
wymiary moga, nieznacznie odbiega¢ od wymiaréw wskazanych w SIWZ. Na etapie realizacji konieczno$¢ pobrania wymiaréw z
natury.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojeciem systemowe Zamawiajacy
rozumie meble, ktére mozna taczyé ze sobg w roznych konfiguracjach oraz pozwalajace w przysziosci na rozbudowe.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertg zataczyt karty katalogowe lub foldery przedstawiajace proponowane
systemy — dotyczy biurek, stotdw, szaf, foteli i krzeset.

W celu potwierdzenia, ze dostarczone produkty odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym, do oferty nalezy
zataczyc:

1. Wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju za$wiadczen. Dokumenty te majg by¢ opisane w sposdb nie budzacy watpliwosci do jakich mebli sq
dedykowane (nazwa widniejaca na certyfikacie musi by¢ nazwa systemu w przedstawionym katalogu, folderze).

2. Producenci oferowanych przez Wykonawce mebli powinni posiada¢ certyfikat systemu zarzadzania jako$cig ISO 9001:2008
oraz wdrozony (wazny) certyfikat systemu zarzadzania Srodowiskiem zgodny z normg 1SO 14001.

3. W przypadku mebli ptytowych do oferty nalezy dotaczy¢ probki piyt .

4. W przypadku mebli tapicerowanych nalezy do oferty dotaczy¢ prébniki tkanin oraz atesty potwierdzajace sktad oraz wymagang
wytrzymato$¢ tkanin na Scieranie. Atesty te maja byC wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju dokumentdw. Probnik i atesty majg by¢ opisane w sposéb nie budzacy watpliwosci do jakich mebli s dedykowane.

5. W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogéw do kazdego mebla nalezy przedstawi¢ minimum jedng, osobng karte
katalogowg, (formatu minimum A4), na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe
mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe producenta mebla, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar
zdjecia pozwalajacy dostrzec szczegoty — optymalnie rozmiar zdjecia AS), wymiary oraz szczeg6ty techniczne mebla pozwalajace
zweryfikowaC czy proponowany mebel spetnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywaé w przypadku mebli
wg indywidualnego projektu, ktdrych wymiary nalezy dostosowa¢ do stanu rzeczywistego na budowie np. kuchni, zabudéw
indywidualnych itp.
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WYPOSAZENIE MEBLOWE

BIURKA SYSTEMOWE PRACOWNICZE

Biurka maja by¢ systemowe, przeznaczone do uzytkowania w budynkach uzytecznosci publicznej. W obrebie systemu ma
by¢ zapewniona mozliwo$¢ taczenia z innymi meblami w réznych konfiguracjach tj. dostawki do biurek, szafy, kontenery.

B1 - Biurko pracownicze, wymiar 120x80x74cm, blat kolor Jasny dab oraz stelaz w kolorze szarym, 2x _przeloty
kablowe, biurko z front panelem oraz uchwytem na jednostke centralng komputera

B2 - Biurko pracownicze, wymiar 180x80x74cm, blat kolor Jasny dab oraz stelaz w kolorze szarym, 2x _przeloty
kablowe, biurko z front panelem oraz uchwytem na jednostke centralng komputera

B3 - Biurko pracownicze, wymiar 110x80x74cm, blat kolor Jasny dab oraz stelaz w kolorze szarym, 2x _przeloty
kablowe, biurko z front panelem oraz uchwytem na jednostke centralng komputera

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

1. Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty wiorowej melaminowanej o grubosci 28 mm. Obrzeza ptyty blatu biurka majg by¢
okleinowane doklejkg PVC o grubosci 2 mm. Plyta wiérowa ma spemia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do
przykrecenia stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkretow —
aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).

2. Nogi biurka majg by¢ kwadratowe, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm (tolerancja +/- 5 mm). Nogi majg by¢
wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki maja zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie
+/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostate elementy stelaza majg by¢ malowane farbg proszkowa, utwardzang metodg
termiczng - co zapewni odpornos¢ ndg i stelaza na Scieranie i zarysowania. Stelaz oraz nogi biurka majg by¢ koloru
szarego. Metalowe elementy stelaza powinny byc ciete technologig laserowg - co zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych
czesci stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa wptywa na podwyzszone walory estetyczne igczen elementéw
stelaza (kryte spawy). Gdrna, pozioma czes$¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60x30x2 mm
(tolerancjat/- 5 mm), wyposazona w wyciecia umozliwiajace mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka. Belka wzdtuzna
ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60x30x2 mm (tolerancja+/- 5 mm), obustronnie wyposazona w zaczepy o geometrii
wyciecia zapewniajgcej sztywne potaczenie z nogami, dodatkowo zakofczona zatrzaskami umozliwiajacymi szybki montaz
lub demontaz wszystkich elementéw stelaza. W $rodkowej cze$ci belki majg by¢ usytuowane otwory pod wspornik
tworzywowy, ktory ma zapobiega¢ uginaniu sie blatu.



3. Akcesoria dodatkowe do biurek.

W blacie biurek B1, B2 i B4 majg by¢ umieszczone dwa przepusty kablowe wykonane z tworzywa sztucznego o $rednicy
80 mm.

Akcesoria dodatkowe jak front panele w biurkach B1 oraz B2, B3 majg by¢ wykonane z plyty widrowej melaminowanej o
grubo$ci 18 mm, dtugo$¢ front panela ma by¢ dopasowana do biurka, gteboko$¢ 400 mm.

4. Akcesoria dodatkowe do biurek. Uchwyt na jednostke centralna. Wskazane przez Wykonawce biurka majg by¢
wyposazone w dodatkowe akcesoria stuzace do podwieszenia jednostki centralnej komputera pod blatem biurka. Uchwyt
ma by¢ podwieszany pod belke stalowq stelaza biurka. Wymiary: 212 x 460 x 620 mm (tolerancja+/- 10 mm).

Uchwyt na jednostke centralng (przyktadowe rozwigzanie):

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- Wykonawca wraz z ofertg sklada odrebna karte katalogowa produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w
formacie A5 lub wigkszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe
producenta mebla

- biurka i stoly majq posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normami  dotyczacymi jakosci mebli
biurowych PN-EN 527-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju za$wiadczen.
Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajaca akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajacq akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

- wraz z ofertq nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w
zakresie komponentéw wchodzacych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw.

Wymagania minimalne:

1. Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 28 mm. Obrzeza piyty blatu biurka majg by¢
okleinowane doklejkg PVC o grubosci 2 mm. Plyta wiérowa ma spemia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do
przykrecenia stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkretow —
aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).

2. Nogi biurka majg by¢ kwadratowe, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm (tolerancja +/- 5 mm). Nogi majg by¢
wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie
+/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostate elementy stelaza majg by¢ malowane farbg proszkowa, utwardzang metodg

5



termiczng - co zapewni odporno$¢ ndg i stelaza na $cieranie i zarysowania. Stelaz oraz nogi biurka majg by¢ koloru
szarego. Metalowe elementy stelaza powinny by ciete technologig laserowa - co zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych
czesci stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa wptywa na podwyzszone walory estetyczne faczen elementéw
stelaza (kryte spawy). Gdrna, pozioma cze$¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60x30x2 mm
(tolerancja+/- 5 mm), wyposazona w wyciecia umozliwiajace mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka. Belka wzdtuzna
ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60x30x2 mm (tolerancja+/- 5 mm), obustronnie wyposazona w zaczepy o geometrii
wyciecia zapewniajgcej sztywne potaczenie z nogami, dodatkowo zakofczona zatrzaskami umozliwiajacymi szybki montaz
lub demontaz wszystkich elementéw stelaza. W $rodkowej cze$ci belki majg by¢ usytuowane otwory pod wspornik
tworzywowy, ktory ma zapobiega¢ uginaniu sie blatu.

3. Akcesoria dodatkowe do biurek.

W blacie biurka ma by¢ umieszczony przepust kablowy wykonany z tworzywa sztucznego o $rednicy 80 mm.

4. Akcesoria dodatkowe do biurek. Uchwyt na jednostke centralna. Wskazane przez Wykonawce biurka majg by¢
wyposazone w dodatkowe akcesoria stuzace do podwieszenia jednostki centralnej komputera pod blatem biurka. Uchwyt
ma by¢ podwieszany pod belke stalowa stelaza biurka. Wymiary: 212 x 460 x 620 mm (tolerancja+/- 10 mm).

Uchwyt na jednostke centralng (przyktadowe rozwigzanie):

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w
formacie A5 lub wigkszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe
producenta mebla

- biurka i stoly majq posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normami  dotyczacymi jakosci mebli
biurowych PN-EN 527-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.
Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajacq akredytacje krajowego o$rodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujacg
posiadajacq akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

- wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w
zakresie komponentdéw wchodzacych w zakres systemu biurek, stotow, szaf oraz kontenerdw.



KONTENERY BIUROWE SYSTEMOWE

KT1 - Kontener mobilny, 3 szuflady, wymiary 40 x 60 x 58,5 cm — kolor: jasny dab

KT2- Kontener mobilny, 3 szuflady, wymiary 40 x 60 x 58,5 cm — kolor: ciemny platan.

Tolerancja wymiarowa: +/- 2 cm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Kontener ma by¢ wykonany z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm. Obrzeza plyty blatu kontenera majg by¢
okleinowane doklejkg PVC o grubosci 2 mm. Plyta wiérowa ma spemia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1.

Szuflady:

- gorna szuflada ma by¢ metalowa wyposazona w dodatkowa naktadke wykonang z tworzywa petnigcg funkcje piérnika

- szuflady: wktady szuflad majg by¢ wykonane ze stali malowanej proszkowo, prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i
no$nosci 25 kg, szuflady majg by¢ wyposazone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnieciem szuflady

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w system zamykajacy caty pion szuflad
jednoczes$nie oraz wyposazony w blokade wysuwu drugiej szuflady (nie liczac szuflady piornikowej) - jako zabezpieczenie
przed przewazeniem i niekontrolowanym przechytem kontenera

- uchwyty dwupunktowe: rozstaw 128 mm, majg by¢ wykonane ze stopu cynku i aluminium w pokryciu galwanicznym, o
wysokiej estetyce wykonania i duzej odporno$ci na uszkodzenia mechaniczne, co zapewni dtugotrwate uzytkowanie

Kotka
- kétka @50 mm, maja by¢ wykonane z tworzywa, dwa kétka majg posiada¢ hamulec

Z uwagi na jakos¢ oraz precyzje wykonania kontenery majg by¢ klejone w prasie montazowej i dostarczane do klienta w
cato$ci - do montazu na miejscu u klienta dopuszcza sie tylko kotka i uchwyty.

Wraz z ofertq nalezy przedstawic:

- Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawieraC co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie
A5 lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta
mebla

- kontener ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych:
PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje krajowego o$rodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajacq akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju



- wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w
zakresie komponentéw wchodzacych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw.

SU3 - szafa ubraniowa; wym. 916x418x1661mm; wewnatrz wysuwany drazek na wieszaki oraz ptki

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Szafy gabinetowe maja by¢ systemowe, przeznaczone do uzytkowania w budynkach uzytecznosci publicznej. W obrebie
systemu ma by¢ zapewniona mozliwo$¢ taczenia z innymi meblami w réznych konfiguracjach tj. dostawki do biurek, komody,
kontenery.

Funkcja:

ubraniowo-aktowa
Materiat:

wieniec gorny z plyty 18mm
front z ptyty 18 mm

petne plecy z ptyty 18mm
potki z ptyty 18 mm
Konstrukcja:

zamykana

dwoje drzwi

drzwi skrzydtowe

wysoko$¢ 50H - 5 przestrzeni segregatorowych
bez zamka

zamek baskwilowy z uchwytem

wieszak wysuwny.

Kolorystyka: korpus: platan ciemny, front: HPL czarny potysk.



Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- Wykonawca wraz z ofertg sklada odrebna karte katalogowa produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w
formacie A5 lub wigkszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe
producenta mebla

- szafa i kontener ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.
Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajacq akredytacje krajowego o$rodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujacg
posiadajacq akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

- wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w
zakresie komponentoéw wchodzacych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw.

ST7 - stolik gabinetowy, okragly @80cm, wys. 74cm

Przyktadowe rozwigzanie:

Stoliki gabinetowe maja by¢ systemowe, przeznaczone do uzytkowania w budynkach uzyteczno$ci publicznej. W obrebie
systemu ma by¢ zapewniona mozliwo$¢ taczenia z innymi meblami w réznych konfiguracjach tj. dostawki do biurek, komody,
kontenery.

Materiat:

blat z ptyty melaminowanej
grubos¢ blatu 38 mm

Konstrukcja:

noga metalowa ze stopg
blat okragty
Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w
formacie A5 lub wigkszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe
producenta mebla



- szafa i kontener ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.
Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajacg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujacg
posiadajacq akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

- wraz z ofertq nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w
zakresie komponentow wchodzacych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw.

STOLY SYSTEMOWE KONFERENCYJNE

St1 - Stot 140 x 100 x 74h cm, blat kolor jasny dab oraz stelaz w kolorze szarym

St3 - Stot 360 x 100 x 74h cm, blat kolor jasny dab oraz stelaz w kolorze szarym

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Stoty majg by¢ systemowe, przeznaczone do uzytkowania w budynkach uzyteczno$ci publicznej. W obrebie systemu ma
by¢ zapewniona mozliwo$¢ taczenia z innymi meblami w réznych konfiguracjach tj. dostawki do biurek, szafy, kontenery.

Blat stotu ma by¢ wykonany z piyty wiérowej melaminowanej o grubosci 28 mm. Obrzeza plyty blatu stotu majg by¢
okleinowane doklejkg PVC o grubosci 2 mm. Plyta wiérowa ma spemia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiadac klasie E1.

Stelaz:

Nogi stotu maja by¢ wykonane z profilu stalowego 60x60x2 mm. Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ cigte oraz giete
metodg laserowg co wptywa na jakos¢, powtarzalno$¢, estetyke krawedzi oraz efekt gtadkiej powierzchni pomalowanych
profili. Ze wzgleddw estetycznych belki taczace nogi biurka oraz nogi powinny posiada¢ delikatne zaokraglenie o promieniu
zewngetrznym R=30 mm i wewnetrznym R=0 — jak na rysunku ponizej:
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Rys. nogi oraz belki taczacej

Belka taczaca nogi ma by¢ wykonana z profilu stalowego 40x40x3 mm, na jej koficach majq znajdowacé sie wyciecia pod
mocowania ndg biurka.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w
formacie A5 lub wigkszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe
producenta mebla

- stoty maja posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN-
EN 15372, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego
— w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

- wraz z ofertq nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w
zakresie komponentéw wchodzacych w zakres systemu biurek, stotow, szaf oraz kontenerdw.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w
formacie A5 lub wigkszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe
producenta mebla

- stoty majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN-
EN 15372, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajacq akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego
— w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawcza i certyfikujacq posiadajacy
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

- wraz z ofertq nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w
zakresie komponentéw wchodzacych w zakres systemu biurek, stotow, szaf oraz kontenerdw
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STOLY SYSTEMOWE PROSTOKATNE

St2 - Stot 80 x 80 x 74h cm, blat kolor jasny dab oraz stelaz w kolorze szarym

St6 - Stot 100 x 60 x 45h cm, blat kolor jasny dab oraz stelaz w kolorze szarym

St8 - Stot 60 x 60 x 74h cm, blat kolor jasny dab oraz stelaz w kolorze szarym

Przyktadowe rozwigzanie:

'

Wymagania minimalne:

Stoly majg by¢ systemowe, przeznaczone do uzytkowania w budynkach uzyteczno$ci publicznej. W obrebie systemu ma
by¢ zapewniona mozliwo$¢ taczenia z innymi meblami w réznych konfiguracjach tj. dostawki do biurek, szafy, kontenery.

Blat stotu ma by¢ wykonany z piyty wiérowej melaminowanej o grubosci 28 mm. Obrzeza plyty blatu stotu majg by¢
okleinowane doklejkg PVC o grubosci 2 mm. Plyta wiérowa ma spetia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiadac klasie E1.

Stelaz:

- nogi stotu maja by¢ prostokatne, wykonane z profilu stalowego 60x30 mm

- metalowe elementy powinny by¢ ciete technologig laserowg - co zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stotdw,
dodatkowo technologia laserowa wptywa na podwyzszone walory estetyczne

- nogi majg by¢ malowane farbg proszkowa utwardzang piecowo, pierwsza warstwa kolor, druga warstwa lakier bezbarwny,
0 minimalnej grubosci powtoki lakierniczej 130um co zapewnia:

- duzg odporno$¢ na Scieranie i zarysowanie

- odporno$¢ na dziatanie czynnikéw chemicznych

- odpornos$¢ na dziatanie temperatury

- gorna cze$¢ nogi ma by¢ zakonczona rozetg umozliwiajaca przymocowanie jej do blatu za pomocg 6 wkretow

- kolumna nogi zewnetrznej ma by¢ mocowana pod katem 8°

- nogi majg by¢ wyposazone w stopki uchylne o zakresie poziomowania ok 10 mm, stopki z naktadkami chromowanymi

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- Wykonawca wraz z ofertg sklada odrebna karte katalogowa produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w
formacie A5 lub wigkszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe
producenta mebla
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- stoty majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN-
EN 15372, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego
— w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

- wraz z ofertq nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w
zakresie komponentéw wchodzacych w zakres systemu biurek, stotow, szaf oraz kontenerdw.

STOLIKI KAWOWE

St11 — Stolik kawowy wymiar 130x75x41cm,

Stolik kawowy na 4 nogach, o wymiarach: 130x75x41cm

[przyktadowe rozwigzanie]

Produkt fabrycznie nowy.
Wymagania minimalne:
Blat prostokatny, wykonany z ptyty meblowej obustronnie melaminowanej gr. 36mm.

Podstawa: 4 nogi metalowe, chromowane.

Kolorystyka: stelaz aluminium; blat: jasny dab - do wyboru przez Zamawiajgcego z wzornika min. 8 koloréw.
Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktorej bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz
potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub
wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla

- stoly majq posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN-EN
15372, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng,
uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajaca akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku
Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcq posiadajaca akredytacje
odpowiednika PCA w tym kraju

- wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawiC atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie
komponentéw wchodzacych w zakres systemu biurek, stotow, szaf oraz kontenerow.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:
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- Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktorej bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz
potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub
wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla

- stoly majq posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN-EN
15372, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng,
uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku
Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajacq akredytacje
odpowiednika PCA w tym kraju

- wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie
komponentéw wchodzacych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow.

STOLY SKEADANE
STS - systemowy stot sktadany, wym. 139 x 69,5 x 72,5 cm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

1. Blat stolu ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 28 mm. Obrzeza ptyty blatu biurka majg byé¢
okleinowane doklejkg PVC o grubosci 2 mm. Plyta wiérowa ma spemia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. Blat stotu ma byé mocowany do stelaza za pomoca wkretow.

2. Nogi stotu majg by¢ wykonane z profilu o Srednicy 30 mm, nogi majg by¢ pokryte warstwg chromu. Koncéwki nég majg
by¢ zaopatrzone w tworzywowe koncowki. Stelaz z mozliwo$cig sktadania nég do $rodka blatu odciagajac ,raczke na
sprezynie” — mozliwo$¢ sztaplowania stotéw. Stelaz w kolorze chromu.

Kolorystyka:

Blat: Jasny dab

Stelaz: Szary

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ probki ptyty celem akceptacii przez Architekta.
Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- Wykonawca wraz z ofertg sklada odrebna karte katalogowa produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w
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formacie A5 lub wigkszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe
producenta mebla

- wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w
zakresie komponentéw wchodzacych w zakres systemu biurek, stotdéw, szaf oraz kontenerow.

SZAFY SYSTEMOWE

SA1 - szafa aktowa, 80 x 43 x 183 cm, cata w kolorze jasny dab

Przyktadowe rozwigzanie:

SA3 - szafa aktowa zamknieta, jednodrzwiowa, 60 x 43 x 183 cm, kolor jasny dab/

Przyktadowe rozwigzanie:

Przyktadowe rozwigzanie:
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SN1 - szafka nadstawna, jednodrzwiowa, wymiar: 60,1x43,2x75cm

Przyktadowe rozwigzanie:

Tolerancja wymiarowa: +/- 2 cm
Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z pityty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Obrzeza pityt majg by¢
okleinowane doklejkg PVC o grubosci 2 mm. Plyta wiérowa ma spetia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. Wieniec dolny, boki oraz $ciana tylna szafy/regatu ma by¢ wykonana z plyty
grubo$ci 18 mm, co wptywa na wytrzymato$¢ i stabilnos¢ mebla. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Lewe skrzydto ma by¢ uzbrojone w elastyczna listwe
przymykowa. Fronty majg by¢ mocowane do korpusu szafy za pomoca zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia 110° Szafa ma
by¢ wyposazona w zamek patentowy — jednopunktowy, za wyjatkiem szaf z zamkiem baskwilowym.

Potki majq by¢ wykonane z piyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomocq zlaczy zabezpieczajacych przed
przypadkowym wysunieciem, ktore zwigkszaja sztywno$¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia pétki gdyz cate obcigzenie
statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy.

W szafach/regalach majg sie znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i $rednicy fi 50 z mozliwoscig regulacii
od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe.

Korpus szafy/regatu ma by¢ skrecany poprzez niklowane ztacza mimosrodowe umozliwiajace tatwy montaz i demontaz bez
uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymatoSci) wyrobu.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- Wykonawca wraz z ofertg sklada odrebna karte katalogowa produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w
formacie A5 lub wigkszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe
producenta mebla

- szafa ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normami dotyczacymi jako$ci mebli biurowych: PN-
EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego
— w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju
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- wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w
zakresie komponentéw wchodzacych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw.

)

SA8 — szafa aktowa pdtotwarta, wym. 80 x 43,2 x 112,9h cm

Przyktadowe rozwigzanie:

N

SAQ9 - szafa aktowa zamknieta, dwudrzwiowa, 80 x 43 x 183 cm, kolor jasny dab

SZAFY UBRANIOWE

SU1* - szafa ubraniowa, wym. 60x60x183cm, kolor: jasny dab

SU2 - szafa ubraniowa, wym. 60x60x183cm, kolor: ciemny platan

Przyktadowe rozwigzanie:
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Konstrukcja szafy wiencowa, z wieficami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Plecy wpuszczane w boki i wierice, uzytkowe (w kolorze bokdw) z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 8 mm,
pokrytej obustronnie melamina, klasa higienicznosci E1. Ptaszczyzna plecow cofnieta w stosunku do bokéw o
10mm.

Wieniec dolny i gorny z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higieniczno$ci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem ABS o grubo$ci 2 mm, w kolorze piyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.

Korpus sklejony fabrycznie w catos¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.

ront wykonany z piyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melamina, klasa
higienicznosci E1. Front oklejony z czterech stron obrzezem ABS o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.

Do montazu drzwi zastosowano 4 samodomykajace zawiasy puszkowe, o kacie rozwarcia min. 100 stopni,
pozwalajace na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi (clip). Gwarantowana wytrzymato$¢ zawiaséw - 80 tys.
cykli.

Szafa wyposazona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym jeden tamany.
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Podpdrka potki

Szafa wyposazona w rurowy drazek ubraniowy, mocowany do korpusu pod pdtka konstrukcyjng. Pétka
konstrukcyjna mocowana za pomocg zigcz metalowo-plastikowych w celu zwigkszenia sztywnosci korpusu.

Dodatkowo w dolnej czesci szafy dwie pdtki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System Secura),
uniemozliwiajacym przypadkowe wysuniecie.

Regulacja wysokosci pétek co 3 cm.

Pétki wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ probki ptyty celem akceptacii przez Architekta.
Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy zlozy¢ wraz z oferta;

Certyfikat potwierdzajacy wytrzymato$¢ zawiasow

Atest higienicznoSci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli

Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli

Zamawiajacy wymaga, aby Producenci oferowanych mebli posiadali wazny certyfikat systemu zarzadzania
jakoscig 1SO 9001:2008 oraz certyfikat systemu zarzadzania $rodowiskiem zgodny z normg ISO 14001, w
zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

PO

S2 - szafa ubraniowa, szatniowa, wym. 60x49x180+40cm

S1 - szafa ubraniowa, szatniowa, wym. 60x49x180+40cm

Szafa na metalowym stelazu z faweczka,

Szafa metalowa, dwuboksowa. Wyposazona w jednym boksie w 3 potki (4 przestrzenie), w drugim boksie: pétka
gdrna, drazek, pdtka dolna.

Drzwi szafy zamykane lewo/prawo jednym zamkiem. Drzwi szaf wentylowane, wyposazone w miejsce na
identyfikator.

Szafka wyposazona w stelaz metalowy z taweczkg z wysuwang szafkg na buty. Szafka dwudrzwiowa. Drzwi
zamykane lewo/prawo jednym zamkiem.

Zamki wyposazone w system z kluczem matka.

Catkowita wysokos¢: 220cm.
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[przyktadowe rozwigzanie]

S3 - szafa strazacka podwdjna, wym. 80x50x180cm

\‘__._,__.ﬂ—:#_____._-—

[przyktadowe rozwigzanie]
Wymiary: szer. 800mm, gt. 500mm, wys. 1800mm.

Szafa przeznaczona do przechowywania odziezy uzywanej podczas akcji gasniczych. Wykonana z blachy
ocynkowanej. Korpus szafy z otworami przystosowany do skrecenia ze soba. Dwa zamykane schowki na gorze
szafy i dwie potki.

Wieniec dolny szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, pozostate elementy z blachy gr. 1,0 mm. Skrytki
zamykane zamkami cylindrycznymi ryglowanymi w jednym punkcie. Pod skrytkg pdtka z drazkiem ubraniowym. Na
wiencu gérnym zamontowane uchwyty na hetmy.

Szafa umocowana na stelazu z wysuwang taweczka.
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[przyktadowe rozwigzanie]

Laweczka pod szafke wysuwana sktada sie z dwoch elementow:
- metalowego stelaza, przystosowanego do postawienia na nim szafy. Szafa dokrecana jest do stelaza za pomoca
$rub. Do stelaza zamontowana jest péotka na buty z perforowanym dnem,
- wysuwanego stelaza z siedziskiem.
taweczka wyposazona jest w stopki utatwiajace wypoziomowanie mebla.
Siedzisko z listew MDF. Gleboko$¢ siedziska: 255mm, wymiary: 600x600-855x405mm

SZAFY POD PROJEKT - WYKONYWANE POD PROJEKT ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI NA
RYSUNKU

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mebli wykonywanych wg indywidualnego projektu ma obowigzek wykonania
pomiardw w pomieszczeniach, w ktérych meble bedg wykonywane oraz montowane. Przed przystapieniem do realizacji
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu rysunki pogladowe kazdej zabudowy meblowej z uwzglednieniem
podziatdw na poszczegdlne detale tj. potki, rodzaj frontéw, podziat wewnetrzny szafy.

Parametry minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z piyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Obrzeza ptyt majg by¢
okleinowane doklejkg PVC o grubosci 2 mm. Plyta wiérowa ma spetia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. Wieniec dolny, potki, korpus szafy ma by¢ wykonany z ptyty grubosci 18 mm, co
wplywa na wytrzymato$¢ i stabilnos¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o grubo$ci 28 mm.
Szafe ma stanowi¢ prosta, zamknieta bryta.

SP1 - szafka przytdzkowa

Produkt fabrycznie nowy.

Wymiary: szeroko$¢ 416 mm, gtebokos¢ 400 mm, wysoko$¢ 540 mm
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Szafka nocna z pétka, w catosci wykonana z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18mm, pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznosci E1. Waskie krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.
Poszczegélne elementy szafki taczone za pomocg ztaczy mimosrodowych.

Plecy szafki wykonane sg z ptyty HDF w kolorze biatym.
Szafka wyposazona w stopki regulacyjne utatwiajace wypoziomowanie.

Oferent zobowigzany jest zataczy¢ probki ptyty celem akceptaciji przez Zamawiajacego.

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy ztozy¢ wraz z oferta:

1. Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli
2. Atest higieniczno$ci na ptyte uzyta do produkcji mebli

S4 - szafka na posciel, wym. 60 x 60 x 180 cm, trzydrzwiowa (podziat w pionie)

Przyktadowe rozwigzanie:

60,00

180,00
=
[
[
|
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S5 — szafa dwudrzwiowa, drzwi uchylne (podziat w pionie: na gérne i dolne); wym. 60x60x180cm,

Przyktadowe rozwigzanie:

60,00

180,00

Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z piyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm. Obrzeza ptyt majg by¢
okleinowane doklejkg PVC o grubosci 2 mm. Plyta wiérowa ma spetia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. Wieniec dolny, boki oraz $ciana tylna szafy/regatu ma by¢ wykonana z plyty
grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatos¢ i stabilnos¢ mebla. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Lewe skrzydto ma by¢ uzbrojone w elastyczna listwe
przymykowa. Fronty majg by¢ mocowane do korpusu szafy za pomoca zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia 110° Szafa ma
by¢ wyposazona w zamek patentowy — jednopunktowy, za wyjatkiem szaf z zamkiem baskwilowym.

Potki majq by¢ wykonane z piyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomocq zlaczy zabezpieczajacych przed
przypadkowym wysunieciem, ktore zwigkszaja sztywno$¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia pétki gdyz cate obcigzenie
statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe.

Korpus szafy/regatu ma by¢ skrecany poprzez niklowane ztacza mimosrodowe umozliwiajace fatwy montaz i demontaz bez
uszczerbku dla sztywnos$ci (wytrzymatosci) wyrobu.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w
formacie A5 lub wigkszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe
producenta mebla

- szafa ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych: PN-
EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego
— w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawcza i certyfikujacq posiadajacy
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju
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- wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w
zakresie komponentéw wchodzacych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw.

ZABUDOWY KUCHENNE

Zabudowy kuchenne wg projektow szczeg6towych

Wymiary: wg rysunkdw szczegdtowych projektu wykonawczego.

ZAB.1 - aneks kuchenny - szafki stojace i wiszace, blat roboczy, wyposazone w lodéwko-zamrazarke wolnostojaca,
zmywarke do naczyn do zabudowy, kuchenke elektryczng z piekarnikiem, okapem, kuchenke mikrofalowg wolnostojaca,
Zlew 2-komorowy ze stali szlachetnej z baterig sztorcowa, umywalke podblatowg z bateriq sztorcowa oraz czajnik
elektryczny, ptyte grzewczg elektryczng 4-painikowa,

ZAB.2 - aneks kuchenny - szafki wiszace i stojace, blat roboczy, wyposazony w lodowke podblatowg wolnostojaca,
kuchenke mikrofalowg wolnostojaca, czajnik elektryczny oraz zlew 1,5-komorowy ze stali szlachetnej z baterig sztorcowq

ZAB.3 - aneks kuchenny - szafki wiszace i stojace, blat roboczy, wyposazony w lodowke podblatowa wolnostojaca,
kuchenke mikrofalowg wolnostojaca, ptyte grzewczg elektryczng 2-palnikowa ,czajnik elektryczny oraz zlew 1,5-komorowy
ze stali szlachetnej z baterig sztorcowg

Zabudowy nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi opisanymi w cze$ci rysunkowej projektu wykonawczego.

Zabudowy wyposazone w zlewozmywaki, umywalki i baterie oraz sprzet AGD. Specyfikacje oferowanego sprzetu na etapie
realizacji nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestora i Architekta.

Przed przystapieniem do produkcji mebli Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia inwentaryzacji pomieszczen,
pobrania wymiaréw z natury i przed rozpoczeciem produkcji mebli przeprowadzi¢ koordynacje z branzami elektryczng i
sanitarna.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ probki materiatdw do wyboru i akceptacji Inwestora oraz architekta.

LOZKA

L1 - t6zko jednoosobowe

Produkt fabrycznie nowy.
Wymiary: szeroko$¢ 900 mm, gtebokos¢ 2040 mm, wysokos¢ 400-800 mm

£OZKO JEDNOOSOBOWE

90
80
g /
40 : _ /

Lozko z wysokim zagtowkiem. Stelaz wykonany z ksztattownika metalowego 30/30 mm malowanego proszkowo farbami
ekologicznymi na kolor RAL 9006. Obudowa wykonana w cafosci z piyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie
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melaming, klasa higienicznosci E1. Waskie krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.
Konstrukcja z ptyty o grubosci 25 mm, dno z piyty o grubosci 18 mm z otworami wentylacyjnymi. Poszczegdlne elementy
t6zka tgczone za pomocy ztaczy mimosrodowych.

t6zko zaopatrzone w stdpki regulacyjne utatwiajace wypoziomowanie.

Oferent zobowigzany jest zataczy¢ probki ptyty celem akceptaciji przez Zamawiajacego.

tézko wyposazone w materac o wymiarach: 900x2000xH160mm, wkiad - sprezyny obtozone obustronnie ptytg z pianki
poliuretanowej o grubo$ci 2 cm. Pokrowiec wykonany z tkaniny zakardowej, po stronie uzytkowej pikowany ociepling.

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy ztozy¢ wraz z oferta:

1.  Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli
2. Atest higieniczno$ci na ptyte uzyta do produkcji mebli

KRZESLA | FOTELE

F1 - fotel wypoczynkowy, 1-osobowy

Przyktadowe rozwigzanie:

I/ N

Wymagania minimalne:

stopki :
- standard - stopki twarde (do podiég migkkich)
- opcja - stopki z wktadka filcowg (do podtég twardych)

kubetek :
Siedzisko - konstrukcja drewniana wyposazona w pasy gumowe + pianka poliuretanowa wylewana, gestos¢ 75 kg/m3.
Oparcie - stelaz metalowy zalany piankg poliuretanowa, gestos¢ 60 kg/m3.

Tapicerka:

Skfad:

powtoka—100% winyl
no$nik — 100% poliester
Gramatura: min. 650 g/m?

Atesty / Czyszczenie i pielegnacja: atest higieniczny

odpornos¢ na Scieranie: (cykle Martindale’a - EN ISO 12947-2) > 300000
trudnozapalnos¢: papieros, zapatka (EN 1021-1, EN 1021-2)
antybakteryjnos¢

urynoodporno$é

antystatycznos¢
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F2- fotel wypoczynkowy skdrzany

Przykladowe rozwigzanie oraz wymiary fotela:

Fotel wg wzoru prezentowanego na zdjeciu lub podobny, spetniajacy wymagania gabarytdéw, funkcjonalnosci, wysokiej
jakosci wykonania i trwato$ci.

(wzory prezentowane na zdjeciach majq jedynie charakter pogladowy, moga odbiega¢ konfiguracjg od specyfikacii)

550 580

I50

A
£ L]

Wymagania minimalne:

Stelaz wewnetrzny fotela ma stanowic lite drewno z elementami ptyty pilsniowej, sklejki oraz sprezyn falistych. Podiokietniki
oraz oparcie fotela ma by¢ w formie bryt szeSciennych otaczajacych z trzech stron komfortowe siedzisko. Poduchy siedziska
i oparcia wykonane jako niezalezne elementy, mocowane do kubetka zamkiem btyskawicznym. Poduchy siedziska i oparcia
fotela majg by¢ wykonane z wysokoodbojnej pianki poliuretanowej cietej o gestosci 35kg/m3. Fotel ma by¢ tapicerowany
skora licowa.

Tapicerka:
skora;
grubos¢ 0,8-1,0 mm (+/- 15%).

Wymagane dokumenty:

- Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawieraC co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie
A5 lub wigkszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta
mebla

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- oSwiadczenie producenta o mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych wg wskazanej
technologii, z datg wystawienia nie wcze$niejsza niz 7 dni przed terminem skladania ofert

- Wykonawca wraz z ofertg sklada odrebna karte katalogowa produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w
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formacie A5 lub wigkszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe
producenta mebla

- protokét oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem MPIPS z dnia 1.12.1998
(DZ.U. Nr 148, poz. 973) oraz certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ produktu z normg EN 1335:1:2:3 (wymiary,
bezpieczenstwo, stabilnos¢ i wytrzymato$¢)

- Wykonawca wraz z ofertq musi przedstawi¢ fabryczny probnik tkaniny spetniajacej parametry sktadu oraz Scieralnosci
materiatu

SOF1 - sofa 4-osobowa, rozktadana, wymiar: 232x96x96cm

Przyktadowe rozwigzanie:

(wzory prezentowane na zdjeciach majg jedynie charakter pogladowy, moga odbiegaé konfiguracjg od specyfikacii)

——

<

Wymagana powierzchnia spania: 192x140 cm

Tapicerka:

Skiad:

powtoka—100% winy!
nosnik — 100% poliester
Gramatura: min. 650 g/m?

Atesty / Czyszczenie i pielegnacja: atest higieniczny

odpornos¢ na Scieranie: (cykle Martindale’a - EN ISO 12947-2) > 300000
trudnozapalnos$¢: papieros, zapatka (EN 1021-1, EN 1021-2)
antybakteryjnos¢

urynoodporno$é

antystatyczno$¢

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- oSwiadczenie producenta o mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych wg wskazanej
technologii, z datg wystawienia nie wcze$niejsza niz 7 dni przed terminem sktadania ofert

- Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w
formacie A5 lub wigkszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe
producenta mebla

- protokét oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem MPIPS z dnia 1.12.1998
(DZ.U. Nr 148, poz. 973) oraz certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ produktu z normg EN 1335:1:2:3 (wymiary,
bezpieczenstwo, stabilnos¢ i wytrzymato$¢)

- Wykonawca wraz z ofertg musi przedstawi¢ fabryczny probnik tkaniny spetniajacej parametry skladu oraz $cieralnosci
materiatu
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SOF2 - sofa 2-osobowa, wypoczynkowa

Przyktadowe rozwigzanie:

(wzory prezentowane na zdjeciach majg jedynie charakter pogladowy, moga odbiegaé konfiguracjg od specyfikacii)

Tapicerka:

Sktad:

powtoka—100% winyl
nosnik — 100% poliester
Gramatura: min. 650 g/m?

Atesty / Czyszczenie i pielegnacja: atest higieniczny

odpornos¢ na Scieranie: (cykle Martindale’a - EN ISO 12947-2) > 300000
trudnozapalnos¢: papieros, zapatka (EN 1021-1, EN 1021-2)
antybakteryjnos¢

urynoodporno$é

antystatycznos¢

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- o$wiadczenie producenta o mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych wg wskazanej
technologii, z datg wystawienia nie wcze$niejsza niz 7 dni przed terminem sktadania ofert

- Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w
formacie A5 lub wigkszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe
producenta mebla

- protokét oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem MPIPS z dnia 1.12.1998
(DZ.U. Nr 148, poz. 973) oraz certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ produktu z normg EN 1335:1:2:3 (wymiary,
bezpieczenstwo, stabilnos¢ i wytrzymato$¢)

- Wykonawca wraz z ofertq musi przedstawi¢ fabryczny probnik tkaniny spetniajacej parametry sktadu oraz Scieralnosci
materiatu

K1 - fotel biurowy, obrotowy, mechanizm synchroniczny z requlacjg gtebokosci siedziska, podtokietniki requlowane

Przykladowe rozwigzanie oraz wymiary fotela:

Fotel wg wzoru prezentowanego na zdjeciu lub podobny, spetniajace wymagania gabarytdw, funkcjonalno$ci, wysokiej
jakosci wykonania i trwato$ci.

(wzory prezentowane na zdjeciach majg jedynie charakter pogladowy, moga odbiegaé konfiguracjg od specyfikacii)
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Wymagania minimalne:

Podstawa ma by¢ piecioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem widkna szklanego, o prostych ramionach,
opadajacych pod katem z miejsca osadzenia amortyzatora w strone kétek, kolor czarny. Podstawa ma by¢ wyposazona w
samohamowne ké&tka jezdne do migkkich powierzchni. Amortyzator gazowy umozZliwiajacy ptynng regulacje wysokosci
siedziska. Nowoczesny mechanizm umozZliwiajacy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacjg sprezystosci
odchylania w zalezno$ci od ciezaru siedzacego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm ma by¢ wyposazony w system ANTI
SHOCK (lub rownowazny) zapobiegajacy uderzeniu oparcia w plecy siedzacego po zwolnieniu mechanizmu. Siedzisko
fotela ma by¢ wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wyscietane integraing piankg PU (wykonang w technologii pianek
wylewanych w formach) gwarantujgcej wysoka odporno$¢ na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, gestos¢ pianki
siedziska: 80 kg/m3- Siedzisko ma by¢ wyposazone w mechanizm regulaciji gtebokosci w zakresie 50 mm (sanki). Plastikowe
oparcie fotela ma by¢ wykonane jako odlew o lekkiej konstrukcji z materiatu stanowigcego mieszanke PP oraz FG
(polipropylenu z widknem szklanym) wyscietane integralng piankg PU (wykonang w technologii pianek wylewanych w
formach), wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w cze$ci podtrzymujacej odcinek ledzwiowo — krzyzowy. Tyt
oparcia to element konstrukcyjny w postaci trojramiennego wspornika, oparcie ma posiada

siedmiostopniowa, zapadkowg regulacje wysokosci, gestos¢ pianki oparcia: 75 kg/m3

Podtokietniki fotela majg by¢ czarne, z migkkg naktadka wykonang z poliuretanu, z mozliwoscig regulacji w zakresie
wysokosci. Pianki siedziska i oparcia oraz tkanina z atestem trudnopalnosci. Klasa trudnopalnosci pianek potwierdzona
$wiadectwem z badan zgodnych z normg PN EN 1021:1:2.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- oSwiadczenie producenta o mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych wg wskazanej
technologii, z datg wystawienia nie wcze$niejsza niz 7 dni przed terminem sktadania ofert

- Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel
oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w
formacie A5 lub wigkszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe
producenta mebla

- protokot oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem MPIPS z dnia 1.12.1998
(DZ.U. Nr 148, poz. 973) oraz certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ produktu z normg EN 1335:1:2:3 (wymiary,
bezpieczenstwo, stabilnos¢ i wytrzymato$¢)

- Wykonawca wraz z ofertq musi przedstawi¢ fabryczny probnik tkaniny spetniajacej parametry sktadu oraz Scieralno$ci
materiatu.

K2 - fotel biurowy obrotowy, podstawa piecioramienna, tapicerowany tkaning Valencia

Przykladowe rozwigzanie oraz wymiary fotela:

Fotel wg wzoru prezentowanego na zdjeciu lub podobny, spetniajace wymagania gabarytéw, funkcjonalnosci, wysokiej
jakosci wykonania i trwatoSci.

(wzory prezentowane na zdjeciach majq jedynie charakter pogladowy, moga odbiega¢ konfiguracjg od specyfikacii)
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Wymagania minimalne:

Baza - podstawa pigcioramienna, wykonana ze poliamidu z dodatkiem widkna szklanego, o prostych ramionach,
opadajacych pod katem miejsca osadzenia amortyzatora w strone kétek, czarna

Mechanizm - mechanizm synchronicznej regulacji kata odchylania siedziska/oparcia z mozliwoscig dostosowania
sprezystosci odchylania oparcia do cigzaru siedzacego (dzwignia z regulacjg sprezystosci tatwo dostepna z boku
mechanizmu), z funkcja regulacji glebokosci siedziska.

Kétka — twarde (samohamowne) do powierzchni miekkich (wyktadzina, dywan). Opcje stopki, kdtka migkkie do powierzchni
twardych (parkiet, panele podtogowe).

Podtokietniki —podtokietniki regulowane , czarne, zakoriczone naktadka z migkkiego poliuretanu (PU). Podtokietnik posiada
regulacje wysokosci. Zakres regulacji 70 mm. Konstrukcja podtokietnika z polipropylenu,

Siedzisko - wykonane z sklejki drzewa lisciastego, wyScietane integralng piankg PU (wykonang w technologii wtryskowej, w
formach), gwarantujgca wysoka odpornos$é na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia. Gesto$¢ pianki siedziska: 80
kg/m3.

Siedzisko regulowane na gleboko$¢ tzw. mechanizm saneczkowy

Oparcie - Sklejka, zalewana w formie w technologii wtryskowej, pianka gestosci 75kg/m3, tapicerowana tkanina,
regulowane na wysokos¢ .

Siedzisko i oparcie - Klasa trudnopalno$ci pianek potwierdzona $wiadectwem z badan zgodnych z normg PN EN
1021:1:2. Zataczy¢ oswiadczenie producenta o mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych wg
wskazanej technologii, z datg wystawienia nie wcze$niejsza niz 7 dni przed terminem sktadania ofert.

Wymagany okres 5 letniej gwaranciji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancii

Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz I1ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie,
produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentow

Wymagany protokét oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem MPIPS z dnia
1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

Krzesto powinno posiadac certyfikat wytrzymatoci i stabilnosci wg norm EN 1335-1, 1335-2,1335-3

K3 — fotel konferencyjny

Przyktadowe rozwigzanie oraz wymiary krzesta:

Fotel wg wzoru prezentowanego na zdjeciu lub podobny, spetniajgce wymagania gabarytéw, funkcjonalnosci, wysokiej
jakosci wykonania i trwatoSci.
(wzory prezentowane na zdjeciach majg jedynie charakter pogladowy, moga odbiegaé konfiguracjg od specyfikacii)
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Wymagania minimalne:

kubetek: metalowy stelaz, pianka poliuretanowa wylewana - gestos¢ min. 75kg/m3
stopki: stopki twarde

stelaz: baza czteroramienna, aluminium polerowane

waga netto: 11,5kg

waga brutto: 14,5kg

Tapicerka:

Skfad:

powtoka—100% winy!
nosnik — 100% poliester
Gramatura: min. 650 g/m?

Atesty / Czyszczenie i pielegnacja: atest higieniczny

odpornos¢ na Scieranie: (cykle Martindale’a - EN ISO 12947-2) > 300000
trudnozapalno$¢: papieros, zapatka (EN 1021-1, EN 1021-2)
antybakteryjnos¢

urynoodporno$é

antystatyczno$¢

Wymagany okres 5 letniej gwaranciji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancii

Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz I1ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie,
produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentow

Wymagany protokét oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem MPIPS z dnia
1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

Krzesto powinno posiadac certyfikat wytrzymatoSci i stabilnosci wg norm EN 1335-1, 1335-2,1335-3

K4 - krzesto konferencyjne, siedzisko tapicerowane, oparcie z tworzywa; z podfokietnikami, stelaz: rura metalowa
@22mm, chrom btyszczacy:;

Przyktadowe rozwigzanie:
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Wymagania minimalne:

Kubetek: siedzisko tapicerowane: pianka cigta o gestosci 40 kg/m3,maskownica siedziska: stelaz czarny, oparcie
plastikowe

Stelaz: rura metalowa o przekroju fi 22mm; wersja kolorystyczna metalik

Podtokietniki: naktadka poliamidowa

Stopki: twarde

Tapicerka:

Skfad:

powtoka—100% winy!
nosnik — 100% poliester
Gramatura: min. 650 g/m?

Atesty / Czyszczenie i pielegnacja: atest higieniczny

odpornos¢ na Scieranie: (cykle Martindale’a - EN ISO 12947-2) > 300000
trudnozapalnos$¢: papieros, zapatka (EN 1021-1, EN 1021-2)
antybakteryjnos¢

urynoodporno$é

antystatyczno$¢

Wymagany okres 5 letniej gwaranciji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancii

Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz I1ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie,
produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentow

Wymagany protokét oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem MPIPS z dnia
1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

Krzesto powinno posiadac certyfikat wytrzymato$ci i stabilnosci wg norm EN 1335-1, 1335-2,1335-3

K5 - krzesto konferencyjne, siedzisko tapicerowane, oparcie z tworzywa: bez podtokietnikow, stelaz: rura metalowa
@22mm, chrom btyszczacy:;

Wymagania minimalne:

Kubetek: siedzisko tapicerowane: pianka cieta o gestosci 40 kg/m3,maskownica siedziska: stelaz czarny, oparcie
plastikowe

Stelaz: rura metalowa o przekroju fi 22mm; wersja kolorystyczna metalik

Podtokietniki: brak

Stopki: twarde
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Tapicerka:

Skfad:

powtoka—100% winyl
nosnik — 100% poliester
Gramatura: min. 650 g/m?

Przyktadowe rozwigzanie:

Atesty / Czyszczenie i pielegnacja: atest higieniczny

odpornos¢ na Scieranie: (cykle Martindale’a - EN ISO 12947-2) > 300000
trudnozapalnos¢: papieros, zapatka (EN 1021-1, EN 1021-2)
antybakteryjnos¢

urynoodporno$é

antystatycznos¢

Wymagany okres 5 letniej gwaranciji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancii
Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz 1SO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie,
produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentow

Wymagany protokét oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem MPIPS z dnia
1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

Krzesto powinno posiadac certyfikat wytrzymato$ci i stabilnosci wg norm EN 1335-1, 1335-2,1335-3

K6 - krzesto konferencyjne z podtokietnikami, kubetek ze sklejki, stelaz: 4 metalowe nogi: rury metalowe @16mm,
chrom btyszczacy, podtokietniki metalowe z naktadka z tworzywa Przyktadowe rozwigzanie
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Wymagania minimalne:

Kubetek: ze sklejki bukowej; wykonczenie sklejki: lakierowana

Stelaz: rura metalowa o przekroju fi 16mm; wersja kolorystyczna metalik
Podtokietniki: brak

Stopki: twarde

Waga netto: 5,5kg

Sztaplowanie: min. 10 sztuk

Wymagany okres 5 letniej gwaranciji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancii

Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz I1ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie,
produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentow

Wymagany protokét oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem MPIPS z dnia
1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

Krzesto powinno posiadac certyfikat wytrzymato$ci i stabilnosci wg norm EN 1335-1, 1335-2,1335-3

K7 - krzesto konferencyjne, z siedziskiem tapicerowanym i podtokietnikami

Przyktadowe rozwigzanie oraz wymiary fotela:

Krzesto wg wzoru prezentowanego na zdjeciu lub podobne, spetniajace wymagania gabarytow, funkcjonalnosci, wysokiej
jakosci wykonania i trwatoSci.

(wzory prezentowane na zdjeciach majg jedynie charakter pogladowy, moga odbiegaé konfiguracjg od specyfikacii)
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Wymagania minimalne:
Funkcja sztaplowania min. 4 sztuk
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o gr. 10mm

Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa elementy potaczone ze sobg state elementami blachy, co daje dodatkowa
elastycznos¢ oparcia
Tapicerka wykonana na bazie wiryskowej pianki.
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Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne, zszywane z kawatkow tkaniny. Nie
dopuszcza sie zaokraglonych bokéw.

Inne wtasciwosci

*  mozliwos¢ faczenia krzeset w rzedy przy pomocy naktadek na rame typu LINK
e drewniany pulpit dla lewo lub praworecznych

Oparcie o gr. 50mm.

Siedzisko o gr. 60mm

Stelaz wykonany ze stalowej chromowanej rury o Srednicy 25mm.

Przednie nogi z podtokietnikami potaczone niewidocznymi spawem pod ostrym katem.\
Stelaz nie jest w zaden spos6b potaczony z oparciem.

Naktadki na podtokietniki wykonane z czarnego poliuretanu.

Wymagany okres 5 letniej gwaranciji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancii

Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz 1SO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie,
produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentéw

Wymagany protokét oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem MPIPS z dnia
1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

Krzesto powinno posiadac certyfikat wytrzymato$ci i stabilnosci wg norm EN 1335-1, 1335-2,1335-3

K8 - krzesto konferencyjne z podtokietnikami na stelazu z rur metalowych o srednicy 22mm

Przyktadowe rozwigzanie oraz wymiary krzesta:

Krzesto wg wzoru prezentowanego na zdjeciu lub podobne, spefniajace wymagania gabarytow, funkcjonalnosci, wysokiej
jakosci wykonania i trwatoSci.

(wzory prezentowane na zdjeciach majg jedynie charakter pogladowy, moga odbiega¢ konfiguracjg od specyfikacii)
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Wymagania minimalne:

Wersja z oparciem wysokim z zagtéwkiem

Mechanizm: z dodatkowg funkcja pochylenia siedziska i oparcia. Mozliwo$¢ blokowania mechanizmu w 4 pozycjach.
Baza: piecioramienna,

Podtokietniki: podtokietnik regulowany géra-dét (80 mm).Kolor stelaza podtokietnika: czarny.

Siedzisko: Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym; sklejka lisciasta; pianka poliuretanowa wylewana - gestos¢ 65
kg/m3.

Oparcie:_Plastik wewnetrzny (polipropylen) zalany piankg poliuretanowa o gestosci 75 kg/m3 oraz plastik zewnetrzny

(polipropylen)

Zagtowek: Z tworzywa, regulowany, tapicerowany.
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Tapicerka:

Skifad:

powtoka—100% winyl

nosnik — 100% poliester

Gramatura: min. 650 g/m?

Atesty / Czyszczenie i pielegnacja: atest higieniczny
odpornos¢ na Scieranie: (cykle Martindale’a - EN ISO 12947-2) > 300000
trudnozapalnos¢: papieros, zapatka (EN 1021-1, EN 1021-2)
antybakteryjnos¢

urynoodporno$é

antystatycznos¢

Podtokietniki: metalowe z naktadkg z miekkiego PU

Tkanina: powtoka 100% winyl, nosnik - 100% poliester Hi-Loft 2TM,waga 650g/m2, odporno$¢ na scieranie 300 000 cykli
Martindale (UNE EN 14465:2004), atest trudnozapalnosci (EN 1021-1; EN 1021-2; BS EN 1021-1/2; IMO A 652 (16)8.2-8.3;
DIN EN 1021-1/2; DIN 410 B2;FAR 25.853 b(4) Ap.F Part.1 (a)(1)(ii)), odpornos¢ na $wiatto > 5 (EN ISO 105-B02) bariera
przed drobnoustrojami, bariera przeciwbakteryjna, bariera przeciwgrzybiczna, odporna na $cieranie, odporna na
zabrudzenia(krwig, uryna).

Wymagany okres 5 letniej gwaranciji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancii

Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz I1ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie,
produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentow

Wymagany protokét oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem MPIPS z dnia
1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

Krzesto powinno posiadac certyfikat wytrzymatoSci i stabilnosci wg norm EN 1335-1, 1335-2,1335-3

KS1 - krzesto sktadane, drewniane

Przyktadowe rozwigzanie:

Wysokos¢ krzesta: 78 cm

Wysokos¢ siedziska: 47 cm
Szeroko$¢ siedziska: 43 cm
Gtebokos¢ siedziska: 40 cm

KONSTRUKCJA
Rodzaj nog (stelaza): drewniany

Waga:3,1 kg
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P1 - pufa o funkciji siedziska, pufy, podnozka, stoliczka, kostki do zabawy

Przyktadowe rozwigzanie:

Minimalne wymagania:

Wykonana z ekoskory.

Atest PZH

Wysokos¢: 37cm, Podstawa: 37cm
Gwarancja na pokrowiec: 24 m-ce
Gwarancja wypetnienia: 6 m-ce.

W1 - wieszak stojacy

Przyktadowe rozwigzanie:

440

1670

510 0,

Stelaz metalowy, lakierowany:

- dolna cze$¢ wieszaka — rura elipsa
- gorna cze$¢ wieszaka - rura

- uchwyty — pret + zatyczka

W2 - wieszak wiszacy

Przyktadowe rozwigzanie:
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Wieszak Scienny, wykonany ze stali malowanej proszkowo, wyposazony w 5 uchwytow.

Wymiar: szer. 600mm, gt. 60mm, wys. 112mm
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WYPOSAZENIE SPECJALISTYCZNE

PULPIT DYSPOZYTORSKI

PD - Pulpit dyspozytorski trzystanowiskowy z nadstawka umozliwiajaca sterowanie bramami, wywolywanie selektywne jednostek
OSP, sterowanie $wiattami STOP itp.

Konstrukcja modutowa: cztery standardowe elementy sktadowe: modut PC, centralny, boczny, klin 15°, klin boczny.

[przyktadowe rozwigzanie]

Modut PC

19" szafka dwupoziomowa do zabudowy jednostki centralnej systemu lub innych urzadzen elektronicznych. Czes¢
wyzsza szafki stuzy jako podpora blatu roboczego, cze$¢ nizsza (tylna) do posadowienia monitoréw. Przewidywane
sq dwa moduty PC na jedno stanowisko.

Modut centralny z 8 szufladami
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Element centralny w ksztatcie walca, pozwalajacy ustawia¢ zestawy pod dowolnym katem.

Mozliwosci taczeniowe z:
- modutem PC,
- ostong taczaca modut centralny z modutem PC.

Modut boczny z 4 szufladami

Skrajny element w ksztatcie pdtwalca, wiericzacy zestaw.
Mozliwosci taczeniowe z:

- modutem PC,

- ostong taczaca modut boczny z modutem PC,

- druga potowa walca (w ten sposdb powstaje modut centralny).

Klin 15 stopni
Pozwala na zakrzywianie zestawdw pod katem 15°. Istnieje mozliwo$¢ taczenia klindw w celu uzyskania wigkszego
kata famania.

Mozliwosci taczeniowe z modutem PC.

Klin boczny
Element wienczacy (bez szuflad). MoZliwosci faczeniowe z modutem PC.

Ostona tylna

Ostona maskujgca przestrzen tylng pomiedzy walcem a modutem PC.
Mozliwosci taczeniowe z:

- modutem PC,

- walcem jako elementem centralnym pulpitu.

PRALKA AUTOMATYCZNA

40

Pojemnos¢ bebna w litrach

Waga suchego wsadu w kg

Wspotczynnik wirowania G

Predko$¢ wirowania w obr./min.

Wymiary w mm (szer./gteb./wys.)
Sterownik Compass PRO

System AS - automatyczne oszczedzanie
System PowerBalance

Opcje dodatkowe ¥
Automatyczne dozowanie detergentéw w ptynie (opcjonalny modut we-wy)
Podtaczenie do systemu rezerwaciji/obstugi ptatnosci lub mechanizmu wrzutowego

55
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Odplyw z uzyciem pompy

Zestaw do montazu suszarki bebnowej T5130 na gérze dla zaoszczedzenia miejsca

14 - SZAFA SUSZACA

Wymagania minimalne:
Waga suchego wsadu w kg
Zdolnos¢ odparowania w g/min
Moc podgrzewu w kW
Zuzycie energii w kW na kg prania

Srednica przewodu wentylacji w mm

ZMYWARKA DO MASEK
Rodzaj

System ptukania
Liczba pozioméw ptukania
Front

Sciany boczne

[przyktadowe rozwigzanie]

0,7

125

Zmywarka podblatowa

$wieza woda
2
Stal szlachetna

Stal szlachetna
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Mozliwos¢ przebudowy na urzadzenie wolno stojace

Suszenie

Pompa obiegowa, Qmax in I/min.

Najkrétszy czas trwania programu w min*

Maksymalna temperatura dodatkowego ptukania w °C

Wydajnos¢ czyszczenia talerze/h

Wydajno$¢ czyszczenia koszelh

Mozliwos¢ mycia koszy plastikowych na 2 poziomach

Przetestowany czas pracy

KONSOLA SUSZACA DO MASEK

42

Wolnost. 1-80, stal szl.

bez

390

70

456

24

15.000

[przyktadowe rozwigzanie]



Produkt fabrycznie nowy.

Konsola suszaca mieszczaca 20 par masek. Montaz nascienny.

Wymiary: szer. 51cm, wys. 175cm, gt. 38cm.

System obiegu powietrza ptyngcego w stalowych rurkach, wydostajacego sie przez otwory i zapewniajace suszenie od
wewnatrz.

Dmuchawa: 230V, 1300W.

MOBILNA SUSZARKA DO OBUWIA

[przyktadowe rozwigzanie]

Panel mobilny, jednostronny. Wykonany ze stali nierdzewnej - spawana i zgrzewana konstrukcja z blachy i profili z gatunku
304.

Element grzejny stanowig kurtyny powietrzne. Zasilanie napieciem 230V, 50Hz.

Suszenie w zakresie od 36-40°C.

Czas pracy: 1-12h.

SUSZARKA MASEK

Pojemnos¢ catkowita zbiornika ok. : 100,01 ;

Wymiary uzytkowe wanny:

- dtugo$¢ - 500 mm;

- szeroko$é - 300 mm;

- wysokos$¢ - 450 mm;

Moc wentylatora: 500 W; ( 0,5 kW )

Moc grzatek: 4000 W; (4,0 kW)

Sterownik mikroprocesorowy;

(ustawianie czasu pracy od 1 do 30 min, sterowanie temperaturg do 60 ° C, wybér funkcji poprzez klawiature membranowg
ze zlgczem CRIMPLEX);

Pokrywa suszarki umozliwiajgca zatadunek od przodu;

Stelaz umozliwiajacy jednoczesne suszenie dwu koszy o wym. 470 mm x szer. 270 mm x wys. 215 mm;
Suszarka wykonana w cato$ci ze stali szlachetnej w gatunku OH18N9;

Zasilanie trojfazowe 3 x 400 V;

Deklaracja zgodnosci CE;

Serwis Gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce;
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WOZEK Z KOMORA CHLODZENIA

[przyktadowe rozwigzanie]

Wozek umozliwiajacy transport i chtodzenie butli powietrznych o wymiarach oczek: 4 oczka 18 x 18 ¢cm oraz 2 oczka 23
cmx 23 cm.

Wyposazony w zaworek w dolnej czesci wanny.

Wysokos¢ wanny 45 cm.

Kétka o nosnosci 80 -100 kg.

Raczka transportowa.

10 - REGAtL NA APARATY POWIETRZNE
Wymiar: szer. 160cm, gt. 70cm.

[przyktadowe rozwigzanie]

Wysokos¢ i podziat polkami do uzgodnienia.

44



MOBILNY SEGMENT NA ODZIEZ

Produkt fabrycznie nowy.
Wymiary: szeroko$¢ 1250 mm, gtebokos¢ 800 mm, wysokos¢ 1800 mm

Mobilny stojak — wieszak na ubrania bojowe. Wykonany ze stali malowej proszkowo lub ocynkowane;.
Wieszak wyposazony w poziomy drazek na ubrania, dwie potki wykonane z siatki stalowej (gérna na hetmy i dolna na buty)

oraz jedng pétke wykonang z ptyty widrowej.

Wieszak na 4 kdtkach , w tym 2 z hamulcem.

45



WYPOSAZENIE SILOWNI

A - rower treningowy

Wymagania minimalne:

opor: magnetyczny

obcigzenie: 8 stopni

koto zamachowe: 7 kg

wys$wietlacz: czas, dystans, spalone kalorie, predko$¢, pomiar pulsu
pomiar pulsu: sensory dotykowe

rolki transportowe

regulacja siodetka: pion, poziom

odlegto$¢ pedaty-siedzisko (min./max.): 56-80cm
pedaly z paskami

miejsce na urzadzenie mobilne

tablet nie jest elementem wyposazenia

B - bieznia ruchoma

Wymagania minimalne:

Moc silnika: 4,0 HP

Predkos¢: 0,8 - 18 km/h regulowana elektronicznie
Nachylenie: 0-15 % regulowane elektronicznie
Wymiary pasa: 156 x 56 cm

Rolki transportowe

Zasilanie: 230 v, 50 Hz

Waga biezni: 120 kg

Max.waga uzytkownika: 180 kg

Wymiary (dt.szer.wys): 203 x 89 x 147 cm
Sktadana konstrukcja

Rolki transportowe

Pas telemetryczny jako opcja

Bidon w zestawie

Mozliwo$¢ podigczenia MP3

Nawiew

Gwarancja 3 lata

Funkcje komputera:

Programy standardowe: 6

Program uzytkownika: 2

Program sterowany tetnem: 2

Wyswietlacz podswietlany na niebiesko: 10,1" LCD
Puls reczny poprzez sensory dotykowe
Pomiar pulsu poprzez pas telemetryczny
Ekran z wiadomosciami

C - mata ochronna amortyzujaca

Wymagania minimalne:

Mata do éwiczen sktadana z 4 cze$ci, obustronnie antyposlizgowa;
wykonana z pianki bezpiecznej, wodoodporne;j i elastycznej,
wytrzymata na rozdarcia,

wymiary 60x60x1,2;

kolor grafitowy
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D - urzadzenie wieloczynno$ciowe do éwiczen sitowych
E - tawka ze stojakiem na sztange

Wymagania minimalne:

Wysokos¢: - stojaki: 114,6 cm, - tawka: 45,7 cm;
Szerokos¢: 108 cm;

Diugo$é: 131,2 cm;

Waga: 16,1 kg;

Wymiary oparcia: 81 x 27 cm;

Maksymalne obcigzenie: 200 kg;

Wewnetrzny rozstaw stojakéw: 108 cm;
Zajmowana powierzchnia: 1,42 m2;

Materiat: polska stal;

Profil konstrukcyjny: 40 x 40 mm;

Gumowe podktadki stojakow;

Stopki zabezpieczajace;

Gruba tapicerka z przeszyciami wzmacniajacym

F - fawka do éwiczen miesni brzucha

Wymagania minimalne:

Wymiary: 45,4 x 47,6 x 138,2 cm (wys. x szer. x dt.);

Waga: 18,9 kg;

Maksymalne obcigzenie: 130 kg;

Zajmowana powierzchnia: 0,66 m2;

3-stopniowa regulacja;

Materiat: stal;

Profile stalowe: 40 x 40 mm;

Wytrzymata tapicerka - wypetnienie z wtdrnie spienionej pianki o sztywnoéci T90;
Mozliwo$¢ ztozenia.

G - ergometr wio$larski

Wymagania minimalne:

Wio$larz do uzytku domowego i komercyjnego,
wymiary: 192 x 48 x 68 cm;

maksymalna waga uzytkownika: 135 kg,
magnetyczny system oporu,

telemetryczny pomiar pulsu,

regulacja siedziska w poziomie;

komputer z wySwietlaczem LED,

5 programéw treningowych.

H - Drabinki gimnastyczne drewniane, wysoko$¢ 2,5m

Wymagania minimalne:

Boki drabinek gimnastycznych wykonane z drewna sosnowego, klejonego (28 x 120 mm).
Owalne szczeble 30 x 38 mm wykonane sg z drewna bukowego.

Drabinki przeznaczone do ¢wiczen sprawno$ciowych i korekcyjnych catego ciata, w szczegdlnosci kregostupa.
Drabinki nadaja si¢ do montazu szeregowego.

Drabinki gimnastyczne:

- dwukrotnie lakierowane bezbarwnym lakierem;

- sg skrecane (nie klejone),

- kazdy owalny szczebel jest jednolitym kawatkiem drewna ,

- boki drabinek wykonane sg z drewna sosnowego.

Wytrzymatos¢ jednego szczebla - 240 kg.



| Orbitrek
Specyfikacja techniczna:

e Sposdb Uzytkowania: Intensywny
*  Max. waga Uzytkownika: 150kg
»  System inercyjny: 35kg
*  Dtugos¢ kroku / Rozstaw pedatow: 48cm / 14cm
*  Magnetyczny system oporu
*  Dotykowe sensory pomiaru pulsu umieszczone w uchwytach
»  Telemetryczny system pomiaru pulsu (Opaska dodatkowo)
»  Koto zamachowe z przodu urzadzenia
e Minimalny rozstaw pedatow zapewnia komfort éwiczenia
»  Kotka transportowe
»  Uchwyt na bidon
e Dual Kit: Zestaw Dual Kit przeksztatca urzadzenie w model iConcept
*  Wymiary urzadzenia w cm:
185 dt./ 70 szer./ 170 wys.
»  Waga: 85 kg

WYPOSAZENIE WARSZTATOWE

REGALY MAGAZYNOWE WOLNOSTOJACE

R1 - regat magazynowy, metalowy, wym. 127x80x250cm; ilo$¢ pdtek:5

R2 - regat magazynowy, metalowy, wym. 70x45x250cm, ilo$¢ potek:5

R3 - regat magazynowy, metalowy, wym. 100x80x250cm, ilo$¢ potek: 5

[przyktadowe rozwigzanie]
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Produkt fabrycznie nowy.

Minimalne wymagania:

Regat magazynowy metalowy z pdtkg metalowg panelowa opartg na wspornikach.

Wymiary: wysokos¢ regatu: 2500mm, gteboko$¢ potki: 600mm, szeroko$¢ potki: 900mm.

llos¢ potek: 5

Udzwig 150kg na potke i 1500kg na regat.

Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych. Profil belki zamknigty o wysokosci 47mm i 80mm przy
wiekszych udzwigach. MozZliwa regulacja wysokosci pdtek co 33mm. Maksymalna wysoko$¢ zatozenia pierwszej pétki od
posadzki wynosi 700mm bez utraty stabilnoSci regatu.

05 - BIURKO WARSZTATOWE

Wymiary: wys. x szer. x gteb.: 74,5x141,5x89cm

\ — '
‘.

[przyktadowe rozwigzanie]

Produkt fabrycznie nowy.

Wymagania minimalne:

wymiary gabarytowe (dt. x wys. x szer.): 1415x890x745

sztywny szkielet, wykonany z ksztattownikdw stalowych

nosnos¢ konstrukcji 1000 kg

zabudowa - modut S; 1 szuflada 85x536x500mm i 3 szuflady 173x536x500mm
zamykanie centralne szuflad

szuflady osadzone we wzmocnionych prowadnicach teleskopowych
prowadnice do szuflad do duzych obcigzen: 40 kg

peten wysuw szuflad: do 90%

blat ze sklejki 36 mm lakierowany, z tylu blatu listwa ograniczajaca

elementy metalowe: malowane farbami proszkowymi

04 - TABORET ROBOCZY

Taboret warsztatowy o Srednicy siedziska 36¢m.
Taboret warsztatowy o $rednicy siedziska 36cm.

migkkie, tapicerowane siedzisko

ptynnie regulowana wysoko$¢ siedziska za pomocg podnosnika neumatycznego
metalowa, lakierowana obrecz pod stopy o regulowanej wysokosci

metalowa podstawa z naktadkami z tworzywa sztucznego
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e kolorystyka siedziska: czarny
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[przyktadowe rozwigzanie]

SZAFY WARSZTATOWE

01 - szafa uniwersalna

[przyktadowe rozwigzanie]

Uniwersalna szafa zamykana na klucz, konstrukcja spawana z blachy stalowej.
Wewnatrz pie¢ potek i drazek na wieszaki.

Wymiary: 60x40x195¢cm.

Materiat: blacha stalowa gr. 0,6-0,8mm

Liczba pdtek: Nosnosé: 40kg

Zamek cylindryczny (w zestawie dwa klucze).

02 - szafa metalowa do przechowywania $rodkow czystosci, wymiar: 95x40x195cm
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[przyktadowe rozwigzanie]

Uniwersalna szafa metalowa do przechowywania srodkéw czysto$ci. Zamek cylindryczny, drazek na wieszaki.

kolor: szary RAL 7035

kolor drzwi: szary RAL 7035

wymiary w x sz x gt.: 195 x 95 x40 cm

materiat: blacha stalowa gr. 0,8 mm

liczba pétek: 4

nosnos¢ potki: gorna 40 kg, pozostate 20 kg

zamek: cylindryczny

w zestawie dwa klucze, powierzchnie wykonczone farbg proszkowa, produkt zmontowany

03 - stot testowy ze stali nierdzewnej z szufladami, wymiar: 150x70x85cm

[T

[przyktadowe rozwigzanie]

Stét do pracy ze stali nierdzewnej
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Dodatkowe opcje do mebli:

- Zamontowanie zamka w drzwiach

- Kotka (komplet 4 szt.)

- Zastosowanie potki perforowanej zamiast petne;
- Zastosowanie potki gretingowej zamiast petnej
- Szuflada podwieszana

05A - nadbudowa stotu warsztatowego z listwami na pojemniki warsztatowe

g T

[przyktadowe rozwigzanie]

Wymagania minimalne:

konstrukcja stalowa

malowane proszkowo standardowo:

listwy perforwane - popielaty RAL 7035,

tablice perforowane - popielaty RAL 7035

zabudowa: 3 tablice 685x460 mm + 7 listew na pojemniki warsztatowe (2 listwy na pojemniki typu VA, 2 na pojemniki
[IA oraz 3 listwy na pojemniki [1A)

wysoko$¢ nadbudowy: 920 mm

06 - szafa narzedziowa, dwudrzwiowa, wyposazona w 4 potki przestawne, wymiar: 88x53,5x195¢cm

[przyktadowe rozwigzanie]
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wymiary gabarytowe:

wysoko$¢: 1950 mm, szeroko$¢: 880 mm, gtebokos¢: 535 mm

konstrukcja zgrzewana wykonana z blachy stalowej

powierzchnia zabezpieczana antykorozyjnie, malowana proszkowo

max. obcigzenie korpusu szafy; 600 kg

wyposazenie:

4 potki przestawne co 35 mm, o no$noéci 100 kg

drzwi skrzydtowe z chowanymi zawiasami

zamek baskwilowy w systemie Master (mozliwos¢ otwarcia wszystkich zamkow danej serii specjalnym kluczem, w
komplecie 2 klucze standardowe

kolorystyka:

szkielet i obudowa szafek: grafitowy RAL 7024, szuflady i drzwi: pomaraficzowy RAL 2003

07 - Szafa do przechowywania substancii ciektych

[przyktadowe rozwigzanie]

» szafa ze szczelnymi wannami z blachy ocynkowanej do przechowywania substancji ptynnych w puszkach,
kanistrach itp.
«  konstrukcja wykonana z blachy stalowej
*  wyposazenie:
o 4 wanny ociekowe wykonane z blachy ocynkowanej
o wanny przestawne co 35 mm, wanna o pojemnosci 20 |
o ruszt ocynkowany z wanng (no$nos¢ 200 kg)
« malowane farbg proszkowa: korpus - popielaty RAL 7035, drzwi- zielony RAL 6011, wanny- ocynk
» kolorystyka - bez doptaty dostepny takze w innych kolorach z palety RAL
¢ wymiary gabarytowe
o wysokos¢: 1950 mm
o szeroko$¢: 880 mm
o gtebokosé: 535 mm



08 - Szafa warsztatowa z blachy stalowej, z czterema pdtkami przestawnymi, wymiar: 120x42,2x195cm

[przyktadowe rozwigzanie]

Spawana szafa warsztatowa z blachy stalowej zostata wyposazona w cztery pétki przestawne. Szafe mozna zamkna¢ na
zamek RONIS z wkiadka cylindryczna, dostarczany w komplecie z dwoma ponumerowanymi kluczami. Powierzchnia szafy
warsztatowej jest pokryta farbg proszkowa,.

wymiary w x sz x gt: 195 x 120 x 42,2 cm

materiat: blacha stalowa gr. 0,7 mm

nosnos¢ potki: 50 kg

liczba potek: 4 szt.

kolor: szary RAL 7035

kolor drzwi: niebieski RAL 5015

potki przestawne co 35 mm, powierzchnie wykonczone farbg proszkowa, mozliwosé zamkniecia na klucz - zamek
cylindryczny, produkt zmontowany

09 - Szafa warsztatowa metalowa, z dwoma potkami przestawnymi i trzema szufladami, wymiar: 95x50x195cm
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[przyktadowe rozwigzanie]

Szafa warsztatowa metalowa, z dwoma pdtkami przestawnymi i z trzema szufladami. Mozliwo$¢ zamknigcia za pomoca
dwupunktowego zamka cylindrycznego.

materiat: blacha stalowa gr. 0,6 - 0,8 mm

nosnos¢ potki: 35 kg

no$no$¢ szuflady: mata 20 / duza 30 kg

liczba potek: 2 szt.

liczba szuflad: 3 szt.

wysoko$¢ szuflady: 1 x 8,5, 1 x 17,1 x 26 cm

wysuw szuflady: 100%

kolor: szary RAL 7035

kolor drzwi: niebieski RAL 5012

masa: 80kg

potki przestawne co 25 mm, powierzchnie wykoriczone lakierem proszkowym, mozliwo$¢ zamknigcia na klucz (zamek
cylindryczny), produkt cze$ciowo zmontowany.

10 - Szafa socjalno-gospodarcza, wymiar: 600x500x1800mm

[przyktadowe rozwigzanie]

Wielofunkcyjna szafka gospodarcza do przechowania odziezy, srodkow czystosci, wiader, szczotek, itp.

Szafa skrytkowa utatwia prace pracownikom socjalnym oraz stuzbom sprzatajacym.

Szafka socjalno-gospodarcza, wyposazona wewnatrz lewego segmentu — w 4 potki. Prawy segment stuzy do
przechowywania szczotek, mopa i innych narzedzi do sprzatania. Brak Scianki rozdzielajacej na dole szafki pozwala na
umieszczenie np.wiadra. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach.

11 - Blat z blachy kwasoodpornej, do kontroli ubrai gazoszczelnych, wymiar: 200x200x80cm

12 - Blat z blachy kwasoodpornej, do przeprowadzenia kontroli masek i aparatdw powietrznych, wymiar:
150x70x80cm

WT - wozek transportowy, 4 kota pneumatyczne (2 obrotowe i 2 state)
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No$no$¢ wdzka to 300 kg.

Wymiary wozka:

- 90 cm diugose,

- 60 cm szeroko$¢,

- 90 cm wysokos¢ (30 cm wysoko$¢ powierzchni),
- waga: ok. 17 kg.

WP -reczny wdzek paletowy, udzwig 2500kg

Wymagania minimalne:

Udzwig 2500 kilograméw

Diugos¢ widet 1150 mm

Szerokos¢ widet 160 mm

Wysoko$¢ widet (catkowita) 60 mm (85mm)
Szerokos¢ catkowita 550 mm
Odlegtos¢ migdzy widtami 230 mm
Wysokos¢ uniosu 200 mm

Kat skretu 1000

Rozmiar rolki sterujgcej @ 180 x 50 mm
Rozmiar rolki koricowej @ 80 x 70 mm
Waga okoto 70 kg

WOZEK NA SRODKI CZYSTOSCI

Wozek serwisowy do duzych powierzchni pozwala na mycie podidg, Scian i sprzetu . wyposazony w uniwersalng prase do

réznego rodzaju mop, 2 wiaderka do mycia sprzetu , pdtki na akcesoria, chemie itp.

[przyktadowe rozwigzanie]
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SZOROWARKA RECZNA Z GLOWICA ROLKOWA

Wymagania minimalne:

- Szeroko$¢ szorowania: 450mm

- Szeroko$¢ odsysania: 850mm

- Zbiornik wody czystej/brudnej: 40/40

- Wydajnos¢ teoretyczna: 1800m2/h

- Predkos¢ obrotowa szczotki 1200 obr./min

- Nacisk szczotki: 140/160 g/cm?

- Moc znamionowa: maks. 1300W

- Ciezar: 88kg

- Wymiary: (dt. x szer. x wys.): 1249x620x1145mm

WYPOSAZENIE BIUROWE

KOSZ BIUROWY, OTWARTY, STAL LAKIEROWANA
Wymagania minimalne:

- siatkowy kosz na papier

- pojemnos¢ 18 litrow;

- wymiary:
gtebokosé 25¢cm
szerokos¢ 25¢cm
wysokos$é 34,5cm

[przyktadowe rozwigzanie]

TABLICA SUCHOSCIERALNA MAGNETYCZNA

Powierzchnia: tablica sucho$cieralna, biata, magnetyczna, o powierzchni lakierowane;.

Obramowanie: rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym. Narozniki wykoriczone plastikowymi elementami.
Konstrukcja: tablica wykonana w technologii slim. Podstawa jezdna wykonana z profili aluminiowych lakierowanych na kolor
srebrny.

Gwarancja: 2 lata
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URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE

Kserokopiarka kolor, format A3 i mniejsze, rozdzielczo$¢ kopiowania: 600x600dpi, funkcja drukowania, kopiowania,
skanowania i faksu.

Proces kopiowania: elektrostatyczny laserowy

Predkos¢ kopiowania/drukowania: A4: kolor do 25 str./min, mono do 25 str./min; A3: kolor do 12,5 str./min, mono do 12,5
str./min; A4 w dupleksie: kolor do 25 str./min, mono do 25 str,/min;

Czas pierwszej kopii/wydruku: Kolor A4: 11,7 sek, Mono A4: 7,7 sek.
Czas nagrzewania: ok. 80 sek.

Rozdzielczo$¢ kopiowania: 600x600dpi

Skala szarosci: 256 poziomdw

Format: A5-A3

Rozdzielczo$¢ drukowania: odpowiednik 800x600 dpi

Systemy operacyjne: Windows 2000/XP/XP64; Windows Vista 32/64; Obstuga Windows Vista DPWS, Macintosh 9.x, 10.x;
Serwer 2000/2003/2003x64; Unix, Linux, Citrix lub rGwnowazne

Funkcje drukowania: bezposredni druk plikéw PCL, PS, TIFF, XPS, PDF i szyfrowanych plikéw PDF; drukowanie z pamieci
USB (opcjonalnie); Miximedia (drukowanie dokumentu na réznych mediach), Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie
jednostronnym i dwustronnym); Program prac "Easy Set", Naktadka, znak wodny, ochrona kopii, Tryb oszczedno$ci toneru.

Predkos¢ skanowania: kolor: do 70ppm; mono do 70 ppm.

Rozdzielczo$¢ skanowania: 600x600di

Formaty plikéw: JPEG, TIFF, XPS, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF,
Transmisja faksu: analogowy, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax.

Urzadzenie wyposazy¢ w kontrole

DRUKARKA, FORMAT A4, KOLOR

Wymagania minimalne:

Format papieru A4

Technologia druku jednoprzebiegowy kolorowy druk laserowy

Szybko$¢ (druk czarno-biaty) 20 str./min

Szybko$¢ (druk kolorowy) 20 str./min

Rozdzielczo$¢ druku w czerni i kolorze 600 x 600 dpi

Normatywny cykl pracy 40000 str./mies

Czas wydruku pierwszej strony czas wydruku pierwszej kolorowej strony do 18s z trybu gotowosci

Druk dwustronny Automatyczny

Rozdzielczo$¢ skanera (optyczna) 600 x 600 dpi

Szybko$¢ procesora 540 MHz

Standardowa pamie¢ 128 MB z mozliwo$cig rozbudowy do 384 MB

Gramatura no$nikow od 60 do 220 gr/m2

Uniwersalny podajnik na 250 arkuszy

Automatyczny podajnik na 50 arkuszy

Odbiornik papieru na 150 arkuszy

Standardowe rozwigzania komunikacyjne port Hi-Speed USB 2.0; wbudowany interfejs Fast Ethernet 10/100 Base-TX;
Kable kabel potaczeniowy USB drukarki z komputerem

Emulacje: PCL 6, PCL 5e, Postscript Level 3 Obstugiwane systemy operacyjne Windows 2000 / XP / Server 2003 / Server
2008 / Vista, Windows 7 Gwarancja co najmniej 12 miesigcy
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ZESTAW KOMPUTEROWY |

Minimalne wymagania:

komputer:

procesor: 3.4-3.8GHz, 6MB cache

dysk twardy: min. 256GB SSD

pamig¢ RAM: 8GB (1x8GB) DDR4 2400MHz
llos¢ pamieci: 32GB (2 banki pamieci)

Karta graficzna zintegrowana

Karta dzwiekowa zintegrowana

Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s zintegrowana
Naped optyczny: DVD +/-RW

Bluetooth: nie

Ztacza zewnetrzne:

1 x DisplayPort

1 x HDMI

2xUSB 2.0

2xUSB 2.0

2 x USB 3.1 Gen1

2 x USB 3.1 Gen1

1 x RJ-45 (LAN)

1 x wyjcie audio

1 x Combo Audio

System operacyjny: WIN 10 PRO 64 bit lub réwnowazny
Klawiatura USB. Mysz USB

Gwarancja: 3 lata

monitor:

przekatna ekranu: 22cale; 16:9

matryca: HD+ (1600x900) TFT IPS LED

Liczba wyswietlanych koloréw: 6,7min

Kat widzenia: 178 stopni

Kontrast: 1000:1 typowy, 4min:1 dynamiczny
Czas reakcji matrycy: 6ms

Jasno$¢: 250cd/m2

Czestotliwos¢ od$wiezania: 60Hz

Ztacza wejsciowe: 1xDP 1.2; 1xHDMI 1.4; 1xVGA
Pozostate ztacza: 2xUSB 3.0; 2xUSB 2.0
Mozliwosci regulacji: regulacja cyfrowa, pochylenie, regulacja wysokosci, panel obrotowy, obrotowa podstawa
Pobor mocy (praca/spoczynek): 13-39/0,3Wat
Gwarancja: 3 lata

ZESTAW KOMPUTEROWY I

Minimalne wymagania:

komputer:

Obudowa: Small Form Factor

Procesor: (3.6-4.2 GHz, 8 MB cache)

Dysk twardy

256GB SSD

Pamie¢ RAM

16GB DIMM DDR4 2400 MHz

Maksymalna ilo$¢ pamieci

64 GB (4 banki pamieci)

Karta graficzna: Intel HD Graphics 630 (zintegrowana) lub réwnowazna
Karta dzwiekowa: Zintegrowana

Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s (zintegrowana)
Naped optyczny: DVD+RW (+ DVD-RAM)
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Bluetooth: nie

Ztgcza zewnetrzne:

2 x DisplayPort

1 x HDMI

2 x USB 2.0 (ty})

2 x USB 2.0 (front)

4 x USB 3.1 Gen1 (front)
2 x USB 3.1 Gen1 (ty})
1 x RJ-45 (LAN)

1 x Serial

2 xPS/2

1 x Wyjscie audio(tyt)

1 x Combo Audio(front)
System Operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit lub réwnowazny
Zasilacz: 180 Wat
Masa netto: 5.14 kg
Wymiary:

Szerokos$¢: 92.71 mm
Wysokos¢: 290.06 mm
Gtebokos¢: 292.10 mm
Klawiatura

Mysz

monitor (po 2 sztuki na jedno stanowisko komputerowe):

Wyswietlacz (przekatna): 23,8 cale/cali

Wyswietlacz (rozdzielczos¢): 1920x1080 px

Wyswietlacz (technologia): IPSLCD

Ztacza: D-Sub, 1x DisplayPort, mini DisplayPort, 2x HDMI, 4x USB 3.0
Zasilacz: wewnetrzny

Waga: 3.61 kg

Inne cechy monitora: VESA 100x100 mm

Czas reakciji: 8 ms

Proporcje ekranu: 16:9

Jasnos¢: 250 cd-m2

Kontrast; 1000:1 (statyczny), 2000000:1 (dynamiczny)
Katy widzenia: 178/178 pion/poziom

PodsSwietlenie: LED

Wymiary: 355.8 x 539.1 x 185 mm

(wys/sz/gh)

Czytnik kart: nie
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TELEWIZOR

Wymagania minimalne:

Telewizor z technologig pod$wietlenia LED o przekatnej 75 cale i rozdzielczo$ci 3840 x 2160.

Cztery ztacza HDMI, dwa porty USB, ztgcze Component Video oraz ztacze Common Interface.

technologia wykonania: LCD z pod$wietleniem LED,3D

format obrazu: 16:9

przekatna ekranu : 75 cale

rozdzielczo$¢ nominalna: 3840 x 2160 piksele obraz

- rodzaj ekranu: LED

czestotliwo$¢ odSwiezania 200Hz obraz

- format obrazu: 16:9

Rozdzielczo$¢: 3840 x 2160

tuner: cyfrowy (DVB-T), MPEG4

Zastosowane technologie: 200 Hz Motion Plus DVB-C DVB-T Full HD LED MPEG-4 Wide Color Enhancer Ultra Clear Panel
Wyswietlanie obrazu 3D (réwniez konwersja 2D do 3D) Wide Color Enhancer Plus obstugiwane systemy stereo: Nicam
gtosniki 2 szt - moc gto$nikow 20W

mozliwos¢ podigczenia gtosnikéw zewnetrznych

gniazda wejsciowe USB D-Sub 15 pin 2x Euro-Scart antenowe 1x Composite 1x Component

multiplikacja obrazow: PIP gniazda wyjSciowe stuchawkowe Gniazda HDMI — 4szt.

Mozliwos¢ podtaczenia komputera PC

Whbudowany tuner DTV Pilot Menu wy$wietlane na ekranie (OSD)

Telegazeta

Automatyczne wylgczenie Zegar Timer (wylaczanie i wigczanie) Sleep Timer

Certyfikat Eco Flower

Internet TV (dostep do wybranych serwiséw Internetowych)

Mozliwos¢ bezprzewodowego podtaczenia do lokalnej sieci WiFi (DLNA) 15 AllShare (DLNA)

- podiaczenie i wyswietlanie zawartosci PC na ekranie TV System fonii: Stereo

Technologie nagtosnienia i dzwieku: Dolby Digital Plus, DownFire, SRS Sleep Timer, Digital Noise Filter, EPG (Elektroniczny
Przewodnik po Programach),

Napisy,

Tryb gra,

Zegar & On/Off Timer,

Automatyczne wytgczanie,

Automatyczne wyréwnywanie poziomu dzwieku, Anynet+ (HDMICEC), Ethernet (LAN), Wejscie Cl (Common Interface),
Internet@TV, Samsung 3D, AllShare (powered by DLNA), ConnectShare Movie, Personal Video Recorder Ready, Time
Shift,

Automatyczne wyszukiwanie kanatéw,

Ztacza - zastosowane technologie: Common Interface Component Video D-Sub HDMI USB ztacza - inne wejscia/wyjscia
Ztacze kompozytowe AV Wyjscie audio (optyczne)

Wejscie antenowe 2 x USB

Obrotowa podstawa

Zatgczone wyposazenie: Pilot- 1 szt.,

Okulary aktywne (z aktywng migawka LCD) do ogladania filméw 3D.

Gwarancja: 2 lata

PROJEKTOR MULTIMEDIALNY
Wymagania minimalne:

- odlegto$¢ projekciji: 1-12m

- 3D: tak

- jasnos¢: 4000 lumenow

- rozdzielczos¢ natywna: 1280x800

- kontrast: 22000:1

- moc lampy: 220W

- przekatna ekranu: 0,55cali
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- technologia: DLP
- powiekszenie: 1,3
- proporcje obrazu: 16:10

86-calowy interaktywny ekran dotykowy LCD 4K UHD ze zintegrowanym opragramowaniem
do adnotacji

Podstawowe parametry:

Przekatna obrazu 86 cali, Certyfikowany Optical Bonding,Android 8.0
Whbudowana kamera i mikrofony,Rozdzielczo$¢ 4K

Technologia dotyku IR - 20-dotykowy

Rozpoznawanie obiektowe - Windows Ink

3 lata gwarancii,

WYPOSAZENIE SANITARNE

UMYWALKI | BATERIE

U1 - umywalka wiszaca, szeroko$é 50cm, gtebokos¢: 41cm, z otworem, z przelewem, w komplecie z potpostumentem;

Wymagania minimalne:

Dtuzszy bok 50 cm
Krétszy bok 41 cm
Typ klasyczna
Ksztalt potokragta
Otwdr na baterie tak
Kolor biaty
Materiat ceramika
395
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[przyktadowe rozwigzanie]

Umywalke kompletowaé z baterig sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana.
Wymagania minimalne:
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Montaz stojaca

Typ jednouchwytowa
Rodzaj zwykfa
Zalgczone wyposazenie z korkiem
Rodzaj wylewki stata

Kolor chrom

[przyktadowe rozwigzanie]

U2 - umywalka stawiana na blacie, wymiary: 50x46cm, z jednym otworem, z syfonem dekoracyjnym chromowanym
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[przyktadowe rozwigzanie]

Wymagania minimalne:

Dtuzszy bok 50 cm
Krotszy bok 46.5 cm
Typ nablatowa
Ksztatt prostokatna

Otwor na baterie tak



Kolor biaty

Materiat ceramika

Umywalke kompletowaé z baterig sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana.
Wymagania minimalne:

Montaz stojgca

Typ jednouchwytowa
Rodzaj zwykta
Zataczone wyposazenie z korkiem
Rodzaj wylewki stata

Kolor chrom

[przyktadowe rozwigzanie]

Umywalke kompletowaé z syfonem dekoracyjnym.

Wymagania minimalne:

Kolor chrom
Typ butelkowy
Materiat metalowy

[przyktadowe rozwigzanie]
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U3 - umywalka wiszaca, wym. 45x36¢cm, z jednym otworem, z syfonem dekoracyjnym chromowanym

Wymagania minimalne:

Diuzszy bok 45 cm

Krétszy bok 36 cm

Typ klasyczna, meblowa
Ksztalt prostokatna

Otwér na baterie tak

Kolor biaty

Materiat ceramika
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[przyktadowe rozwigzanie]

Umywalke kompletowac z baterig sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana.
Wymagania minimalne:

Montaz stojaca

Typ jednouchwytowa
Rodzaj zwykta
Zalgczone wyposazenie z korkiem
Rodzaj wylewki stata

Kolor chrom
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[przyktadowe rozwigzanie]

Umywalke kompletowaé z syfonem dekoracyjnym.

Wymagania minimalne:

Kolor chrom
Typ butelkowy
Materiat metalowy

[przyktadowe rozwigzanie]

U4 - umywalka wiszgca, wym. 60x48cm, z jednym otworem, z syfonem dekoracyjnym chromowanym

Wymagania minimalne:

Dtuzszy bok 60 cm

Krétszy bok 48 cm

Typ klasyczna, meblowa
Ksztatt prostokatna

Otwér na baterie tak

Kolor biaty

Materiat ceramika
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[przyktadowe rozwigzanie]
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Umywalke kompletowa¢ z baterig sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana,
Wymagania minimalne:

Montaz stojaca

Typ jednouchwytowa
Rodzaj zwykta
Zataczone wyposazenie z korkiem
Rodzaj wylewki stata

Kolor chrom

[przyktadowe rozwigzanie]

Umywalke kompletowa¢ z syfonem dekoracyjnym.

Wymagania minimalne:

Kolor chrom
Typ butelkowy
Materiat metalowy
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[przyktadowe rozwigzanie]

U5 - umywalka dla 0séb niepetnosprawnych, z otworem, z przelewem, szer. 65cm z baterig sztorcowa,
jednouchwytowa, chromowang

Wymagania minimalne:

Diuzszy bok 55¢cm
Krétszy bok 55 cm

Typ klasyczna
Ksztatt kwadratowa
Otwoér na baterie tak

Kolor biaty
Materiat ceramika

637
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[przyktadowe rozwigzanie]

68



Umywalke kompletowa¢ z baterig jednouchwytowa, stojaca
Wymagania minimalne:

Montaz stojaca

Typ jednouchwytowa, inna
Rodzaj zwykla, inna
Zalgczone wyposazenie z korkiem

Rodzaj wylewki stata

Kolor chrom

|
. -

[przyktadowe rozwigzanie]

U6 - umywalka okragta, podblatowa

Wymagania minimalne:

Dtuzszy bok 48 cm
Krétszy bok 48 cm

Typ wpuszczana
Ksztatt owalna
Otwér na baterie tak

Kolor biaty

Materiat ceramika
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[przyktadowe rozwigzanie]

Umywalke kompletowa¢ z baterig sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana.
Wymagania minimalne:

Montaz stojaca

Typ jednouchwytowa
Rodzaj zwykta
Zataczone wyposazenie z korkiem
Rodzaj wylewki stata

Kolor chrom

[przyktadowe rozwigzanie]

Bateria prysznicowa ze stuchawka prysznicowa, wezem i drazkiem

Wymagania minimalne:

Kolor chrom

Montaz Scienny
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[przyktadowe rozwigzanie]

ZLEWY

ZL1 - zlew gospodarczy ze stali szlachetnej:: wym. 520x490x240mm

Wymagania minimalne:

- stal szlachetna

- powierzchnia: jedwabisty mat

- grubo$¢ materiatu: 0,9mm

- montowana do $ciany

- profilowana $ciana przednia koory;

- zatyczkowy $rodkowy zestaw odptywowo-przelewowy 1 1/2 i przelew
- listwa tylna wys. 30mm

- zintegrowane wsporniki

[przyktadowe rozwigzanie]

ZL2 - zlew gospodarczy, 1-komorowy, ze stali szlachetnej, wym. 460x135x405mm,

Wymagania minimalne:

- stal szlachetna

- powierzchnia: jedwabisty mat;
- grubos¢ materiatu; 1mm

- krawedz tylna,
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- zatyczkowy zestaw odptywowo-przelewowy 1 1/2
- Z rusztem na wiadro

[przyktadowe rozwigzanie]

Zlew kompletowac z baterig zlewozmywakowa $cienng

Wymagania minimalne:

Montaz Scienna

Typ jednouchwytowa
Kolor chrom
Wyciggana wylewka nie

Podokienna nie
Wykoriczenie Metal

”
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[przyktadowe rozwigzanie]

ZL3 - zZlewozmywak 3-komorowy z wylewka przemystowa stojaca z przewodem elastycznym 2mb oraz wylewem

statym i zaworami,

Brodzik gteboki, ze stali nierdzewnej

Wymagania minimalne:

- wymiary: 90x90cm, wys. 25¢cm,

- stal nierdzewna AISI304 grubo$¢ 1mm
- wolnostojacy;

- $rednica odptywu: 50mm
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- powierzchnia gtadka

- spad w kierunku odptywu

- montaz: bezposrednio na posadzce
- wykonczenie: mat

[przyktadowe rozwigzanie]

ZL4 - zZlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, stal szlachetna

Wymagania minimalne:

- 1-komorowy z ociekaczem

- dlugos¢: 780 mm

- szeroko$¢: 500 mm

- gtebokos¢: 190 mm

- odptyw 3,5"

- przelew w komorze

- mozliwo$¢ podtaczenia do zmywarki
- syfon w komplecie

- do szafki 0 wymiarach: 60 cm

- wpuszczany

- odwracalny

- odporny na zarysowania

- wykonczenie: stal szlachetna satyna

[przyktadowe rozwigzanie]

Zlew kompletowac z baterig zlewozmywakowa, sztorcowa, chromowang

Wymagania minimaline:

- stojgca, 1-otworowa

- materiat: mosigdz

- przeptyw wody: 12 I/min
- ci$nienie robocze: 3 atm.



- maksymalna temperatura wody: < 90°C
- Z napowietrzaczem

- regulator ceramiczny @35

- wylewka obrotowa

- dtugo$¢ wylewki: 150 mm

- kolor: chrom

[przyktadowe rozwigzanie]

ZL5 - zZlewozmywak 1,5-komorowy, stal szlachetna

Wymagania minimalne:

- model 1,5 komorowy bez ociekacza
- odwracalny

- przelew w komorze

- wpuszczany

- dtugo$¢: 620 mm

- szeroko$¢: 490 mm

- gtebokos¢: 180 mm

- do szafki o wymiarach: 60 cm

- odptyw: 3,5 cala

- syfon w komplecie

- mozliwos¢ podtaczenia do zmywarki
- odporny na zarysowania

- wykonczenie: stal szlachetna

[przyktadowe rozwigzanie]

Zlew kompletowac z baterig zlewozmywakowa, sztorcowa, chromowang

Wymagania minimalne:
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- stojgca, 1-otworowa

- materiat: mosigdz

- przeptyw wody: 12 I/min

- ciSnienie robocze: 3 atm.

- maksymalna temperatura wody: < 90°C
- Z napowietrzaczem

- regulator ceramiczny @35

- wylewka obrotowa

- dtugo$¢ wylewki: 150 mm

- kolor: chrom

[przyktadowe rozwigzanie]

ZL6 - zlewozmywak 2-komorowy, stal szlachetna

Wymagania minimalne:

- 2-komorowy

- dtugo$¢: 780 mm

- szerokos$¢: 435 mm

- gtebokos¢: 160 mm

- odptyw 3,5"

- przelew w komorze

- mozliwos¢ podtgczenia do zmywarki
- syfon w komplecie

- do szafki o wymiarach: 80 cm
- wpuszczany

- odwracalny

- odporny na zarysowania

- wykonczenie: stal szlachetna

[przyktadowe rozwigzanie]

Zlew kompletowac z baterig zlewozmywakowa, sztorcowa, chromowang

Wymagania minimalne:
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- stojgca, 1-otworowa

- materiat: mosigdz

- przeptyw wody: 12 I/min

- ciSnienie robocze: 3 atm.

- maksymalna temperatura wody: < 90°C
- Z napowietrzaczem

- regulator ceramiczny @35

- wylewka obrotowa

- dtugo$¢ wylewki: 150 mm

- kolor: chrom

[przyktadowe rozwigzanie]

MISKI USTEPOWE

MU1 - Miska ustepowa lejowa wiszaca

Wymagania minimalne:

Diugo$c 56 cm

Szerokos¢ 35¢cm

Wysokosé 33.2cm

W zestawie miska wc z deskg wolnoopadajacq
Bez kotnierza nie

Montaz wiszacy

Kolor biaty
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[przyktadowe rozwigzanie]

Montaz na systemowym stelazu podtynkowym.
Do kompletowania z przyciskiem sptukujacym prostokatnym, chromowanym.

Wymagania minimalne:

- kolor przycisku chrom

- do stelaza podtynkowego
- dwudzielne sptukiwanie

[przyktadowe rozwigzanie]

MU2 - Miska ustepowa dla 0séb niepetnosprawnych

Wymagania minimalne:

Diugo$c 70 cm

Szerokos¢ 35.6 cm

Wysoko$¢ 34 cm

W zestawie miska wc z deskg wolnoopadajacq
Bez kotnierza nie

Montaz wiszacy

Kolor Biaty
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Montaz na systemowym stelazu podtynkowym.

[przyktadowe rozwigzanie]

Do kompletowania z przyciskiem sptukujacym prostokatnym, chromowanym.

Wymagania minimalne:

- kolor przycisku chrom

- do stelaza podtynkowego
- dwudzielne sptukiwanie

PISUAR

Wymagania minimalne:

- doptyw z géry

- odptyw pionowy/poziomy
-1l

- waga: 10,0 kg

- biaty
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BRODZIKI
Brodzik pétokragly,

Wymagania minimalne:

- wymiary: 90x90cm,

- gtebokos¢: 5em,

- Z kompletem nozek,

- z syfonem samoczyszczacym,
- odptyw 90mm

- promien brodzika: 5,5cm

- kolor biaty

- materiat: akryl

- powierzchnia gtadka

630

320

[przyktadowe rozwigzanie]

[przyktadowe rozwigzanie]
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ODPLYWY LINIOWE

Odplyw liniowy (pomieszczenia higieniczno-sanitarne)

Wymagania minimalne:

wyposazony w zestaw stopek regulowanych, zaslepki, komplet odptywowy samoczyszczacy, elementy montazowe do
rusztu z zakresem regulacji, element do wyréwnania wysokosci, kotnierz uszczelniajacy, wyposazenie uszczelniajace,
narzedzia pomocnicze do przyciecia

Odwodnienie liniowe (pomieszczenia myijni)

Wymagania minimalne:

- korpus koryta wykonany z betonu [;. C 35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu, kwarcu i wiokna)
- krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej

- ruszt szczelinowy poliamidowy, czarny,

- klasa obcigzenia B125

- mozliwos¢ mocowania rusztu w 5 punktach (4x zatrzask, 1x blokada poprzeczna)

[przyktadowe rozwigzanie]

KABINA PRYSZNICOWA

Wymagania minimalne:

- drzwi skrzydtowe otwierajq sie na zewnatrz
- wymiary: 90x90x195¢cm

- promien: 55¢cm

- rodzaj: potokragta

- kolor okué/profili: chrom/srebrny potysk

- wypetnienie: szkto przezroczyste

- zakres regulacji: 870-888 mm

- szeroko$¢ wejscia: 840 mm

- wysoko$¢: 1950 mm

- grubo$¢ szkta:
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- drzwi: 6 mm
- element staty: 8 mm
- profil 550 mm

[przyktadowe rozwigzanie]

AKCESORIA SANITARNE

Dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢: 0,51, stal matowa nierdzewna
Wymagania minimalne:

- mydfo uzupetniane z kanistra

- pojemnos¢ zbiornika 0,4 |

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- aczenia bokéw spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

[przyktadowe rozwigzanie]

Podajnik recznikéw papierowych, stal matowa nierdzewna
Wymagania minimalne:

- pojemnos¢ do 600 szt. recznikow

- okienko do kontroli ilosci recznikdw

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
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- aczenia bokéw spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- obudowa i tylna $cianka wykonana ze stali nierdzewnej

[przyktadowe rozwigzanie]

Pojemnik na papier toaletowy, stal matowa nierdzewna
Wymagania minimalne:

- dostosowany do papieru 0 maksymalnej Srednicy 19 cm

- okienko do kontroli ilosci papieru

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- aczenia bokéw spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

- obudowa i tylna $cianka wykonana ze stali nierdzewnej

e 8

[przyktadowe rozwigzanie]

Szczotka do WC, stal matowa nierdzewna

Wymagania minimalne:

- uchwyt przykrecany do Sciany

- wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego utatwia czyszczenie

- raczka szczotki z klapg zapobiegajaca wydostawaniu sie zapachow
- dostepna w wersji matowej lub polerowane;
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[przyktadowe rozwigzanie]

Kosz pedatowy, poj. 201, stal matowa nierdzewna

Wymagania minimalne:

- wykonany z wysokiej jakosci stali o podwyzszonej odpornosci na odksztatcenia

- dodatkowo wzmocniony wewnetrzng obrecza z tworzywa sztucznego oraz petnym, zamknietym dnem
- powierzchnia kosza zabezpieczona przed pozostawianiem odciskéw palcow

- elegancki, wytrzymaty przycisk pedatowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podtogi

- niewidoczny, trwaty, mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania

- z funkcjq "otwarta pokrywa", pozwalajaca na wygodny serwis kosza - czyszczenie, wymiane worka

- wyjmowane wewngtrzne wiadro z uchwytami, wykonane z najwyzszej jakosci tworzywa sztucznego

- wiadro z systemem mocowania worka ukrywajacym jego nadmiar - kosz zawsze wyglada schludnie i estetycznie
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza

- spdd zabezpieczony przed zarysowaniem podtogi

[przyktadowe rozwigzanie]

Kosz pedatowy, poj. 51, stal matowa nierdzewna

Wymagania minimalne:

- wykonany z wysokiej jako$ci stali 0 podwyzszonej odpornosci na odksztatcenia

- dodatkowo wzmocniony wewnetrzng obreczg z tworzywa sztucznego oraz petnym, zamknigtym dnem

- elegancki, wytrzymaty przycisk pedatowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podtogi

- niewidoczny, trwaty, mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania

- wyjmowane wewngtrzne wiadro z uchwytami, wykonane z najwyzszej jakosci tworzywa sztucznego

- wiadro z otworem do mocowania worka ukrywajacym jego nadmiar - kosz zawsze wyglada schludnie i estetycznie
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- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spdd zabezpieczony przed zarysowaniem podtogi

[przyktadowe rozwigzanie]

Wieszak podwdjny, stal matowa nierdzewna
Wymagania minimalne:

- wykonany z mosigdzu chromowanego;

- mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu.
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[przyktadowe rozwigzanie]

H - Drazek z 5 haczykami, mosigdz chromowany
Wymagania minimalne:

- wykonany z mosigdzu chromowanego

- mocowanie Scienne wykonane z mosigdzu

- wymiary:
gtebokosé 8,5¢cm
szerokos¢ 47,5¢cm
wysokosé 7cm

[przyktadowe rozwigzanie]

Porecz wc, $cienna, tukowa

Wymagania minimalne:

- stal nierdzewna

- dtugo$é: 60cm

- powierzchnia gtadka, wypolerowana

- Srednica: 32mm

- mocowana na ptytce 100x245x13,5mm w kolorze antracytowym
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[przyktadowe rozwigzanie]

Porecz uchylna, $cienna, z uchwytem na papier toaletowy
Wymagania minimalne:

- stal nierdzewna

- dtugo$¢: 60cm

- powierzchnia gtadka, wypolerowana

- $rednica: 32mm

- mocowana na ptytce 100x245x13,5mm w kolorze antracytowym

[przyktadowe rozwigzanie]

Porecz prosta, $cienna

Wymagania minimalne:

- stal nierdzewna

- powierzchnia gtadka, wypolerowana

- mocowanie przy pomocy rozet 71mm z otworami dla 3 Srub montazowych
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[przyktadowe rozwigzanie]

Siedzisko prysznicowe

Wymagania minimalne:

- wymiary siedziska: 40x40cm

- stal nierdzewna

- powierzchnia gtadka, wypolerowana

- mocowane na 2 ptytkach 70x190x15mm z otworami dla 3 $rub montazowych

- siedziska wyposazone w zdejmowalny panel z polipropylenu w kolorze antracytowym
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[przyktadowe rozwigzanie]

Wieszak zastony prysznicowej

Wymagania minimalne:

- stal nierdzewna matowa

- Srednica: 25mm

- wymiary: 90x90cm

- montaz narozny

- z dodatkowym mocowaniem stropowym 500x44mm\
- w komplecie 12 uchwytéw do zastonki prysznicowe;
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[przyktadowe rozwigzanie]

Zastona prysznicowa

Wymagania minimalne:

- wymiary: wysoko$¢: 200cm, szerokos¢: 180cm
- wszyte elementy obcigzajace w dolnej czesci

- 12 otworéw dla uchwytéw zastonki

[przyktadowe rozwigzanie]
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