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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy pn:

PRZEBUDOWA ODCINKA UKLADU DROGOWEGO ULICY DWORCOWEJ W PRUSZCZU
GDANSKIM Z REMONTEM MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKA RADUNIA DO WJAZDU NA
TEREN PARK& RIDE + 30 MB UL.DWORCOWEJ W PRUSZCZU GDANSKIM | ODCINKIEM
SCIEZKI ROWEROWEJ, CHODNIKIEM OD MOSTKU PRZY CKiS DO WLACZENIA DO
UPRZEDNIO ZAPROJEKTOWANEJ SCIEZKI ROWEROWEJ | CHODNIKA NA ODCINKUM OD
PARK& RIDE DO WEJSCIA NA DWORZEC PKP

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art.

20. ust. 4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 22013 r. Poz. 1409
z pOzniejszymi zmianami). Posiada takze wszystkie niezbedne uzgodnienia i opinie, jest wykonany

w stanie kompletnym z punku widzenia celu ktéremu maja stuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Komel Borowski m gr inz. Grzegorz Dymerski
upr. nr POM/0025/POOE/15 upr. nr POM/0005/PWOE/14
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4 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
— zlecenia inwestora;

— warunkdw przyfgczenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez Energa
Operator Sp. z 0. 0;

— obowigzujgcych przepiséw i norm z zakresu instalacji i urzadzen elektrycznych;
— danych katalogowych urzadzen i aparatow elektrycznych;
— mapy do celéw projektowych w skali 1: 500;

— ustalen z inwestorem.

4.2  ZAKRES OPRACOWANIA

Nlmejszy projekt obejmuje  wykonanie sieci oswietlenia ulicznego na
dz. nr /8/5 3/4 7L 5 obreb 12, ul. Dworcowa, 83-000 Pruszcz Gdariski.
W opracowanlu projek m zaproponowane zostaty uliczne oprawy, ze Zzrédtem Swiatta

LED 75W, oprawy do oswietlenia przejs¢ dla pieszych ze zrodtem swiatta LED 75W oraz
oprawy parkowe ze Zrodtem Swiatta LED 39W. Oprawy umieszczone zostang na
bezposrednio stupach stalowych, okragtych, stozkowych o wysokosci 8 m, 6 m oraz 4 m lub
z wykorzystaniem wysiegnikéw o dtugosci 1 m. Lampy zainstalowane pod katem 5° lub
1587

4.3  DEMONTAZ OSWIETLENIA

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji o numerze E0$-8465/UP-S-RZ/2017 z dnia
13.11.2017 wydanymi przez Energa Oswietlenie nalezy dokona¢ demontazu istniejgcych
stupow i opraw oswietleniowych z wysiegnikami o numerach: od 1/4 do 7/4 oraz 4/1/4
i 2/1/4 zasilanych z TO-5667; 1/3/3 i 1/4/3 zasilanych z TO-5667 Dworcowa (stacja T-5667
Dworcowa); oprawy o$wietleniowej wraz z wysiegnikiem znajdujacej sie na stupie linii
napowietrznej nr 205. Ponadto nalezy dokona¢ demontazu catej istniejacej linii kablowej
obwodu nr 4 z tablicy o$wietleniowej TO-5667 Dworcowa (stacja T-5667 Dworcowa) oraz
linii kablowej pomiedzy stupami 1/2/3 a 1/4/3 od granicy dziatki kolejowej (dziatka nr 73/2)
i drogowej (dziatka nr 71dr) do stupa 1/4/3, kabel od stupa 1/2/3 unieczynnié.
Zdemontowane kable i wysiegniki zeztomowa¢ irozliczy¢ z EOS. Zdemontowane stupy
zutylizowaé na koszt inwestora i rozliczy¢ z EOS. Zdemontowane oprawy przekonserwowac
i przekaza¢ do EOS. Demontaz istniejacej sieci o$wietlenia zgodnie z zatgczonym planem
zagospodarowania terenu. Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji, nalezy zachowa¢ linie
napowietrzng zasilajacg oprawy w ciggu ulicy Dworcowej. Stup bedacy wtasnoscig gminy
1/3 oraz stupy 1/1/3 oraz 1/2/3 pozostang w eksploatacji zgodnie z dokonanymi
uzgodnieniami z Energa Oswietlenie. Stupy nalezy unieczynni¢ poprzez odtaczenie zasilania.
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4.4 PROJEKTOWANE OSWIETLENIE

4.4.1 ZASILANIE

Zgodnie z warunkami przytaczeniowymi wydanymi przez ENERGA Operator Sp. z 0.0.
zasilanie sieci o$wietlenia ulicznego wykonane zostanie z projektowanego ztacza
kablowego. Projekt ztacza kablowego i zasilania ze stacji transformatorowej wedtug
odrebnego opracowania Energa Operator. Zasilanie od ztgcza kablowego do skrzynki
o$wietleniowej wykona¢ kablem YAKXS 4x35 mm?.

4.4.2 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu ochrony przeciwprzepigciowej, w skrzynce o$wietleniowej nalezy zamontowaé
ogranicznik przepie¢ B+C (kombinowany typ I+1).

4.4.3 STEROWANIE OSWIETLENIEM

Skrzynke o$wietleniowg SO z tworzywa sztucznego w wykonaniu ,,wandaloodpornym”,
nalezy zainstalowa¢ na fundamencie betonowym zgodnie zzatgczonym rysunkiem.
Drzwiczki szafki skierowa¢ w strone jezdni. Szafka zamykana na zamek ,baskwilowy”.
Oswietlenie zataczane bedzie z 3 - torowej, 3 - fazowej skrzynki o$wietleniowej. Zatgczanie
opraw oswietleniowych odbywa¢ sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego
instalowanego w skrzynce oswietleniowej oraz automatu zmierzchowego montowanego
w skrzynce odwietleniowej z elementem fotoczutym umieszczonym na najblizszej latarni
(latarnia 1/2). Element fotoczuty potaczyé z automatem zmierzchowym przewodem
YDY 2x1,5 mm?’. W ziemi przewdd uktadaé w rurze ostonowej. Wyposazenie szafki
oswietleniowej powinno umozliwiaé: wytaczanie oswietlenia, sterowanie reczne
miejscowe, oraz sterowanie automatyczne (zegar astronomiczny i automat zmierzchowy
zmierzchowy). Oprawy do oswietlania przejs¢ dla pieszych nalezy wyposazyé w sterownik
z systemem umozliwiajgcym komunikacje pomiedzy oprawami znajdujgcymi sie po
przeciwnych stronach przejs¢ dla pieszych. Na stupach, na ktérych zamontowane zostang
oprawy os$wietlenia przejs¢ dla pieszych nalezy na wysokosci 4 m zamontowaé czujniki
ruchu, ktéry wykrywac bedzie ruch pieszych zblizajgcych sie do przejscia. Zastosowaé
czujnik ruch o kacie obserwacji 160 °, o stopniu ochrony co najmniej IP 55, zasilany
napigciem 230 V, wyposazonym w wyjscie bezpotencjatowe. Wyjscie bezpotencjatowe
nalezy pofaczy¢ przewodem YDY 2x1,5 mm? ze sterownikiem oprawy. Kat nachylenia
czujnika nalezy dobra¢ w taki sposéb aby czujnik nie wykrywat ruchu pojazdéw na jezdni.
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4.4.4 StUPY OSWIETLENIOWE

Projektowane oprawy montowaé na stupach stalowych ocynkowanych zanurzeniowo
(ogniowo, $rednia grubos¢ cynku 80 um) okragtych, stozkowych, o grubosci $cianki
minimum 4 mm, malowanych fabrycznie proszkowo farbg antyplakatowg koloru
grafitowego lub w pasy 76tto — czarne w przypadku stupéw z oprawami o$wietlajgcymi
przejscia dla pieszych. Podstawy stupéw do wysokosci 30 cm pomalowaé farba
antykorozyjng polimerowa. Stosowaé stupy o wysokosci 8 m, 6 m i 4 m bez wysiegnikow
lub z wysiggnikami o dtugosci lub 1m. Wysiegniki montowac¢ wraz z linkami stalowymi.

Stupy posadowic¢ na fundamentach betonowych F100. Fundamenty zabezpieczy¢é masg
bitumiczna.

Stupy spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajgce wytrzymato$é na
Il strefe wiatrowa.

Stupy posadowi¢ drzwiczkami od strony drogi, aby umozliwi¢ swobodny dostep do
wneki stupowej. Jedli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do
wneki stupowej, stup posadowié¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw
na najblizszej jezdni. Minimalne wymiary wneki stupa 100 x 300 mm.

Projektowane stupy o numerach 4/1, 5/1, 9/1, 4.2/1, 4.4/1, 5.2/1 nalezy wyposazy¢
w tabliczki stupowe bezpiecznikowo — podziatowe. Pozostate stupy wyposazyé w ztacza
stupowe.

Na stupie o numerze 5/1 nalezy zamontowac sygnalizatory oraz pozostate urzadzenia
zwigzane z sygnalizacjg $wietlng.

Wszelkie elementy gwintowane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg towotem lub
wazelina techniczna.

W  miejscach, w ktdérych projektowane stupy oswietleniowe znajdujg sie
w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego drzewostanu, nalezy dokonaé przecinki drzew
wcelu swobodnego posadowienia stupdéw wraz z wysiegnikami i oprawami
o$wietleniowymi.

Zerowanie stupéw wykona¢ przewodem LgY 16 mm? 450/750 V w kolorze
26tto-zielonym.

Stupy zlokalizowane w odlegtosciach mniejszych niz 0,75 m od miejsc parkingowych
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez parkujgce samochody, np. poprzez ustawienie
barierek ochronnych lub nasadzenie krzewdw.

Numeracje stupdw przyja¢ zgodnie ze schematem jednokreskowym. Na stupie
umieszcza¢ numeracje stupa z oznaczeniem UM (Urzad Miasta).
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4.4.5 OPRAWY | ZRODLA SWIATLA

Na stupach 8 m montowac na wysiggnikach stalowych dtugosci 1m oprawy uliczne LED
koloru grafitowego o mocy 75 W. Stosowa¢ oprawy w obudowie aluminiowej, o klasie
szczelnosci 1P66, Il klasy ochronnosci, temperatura barwowa 3900 + 4300 K. Oprawy
z mozliwoscia autonomicznej redukcji strumienia $wietinego w godzinach péznonocnych.

Na stupach 6 m montowaé bezposrednio lub na wysiegnikach dtugosci 1 m oprawy
o$wietlenia przejs¢ dla pieszych LED koloru grafitowego o mocy 75 W. Stosowaé oprawy
w obudowie aluminiowej, o klasie szczelnosci IP66, Il klasy ochronnosci, temperatura
barwowa 2900 + 3300 K.

Na stupach 4m montowaé oprawy parkowe LED koloru grafitowego o mocy 39 W.
Stosowac oprawy w obudowie aluminiowej, o klasie szczelnosci IP66, Il klasy ochronnosci,
temperatura barwowa 3900 + 4300 K. Oprawy z mozliwoscig autonomicznej redukc;ji
strumienia Swietlnego w godzinach pdéznonocnych.

Ewentualne zmiany typu opraw powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem.

4.4.6 KABLE | PRZEWODY ZASILAJACE

Projektowany kabel YAKXS4x25 mm? uktada¢ linig falista w rowie kablowym na
gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku i zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15 cm
warstwg ziemi rodzime; .

Nastgpnie utozy¢ folie o trwatym kolorze niebieskim i reszte zasypa¢ pozostata
zwykopu ziemig. Na kabel zatozy¢ opaski informacyjne, tre$é¢ ktérych nalezy uzgodni¢
zinwestorem i inspektorem nadzoru np. ,kierunek, nr stupa, rok budowy, typ i przekréj
kabla”. W miejscach przejscia kabla przez drogi, pod wjazdami na posesje, a takze na
skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi kabel uktadaé w przepustach kablowych
o $rednicy ¢$110mm (wejscie i wyjscie z przepustu uszczelnia¢ piankg izolacyjng). Na
istniejgce instalacje podziemne zaktadac rury ostonowe dwudzielne $110mm. W miejscach
przej$¢ przez istniejgce drogi lub ciagi pieszych stosowa¢ metode przecisku lub przewiertu
dla wykonania przepustéw. Na remontowanym moscie kable uktada¢ w rurach
ostonowych. Montaz rur ostonowych na moscie zgodnie z odrebnym opracowaniem branzy
mostowej.

W celu uziemienia stupéw wraz z kablem na dnie wykopu uktada¢ ptaskownik
FeZn 25x4mm. Wartos¢ uziomu roboczego mniejsza niz 10 Q. Uziemienia robocze nalezy
podtaczyc¢ do zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza z podaniem domiaréw
do statych punktéw w terenie, dokona¢ odbioru etapowego przy udziale przedstawicieli
inwestora oraz inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete ipomiaréw
opornosci izolacji kabli.

Zasilanie skrzynki SO ze ztgcza kablowego wykonaé kablem YAKXS 4 x 35 mm?.

Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami szybkimi DO1 - 4 A.
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Zasilanie opraw w stupie wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?; 450/750V.
Szczegoty dotyczace trasy linii kablowej pokazano na rys. nr 1.
Schemat jednokreskowy potaczen przedstawia rys. nr 2.

W_ przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejgce instalacje
podziemne nalezy Scisle trzymad sie uzgodnieri branzowych. Wszystkie sieci podziemne
traktowac jako czynne. Zachowadé szczegdlng ostroznosc.

4.5 OCHRONA OD PORAZEN

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od
porazeri elektrycznych nalezy zastosowa¢ ZGODNY Z UKLADEM SIECI TN-C
(zerowanie) . Skuteczno$¢  ochrony projektowanej linii  kablowej sprawdzono
w obliczeniach . Warunki skutecznosci ochrony sg spetnione.

Po wykonaniu uzioméw dokonaé pomiaru uziemienia.

46  UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot oraz etapowe odbiory kabli wykonaé pod nadzorem inwestora lub jego
petnomocnika, zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami
inormami, a w szczegdlnosci z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom V ,, Instalacje elektryczne ”, normg N SEP — E- 004:2004,
PN-EN 13201:2016.

Po zakonczeniu prac teren przywrdcié¢ do stanu pierwotnego.

Napotkane podczas wykonywania robét urzadzenia podziemne traktowaé jako czynne
i zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. Nalezy zachowaé min.
0,5 m odstepu od istniejgcych sieci poziemnych. W miejscach skrzyzowan i zblizen
zastosowac rury ochronne.

Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejagcymi gestorami zachowa¢
szczegdlng ostroznos¢ - prace ziemne wykonywaé recznie i STOSOWAC SIE ZGODNIE
Z UZGODNIENIEM GESTORA.

Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnié
zinwestorem i inspektorem nadzoru. Po zakoriczeniu robdt do odbioru przygotowac
dokumentacje powykonawczg i niezbedne protokoty pomiardw.

www.TRYDAN.pl 8
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5 OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1 MOC CAtKOWITA, PRAD

PC=ZP

P
I =7
U, xcos @

— dla obwodoéw jednofazowych

— dla obwodéw tréjfazowych
P
Iy = —————
\/§Up * cos @

Prad I, - obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu (podany w PN-IEC 60364-5-523:2001)
powinien by¢ nie mniejszy od pradu I, obliczonego wyzej. Prad I;; powinien przy
przecigzeniach spetnia¢ warunek:

1,45xl44 > I,

gdzie:

I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego wziety z charakterystyki czasowo - pragdowej

(po uptywie 1 godziny);
I44 - obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu

Szczegdtowe obliczenia w zatgczniku.

5.2  OBLICZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN

Dostateczne szybkie wytaczenie napiecia nastgpi w przypadku spetnienia zaleznosci
przedstawionej ponize;j:
U, > Zexl,
gdzie:
U, - napiecie znamionowe wzgledem ziemi;
Z, - impedancja petli zwarciowej obwodu obejmujgca zrédto zasilania i przewéd ochronny od

miejsca zwarcia do Zrodta zasilania
1, - prad powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w czasie 0,4 s okre$lony na podstawie

charakterystyki czasowo-pradowej zalezny od pradu znamionowego zabezpieczenia.

Szczegodtowe obliczenia w zatgczniku.

www.TRYDAN.pl
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5.3  OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

Obliczenie spadkéw napigcia na liniach zasilajacych poszczegdlne odbiory energii
elektrycznej dokonano zgodnie ze wzorem :

— dla obwoddéw jednofazowych

200 .
AUy, = T Ip * (R * cos(@) + X * sin(¢@)

nf

— dla obwodéw tréjfazowych
100 * V3

7 * I, * (R * cos(@) + X * sin(@)
n

AU% =

gdzie :
I, — prad obcigzenia

U, — napiecie miedzyfazowe

Uns — napiecie fazowe

R - rezystancja przewododw/kabli
X —reaktancja przewodoéw/kabli
cos(¢@) — wspétczynnik mocy

Szczegotowe obliczenia w zatgczniku.

54 OBLICZENIA POZIOMU LUMINANC)I ORAZ NATEZENIA OSWIETLENIA

Przedstawione obliczenia parametréw os$wietleniowych potwierdzaja prawidtowy
dobor stupdw i opraw oswietleniowych i wyniki te s3 zgodne z zatozeniami normy
PN-EN 13201. Obliczeri parametréw oswietleniowych dokonano za pomocg programu
komputerowego Dialux, ktory jest zalecany do stosowania przez Miedzynarodowy Komitet
Oswietleniowy CIE. Przedstawione w projekcie oprawy oswietleniowe i rozwiazania
techniczne nalezy traktowac jako przyktadowe stuzace do obliczeri. Dopuszcza sie zamiane
materiatdw na inne o nie gorszych parametrach technicznych.

Wyniki obliczen zataczono do projektu.

Www.TRYDAN.pl 10
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6 OSWIADCZENIE O ROWNOWAZNOSCI

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatéw, urzadzer i/lub
technologii wykonania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie — Projektant, zgodnie
zart. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie réwnowaznych materiatéw, urzadzen
i/lub technologii wykonania. Materiaty, urzadzenia i technologia wykonania, pochodzace
od konkretnych producentéw okreslajag minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe,
jakim musza odpowiada¢ materiaty, urzadzenia i/lub technologia wykonania oferowane
przez Wykonawce, aby zostaly spetnione wymagania stawiane w opracowanej
dokumentacji projektowej. Materiaty, urzadzenia i/lub technologia wykonania pochodzace
od konkretnych producentdw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Pod pojeciem minimalne parametry jakosciowe i uzytkowe, nalezy rozumie¢
wymagania dotyczace materiatéw, urzadzen i/lub technologii wykonania zawarte w ogdlnie
dostepnych Zrddtach, katalogach, stronach internetowych producentdw. Operowanie
przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okre$lonego w dokumentacji projektowej
rozwigzania. Postugiwanie sie¢ nazwami producentéw, produktéw ma wytgcznie charakter
przyktadowy. Projektant wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub
konkretny produkt przy opisie przedmiotu Zamdwienia, dopuszcza jednoczeénie produkty
rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie
parametréw wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych lub
lepszych parametrach.

W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia stosownych dokumentéw,
uwiarygadniajgcych te materiaty, urzadzenia i/lub technologie wykonania. Ciezar
udowodnienia réwnowaznosci spoczywa na Wykonawcy.

www.TRYDAN.pl 11
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7 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

POMORSKI URZAD WOJEWODZK|
W GDANSKLUI
Wydziat Infrast; URiry
Ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdarisk

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1 bednarka ocynkowana 4x25 m 1138
2 cement “35” kg 630
3 Czujnik ruchu szt. 8
4 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. powyzej 0.4-0.6 mm

gat. I/Il m’ 286
5 | kabel YAKXS 4x35mm’ m 5,2
6 | Kabel YAKXS 4x25mm’ m 1175
7 koricowki kablowe szt. 288
8 lampa oswietleniowa kompletna LED typ A kpl. 14
9 lampa oswietleniowa kompletna LED typ B kpl. 3
10 [ lampa oswietleniowa kompletna LED typ C kpl. 10
11 | lampa oswietleniowa kompletna LED typ D kpl. 7
12 | lampa o$wietleniowa kompletna LED typ E kpl. al
13 | lepik asfaltowy na zimno kg 273
14 | opaski kablowe szt. 182
15 | piasek m’ 50
16 | piasek do betonéw m? 0,77
17 | prefabrykowany fundament betonowy pod stup o$wietleniowy szt. 35
18 | Prefabrykowany fundament betonowy pod szafe oswietleniowa szt. il
19 | przewdd YDY 3x1,5 mm?, 750 V m 251
20 | przewdd YDY 2x1,5 mm?, 750 V m 68
21 | roztwor asfaltowy do gruntowania kg 35
22 | rura ostonowa do kabli wykonana z PE, dwuscienna, 110/95 mm m 273
23 | rura ostonowa dzielona wzdtuznie z taczeniem zatrzaskowym HDPE-

110/100 m 57
24 | stupy stalowe h=4m, okragte, stozkowe szt. 10
25 | stupy stalowe h=8m, okragte, stozkowe szt. 17
26 | stupy stalowe h=6m, okragte, stozkowe szt. 8
27 | Szafa o$wietleniowa szt.
28 | Tablica stupowa bezpiecznikowo - podziatowa szt. 6
29 | wazelina techniczna kg 25
30 | wysiegniki rurowe o dtugosci 1 m szt. 18
31 | zigcze stupowe szt. 29
32 | zwir do betonéw m’ 1,54

mgr inz. Kornel Borowskj

oréwnieniz dudowlzne do pr mgr e o
: Jaowiang do projektowaniz i kierowan Upraw. buzz s
i Dugowdhymi [2niczen w specjzinos: i kierowan.a r
R EWID.: POM/06 AP W i
y 25/POOE/15, POM/0266/ 8¢, elektryczny:n sraz

www.TRYDAN.pl
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= BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X79-EUJ-6U9 *

Pan Kornel Borowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0209/15

adres zamieszkania ul. Mysliwska 24B/25, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrpnicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-K86-6WZ-M6E *

Pan Grzegorz Janusz Dymerski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0284/14

adres zamieszkania ul. Juranda ze Spychowa 17/22, 83-200 Starogard Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

0-369 Gdadsk, al. Rzectypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

i

sygn. akt. 26/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22013 r, poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan KORNEL KAZIMIERZ BOROWSKI
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 04.03.1987 r. w Starogardzie Gdarskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0025/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

www.TRYDAN.pl
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v GDANSKU
Wydzial Infrastruktury
Ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1AZYNIEROW BUDOWNICTWA 3 _
B0-369 Edansk, al, Reczypospalilej 4/155 Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 r.
tel. b3-324-89-77, lox 58-301-44-98
-1~

sygn. akt 8/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 267 ze zm./, po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ JANUSZ DYMERSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.02.1982 r. w Myszyficu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0005/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

www.TRYDAN.pl 16
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9 INFORMACIE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

9.1  STRONA TYTULOWA PLANU BIOZ

Przebudowa odcinka uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu
Gdanskim z remontem mostu drogowego nad rzeka Radunia do
wjazdu na teren PARK&RIDE + CA 30 mb ulicy Dworcowej w Pruszczu
Gdanskim i odcinkiem sciezki rowerowej, chodnikiem od mostku przy
CKiS do wtaczenia do uprzednio zaprojektowanej $ciezki rowerowej i
chodnika na odcinku od PARK&RIDE do wejscia na dworzec PKP

Temat

Tytut planu Projekt wykonawczy

dz. nr 56, 57, 58, 59/3, 60, 64, 71, 52/2 obreb 12, ul. Dworcowa,
83-000 Pruszcz Gdanski

Adres

Gmina Miejska Pruszcz Gdariski
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdarski

Inwestor

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

A0 | ki robotami budowlanymigez ograniczen w specjalnosci
: mgr inz. Kornel Borowski instalacyjnej w Zakregie sied), instalacji i urzadzen
Projektowat

elektrycznychr roenergetycznych
upr. nr POM/Oozs/POOE/ls NR EWID.: POM/0025/POOE/15, POM/0266/WBE/15

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

0 ki robotami budowlanymjt@z ograniczen w specjalnosci
mgr Inz. Grzegorz Dymers ! instalacyjnej w za f€ci, instalacji i urzadzen

elektrycznyc 2 elektroenergetycznych
upr. did POM/OOOS/PWOE/14 NR EWID.: POM/0005/PWOE/14

Sprawdzit

www.TRYDAN.pl i )



POMORSKI URZAD WOJE WODZKI
v GDANSKU
Wydziat infrastruktury
Ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gaansk

9.1 INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r Nr 106, poz .1126, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5,
Nr 100, poz.1085, Nr 110, poz.1190, Nr 115, poz.1229, Nr 128, p0z.1439 i Nr 154,
poz.1800 oraz z 2002r. Nr 74, poz.676) kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania ,,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA”.

Zakres robot do realizacji:

— Wwykopanie rowdw pod kabel i dotéw pod fundamenty stupéw o$wietleniowych,

— zasypanie rowow z ubiciem,

— montaz stupow,

— montaz opraw oswietleniowych,

— pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli,

— podtaczenie kabli nN pod napiecie na i/lub w stupie,

— pomiar skutecznosci zerowania.

Wykaz istniejacych obiektéw:

— linie kablowe nN,

— linie kablowe SN,

— linie napowietrzne nN,

— linie telekomunikacyjne,

— siec gazowa,

— sie¢ wodnokanalizacyjna.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:
— linie kablowe nN,

linie kablowe SN,
— linie napowietrzne nN,

sie¢ gazowa,

sie¢ wodnokanalizacyjna.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania

Wpadniecie do rowu NE BB kAD Od rozpoczecia do

Niska ) ’
kablowego zasypania rowéw

Podczas montazu

Srednia Upadek z wysokosci Sfupy L . osprzetu i pomiaréw
napowietrzne; o x
rezystancji izolacji
v s -~ Podczas montazu
e Porazenie pragdem o napieciu Linia kablowa AR i it
" 0,4 kv 0,4 kv i

rezystancji izolacji.

www.TRYDAN.pl 18
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku
z wykonywanymi robotami:

— teren robdt nalezy wygrodzic folig biato-czerwong,

— robdt nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

— nie wykonywac prac dZzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

— pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiardéw,

— przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Gminy Miejskiej
Pruszcz Gdanski lub jego petnomocnikiem oraz przedstawicielami gestoréw sieci
podziemnych w celu okre$lenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

Nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie niezidentyfikowane sieci uzbrojenia podziemnego ujawnione podczas prac
ziemnych  nalezy traktowa¢ jako czynne i  potencjalnie  niebezpieczne.

www.TRYDAN.pl 19



POMORSKI URZAD WOJEWQODZKI

o JANSKU
MIRIA PARRIIS N A _ Wyuziat Infrastrukic
PRUSZCZ GDANSK I Ul. Okopowa 21/27, 80-810 Guansk
83-000 PriazerGdanski
ul. Grunwaldxka 20 Pruszcz Gdanski 1.12.2017.

Regon 161874610, NiP #03-09-06-827

TI.7011. 5BS  2017.

ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0.
Ul. Rzemie$lnicza 17/19
81-855 Sopot

Dotyczy: projektu o$wietlenia ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim

Gmina Miejska Pruszcz Gdanski informuje, ze bedzie utrzymywac w eksploatacji
2 stupy energetyczne z o$wietleniem zlokalizowane na dziatce nr 73/2 przy ul. Dworcowej
w Pruszczu Gdanskim, zgodnie z dokonanymi ustaleniami.

Zat. mapa sytuacyjna z wskazanymi stupami.

Wojcie % Gawkowski

k.o.
1. adresat

2.Tla/a
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DANS:
2 T +48 58 760 77 20 infrast
6 EﬂEfga OSWIETLENIE F +48587607722  www efrgaoswidtienié g7 #0-5 10 Gouiisk

BAKOWO, DN. 13.11.2017R.
EOS - 8465/UP-S-RZ/2017

Gmina Pruszcz Gdanski
Ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdanski

Dotyczy: Wniosku o usunigcie kolizji polegajacej na demontazu oswietlenia przy ul. Dworcowej
w m. Pruszcz Gdarski.

W nawigzaniu do Panstwa wniosku o usunigcie kolizji z dnia 07.11.2017r. (data wplywu
07.11.2017r.) oraz warunkow EOS-7480/UP-S-RZ/2017 z dnia 31.10.2017r.,
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. (dalej EOS) informuje, ze wyraza zgode na przebudowe sieci
oSwietleniowej przy ul. Dworcowej w m. Pruszcz Gdafiski.

W zwigzku z powyzszym nalezy:
1. Opracowac projekt budowlany i wykonawczy usunigcia kolizji. Projekty uzgodni¢ z DRU Sopot
wEOS.

2. W projekcie usunigcia kolizji nalezy uwzglednic:
* Demontaz linii kablowej obwodu nr 4 z tablicy o$wietleniowej TO-5667 Dworcowa: stacja T-5667
Dworcowa,
» Demontaz slupow i opraw nr od 1/4 do 7/4 oraz 4/1/4 i 2/1/4 zasilanych z TO-5667;
» Demontaz oprawy i wysiegnika ze slupa nr 205 zasilanej z TO-5667;
» Demontaz stupow 1/3/3 i 1/4/3 zasilanych z TO-5667 Dworcowa; stacja T-5667 Dworcowa
* Demontaz linii kablowej pomiedzy stupami 1/2/3 a 1/4/3 od granicy dzialek kolejowej i drogowej
do slupa 1/4/3, kabel od slupa 1/2/3 unieczynnic;
Ponadto:
* Kable i wysiggniki Zlomowag i rozliczyé z EOS:
* Slupy zutylizowa¢ na koszt Inwestora i rozliczy¢ z EQS;
* Zachowac linie napowietrzng zasilajaca oprawy w ciagu ul. Dworcowej.
* Slup bedacy wiasnoscig gminy 1/3 oraz stupy 1/1/3 oraz 1/2/3 pozostang w eksploatacji do czasu
przebudowy dworca kolejowego.
3. Prace wykonywat zgodnie z obowigzujacymi normami.
4. Usunigcie kolizji zostanie wykonane Panstwa kosztem i staraniem wedlug opracowanego
i uzgodnionego projektu usunieci kolizji.
5. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwiazanych z usunigciem  kolizji
jest uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Sopot.
6. Wykonawcg usunigcia kolizji moze by¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajaca
stosowne uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez ENERGA Oswiellenie Sp. zo.0.
7. Odbior techniczny usuniecia kolizji nastapi na podstawie protokolu odbioru koficowego z usunigcia
kolizji.
8. Powyzsze ustalenia wazne $3 przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.
9. Oéwietlenie niezdemontowane, a bedace majatkiem EOS pozostanie na majatku EOS.
10. Prace projektowe mozna rozpocza¢ po pisemnej akceptacii niniejszych warunkow przez inwestora.
11. Warunki EOS-7480/UP-S-R2/2017 z dnia 31.10.201 7r.tracq waznosé.
Na podstawie niniejszego pisma ENERGA Oswiellenie Sp. z 0.0. dokona stosownych czynnosci
umoZliwiajacych szybkie i sprawne zalatwienie powyzszej sprawy. Kteromnik

I VYdAG Realizacyi Ustug

(Bl

DW: 1. EO$-TG, TG-1

ENERGA O$wietlene Sp z 0.0 Sad Rejonowy Gdansk ~ Poinoc w Gdansku PEKAO S A.. Nr rachunku™ 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803

ul Rzemvesinmicza 17/19 Vil Wydzial Gospodarczy KRS Kapnal zakladowy 191621 500,00 21
81-855 Sopot KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
kancelana oswietienie@energa p! Regon 191251580
www energa-oswietiene pl
Stronal1z1



ENERGA Oswietlenie Sp. z n.0.
ul Rzemiesinicza 17119, 81-855 Sopot
tel. 58 760 77 20

Uzgodnienie dokumentacji nr %ﬁ Z dnia 024[)7;

dot. Fc‘u‘(ﬂvoj

ul LLan LS
Dokumentacje sprawdzono w zakresie:
- Zasilamia i opomiarowania na zgodno$¢ z warunkami

. . _ Uwag)
Inzynier ds. Oswietlenia 1) Na co najmniej 14 gnj Przed rozpoczeciem
p Z prac na sieci otwigﬂenbwej poinformowag
1 Energa 06w:et{eme Sp.zo.0.0 tym fakcie.
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80-310 Gdansk

kopowa 21/27

Ul

m_m._ﬁuo_.:mﬁm No 1 A.w_.,u.m%.u_, x_a_ 58 760 72 41
Uzgodnienie nr mMm\\g‘M z dnia §N.\s\.\&\\u

Wagne 2 1ata 0d vwiw daly

1 ~h, szalek pomaioych,
cowtizoiovwych

wom, ﬁ«.er“ﬂktnu: gm. .4
by s _Otlihotr

Projekt budowlano-wykonawczy naiezy uzgodnié w
ENEFRGA Oswiellenie Sp.zc0

InZynier ds. Oswietlenia

RAT 2/

Rafat Zajac

Wo jewGdztwo: pomorskie
Powiat: gdariski
Jednostka ewidency jna: 220401_1 Miasto Pruszcz Goardski
[Obreb: Obreb 12, Obreb 7

Ulice: Dworcowa

Nr dziatli: 52/2, 71 i inne

[dentyfikator zgtoszenia pracy: 6640.75.2017

Nr sekc fii 6216260214, 6218260232, 6218260231

Ukl. odniesienia: poziomy: 2000/6

pioriowy: H nopy

TAKGEOD Przedsigbiorstwo Ustugowe
Katarzyna Pawlik
Cedty Wiekie, ul. Boleslowa Prusa 1
NP 604-016-21-14  REGON 222050530
tel. 508-28-68-74
e-mal : geodezja_cedry@up.pl

MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
W zakresie opracowania mepa aktualna na ozier: 2017.0119

IT

Nie wyklucza sie istnienic w terenie innych, nie wykazenych na ninie jszej mepie urzadzei poaziemnych,
ktére nie zostaly zgloszone do inwentaryzac ji

Wlasciciel, wiada jacy, inwestor, sa prawnie zobowiazani do ochrony znakow geodezy jnych

na terenie mwestyc,i budowlene ( nieruchomosci)

Cort. IS, 48, pkt. 3 ustowy z ania 17051939 r. Pravo geodezy jne i kortograficzne

Dz. U z ania 2010 r. Ne 193, poz1287 z péznieszymi zmianami )

LEGENDA:

o

£

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDANSKIM
REFERAT UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W granicach oproecowania wystepuja pro  jektowane
i/ zare jestrowane w RUDP przewody | wurzadzenia
zgodnie z trescia niniejszej dokumentac ji

Wykonal dnia 03.02.2017
Pruszcz Gaanski, dn. 2017.01.17 r.

GEODETA UPRAWNIONY
Sebastian Pawlik
Podpis nieczytelny
nr upr, 22105
tel. 508-28-68-74

Wykonanie ninie jsze j mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obciaza jacych grunty polozene
w granicach pro jektowane ] inwestycji budowlane

Tereny zamknie te

6014550.00

l 000502¥59

Projektowana ¢

Ztacze kablowe
opracowaniem

&323.121-4023 punkt osnowy poziomef ponmlarowej geodezy jne |

IT

STAROST

/2

a 1/2/3 uniec

Usungc istniejacy kabel pomiedzy stupami 1/2/3 i
dziatki kolejowej (dz. nr 73/2) i drogowej (dziatka |
stupa 1/4/3, kabel od stup

zynnié
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