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OPIS TECHNICZNY

1.1 Zatozenia Projektu budowlanego stanowia:
- Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o. o.
nr 45499/2021/0D2/ZR1 z dnia 25.06.2021
- uzgodnienia z branzg architektoniczno -budowlang i instalacyjng
- obowigzujgce przepisy, zarzgdzenia i normy

1.2 Przedmiotem opracowania Projektu Budowlanego jest:
Instalacja elektryczna terenu rekreacyjnego nad rzekg Wartg , oswietlenie promenady
Czechow, dz. nr 220

1.3 Zakres opracowania:
- ztgcze kablowe ZKP, instalacja wiz
- Rozdzielnica RS-Czechéw
- instalacja kablowa
- instalacja o$wietlenia zewnetrznego
- uktad sieci i bilans mocy
- ochrona przeciwporazeniowa
- zabezpieczenie przed korozjg
- uwagi i zalecenia dla wykonawcy

2.1 Ztacze kablowe ZKP, instalacja wiz
Ztgcze kablowe ZKP typ ZK1-1P z licznikiem do pomiaru bezposredniego.
Zabezpieczenie przed licznikowe 3xOSP-P10, 1P 63A, wiz YKYZo 4x16mm?.

2.2 Rozdzielnice RS-Czechéw
Rozdzielnice RS-Czechow zaprojektowano jak wolnostojgca, obudowa
530x800x245 + F: czes¢ pomiarowa 63A, IK10, IP44, /-25 do +55/ °C, kl. izolacji ll,
catkowity wymiar z fundamentem 1704X530x245.
Na obudowie z lewej i prawej stronie Scian bocznych przewidziano gn. wtyczkowe:
- 16A/230V, 2P+Z, IP54, szt. 6
- 16A/400V, 3P+N+Z, IP54 szt. 1
- 32A/400V, 3P+N+Z, IP54 szt. 1
W rozdzielnicy przewidziano uktad zasilania i sterowania oswietlenia zewnetrznego
terenu rekreacyjnego.
Wyposazenie rozdzielnicy wykonac wg rys. nr E-02.

2.3 Instalacja kablowa




Zasilanie rozdzielnicy RS-Czechéw wykonaé z ZKP kablem YKYzo 4x25mm 2.

Kabel uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci 10cm i zasypac¢ warstwag piasku
tak, aby grubosc tej warstwy nad kablem wynosita 10cm a pozostatg czes¢ wykopu
wypetni¢ gruntem rodzimym. Gtebokos$¢ utozonego kabla mierzona od powierzchni
ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej 70cm,

pod droga co najmniej 100cm.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznakowana
za pomocg pasa folii koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego o szerokosci 30cm
utozonego co najmniej 25cm nad kablem.

Pod droga, zblizenia i skrzyzowania kabla z rurociggami i innymi kablami chroni¢

w przepustach SRS 110 ,AROT”. Na kablu po obu stronach przepustow

oraz przy rozdzielnicy ztgczu zatozy¢ opaski kablowe informacyjne.

Po utozeniu kabla i po czesciowym zasypaniu nalezy powiadomi¢ GEODEZJE

i wykona¢ inwentaryzacje utozonego kabla.

2.4 Instalacja oswietlenia zewnetrznego
Na terenie rekreacyjnym zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne, przewidziec:
- o$wietlenie — stup h=3m, $rednica podst. @130, srednica zwienczenia J60, P44, IK10
wymiar podstawy 295x295mm, rozstaw otworéow 200x200mm, fundament H=1000mm,
a=300mm, AxB 200x200mm, 4xM20, m=140kg, Mg=3,9kN/m
z oprawg LED 19W, 2350Ilm, 3000K, IP66, do stref pieszych, kl. Il -40 do +55 °C- szt. 4
- naswietlacz LED 32W, 4000K, 3700Im, ST /soczewka z asymetrig, IP66, IK10, kl. II
fundament jw. — szt. 1.
Zasilanie oswietlenia wykona¢ przewodem YKYZzo 3x4mm 2,
Kabel do opraw uktada¢ w ziem na gtebokosci 0,70m. Trasa powinna by¢ chroniona
i oznaczona tak samo jak w punkcie 2.3.
W wykopie od RS-Czechéw do ostatniego stupa obok kabla utozy¢ bednarke
FeZn 25x4mm.

2.5 Uklad sieci i bilans mocy elektryczne;.
Calos¢ sieci odbiorczej w uktadzie: TN-C-S
Rozdzielnica RS-Czechéw  Moc przytgczeniowa Po = 40kW
IB =60A, In=63A

3 Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim przewidziano izolacje
podstawowg wiasciwe ostony i odstepy izolacyjne.
Przed dotykiem posrednim przewidziano szybkie wytgczenie zasilania w czasie: Ts < 0,2
Wszystkie metalowe obudowy rozdzielni i instalacji nalezy trwale potgczyé z przewodem
ochronnym.

UWAGA

Po wykonaniu instalacji bezwzglednie sprawdzi¢ system szybkiego wytaczenia
zasilania metodami praktycznymi.

4 Zabezpieczenie przed korozja.
Wszystkie metalowe powierzchnie konstrukgji i instalacji nie zabezpieczone fabrycznie
przed korozjg nalezy po doktadnym oczyszczeniu pokry¢ farbg antykorozyjng
a nastepnie pomalowaé farbg o dobranej kolorystyce.

5 Uwagi i zalecenia dla wykonawcy.

5.1 Catos¢ instalacji elektrycznych wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
cz. V ,INSTALACJE ELEKTRYCZNE”

Po zakonczeniu robét instalacyjno-montazowych a przed podtgczeniem zasilania



nalezy przeprowadzi¢ pomiary instalacji.

5.2 Zabezpieczenie przeciw pozarowe i bhp w czasie prowadzenia prac
instalacyjno-montazowych.

a/ Wszystkie prace przy urzadzeniach elektrycznych w ruchu moga sie odbywaé po
uprzednim uzyskaniu zezwolenia na pismie przez nadzor inwestorski i kierownictwo

robét. Prace montazowe mogg sie odbywaé na urzgdzeniach wytgczonych spod
napiecia i odpowiednio zabezpieczonych.

b/ W czasie prowadzenia prac instalacyjno-montazowych nalezy przestrzegac
postanowien wynikajgcych z aktualnych wytycznych zabezpieczenia p. poz., oraz
postanowien wynikajgcych z rozporzadzenia w sprawie stosowania przepiséw BHP
przy wykonywaniu robot budowlano- montazowych i rozbiérkowych.

Prace spawalnicze wykonywaé zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczenia pozarowego
procesow spawalniczych”

¢/ Wszyscy pracownicy zatrudnieni w czasie wykonywania rob6t montazowych przy
urzadzeniach elektrycznych powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochronny i
przeszkoleni w zakresie bhp i p. poz. w oparciu o obowigzujgce przepisy i instrukcje.

Inwestor powinien zgtosi¢ wzrost mocy i podpisa¢ nowa umowe z mocg przytaczeniowa
40 kW / wzrost mocy 0 30 kW/do  Biura Obstugi Klienta ENEA
w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 31
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