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I WSTEP
1. PODSTAWA OPRACIWANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE)

Podstawa op -acowania pn. ,,Program Funkcjonaino-U tytkowego dla zadzinia budowa placu
zabaw oraz malej architektury” iast zlecenie RPZP.032.16.2022 podpisans w dn. 01.04.2022
w Nowej Rutlzie pomigdzy Gming Nowa Ruda z siedziba przy ul. Niepodlegtosci 2, 57-400
Nowa Ruda, NIP 885-15-34-651

a Ogrody Hryniewieckich. Sabina Hryniewiecka z siedzibg w Wambierzycach, ul. Wiejska 21a,
57-411 Wambierzyce, NIP 885 157 84 18 reprezentowing przez Sabine Hryniewiecka.

2. ADRES OBIEKTU

Przedmiotowy  obszar jest polozony na  terenie Gminy Nowa  Ruda.
Lokalizacja dziatki nr 527 znajduje sie w obrebie Woliborz, Gmina Wigjska Nowa Ruda.
Teren catej driatki liczy 2 478 m?, natomiast powierzchnia objeta projektem liczy 593 m?

3. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWNI#,

Przedmiotern zaméwienia sg roboty budowlane i projektowe projektowane przez Wykonawce
w trybie zaprojektuj i wybuduj polegajace na zaprojektowaniu, uzyskaniu zgéd i pozwolen
formalno- prawnych wraz z geodezyjnym pomiarem powykonawczym, dostawie i montazu
urzadzed placéw zabaw, obiektdw matej architektury oraz uktadu komunikacji pieszej.

Zakres robét nbejmuje zaprojektawanie i uzyskanie wsielkich pozwolen i uzgodnier formalno-
prawnych na dostawe i montaz urzadzen placéw zabaw, obiektow matej architektury oraz
uktadu komuinikacji pieszej, wraz i geodezyjnym pomizrem powykonawczym.

Jezeli w opisie przedmiotu zamdéwienia, wskazany zostat znak towarowy, patent lub
pochodzenie, irédto lub szczezdiny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jeieli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wyknnawcéw lub produktow (art. 29 ust. 3
ustawy Pzp,, Zamawiajacy wymaga, aby traktowaé takie wskazanie jako przyktadowe i
dopuszcza :zastosowanie przy realizacji zaméwiernia materiatdw, urziydzen, systemow
odniesienia, itd. réwnowaznych, zamiennych (w oparciu np. na produktach innych
producentdw) pod warunkiem:

o spetnienia tych samych whasciwosci technicznych oraz estetycznych,

. przedstawienia réwnowainych, zamiennych rozwigzan na piémie (dane techniczne,
atesty, dopuszczenia do stosowania),

. uzyskania akceptacji Zamawiajgcego



Wykonawca, ktory powoluje sie na rozwigzania réwnowaine opisywane priez
Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dustawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przizz Zamawiajacego.

Jezeli w opisi2 przedmiotu zamédwienia wskazane sg adniesienia do norm, curopejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt.2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne z opisywanym.

Przedmiotern opracowania jest wykonanie przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowsj zawierajgcej zrdinicowanie ukladu komunikacyjnego i elementéw matej
architektury oraz obiektéw placévv zabaw oraz wykonaniu robét ujetych w dokumentacii.
Nalezy przez to rozumieé¢ wyk:nanie projektu butdowlanego i projektu wykonawczego
wybranych elementéw zagospodarowania terenu oriaz zagospodarawaniz obiektow matej
architektury i komunikacji pieszej. Proponowane formy zagospodarowania majg na celu
poprawe dostepnosci przedmiotowego placu dla réznych grup uzytkownikdw, w tym przede
wszystkim dla dzieci i mtodziezy oraz ich opiekundw i tym samym wzbcgacenie programu
uzytkowego.

Celem projetu jest wprowadzenie innowacyjnych rozwigzan na terenach rekreacji, poprawa
srodowiska i idgcej za tym poprawy jakosci zycia mieszkaricow Gminy poprzez:

1. Rozwigzania innowacyjne ifla przedmiotowego regionu.

2. Powigzanie opracowania i innymi projektami wykonanymi na terinie Gminy Nowa
Ruda.

3. Wykorzystywanie lokalnych zasobdw, gtéwnie przyrodniczych.
Rewitalizacja i wprowadzenie zmian dla uzytkownikow przedmiciowych placéw w
postaci:

« dostawa nowych .rzadzen zabawowych

¢« wykonania nawierzchni bezpiecznej i rawierzchni wodno-przepuszczalnej

¢ dostawa i monta? obiektow matej architektury, w tym tawki i kosze na
mniejsze odpadki

¢ naprawa i remont istniejacego podestu stuzacego wystepom

¢ wykonanie nasad:z2n drzew owocowych i ozdobnych

¢ wykonanie renowacji istniejacego trawnika

« remont i przebudcwa istniejacej nawierzchni azurowej

5. Rozwijanie $wiadomosci z zakresu tresci przyradniczych, historycznych i kulturowych
wérdd mieszkancéw, w tym dzieci i miodziezy Gminy Nowa Ruda - tablice
infor-nacyjne.

e Tereny objete koncepcjg po wykonaniu beda kezptatnie dostepne dla spoteczenstwa
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6. Stworzenie miejsc stuzgcym seniorom, tj. miejsca wypoczynku w cieniu drzew.

Zakres opracowania obejmuje czes¢ wstepna, tj. rozpoznanie terenu i jego analiza.
Rozpoznanie terenu jest oceng stanu istniejacego, wiycznie z rozpoznaniern gatunkow roslin
na nim wystepujacych i ich stanu zachowania. Natomiast analiza zostata dokonana pod katem
istniejgcej szaty roslinnej, matej architektury, busynkdw bezposrednin graniczacych z
opracowywariym terenem lub znajdujgcych sie na nim, pozostatych obiektéw oraz ocenie stanu
obiektow na nim znajdujgcych sie i stanu zachowania te-enu.

Z uwagi na szeroki zakres funkcji poszczegélnych teranéw w dokumentacji zaproponowano
bardzo szczegétowe rozwigzania, m.in. uksztaftowarie terenu, przebieg i rodzaj Sciezek,
placéw, lamp solarnych oraz maty architekture. W opracowaniu uwzglednia sie takie
wytyczne welkazane przez Zamawiajacego.

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres przecimiotu zaméwienia ohejmuje:

1. Wykonanie operatéw wodno prawnych celem uzyskania pozwolenia wodno prawnego
wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien.

2. Opinii geotechnicznej posadowienia BOS.

3. Innych uzgodniert wymaganych prawem dla montazu BOS ( Wojewddzki Konserwator

Zabytkéw, uzgodnier z whascicielami ciekéw wodnych, rowéw, drég, uzgodnieniem w zakresie
kolizji z istnizjacymi sieciami i instalacjami)

4, Wykonanie dokumentacji projektowej wraz : uzyskaniem pozwcien na wykonanie
robét poprzez ztozenie zgtoszen |ub pozwolen wraz z wymaganymi zatgczniliami stosownie do
art. 29 ust.1 pkt 5 oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst
jednolity (Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351, 2 2022 r. poz. 88.) lub pozwolen na budowe, stosowac¢ do
art. 28 ust. 1 jedli zaistnieje taka potrzeba (oczyszczalnia powyzej 7,5 m3/dobe lub gdy organ
zinnych przyczyn bedzie zadat pozwolenia na budowe) w Starostwie Powiatowym w Klodzku.
5. Dostawe, montaz urzadzeri placéw zabaw, obiektéw matej architektury oraz
wykonanie nawierzchni bezpiecznych placu zabaw i nawierzchni kornunikacji pieszej.
Wszystkie roboty powinny byé zgodna z obowiazujacymi przepisami prawnymi oraz
dokumentacjj zgtoszeniowa.

6. Geodezyjne wytyczenie obiektu i wykonanie dokumentacji powykoriawczej.
7. Petnienie nadzordw autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.
8. Przygntowanie i przekazanie szczeg6towej instrukeji obstugi dla kazdlej z BOS



5. OGOLNE WLASCIW(OSCI FUNKCIONALNG- UZYTKOWE

Wykonanie przedmiotu zamdwienia powinno by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi
przepisami i aktami prawnymi wiasciwymi dla rodraju prac, obowigzujacymi polskimi i
europejskimi normami oraz przegisami techniczno-budowlanymi. Wszelkie prace powinny by¢
prowadzone i wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane materialy i
urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty i atesty, wydane przez upowaznione na terenie Polski
instytucje i powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

IIl. OPIS WYMAGAN W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

1. Wykonawea uzyska wszelkie uzgodnienia, opini» i decyzje administracyjne, wymagane
zgodnie z prawem polskim, niezh:edne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania tlo rozruchu i nasteprie eksploatacji.

2. Akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzizinosci Wykonawcy
wynikajacej z Kontraktu,

3. Wykonawca, przed rozpocigciem prac, jest zobowigzany pozyskad i zweryfikowaé dane
i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia (dare wyjsciowe do
projektowania), wykona¢ wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidiowego
zaprojektowania:

a) uzyskaé niezbedne dane dla prawidtowej pdiniejszej realizacji Robét: materiaty,
ekspertyzy, mapy, analizy, opracowania i badania

b) uzyskaé pozwolenia wodno prawne

c) uzyskaé uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw- jesli wymagane

d) uzyski¢ uzgodnienia z wtascicielami: ciekéw wodnych i rowow w przypadku

odprowadzenia oczyszczonych Sciekdw do wod, drég w przypadku przejscia przytaczami przez
drogi i gestordw sieci w zakresie istniejgcych kolizji

e) w przypadku koniecznosci nalezy uzyskaé umowe z RZGW Wody Polskie we Wroctawiu
na zajecie terenu pod wodami ptyngcymi.

4, Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacernu Dokumenty obejmujace:

a) Dokuimentacje Powykonawicza, na ktorej bedg naniesione wszystkie zmiany powstate

w trakcie butlowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektéw i sieci;



2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca wykona:

¢ dostawa nowych urzgdzer zabawowych

@ wykonania nawierzchni bezpiecznej i rawierzchni wodno-przepuszczalnej

¢ dostawa i montai obiektow matej architektury, w tym tawki i kosze na
mniejsze odpadki

© naprawa i remont istniejacego podestu stuzgcego wystepom

¢ wykonanie nasad:en drzew owocowych i ozdobnych

« wykonanie renowacji istniejgcego trawnika

« remont i przebudowa istniejgcej nawierzchni azurowej

W/w prace zawarte s w wykazie bedacym zatgcznikiem do PFU.

W szczegbinusci wykonane zostang nastepujgce roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia, w
tym:

. zaplecze budowy,

. doprowadzenie mediéw niezbednych dla Wykanawcy dla potrzeb biudowy,

. ogrodzenia tymczasowe,

. drogi dojazdowe do obiektdw,

. urzadienia ppoz. i BHP,

b) petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa Robét i inwentaryzacji

powykonaw:zej oraz wykonanie badania podfoza gruntowego, badi #acania przez organ
administracji architektoniczno- budowlane;.

2. Rohoty budowlane i wykoriczeniowe w zakresiz niezbednym do realizacji zaméwienia,
w tym:
a) roboty ziemne, betonowe i/lub zelbetowe, w tym zabezpieczenie oczyszczalni przed

wyporem przez wody gruntowe ( posadowienie | docigzenie betonem towarowym o
odpowiednich parametrach)

3. Wykaonanie instalacji elektrycznych i AKPiA ( wraz z pomiarami ochronnymi instalacji
elektrycznej)

7. Zagospodarowanie terenu

a) Upor:gdkowanie Placu Budowy oraz przywrdcenie stanu pierwotnego obiektéw
naruszonych,

8. Dgot pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania w/w prac,

uzyskania poiwoled wymaganych prawem oraz przekazania do eksploatacji i uzytkowania.



9. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane prze: wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wityczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwigzane s3 z robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za priestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

10.  Wykonawca pokryje kos:t szkéd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzadzen nadziemnyth i elementéw zagespodarowania przes:rzennego.

Hl. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

DZIALKA NR 527 — Obr. Wolibérz
Obszar przed miotowego placu znajduje sie¢ w obrebie wsi Wolibérz, w centralnej czesci wsi.
Na terenie dziatki 527 znajduje sig budynek remizy strazackiej i jest od temiatem przewodnim
do sposobu ragospodarowania terenu placu zabaw.
Ponadto na terenie dziatki znajduje sie wiele innych obiektow:

e Altana ogrodowa na planie szescioboku

e Podest stuzgcy wystepom

¢ Stragany wykonane z konstrukcji stalowej i pokrycia blachg trapezowa

¢ Donice betonowe obudowane drewnianymi oslonami

e Mostek / ktadka nad istniejgcym rowem

e latarnie — 10 szt

s Miejsce na ognisko

e Trzy place / nawierzchnie wykonane z nawierzchni poliuretanowe;j

e Obiekty matej architektury: tawki, kosze na mriejsze odpadki

e Urzadzenia placu zabaw: dwa bujaki, karuzela, hustawka i urzadzenie zabawowe

V. PROJEKT ZAGOSPODAROANIA TERENU
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1. ZAtORZENIA PROJEKTOWE



Ze wzgledu ria zroinicowang powierzchnie terendw npracowywanych ohszary w zatozeniu
podzielona na kilka stref funkcjonalnych. Znajdzie sie tu strefa zabaw, wypoczynku i rekreacii
oraz strefa komunikacji.

Catos¢ potgciona jest uktadem komunikacji, tak, aby bez koniecznosci zadeptywania zieleni
projektowanij mozna bylo poruszaé sie po catym obszarze.

Zaproponowino ukfad placu wykonany z materiatéw wodno-przepuszeczainych, na ktérym
zaprojektowsno obiekty matej architektury, obiektéw placu zabaw, oswietlznie solarne.
Urzadzenia placu zabaw powinny by¢ zgodne z wyrnaganiami PN-EN 11.76:2009 i PN-EN
1177:2009, powinny by¢ ogrodzone oraz wyposazone w taweczki i kosze do $mieci. Wszystko
to, wraz z urzgdzeniami stuzacymi do zabaw, powinne tworzy¢ spéjng catasc. Wykorzystujac
uksztattowanie terenu i walory przyrodnicze, powinny stanowié dla dzieci inspiracje do zabaw.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. PRACE PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Do prac porziadkowych i przygotowawczych nalezy prizygotowanie catego <ezrenu do dalszych
prac wykonawczych, w tym zabezpieczenie terenu, ogrodzenie, zamieszczenie tablic
informacyjnych. Przez prace porzgdkowe nalezy razum ¢ usuniecie z obszaru odpadéw statych,
gruzu i pozostatych elementdw, ktdre moga sie pojawié¢ padczas dokonywania prac porzadkowych,
Do prac porzidkowych i przygotowawczych naleig:

* Demontaz i usuniecie istniejgcych donic

e Oczysiczenie i udroznienie rowu melioracyjnego przebiegajacego prze: teren dziatki
* Demontaz i usunigcie drewnianego urzgdzenia zabawowego

¢ Dernontai i usunigcie dwoch bujakdw

Czynnosé te nalezy wykonywac zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
Wszystkie materiaty rozbidrkowe wykonawca powinien zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ¢ gospodarce odpadarni.

Nalezy wykonaé prace pomiarovie geodezyjne przed i powykonawcze dla niwelacji terenu,
przebiegu oliektow i montaiu wizystkich urzadzen.

2.2. PRACE W ZAKRESIE WYKONAWCZYM

Do prac zwigzanych z montazem obiektow matej architektury oraz wykonawczych w zakresie
budowlanym nalezg:

Wykaonanie naprawy i remontu nawierzchni azurowej wg. rysunku R1
Remant i naprawa istniejgrej nawierzchni poliuretanowej
Wykananie podbudowy i abrzezy okalajgcych nawierzchnie utwardzong i bezpieczng
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Wykonanie nawierzchni bezpiecznych placu zabaw

Remaont w zakresie wymiany oprawy oswietleniowej istniejagcych lamp — 10 szt
Remant istniejgcego podestu

Montaz odwietlenia zasilarego energia stoneczing

Montaz obiektow matej architektury (w tym tawki, kosze na mniejsze odpadki state,
tablice informacyjne itp.)

Montaz urzadzen zabawowych

Podczas wykonywania w/w prac nalezy zwrdcié szczagdling ostroznosé w okolicach drzew
adaptowanych z sasiednich tereradw. Podczas korytowania i wykonywania prac ziemnych nie
wolno wycina¢ centralnych korzeni odpowiadajacych ra statyke drzewa. Korzenie muszg byé
ukryte

w warstwie wyrownawczej z pospotki lub w warstwie odsaczajacej.

Nalezy rowniez zabezpieczy€ pnie drzew adaptowanych poprzez deskowanie do wysokosci
min 150 cm.

a. NAWIERZCHNIE WCDNO-PRZEPUSZCZALNE PLACU ZABAW

WYKONANIE NAWIERCHNI WODINO-PRZEPUSZCZALMYCH ~ bezpieczna nawierzchnia placu
zabaw

Nawierzchnie wodno-przepuszczaing nalezy wykonac z piasku kopanego.

Ze wzgledu na techniczny brak mozliwosci odprowadzania wéd opadcwych do systemu
kanalizacji deszczowej uktad komunikacyjny wpisany w teren zielony powinien byé¢ wodno-
przepuszczalny i wspomagad retencje wod.

Do budowy riawierzchni nalezy uiy¢ piasku kopanege o grubosci 30 cm. Koryto placu zabaw
nalezy wyscizli¢ agrotkaning $ciétkujgca o gramaturze 100g/m?. Nalezy ustahilizowaé warstwe
piasku mechanicznie.

W miejscach sptywu wody wykonaé nachylenia jednostronne w kierunku terenu zieleni.
Zewnetrzng krawedz $ciezek beda stanowic obrzeza betonowe 20 cm wys. | 6 cm szer . Spadek
poprzeczny ciggu komunikacyjnego 1,5 %.

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia sciezek przed uprzywilejowanym przeptywem wéd
opadowych w miejscach potencjalnych koryt pod Scieikami nalezy wykonai® saczki francuskie
kamienne lub zwirowe w otulinie 1 Geowtdkniny.
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W celu montazu projektowanej piaskownicy nalezy wykona¢ podioze nawierzchni w tej samej
technologii jak dla nawierzchni bezpiecznej placu zabaw.

b. NAWIERZCHNIE CZYNNE BIOLOGICZNIE, WODNO-PRZEPUSZCALNE Z
AZUROWYCH KRAT BETONOWYCH

W miejscach wskazanych w rysunku R1 nalezy wykonaé naprawe nawierzchni azurowej
wykonanej z piyt betonowych azurowych.
Powierzchnia plyt zajmuje ok 220 m 2

WYKONANIE NAWIERZCHNI

e Plyta azurowa na podsypce piaskowej grubosci 5 cm
e podbtidowa z mieszanki 0/31,5 gr. 20 cm
e grunt rodzimy

Otwory w plytach nalezy wypetni¢ ziemig ogrodows i wysiaé nasionami mieszanki traw
gazonowych w ilosci 1 kg nasion na 30 m 2. Nalezy zatem wysiac 8 kg mieszanki nasion traw
gazonowych.
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piasek (ok. 5 cmmu —— pivty wypelmsions
‘ o a0 L KIUSZY W

geowtbknina

tiuczen lub pesjpdika
(20-30 cm)

c. NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

W miejscach wskazanych w rysunku R1 nalezy wykona¢ naprawe nawierzchni poliuretanowej.
WYKONANIE NAWIERZCHNI

e Plyta poliuretanowa

e Ptyta betonowa 5 cm grubosci z pionowymi nacieciami
e podbudowa z mieszanki 0/31,5 gr. 20 cm

s gecwidknina

e warstwa piasku 5 cm

e grunt rodzimy
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Wytyczoe dovy:igce preygotovania podiazs

_ PLYTA POLIURETANGINA

BETON warstwa b ¢m
Z PioNoWYMI Nawiercerigmi

KRUSZYWO

warstwa 20 om

frakcja kruszywa 0-31 nim
kruszywo lamane, zag,; szczone

GEOWLOKNINA
PIASEK warstwa 5 om. warstwa odsaczajaca

d. REMONT PODESTU

Nalezy wykonaé remont istniejgczgo podestu.
W ramach remontu nalezy wymieni¢ podtoge oraz legary konstrukcyjne.

Nalezy uzyé materiatéw z tworzyw sztucznych, tj. deski kompozytowej o przekroju 14 x 2,5 cm

oraz legardw z profili aluminiowych o przekroju 5 x 7 ¢cm.

Rozstaw pomiedzy kolejnymi betcnowymi podporami powinien wynosi¢ maksymalnie 100 cm
na 50 cm. Legary aluminiowe powinny by¢ trwale przymocowane do hetorowych podstaw za
pomocy kotkdw rozporowych do betonu. Legary nalezy uktadac¢ réwnolegle do siehie,
umotzliwiajac pdzniejszy swobodny odptyw wody z tarasu. Zaleca sig wypetnienie przestrzeni
miedzy podporami geowtdkning oraz pokrycie jej warstwa podsypki zwirowej w celu
unikniecia rozrostu roélinnosci pod powierzchnia tarasu. Przestrzer porniedzy tarasem a

podsypka pcwinna zapewniac stasowng wentylacje.
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2.3. MALA ARCHITEKTURA

Projekt przewiduje miejsca przeznaczone na tawki i kosze na $mieci.
Zestawienie matej architektury:

e tawki— 1 szt /wg opisu i rysunku technicznego

e Urzadzenie placu zabaw - Hustawka — 1 szt / wy; rysunku technicznego

» Urzgdzenie placu zabaw - Piaskownica - 1 szt / wg rysunku technicznego

* Urzadzenie placu zabaw - estaw zabawowy — 1 szt / wg rysunku technicznego
e Urzadzenie placu zabaw - Karuzela — 1 szt / wg rysunku technicznegn

» Tablice informacyjne 1 szt / wg rysunku technicznego

a. tAWKA Z OPARCIEIM
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Opis tawka stalowo - drewniana:
* elementy stalowe ocynkawane, malowane proszkowo
e nogizrur@6cm
* listwy drewniane swierkcwe, malowane farba akrylowa lub lakierohejca
e listwa: dt. 156 cm, szer. 8 :m, grub. 4,3 cm - 8 szt.
e ptaskownik wzmacniajgcy
* listwy mahon, podstawa czarny RAL 9005
* montaz do podtoza za pornoca kotwy lub kotka rozporowego

Dane technicine:
e  wysokos$¢ 77 cm
e szerckos$é 180 cm
o gleboko$é 65 cm
* waga ok. 45 kg

Sposéb mantaiu:
e zakotwiczenie w fundamencie

Powtoka: oclewane ramy boczne dostarczane bez obrébki powierzchniowej, wykoficzenie
proszkowe.

Kolorystyka: RAL 9005- odcienie sproszkowanego polisstru w delikatnej strukturze.
Kotwienie: mocowanie do podioia (fawy fundamentowej o wymiarach 65 x 30 x 30 ) za
pomocy pretidw gwintowanych @ 12 mm

24. WYMAGANIA DOTYCZACE MOTAZU | DDSTAWY URZADZEN PLACU ZABAW
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Wszystkie rziidzenia placu zabaw przed montazem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
spetniania zgodnosci z normami PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177

Urzadzenia placu zbaw powinny posiadaé fundament gwarantujacy stabilne ich posadowienie.
Nalezy wykona¢ fundament zgodny z wytycznymi i zaleceniami proclucenta urzadzen
zabawowych. W przypadku, gdy producent nie podaje zaleceri i wytycznwch co do sposobu
wykonania fundamentowania nalezy:

- wszystkie elementy kazdego urzadzenia placu zabaw, ktére bezposrednio beda miaty
stycznos¢ z gruntem stabilizowa¢ za pomoca fawy fundamentowej na 200 cm glebokosci
przymarzanis.

Z uwagi na 301 cm warstwy piasku, stanowigcego bezpieczna nawierzchnie placu zabaw nalezy
wykona¢ fawe fundamentows, ktéra bedzie stabilizowa¢ posadowienie w gruncie
macierzystyrri, nie w piasku.

Sposdb fundiamentowania:

Kotwienie: mocowanie do podioiia macierzystego kaz:lego elementu urzad:enia placu zabaw
majgcego berposredni kontakt z gruntem do fawy fundamentowej o wymiarach 100 x 40 x 40
cm za pomoc3 pretdéw gwintowanych @ 16 mm

Naleiy uzy¢ betonu klasy C 20/25.

Wszystkie urzgdzenia placu zabaw nalezy wypoziomowac.

Nalezy stosowac w taki sposdb fundamenty, aby nie powodowaty potknieé ani upadkéw.

W zwiazku z powyiszym tawa furdamentowa nie moie wystawaé ponad wierzchnig warstwe
piasku, tj. bezpiecznej nawierzchni.

tawa fundarnentowa powinna znajdowaé sie 20 cm ponizej wierzchniej warstwy piasku.

Zamodwienie

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby w zarmudwieniu, jakiego bediie dokonywaé Wykonawca okreslié, ze
zakupiony i zainstalowany na naszym placu zabaw sprzist powinien byé zgodny z norma PN-EN
1176, a nawierzchnia — z norma FIN-EN 1177.

Dokumenty, ktdre powinien przedstawi¢ dostawca
Realizujgc zarmowienie dostawca tirzadzen na plac zabaw powinien przekaraé w
szczegbinosc:
» informacje identyfikujgca producenta (importera),
e dokumentacje techniczna, w ktorej wskazare bedzie w jaki sposob sprzet lub
nawigrzchnia zostaty wyprodukowane (powinma by¢ tam na pewno zawarta
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e informacja o konstrukeji urzadzenia, jege wymiarach, ukrytych materiatach, farbach i
lakierach i lista zalecanych czesci zamiennych)
e instrukcje zawierajgca informacje o zalecanym sposobie montazu
e instrukcje obstugi, wiacznie z danymi na termat bezpiecznych odlegtosci pomiedzy
urzadzeniami (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwacii,
certyfikaty, badaniaiinne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ sprzitu z normami PN-
EN 1176 lub PN-EN 1177
W odniesieniu do tego ostatniego zagadnienia nalezy zaznaczyé, ze najczeétiej stosowanym
dokumentem jest certyfikat wystawiony przez akredytowana jednostke. Innym dokumentem
moze by¢ deklaracja zgodnosci producenta lub dostawicy, bad? raport kontrolny
przeprowad:zony przez producenta lub instytucje zewngtrzna (akredytowarie laboratorium).
Dzieki dziatariu migedzynarodowego systemu akredytacji jednostek certyfikujgcych powinno
uznawac sie vertyfikaty wydaware przez instytucje zagraniczne. Nalezy jednak wymagaé,
aby dostawca sprzetu przedstawit zaréwno oryginalna wersje certyfikatu, juk i jego
ttumaczenie na jezyk narodowy.

2.5. KONTROLE ORAZ UTRZYMANIE PLACU /ABAW

Uwagi ogdlra

Niezbedny jast staly nadzér nad miejscem zabaw i zapewnienie regularnych kontroli oraz
utrzymanie najwyzszych standarddw bezpieczenstwa.

Norma PN-EM 1176-7 zaleca, aby prowadzi¢ trzy rodzaje kontroli placdw zabaw.

Inspekcje powinny obejmowac caly plac, wiacznie ze éciezkami, ogrodzeniami, siedzeniami,
wejsciami a nie tylko zamontowarie na nim urzadzenia.

Kontrole placu zabaw:
Wskazane w normie rodzaje inspekcji wykonywanej na placu zabaw to:

Regularna kontrola przez ogledziny (kontrola rutynowc):

W jej trakcie sprawdza sie og6iny stan urzadzen, w siczegdlnosci uszkodzenia wynikajace z
aktéw wandalizmu. Kontrola tego rodzaju moze byé przeprowadzona przez administratora
terenu lub osoby przez niegn wskazane. Inspekcja ta powinna zosta¢ nastepnie
udokumentowana np.: w ksigzce placu zabaw czy innym dokumencie pisemnym. Wskazane
jest, aby dustawca wyposazenia przedstawit liste kluczowych kryteridw, ktére nalezy
sprawdzac w czasie takiej kontroli.

Terminy inspekcji moina uzalezrié od czestotliwosci, z jaka dzieci korzystajg z placu zabaw,
pory roku i ryzyka wandalizmu. Bez wzgledu jednak na to, przeprowadzona raz na tydzien
kontrola to absolutne minimum.

Kontrola funkcjonalna:

W czasie tej kontroli bardziej drotiiazgowo sprawdza sie urzadzenia, w szczegdlnosci
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pod katem zuzycia sprzetu. Tego rodzaju kontroli moie dokonaé administrator terenu albo
osoba przez niego wyznaczona. Jej ustalenia réwnizz naleizy odnotowad w dokumentacji
zwigzanej z utrzymaniem placu. Kontrole powinno sie prowadzaé $rednic co 1-3 miesigce.

Coroczna kontrola podstawowa:

Ta kontrola powinna by¢ przeprowadzona z udziatem specjalistow, niezaleznych od wiasciciela
czy administratora terenu. W jej trakcie powinno by¢ sprawdzone zuiycie urzadzen, stan
fundamentow, nawierzchni a takie bezpieczeristwo sprzetow z uwagi na wykonane wezesniej
naprawy. Instytucje wykonujgce takie kontrole powinny by¢é sprawdzone przez
administratorow a takze by¢ ubezpieczone od odpowiedzialnosci cywilnej.

Wiedza i szkolenia

Wszystkie osoby wykonujace kontrole lub naprawy na placu zabaw powinny posiadacd
niezbedna wiedze oraz doswiadczenie. Wskazane jest, aby ci, ktérzy prowadza regularne
kontrole przez ogledziny posiadali, choéby podstawow:, przeszkolenie w tym zakresie.

System zarzadzania

Kontrole placdw zabaw moze wykonac nie tylko podrriot odpfatnie $wiadczaey ustugi z tego
zakresu. Moina przygotowat wlasny system zarzagdzania bezpieczenstwem, ktéry przyda sie
w szczegblnodci, kiedy kontrolz placu zabaw bed:ie wykonywat architekt krajobrazu.
Wdrozenie tukiego systemu wynika z norm i zarzadca powinien stworzyé zasady dotyczace
regularnego sprawdzania bezpieczeristwa miejsca zabaw. W ramach tego systemu beda
miescily sie takze zestawienia wykonanych kontroli orzz napraw.

Dzigki dobrermu systemowi zarzgdzania powinno by¢ mozliwe, co najmniej:

» stwierdzenie, _e przeprowadzono analizg ryzyla tak urzadzer, jak i catego placu,

e zapewnienie, _e wyniki analizy ryzyka sg udokumentowane i wdrozono $rodki
zaravlcze, jakie zaproponowali specjalisci,

¢ wskazanie zasad prowadzenia kontroli i biezgcego utrzymania placu,

» okredlenie liczby oraz identyfikacja kazdego sprzetu na placu zabaw (nazwa, numer,
typ, nazwa producenta itd.),

e zawarcie w dokumentacji planu placu zabaw, na ktérym w formie graficznej zostatoby
przedstawione umiejscowienie kazdego urzgdzenia,

e sporzydzenie procedury postepowania w sytuacji pozaru, wypadku lub awarii,

e udowodnienie, ze program kontroli i bieigrego utrzymania placu zabaw zostat
wdroiony w sposéb kompletny, zgodnie z wymaganiami dla kaidego urzadzenia i
przediozenie stosownej w tym zakresie dokumentacji,

e przechowywanie w jednyrn miejscu wszystkich danych na temat placu zabaw, takze
kontroli prowadzonych przez instytucje publiczne.

Utrzymanie
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Zaden program kontroli nie bedzie: spetniat swych funkcji, jesli zalecenia pokontrolne nie beda
wykonywane. Wazne, aby wymiana zuzytych czesdci czy ich impregnacja lub malowanie
odbywaty sie wowczas, kiedy jest. to konieczne, a nie dopiero na skutek (lziatania organdw
kontrolnych. Jesli niezbedna jest wymiana elementéw — o ile to moiliwe — nalezy uzywac
oryginalnyck: czgsci wytworzonych przez producenta lub przez niego zalecanych.

Instrukcje oriaz ostrzezenia producenta

Nie jest wskazane kupno urzagdzer montowanych nastepnie na placu zabaw, do ktorych nie sa
dotaczone irstrukcje montaiu oraz utrzymania. Jesli oferuje sie nam sprzet z drugiej reki, w
szczegllnosci zwréémy uwage na wiek urzadzen. Pamietajmy réwniez, aby doktadnie
sprawdzi¢ urzadzenia, ktdrych okres gwarancji juz uptynat.

Nawierzchnia

Nawierzchnie powinnismy regularnie sprawdza¢ pod katem ich bieigtego zuiycia oraz
ogélnego stanu. Jesli mamy watpliwosci mozemy zlecié przeprowadzenie specjalnej kontroli,
albo sprawdzi¢ nawierzchnie w toku corocznej kontroli podstawowe;j.

Inspekcje po zainstalowaniu sprietu
Nowe urzadzenia oraz nowe place zabaw powinny byc szczegdlnie dokfadrie sprawdzone
pod katem procedur zgodnosci i montazu zanim zostang oddane we witadanie dzieciom.

Regularne utrzymanie
Na utrzymanie placu zabaw skfadaja sie przede wszysthkim:

e pielegnacja zieleni,

e wymiany piasku w piaskownicach,

* wywazu $mieci,

o corocinych kontroli podstawowych,

e rapewnienia odpowiedniego stanu nawierzchni bezpiecznej, uzupetnianie piasku do
projektowanej grubosci warstwy.

e Kontroli i czesciowych i koniecznych napraw Jrzadzen placu zabaw, obiektéow matej
architektury, ogrodzenia.

2.6. NORMY DOTYCZACE PLACOW ZABAW

Europejskie normy dotyczace placéw zabaw to: EN 1176 oraz EN 1177 (ich polskie wersje sa
oznaczone jako: PN-EN 1176 i PN-EN 1177) zostaty po raz pierwszy ogltoszone w 1998 r. i w
znacznym stopniu opieraly sie na brytyjskiej normie B3 5696 oraz niemieckiej DIN 7926

Norma PN-EN 1176 sklada sie i dziewieciu czesci, pierwsza dotyczy ogdlnych wymagan
bezpieczeristwa i metod badan i oiinosi sie do wszystkich placow zabaw i wszystkich urzadzen,
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ktére na nim sie znajduja, a takie innego sprzetu, kidry nie jest przezna:zony do zabawy.
Zakresem nie s3 jednak objete przygodowe place zabaw, ktére stucha do celéw
dydaktycznych.

Norma PN-EN 1176 sktada sie z nastepujacych czesci:

_ PN-EN 117¢-1: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan,

_ PN-EN 117¢6-2: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania
bezpieczenistwa i metody badan hustawek,

_ PN-EN 117¢-3: 2008 Wyposaienie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badan zjezdzalni,

_ PN-EN 1376-4: 2008 Wyposazenie placow zabaw — Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badan kolejek linowych,

_ PN-EN 1176-5: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Diodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badan karuzeli,

— PN-EN 1176-6: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Diodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badan urzadzen kotyszacych,

— PN-EN 1176-7: 2008 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwaciji i eksploataciji,

_ PN-EN 1176-10: 2008 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Catkowicie
obudowany sprzet do zabaw,

_ PN-EN 1176-11: 2008 WyposaZenie placéw zabaw i mawierzchnie — Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metndy badan przestrzerinych konstrukcji

sieciowych.

Norma dotyczaca nawierzchni to:

. PN-EN 1177: 2008 Nawierzchniz placow zabaw amortyzujace upadki.

Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Dla administratoréw i wiascicieli placéw zabaw szczegdlnie pomocna bedz @ czeéé 7 normy
PN-EN 1176, ktdra zawiera wytyczne dla systemu zarzidzania stosowanego na placu
zabaw. Kompleksowe podejscie di zagadnienia rekreacji dzieci i modziezy wymagatoby
takze przejrzenie nie tylko powyzszych norm, ale réwniez:

_ PN-EN 148960: 2008 Nadmuchiwany sprzet do zabawy — wymagania

bezpieczerstwa i metody badan,

_. PN-EN 14974: 2007 Urzadzenia la uzytkownikdw sprzetu rolkowego —

wymagania hezpieczeristwa i metndy badan.

3. ZIELEN
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3.1. ZAtOZENIA PROJEKTOWE

W projekcie przewidziano posadzenie 10 szt drzew jednapiennych wg rysunku R1 Sliwa wisniowa
(Prunus cerosifera) oraz powierzchnie przeznaczone na zatozenie faki kwietnej.

Projekt przewiduje wysokos$¢ sadzonych drzew nie mniej ni¢ 300 cm i 15 cm obwodu na wys. 100
cm pnia.

Do prac zwigzanych z zatoZzeniem terenu zieleni nalezg:

Wykonanie nasadzer i tgki kwietnej oraz wykenanie renowacji trawnika wg opisow i
zatgczonych rysunkow.

3.2. OPIS TECHNICZNY W ZAKRESIE REALIZACHI TERENU ZIELENI

3.2.1. TRAWNIK

Nalezy wykoriaé renowacje istniejicego trawnika. Renowacja polegaé powinna na wertykulacji
istniejacego radarnienia oraz dosiew nasion na powigerzchnig istniejgcege trawnika. Nalezy
wysiaé trawnik w przeliczeniu na 338 m? zadarnienia. Do wysiewu naleiy uiyé w proporcji 6
kg nasion na 100 m 2, tj. 20 kg mieszanki nasion traw na w/w powierzchnig. Ze wzgledu na
miejsce znaslonecznione i okresowo suche nalezy uzy¢ odpowiedniej mieszanki nasion traw.

Mieszkanka ta powinna zawiera¢ nastepujacy sklad nasion:
Kostriewa czerwona roziogowa - 20%
Kostrzewa czerwona roztogowa - 10%
Kostrzewa czerwona roziogowa - 10%
Kostriewa szczeciniasta/murawowa - 10%
Kostrizewa trzcinowa - 15%
Kostriewa trzcinowa - 10%
Zycica trwata - 25%

3.2.3 MONTAZ TKANINY SCIOtKUJACE) W MIEISCU PLANOWANE] NAWIERZCHNI
BEZPIECZNEJ, WOLINO PRZEPUSZCZALNE:J
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Miejsce plancwanej nawierzchni nalezy wyscidtkowac tkaning $cidtkujaca.
Parametry:

Gramatura - 100g / m?

Kolor - czarny

Materiat - widkna poliuretanowe

Cechy produlitu:

- specjalny splot widkien i wzmocnione obrzeza gwarantujg wytrzymatoéé wiékniny na
rozerwanie i prucie. Nie przebija jej zatem chwasty, gatezie ani ostrzejsze kamienie czy grys
stosowane do jej obcigzenia.

- przepuszczalnosé dla wody, powietrza i $wiatta zapewniaja roslinom staty dJostep do wartosci
odzywczych. Dzigki tej cesze poprawia sig rowniez stan gleby.

- przepuszczilno$¢ dla pary wadrnej umozliwia dwuk erunkowy ruch czasteczek wody przez
barierg¢ materiatu. Odparowywanie wody przez agrotkanine nie zubaza jedriak owinietych nia
roslin i gleby.

- niewielka chropowatosé powierzchni

Agrotkanina stosowana jest do $ciétkowania gleby. Poprawia stan korzeni roélin, dostarczajac
im substancjt odzywczych i zwigkszajac temperature gleby. Korzystnie wptywajg na stan i
wartosci odiywcze gleby. Zapobiegajg wyptukiwaniu sig z niej mineratéw.

Ponadto chroni glebe przed nadimierng utratg wilgoci oraz przed przymarzaniem systemu
korzeniowegn roslin.

Wibkning nalezy mocowac do grunt.u oczyszczonego, wyplewionego i zbronowansgo.
Nalezy montcwac widknine przed wykonaniem nasadzeri. Montaz za pomocg kotkéw mocujacych do
agrotkaniny w ilosci 4 szt /m 2.

3.3. ZESTAWIENIE | BILANS SZATY ROSLINNE! ISTNIEJACEJ | PROJEKTOWANE),
NAWIERZCHNI.

Tab. Nr 3 - ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI, BILANS TERENOW CZYNNYCH BIOLOGICZNIE |
NAWIRZCHNI UTWARDZONYCH.

Lp | PRZEDMIOT KALKULAC)I " | LICZBA szt | m?

1 | PROJEKTOWANE DRZEWA 10 -
2 | PROJEKTOWANE KRZEWY - -
3 | PROJEKTOWANE BYLINY - -
4 | LICZBA DRZEW DO USUNIELIA ) - -
5
6

LICZBA KRZEWOW DO USUNIECIA - -

POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA POD NASADZENIA - 40
POWIERZCHNIA RENOWAC/ TRAWNIKA _ 338
8 | POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNYCH v 708
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9 OBRZEZA BETONOWE 100 » 20 x 6 cm NAWIERZCHNI 135
BEZPIECZNYCH )
10 | POWIERZCHNIA POZOSTALA 1392

4. WYMAGANIA
a.  WYMAGANIA DOTYCZACE ZAKUPU MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin.
Zagraniczne pospodarstwa szkétkarskie muszg takze spetniac warunki okreslone przez polski
Inspektorat Cichrony Roslin. impaort roslin podlega przepisom rozporzadzenia

Inspektoratu w zakresie przywozu roslin — patrz Inspektorat Ochrony Roslin, 2004.

Roéliny naleiy dostarczy¢ wraz 2 dokumentacjg prcdukcji zgodnie z wytycznymi systemu
zapewnienia jakosci.

Rodliny powinny mieé zréwnowazone proporcje pomiedzy wielkoscig c¢zesci nadziemnej
systemu korzeniowego. Material szkétkarski musi by¢ dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku. Bryta korzeniowa powinna by¢ dabrze przerosnigta,
a korzenie mieé¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku. Korzenie nie moga sig zawijac
w pojemniku.

Przy sktadaniu zamdwienia naleiy podaé botaniczng nazwe roéliny, bari nasion/gatunek,
wielko$¢ i jako$é materiatu, rodzaj dostawy (w pojemniku, balotowane lub z odkrytymi
korzeniami) oraz jej czas i miejsce. Metoda i tryb produkcji s3 opisywane roinymi
standardowymi symbolami produkcyjnymi, stosowanymi réwniez przy sktacaniu zaméwienia.

Rosliny pojernnikowe

Rosliny pojemnikowe to roéliny uprawiane i sprzedawane w pojemniku, dnniczce lub innym
kontenerze przeznaczonym do uprawy materiatu szkidtkarskiego. Wielkosé pojemnika musi
byé dostosowana do wielkosci rosliny. Korzenie musza by¢ rownomiernie roztozone
w pojemniku i widoczne po zewrietrznej stronie bryly korzeniowej. Roélina musi miec silny
system korzeniowy. Korzenie w dzinej czesci kontenera nie moga sig zawijac. Roslina musi by¢
umieszczona posrodku pojemnika. W Root Control Bags (RCBs) powinno pnzostac okoto 70—
80% korzeni, przez $cinki powinno przerasta¢ 20-80% korzeni drobnych. Rodliny miode
doniczkowane to mtode rosliny sprzedawane w matych pojemnikach, zazwyczaj przeznaczone
do dalszej uprawy. Jako sadzonki doniczkowane sprzedawane sg rowniez rosliny niskorosnace
i le$ny materiat rozmnozeniowy. Mtode sadzonki doniczkowane mogg miec co najwyzej 1,5
roku oraz iywe korzenie widoczne na powierzchni substratu. Korzenie nie moga sig zawijac.
Sadzonki z otlkrytym systemem korzeniowym

Miejsca przycinania korzeni muszi by¢ widoczne.

Roéliny z bryig korzeniowa
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Rosliny balotowane muszg miec korzenie réwno roztoione w bryle korzeniowej, a miejsca ich
przycinania powinny by¢ widoczne. Korzenie muszg min¢ mozliwosé przeroiniecia do podioza,
w ktérym bedzie rosta rosline. Bryla korzeniowa powinna byé wilgotna i nie moga
z niej wystawac korzenie. W przypadku wiekszych partii roélin nalezy przeprowadza¢ kontrole
wyrywkowq stanu korzeni i ich roztozenia w bryle korzeniowej. Bryta korzeniowa roélin
balotowanych powinna by¢ owinigta siatka z tkaniny ulegajacej biodegradacji, np.
z juty. Przed posadzeniem rodlin siatke nalezy poluzowaé wokét szyjki karzeniowej. Rosliny
sprzedawane z bryla korzemiows zabezpieczong siatkg druciang musza by¢ od wewnatrz
owinigte siatkg ptécienng z naturalnego materiatu. Siatka druciana musi byé wykonana z
nieocynkowanego drutu stalowego. Bryta korzeniowa w Root Control Bags nie wymaga
w transporci¢ dodatkowego zabeizpieczenia.

Drzewa

Drzewa sprzedawane sg z odkrylym systemem korzeniowym, z bryty korzeniowa lub jako
rosliny pojemnikowe, przydatne do sadzenia przez valy rok. Korona driewa powinna by¢
rbwnomiernie roztozona. Korrenie powinny byé dobrze wyksztatcone. Drzewa
o pojedynczym pniu powinny mie¢ nie wigcej niz jeden ped gidwny. Nalezy zachowaé
odpowiednie proporcje pomiedzy wysokoscia, gruboicig pnia i $rednicg bryly korzeniowej
mierzong w poziomie. Srednica bryly korzeniowej drzaw z odkrytym systemem korzeniowym
lub balotowanych, powinna byé¢ co najmniej 4 razy wigksza od obwotlu pnia. U drzew
wysokopiennych przewodnik biegnacy od szyjki korzeniowej do wierzchotkz korony moze byé
odchylony od pionu najwyzej o 3 cm. W przypadku gatunkéw takich jak Quercus sp., Fagus sp.,
Carpinus sp., Crategus sp. i Platanus sp., a takze drzew przeznaczonych do zagospodarowania
obszaréw krajobrazowych dopuszcza sie wieksze odchylenia od pionu.

Drzewa ozduobne

Drzewa ozdobne to drzewa o szczegdlnych walorach nzdobnych. Drzewa nzdobne w formie
piennej powinny miec prosty piesi (na odcinku od kerzeni do najnizszych rozgatezien korony),
zdolny do podpierania korony drzewa. W przypadku drzew w formie naturalnej (tzw. heister),
pedy boczne powinny by¢ réwrno roztozone na wysokosci od 40 cm od pojemnika do
wierzchotka tirzewa. Pedy te powinny by¢ mocno osacdizone, dobrze rozwinizte, nie starsze niz
2 lata i o diugosci charakterystycznej dla danega gatunku. Drzewa mogg pozostawaé w tym
samym pojemniku nie diuzej niz 1 rok. U drzew w formie piennej wysokos¢ pnia mierzy sie od
jego podstawy albo od krawedzi pojemnika do najniiej wyrastajgcego peclu korony. Korona
drzew ozdobnych w formie pienrizj powinna mieé pedy na calym obwodzie. Korona krzewdw
soliterowych oraz duzych drzew ozdobnych powinna mieé co najmniej 5 pedéw korony.

Drzewa owciowe

Drzewa owarcowe powinny miec przynajmniej 3 do 5 peddw wyrastajgcych pod moiliwie
najwigkszym kgtem. Pedy powinry byé dobrze rozwiriete i proporcjonainie roztozone. Pien
powinien byt nieuszkodzony i wyrasta¢ do 40 cm u jabtoni i gruszy, 50 cmi u $liw i czereéni.
Pien w miejstu starzenia moze odbiegac od osi pionu tlrzewa w pionie nie wiecej niz o 4 cm.
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b. WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC ZIEMNYCH | PRZYGOTQWANIA PODLOZA
POD NASADZENIA

Oczyszczanie terenu

Zakres i charzkter prac zwigzanych z oczyszczaniem terenu musi zostac okreslony umowa. Aby
odpowiednic przygotowaé teren do zagospodarowania, zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami, nalezy go oczyscié w nastgpujgcy sposéb: studzienki, fundamenty
i umocnienia nalezy usunaé do glebokosci min. 50 cm pod nowoprojektowang powierzchnig
terenu. Podinia i warstwy umieszczone na glebokodci ponizej 50 cm nalezy usungc, aby
umotiliwi¢ ciplyw wody. Kamienie i korzenie naleiy usunaé, jesli moga one stanowic
przeszkode dla konstrukcji nowej warstwy nosnej oraz wptywac negatywnie na rozwoj roslin.
Kamienie i karzenie nie moga przyczyniac sie do formowania ztogéw w gorych, préchniczych
poziomach glebowych oraz w umocnieniach.

Podglebie

Podglehie zawiera minimalng ilo¢ substancji organicznej i musi by¢ wolne od zanieczyszczen.
Masa gleby suchej w podglebiu — przy naturalnej formacji poziomow glebowych —wynosi 1,6-
1,9 g/cm3, zaleznie od tekstury gleby.

Parametry glebowe

Nalezy unika¢ zageszczania gleby, j3dyz ma to niekorzystny wplyw na rozwdj bryly korzeniowe;.
Masa gleby suchej nie moze przekraczaé wartosci okreslonej dla naturalnego ukfadu
poziomow glebowych w miejscu budowy lub w jego poblizu. Gestos¢ gleby okresla sie na
podstawie gzstosci objetosciowej gleby suchej (masy gleby suchej). Gestos¢ gleby suchej dla
gleby o naturalnej formacji pozioméw glebowych wynosi ok. 1,4 g/cm3 w naturalnym
prochniczym poziomie glebowym oraz 1,6-1,9 g/ cm3 w naturalnym podglebiu. Rozwoj
korzeni moze byé utrudniony w glzbach gliniastych o gestosci powyzej 1,5 g/cm3,

a w przypadku gleb piaszczystych - powyzej 1,7 g/fcm3,

Poziom préchniczy gleby

Gleba w pozinmie prochniczym zawiera min. 2% substancji organicznej, co nalezy potwierdzic
doswiadczalnie wyznaczong metoda straty przy prazeniu. Odczyn gleby powinien by¢ zblizany
do neutralnego (pH 6,0-7,5). Gleba powinna zawiera¢ imozliwie jak najmniej grudek, kamieni,
odpadéw oraz korzeni chwastéw trwalych. Zaleca sie stosowanie sita z oczkami o $rednicy 2,5
cm.

Kondycja gleby

Struktura gleby to pojecie stuzgce do okreélenia naturalnego uktadu pozioméw glebowych
oraz whasciwej dla nich porowatodci. Gleby zawierajg zazwyczaj 45% frakcj nieorganicznych

i 2-5% frakcji organicznych. Pozostate kilkadziesiagt procent przypada na przestrzenie zajgte
przez pory kapilarne oraz aeracyjne. Gleba powinna sig charakteryzowac duizg porowatoscia
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i gruzetkowatoscig (zawartoscig egregatéw glebowych!. Dla roslin najlepsza jest gleba

o strukturze gruzetkowatej, czyli o duzej porowatosci ogélnej oraz duzej zawartosci agregatéw
glebowych ¢ mniejszej $rednicy. Tekstura gleby to pojecie stuzace do okreslania zawartoéci w
glebie kamieni, piasku, itéw, gliny oraz humusu. Tekstura ma decydujice znaczenie dla
podjecia decyzji o sposobie abrébki gleby oraz stanowi podstawe do jej klasyfikacji i numeragji
(patrz tab. 1). Substancje zanieczyszczajace zawarte w poziomie préchnicznym gleby nie moga
utrudniaé rozwoju roslin. O ile nie okreslono inaczej, istniejacqa warstwe préchnicza gleby
nalezy ponownie zastosowac. Jeili nie ma innych ustalen, uzyta gleba prichnicza powinna
odpowiadac powyzszym zaleceniom. Nalezy rowniez przeprowadzié analize tekstury gleby. Do
biologicznie nieaktywnej gleby pobranej ze sktadowiska mozna po jej rorfozeniu w trakcie
uprawy dodié¢ kompostu. Do wszystkich srodkéw uzytych do wzbogacania gleby naleiy
dofaczy¢ dokumentacje dotyczaca m.in. wartosci pH, wskaZnika zyznoéci gleby oraz zawartosci
metali cigzkich. Dostawca wspornnianych srodkéw pawinien mie¢ akredytacje Inspektoratu
Ochrony Roélin i znajdowac sig na liscie dostawcdw zatwierdzonych przez Inspektorat.

c. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWAMIA NASADZEN

Doty do sad:enia roslin

Doty do saczenia roslin musza byé przygotowane tak, by korzenie mogly sie swobodnie
uktadac i nie zaginac. Korzenie roélin sprzedawanych z odkrytym systemem korzeniowym
beda sig rozrastac we wszystkich kierunkach, w poziorrie i promieniscie od szyjki korzeniowej.
Scianki dofow nalezy przygotowaé, aby nie utrudnialy rozwoju korzeni. D6t powinien by¢
dobrze zdrenowany i wylazony warstwa lunej ziemi, o grubosci co najmniej 10 cm.
Zasadniczo, ¢ przygotowanego dotu 10 litréw wody powinno wsigknaé w ciasie nie dtuzszym
niz do dwdch godzin. Ewentualny system drenazowy nalezy wykonaé w linil prostej

o spadku min. 3%. Tam, gdzie rosliny s sadzone w umocnieniach, naleiy im zapewni¢ jak
najwigkszg objetod¢ podioza i wykopac jak najwigksze doty. Ich wielkosé zalezy od gatunku
drzewa, jego wysokosci i dfugoéc’ zycia. Przyktadowo, drzewo o érednicy korony 5 m wymaga
5 m3 ziemi. Dot do sadzenia sadzanki mozna przygotowaé w specjalnych umocnieniach.

Doty dla pnaczy powinny mieé wymiary co najmniej 50 ¢cm x 50 cm x 50 cm. Jezeli

stosuje sig umocnienia, nalezy prrygotowac wigksze doly. W dole na sadzonki nie moga by¢
prowadzone rury ani inne przewody. Minimalna odlegtoéé od rosliny (krzew, drzewo) do
jakichkolwiek instalacji to 1,5 i 2,5 m w zaleinoéci od rozmiaréw docelowych roéliny.
Dopuszcza sie; uzycie wiertet na zboczach, gdzie wykopinie dotu moze byé utrudnione. Wiertio
nie moie pozostawiac zbitych, zlepionych Scian i dni dotu — muszg byé one odpowiednio
spuichnione.

Pora sadzenia

Najlepsza porg sadzenia roélin jest pora wiosenna lub jesienna. Sadzenie roslin w innych
okresach wyrnaga czesto dodatkowych zabiegéw oraz wigkszych naktadow finansowych.
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Roséliny liscizste z odkrytym systemem korzeniowym nalezy sadzi¢ po opadnigciu lisci i przed
rozwojem pakéw, tzn. w okresiz spoczynku. Wyjatek stanowia rosliny przechowywane w
chtodni, ktére mozna sadzi¢ do 31 czerwca. Rosliny balatowane i produkowine w pojemnikach
mozna sadzi¢ w ciggu catego okresu wegetacyjnego — od wiosny do jesieni.

Roéliny zimozielone i kwasnolubne powinno sig sadzi¢ wiosng lub poznym latem (pod koniec
sierpnia i przez caly wrzesien). Duze drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ zgodnie ze odpowiednimi
przepisami, dotyczacymi réwniei pory sadzenia. Byliny powinno sie sadzi¢ wiosng albo
jesienia.

Rosliny cebulowe nalezy sadzié zgodnie z ich naturalnym terminem kwitnienia, a wiec cebule
roélin kwitngcych pod koniec zimy i na wiosne powinno sig sadzic jesienia, kwitnacych

w lecie ~ wicsng, a zakwitajgcych jesienig — w lecie.

Gtebokos¢ sadzenia

Roéliny z odkrytym systemem karzeniowym sadzi sig tak, aby pozostawi 5 cm ziemi nad
najwyiej polozonymi korzeniami. Roie okulizowane nalezy sadzi¢ tak, aby miejsce
uszlachetniania znalazfo sie tuz nad ziemia, a szyjka korzeniowa — 1-5 cm pod jej powierzchnia.
Roéliny produkowane w pojemnikach lub z bryla korzeniowg nalezy sadzic tak, aby bryla
korzeniowa byta przykryta warstwa ziemi o grubosci 2-5 cm. Cebule ukfada sie w glebie na
gtebokasci réwnej trzykrotnej wysokosci cebuli. Ziemig nalezy ubic.

Sadzenie roslin z odkrytym systernem korzeniowym

Kupujac rosliny z odkrytym systemem korzeniowym ni2 mozna przede wszystkim dopuscic
do ich wyschniecia. Korzenie takich roslin mogg byl wystawione na dziatanie powietrza i
$wiatta nie diuzej niz przez 3 minuty. Korzenie naleiy doktadnie obsypar luzng i wilgotna
ziemia, a nastepnie delikatnie uklepa¢ ja dookota kriewu, aby uzyskaty kontakt z gleba, a
rodlina byta stabilna. Powierzchnia gleby musi byc luina, aby zapobiec jej wysychaniu i
tworzeniu sig skorupy. Drzewa z odkrytym systemem korzeniowym nalezy wstrzasnaé podczas
sadzenia, aby upewnic sie, ze ziemia roztozyta sie réwno miedzy korzeniami. Podlac w razie
koniecznoéc. Sadzenie maszynowe nalezy przeprowadzi¢ tak, aby korzenie rodlin byly
przykryte ziemia, a roéliny znalaity si¢ w potoZeniu pionowym. Korzenie nie mogg zostac
podwiniete. System korzeniowy roélin sadzonych mechanicznie nie moze ayé przerosniety, a
wysokos¢ roslin nie powinna przelkraczac 30 cm.

Sadzenie roélin z bryltg korzeniows i wyprodukowanych w pojemnikach

Przed sadzeniem rodliny powinny zostaé starannie podlane. Ziemig wokat przygotowanego
dotu nalezy Jelikatnie uklepaé. Sucha ziemia otaczajgca rosling moze wchianiac wodg z bryty
korzeniowej | powodowa¢ jej wysuszenie, dlatego po posadzeniu roslin réwniez glebe wokot
nich nalezy podlac.

Sadzenie drzew z bryta korzeniowg w siatce drucianej
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Roslin z bryty korzeniowa nie moina podnosic za pieri i korone, a jedynie za bryte korzeniowa.
Przed sadzeniem siatkg nalezy zzémocowac tak, aby bezpiecznie opasywata bryte korzeniowa
rodliny. Siatke moina poluzowsz:: jedynie wtedy, gdy zachodzi ryzyko uszkodzenia szyjki
korzeniowej. Brylg korzeniowa nalezy ustawic stabilnie na dnie wykopanege dotu, podsypujac
ziemig luzne miejsca pod spoder siatki. Pozostate wolne przestrzenie nalefy wypetni¢ ziemia
uprawng, zgadnie z wysokoscig naturalnych pozioméw glebowych.

Bryte korzeniowa nalezy ustawi¢ na matym podwyzszeniu wyprofilowanym z podglebia, aby
péziniej unikrig¢ obsuwania sig rosliny w gtab podtoza.

Kotwiczenie drzew

Roslina musi by¢ stabilnie umocowana, a system kerzeniowy powinien mie¢ odpowiednie
warunki do rozwoju. Wieksze drzewa mozna np. przywiazaé do palika, podpory drucianej lub
zakotwiczy¢ pod powierzchnig glzby. Zakotwiczenie nie moze ostabia¢ mozliwosci wzrostu
roslin. Drzev: nie mozna kotwiczy: zbyt wysoko na pniu. Mocowanie usuwa sie po upfywie 1-
3 sezondw lub wezesdniej, gdy drzewo rosnie stosunkowo szybko. Stupek mozna ewentualnie
przycig¢ po pierwszym sezonie. Palik powinien by¢ umocowany w glebie tak, aby nie
powodowato to uszkadzania bryty korzeniowej. Palik powinien zostaé wbity przed natozeniem
warstwa gleby préchniczej. Przy viykorzystywaniu specjalnych umocnien, paliki nalezy ustawié
wczesniej.

Palik nie mcie dotykac pnia ani pedéw drzewa i musi byé sztywno osadzony. Jego diugosé
nalezy dobrzé odpowiednio do formy, wielkosci i posadowienia drzews — za optymalne
przyjmuje sig paliki o wysokosci odpowiadajacej 1,3 wysokosci drzewa. “aliki powinny byé
pozbawione kory, zaostrzone na kofcu i nieimpregnowane. Zakotwiczenie w ziemi
(podziemne] moina zastosowaé dia drzew sadzonych z brylg korzeniowa. Zakotwiczenie
mocuje sig w podglebiu, a bryte korzeniowa przytwierdza sie drutami do podglebia. Metoda
jest zalecana na obszarach narazonych na dziatanie wiatréw lub w przypadku gatunkéw wolno
rosnacych, rp. bukéw. W przypadku roslin sadzonych z bryta korzeniowg kotwiczenie moze
sig czesto okaza¢ zbedne. Katwiczenie i podpory muszj by¢ sztywno zamotowane i nie moga
sig poluzowat. Podpory nie mogg uszkodzi¢ drzewa, lecz muszg umoiliwiaé ruchy korony w
stosunku do podstawy rosliny.

Sadzenie bylin

Korzenie bylin nie mogaq sie podwijac, a bryta korzenicwa nie moze by¢ zbyt écisnieta.

Przed sadzeniem glebe nalezy aczysci¢ z chwastéw wigloletnich.

Sadzenie pngczy

Pnacza oznaczajq wszystkie rosliry pnace lub owijajgce sie wokét podpdr. Pnaczom nalezy
poluzowac prdy u podstawy, a nastepnie roztozy¢ je i owinaé lub przymocowaé do podpory
tak, aby byty rowno roziozane. Fodpora musi spetnia¢ warunki dla rozwoju roéliny — mie¢
odpowiednig wysokos¢ i umozliwiaé roslinom owijanie sig lub wspinaniz po niej. U roélin
samoczepnych w pierwszym okresie po posadzeniu maozna ukierunkowaé najnizej

potozone pecly. Rodliny naley sadzi¢ ukosnie, lekko nachylone w strone $ciany budynku.
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Zalecenia dotyczace sposobu-sadzenia roslin w zakresie opisu techniczinego dotyczgcego
realizacji terenu zieleni

e Sadzenie punktowe - dotyczy drzew sadzonyth pojedynczo badz w liniach. Podczas
sadzenia punktowego nalezy wykopac dét 30-50% wigkszy od bryty korzeniowej, przy
czym pozostaty objetosé uzupetni¢ odwodnia ziemig zawierajaca sktadniki mineralne
odpowiednie dla sadzonego gatunku.

e Sadzenie powierzchniowe ~ dotyczy grup krzewdw, bylin i roslin zielnych. Podczas
sadzenia powierzchniowego nalezy przekopad cata powierzchnig przeznaczong pod
nasadzenia dodajac do ziemi macierzystej odpawiednio dobrang ziemie z mineraftami.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a) Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien sprawdzii czy dostarczone
materiaty spetniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz
sq zgodne z normami,

b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykoriywania robot ktore nalezy wykonac
obejmuja nastepujacy zakres:

. Sprawdzenie prawidiowosri wykonania wszytkich prac objgtych planem,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wikonania oraz zgodnos$¢ wykonania z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna. W trakcie realizacji prac: nalezy zachowac
niezbedne zabezpieczenia i wykorzysta¢ $rodki zapewniajace utrzymanie zgodnego z
obowiazujacymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

c) Zakres badan przy odbiorzi koricowym obejmuje:

. Ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,

o Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,

. Sprawdzenie dokumentdw budowy,

. Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badari i pomiarow,

5.1. ODBIOR ROBOT

a) Odbiary czesciowe przeprowadza sie w stosunku do robét zanikajacych lub
elementéw, ktére podlegaja zakryciu np. wykonania fundamentéw dla obiektéw malej
architektury i urzadzeri zabawowych, wykonania nawierzchni bezpiecznych. itp. Odbiory
czesciowe moga dotyczyé elementdw rob6t stanowigcych zamknigta cato$é. Odbidr czgsciowy
polega na sprawdzeniu elementdw, o ktérych mowa w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

b) Odbiér koricowy dokonywany jest po zakoficzeniu wszelkich prac zwigzanych z
realizacja kontraktu. Do odbioru koricowego nalezy przedstawic nastepujace dokumenty:
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i dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowzizonymi w czasie
wykonania rabét

. protolioty odbioréw czesciowych,

* protoldt pomiaréw urzadzer i instalacji elektry:znych,

. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych prac,

. uzupetniony i zakonczony dziennik budowy(jesli wymagany przepisami praw) bad? w

przypadku zgloszeri na wniosek inwetsora dziennik ,wewnetrzny” zarejestrowany u Inwestora
z wpisami dotyczacymi zmian do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacii inwestycji,
» w przypadku wymagania prawem oswiadczenia kierownika budowy,

. certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanvch elementéw i
zamontowanych urzadzen, w tym deklaracje wlasciwosci uzytkowych zgodnie z normami PN-
EN 1176 oraz PN-EN 1177.

Odbiory czgériowe i koicowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tyrn celu komisje przy
udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe musza by¢ potwierdzone wiasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze wymagana jako$¢ nie zostata spetniona lub
tez ujawnily sie usterki nalezy uwzglednié to w protokole podajac jednoczeénie termin ich
usuniecia.

6. UWAGI KONCOWE

Terminy reaiizacji, informacje o sankcjach za opéinienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy ustalono w projekcie umaowy.

Zasady ciggtedci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia rohot do ich odbioru
przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robdt przenosi sie na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajacemu.

Zasady usuwinia usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢
stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie,
nalezy zawiarlomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin. W
protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego ti2rmin na usuniecie stwierdzonych wad.
Strony mogg uzgodnic, ze wady usunie zamawiajacy w zastepstwie wykonawcy i na jego koszt
w szczegdtowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zostaé stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, i z uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowarie zostaly niewtasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytutu rekojmi wygisajg z dniem, w ktérym taka okolicznosé strony stwierdzity.
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7. CZiSCINFORMACYINA

71. DCOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BULOWLANEGO Z WYMOGAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zgodnie z cbowiazujgcymi przepisami prawa tj m. in. art. 29 art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo huciowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2021 v. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) nalezy
dokona¢ zgtoszen lub pozwoler na budowe (oczyszczalnia powyiej 7,5 m3/cdobe lub gdy organ
z innych przyr:zyn bedzie zadat poiwolenia na budowe) w Starostwie Powiatowym w Ktodzku.
Dodatkowo zgodnie z ustawg Prawo Wodne ( Dz. U. 2021 poz. 2233) nalezy uzyskac
pozwolenie wodno prawne na urzadzenia wodne ( wlot do studni chfonnej iub cieku wodnego
) oraz ustuge wodng ( zaréwno w przypadku odprowadzenia oczyszczonego $cieku do gruntu
jak i do cieku wodnego) . Ponadto zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przecisiewzig¢ mogacych rnaczaco oddziatywaé na $rodowisko (
Dz. U. 2019 poz. 1839) przedmictowa inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzigc mogacych
znaczaca odiziatywac na srodowisko, w zwigzku z powyiszym nie wymaga uzyskania decyzji
srodowiskowviej .

72 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zgodnie z informacja od Zamawiajgcego, Zamawiajuycy posiada prawo ilo dysponowania
nieruchomosicia na cele budowlane na podstawie umoéw zawartych z wiascicielami
poszczeg6inych nieruchomosci, na ktérych realizowane zostang zadania zwigzane z montazem
biologicznych oczyszczalni $ciekow. W przypadku dciekdw odprowadzanych do ciekéw
wodnych stanowigcych wtasnos¢  Skarbu Pafistwa Zamawiajacy nabgdzie prawo do
dysponowariia gruntem na cele budowlane z dniem otrzymania ostatecznosci decyzji
pozwolenia wodno prawnego.

7.3. PRZEPISY PRAWNE | NCRMY

Przepisy prawne i normy zwigzane 2 projekiowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego,

. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane ( poZ. Zmianami)
. Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym { poz. Zmianami)
. Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. ( poz. Zmianami)

ROZFDRZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jukim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
. Rozpurzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykanywania robét budowlanych.
. Ustawa z dnia 3.10.2003 r. Prawo Ochrony $rodowiska (Dz. U. nr.190 poz. 1865).
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. Rozpeorzadzenie Rady Ministrow z dn.24.09.2004 r. w sprawie ckreélenia rodzaju
przedsigwzigc mogacych znaczgeo oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. 2002 Nr 179 poz. 1490).
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880)
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowariiu przestrzennym
(Dz.U. 2015 poz. 199)
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska {Dz.U. 2013 poz. 1232).

. Warunki techniczne wykconania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystows.

0 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

. BN-77/8931-12 Oznaczenii wskaznika zageszczenia gruntu.

. BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

. PN-B-6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine,

o PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddw z
PCv-U.

Norma dla wyposazenia urzadzen placéw zabaw PN-EN 1176 sktada sie z nastepujgcych
czesci:

e PN-EN 1176-1: 2008 Wyposazenie placow zabaw - Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan,

e PN-EN 1176-2: 2008 V‘/yposazenie placéw zabaw - Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek,

® PN-EN 1176-3: 2008 “yposazenie placow zabaw — Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badan zjezdzalni,

° PN-EN 1176-4: 2008 ‘Myposazenie placow zabaw - Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych,

e PN-EN 1176-5: 2008 ‘Nyposazenie placdw zabaw - Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badan karuzeli,

* PN-EN 1176-6: 2008 ‘Wyposazenie placow zabaw - Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotvyszacych,

* PN-EN 1176-7: 2008 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Wytyczne
instzlowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji,

* PN-EN 1176-10: 2008 \Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Catkowicie
obudowany sprzet do zabaw,

e PN-EN 1176-11: 2008 Wyposazenie placédw zabaw i nawierzchnie — Dodatkowe
wymagania bezpieczeristwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.
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Norma dotyczaca nawierzchni to:
e PN-EMN 1177: 2008 Nawierichnie placow zabaw amortyzujace upadki.

8. PIELEGNACJA PLACU W OKRESIE GWARANCII

Pielegnacja rodlin w okresie gwarancji powinna trwat 3 lata oraz obejmnwac nastgpujace
prace:

e Systernatyczne podlewanie

e (Odchwaszczanie terenu

e Uzupetnianie piasku nzwierzchni bezpiecznej placu zabaw o wskazanej w
dokurnentacji grubosci, tj. do 30 cm

e Systernatyczne koszenie trawnikow

e pielegnacja zieleni,

e wymiany piasku w piaskownicach,

e wywozu Smieci,

e corocznych kontroli podstawowych,

e zapewnienia odpowiedniego stanu nawierzchni bezpiecznej, uzupetnianie piasku do
projelktowanej grubosci warstwy.

o Kontroli i czeéciowych i keniecznych napraw Jrzadzen placu zabaw, obiektow matej
architektury, ogrodzenia
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Opis tawka stalowo - drewnlana:

* elementy stalawe ocynkewane,

4 malowane proszkowo
* nogizrur®6em.
. * listwy drewniane $wierkowe, malewane
: farba akrylowg lub lakierobejea.
i __

* listwa; dt, 156 ¢m, szer. 8cm,
-8szt.

. pfaskownik.wzmacniajacy

* listwy mahor, podstawa czarny RAL 9005

g el i * montaz do podtoza za pomocy kotwy lub

kotka rozporowego

grub. 4,3 cm

ﬂ
- Dane techniczne:
- *  wysokos¢ 77 cm
* szerokos$é 180 cm
* glebokosé¢ 65 cm
= * wagaok. 45 kg
CE— 1800 mm ->

Sposob montazu:

* zakotwiczenie w fundamencie

KOLOR RAMY

RAL 9005

KOLOR DESEK

Teak

NAZWA PROJEKTU:

OPRACOWANIE DOKUMENTACH PROJEKTOWE) | KOSZTORYSOWE]
BUDOWY PLACOW ZABAW w GMINIE NOWA RUDA

ADRES INWESTYCII: BRANZA:

GMINA NOWA RUDA, dz. Nr 527

Obr. Wolibdrz ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
.ZAMAWIAJACY: STUDIUM:

GMINA NOWA RUDA, ul. NIEPODLEGLOSCI 2 DOKUMENTACIA PROJEKTOWA
57-400 NOWA RUDA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT | WYKONANIE: SKALA:

mgr inz. Sabina Hryniewiecka .
architekt krajobrazu SKALA 1:20
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

MALtA ARCHITEKTURA R 3
EAWKA =




Elementy nogne zestawu wykonane z drewna sosnowego klejonego wzdtuznie, Drewno jest
impregnowane ciénieniowo co zabezpiecza je przed wptywem szkodliwyeh warunkéw

DANE TECHNICZNE
Wymiary urzadzenia (wys x szer x dt}[m] 0,30x2,80x 2,80 NAZWA PROJEKTU:
Gieboko$¢ posadowienia 0,00 m OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE! | KOSZTORYSOWE)
Przeznaczenie Publiczne place zabaw BUDOWY PLACOW ZABAW w GMINIE NOWA RUDA
Przedziat wiekowy 3-12lat 2&7;:;3‘2’::;;?; : T BRANZA:
, dz. Nr
Certyfikat zgodnogc! z norma PN-EN 1176 Obr, Wolibdrz ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Czgici zapasowe Dostepne u producenta ZAMAWIAJACY: STUDIUM:
GMINA NOWA RUDA, ul. NIEPODLEGLOSC 2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
57-400 NOWA RUDA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT | WYKONANIE: SKALA:
mgr inZ. Sabina Hryniewiecka .
architekt krajobrazu SKALA 1:50
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
MALA ARCHITEKTURA R q
URZADZENIE ZABAWOWE bt




DANE TECHNICZNE;

- Grupa wiekowa do 13 lat

- Gabaryty yrzadzenia 2, 81 x841m

- Strefa funkcjonowania 10,95 x 5, 26m
-Wysokoéé podestéw 0,61; 0,90; 1 20m

- Wysoko$é maksymalna *2 56m’

- Gtebokos¢ posadowienia -0,7 m

- Wysoko$¢ swobodnege upadku £1,95m

[#1.20

-

. B
N
o3
—
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NAZWA PROJEKTU:
OPRACOWANIE DOKUMENTACH PROJEKTOWE) | KOSZTORYSOWE!

BUDOWY PLACOW ZABAW w GMINIE NOWA RUDA

ADRES INWESTYCII: BRANZA:
GMINA NOWA RUDA, dz. Nr 527 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Obr. Wolibdrz
ZAMAWIAJACY: STUDIUM;:
GMINA NOWA RUDA, ul. NIEPODLEGLOSCE 2| DOKUMENTACIA PROJEKTOWA
57-400 NOWA RUDA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT §| WYKONANIE: SKALA:
mgr inZ, Sabina Hryniewiecka .
architekajobr  azu SKALA 1:20
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
MALA ARCHITEKTURA R 4
HIRZANZFNIF ZARAW/M\AIE =




Nazwa elementu

o | ‘Kod | iloé  uwagl
1 |Podest (4 stupy) 120 P120 | 2 o
2 |Podest (2 stupy)90 P2.90 | 1 -

3 | Podtoga dodatkowa P | 2 |zespolona
4 | Scianka wspinaczkowa pionowa 120 | SWP120| 1 o

'5 | zjezdzalnia H120 7 ]'sca20 | 1

6 |Zjezdzalnia HOO " 5¢90 1
' 7 | Drabinka fala " DF 1 |skrécona

'8 | $lizg strazacki 120 55120 1

9 | Kierownica bk 1

10 | Drazek pojedynczy Ed1 3

11 Ed1 2 |Nierdzewny

12 | Drazek z pochwytem Ed4 2 '

13 | Zabudowa (bok) HDPE Ed6 7

14 | Barierka z ptyta HDPE Ed3 2 |1ziogo

15 |Kota bk 8

16 | sklepik  EdS 2

17 | Mini tawka Ed8b 1

18 | Drazek podwdjny Ed2 1

19 | Kabina bk 1 |4 stupy, daszek, maska

MATERIALY:

Stupy wykonane z profilu stalowego 90x90x2,5 ze stali $235, cynkowanej i malowanej proszkowo.
Elementy drewniane pokryte warstwg impregnatu typu DREWNOLIT.

Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali nierdzewnej.
Daszki i ostony wykonane z ptyty HDPE. Scianki wspinaczkowe wykonane ze skiejki wodoodpornej.
Elementy linowe wykonane z liny @16 nylonowej z rdzeniem stalowym, maontowane przy pomocy
specjalnych zaciskéw.

Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

MONTAZ:
- Wyroby zwigzane z gruntem na stafe zgodnie z dokumentacjg zestawu,
- montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.

INSTRUKCIA UZYTKOWANIA:

Urzadzenie przeznaczone jest do montazu na przestrzeni ogélnodostepnej.

Zestaw zabawowy jest trudnodostepny dla wszystkich grup wiekowych.

Wiek uzytkownikéw mogacych korzystaé samodzielnie z urzadzenia powyzej 3 lat.
Korzystanie z urzadzenia powinno odbywa¢ sig pod nadzorem osoby doroste;.

Urzgdzenie powinno by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Liczba dzieci mogacych jednoczeénie przebywaé na urzadzeniu nie powinna przekraczaé 10.

Urzadzenie jest zgodne z norma PN-
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Dane urzadzenia
Dhlugosd 150 cm
Dodatkowe informacje Szerokosé 150 cm
e urzadzenie przeznaczone na publiczne place zabaw; Wysokos¢ catkowita 68 cm
v urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez )
jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci; Grups wiekowa 3-121at
» brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére moglyby los¢ dzieci 8 dzieci
umoziiwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i innych
czedci ciala; Strefa bezpieczenstwa 23,8 m2
e kotwienie na gruncie ptaskim, na glebokosci 80/70/60 Wysokos¢ swobodnego upadku 68 cm
cm;
Wysokesc podestow 1lem
Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najciezszej czesci 80 kg
. . = Wymiar najwiekszej czesci 148x148x1 cm
& L ‘ Dostepnosc czesci zamiennych TAK
, | =
I Czas fontazu 15h
T —— : e p— e
‘ ? [ £
== = | NAZWA PROJEKTU:
. OPRACOWANIE DCKUMENTAC) PROJEKTOWE] | KOSZTORYSOWE]
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Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

. Maksymane
. ' Grubosd 4
Qpis (mmy} warstwy (em) wysokesti upadku
m)
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Lid] =300
30 <200
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ALY od 5 do 30

40

=300

piasek lub 2wir (AL

Wielkost caastek
od 025 du B

30

£200

Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo

i malowana proszkowo,

Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowe;j,
trwatej, wodoodpornej ptyty HPL,

odpornej na dziatanie warunkdw atmosferycznych,
Porecze ze stali nierdzewnej,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi

kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej

a

=300

syntetyczna
atestowana (ABC)

Teslowany zgodnie z EN 1177

100

il

NAZWA PROJEKTU:
OPRACOWANIE DOKUMENTACH PROJEKTOWEI | KOSZTORYSOWE]

BUDOWY PLACOW ZABAW w GMINIE NOWA RUDA

ADRES INWESTYCII: BRANZA:

GMINA NOWA RUDA, dz. Nr 527 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Obr. Wolibdrz

ZAMAWIAIACY: STUDIUM:

GMINA NOWA RUDA, yl. NIEPODLEGLOSCI 2] DOKUMENTACIA PROJEKTOWA
57-400 NOWA RUDA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT | WYKONANIE: SKALA:

mgr ini, Sabina Hryniewiecka
architekt krajobrazu

TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

MALA ARCHITEKTURA R 6
KARUZELA -




125

HIC 230
A3 me ;
‘ f

C e urzadzenia

- e b

6%
535

240

Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2617-12

b Grupesd
Opig fmm) warstwy (tm)
Dérh § wiergchnié h
warstwg gley {A8.C) il
felkosé czastik »* g
@ (5 it g
S 40 5300
: 20 #2200
wisryKcinkl drzewne Wiglkosc czastek -
ac odSdo 30 . '
. 40 530
_ £ 5200
piasek lub #wir {A.) W'gg‘gi‘s‘gfgﬁk —
‘ Sl % ‘g300
:{;’:ﬁﬁ:‘: AB.C) Testowany zgodnie 2 EN 1177 130

Dlugos¢ 195 cm
5zeroko$é 615 cm
Wysokos¢ calkowita 240 cm
Grupa wiekowa 1-3/3-14 lat
Ho$¢ dzieci 9 dzieci
Strefa bezpieczefistwa 40,3 m2

-Wysoko$¢ swobodnego upadku 130 cm

Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12
Masa najciezszej czesci 28 kg
Wymiar najwiekszej czesci 300x8x8 cm

Dostepnos$¢ czesci zamiennych TAK

Czas montazu 2h

Dodatkowe informacje

» urzadzenie przystosowane dla os6b
niepetnosprawnych; urzadzenie przeznaczone na
publiczne place zabaw;

» urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez
fednostke akradytowana lub deklaracje zgodnasci;

o dostepne rodzaje sigdzisk w hustawce; R1 -plaskie,
R2- koszykowe, R3- plaskie typu pas, R5- plaskia 2
oparciem;

» brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére moglyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i innych
czqsci ciata;

+ kotwienie na gruncie plaskim, na glebokoéci B0/70/60
cm;

» render urzadzenia ma charakter pogladowy, a
rzeczywisty wyglad urzadzenia i jego kolor moze sie
rbznié;

!

oA
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Specyfikacja materiatowa

e Konstrukcja o profilu-80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana
ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

e Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo lub
cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej,

o Atestowane, bezpieczne siedziska,

e Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie
palcéw,

e Zawiesia ze stali nierdzewnej,

e Sruby ze stali nierdzewnej i/lub éruby zakryte plastikowymi kapslami,

o Bezpieczne zasdlepki na gorze drazka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkow atmosferycznych,
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