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I WSTER
1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE]

Podstawa opracowania pn. ,Program Funkcjonalno-Uzytkowego dia zadania budowa placu
zabaw oraz malej architektury” jest zlecenie RPZP.032.16.2022 podpisane w dn. 01.04.2022
w Nowej Rutizie pomigdzy Gming Nowa Ruda z siedziba przy ul. Niepodleglosci 2, 57-400
Nowa Ruda, I¥IP 885-15-34-651

a Ogrody Hryniewieckich. Sabina Hryniewiecka z siedzibg w Wambierzycach, ul. Wiejska 21a,
57-411 Wambierzyce, NIP 885 157 84 18 reprezentowang przez Sabine Hryniewiecka.

2. ADRES OBIEKTU

Przedmiotowy  obszar jest pofozony na terenie Gminy Nowa Ruda.
Lokalizacja dziatki nr 325/2 znajduje sie w obrebie Swierki, Gmina Wiejska Nowa Ruda.
Teren catej dziatki liczy 11 900 m?, natomiast powierzchnia objeta projektem liczy 593 m?

3. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWNIA

Przedmioterm zaméwienia sg roboty budowlane i projektowe projektowane przez Wykonawce
w trybie zaprojektuj i wybuduj polegajace na zaprojektowaniu, uzyskaniu zgdd i pozwolen
formalno- prawnych wraz z geodezyjnym pomiarem powykonawczym, dostawie i montazu
urzadzer plar:éw zabaw, obiektéw matej architektury oraz uktadu komunikacji pieszej.

Zakres robét obejmuje zaprojektowanie i uzyskanie wsrelkich pozwolen i uzgodnien formalno-
prawnych na dostawe | montaz urzadzeni placéw zabaw, obiektéw matej architektury oraz
uktadu komunikacji pieszej, wraz i geodezyjnym pomiarem powykonawczym.

Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia, wskazany zostat znak towarowy, patent lub
pochodzenie, Zrédto lub szczegdlny proces, ktdéry charakteryzuje produkty lub usfugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jeieli mogloby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw (art. 29 ust. 3
ustawy Pzp}, Zamawiajgcy wymaga, aby traktowaé takie wskazanie jako przykladowe i
dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamoéwienia materiatldw, urzjdzen, systemodw
odniesienia, itd. réwnowaznych, zamiennych (w oparciu np. na produktach innych
producentow) pod warunkiem:

. spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych oraz estetycznych,

. przedstawienia réwnowaznych, zamiennych rozwiazan na piémie {dane techniczne,
atesty, dopuszczenia do stosowania),

. uzyskania akceptacji Zamawiajgcego



Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania roéwnowaine opisywane przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniaja wymaigania okreslone przez Zamawiajgcego.

Jezeli w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazane sg odniesienia do norm, curopejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt.2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne z opisywanym.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przez Wykonawce dokumentacji projektowej i
kosztorysowej zawierajgcej zréinicowanie uktadu komunikacyjnego i elementéw matej
architektury oraz obiektéw placéw zabaw oraz wykonaniu robét ujetych w dokumentacji.

Nalezy przez to rozumieé¢ wykananie projektu budowlanego i projektu wykonawczego
wybranych elementdw zagospodarowania terenu oraz zagospodarawanie obiektéw matej
architektury i komunikacji pieszej. Proponowane formy zagospodarowania majg na celu
poprawe dostepnosci przedmiotowego placu dla réznych grup uzytkownikdw, w tym przede
wszystkim dla dzieci i miodziezy oraz ich opiekunéw i tym samym wzbogacenie programu
uzytkowego.

Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych rozwigzan na terenach rekreacji, poprawa
srodowiska i idgcej za tym poprawy jakosci zycia mieszkaricéw Gminy poprzez:

1. Rozwiazania innowacyjne dla przedmiotowego regionu.

2. Powigzanie opracowania i innymi projektami wykonanymi na terznie Gminy Nowa
Ruda.

3. Wykorzystywanie lokalnych zasobow, gléwnie przyrodniczych.

4. Rewitalizacja i wprowadzenie zmian dla uzytkownikéw przedmictowych placéw w
postaci:

e dostawa nowych urzadzen zabawowych

¢ montaz ogrodzenia

e wykonania nawierzchni bezpiecznej

¢ dostawa i monta? obiektédw matej architektury, w tym tawki i kosze na
mniejsze odpadki

5. Rozwijanie Swiadomosci z zakresu tresci przyrodniczych, historycznych i kulturowych
wsérod mieszkancow, w tym dzieci i miodziezy Gminy Nowa Ruda — tablice
informacyjne.

¢ Tereny objete koncepcjg po wykonaniu bedg bizzptatnie dostepne dla spoteczeristwa

6. Stworzenie miejsc stuzgcym seniorom, tj. miejsca wypoczynku w cieniu drzew.



Zakres opracowania obejmuje czgé¢ wstepna, tj. rozpoznanie terenu i jego analiza.
Rozpoznanie terenu jest oceng stanu istniejacego, whacznie z rozpoznaniem gatunkow roslin
na nim wystepujacych i ich stanu zachowania. Natomiast analiza zostata dokonana pod kgtem
istniejgcej szaty roslinnej, matej architektury, budynkéw bezposrednio graniczacych z
opracowywarym terenem lub znajdujacych sie na nim, pozostatych obiektéw oraz ocenie stanu
obiektéw na nim znajdujacych sie i stanu zachowania terenu.

Z uwagi na szeroki zakres funkcji poszczegdinych terendw w dokumentacji zaproponowano
bardzo szczegdtowe rozwiazania, m.in. uksztattowanie terenu, przebieg i rodzaj scieiek,
placow, lamp solarnych oraz maty architekture. W opracowaniu uwzglednia sie takie
wytyczne wskazane przez Zamawiajacego.

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1. Wykonanie operatéw wodno prawnych celem uzyskania pozwolenia wodno prawnego
wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien.

2. Opinii geotechnicznej posadowienia BOS.

3. Innych uzgodniert wymaganych prawem dla montazu BOS ( Wojewddzki Konserwator

Zabytkdw, uzgodnien z whascicielami ciekéw wodnych, rowéw, drég, uzgodnieniem w zakresie
kolizji z istniejgcymi sieciami i instalacjami)

4, Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoeled na wykonanie
robot poprzez zfozenie zgloszeri lub pozwolen wraz z wymaganymi zafgcznikami stosownie do
art. 29 ust.1 pkt 5 oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst
jednolity (Dz. U.z 2021 r. poz. 2351, 2 2022 r. poz. 88.) lub pozwoler na budowe, stosowaé do
art. 28 ust. 1 jesli zaistnieje taka potrzeba (oczyszczalnia powyzej 7,5 m3/dobe lub gdy organ
zinnych przyczyn bedzie zadat pozwolenia na budowe) w Starostwie Powiatowym w Klodzku.
5. Dostawe, montaz urzadzer placow zabaw, obiektéw matej architektury oraz
wykonanie nawierzchni bezpiecznych placu zabaw i nawierzchni kormunikacji pieszej.
Wszystkie roboty powinny byé zgodna z ohowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz
dokumentacja zgtoszeniowa.

6. Geodezyjne wytyczenie obiektu i wykonanie dokumentacii powykorniawczej.
7. Petnienie nadzoréw autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.
8. Przygotowanie i przekazanie szczegétowej instrukcji obstugi dla kazdej z BOS

5. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO- UZYTKOWE

Wykonanie przedmiotu zaméwienia powinno by¢ zgodne z aktualnie obowiazujgcymi
przepisami i aktami prawnymi wiasciwymi dla rodzaju prac, obowigzujacymi polskimi i
europejskimi normami oraz przepisami techniczno-bud owlanymi. Wszelkie prace powinny by¢
prowadzone i wykonane zgodnie¢ z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane materialy i



urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty i atesty, wydane przez upowaznione na terenie Polski
instytucje i powinny by¢ dopuszczone do stosowania w hudownictwie zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

Il. OPIS WYMAGAN W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

1. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane
zgodnie z prawem polskim, niezbiedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania do rozruchu i nastepnie eksploatacji.

2. Akceptacja wszystkich Dokumentdw Wykonawcy przez Zamawiajacego jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnoéci Wykonawcy
wynikajacej z Kontraktu.

3. Wykonaweca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyskaé i zweryfikowaé dane
i materialy niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia (dane wyjéciowe do
projektowania), wykona¢ wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego
zaprojektowania:

a) uzyskaé niezbedne dane dla prawidiowej pdiniejszej realizacji Robot: materiaty,
ekspertyzy, mapy, analizy, opracowania i badania

b) uzyskac pozwolenia wodno prawne

c) uzyskaé uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw- jesli wymagane

d) uzyskaé uzgodnienia z wiascicielami: ciekéw wodnych i rowdw w przypadku

odprowadzenia oczyszczonych Sciekéw do wéd, drég w przypadku przejscia przytaczami przez
drogi i gestordw sieci w zakresie istniejgcych kolizji

e) w przypadku koniecznosci nalezy uzyskaé umowe z RZGW Wody Polskie we Wroctawiu
na zajecie terenu pod wodami plyngcymi.

4. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu Dokumenty obejmujgce:

a) Dokumentacje Powykonawcza, na ktérej bedg naniesione wszystkie zmiany powstate

w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektdw i sieci;

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawtca wykona:

e dostawa nowych urzadzen zabawowych
¢ montaz ogrodzenia
® wykonania nawierzchni bezpiecznej
e dostawa i montai obiektow matej architektury, w tym tawki i kosze na
mniejsze odpadki
W/w prace zawarte sa w wykazie bedgcym zatgcznikiem do PFU.



W szczegéinosci wykonane zostang nastepujace roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia, w
tym;

. zaplecze budowy,

. doprowadzenie mediéw niezbednych dla Wykonawecy dla potrzeb budowy,

. ogrodzenia tymczasowe,

. drogi dojazdowe do obiektéw,

. urzadzenia ppoz. i BHP,

b) petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa Robdt | inwentaryzacii

powykonawczej oraz wykonanie badania podtoza gruntowego, badz zadania przez organ
administracji architektoniczno- budowlanej.

2. Roboty budowlane i wykoriczeniowe w zakresi¢ niezbednym do realizacji zamdwienia,
w tym:
a) roboty ziemne, betonowe iflub zelbetowe, w tym zabezpieczenie nczyszczalni przed

wyporem przez wody gruntowe ( posadowienie i docigZzenie betonem towarowym o
odpowiednich parametrach)

3. Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA ( wraz z pomiarami ochronnymi instalacji
elektrycznej)

7. Zagospodarowanie terenu

a) Uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrécenie stanu pierwotnego obiektéw
naruszonych,

8. Ogét pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania w/w prac,
uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

9. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z robotami.
Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

10.  Wykonawca pokryje kosztszkéd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementéw zagospodarowania przestrzennego.



. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

DZIALKA NR 325/2 — Obr. Swierki

Obszar przedmiotowego placu znajduje sig w obrebie wsi Swierki, ale graniczy bezposrednio z
obrebem wsi Bartnica, dlatego tei tematyka projektowanego placu zabaw bedzie scalaé sie i
nawiazywac tlo charakteru i kultury wsi Bartnica. Teren placu jest wpisany w teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i zagrocdowe;.

Teren planowanego placu nie jest w zaden sposéb zagospodarowany.

IV. PROJEKT ZAGOSPODARCANIA TERENU
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1. ZAtORZENIA PROJEKTOWE

Ze wzgledu na zréinicowang powierzchnie terendw opracowywanych obszary w zatozeniu
podzielono na kilka stref funkcjonalnych. Znajdzie sie tu strefa zabaw, wypoczynku i rekreacj
oraz strefa komunikagji.

Catos¢ potacrona jest uktadem komunikacji, tak, aby bez koniecznosci zadeptywania zieleni
projektowangj mozna byto poruszac sie po catym obszarze.

Zaproponowano ukfad placu wykonany z materiatow wodno-przepuszczalnych, na ktérym
zaprojektowano obiekty mafej architektury, obiektéw placu zabaw, oswietlenie solarne.
Urzgdzenia placu zabaw pawinny by¢ zgodne z wyrmaganiami PN-EN 1176:2009 i PN-EN
1177:2009, powinny by¢ ogrodzone oraz wyposazone w taweczki i kosze do $mieci. Wszystko
to, wraz z urradzeniami stuzacymi do zabaw, powinne tworzy¢ spojng catosé. Wykorzystujac
uksztattowanie terenu i walory przyrodnicze, powinny stanowic dla dzieci inspiracje do zabaw.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PRACE PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Do prac porzadkowych i przygotowawczych nalety przygotowanie catego terenu do dalszych
prac wykonawczych, w tym zabezpieczenie terenu, ogrodzenie, zamieszczenie tablic
informacyjnych. Przez prace porzadkowe nalezy rozumiaé¢ usuniecie z obszaru odpaddw statych,
gruzu i pozostatych elementdw, ktére moga sie pojawic¢ podczas dokonywania prac porzadkowych.
Czynnosc¢ te nalezy wykonywac zgodnie z przepisami i zasadami BHP.



Wszystkie materiaty rozbiérkowe wykonawca powinien zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o gospodarce odpadarni.

Naleiy wykonac prace pomiarowe geodezyjne przed i powykonawcze dla niwelacji terenu,
przebiegu obiektow i montazu wszystkich urzadzer.

2.2, PRACE W ZAKRESIE WYKONAWCZYM

Do prac zwigzanych z montazem obiektéw matej architektury oraz wykonawczych w zakresie
budowlanym nalezg:

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw

Wykonanie podbudowy i obrzezy okalajgcych nawierzchnie utwardzong i bezpieczng
Wykonanie nawierzchni bezpiecznych placu zahaw

Montaz obiektéw matej architektury (w tym tawki, kosze na mniejsze odpadki state
itp.)

Montaz urzgdzen zabawowych

Montaz ogrodzenia

Podczas wykonywania w/w prac nalezy zwrdcié szczegéing ostroznoéé w okolicach drzew
adaptowanych z sasiednich terendw. Podczas korytowania i wykonywania prac ziemnych nie
wolno wycinaé centralnych korzeni odpowiadajacych za statyke drzewa. Korzenie musza by¢
ukryte

w warstwie wyréwnawczej z pospatki lub w warstwie odsaczajace;.

Nalezy réwniez zabezpieczy¢ pnie drzew adaptowanych poprzez deskowanie do wysokosci
min 150 cm.

a. NAWIERZCHNIE WCDNO-PRZEPUSZCZALNE PLACU ZABAW

WYKONANIE NAWIERCHNI WODNO-PRZEPUSZCZALNYCH - bezpieczna nawierzchnia placu
zabaw

Nawierzchnig wodno-przepuszczalng nalezy wykonaé z piasku kopanego.

Ze wzgledu na techniczny brak mozliwosci odprowadzania wéd opadowych do systemu
kanalizacji deszczowej uktad komunikacyjny wpisany w teren zielony powinien by¢ wodno-
przepuszczalny i wspomagaé retencje wod.

Do budowy nawierzchni nalezy uity¢ piasku kopanego o grubosci 30 cm. Koryto placu zabaw
nalezy wyscieli¢ agrotkaning sciétkujaca o gramaturze 100g/m?2 Nalezy ustabilizowaé warstwe
piasku mechanicznie.
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W miejscach sptywu wody wykonaé nachylenia jednostronne w kierunku terenu zieleni.
Zewnetrzng krawed? Sciezek bedg stanowic obrzeia betonowe 20 cm wys. i 6 cm szer . Spadek
poprzeczny ciggu komunikacyjnego 1,5 %.

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia Sciezek przed uprzywilejowanym przeptywem wod
opadowych w miejscach potencjalnych koryt pod $cieikami nalezy wykonaé sgczki francuskie
kamienne lub 2wirowe w otulinie z Geowlékniny.

W celu montaiu projektowanej piaskownicy nalezy wykonaé podfoze nawierzchni w tej samej
technologii jak dla nawierzchni bezpiecznej placu zabaw.

b. MONTAZ OGRODZENIA

Dane technitzne ogrodzenia

e Ogrotlzenie z siatki

e Przeznaczenie Publiczne place zabaw

o Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176 oraz BN-83/5032-02
e Glebokos¢ posadowienia fundamentu - 1,00 m

e  Wymiary urzadzenia (wys )[m1]11,20

e  Wymiary tawy fundamentowej: 30 x 30 x 100 ¢m

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu ocynkowanego powlekanego o splocie skosnym,
o wielkosci ozzek max 50x50 mm. Kolor zielony.

Ogrodzenie z siatki z drutu stalowego gr. 2.5 mm ocynkowanego, powlekanego, o oczkach
50x50 mm, o wysokosci 1,20 m.

Stupki stalowe, malowane proszkowo z rury fi min. 70x3.2 mm, utwierdzone w fundamencie
betonowym 30x30x100 cm z betonu B20.

Dane techniczne furtki ogrodzenia

Furtka o wysokosci 1,2 m, 1 m szer. wykonana z profili stalowych, malowanych proszkowa w
kolorze zielonym, zamknigtych » wypetnieniem z paneli z drutu stalowego gr. 2.5 mm
ocynkowanego, powlekanego, o cczkach 50x50 mm

Furtka powinna posiadac¢ klamke i zamek.

Stupki stalowe, malowane proszkowo z rury fi min. 70%3.2 mm, utwierdzone w fundamencie
betonowym 30x30x100 cm z betonu B20.

. Ogrodzenie z siatki

J Przeznaczenie Publiczne place zabaw

. Certyfikat zgodnosci 2 normg PN-EN 1176 oraz BN-83/5032-02
. Gtebokosé posadowienia fundamentu - 1,00 m

. Wymiary urzadzenia { wys xszer ) [m ] 1,20 x 1,00
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Wymiary fawy fundamentowej: 30 x 30 x 100 ¢m

2.3. MALA ARCHITEKTURA

Projekt przewiduje miejsca przezraczone na tawki i kosze na $mieci.

Zestawienie matej architektury:

tawki ~ 3 szt / wg opisu i rysunku technicznego

Kosze na mniejsze odpady state ~ 1 szt / wg opisu i rysunku technicznego
Urzadzenie placu zabaw - Hustawka — 1 szt / wy rysunku technicznego
Urzgdzenie placu zabaw - Trampolina — 1 szt / wg rysunku technicznego
Urzadzenie placu zabaw - Zestaw zabawowy - L szt / wg rysunku technicznego
Tablice informacyjne 2 szt / wg rysunku technicznego

Domek dla owadéw - 2 szt. / wg opisu

Ogrotizenie siatka — 85 mb

a. tAWKA Z OPARCIEM

Opis tawka stalowo - drewniana:

elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo

nogiz rur @ 6 cm

listwy drewniane Swierkowe, malowane farbg akrylowa lub lakierohejca
listwa: dt. 156 cm, szer. 8 cm, grub. 4,3 cm - 8 szt.

ptaskownik wzmacniajgcy
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e listwy mahon, podstawa czarny RAL 9005
e montaz do podioza za pomoca kotwy lub kotka rozporowego

Dane techniczne:
e wysokos$¢ 77 cm
e szercko$¢ 180 cm
o glebokos¢ 65 cm
e wagaok. 45 kg

Sposéb mantazu:
e zakotwiczenie w fundamencie

Powtoka: odlewane ramy boczne dostarczane bez obrdébki powierzchniowej, wykonczenie
proszkowe.

Kolorystyka: RAL 9005- odcienie sproszkowanego poliestru w delikatnej strukturze.
Kotwienie: mocowanie do podtoia (tawy fundamentowej o wymiarach 65 x 30 x 30 ) za
pomocg pretdw gwintowanych @ 12 mm

¢. KOSZ NA MNIEJSZE ODPADKI

Okragtly kosz na Smieci z zadaszeniem.

Kosz na $mieri okragly z daszkiem na nodze 351 ¢

» konstrukcja stalowo - drewniana

+ elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo

* listwy z drewna swierkowego, malowane farbg akrylowa lub lakierobejcy
* zamykany na zamek

* popielnica w standardzie

* kolorystyka podstawowa: listwy mahon, stupek i daszek czarny RAL 9005

Dane techniczne:

» wysckos¢ 100 cm

» szerokos¢ 46 cm

* pojemnost 35 litréw
* waga ok. 20 kg

Kolorystyka: RAL 9005- odcienie sproszkowanego poliestru w delikatnej strukturze.

Kotwienie: kotwienie do kostki brukowej lub zageszczonego terenu do fundamentu
betonowego o wym. 20 cm x 50 tm za pomoca pretow gwintowanych @ 12 mm.
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b. DOMKI DLA QWADOW

Domki dla owadéw majg na celu zachecié owady zapylajace do zamieszkania na
opracowywanym obszarze. Do owaddw zapylajacych nalezg m.in. trzmiele, murarka
ogrodowa, motyle.

Domki dla owaddéw nalezy zamocowaé na drewnianym palu zakotwiczonym stabilnie w
gruncie i zabezpieczonym przed przegniciem.

SPECYFIKACIA TECHNICZNA

e szerclosc: 45 cm,

¢ wysokos$¢: 66 cm,

o diugosé: 15 cm.

e liczba cegiet klinkierowych: 1 szt.

¢ liczba brzozowych/olchowych otoczakéw: 9 szt.
 $rednica nawierconych otworkdw w otoczakach: 0,80 [cm]
» $rednica cigtych rurek trzcinowych: 0,60-1,00 [zm]

» kolor daszku: cedrowy

MATERIALY:

* konstrukcja nosna zbudowana z certyfikowanego (FSC), litego drewna Sosnowego,
natomiast nawiercone otoczaki stuzace za gniazda rozrodcze dla dzikich pszczot
z brzozy i olchy (takze certyfikat FSC)

« wolne przestrzenie miedzy otoczakami wypetnione trzcing z polskich stawdéw

» dla wzbogacenia hotelu o siedliska dla réznych gatunkéw owadéw zastosowaliémy
dwie czerwone cegly klinkierowe (tzw. cegta dziurawka) o duiej absorpgji ciepta
z promieni stonecznych, ktére przyciagaja owady zasiedlajace szczeliny nagrzanych
muréw

o daszek dwukrotnie impregnowany bezzapachowym inieszkodliwym dla owadéw
drewnochronem

* poszczegolne elementy precyzyjnie docigte i skrecone nierdzewnymi wkretami

ZASADY ROZSTAWIANIA:

Hotel dla owaddw pozytecznych przeznaczony jest przede wszystkim dla pszczoty murarki oraz
innych btonkidwek. Schronienie znajdzie tu tez biedronka.

Budke nalezy umieszczac najlepiej w miejscach nastonecznionych i ostonistych od deszczu.
Sciany budynkéw o ekspozycji potudniowej na pewno beda w tym przypadku odpowiednim
stanowiskiem.

Wysokosc¢ montazu jak | wzajemna odlegtos¢ budka od budki nie maja tu wiekszego znaczenia.
W zaleznosci od stanowiska i zapotrzebowania na prace zapylaczy moze to byé¢ jeden, piec
anawet kilkanascie hoteli dla owadéw wjednej lokalizacji na wysokoéci od
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0 (mozna postawic na ziemi) do 2 metréw. Bliskos$¢ wielu kwitnacych roslin uiytkowych bedzie
tu dodatkowym atutem, zaréwno dla owaddw {pokarm) jak idla wiasciciela kwitnacej
plantacji {zapylenie roslin i wiekszy plon).

Przed laty, kiedy wiele doméw budlowane bylo z gliny, a rolnictwo nie znato jeszcze tak wielkiej
chemizacji jak dzisiaj, pszczota murarka iinne owady pozyteczne (jak np. biedronki) byly
bardzo liczne i nie wymagatly ochrony czynnej ze strony cztowieka.
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24,  WYMAGANIA DOTYCZACE MOTAZU I DIDSTAWY URZADZEN PLACU ZABAW

Wszystkie rzidzenia placu zabaw przed montazem powinny byé sprawdzone pod wzgledem
spetniania zgodnosci z normami PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177

Urzadzenia placu zbaw powinny posiadac fundament gwarantujacy stabilne ich posadowienie.
Naleiy wykonaé¢ fundament zgodny z wytycznymi i zaleceniami producenta urzadzen
zabawowych. W przypadku, gdy producent nie podaje zaleceri i wytycznych co do sposobu
wykonania fundamentowania nalezy:

- wszystkie elementy kazdego urzadzenia placu zabaw, ktére bezposérednio beda miaty
stycznos¢ z gruntem stabilizowac za pomocy fawy fundamentowej na 100 cm gtebokodci
przymarzania.

Z uwagi na 30 cm warstwy piasku, stanowigcego bezpirczng nawierzchnie placu zabaw nalezy
wykona¢ fawe fundamentowa, ktéra bedzie stabilizowaé posadowienie w gruncie
macierzystym, nie w piasku.

Sposdb fundamentowania:

Kotwienie: mocowanie do podtoia macierzystego kazclego elementu urzadzenia placu zabaw
majgcego beiposredni kontakt z gruntem do tawy fundamentowej o wymiarach 100 x 40 x 40
cm za pomocg pretdw gwintowanych @ 16 mm

Nalezy uzy¢ bietonu klasy C 20/25.

Wszystkie urzadzenia placu zabaw nalezy wypoziomowac.

Nalezy stosowac w taki sposob fundamenty, aby nie powodowaty potknieé¢ ani upadkéw.

W zwigzku z powyzszym tawa fundamentowa nie moze wystawaé ponad wierzchnig warstwe
piasku, tj. bezpiecznej nawierzchni.

tawa fundamentowa powinna znajdowa¢ sig 20 cm ponizej wierzchniej warstwy piasku.

Zamoéwienie

Nalezy 2wréci¢ uwage, aby w zamowieniu, jakiego bedzie dokonywaé Wykonawca okreéli¢, ze
zakupiony i zainstalowany na naszym placu zabaw sprzet powinien byé zgodny z norma PN-EN
1176, a nawierzchnia — z norma PN-EN 1177.

Dokumenty, ktére powinien przedstawi¢ dostawca
Realizujgc zamdwienie dostawca urzadzen na plac zabaw powinien przekazaé w
szczegolnosci:

¢ inforracje identyfikujaca producenta (importera),
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e dokurnentacje techniczna, w ktoérej wskazare bedzie w jaki sposéb sprzet lub
nawierzchnia zostaly wyprodukowane (pawinna byé tam na pewno zawarta
e informacja o konstrukcji urzadzenia, jego wymiarach, ukrytych materiatach, farbach i
lakierach i lista zalecanych czesci zamiennych)
e instrukcje zawierajaca informacje o zalecanym sposobie montazu
* instrukcje obstugi, wigcznie z danymi na temat bezpiecznych odlegtoici pomiedzy
urzadzeniami (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwacji,
certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé sprzetu z normami PN-
EN 1176 fub PN-EN 1177
W odniesieniu do tego ostatniego zagadnienia nalezy zaznaczyé, 7e najczesciej stosowanym
dokumentem jest certyfikat wystawiony przez akredytowana jednostke. inniym dokumentem
moze by¢ deklaracja zgodnosci producenta lub dostawcy, badz raport kontrolny
przeprowadzony przez producenta lub instytucje zewnetrzna (akredytowane laboratorium).
Dzieki dziataniu miedzynarodowepo systemu akredytacji jednostek certyfikujgcych powinno
uznawac sie certyfikaty wydawans przez instytucje zagraniczne. Nalezy jednak wymagaé,
aby dostawca sprzetu przedstawit zaréwno oryginalna wersje certyfikatu, jak i jego
ttumaczenie na jezyk narodowy.

2.5. KONTROLE ORAZ UTRZYMANIE PLACU fABAW

Uwagi ogdlne

Niezbedny jest staly nadzér nad miejscem zabaw i zapewnienie regularnych kontroli oraz
utrzymanie najwyiszych standardidw bezpieczenstwa.

Norma PN-EN 1176-7 zaleca, ahy prowadzic¢ trzy rodzaje kontroli placéw zabhaw.

Inspekcje powinny obejmowac caly plac, wiacznie ze $ciezkami, ogrodzeniami, siedzeniami,
wejsciami a nie tylko zamontowanie na nim urzadzenia.

Kontrole placu zabaw:
Wskazane w normie rodzaje inspekcji wykonywanej na placu zabaw to:

Regularna kontrola przez ogledziny (kontrola rutynow):

W jej trakcie sprawdza sie ogolny stan urzadzen, w szczegdlnosci uszkodzenia wynikajace z
aktéw wandalizmu. Kontrola tego rodzaju moze by¢ przeprowadzona przez administratora
terenu lub osoby przez niego wskazane. Inspekcja ta powinna zostaé nastepnie
udokumentowana np.: w ksigzce placu zabaw czy innym dokumencie pisemnym. Wskazane
jest, aby dostawca wyposazenia przedstawit liste kluczowych kryteridw, ktére nalezy
sprawdzac w czasie takiej kontroli.

Terminy inspekcji mozna uzaleini¢ od czestotliwosci, z jaka dzieci korzystajg z placu zabaw,
pory roku i ryzyka wandalizmu. Bez wzgledu jednak na to, przeprowadzona raz na tydzied
kontrola to absolutne minimum.
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Kontrola funkcjonalna:

W czasie tej kontroli bardziej drobiazgowo sprawdza sie urzadzenia, w szczegélnosci

pod katem zuzycia sprzetu, Tego rodzaju kontroli moze dokonaé administrator terenu albo
osoba przez niego wyznaczona. Jej ustalenia réwniez nalezy odnotowad w dokumentacji
zwigzanej z utrzymaniem placu. Kontrole powinno sie prowadzaé érednio co 1-3 miesigce.

Coroczna kontrola podstawowa:

Ta kontrola powinna by¢ przeprowadzona z udziatem specjalistow, niezaleznych od wtasciciela
czy administratora terenu. W jej trakcie powinno by¢ sprawdzone zuiycie urzadzen, stan
fundamentéw, nawierzchni a takie bezpieczeristwo sprzetéw z uwagi na wykonane wczeéniej
naprawy. Instytucje wykonujgce takie kontrole powinny by¢ sprawdzone przez
administratordw a takze by¢ ubezpieczone od odpowiedzialnosci cywilnej.

Wiedza i szkolenia

Wszystkie osoby wykonujace kontrole lub naprawy na placu zabaw powinny posiadac
niezbgdna wiedze oraz doswiadczenie. Wskazane jest, aby ci, ktérzy prowadza regularne
kontrole przez ogledziny posiadali, choéby podstawowe, przeszkolenie w tym zakresie.

System zarzgdzania

Kontrole placéw zabaw moze wykona¢ nie tylko podmiot odptatnie $wiadczacy ustugi z tego
zakresu, Moina przygotowac wilasny system zarzadzania bezpieczenstwem, ktéry przyda sie
w szezegllnosci, kiedy kontrole placu zabaw bedzie wykonywat architekt krajobrazu.
Wdrozenie takiego systemu wynika z norm i zarzadca powinien stworzy¢ zasady dotyczace
regularnego sprawdzania bezpieczeristwa miejsca zabaw. W ramach tego systemu beda
miescity sie takze zestawienia wykonanych kontroli oraz napraw.

Dzieki dobrernu systemowi zarzadzania powinno byé mozliwe, co najmniej:

e stwierdzenie, _e przeprowadzono analizg ryzyka tak urzadzen, jak | catego placu,

e zapewnienie, _e wyniki analizy ryzyka sg udokumentowane i wdrozono $rodki
zaraclcze, jakie zaproponowali specjalisci,

* wskazanie zasad prowadzenia kontroli i biezacego utrzymania placu,

e okreslenie liczby oraz identyfikacja kazdego sprzetu na placu zabaw (nazwa, numer,
typ, nazwa producenta itd.),

s zawarcie w dokumentacji planu placu zabaw, na ktérym w formie graficznej zostatoby
przedstawione umiejscowienie kazdego urzgdzenia,

* sporzadzenie procedury postgpowania w sytuacji pozaru, wypadku lub awarii,

e udowodnienie, ze program kontroli i biezgrego utrzymania placu zabaw zostat
wdroiony w sposéb kompletny, zgodnie z wymaganiami dla kazdego urzadzenia i
przediozenie stosownej w tym zakresie dokumaentacji,

18



e przechowywanie w jednym miejscu wszystkich danych na temat placu zabaw, takie
kontroli prowadzonych przez instytucje publiczne.

Utrzymanie

Zaden program kontroli nie bedzie spetniat swych funkcji, jesli zalecenia pokontrolne nie beda
wykonywane. Wazne, aby wymiana zuzytych czesci czy ich impregnacja lub malowanie
odbywaty sie wéwczas, kiedy jest to konieczne, a nie dopiero na skutek dziatania organéw
kontrolnych. Jesli niezbedna jest wymiana elementéw — o ile to mozliwe — nalezy uzywac
oryginalnych czesci wytworzonych przez producenta lub przez niego zalecanych.

Instruk¢je oraz ostrzezenia producenta

Nie jest wskazane kupno urzadzeri montowanych nastepnie na placu zabaw, do ktérych nie sa
dotaczone instrukcje montaiu oraz utrzymania. Jesli oferuje sie nam sprzet z drugiej reki, w
szczegblinosci zwréémy uwage na wiek urzadzeri. Pamigtajmy réwnieiz, aby doktadnie
sprawdzic urzadzenia, ktérych okres gwarancji juz uptynat.

Nawierzchnia

Nawierzchnie powinnismy regularnie sprawdza¢ pod katem ich bieigcego zuiycia oraz
ogoblnego stanu. Jesli mamy watpliwosci mozemy zlecié przeprowadzenie specjalnej kontroli,
albo sprawdzi¢ nawierzchnie w toku corocznej kontroli podstawowej.

Inspekcje po zainstalowaniu sprzetu
Nowe urzgdzenia oraz nowe place zabaw powinny by¢ szczegélnie doktadriie sprawdzone
pod katem procedur zgodnosci i montazu zanim zostang oddane we wiadanie dzieciom.

Regularne utrzymanie
Na utrzymanie placu zabaw sktadajg sie przede wszystkim:

e pielegnacja zieleni,

e wymiany piasku w piaskownicach,

* wywozu Smieci,

e corocznych kontroli podstawowych,

¢ zapewnienia odpowiedniego stanu nawierzchni bezpiecznej, uzupetnianie piasku do
projektowanej grubosci warstwy.

e Kontroli i czesciowych i koniecznych napraw urzadzen placu zabaw, obiektéw matej
architektury, ogrodzenia.
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2.6. NORMY DOTYCZACE PLACOW ZABAW

Europejskie normy dotyczace placdw zabaw to: EN 1176 oraz EN 1177 (ich polskie wersje sa

oznaczone jako: PN-EN 1176 i PN-EN 1177) zostaty po raz pierwszy ogloszone w 1998 r. i w
znacznym stopniu opieraty sie na brytyjskiej normie BS 5696 oraz niemieckiej DIN 7926
Norma PN-EN 1176 skitada sie z dziewigciu czesci, pierwsza dotyczy ogdinych wymagan
bezpieczerstwa i metod badan i odnosi sie do wszystkich placéw zabaw i wszystkich urzadzen,
ktére na nim sie znajduja, a takie innego sprzetu, ktéry nie jest przeznaczony do zabawy.
Zakresem nie sg jednak objete przygodowe place zabaw, ktére stucha do celéw
dydaktycznych.

Norma PN-EN 1176 sktada sie z nastgpujgcych czesci:

_ PN-EN 1176-1: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Qgdlne wymagania

bezpieczeristwa i metody badan,

_ PN-EN 1176-2: 2008 Wyposazenie placow zabaw ~ Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek,

_ PN-EN 1176-3: 2008 Wyposazenie placow zabaw — Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni,

_ PN-EN 1176-4: 2008 Wyposazenie placow zabaw — Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych,

_ PN-EN 1176-5: 2008 Wyposazenie placow zabaw — Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badan karuzel,

_ PN-EN 1176-6: 2008 Wyposazenie placéw zabaw ~ Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badan urzgdzen kotyszacych,

— PN-EN 1176-7: 2008 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji,

. PN-EN 1176-10: 2008 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Catkowicie
obudowany sprzet do zabaw,

_ PN-EN 1176-11: 2008 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji

sieciowych.

Norma dotyczaca nawierzchni to:

_ PN-EN 1177: 2008 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.

Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Dla administratoréw i wiascicieli placow zabaw szczegdlnie pomocna bedzie cze$¢ 7 normy
PN-EN 1176, ktdra zawiera wytyczne dla systemu zarzgdzania stosowanego na placu
zabaw. Kompleksowe podejécie do zagadnienia rekreacji dzieci i mfodziezy wymagatoby
takze przejrzenie nie tylko powyiszych norm, ale rowniez:

_ PN-EN 14960: 2008 Nadmuchiwany sprzet do zabawy — wymagania

bezpieczenstwa i metody badan,

_ PN-EN 14974: 2007 Urzadzenia dla uzytkownikdw sprzetu rolkowego —

wymagania hezpieczeristwa i metody badan.
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3. ZIELEN
3.1. ZAtOZENIA PROJEKTOWE

W projekcie przewidziano posadzenie dwdch drzew jednopiennych wg rysunku R1 Sliwa wisniowa
(Prunus cerasifera) oraz powierzchnie przeznaczone na zatozenie taki kwietnej.

Projekt przewiduje wysokos¢ sadzonych drzew nie mniej ni¢ 300 cm i 15 cm obwodu na wys. 100
cm pnia.

Do prac zwigzanych z zatozeniem terenu zieleni nalezg:

Wykonanie nasadzeri i taki kwietnej wg opisdw i zataczonych rysunkow.

3.2, OPIS TECHNICZNY W ZAKRESIE REALIZACJI TERENU ZIELENI

3.2.1. tAKA KWIETNA

taka kwietna jest miejscem bioréinorodnosci gatunkowe;j.

Moze by¢ réwniez miejscem biordznorodnosci ekosystemowej zwigzanej 2 wystepowaniem
rozmaitych siedlisk naturalnych i ekosystemdéw.

Zaktadanie fak kwietnych pomaga ocali¢ zagrozone gatunki roélin. taka zapewnia pokarm dla
zapylaczy w postaci nektaru i pytku. Zapewnia rowniez owadom miejsce rozmnazania sie i
schronienie na zime.

taka kwietna pomaga prawidtowo gospodarowac wodami opadowymi.

Rosliny takowe maja ok 25 razy glebsze korzenie od roslin stosowanych do zakfadania
trawnikéw. Cgranicza to przesuszanie sie terendw pokrytych tgkami kwietnymi oraz podtopieniom.
Ze wzgledu na duza odpornosé na susze i wytrzymato$€ na warunki atmosferyczre, zanieczyszczenia
taki kwietne rriajg ogromne zastosowanie.

PRZYGOTOWANIE TERENU DLA tAKI KWIETNE)
Teren powinien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen (w tym pozostatosci materii
biologiczej). Teren powinien by¢ wczesniej spulchniony, wyréwnany i splantowany.

SPOSOB WYSIEWU

1 kg mieszanki nasion = fgka o powierzchni ok. 400 m* w ilosci 3g / m?

Nalezy uzy¢ od 2,5 - 3 kg mieszanki nasion na caty obszar.

take wieloletnia mozemy wysiaé w dowolnym momencie sezonu wegetacyjnego. Nalezy
jedynie pamigtac o zachowaniu cdpowiedniej wilgotnosci gleby.
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KOSZENIE

taki wieloletnie kosimy dwa razy w roku. Pierwsze koszenie nalezy wykona¢ w czerwcu lub
lipcu, drugie w sierpniu badZ wrze$niu. Siano pozostawiamy na face przez kilka dni, do
wyschniigcia i osypania sig nasion, ktére beda stanowity bank nasion do rozwoju nowych roslin.
Do koszenia najlepiej uzy¢ tradycyjnej kosy albo wykaszarki. Nie nalezy uzywaé kosiarek
rozdrabiajgcych, poniewaz utrudni to zbiér pokosu, a po wyschnieciu siano trzeba usunaé z
powierzchni taki. Zapobiegnie to wytworzeniu sig filcu i przenawozeniu {aki, wskutek rozktadu
siana.

Sktad gatunkowy taki kwietnej:

Ztocien zwyczajny Leucanthemum vulgare
Komonica zwyczajna Lotus corniculatus
Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi
Jaskier ostry Ranunculus acris
Swierzbnica polna Knautia arvensis
Wyka ptasia Vicia cracca
Kozibréd tgkowy Tragopogon pratensis
Krwawnik pospolity Achillea millefolium
Chaber austriacki Centaureu phrygia
Marchew dzika Daucus carota
Brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus
Chaber fgkowy Centaurew jacea
Bukwica pospolita Stachys officinalis
Krwisciag lekarski Sanguisorta officinalis

3.2.2 MONTAZ TKANINY SCIOLKUJACES W MIEISCU PLANOWANEJ NAWIERZCHNI
BEZPIECZNEJ, WODNO PRZEPUSZCZALNE)

Miejsce planowanej nawierzchni nalezy wysciétkowaé tkaning $cidtkujgca.
Parametry:

Gramatura — 100g / m?

Kolor — czarny

Materiat - widkna poliuretanowe

Cechy produktu:

- specjalny splot widkien i wzmocnione obrzeza gwarantujg wytrzymatoéé wiékniny na
rozerwanie i prucie. Nie przebijg jej zatem chwasty, gatezie ani ostrzejsze kamienie czy grys
stosowane do jej obcigzenia.
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- przepuszczalnosé dla wody, powietrza i Swiatta zapewniajg roslinom staty dostep do wartosci
odzywczych. Dzieki tej cesze poprawia sie réwniez stan gleby.

- przepuszczalnos¢ dla pary wodnej umozliwia dwukierunkowy ruch czasteczek wody przez
barierg materiatu. Odparowywanie wody przez agrotkanine nie zubaza jednak owinietych nia
roslin i gleby.

- niewielka chropowatosé powierzchni

Agrotkanina stosowana jest do $cidtkowania gleby. Poprawia stan korzeni roélin, dostarczajac
im substancji odzywczych i zwiekszajac temperature gleby. Korzystnie wplywajg na stan i
wartosci odzywcze gleby. Zapobiegaja wyptukiwaniu sig z niej mineratow.

Ponadto chroni glebe przed nadmierng utratg wilgoci oraz przed przymarzaniem systemu
korzeniowegn rodlin.

Witdknine nalezy mocowac do gruntu oczyszczonego, wyplewionego i zbronowansago.
Nalezy montowaé widknine przed wykonaniem nasadzer. Montaz za pomocg kotkéw mocujgcych do
agrotkaniny w ilodci 4 szt /m 2,

3.3. ZESTAWIENIE | BILANS SZATY ROSLINNE! ISTNIEJACEJ | PROJEKTOWANE],
NAWIERZCHNI.

Tab. Nr 3 - ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI, BILANS TERENOW CZYNNYCH BIOLOGICZNIE 1
NAWIRZCHNI UTWARDZONYCH.

PRZEDMIOT KALKULACII LICZBA szt | m?

l_
o

PROJEKTOWANE DRZEWA 2 -
PROJEKTOWANE KRZEWY - -
PROJEKTOWANE BYLINY - -
LICZBA DRZEW DO USUNIECIA - -
LICZBA KRZEWOW DO USUNIECIA - -
POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA POD NASADZENIA - 8
POWIERZCHNIA POD ZALOZENIE +AKI KWIETNE! 204
POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNYCH 389
OBRZEZA BETONOWE 100 x 20 x 6 cm NAWIERZCHNI
BEZPIECZNYCH

O NGO WIN (=

82
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4. WYMAGANIA
a. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAKUPU MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

Rosliny muszq pochodzic ze szkdtek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roélin.
Zagraniczne gospodarstwa szkétkarskie musza takze spetniaé warunki okreslone przez polski
Inspektorat Ochrony Roslin. Import roslin podlega przepisom rozporzadzenia

Inspektoratu w zakresie przywozu rodlin — patrz Inspektorat Ochrony Roslin, 2004.

Rosliny naleiy dostarczy¢ wraz z dokumentacjg produkcji zgodnie z wytycznymi systemu
zapewnienia jakosci.

Rosliny powinny mie¢ zréwnowazone proporcje pomiedzy wielkoscia czesci nadziemnej
systemu korzeniowego. Materiat szkotkarski musi by¢ dobrze rozgateziony i mieé wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku. Bryta korzeniowa powinna byé¢ dabrze przeroénieta,
a korzenie miec wyglad charakterystyczny dla danego gatunku. Korzenie nie mogg sie zawijac
w pojemniku.

Przy skfadaniu zamowienia naleiy podaé botaniczng nazwe roéliny, bank nasion/gatunek,
wielko$¢ i jakos¢ materiatu, rodzaj dostawy (w pojemniku, balotowane lub z odkrytymi
korzeniami) oraz jej czas i miejsce. Metoda i tryb produkcji sa opisywane roznymi
standardowymi symbolami produkcyjnymi, stosowanymi réwniez przy sktadaniu zaméwienia.

Roéliny pojernnikowe

Rosliny pojemnikowe to rosliny uprawiane i sprzedawane w pojemniku, doniczce lub innym
kontenerze przeznaczonym do uprawy materiatu szkdtkarskiego. Wielkos¢ pojemnika musi
by¢ dostosowana do wielkosci rodliny. Korzenie muszg byé réwnomiernie rozlozone
w pojerniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryly korzeniowej. Roélina musi mie¢ silny
system korzeniowy. Korzenie w dulnej cze$ci kontenera nie moga sie zawijac. Roslina musi by¢
umieszczona posrodku pojemnika. W Root Control Bags (RCBs) powinno pozosta¢ okoto 70—
80% korzeni, przez Scinki powinno przerasta¢ 20-80% korzeni drobnych. Rosliny mtode
doniczkowane to miode rosliny sprzedawane w matych pojemnikach, zazwyczaj przeznaczone
do dalszej uprawy. Jako sadzonki doniczkowane sprzedawane sg réwniez rosliny niskorosnace
i leSny materiat rozmnozeni owy. Mtode sadzonki doriczkowane moga mieé co najwyzej 1,5
roku oraz zywe korzenie widoczne na powierzchni substratu. Korzenie nie roga sie zawijac.

Sadzonki z oukrytym systemem korzeniowym
Miejsca przycinania korzeni muszy byé widoczne.

Rosliny z bryla korzeniowa

Rosliny balotowane musza mieé korzenie réwno rozioione w bryle korzeniowej, a miejsca ich
przycinania powinny by¢ widoczne. Korzenie muszg mia¢ mozliwosé przeroéniecia do podtoza,
w ktorym bedzie rosta roélina. Bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna i nie moga
z niej wystawac korzenie. W przypadku wigkszych partii rodlin nalezy przeprowadzaé kontrole
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wyrywkowa stanu korzeni i ich roztozenia w bryle korzeniowej. Bryta korzeniowa roslin
balotowanych powinna by¢ owinieta siatkg z tkaniny ulegajacej biodegradacji, np.
Z juty. Przed posadzeniem roslin siatke nalezy poluzowaé wokét szyjki korzeniowej. Roéliny
sprzedawane z brylg korzeniows zabezpieczong siatka druciang muszg byé od wewnatrz
owinigte siatka ptécienna z naturalnego materiatu. Siatka druciana musi by¢é wykonana z
nieocynkowanego drutu stalowego. Bryta korzeniowa w Root Control Bags nie wymaga
w transporcie dodatkowego zabezpieczenia.

Drzewa

Drzewa sprzedawane sg z odkrytym systemem korzeniowym, z brylg korzeniowa lub jako
rodliny pojemnikowe, przydatne do sadzenia przez caly rok. Korona drzewa powinna by¢
rownomiernie roztozona. Korzenie powinny by¢ dobrze wyksitatcone. Drzewa
o pojedynczym pniu powinny mie¢ nie wiecej niz jeden ped gléwny. Nalezy zachowaé
odpowiednie proporcje pomigdzy wysokoscia, gruboscia pnia i srednicg bryty korzeniowej
mierzona w poziomie. Srednica bryly korzeniowej drzew z odkrytym systemem korzeniowym
lub balotowanych, powinna by¢ co najmniej 4 razy wieksza od abwodu pnia. U drzew
wysokopiennych przewodnik biegnacy od szyjki korzeniowej do wierzchotka korony moze byé
odchylony od pionu najwyzej o 3 cm. W przypadku gatunkdw takich jak Quercus sp., Fagus sp.,
Carpinus sp., Crategus sp. i Platanus sp., a takze drzew przeznaczonych do zagospodarowania
obszaréw krajobrazowych dopuszcza sie wigksze odchylenia od pionu.

Drzewa ozdabne

Drzewa ozdobne to drzewa o szczegélnych walorach nzdobnych. Drzewa nzdobne w formie
piennej powinny miec prosty pieri (na odcinku od korzeni do najnizszych rozgatezien koronyy),
zdolny do podpierania korony drzewa. W przypadku drzew w formie naturalnej (tzw. heister),
pedy boczne powinny by¢ réwno roztozone na wysokosci od 40 cm od pojemnika do
wierzchotka drzewa. Pedy te powinny by¢ mocno osadzone, dobrze rozwiniete, nie starsze niz
2 lata i o dtugosci charakterystycznej dla danego gatunku. Drzewa moga pozostawaé w tym
samym pojernniku nie dtuzej niz 1 rok. U drzew w formie piennej wysakos¢ pnia mierzy sie od
jego podstawy albo od krawedzi pojemnika do najnizej wyrastajacego pedu korony. Korana
drzew ozdohnych w formie pienngj powinna miec pedy na calym obwodzie. Korona krzewdw
soliterowych oraz duzych drzew ozdobnych powinna mieé co najmniej 5 pgdéw korony.
Drzewa owotowe

Drzewa owocowe powinny mie¢ przynajmniej 3 do 5 peddw wyrastajgcych pod mozliwie
najwiekszym katem. Pedy powinny by¢ dobrze rozwinigte i proporcjonalnie roztozone. Pien
powinien byc nieuszkodzony i wyrasta¢ do 40 cm u jabloni i gruszy, 50 cm u sliw i czereéni.
Piert w miejscu starzenia moze odbiegac¢ od osi pionu drzewa w pionie nie wiecej niz o 4 cm.
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b. WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC ZIEMNYCH | PRZYGOTOWANIA PODEOZA
POD NASADZENIA

Oczyszczanie terenu

Zakres i charakter prac zwigzanych z oczyszczaniem terenu musi zostaé okre$lony umowa. Aby
odpowiednio przygotowat teren do zagospodarowania, zgodnie z obowiazujacymi
wymaganiami, nalezy go oczyScic w nastgpujacy sposéb: studzienki, fundamenty
i umacnienia nalezy usunac do ghzbokosci min. 50 cm pod nowoprojektowang powierzchnia
terenu. Podioza i warstwy umieszczone na glebokosci ponizej 50 cm nalezy usunaé, aby
umozliwi¢ odptyw wody. Kamienie i korzenie naleiy usunaé, jeéli moga one stanowic
przeszkode dla konstrukcji nowej warstwy nosnej oraz wptywaé negatywnia na rozwdj roglin.
Kamienie i korzenie nie mogg przyczyniaé si¢ do formowania ztogéw w gdrnych, préchniczych
poziomach glebowych oraz w umacnieniach.

Podglehie

Podglebie zawiera minimalng iloé¢ substanciji organicznej i musi byé wolne od zanieczyszczen.
Masa gieby suchej w podglebiu - przy naturalnej formacji pozioméw glebowych — wynosi 1,6-
1,9 g/cm3, zaleznie od tekstury gleby.

Parametry glebowe

Nalezy unikac zageszczania gleby, gdyz ma to niekorzystny wptyw na rozw6j bryly korzeniowei.
Masa gleby suchej nie moze przekracza¢ wartosci okreslonej dla naturalnego uktadu
pozioméw glebowych w miejscu budowy lub w jego poblizu. Gestosé gleby okresla sie na
podstawie ggstosci objetosciowej gleby suchej (masy gleby suchej). Gestosé gleby suchej dla
gleby o naturalnej formacji pozioméw glebowych wynosi ok. 1,4 gfcm3 w naturalnym
prochniczym poziomie glebowym oraz 1,6-1,9 g/ ¢m3 w naturalnym podglebiu. Rozwdj
korzeni moze by¢ utrudniony w glebach gliniastych o gestosci powyzej 1,5 g/cm3,

a w przypadku gleb piaszczystych - powyzej 1,7 g/cm3.

Poziem prachniczy gleby

Gleba w poziomie préchniczym zawiera min. 2% substancji organicznej, co nalezy potwierdzi¢
doswiadczalnie wyznaczong metoda straty przy prazeniu. Odczyn gleby powinien by¢ zblizany
do neutralnego (pH 6,0-7,5). Gleba powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni,
odpaddw oraz korzeni chwastéw trwatych. Zaleca sig stosowanie sita z oczkami o $rednicy 2,5
cm.

Kondycja gleby

Struktura gleby to pojecie stuzagce do okreslenia naturalnego uktadu pozioméw glebowych
oraz wiasciwaj dla nich porowatosci. Gleby zawierajg zazwyczaj 45% frakeji nieorganicznych

i 2-5% frakcji organicznych. Pozostafe kilkadziesigt procent przypada na przestrzenie zajete
przez pory kapilarne oraz aeracyjne. Gleba powinna sie charakteryzowaé duza porowatoscig
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i gruzetkowatoscia (zawartoscig agregatow glebowych). Dla roslin najlepsza jest gleba

o strukturze gruzetkowatej, czyli o duiej porowatosci ogélnej oraz duzej zawartosci agregatdw
glebowych o mniejszej srednicy. Tekstura gleby to pojecie stuzgce do okreslania zawartosci w
glebie kamieni, piasku, itdw, gliny oraz humusu. Tekstura ma decydujice znaczenie dla
podjecia decyzji o sposobie abrébki gleby oraz stanowi podstawe do jej klasyfikacji i numeraciji
(patrz tab. 1). Substancje zanieczyszczajace zawarte w poziomie prochnicznym gleby nie moga
utrudniac rozwoju roslin. O ile nie okreslono inaczej, istniejacg warstwe prdchniczg gleby
nalezy ponownie zastosowad¢. Jesli nie ma innych ustalen, uzyta gleba préchnicza powinna
odpowiadac powyiszym zaleceniom. Nalezy réwniez przeprowadzi¢ analize tekstury gleby. Do
biologicznie nieaktywnej gleby pobranej ze sktadowiska mozna po jej rorfozeniu w trakcie
uprawy dodaé kompostu. Do wszystkich srodkéw uiytych do wzhogacania gleby nalezy
dotaczy¢ dokumentacje dotyczacg m.in. wartosci pH, wskaznika zyznosci gleby oraz zawartosci
metali ciezkich. Dostawca wspomnianych $rodkéw powinien mieé akredytacje Inspektoratu
Ochrony Roélin i znajdowac sig na liscie dostawcdw zatwierdzonych przez inspektorat.

c. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA NASADZEN

Doty do sadzenia roslin

Doty do sadzenia roslin musza by¢ przygotowane tak, by korzenie mogly sie swobodnie
uktadac i nie zaginac. Korzenie roslin sprzedawanych z odkrytym systemem korzeniowym
bedg sig rozrastac we wszystkich kierunkach, w pozioriie i promieniscie od szyjki korzeniowe;j.
Scianki doféw nalezy przygotowaé, aby nie utrudnialy rozwoju korzeni. DSt powinien by¢
dobrze zdrenowany i wylozony warstwa luznej ziemi, o grubosci co najmniej 10 cm.
Zasadniczo, z przygotowanego dotu 10 litréw wody powinno wsigknaé w crasie nie diuzszym
niz do dwéch godzin. Ewentualny system drenazowy nalezy wykonaé w linii prostej

o spadku min. 3%. Tam, gdzie rodliny sg sadzone w umocnieniach, nalezy im zapewnié jak
najwigkszy objetos$¢ podtoza i wykopac jak najwieksze doty. Ich wielkosé zalezy od gatunku
drzewa, jego wysokosci i dfugosci zycia. Przyktadowo, drzewo o $rednicy korony 5 m wymaga
5 m3 ziemi. D4t do sadzenia sadzanki mozna przygotowaé w specjalnych umocnieniach.

Doty dla pnaczy powinny mie¢ wymiary co najmniej 50 cm x 50 cm x 50 cm. Jezeli

stosuje sie umocnienia, nalezy przygotowa¢c wieksze cloly. W dole na sadzonki nie mogg byé
prowadzone rury ani inne przewody. Minimalna odlegtoé¢ od rosliny (krzew, drzewo) do
jakichkolwiek instalacji to 1,5 i 2,5 m w zaleznosci od rozmiardw docelowych roéliny.
Dopuszcza si¢ uzycie wiertet na zboczach, gdzie wykapanie dotu moze by¢ utrudnione. Wiertto
nie moZe pozostawiac zbitych, zlepionych scian i dna dotu — muszg by¢ one odpowiednio
spulchnione.

Pora sadzenia
Najlepszg pora sadzenia roslin jest pora wiosenna hib jesienna. Sadzenie roslin w innych
okresach wyimaga czesto dodatkowych zabiegéw oraz wigkszych naktadéw finansowych.
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Rosliny lisciaste z odkrytym systemem korzeniowym nalezy sadzié po opadnieciu lisci i przed
rozwojem pakow, tzn. w okresie spoczynku. Wyjatek stanowig roéliny przechowywane w
chtodni, ktére mozna sadzi¢ do 31 czerwca. Roéliny balotowane i produkowane w pojemnikach
mozna sadzi¢ w ciggu catego okresu wegetacyjnego — od wiosny do jesieni.

Rosliny zimozielone i kwasnolubne powinno sig sadzi¢ wiosng lub péinym [atem (pod koniec
sierpnia i przez caty wrzesieri). Duze drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ zgodnie ze odpowiednimi
przepisami, dotyczacymi réwniei pory sadzenia. Byliny powinno sie sadzié wiosng albo
jesienia.

Rosliny cebulowe nalezy sadzi¢ zgodnie z ich naturalnym terminem kwitnienia, a wiec cebule
roslin kwitngcych pod koniec zimy i na wiosne powinno sie sadzi¢ jesienig, lewitnacych

w lecie - wiosng, a zakwitajgcych jesienig —w lecie.

Gtebokos¢ sadzenia

Rosliny z odkrytym systemem korzeniowym sadzi sie tak, aby pozostawi¢ 5 cm ziemi nad
najwyzej potozonymi korzeniami. Roze okulizowane nalezy sadzi¢ tak, aby miejsce
uszlachetniania znalazto sig tuz nad ziemia, a szyjka korzeniowa — 1-5 cm pod jej powierzchnia.
Rosliny produkowane w pojemnikach lub z bryta korzeniowg naleiy sadzié¢ tak, aby bryta
korzeniowa byta przykryta warstwa ziemi o grubosci 2-5 cm. Cebule uklada sie w glebie na
gtebokosci réwnej trzykrotnej wysokosci cebuli. Ziemie nalezy ubié.

Sadzenie rosiin z odkrytym systernem korzeniowym

Kupujac rosliny z odkrytym systemem korzeniowym nie mozna przede wszystkim dopuscié
do ich wyschniecia. Korzenie takich roélin mogg by¢ wystawione na dziatanie powietrza i
swiatfa nie dfuzej niz przez 3 minuty. Korzenie naleiy doktadnie obsypat luzng i wilgotna
ziemia, a nastgpnie delikatnie uklepac ja dookota krzewu, aby uzyskaty kontakt z gleba, a
roslina byta stabilna. Powierzchnia gleby musi by¢ luzna, aby zapobiec jej wysychaniu i
tworzeniu sig skorupy. Drzewa z odkrytym systemem korzeniowym nalezy wstrzasnac podczas
sadzenia, aby upewni¢ sie, ze ziemia rozfozyta sig réwno miedzy korzeniami. Podlaé w razie
koniecznoéci. Sadzenie maszynowe naleiy przeprowadzi¢ tak, aby korzenie roélin byty
przykryte ziemia, a roéliny znalazty si¢ w potozeniu pionowym. Korzenie nie mogg zostac
podwinigte. System korzeniowy roélin sadzonych mechanicznie nie moie by¢ przerosniety, a
wysokos¢ roélin nie powinna przekraczaé 30 cm.

Sadzenie roslin z brytg korzeniowa i wyprodukowanych w pojemnikach

Przed sadzeniem ro$liny powinny zosta¢ starannie podlane. Ziemie wokot przygotowanego
dotu nalezy delikatnie uklepa¢. Sucha ziemia otaczajaca rodline moze wchianiaé wode z bryly
korzeniowej i powodowa¢ jej wysuszenie, dlatego po posadzeniu roélin réwniez glebe wokoét
nich nalezy podlaé.

Sadzenie drzew z brylg korzeniowg w siatce druciane]
Roslin z bryta korzeniowa nie mozna podnosi¢ za pieri i korone, a jedynie za bryte korzeniowa.

Przed sadzeniem siatke nalezy zamocowaé tak, aby bezpiecznie opasywata bryte korzeniowa
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rodliny. Siatke mozna poluzowaé jedynie wtedy, gdy zachodzi ryzyko uszkodzenia szyjki
korzeniowej. Bryle korzeniowq nalezy ustawi¢ stabilnie na dnie wykopanego dotu, podsypujac
ziemig luZne miejsca pod spodem siatki. Pozostate wolne przestrzenie naleity wypetnié ziemia
uprawng, zgadnie z wysokoscig naturalnych poziomdw glebowych.

Bryte korzeniowa nalezy ustawi¢ na matym podwyzszeniu wyprofilowanym z podglebia, aby
pézniej unikng¢ obsuwania sie roéliny w gtab podioza.

Kotwiczenie drzew

Roslina musi by¢ stabilnie umocowana, a system korzeniowy powinien mieé¢ odpowiednie
warunki do rozwoju. Wigksze drzewa mozna np. przywigzaé do palika, podpory drucianej lub
zakotwiczy¢ pod powierzchnig gleby. Zakotwiczenie nie moze ostabiaé mozliwosci wzrostu
rodlin. Drzew nie mozna kotwiczy: zbyt wysoko na pniu. Mocowanie usuwa sie po uptywie 1-
3 sezondw lub wezesniej, gdy drzewo rosnie stosunkowo szybko. Stupek moina ewentualnie
przycigé po pierwszym sezonie. Palik powinien by¢ umocowany w glebie tak, aby nie
powodowato to uszkadzania bryty korzeniowej. Palik powinien zostaé wbity przed natozeniem
warstwa gleby prochniczej. Przy wykorzystywaniu specjalnych umocnien, paliki nalezy ustawié
wczesniej.

Palik nie moie dotyka¢ pnia ani pedéw drzewa i musi by¢ sztywno osadzony. Jego dtugosé
nalezy dobra¢ odpowiednia do formy, wielkosci i posadowienia drzewa — za optymalne
przyjmuje sie paliki o wysokosci odpowiadajgcej 1,3 wysokosci drzewa. Faliki powinny byé
pozbawione kory, zaostrzone na koficu i nieimpregnowane. Zakotwiczenie w ziemi
(podziemne] mozna zastosowa¢ dla drzew sadzonych z bryta korzeniows. Zakotwiczenie
mocuje sie w podglebiu, a bryte korzeniowg przytwierdza sie drutami do podglebia. Metoda
jest zalecana na obszarach narazonych na dziatanie wiatréw lub w przypadku gatunkéw wolno
rosnacych, np. bukéw. W przypadku roslin sadzonych z bryta korzeniowa kotwiczenie moze
sie czesto okazac zbedne. Katwiczenie i podpory muszy by¢ sztywno zamocowane i nie moga
si¢ poluzowa¢. Podpory nie mogy uszkodzi¢ drzewa, lecz muszg umaotliwiaé ruchy korony w
stosunku do podstawy rosliny.

Sadzenie hylin

Korzenie bylin nie mogg sie podwijaé, a bryta korzeniowa nie moze by¢ zbyt: scisnieta.

Przed sadzeniem glebe nalezy cczysci¢ z chwastéw wieloletnich.

Sadzenie pngczy

Pnacza oznaczajy wszystkie rosliny pnace lub owijajace sie wokét podpér. Pnaczom nalezy
poluzowaé pgdy u podstawy, a nastepnie roztozyc je i owingé lub przymocowacd do podpory
tak, aby byty réwno roztozone. Podpora musi spetnia¢ warunki dla rozwoju rosliny — mieé
odpowiednig wysokos$¢ i umozliwiaé roslinom owijanie sie lub wspinanie po niej. U roélin
samoczepnych w pierwszym okresie po posadzeniu mozna ukierunkowac najnizej

potozone pedy. Rosliny naleiy sadzi¢ ukosnie, lekko nachylone w strone $ciany budynku.
Zalecenia dotyczace sposobu sadzenia roélin w zakresie opisu technicznego dotyczacego
realizacji terenu zieleni
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* Sadzenie punktowe - dotyczy drzew sadzonych pojedynczo badz w liniach. Podczas
sadzenia punktowego nalezy wykopa¢ dét 30-50% wigkszy od bryty korzeniowej, przy
czym pozostaty objetos¢ uzupetni¢ odwodnia ziemia zawierajaca sktadniki mineralne
odpowiednie dla sadzonego gatunku.

* Sadzenie powierzchniowe — dotyczy grup krzewéw, bylin i roélin zielnych. Podczas
sadzenia powierzchniowego nalezy przekopaé cata powierzchnie przeznaczong pod
nasadzenia dodajac do ziemi macierzystej odpowiednio dobrang ziemie z mineratami.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a) Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone
materiaty spefniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz
s3 zgodne z normami,

b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robét ktdre nalezy wykonaé
obejmuja nastepujacy zakres:
. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wszytkich prac objetych planem,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania oraz zgodnoéé wykonania z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy zachowat
niezbedne zabezpieczenia i wykorzysta¢ $rodki zapewniajace utrzymanie zgodnego z
obowigzujacymi przepisami stanu bezpieczenistwa i higieny pracy.

c) Zakres badan przy odbiorze koicowym obejmuje:

. Ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,

° Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,

. Sprawdzenie dokumentéw budowy,

. Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badari i pomiaréw,

5.1, ODBIOR ROBOT

a) Odbiory czesciowe przeprowadza sie w stosunku do robét zanikajacych lub
elementéw, ktére podlegajg zakryciu np. wykonania fundamentéw diz obiektéw matej
architektury i urzadzeri zabawowych, wykonania nawierzchni bezpiecznych. itp. Odbiory
czgsciowe moga dotyczy¢ element:6w robét stanowiacych zamknieta catosé. Odbiér czesciowy
polega na sprawdzeniu elementdw, o ktdrych mawa w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

b) Odbiér koricowy dokonywany jest po zakoriczeniu wszelkich prac zwigzanych z
realizacja kontraktu. Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robét

. protokoty odbioréw czeséciowych,

. protokot pomiaréw urzadzen i instalacji elektrycznych,

. inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg wykonanych prac,
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. uzupelniony i zakoficzony dziennik budowy(jesli wymagany przepisami praw) badz w
przypadku zgloszen na wniosek inwetsora dziennik ,wewnetrzny” zarejestrowany u Inwestora
z wpisami dotyczacymi zmian do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,
. w przypadku wymagania prawem oswiadczenia kierownika budowy,

. certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw i
zamontowanych urzadzen, w tym deklaracje wlasciwosci uzytkowych zgodnie z normami PN-
EN 1176 oraz PN-EN 1177.

Odbiory czesciowe i koricowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisje przy
udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszg by¢ potwierdzone wtasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze wymagana jakosé nie zostata spetniona lub
tez ujawnily sie usterki nalezy uwzgledni¢ to w protukole podajgc jednoczesnie termin ich
usuniecia.

6. UWAG! KONCOWE

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opéinienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciagtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robst do ich odbioru
przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robét przenosi sie na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajagcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedziainy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢
stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie,
nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pisSmie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin. W
protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego termin na usuniecie stwierdzonych wad.
Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajacy w zastepstwie wykonawcy i na jego koszt
w szczegdtowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zostaé¢ stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, i Z uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewtasciwg eksploatacjg przez uizytkownika spowoduje, ie
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktorym taka okolicznosé strony stwierdzity.

7. CZESC INFORMACYINA

7.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMOGAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW
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Zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa tj m. in. art. 29 art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) nalezy
dokonac zgtoszen lub pozwolen na budowe (oczyszczalnia powyzej 7,5 m3/cobe lub gdy organ
z innych przyczyn bedzie zadat pozwolenia na budowe) w Starostwie Powiatowym w Ktodzku.
Dodatkowo :godnie z ustawg Prawo Wodne ( Dz. U. 2021 poz. 2233) nalezy uzyskaé
pozwolenie wodno prawne na urzadzenia wodne ( wlot do studni chtonnej lub cieku wodnego
) oraz ustuge wodnga ( zaréwno w przypadku odprowadzenia oczyszczonego scieku do gruntu
jak i do cieku wodnego) . Ponadto zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (
Dz. U. 2019 poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczacy oddziatywac na Srodowisko, w zwigzku z powyiszym nie wymaga uzyskania decyzji
srodowiskowej ,

7.2.  OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zgodnie z informacjg od Zamawiajacego, Zamawiajicy posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane na podstawie umoéw zawartych z wiascicielami
poszczegolnych nieruchomodci, na ktérych realizowane zostana zadania zwigzane z montaiem
biologicznych oczyszczalni $ciekdw. W przypadku éciekéw odprowadzanych do ciekéw
wodnych stanowiacych wtasnosé Skarbu Panstwa Zamawiajacy nabedzie prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane z dniem otrzymania ostatecznosci decyzji
pozwolenia wodno prawnego.

7.3.  PRZEPISY PRAWNE | NORMY

Przepisy prawne i normy 2zwigzane z projektowaniem i wykonariem zamierzenia
budowlanego,

J Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane ( poz. Zmianami)
. Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym ( poz. Zmianami)
. Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. { poz. Zmianami)

ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
. Ustawa z dnia 3.10.2003 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr.190 poz. 1865).
J Rozparzadzenie Rady Ministréw z dn.24.09.2004 r. w sprawie ckreélenia rodzaju
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2002 Nr 179 poz. 1490).
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 830}
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2015 poz. 199)
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Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232).

o Warunki techniczne wykcnania i odbioru rohét budowlano-montazowych Tom |l.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposérednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.

. BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

. PN-B-0)6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
PCV-U.

Norma dla wyposazenia urzadzen placéw zabaw PN-EN 1176 sktada sie z nastepujgcych
czesci:

o PN-EN 1176-1: 2008 Woyposazenie placdw zabaw - Ogodlne wymagania
bezpieczeristwa i metody badan,

e PN-EN 1176-2: 2008 Wyposazenie placéw zabaw - Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek,

e PN-EN 1176-3: 2008 Wyposazenie placow zabaw - Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni,

e PN-EN 1176-4: 2008 Wyposazenie placéw zabaw - Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych,

e PN-EN 1176-5: 2008 Woyposazenie placéw zabaw - Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzel,

e PN-EN 1176-6: 2008 Woyposazenie placow zabaw - Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych,

e PN-EN 1176-7: 2008 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji,

e PN-EN 1176-10: 2008 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Catkowicie
obudowany sprzet do zabaw,

e PN-EN 1176-11: 2008 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

Norma dotyczaca nawierzchni to:

e PN-EN 1177: 2008 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.
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8. PIELEGNACIA PLACU W OKRESIE GWARANCI!

Pielegnacja rodlin w okresie gwarancji powinna trwa¢ 3 lata oraz obejmowad nastepujace
prace:

e Systematyczne podiewanie

e Odchwaszczanie terenu

® Uzupetnianie piasku nawierzchni bezpiecznej placu zabaw do wskazanej w
dokurnentacji grubosci, tj. do 30 cm

e Systernatyczne koszenie trawnikow

» pielegnacja zieleni,

* wymiany piasku w piaskownicach,

* wywaozu Smieci,

e corocznych kontroli podstawowych,

* zapewnienia odpowiedniego stanu nawierzchni bezpieczne;j, uzupetnianie piasku do
projektowanej grubosci warstwy.

® Kontroli i czgsciowych i koniecznych napraw urzadzen placu zabaw, obiektéw matej
architektury, ogrodzenia
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Karta techniczna

6,1m

NAZWA PROIJEKTU:
OPRACOWANIE DOKUMENTACH PROJEKTOWE] 1| KOSZTORYSOWE]
BUDOWY PLACOW ZABAW w GMINIE NOWA RUDA
ADRES INWESTYCII: BRANZA:
GMINA NOWA RUDA, dz. Nr 325/2 i
Obr. Swierki ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
ZAMAWIAJACY: STUDIUM:
GMINA NOWA RUDA, ul. NIEPODLEGLOSC! 2| DOKUMENTACIA PROJEKTOWA
57-400 NOWA RUDA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT | WYKONANIE: SKALA:
mgr inZ. Sabina Hryniewiecka .
architekt krajobrazu SKALA 1:20
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
MALA ARCHITEKTURA R 5
URZADZENIE ZABAWOWE




DANE TECHNICZNE

Wymiary urzadzenia (wys x szer x ¢t} [m ] 33x%6,1%6,1
Wymiary strefs bezpleczefistwa (szerx dt) [m] 9,6%9,1
Powierzchnia strefy bezpieczefistwa 66,95 m’
HIC 1.hm
Glebokoi¢ posadowienia 0,50 m.
Przeznaczenie Pybliczne place zabaw
Przedziat wiekowy 3-12lat
Certyfikat zgodnoéci z norma PN-EN 1176
Czesci zapasowe Dostepne y prodycenta

ELEMENTY SKEADOWE ZESTAWU

Wieza 4-katna bez dachu - 900 3 szt
Wieza 4-katna bez dachu - 600 1 szt,
Wieza 4-katna z dachem - 1200 - D2 1 szt,
Pomost wiszacy C 1 szt.
tuk w gére (pomost) - 900 1 szt,
Koci garb 1 szt
Drabinka pionowa - 600 1 szt,
Kétko i krzyzyk 1 sz,
Zjezdzalnia plastikowa prosta - 900 2 szt,
Zjezdzalnia srubowa plastikowa - 1500 1 szt,

Specyfikacja materialowa

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana

ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo lub
cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej,
Atestowane, bezpieczne siedziska,

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie
palcow, ‘

Tawiesia ze stali nierdzewnej,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,
Bezpieczne zaslepki na gérze drazka, wykonane z plyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Slizgawki wykonane z laminatu i metalu spetniajg wymogi normy PN-EN 11786.

Dachy, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym lub z plyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki
drewna lisciastego, wodoodpornej, antyposlizgowej.

Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potaczenia $rubowe wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych,

a ich korice zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenistwo.

*Tolerancja wymiaréw +/- Scm
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NAZWA PROJEKTU:

ADRES INWESTYCII:
GMINA NOWA RUDA, dz, Nr 325/2
QObr, Swierki
ZAMAWIAJACY:
GMINA NOWA RUDA, ul. NIEPODLEGEOSCI 2
57-400 NOWA RUDA
PROJEKT | WYKONANIE:
mgr inz. Sabina Hryniewiecka
architekt krajobrazu
TYTUL RYSUNKU:

MALA ARCHITEKTURA

URZADZENIE ZABAWOWE

OPRACOWANIE DOKUMENTACI PROJEKTOWEI | KOSZTORYSOWE)
BUDOWY PLACOW ZABAW w GMINIE NOWA RUDA

BRANZA:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
STUDIUM;
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA:

SKALA 1:50
NR RYSUNKU:
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