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. WSTEP
1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE)

Podstawa opracowania pn. ,Program Funkcjonaino-u:iytkowego dla zadania budowa placu
zabaw oraz matej architektury na dz. Nr 180/15 we wsi Przygérze” jest zlecenie
RPZP.032.16.2022 podpisane w dn. 01.04.2022 w Nowej Rudzie pomiedzy (Gming Nowa Ruda
z siedzibg przy ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda, NIP 885-15-34-651

a Ogrody Hryniewieckich. Sabina Hryniewiecka z siedzibg w Wambierzycach, ul. Wiejska 21a,
57-411 Wambierzyce, NIP 885 15784 18 reprezentowang przez Sabine Hryniewiecka.

2. ADRES OBIEKTU

Przedmiotowy  obszar jest  polozony na  terenie Gminy  Nowa Ruda.
Lokalizacja dziatek nr 180/15 znajduje sie w  obrebie Przygérze.
Teren dziatki Nr 180/15 liczy 610 m?2.

3. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWNIA

Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane i projektowe projektowane przez Wykonawce
W trybie zaprojektu;j i wybuduj polegajace na zaprojektowaniu, uzyskaniy 2gdd i pozwolen
formalno- prawnych wraz z geodezyjnym pomiarem powykonawczym, dostawie i montazu
urzadzen plardw zabaw, obiektéw matej architektury oraz uktadu komunikacji pieszej.

Zakres robét obejmuje zaprojektowanie i uzyskanie wszelkich pozwolen i uzgodnien formalno-
prawnych na dostawe i montaz urzadzen placéw zabaw, obiektéw matej architektury oraz
uktadu komunikacji pieszej, wraz z geodezyjnym pomiarem powykonawczym.

lezeli w opisie przedmioty zarndwienia, wskazany zostat znak towarowy, patent lub
pochodzenie, zrédio lub szczegdlny proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnegn wykonawce, jeieli mogioby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw (art. 29 yst. 3
ustawy Pzp), Zamawiajacy wymaga, aby traktowaé takie wskazanie jako przyktadowe i
dopuszcza zastosowanie przy realizacji zaméwienia materialéw, urzadzen, systemow
odniesienia, itd. réwnowaznych, zamiennych (w oparciu np. na produktach innych
producentéw) pod warunkiem:

. spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych oraz estetycznych,

. przedstawienia réwnowainych, zamiennych rozwigzan na pismie {dane techniczne,
atesty, dopuszczenia do stosowania),

. uzyskania akceptaciji Zamawiajacego



Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania rownowazne oOpisywane priez
Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Jezeli w opisie przedmiotu zaméwienia wskazane sg adniesienia do norm, puropejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt.2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne z opisywanym.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przez Wykonawceg dokumentacji projektowej i
kosztorysowej zawierajacej zréinicowanie ukladu komunikacyjnego i elementéw matej
architektury oraz obiektéw placéw zabaw oraz wykonaniu robét ujetych w dokumentaciji.
Nalezy przez to rozumieé wykunanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego
wybranych elementéw zagospotiarowania terenu oraz zagospodarawanie obiektéw matej
architektury i komunikacji pieszej. Proponowane formy zagospodarowania maja na celu
poprawe dostepnosci przedmiotowego placu dla réznych grup uzytkownikdw, w tym przede
wszystkim dla dzieci i mtodziezy oraz ich opiekundw i tym samym wzbogacenie programu
uzytkowego.

Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych rozwigzan na terenach rekreacji, poprawa
érodowiska i idacej za tym poprawy jakosci zycia mieszkaricow Gminy poprzez:

1. Rozwiazania innowacyjne dla przedmiotowego regionu.

2. Powigzanie opracowania z innymi projektami wykonanymi na tetrenie Gminy Nowa
Ruda.

3. Wykorzystywanie lokalnych zasobéw, giéwnie przyrodniczych.

4. Rewitalizacja i wprowadzenie zmian dla uzytkownikéw przedmiotowych placow w

postaci:
¢ dostawa nowych urzadzen zabawowych
¢ montaz ogrodzenia
¢ wykonania nawierzchni bezpiecznej i nawierzchni utwardzonej
e dostawa i monta: obiektéw matej architektury, w tym tawki i kosze na

mniejsze odpadki
o Tereny objete koncepcja po wykonaniu beda bezptatnie dostgpne dla spoteczenstwa
5. Stworzenie miejsc stuzagcym seniorom, tj. miejsca wypoczynku w cieniu drzew.
Zakres opracowania obejmuje cze$¢ wstepna, tj. rozpoznanie terenu i jego analiza.
Rozpoznanie terenu jest oceng stanu istniejacego, whijcznie z rozpoznaniem gatunkow roslin

na nim wystepujacych i ich stanu zachowania. Natomiast analiza zostata dokonana pod katem
istniejacej sraty roélinnej, matej architektury, budynkow bezposrednio graniczacych z



Opracowywanym terenem lub Znajdujacych sie na nim, pozostatych obiektéw oraz ocenie stanu
obiektéw na nim znajdujacych sie i stany zachowania terenuy.

Z uwagi na szeroki zakres funkcji poszczegéinych terenow w dokumentacji zaproponowano
bardzo szczegétowe rozwigzania, m.in. uksztattowanie terenu, przebieg i rodzaj sciezek,
placéw, lamp solarnych oraz mata architekture. w Opracowaniu uwzglednia sie takze

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1 Wykonanie operatéw wodno prawnych celem uzyskania pozwolenia wodno prawnego
Wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien.

2. Opinii geotechnicznej posadowienia BOS.

3. Innych uzgodnien wymaganych prawem dla montazy BOS ( Wojewddzki Konserwator

Zabytkow, uzgodnier; z wilascicielami ciekéw wodnych, rowéw, drég, uzgodnieniem w zakresie
kolizji z istniejacymi sieciami i instalacjami)

4, Wykonanie dokumentag;ji projektowej wraz uzyskaniem pozwoleri na wykonanie
robét poprzez zozenie zgloszeri lub pozwolers wraz Z Wymaganymi zatacznikami stosownie do
art. 29 ust.1 pkt 5 oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane tekst
jednolity (Dz. U. z 2021 r, poz. 2351, 7 2022 r. poz. 88.) lub pozwoler na budowe, stosowa¢ do
art. 28 ust. 1 jedli zaistnieje taka potrzeba (oczyszczalnia Powyzej 7,5 m3/dobe lub gdy organ
zinnych przyczyn bedzie zadat pozwolenia na budowe) w Starostwie Powiatowym w Kiodzky.
5. Dostawe, montaz urzadzen placéw zabaw, obiektéw matej architektury oraz
wykonanie nawierzchni bezpiecznych placu zabaw i nawierzchni komunikacji pieszej.,
Wszystkie roboty powinny by¢ zgodna : obowigzujgcymi Przepisami prawnymi oraz
dokumentacja zgtoszeniows.

6. Geodezyjne wytyczenie obiektu i wykonanie dokumentagii powykonawczej.
7. Petnienie nadzoréw autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowe;j.
8. Przygotowanie i przekazanije szczegotowe] instrukgji obstugi dia kazdej z BOS

5. OGOLNE WEASCIWOSC FUNKCJONALNO- UZYTKOWE

Wykonanie przedmioty zamowienia powinno by¢ zgodne : aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i aktami prawnymi wiasciwymi dla rodzaju prac, obowigzujgcymi polskimi i
europejskimi normami oraz przepisami techniczno-byd owlanymi. Wszelkie Prace powinny by¢
prowadzone i wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane materiaty i
urzadzenia powinny posiadac certyfikaty i atesty, wydane przez Upowaznione na terenie Polski
instytugje i powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi
przepisami.



. OPIS WYMAGAﬂ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

1. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane
zgodnie z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania do rozruchu i nastgpnie eksploatacji.

2. Akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej 2z Kontraktu.

3. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowiazany pozyska¢ i zweryfikowac dane
i materialy niezbedne do realizacji przedmiotu zamodwienia (dane wyjéciowe do
projektowania), wykona¢ wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidiowego
zaprojektowania:

a) uzyska¢ niezbgdne dane dia prawidtowej péiniejszej realizacji Robét: materiaty,
ekspertyzy, mapy, analizy, opracowania i badania

b) uzyskaé pozwolenia wodno prawne

c) uzyskaé uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow- jesli wymagane

d) uzyska¢ uzgodnienia z wiascicielami: ciekéw wodnych i rowéw w przypadku

odprowadzenia oczyszczonych ciekéw do wod, drég w przypadku przejécia przytaczami przez
drogi i gestoréw sieci w zakresie istniejacych kolizji

e) w przypadku koniecznosci nalezy uzyskaé umowe z RZGW Wody Polskie we Wroctawiu
na zajecie terenu pod wodami ptynacymi.

4. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu Dokumenty obejmujace:

a) Dokumentacje Powykonawcza, na ktérej beda naniesione wszystkie zmiany powstate

w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektéw i sieci;

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca wykona:

¢ dostawa nowych urzadzeri zabawowych

¢ montaz ogrodzenia

¢ wykonania nawierzchni bezpiecznej i nawierzchni utwardzonej

¢ dostawa i monta: obiektéw matej architektury, w tym fawki i kosze na
mniejsze odpadki

W/w prace zawarte s3 w wykazie bedacym zatacznikiem do PFU.



W szczegoinosci wykonane zostana nastepujace roboty:

1 Prace przygotowawcze | pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia, w
tym:

° zaplecze budowy,

. doprowadzenie mediéw niezbgdnych dla Wyko nawcy dla potrzeb budowy,

. ogrodzenia tymczasowe,

. drogi dojazdowe do obiektéw,

. urzadzenia ppoz. i BHP,

b) petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa Robot inwentaryzacji

powykonawczej oraz wykonanie badania podtoza gruntowego, badi zadania przez organ
administracji architektoniczno- budowlanej.

2. Roboty budowlane i wykoriczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji Zamowienia,
wtym:
a) roboty ziemne, betonowe i/lub zelbetowe, w tym zabezpieczenie oczyszczalni przed

wyporem przez wody gruntowe ( posadowienie i docigzenie betonem towarowym o
odpowiednich parametrach)

3. Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPIA { wraz z pomiarami ochronnymi instalacji
elektrycznej)

7. Zagospodarowanie terenu

a) Uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrécenie stanu pierwotnego obiektéw
naruszonych,

8. Ogdt pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania w/w prac,
uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

9. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb Zwigzane s3 z robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

10.  Wykonawca pokryje koszt szkéd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementéw zagospodarowania przestrzennego.



lil. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

DZIALKA NR 180/15 — Obr. Przygérze

Obszar przedmiotowego placu znajduje sig w centralnej czesci wsi Przygérze na wschdd od
Gminy Nowa Ruda. Jest wpisany w teren zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej,
jednorodzinnej i zagrodowe;j.

Teren planowanego placu jest pierwotnie zagospodarowany.

Dziatka jest podzielona na trzy tarasy podzielone murkami. Na dwoch tarach graniczacych z
droga gminng znajduja sig istniejace place zabaw. Znajduja sig tu mietlzy innymi dawna
huétawka, dwa zestawy zabawowe, konstrukcja murowana stuzaca dawniej jako oczko wodne
oraz konstrukcja przypominajgca studnie. Na terenie placu znajduja sig rowniez tawki i kosze
na mniejsze odpadki. Trzeci taras potozony jest na wysokosci niwelety drogi gminnej i znajduje
sie na min istniejgca dawna konstrukcja zelbetowa (muszla) stuzaca wystgpom, dawna
karuzela, ktdra stanowi pamiatke i wartos¢ kulturowa dla mieszkafcow wsi.

Catoéé placu zabaw jest potaczona uktadem komunikacji pieszej wykonanej z kostki
betonowej. Ponadto caty plac zabaw jest ogrodzony czesciowo siatka i panelami wykonanymi
ze stali. Tarasy wyZej wspomniane s3 rowniez wydzielone zaréwno murkami, jak i panelami
ogrodzeniowymi.

Stan zachowania wszystkich murkéw, matej architektury, obiektéw urzadzert zabawowych,
koszy na odpadki, éciezek komunikacji pieszej oraz ogrodzer jest zly lub bardzo zty i wymaga
remontu lub wymiany.

Do pozostawienia przeznaczona bedzie muszla i dawna karuzela, ktora jest elementem

waznym dla mieszkancéw pod wzgledem kulturowym i historycznym.



Zardwno karuzela jak i muszia nie

powinny by¢ uzytkowane, gdy? ich stan techniczny mogty
stanowic zagrozenie dla ich zdrowia i zycia.
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V. PROJEKT ZAGOSPODAROANIA TERENU
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1. ZAtORZENIA PROJEKTOWE

Ze wzgledu na zréznicowang powierzchnig terenéw opracowywanych obszary w zatoZeniu
podzielono na kilka stref funkcjonalnych. Znajdzie sig tu strefa zabaw, wypoczynku i rekreacji
oraz strefa komunikacji.

Catoéé potaczona jest uktadem komunikacji, tak, aby bez koniecznosci zadeptywania zieleni
projektowanej mozna byto poruszac sig po catym obszarze.

Zaproponowano ukiad placu wykonany z materiatow wodno-przepuszczalnych, na ktérym
zaprojektowano obiekty matej architektury, obiektéw placu zabaw, o$wietlenie solarne.
Urzadzenia placu zabaw powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1176:2009 i PN-EN
1177:2009, powinny by¢ ogrodzone oraz wyposazone w taweczki i kosze do Smieci. Wszystko
to, wraz z urzadzeniami stuzacymi do zabaw, powinno tworzyc spojna catosc. Wykorzystujac
uksztattowanie terenu i walory przyrodnicze, powinny stanowic dia dzieci inspiracje do zabaw.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PRACE PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Do prac porzadkowych i przygotowawczych nalezy przygotowanie catego terenu do dalszych
prac wykonawczych, w tym zabezpieczenie terenu, ogrodzenie, zamieszczenie tablic
informacyjnych. Przez prace porzgdkowe nalezy razumieé usuniecie z obszaru odpaddw statych,
gruzu i pozostatych elementow, ktdre moga sie pojawic¢ podczas dokonywania prac porzadkowych.
Czynnoét te nalezy wykonywac zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Wszystkie materiaty rozbiérkowe wykonawca powinien zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami o gospodarce odpadami.

Nalezg do nich przede wszystkim:

e Usuniecie istniejgcych nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, ptyt betonowych i
kruszyw tamanych
e Usuniecie obrzezy betonowych
s Usuniecie istniejacych elementow matej architektury
¢ Rozbibrka istniejacych murkéw i schodéw terenowych celem wykonania remontu
e Demontaz istniejacego ogrodzenia
e Demontaz i rozbidrka istniejgcych obiektdw matej architektury: studnia, murki dawnego
oczka wodnego, obiektdw placu zabaw.
Nalezy wykonaé prace pomiarowe geodezyjne przed i powykonawecze dla niwelacji terenu,
przebiegu obiektéw i montazu wszystkich urzadzen.
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2.2.  PRACE W ZAKRESIE WYKONAWCZYM
Do prac zwigzanych z montazem obiektéw matej architektury oraz wykonawczych w zakresie
budowlanym naleia:

Wykonanie nawierzchni utwardzone;j komunikacji pieszej

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placy zabaw

Wykonanie podbudowy i obrzezy okalajgcych nawierzchnie utwardzong i bezpieczna
Remont murkéw i schodéw terenowych

Wykonanie nawierzchni bezpiecznych placu zabaw

Montaz obiektow matej architektury (w tym tawki, kosze na mniejsze odpadki state)
Montaz urzadzen zabawowych

Montaz ogrodzenia

Wykonanie nawierzchni utwardzonej placu przed muszlg koncertows

Podczas wykonywania W/w prac nalezy zwréci¢ szczegblng ostroznosé w okolicach drzew
adaptowanych z sgsiednich terendw. Podczas korytowania i wykonywania prac ziemnych nie
wolno wycinaé centralnych korzeni odpowiadajacych za statyke drzewa. Korzenie muszg byé
ukryte

W warstwie wyréwnawczej z pospétki lub w warstwie odsaczajcej.

Nalezy réwnie; zabezpieczy¢ pnie drzew adaptowanych poprzez deskowanie do wysokoséci
min 150 cm.

a. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE KOMUNIKACH PIESZE)

Materiaty do budowy nawierzchni

Proponuje sig, aby nawierzchnia zostata wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.
Obrzeza przy ciggach komunikagji pieszej nalezy wykonad z obrzezy betonowych 20 cm wys. i
6 cm szer., natomiast przy ciggach pieszo jezdnych nalezy zastosowaé krawezniki betonowe
15x30cm.

Proponuje sig, aby kolorystyka nawierzchni byla w odcieniach szarogci. Obrzeza moga byé
jasno - szare, natomiast kostka uzupetniajaca w kolorach szaroéci i grafitu. Odcienie szaroéci
s3 bardzo neutralne i dobrze wpisujg sie w otoczenie,

Wykonanie nawierzchnij

WYKONANIE NAWIERZCHNI DLA CIAGOW PIESZYCH
® Kostka betonowa 8r. 6 cm na podsypce cem.- piaskowej grubosci 3 cm
® podbudowa z mieszanki 0/31,5gr. 10 cm

® kruszywo tamane 0/63 mm - gr. 15 cm
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o grunt rodzimy

Obrzeza:
e obrzeze bet. 6x20 cm
o tawa betonowa stabilizujaca kraweinik z oporem C12/15 gr. 15 cm

b. NAWIERZCHNIE WODNO-PRZEPUSZCZALNE PLACU ZABAW

WYKONANIE NAWIERCHNI WODNO-PRZEPUSZCZALNYCH — bezpieczna nswierzchnia placu
zabaw

Nawierzchnie wodno-przepuszczalng nalezy wykona¢ z piasku kopanego.

Ze wzgledu na techniczny brak mozliwosci odprowadzania wéd opadowych do systemu
kanalizacji deszczowej uktad komunikacyjny wpisany w teren zielony powinien by¢ wodno-
przepuszczalny | wspomagac retencjeg wad.

Do budowy nawierzchni nalezy uiy¢ piasku kopanego o grubosci 30 cm. Koryto placu zabaw
nalezy wyécieli¢ agrotkaning $ciétkujaca o gramaturze 100g/m?. Nalezy ustabilizowac warstweg
piasku mechanicznie.

W miejscach sptywu wody wykona¢ nachylenia jednostronne w kierunku terenu zieleni.
Zewnetrzna krawed: éciezek bedg stanowic obrzeza betonowe 20 cm wys. | 6 cm szer . Spadek
poprzeczny ¢iagu komunikacyjnego 1,5 %.

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia Sciezek przed uprzywilejowanym przeptywem wod
opadowych w miejscach potencjalnych koryt pod éciezkami nalezy wykonadé sgczki francuskie
kamienne lub zwirowe w otulinie z Geowt6kniny.

W celu montazu projektowane] piaskownicy nalezy wykona¢ podtoze nawierzchni w tej samej
technologii jak dla nawierzchni bezpiecznej placu zabaw.

c. REMONT | BUDOWA SCHODOW TERENOWYCH

Remont i wykonanie schodéw.
Nalezy wykonaé remont schodéw terenowych. W zakres remontu wchodzi usuniecie dawnych
schodéw oraz murkéw. W miejscu istniejacych schodéw nalezy wykona¢ nowe schody.

Schody remontowane i nowe nalezy wykona¢ wg schematu:
o stopnica wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej grubosci
3cm
¢ podbudowa z mieszanki 0/31,5 gr. 20 cm
o kruszywo tamane 0/63 mm - gr. 15 cm
e grunt rodzimy
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Obrzeza stanowigcego podstopnice:
® obrzeie bet. 8x30 cm
® tawa betonowa stabilizujgca krawesznik z oporem C12/15 gr. 15 ¢cm

Parametry stopni:
® gt stopnicy 35 cm
® wys. stopnia 15 cm
® szer. (100 cm)

d. ROZBIORKA MURKGW

Nalezy wykona¢ rozbiérke wszystkich murkéw na terenie Opracowywanego placu zabaw.,
W miejscu rozbidrki murkéw oporowych nalezy wykona¢ skarpy o nachyleniu 1:2 2 pozyskanej
ziemi z wykopow prac Ziemnych.

€. MONTAZ OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO — TYp 1

Dane techniczne ogrodzenia

® Ogrodzenie panelowe

® Przeznaczenie Publiczne place zabaw

* Certyfikat zgodnoéci z normg PN-EN 1176

® Gigbckosé posadowienia fundamentu - 0,50 m

*  Wymiary urzadzenia ( wys x szer x dt )[m]1,20x0,06 x 2,50, stupek: 1,7x0,07x0,04
*  Wymiary tawy fundamentowej: 30 x 30 x 60 cm

® Kolorystyka ogrodzenia: malowanie proszkowo RAL 9005

Elementy noséne wykonane z metaly zabezpieczonego antykorozyjnie | malowanego
proszkowo. Ogrodzenie wykonane z drutu o srednicy 4 lub 5 mm malowanego proszkowo, co
zabezpiecza je przed wptywem szkodliwych warunkdw atmosferycznych. Elementy mocowari
wykonane ze stalj weglowej konstrukcyjnej s3 malowane proszkowo lub o¢ynkowane,
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f. MONTAZ OGRODZENIA WEWNETRZNEGO —TYP 2
1. PRZESLO
Dane techniczne ogrodzenia

Ogrodzenie wewnetrzne musi spetnia¢ wymogi techniczne zgodne z normg PN-EN 1176
Wymiary przaset:

dtugosci 2540 mm i wysoko$ci 1200 mm, wypetnionych profilem 25x25 mm w rozstawie co
110 mm (w $wietle) i ceownikach 40x30x30 mm.

Przesta montowane na stupach stalowych o przekroju 60x60x1500 mm.

Rozstaw osiowy stupéw w ogrodzeniu palisadowym wynosi 2610 mm.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo.

Kotwiczenie w tawie fundamentowej: 30 x 30 x 60 cm

Kolorystyka ogrodzenia: malowanie proszkowo RAL 9005

Dane materiatowo - konstrukeyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe takie jak stupy konstrukeyjne, ksztattowniki lub tez prety
tworzace konstrukcje przeset, obejmy, $ruby i nakretki montazowe wykonane zostaty ze stali
| gatunku objetej swiadectwami jakosci.

Zaélepki z tworzywa - Elementy stalowe, takie jak stupy konstrukcyjne, zabezpieczone zostaty
dodatkowo zaslepkami z tworzywa odpornego na pekanie i zmiany temperatur. Umieszczono
je na gorze stupdw otwartych, by uniemozliwié¢ dostawanie sie do wewnatrz konstrukeji
niepozadanych czynnikéw zewngtrznych.
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Ocynk ogniowy - Elementy po obrébce strumieniowo-sciernej, odttuszczeniu, trawieniu i
topikowaniu, zostaly poddane procesowi kapieli w ciektym cynku o temperaturze 440-460
stopni Celsjusza.

Malowanie proszkowe - Elementy stalowe, ocynkowane ogniowo pokryte dodatkowo
powioka lakiernicza.

Grubosé powtoki proszkowej na elementach jest nie mniejsza niz 100 um.

rozstaw szcsebli 105 mm

o e ——

szerokosc pregsia 2340 mm
[ TTTTT] T T
|

|

wysokos¢ przgsta we wyboru (1 m - 2 ni)

(LR XL = TR TRT

rozstaw osiowy slupkow 2610 nun

2. FURTKA
Dane techniczne ogrodzenia

Ogrodzenie wewnetrzne musi spetnia¢ wymogi techniczne zgodne z norm3 PN-EN 1176.

W skiad zestawu furtki wchodza dwa stupy stalowe. Zabezpieczone za pomocy

systemu Duplex - ocynkowanie ogniowe, pokryte warstwa lakieru proszkowego. Stupy maja
przekrdj 60x60x1500 mm.

Zamontowane na nich skrzydto furtki o szerokosci 1000 mm i wysokosci 1200 mm, sktadajace
sig z ramy o przekroju 40x40 mm i wspawanych w nig profili zamknigtych o przekroju 25x25
mm w rozstawie co 105 mm (w Swietle). W zestawie znajduja sie $ruby montazowe, zawiasy,
oraz zamek.

Kotwiczenie stupéw w tawie fundamentowej: 30 x 30 x 60 cm

Kolorystyka cgrodzenia: malowanie proszkowo RAL 9005

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
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Elementy stalowe - Elementy stalowe takie jak stupy konstrukcyjne, ksztattowniki lub tez prety
tworzace konstrukcje, przgset, obejmy, sruby i nakretki montazowe wykonane zostaty ze stali
| gatunku objetej éwiadectwami jakosci.

Zadlepki z tworzywa - Elementy stalowe, takie jak stupy konstrukcyjne, zabezpieczone zostaly
dodatkowo zaslepkami z tworzywa odpornego na pegkanie i zmiany temperatur. Umieszczone
ha gorze stupéw otwartych, by uniemoiliwi¢c dostawanie si¢ do wewngtrz konstrukgji
niepozadanych czynnikéw zewnetrznych.

Ocynk ogniowy - Elementy po obrébce strumieniowo-sciernej, odttuszczeniu, trawieniu i
topikowaniu, zostaty poddane procesowi kapieli w ciektlym cynku o temperaturze 440-460
stopni Celsjusza.

Malowanie proszkowe - Elementy stalowe, ocynkowane ogniowo pokryte dodatkowo
powfoka lakiernicza.

Grubo$é powtoki proszkowej na elementach jest nie mniejsza niz 100 um.

szerokosé supka 60 mm rozstaw szczebli 103 mm
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2.3, MALA ARCHITEKTURA
Projekt przewiduje miejsca przezriaczone na fawki i kosze na $mieci.

Zestawienie matej architektury:

* tawki- 5sz2t /wg opisu i rysunku technicznego

® Kosze na mniejsze odpady state — 2 szt / Wg opisu i rysunkuy technicznego

* Stolik piknikowy — 1 szt / wg opisu

® Urzadzenie placy zabaw - Hustawka — 1 szt / Wg rysunku technicznego

® Urzadzenie placu zabaw - Piaskownica ~ 1 szt / W§g rysunku technicznego

® Urzadzenie placu zabaw - Zestaw zabawowy — 1 szt / wWg rysunku technicznego
* Ogrodzenie panelowe TYP 1 — 50 mb
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e Ogrodzenie panelowe TYP 2—94 mb

a. tAWKA Z OPARCIEM

Opis tawka stalowo - drewniana:
s elementy stalowe ocynkowane, malowane priszkowo
e nogizrur@6cm
e listwy drewniane $wierkowe, malowane farbg akrylowg lub lakierobejca
o listwa: dt. 156 cm, szer. 8 cm, grub. 4,3 cm - 8 s2t.
s ptaskownik wzmacniajacy
¢ listwy mahon, podstawa czarny RAL 9005
o monta2 do podioza za pomoca kotwy lub kotka rozporowego

Dane techniczne:
e wysokos¢ 77 cm
e szerokos¢ 180 cm
e gltebokos¢ 65 cm
e waga ok. 45kg

Sposdb montazu:
o zakotwiczenie w fundamencie

Powtoka: odlewane ramy boczne dostarczane bez obrébki powierzchniowej, wykoriczenie
proszkowe.

Kolorystyka: RAL 9005- odcienie sproszkowanego poliestru w delikatnej strukturze.
Kotwienie: mocowanie do podioia (fawy fundamentowej o wymiarach 65 x 30 x 30 ) za
pomoca pretdw gwintowanych @ 12 mm

b. sTOL

St6t na centralnej nodze o dtugosci 1,8 m

Materialy : drewno akacjowe

Rodzaj konstrukcji: konstrukcja stalowa potaczona 2 drewnianymi lamelami za pomoca
potaczen $rubowych ze stali nierdzewnej.

Powloka: stalowa konstrukcja noénych czeéci bocznych zabezpieczona ochronng powtaoka
cynkowa i malowaniem proszkowym.

Rama nosna: podpierajgce czesci boczne spawane z rurki mm i blachy stalowej, cigcie
laserowe NC, potaczone z ramg nosna.

Blat: 14 lamel z twardego drewna o przekroju prostokgtnym.

Kolorystyka: RAL 9005- odcienie sproszkowanego poliestru w delikatne] strukturze.
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Kotwienie: zakotwienie w fundamencie betonowym 30 x 60 x 180 c¢m za pomocy pretéw
gwintowanych @ 12 mm, Waga stotu: 45 kg
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¢. KOSZ NA MNIEJSZE ODPADKI
Okragty kosz na $mieci z zadaszeniem.

Kosz na Smieci okragly z daszkiem na nodze 35 1 ¢

*» konstrukcja stalowo - drewniana

* elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo

* listwy z drewna $wierkowego, malowane farba akrylowa lub lakierobejcg
* zamykany na zamek

* popielnica w standardzie

* kolorystyka podstawowa: listwy maho#, stupek i daszek czarny RAL 9005

Dane techniczne:
*  wysokos$¢ 100 cm
* szerokos¢ 46 cm
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* pojemnosc 35 litréw
» waga ok. 20 kg

Kolorystyka: RAL 9005- odcienie sproszkowanego poliestru w delikatnej strukturze.

Kotwienie: kotwienie do kostki brukowej lub zageszczonego terenu do fundamentu
betonowega o wym. 20 cm x 50 ¢cm za pomoca pretéw gwintowanych @ 12 mm.

2.4.  WYMAGANIA DOTYCZACE MOTAZU | DDSTAWY URZADZEN PLACU ZABAW

Wszystkie rzadzenia placu zabaw przed montazem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
spetniania zgodnosci z normami PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177

Urzadzenia placu zbaw powinny posiadac fundament gwarantujacy stabilne ich posadowienie.
Nalezy wykona¢ fundament zgodny z wytycznymi i zaleceniami producenta urzadzen
zabawowych. W przypadku, gdy producent nie podaje zalecen i wytycznych co do sposobu
wykonania fundamentowania nalezy:

- wszystkie =lementy kazdego urzadzenia placu zabaw, ktére bezposrednio bedg mialy
stycznos¢ z gruntem stabilizowaé za pomoca tawy fundamentowej na 100 cm glebokosci
przymarzania.

Z uwagi na 30 cm warstwy piasku, stanowigcego bezpieczng nawierzchnie placu zabaw nalezy
wykonaé¢ tawe fundamentowg, ktéra bedzie stabilizowaé¢ posadowienie w gruncie
macierzystym, nie w piasku.

Sposob fundamentowania:

Kotwienie: mocowanie do podfoza macierzystego kazclego elementu urzadzenia placu zabaw
majacego beirposredni kontakt z gruntem do fawy funtlamentowej o wymiarach 100 x 40 x 40
cm za pomocg pretéw gwintowanych @ 16 mm

Nalezy uzy¢ betonu klasy C 20/25.

Wszystkie urzadzenia placu zabaw nalezy wypoziomowad.

Nalezy stosowacd w taki sposob fundamenty, aby nie powodowaly potknieé ani upadkéw.

W zwigzku z powyzszym tawa fundamentowa nie moze wystawaé ponad wierzchnig warstwe
piasku, tj. bezpiecznej nawierzchni.

tawa fundamentowa powinna znajdowac sie 20 cm ponizej wierzchniej warstwy piasku.

Zaméwienie

21



Nalezy awrécic uwage, aby w zamdwieniu, jakiego bedzie dokonywaé Wykenawca okregli¢, ze
zakupiony i zainstalowany na naszym placu zabaw sprzgt powinien byé zgod ny znorma PN-EN
1176, a nawierzchnia — z norma PN-EN 1177.

Dokumenty, ktére powinien przedstawié¢ dostawca
Realizujac zaméwienie dostawca urzadzen na plac zabaw powinien przekazaé¢ w
szczegoinosci:
¢ informacje identyfikujaca producenta (importera),
e dokumentacje techniczna, w ktorej wskazane bedzie w jaki sposéb sprzet lub
nawierzchnia zostaty wyprodukowane (powinna by¢ tam na pewno zawarta
* inforrnacja o konstrukcji urzadzenia, jego wymiarach, ukrytych materiatach, farbach i
lakierach i lista zalecanych czesci zamiennych)
® instrukcje zawierajaca informacje o zalecanym sposobie montazu
* instrukcje obstugi, witacznie z danymi na temat bezpiecznych odlegloéci pomiedzy
urzadzeniami (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwacji,
certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ sprzetu z normami PN-
EN 1176 lub PN-EN 1177
W odniesieniu do tego ostatniego zagadnienia nalezy zaznaczyé, ze najczeéciej stosowanym
dokumenter jest certyfikat wystawiony przez akredytowana jednostke. Innym dokumentem
moze by¢ deklaracja zgodnosci producenta lub dostawcy, bad? raport kontrolny
przeprowadzony przez producenta lub instytucje zewnetrzna (akredytowarie laboratorium).
Dzigki dziataniu migdzynarodowego systemu akredytacji jednostek certyfikujacych powinno
uznawac sie certyfikaty wydawane przez instytucje zagraniczne. Nalezy jednak wymagac,
aby dostawca sprzetu przedstawit zaréwno oryginalna wersje certyfikatu, jak i jego
ttumaczenie na jezyk narodowy.

2.5.  KONTROLE ORAZ UTRZYMANIE PLACU ZABAW

Uwagi ogodine

Niezbgdny jest staty nadz6r nad miejscem zabaw i 2apewnienie regularnych kontroli oraz
utrzymanie najwyzszych standardéw bezpieczeristwa.

Norma PN-EN 1176-7 zaleca, aby prowadzi¢ trzy rodzaje kontroli placéw zabaw.

Inspekcje powinny obejmowa¢ caty plac, wiacznie ze dciezkami, ogrodzeniami, siedzeniami,
wejsciami a nie tylko zamontowane na nim urzadzenia.

Kontrole placu zabaw:
Wskazane w normie rodzaje inspekcji wykonywanej na placu zabaw to:

Regularna kontrola przez ogledziny (kontrola rutynowa):
W jej trakcie sprawdza sie ogéiny stan urzadzen, w szczeg6lnosci uszkodzenia wynikajace z
aktow wandalizmu. Kontrola tego rodzaju moze by¢ przeprowadzona przez administratora
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terenu lub osoby przez niego wskazane. Inspekcja ta powinna zostaé nastepnie
udokumentowana np.: w ksigzce placu zabaw czy innym dokumencie pisemnym. Wskazane
jest, aby dostawca wyposazenia przedstawit liste kluczowych kryteridw, ktére nalezy
sprawdzac w czasie takiej kontroli.

Terminy inspekcji mozna uzalezni¢ od czestotliwosci, z jaka dzieci korzystajg z placu zabaw,
pory roku i ryzyka wandalizmu. Bez wzgledu jednak na to, przeprowadzcna raz na tydzien
kontrola to absolutne minimum.

Kontrola funkcjonalna:

W czasie tej kontroli bardziej drobiazgowo sprawdza sie urzadzenia, w szc2egélnosci

pod katem #tuzycia sprzetu. Tego rodzaju kontroli moze dokonaé administrator terenu albo
osoba przez niego wyznaczona. Jej ustalenia réwniez nalezy odnotowad w dokumentacji
zwigzanej z utrzymaniem placu. Kontrole powinno sie prowadzac srednio ¢o 1-3 miesigce.

Coroczna kontrola podstawowa:

Ta kontrola powinna by¢ przeprowadzona z udzialem specjalistéw, niezaleznych od wtasciciela
czy administratora terenu. W jej trakcie powinno by¢ sprawdzone zuzycie urzgdzen, stan
fundamentéw, nawierzchni a takie bezpieczenstwo sprzetow z uwagi na wykonane wczeéniej
naprawy. Instytucje wykonujace takie kontrole powinny byé sprawdzone przez
administratordw a takze by¢ ubezpieczone od odpowiedzialnosci cywilne;.

Wiedza i szkolenia

Wszystkie osoby wykonujace kontrole lub naprawy na placu zabaw powinny posiadaé
niezbedng wiedze oraz doswiadczenie. Wskazane jest, aby ci, ktérzy prowadza regularne
kontrole przez ogledziny posiadali, choé¢by podstawowe, przeszkolenie w tym zakresie.

System zarzgdzania

Kontrole placéw zabaw moze wykonac nie tylko podmiot odptatnie swiadczacy ustugi z tego
zakresu. Moina przygotowac wiasny system zarzadzania bezpieczefstwem, ktéry przyda sie
w szczegolnosci, kiedy kontrole placu zabaw bedzie wykonywat architekt krajobrazu.
Widrozenie takiego systemu wynika z norm i zarzadca powinien stworzy¢ zasady dotyczace
regularnego sprawdzania bezpieczeristwa miejsca zabaw. W ramach tego systemu beda
miescity sie takze zestawienia wykonanych kontroli oraz napraw.

Dzieki dobremu systemowi zarzadzania powinno by¢ mozliwe, co najmniej:
e stwierdzenie, _e przeprowadzono analize ryzyka tak urzadzen, jak i catego placu,
e zapewnienie, _e wyniki analizy ryzyka sq udokumentowane i wdroiono srodki
zararlcze, jakie zaproponowali specjalisci,

* wskazanie zasad prowadzenia kontroli i biezacego utrzymania placu,
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® okreslenie liczby oraz identyfikacja kazdego Sprzetu na placu zabaw (nazwa, numer,
typ, nazwa producenta itd.),

* zawarcie w dokumentacji planu placu zabaw, na ktérym w formie graficznej zostatoby
przedstawione umiejscowienie kazdego urzadzenia,

® sporzjdzenie procedury postepowania w sytuacji pozaru, wypadku lub awarii,

* udowodnienie, ze program kontroli i biezgcego utrzymania placu zabaw zostat
wdroiony w sposéb kompletny, zgodnie z wymaganiami dla kaidego urzadzenia i
przedtozenie stosownej w tym zakresie dokumentacji,

* przechowywanie w jednym miejscu wszystkich danych na temat placu zabaw, takze
kontroli prowadzonych przez instytucje publiczne.

Utrzymanie

Zaden program kontroli nie bedzie spetniat swych funkgji, jeéli zalecenia pokontroine nie beda
wykonywane. Wazne, aby wymiana zuizytych czesci czy ich impregnacja lub malowanie
odbywaly sie woéwczas, kiedy jest to konieczne, a nie dopiero na skutek dziatania organdw
kontrolnych. Jegli niezbedna jest wymiana elementéw — o ile to mozliwe — nalezy uzywad
oryginalnych czesci wytworzonych przez producenta lub przez niego zalecanych.

Instrukcje oraz ostrzezenia producenta

Nie jest wskazane kupno urzadzeti montowanych nastepnie na placu zabaw, do ktérych nie sa
dotaczone instrukcje montaiu oraz utrzymania. Jesli cferuje sie nam sprzgt z drugiej reki, w
szczegblnosci zwréémy uwage na wiek urzadzen. Pamietajmy réwnies, aby dokfadnie
sprawdzi¢ urzadzenia, ktérych okres gwaranciji juz uptynat.

Nawierzchnia

Nawierzchnie powinnismy regularnie sprawdza¢ pod katem ich biezacego zuzycia oraz
ogolnego stanu. Jesli mamy watpliwosci mozemy zleci¢ przeprowadzenie specjainej kontroli,
albo sprawdzi¢ nawierzchnie w toky corocznej kontroli podstawowej.

Inspekcje po zainstalowaniu sprzetu
Nowe urzadzenia oraz nowe place zabaw powinny by¢é szczegOinie doktadnie sprawdzone
pod katem procedur zgodnosci | montazu zanim zostang oddane we wtadanie dzieciom.

Regularne utrzymanie
Na utrzymanie placu zabaw sktadajg sie przede wszystkim:

* pielegnacja zieleni,

® wymiany piasku w piaskownicach,

*  Wywozu Smieci,

® corocznych kontroli podstawowych,
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o zapewnienia odpowiedniego stanu nawierzchni bezpiecznej, uzupeinianie piasku do
projektowanej grubosci warstwy.

e Kontroli i cze$ciowych i koniecznych napraw urzadzeri placu zabaw, obiektow matej
architektury, ogrodzenia.

2.6. NORMY DOTYCZACE PLACOW ZABAW

Europejskie normy dotyczace placéw zabaw to: EN 1176 oraz EN 1177 (ich polskie wersje sa
oznaczone jako: PN-EN 1176 i PN-EN 1177) zostaly po raz pierwszy ogloszone w 1998 r. i w
znacznym stopniu opieraty sie na brytyjskiej normie BS 5696 oraz niemieckiej DIN 7926
Norma PN-EN 1176 sktada sie z dziewieciu czesci, pierwsza dotyczy ogélnych wymagan
bezpieczefstwa i metod badan i odnosi sie do wszystkich placéw zabaw i wszystkich urzadzen,
ktére na nim sie znajduja, a takie innego sprzetu, ktéry nie jest przeznaczony do zabawy.
Zakresem nie s3 jednak objete przygodowe place zabaw, ktére stucha do celéw
dydaktycznych.

Norma PN-EN 1176 skfada sie z nastepujacych czesci:

__PN-EN 1176-1: 2008 Wyposazenie placow zabaw — Ogéine wymagania

bezpieczenstwa i metody badan,

_ PN-EN 1176-2: 2008 Wyposazenie placow zabaw - Dodatkowe wymagania

bezpieczetistwa i metody badan hustawek,

_ PN-EN 1176-3: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania

bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni,

_ PN-EN 1176-4: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania

bezpieczeristwa i metody badan kolejek linowych,

_ PN-EN 1176-5: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania

bezpieczeristwa i metody badan karuzeli,

_ PN-EN 1176-6: 2008 Wyposazenie placéw zabaw ~ Dodatkowe wymagania

bezpieczeristwa i metody badan urzadzen kotyszacych,

_ PN-EN 1176-7: 2008 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Wytyczne

instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji,

_ PN-EN 1176-10: 2008 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Catkowicie

obudowany sprzet do zabaw,

__PN-EN 1176-11: 2008 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Dodatkowe

wymagania bezpieczefistwa i metody badan przestrzennych konstrukeji

sieciowych.

Norma dotyczaca nawierzchni to:

_ PN-EN 1177: 2008 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki.

Wymagania bezpieczenistwa i metody badan.

Dla administratoréw i whascicieli placow zabaw szczegeélnie pomocna bedzie cze$¢ 7 normy
PN-EN 1176, ktora zawiera wytyczne dla systemu zarzgdzania stosowanego na placu

zabaw. Kompleksowe podejécie do zagadnienia rekreacji dzieci i mtodziezy wymagatoby
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takze przejrzenie nie tylko powyzszych norm, ale rowniei:

_ PN-EN 14960: 2008 Nadmuchiwany sprzet do zabawy — wymagania
bezpieczenstwa i metody badan,

— PN-EN 14974: 2007 Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego —
wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

3. ZIELEN

3.1. ZAtOZENIA PROJEKTOWE

W projekcie przewidziano powierzchnie przeznaczone na zatozenie / renowacje trawnikdw.
Przewiduje si¢ zaktadanie trawnikéw z wysiewu.

Do prac zwigzanych z zatozeniem terenu zieleni nalezy:

Montaz tkaniny sciotkujacej w miejscu planowanej nawierzchni bezpiecznej.
Wykonanie nasadzeri i trawnikéw wg opisow i zataczonych rysunkéw.

3.2, OPIS TECHNICZNY W ZAKRESIE REALIZACJI TERENU ZIELEN

3.2.1. TRAWNIK

Nalezy wykona¢ renowacje istniejacego trawnika. Renowacja polegaé powinna na wertykulacji
istniejacego zadarnienia oraz dosiew w ilosci nasion na powierzchnig istniejacego trawnika.
Nalezy wysiac¢ trawnik w przeliczeniu na 357,75 m? zadarnienia. Do wysiewu nalezy uiyé w
proporcji 6 kg nasion na 100 m 2, tj. 22 kg mieszanki nasion traw na w/w powierzchnie. Ze
wzgledu na miejsce znastonecznione i okresowo suche nalezy uzy¢ odpowiedniej mieszanki

nasion traw.

Mieszkanka ta powinna zawieraé nastepujacy sktad nasion:
Kostrzewa czerwona roziogowa - 20%
Kostrzewa czerwona roztogowa - 10%
Kostrzewa czerwona roztogowa - 10%
Kostrzewa szczeciniasta/murawowa - 10%
Kostrzewa trzcinowa - 15%
Kostriewa trzcinowa - 10%
Zycica trwata - 25%

3.2.2 MONTAZ TKANINY !§CIOLKUJACEJ W MIEJSCU PLANOWANEJ NAWIERZCHNI
BEZPIECZNEJ, WODNO PRZEPUSZCZALNE)
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Miejsce planowanej nawierzchni nalezy wyscidtkowac tkaning scidtkujaca.
Parametry:

Gramatura ~ 100g / m?

Kolor — czarny

Materiat - widkna poliuretanowe

Cechy produltu:

- specjalny splot wiékien i wzmocnione obrzeza gwarantujg wytrzymatos¢ wiékniny na
rozerwanie i prucie. Nie przebija jej zatem chwasty, gatezie ani ostrzejsze kamienie czy grys
stosowane do jej obcigzenia.

- przepuszczalnos$é dla wody, powietrza i Swiatta zapewniaja roélinom staty dostep do wartosci
odzywczych. Dzieki tej cesze poprawia sie réwniez stan gleby.

- przepuszczalno$é dla pary wodnej umozliwia dwukierunkowy ruch czasteczek wody przez
bariere materiatu. Odparowywanie wody przez agrotkanineg nie zubaza jednak owinietych nia
roslin i gleby.

- niewielka chropowatoé¢ powierzchni

Agrotkanina stosowana jest do $ciétkowania gleby. Poprawia stan korzeni roélin, dostarczajac
im substanciji odzywczych i zwigkszajgc temperature gleby. Korzystnie wptywajg na stan i
wartosci odzywcze gleby. Zapobiegaja wyptukiwaniu sie z niej mineratéw.

Ponadto chroni glebe przed nadmierng utratg wilgoci oraz przed przymarzaniem systemu
korzeniowegn roslin,

Wtéknine nalezy mocowaé do gruntu oczyszczonego, wyplewionego i zbronowanego.
Nalezy montowaé widknine przed wykonaniem nasadzen. Montaz za pomocg kotkéw mocujgcych do
agrotkaniny w ilosci 4 szt /m 2.

3.3. ZESTAWIENIE | BILANS SZATY ROSLINNEJ ISTNIEJACEJ | PROJEKTOWANEJ,
NAWIERZCHNL.

Tab. Nr 3 - ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI, BILANS TERENOW CZYNNYCH BIOLOGICZNIE |
NAWIRZCHNI UTWARDZONYCH.

PRZEDMIOT KALKULACJI | LICZBA szt | m?

-
5o

PROJEKTOWANE DRZEWA - -
PROJEKTOWANE KRZEWY - -
PROJEKTOWANE BYLINY v - -
LICZBA DRZEW DO USUNIECIA - -
LICZBA KRZEWOW DO USUNIECIA - -
POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA POD NASADZENIA ~ -
POWIERZCHNIA POD ZAtOZENIE TRAWNIKA 357,75
POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNYCH 157

RiN Y U (WIN| =
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9 OBRZEZA BETONOWE 100 x 20 x 6 cm NAWIERZCHNI 30 B
BEZPIECZNYCH
10 OBRTZEZA BETONOWE 100 x 20 x 6 cm NAWIERZCHNI 96
UTWARDZONYCH |
11 POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI UTWARDZONE} 90
KOMUNIKACII PIESZE)
[12 | POWIERZCHNIA SCHODOW TERENOWYCH | 5,25

4. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

a) Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone
materiaty spetniaja wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentac;ji projektowej oraz
s zgodne z normami,

b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robét ktére nalezy wykonac
obejmuja nastepujacy zakres:
. Sprawdzenie prawidtowogci wykonania wszytkich prac objetych planem,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodnog¢ wykonania z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy zachowa¢
niezbedne zabezpieczenia i wykorzystaé $rodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z
obowigzujgcymi przepisami stanu bezpieczefstwa i higieny pracy.

c) Zakres badan przy odbiorze koricowym obejmuje:

. Ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,

. Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,

o Sprawdzenie dokumentéw budowy,

. Sprawdzenie prawidtowoéci wykonanych badari i pomiaréw,

4.1. ODBIOR ROBGT

a) Odbicry czesciowe przeprowadza sie w stosunku do robét zanikajacych lub
elementéw, ktére podlegajg zakryciu np. wykonania fundamentéw dla obiektéw matej
architektury i urzadzen zabawowych, wykonania nawierzchni bezpieczhych. itp. Odbiory
czgéciowe moga dotyczyé element:éw robot stanowigcych zamknietg catoéé. Odbiér czesciowy
polega na sprawdzeniu elementdw, o ktérych mawa w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

b) Odbidr koricowy dokonywany jest po zakoriczeniu wszelkich prac zwigzanych z
realizacja kontraktu. Do odbioru koricowego nalezy prrzedstawi¢ nastepujace dokumenty:

. dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robét

. protokoty odbioréw czesciowych,

. protokét pomiaréw urzadzen i instalacji elektrycznych,

° inwenitaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych prac,
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. yzupetniony i zakofczony dziennik budowy(jesli wymagany przepisami praw) badZ w
przypadku zgloszer na wniosek inwetsora dziennik ,wewnetrzny” zarejestrowany u Inwestora
z wpisami dotyczacymi zmian do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,
. w przypadku wymagania prawem o$wiadczenia kierownika budowy,

. certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw i
zamontowanych urzadzer, w tym deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodnie z normami PN-
EN 1176 oraz PN-EN 1177.

Odbiory czesciowe i koricowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisjg przy
udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe musza by¢ potwierdzone wiasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze wymagana jako$¢ nie zostata spetniona fub
tez ujawnily sie usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac jednoczesnie termin ich
usuniecia.

5. UWAGI KONCOWE

Terminy realizacji, informacje 0 sankcjach za opdinienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciaglosci odpowiedzialnoéci wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru
przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robdt przenosi sie na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania ¢zynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze lecz z
przyczyn tkwigcych w przedmiotie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno byc
stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie,
nalezy zawiadomi¢ wykonawce na piémie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin. W
protokole musi byé wyznaczony przez zamawiajacego termin na usuniecie stwierdzonych wad.
Strony mogq uzgodnié, e wady usunie zamawiajacy w zastepstwie wykonawcy i na jego koszt
w szczegbétowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi zostaé stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, i z uszkodzenia powstate w okresie trwania rgkojmi
spowodowane zostaty niewtasciwa eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, ‘e
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktérym taka okolicznos¢ strony stwierdzity.

6. CZESC INFORMACYINA

6.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMOGAMI WYNIKAIACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW
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Zgodnie z obowigzujacymi Przepisami prawa tj m. in. art. 29 art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane tekst jednality (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) nalezy
dokonac zgtoszen lub pozwoleri na budowe (oczyszczalnia powyzej 7,5 m3/dobe lub gdy organ
z innych przyczyn bedzie zadat porwolenia na budowe) w Starostwie Powiatowym w Klodzku.
Dodatkowo zgodnie z ustawg Prawo Wodne ( Dz. U. 2021 poz. 2233) nalezy uzyskaé
pozwolenie wodno prawne na urzadzenia wodne ( wlot do studni chtonnejlub cieku wodnego
) oraz ustuge wodng ( zaréwno w przypadku odprowadzenia oczyszczonego Scieku do gruntu
jak i da cieku wodnego) . Ponadto zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych Znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (
Dz. U. 2019 poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie zalicza sig do przedsigwzie¢ mogacych
Znaczacy odclziatywaé na sradowisko, w zwigzku z powyzszym nie wymaga uzyskania decyzji
srodowiskowej .

6.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zgodnie z informacja od Zamawiajgcego, Zamawiajycy posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane na podstawie umoéw zawartych z wiascicielami
poszczegoinych nieruchomosci, na ktorych realizowane zostang zadania zwigzane z montazem
biologicznych oczyszczalni ciekéw. W przypadku $ciekéw odprowadzanych do ciekéw
wodnych stanowiacych wlasnoéé Skarbu Panstws Zamawiajacy nabedzie prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane z dniem otrzymania ostatecznoéci decyzji
pozwolenia wodno prawnego.

6.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonariem zamierzenia
budowlanego,

. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane ( poz. Zmianami)
. Ustawa z dnia 7.07.1994 ¢ zagospodarowaniu przestrzennym ( poz. Zmianami)
. Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. { pos. Zmianami)

ROZPDRZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
° Rozparzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
. Ustawa z dnia 3.10.2003 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr.190 poz. 1865).
. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn.24.09.2004 r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsigwzigc mogacych znaczaco oddziatywac na érodowisko (Dz. U. 2002 Nr 179 poz. 1490).
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880)
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2015 poz. 199)
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Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232).

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom L.

Instalacje sanitarne i przemystowe.

. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie

BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PCV-U.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z

Norma dla wyposazenia urzagdzeri placéw zabaw PN-EN 1176 skiada sie z nastgpujacych

czesci:

e PN-EN 1176-1: 2008 Wyposazenie placdw zabaw - Ogdlne

bezpieczenistwa i metody badan,

e PN-EN 1176-2: 2008 Wyposazenie placow zabaw
bezpieczeristwa i metody badan hustawek,

e PN-EN 1176-3: 2008 Woyposazenie placow zabaw
bezpieczerstwa i metody badan zjeidzalni,

e PN-EN 1176-4: 2008 Woyposazenie placéw zabaw
bezpieczestwa i metody badan kolejek linowych,

e PN-EN 1176-5: 2008 Wpyposazenie placéw zabaw
bezpieczeristwa i metody badan karuzeli,

e PN-EN 1176-6: 2008 Wyposazenie placéw zabaw
bezpieczeristwa i metody badan urzadzen kotyszacych,

e PN-EN 1176-7: 2008 Wyposaienie placow zabaw i
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji,

e PN-EN 1176-10: 2008 Wyposazenie placow zabaw i
obudowany sprzet do zabaw,

— Dodatkowe

— Dodatkowe

— Dodatkowe

— Dodatkowe

- Dodatkowe

wymagania

wymagania

wymagania

wymagania

wymagania

wymagania

nawierzchnie — Wytyczne

nawierzchnie — Catkowicie

e PN-EN 1176-11: 2008 Wpyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

Norma dotyczaca nawierzchni to:

e PN-EN 1177: 2008 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.
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7. PIELEGNACJA PLACU W OKRESIE GWARANCJI

Pielegnacja rodlin w okresie gwarancji powinna trwaé 3 lata oraz obejmowa¢é nastepujgce
prace:

® Systematyczne podlewanie

® Odchwaszczanie terenu

® Uzupetnianie piasku nawierzchni bezpiecznej placu zabaw do wskazanej w
dokumentacji grubosci, tj. do 30 cm

* Systematyczne koszenie trawnikéw

® pielegnacja zieleni,

* wymiany piasku w piaskownicach,

®*  wywozu $mieci,

® corocznych kontroli podstawowych,

® Zapewnienia odpowiedniego stanu nawierzchni bezpiecznej, uzupetnianie piasku do
projektowanej grubogci warstwy.

® Kontroli i czesciowych i koniecznych napraw urzadzer placu zabaw, obiektéw mafej
architektury, ogrodzenia

32






IRTSTATAY] (¥ )

B X
T-Y \
= NNIYIL IINVMOUVYAOdSOOVZ /
SNXANNSAY UN SMINNSAY HNIAL \
nzeJgolesy pleyde
002:T VIVIS E_ou_z,m_crxwz_n”m W_«E _.._.mE \ )
IS IFINYNONAM | L3c0Yd §
NNIYIL VINVMOUYQOdSOOVZ Vany YMON 00v-£S [
VYMOLIII0dd VIOVLNIIANAOA [T 12$019310043IN '[N “Yany YMON YNIWOD

_ TWNIANLS ADVIVIMYWYZ
- aui08hz1d 190
QAVEEREIVE LA o ST/08T IN ‘2P ‘YANY YMON YNIWD
WZNVYE ICOALSIMNI STHAY

vany YMON JININD m MvEVZ MOQIY1d AMOdNg

fIMOSAYOLZSOM | AMOLIIN0Yd INVLINIWNMNIOA IINYMOIVHLO
NIN3T0YUd YMZVYN

*™S

MYaVZ noVid Dizmo ovamist B

VMOLHIINGH IZSAN 0324d NIV INHIZUIMYN LNOWIY
VLS| INVIMOINE ALIIBO

IMONIYIL AGUHIS
INOZQNVMLN JINHOZHIIMYN DIINN
*MUNOWZY 3DYIVOYWAM JDVIINLSE ALNIIBO

3DVIINLSI ALNINTIZ

MIZ KOVIINLS O :
IDvLldvay 0Q
IIVIIINLS) 3ZONAGINOd OMTRIQ ° ]

VOVIIINLSI YNNINSOY VIVZS

AMOMVEYZ MVYLISIZ

VAMVLSNH

YOINMONSYId v...

MYEYZ NOV1d ALNIINTI3

T dAL JINIFZGOYD0

1 dAL 3INIZAOYD0 LB N B |
MAYdQO JZSFINIA VN Z50M ’

VIVEINLSI VIMY

INVIMYZ
AMOXINMIA ITOLS

ViIMVE

AYMINILIHOYY [3IVINL ALI3IS0

AN,

YAINMVHL VIDOYMON3Y

AN

MVBYZ NOVd &
YYZSH0 ANVMONYTd v

MVYEVZ 11DV1d INTVZIZSNdIZId ONAOM
INZONIZ38 FINHOZHIIMYN

NIYIL YN VIDSEM ‘

VINVZYIMZOY INVMONOJOYd
NYYZSE0 09INVMODIFFOYd IrMNNA

L Fr I/

¥

VAl

N MNN3YIL VIINYED

VINVMOOVYAO STHHYZ  wem = mmme

VANZOF1

P I L, .



1000 mm

fg—— 480 mm -
kosz na $mieci okraghr z daszkiem na nodz2 35| ¢

+ konstrukcja stalow? - drewniana

* elementy stalowe cynkowane, malowiine

i proszkowo

« listwy z drewna $wierkowego, malowane farba

3 A akrylowa lub lakieiobejcg

» zamykany na zamek

» popielnica w standardzie

« kolorystyka podstawowa: listwy mahor,
stupek i daszek czarny RAL 9005

510 mm

lane techniczne:

*  wysokos$¢ 100 cm
'\{ v+ szeroko$c 46 cm

«  pojemnos¢ 35 litraw
=i 360 mm 3= + waga ok. 20 kg

Sposéb montaiu:

= +  stupek z kotwa zaktwiczony w fundamzncie

KOLOR RAMY

RAL 9005

[__..‘
M ZWA PROIEKTU:

OFRACOWANIE DOKUMENTACI PROJEKTOWE! | KOS, "TORYSOWE!
BLIDOWY PLACOW ZABAW v GMINIE NOWA RUDA

ALIRES INWESTYCII: BRANZA:

GMINA NOIWA RUDA, dz. Nr 180/-.5 ARCHITEKTURA. KRAJOBRAZU
Cly. Przygérze

ZAAWIAJACY: STUDIUM:

GHIINA NOWA RUDA, ul. NIEPODILI GEOSCI 2| DOKUMENTACIA, PROJEKTOWA
57- 100 NOWA RUDA ZAGOSPODAROV ANIA TERENU
PHTIEKT | WYKONANIE:; SKALA:

mg * In2. Sabina Hryniewiecka X
arciitekt krajobrazu SKALA 1:10
T TUE RYSUNKU: NR RYSUNKLU:

MALA ARCHITEKTURA R 2
KC %7 NA MNIFISZF OnBs Dkt =L




-~ TTO mm

e e om !

Opis fawka stalowo - drewniana:

elementy stalowe ocynkowar 2,
malowane proszkowo

nogizrul @ 6cm

listwy driswniane $wierkowe, malowane
farbg akr/lowa lub lakierobejc g

listwa: dt 156 cm, szer. 8 cm, j3rub. 4,3 cm
- 8 szt.

ptaskowr ik wzmacniajacy

listwy m: ho#, podstawa czarry RAL 9005
montai do podioia za pomoci kotwy lub

—— ——
Lol g ) —
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kotka rozporowego

Dane techni~zne:

e wysokos{ 77 cm

» glebokod: 65 cm

* waga ok. 45 kg

Sposéb montaiu:

* szerokod: 180 cm

» zakotwicienie w fundamencia

KOLOR RAMY

RAL 8005

Teak

I AZWA PROJEKTU:

(IPRACOWANIE DOKLIME!ITACH PROJEKTOWE] | KCGSZTORYSOWE)
F.UDOWY PLACOW ZABAM' w GMINIE NOWA RUDA

ADRES INWESTY(JI:
GMINA NOWA RUDA, dz. Nr 180,15
i)br. Przygorze
LAMAWIAJACY:
G VIINA NOWA RUDA, ul. NIEPODLEGLOSCI 2
51-400 NOWA RUDA
FROJEKT | WYKONANIE:
nigr inz. Sabina Hryniewiecka
@t chitekt krajobrazu
TYTUL RYSUNKU:

tMALA ARCHITEKTURA

tAWKA

BRANZA:
ARCHITEKTUR Y KRAJOBRAZU

STUDILM:

DOKUMENTACLY PROJEKTOWA
ZAGQOSPODARC MANIA TERENU
SKALA:

SKALA 1:20

R-3

NR RYSUNKU:



AT T )

2,80m
=3

e Al »

pog

Elementy nosne zestawu w/konane z drewnia sosnowego kiejonego wzdtuznie. Drewno jest
impregnavsane cisnieniow: co zabezpiecza je przed wpltywem szkodliwych warunkéw
“*mosferycznych. Siedzenia wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem
-melaminowym lub z piyty HDPE. Wszystkie potaczenia $iubowe wykonane z uzyciem
elementéw ocynkowanych, i ich korce zabeipieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi
bezpieczeristwo. W opcji rowniez stoliki i plandela zabezpieczajaca

DANE TECHNICZNE
Wymiary qrzqci::tmia.( wys x szer x dt) {m] 0,30x 2,80x 2,80 NAZWA PROJEKTU:
Gtebokos¢ pos: dowienia 0,00m OPRACOWANIE DOK JMENTACII PROJEKTOW £ | KOSZTORYSOWE)
Przeznaczenis Pyubliczne place zabaw BUDOWY PLACOW ZABAW w GMINIE NOWHA 1LIDA
Przedziat wigek wy 3-12lat enonﬁuis NI(;“\AVI\:\ERSUTY’.'M ::Jdl’ 4r 180/15 BRANZA:
Certyfikat zgotnosci z norma PN-EN 1176 Obr. Praygéeze T ARCHITE {TURA KRAJOBRAZU
Czedci zapasown {:cstepne u producenta ZAMAWIAJACY: STUDIUM
GMINA NOWA RUDA, ul, 1IEPODLEGLOSC! 2| DOKIMEITACIA PROJEKTOWA
57-400 NOWA RUDA ZAGOSPCOIAROWANIA TERENU
PROJEKT | WYKONAN, E: SKALA:
mgr in. Sabina Hryniewiesa i
architekt krajobrazu SKALA 1:50
TYTUL RYSUNKLE: NR RYSUM K2
MALA ARCHITEKTRA R 4
URZADZENIE ZABAWOWE
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NAZWA PROJEKTU:

ADRES INWESTYCII:
GMINA NOWA RUDA, dz. M- 180/15
Obr. Przygérze
ZAMAWIAJACY:
GMINA NOWA RUDA, ul. NI=?ODLEGLOSCI 2
57-400 NOWA RUDA
PROJEKT | WYKONANI:
mgr in. Sabina Hryniewiecka
architekt krajobrazu
TYTUL RYSUNKU:

MALA ARCHITEKTLI A

URZADZENIF 7ARAWOWE

OPRACOWANIE DOXUMENTACH PROJEKTOMWE | KOSZTORYSOWEI
BUDOWY PLACOW ZABAW w GMINIE NOWA R11DA

BRANZA:
ARCHITEK TURA KRAJOBRAZU

STUDIUM:

DOKUMEN TACIA PROJEKTOWA
ZAGOSPOLAROWANIA TERENU
SKALA:

SKALA 1:20

R-5

NR RYSUN:1):



arta techniczna

DANE TECH NICZNE

Wymiary urzgd::enia (wys x szerx dt) [m] %3x51x59
Wymiary strefa bezpieczefistwa (szer x dt} [ m] 8,4%9,2
Powierzchnia si refy bezpieczeristwa 63,50 m’
HIC 1,5m
Gleboko$¢: pos: dowienia 0,50m
Przeznaczenie Publiczr 2 place zabaw
Przedziat wigkc wy 3-12lat
Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176
Czeéci zapasavie Dostepns y producenta

ELEMENTY SKEADOWE ZESTAWU

Wieza 4-cgtni z dachem - 1200 - D2 2zt
Wieza 4-kytna bez dachu - 900 2 szt
Rurka strazacla 1 szt.
Scianka wspinaczkowa - 1200 1szt.
Drabinka tul: italowy - 900 1 szt
Kocigarb-902 1 szt.
Pomost linow 2 szt
Pomost rurcwy 1 szt.
Zjeidzalnia metalowa - 1200 1 szt.
Zjezdzalnia m:xalowa - 900 1 szt

Specyfikicja materiatowa

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana
ogniowo i malowana proszko wo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Elementy [<onstrukcyjne stalowe cynkowane ogriowo i malowane proszkowo lub
cynkowar: proszkowo i malowane proszkowo lib ze stali nierdzew nej,

~ Atestowane, bezpieczne siedziska,
tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniimozliwiajace zakle:szczenie
palcow,
Zawiesia ze stali nierdzewne|,
Sruby ze stali nierdzewnej i/lub §ruby zakryte plastikowymi kapsiarii,
Bezpieczne zaslepki na gdrz: drazka, wykonans: z ptyty HDPE, cdpiornej na
dziatanie warunkow atmosferycznych.

Slizgawki ‘vykonane z laminatu i metalu spetniajg wymogi normy PIN-EN 11786.

Dachy, baiiery ochronne wykinane ze skiejki drawna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminoivym lub z ptyty HE 2E odpornej na warunki atmosferyczriz. Trapy wykonane ze sklejki
drewna lié siastego, wodoodp:arnej, antyposlizgonej.

Elementy mocowan wykonane ze stali weglowe] konstrukeyjnej sg imalowane proszkowo lub
ocynkowa ne. Wszystkie potgezenia Srubowe wy <onane z uzyciem elementéw ocynkoiwanych,

a ich koricz zabezpieczone p astikowymi kapslaini, poprawiajacymi hezpieczenstwo.
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HIC 132
#0,3 m? n
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Nawierzchnie wg PN-EN 1176:1:2017-12

A Maisymelne
G w :
Opss tmrr} " ffﬂf::;?;xi " wysokosc) upagky
S ‘ {emj
Dard / wigrzehnia
warstiwa gieby (4.8,0) = ’ Bl
ot . 30 =200
Wielkoéd czastel
kera (A.C) od 2 do 50
L0 =300
30 =200
widry/écinki drzewne Wielkos¢ czastek
AQ) od 5 do 3¢
40 <300
o 30 =200
. . Wielko$¢ czgstek B
piasek lub iwir (A,C) 0d 0,25 do 8
40 =200
syntetyczna ’
atestowana (A.8,C) Testowany zgodnie z EN 1377 130

Dodatkowe informacje

« urzadzenie przystosowane dla os6b
niepeinosprawnych; urzadzenie przeznaczone na
publiczne place zabaw;

\\ * Urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez
jednostke akredytowang lub deklaracje zgodnosei;
. & dostepne rodzaje siedzisk w hustawce: R3 -plaskie,
" neu rzqdzen ia R2- koszykowe, R3- praskie typu pas, R5- plaskie z
oparciem;
» brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére moglyly
Dlugos¢ 19% cm umozliwic zakleszczenia: palcéw, glowy i innych
czesci ciata;
Szerokosé 615 cm » kotwienie na gruncie plaskim, na glebokogci 80/70/60
: ’ cm;
) . . o render urzgdzenia ma charakter pogigdowy, a
Wysokos¢ catkowita 240 cm rzeczywisty wyglad urzadzenia i jego kolor moze sie
réznic;
Grupa wiekowa 1-3/3-14 lat
llos€ dzieci 9 dzieci
. ) NAZWA PROJEKTL:
Strefa bezpieczehstwa 40,3 m2 OPRACOWANIE DOKUMENTACH PROJEKTOWES | KOSZTORYSOWE
. BUDOWY PLACGW! ZABAW w GMINIE NOWA RUDA
Wysokos¢ swobodnego upadku 130 cm ADRES INWESTYC: BRANZA:
GMINA NOWA RUDA, tz. Nr 180/15 =
Zgodnoéé z norma PN-EN ~ 1176-1:2017-12 Obr, Prygdrze ARCHITEKTURA KRAIOBRAZU
ZAMAWIAJACY: STUDILM:
Masa najciezszej czesci 28 kg GMINA NOWA RUDA, 1}, NIEPODLEGLOSC! 2| DOKUNMENTACIA PROJEKTOWA
57-400 NOWA RUDA ZAGQOSPFODAROWANIA TERENU
Wymiar najwigkszej czedci  300x8x8 cm v o SKALA:
mgr in3. Sabina Hryniewiagha
Dost &€ czedei . h TAK architelt krajobrazu SKALA 1:100
OSI&PNosC c2esci zamiennyc TYTUL RYSUNKU: NR RYSLUNKU:
. MALA ARCHITEKTURA -
Czas montazu 2h URZADZENIF 74RAWOWE R-6
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Specyfikacja materiatowa

e Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana
ognhiowo | malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

o Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo lub
cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewne)j,

e Atestowane, bezpieczne siedziska,
tahcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie
palcéw,

o Zawiesia ze stali nierdzewnej,

e Sruby ze stali nierdzewnej i/lub Sruby zakryte plastikowymi kapslami,

e Bezpieczne zasdlepki na gdrze drazka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

NAZWA. PROJEKTU;
OPRACOWANIE DCHUMENTAC PROJEKTOWES | KOSZTORYSOWE
BUDOWY PLACOW {ABAW w GMINIE NOWA RUDA
ADRES INWESTYC]L: BRANZA:
|
CGAINANOVA RUDA, deHr 180/5 ARCHITEKTURA KRAIOBRAZU
Obr. Przygorze
ZAMAWIAJACY: STUDIUM:
GMINA NOWA RUDA, ul. \iEPODLEGEOSC! 2| DOKUMENTACIA PROJEKTOWA
57-400 NOWA RUDA ZAGOSPLDAROWANIA TERENU
PROJEKT | WYKONANLE: SKALA:
mgr inz, Sabina Hryniewiecks
architekt krajobrazu
TYTUL RYSUNKU: NR FYSUNKU:
MALA ARCHITEKTIJRA R 7
URZADZENIE ZAB{WNVOWE -
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kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka ¢2m,- piaskowa 1:4
podbudowa 2 migszanki 0/31,5 gr

kruszywo iar_nane 0/63 mm - gr. 1

grunt rodzimy

| e
NAZWA PROJEKTU:

OPRAZOWANIE DOKUMENTACH PROJEKTOWE] | KOSZTORYSOWE]
BUDOWY PLACOW ZABAW w GMINIE NOWA RUDA

ADRES IMWESTYCII:
GMINA NOWA RUDA, dz. Nr 180/15
Obr. Praygérze
ZAMMNIAIACY:
GMIFA NOWA RUDA, ul. NIEPODLEG0SC! 2
57-4{10 NOWA RUDA
PRCIEKTANT:
mar i Sabing Homiewiecka
archile: krajohrezy
TYT . RYSUNKUY:
PRZEKRO) KONSTRUSCYINY SCHODCAY
TEREHOWYCH POLACZENIE Z NAWIERZCHNIA

BRANZA:
ARCHITEKTURA KRAICBRAZU/DROGOWA

STUDIUM: : 3
DOKUMENTACIA PROJEXTOWA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA:

1:25

R-8

NR RYSUNKU:
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