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3. OPIS TECHNICZNY
3.1.Podstawa opracowania

e  Zzlecenie Inwestora,

e podktady geodezyjne z uzbrojeniem urzadzen podziemnych w skali 1 : 500,

e przeprowadzona wizja lokalna w terenie oraz ustalenia z wtascicielami posesji,
e wytyczne projektowania sieci kanalizacyjnych,

e wytyczne przekazane przez koordynatora,

e normy i przepisy budowlane.

3.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami z rur PVC-U w zakresie srednic
@200+3160mm o tgcznej dtugosci 1085mb - kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

Projektowane przedsiewzigcie realizowane bedzie w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami we wsi Lipnica Wielka”.

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lipnica Wielka - LIPNICA WIELKA, zatwierdzonym Uchwala
Nr XXV11/130/05 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 21 marca 2005 roku.

3.3. Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej $cieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych dla ktorych
projektowana jest kanalizacja sanitarna w m. Lipnica Wielka, odprowadzane sg do
indywidualnych zbiornikow wybieralnych. Dla uporzadkowania gospodarki wodno -
sciekowej zostato zlecone niniejsze opracowanie.

3.4. Bilans sciekow

Do obliczen bilansu $ciekéw dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przyjeto
nizej wymienione zatozenia:

e ilo$¢ gospodarstw domowych przewidzianych do podiaczenia do projektowanej

sieci kanalizacji sanitarnej — 17 szt.

e ilo$¢ 0sob przypadajaca na budynek — 5 os6b

e max. dobowe zuzycie wody przypadajace na mieszkanca — 100dm?3/dobe/os.
a wiec:

Qmax. dob. = 17g0osp. X 50s0by x 100dm?/dobe = 8500dm?/dobe = 8,5m?/dobe

3.5. Rozwiazanie projektowe

3.5.1. Trasa kanatu
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano osiem kolektorow o symbolach
»J, K, L, M, N, O, P, R”.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykonac z rur:
e PVC-U Lite Klasy S typ SDR34 /ciezki/ SN8 taczonych na uszczelki
gumowe o Srednicy:
- 200 x 5,9mm — kanaly o tacznej dtugosci 974,0mb.
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Przytacza kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykonac z rur:

e PVC-U Lite Klasy S typ SDR34 /ciezki/ SN8 taczonych na uszczelki
gumowe o $rednicy:

@160 x 4,7mm — kanaty o tacznej dtugosci 111,0mb.

Trasa kanalow przebiega gtownie po gruntach prywatnych wiascicieli oraz dziatkach

wiasnosci Gminy Lipnicy Wielkiej (drogi gminne).

Projektowana nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, zostanie wtaczona
do istniejacej kanalizacji sanitarnej o $rednicach @200mm lub @160mm poprzez istniejaca
studzienke rewizyjng W miejscowosci Lipnica Wielka.

3.5.2. Roboty ziemne — wykopy

Wykopy pod kanalizacj¢ na trasie przebiegajacej przez grunty orne jak i uzytki zielone
oraz ogrodki przydomowe przewiduje si¢, ze wykonywane begda jako szeroko przestrzenne
skarpowe. Wykopy w poboczach drog jak i placach utwardzonych wykonywaé o $cianach
pionowych z zabezpieczeniem szalunkami azurowymi. W miejscach wystgpienia wody
gruntowej, moze nastgpi¢ osuwanie si¢ $cian wykopu pod naporem wody, w takim
przypadku nalezy koniecznie zastosowa¢ szalunek pelny oraz odpompowywanie wody
z wykopu. Roboty ziemne w wigkszos$ci prowadzone bedg sposobem mechanicznym (90%).
Na skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi (5m na kazdym skrzyZzowaniu),
na skrzyzowaniu z trwatymi ogrodzeniami przewiduj¢ si¢ prowadzenie wykopow recznie
0 skarpach pionowych zabezpieczonych szalunkami. Ponadto na catej trasie kanalizacji
przewiduje si¢ dokop reczny warstwy grubosci 20cm, jako reczne wyprofilowanie spadkow
dna wykopow.

Rurocigg kanalizacyjny na odcinku gdzie wystapi grunt nawodniony uklada¢ na
podsypce o grubosci 20cm z kruszywa naturalnego gruboziarnistego o $rednicy frakcji od
10 + 20mm, za§ w gruntach suchych rurociag uktada¢ na podsypce piaskowej
z piasku $redniego o grubosci 20cm. Obsypke rurociggéw w gruntach nawodnionych
do wysokosci pachwin nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego gruboziarnistego
(jak podsypka), a pozostata cze$¢ obsypki tj. do wysoko$ci 20cm ponad wierzch rur mozna
wykona¢ z piasku $redniego Srednio zageszczonego. W gruntach suchych cato$¢ obsypki
w strefie ochronnej rurociaggu tj. do wysokos$ci 20cm ponad wierzch rur, wykonaé¢ z piasku
sredniego Srednio zageszczonego.

3.5.3. Roboty montazowe
3.5.3.1. Rurociagi

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U
faczone na uszczelki gumowe na wcisk, klasy SN8 ze $cianka litag jednorodng zgodne
z normg PN-EN 1401:2009 o srednicy ©200 x 5,9mm, natomiast przytacza kanalizacji
sanitarnej z rur PVC-U taczone na uszczelki gumowe na wcisk, klasy SN8 ze $ciankg litg
jednorodng zgodne z normg PN-EN 1401:2009 o $rednicy 160 X 4,7mm.
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Kanat podda¢ probie szczelnosci zgodnie z normg PN — 92/B — 10735 ,Przewody
kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze”.

Rurocigg kanalizacyjny na odcinkach gdzie wystapi grunt nawodniony uktada¢
na podsypce o grubosci 20cm z kruszywa naturalnego gruboziarnistego o $rednicy frakcji
od 10 + 20mm, za$ w gruntach suchych rurociagg uktada¢ na podsypce piaskowej z piasku
sredniego o grubosci 20cm. Obsypke rurociggéw W gruntach nawodnionych do wysokosci
pachwin nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego gruboziarnistego (jak podsypka),
a pozostalg cze$¢ obsypki tj. do wysokosci 20cm ponad wierzch rur mozna wykonaé
z piasku $redniego $rednio zageszczonego. W gruntach suchych cato$¢ obsypki w strefie
ochronnej rurociaggu tj. do wysokosci 20cm ponad wierzch rur, wykona¢ z piasku $redniego
$rednio zaggszczonego.
3.5.3.2. Studzienki inspekcyjne

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ W studzienki kanalizacyjne, ktore
umozliwig dostgp do rur utozonych pod ziemig i wykonanie, w miar¢ potrzeby, czynnosci
eksploatacyjnych (np. czyszczenia, ptukania). Studzienki nalezy montowaé w weztach
potaczeniowych kanalow bocznych, przy zmianach kierunku kanalizacji, na zakonczeniu
odcinkéw wprowadzanych na dziatke, a takze na dlugich odcinkach w odlegtosci nie
przekraczajacej S0m.

Studnie inspekcyjne zaprojektowano w technologii z tworzyw sztucznych tj. PP

zgodne z normg PN-EN 476:2000, zapewniajacych 100% szczelnosci lub betonowe zgodnie
z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001. Studnie rewizyjne niewlazowe,
zaprojektowano o $rednicy 400 mm, ktore nalezy zakonczy¢ wlazem zeliwnym klasy D na
obcigzenie do 40T w drogach i placach przejazdowych oraz klasy B na obcigzenie 12T
w terenach zielonych. Dla wtazéw D400 montowanych W jezdniach drog, utwardzonych
poboczach i placach przejazdowych nalezy stosowac zelbetowe pierscienie odcigzajace.
Do regulacji wltazéw wzgledem niwelety jezdni, nalezy stosowaé pier§cienie wyréwnawcze
z tworzyw sztucznych. Wtazy zeliwne klasy B125 montowane w terenach zielonych
wyposazy¢ w rury teleskopowe z uszczelka. Wlazy musza by¢ wykonane zgodnie z norma
PN — EN 124/2000.

Po zakonczeniu robot montazowych kanaty wraz z zamontowanymi studniami poddac
probie szczelnosci zgodnie z normg PN — 92/B — 10735 ,Przewody kanalizacyjne,
wymagania i badania przy odbiorze”.

3.5.4. Zasypka wykopow

Po wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, przystapi¢ do zasypki
pozostalej czgéci wykopu. Zasypke wykona¢ gruntem rodzimym nie zamarznigtym i nie
zawierajacym kamieni o wielko$ci ponad 30cm. Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami
z dokladnym zageszczeniem mechanicznym do uzyskania stopnia zaggszczenia min. 95%

w skali ,,Proctora”. Zasypke gruntem /zageszczalnym/ w drogach i1 przejazdach prowadzimy
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do wysokosci 0,5m od niwelety drogi lub przejazdu. Pozostata cz¢$¢ zasypki w drogach
i przejazdach wykona¢ kruszywem tamanym jako odtworzenie podbudowy i nawierzchni.
3.5.5. Przekroczenia przeszkod terenowych

3.5.5.1. Przekroczenia drogi gminnej

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja wejscia i przekroczenia
drég gminnych o nawierzchni zwirowej oraz ulepszonej asfaltowej. Projektowang siec¢
kanalizacji sanitarnej pod droga gminng projektuje si¢ wykona¢ metoda przekopu
z zabezpieczeniem rurociagu rurg ochronna typu PE 100-RC SDR17. Srednice i dtugosci
rury ochronnej zostaly przedstawione na rys. nr 1+7 w czeSci projektu zagospodarowania
terenu.

Po zakonczeniu robdt zajety teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

3.5.6. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
3.5.6.1. Skrzyzowania i zblizenia do sieci energetycznych

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizen do istniejacych kabli energetycznych
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem upowaznionego pracownika TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Krakowie.

Skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z kablem energetycznym
nalezy wykona¢ stosujagc dwudzielng rur¢ ochronng typu AROT o S$rednicy @160mm
na kablu. Koncéwki rury ochronnej powinny wychodzi¢ min. 0,5m poza $ciank¢ zewngtrzng
kanalizacji sanitarnej.

Przy réwnoleglym prowadzeniu rurociggu kanalizacji sanitarnej do istniejacej linii
energetycznej jak i przy zblizeniach, zachowa¢ odlegto$¢ minimum 1,0m. Przy zblizeniach
do napowietrznych sieci energetycznych, zachowa¢ odleglo§¢ minimum 2,0m
od istniejgcych stupow linii energetycznych SN oraz minimum 5,0m od istniejacych stupow
linii energetycznych WN.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,

- 10m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

- 15m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca siec.
3.5.6.2. Skrzyzowania i zblizenia do sieci wodociggowych

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja skrzyzowania z osiedlowymi jak
I indywidualnymi sieciami wodociggowymi.

W wigkszosci sg to sieci naniesione przy pomocy wykrywacza lub wskazan
wladcicieli, a zatem ich lokalizacja jest przyblizona. Moga tez wystapi¢ nie
zinwentaryzowane sieci. Ze wzgledu na przyblizong tras¢ istniejacych wodociggow,

przewiduje si¢ mozliwos$¢ wystapienia kolizji.
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3.6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne

i kartograficzne oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 782) Inwestor jest

zobowigzany do sporzadzenia mapy z inwentaryzacja powykonawczg sieci, oraz wniesienie

zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci

uzbrojenia terenu w o$rodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Starostwa

Powiatowego w Limanowej przez uprawnionego geodete.

4. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem,
obowigzujacymi przepisami oraz ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych” — czg$¢ 11,

W projekcie podano urzadzenia i1 materialty konkretnych firm w celu dokonania
najbardziej realnych wycen oraz podania cech i parametrow technicznych
odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej
koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza si¢ w realizacji inwestycji zastosowanie innych
materiatow 1 urzadzen pod warunkiem zachowania niezmienionych wlasciwosci
i parametrow technicznych tych urzadzen,

Wszystkie urzadzenia i armatura musza posiadaé atesty i dopuszczenia do stosowania
wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym,

Instalacje powinny by¢ wykonane przez firmy branzowe z uprawnieniami.

/pieczatka i podpis sprawdzajacego/ Ipieczatka i podpis projektanta/
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5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Wzér)
SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:
mgr inz. Pawel Marcisz inz. Mirostaw Marciniec

(imi¢ i nazwisko) (imi¢ i nazwisko)
MAP/0247/PWQS/14 MAP/0457/PWOS/11

(nr uprawnien) (nr uprawnien)

MAP/1S/0532/15 MAP/1S/0101/12
(nr cztonkowski Izby Zawodowej) (nr cztonkowski Izby Zawodowej)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.

poz. 2351, z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze projekt techniczny dla zadania pn:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami we wsi Lipnica Wielka
na dzialkach nr ew. 1748, 1756, 6998, 7007, 7009, 7010, 9343, 9345, 9347, 9349, 9362,
9377, 9378, 9381, 9382, 12753, 12754, 12755, 12760, 12790, 12791, 12792, 16485, 16546,
16547/1, 16547/2, 16875, 16910, 17375/1, 17375/2, 17375/3, 17375/4, 17375/5, 17385,
17429 - obreb ewidencyjny nr 0002 - Lipnica Wielka,
jednostka ewidencyjna nr 121107 2 Lipnica Wielka

SPOTZGAZONY W:...'iveniciieeiciieeeireeeeeiree e CZERWIEC..2022r ...,
Inwestor: Gmina Lipnica Wielka
Lipnica Wielka 518

34 — 483 Lipnica Wielka

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(pieczgc i podpis) (pieczgc i podpis)
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6. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
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7. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
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