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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

oraz budowa trenazera ratowniczego z systemem nalewakéw do zatadunku
i roztadunku cystern kolejowych i samochodowych wraz z tunelem technologicznym
z rurociggami, kanalizacjg oraz placem z rozlewiskami.

Trenazer ma odwzorowywac istniejgce systemy dostarczania i odbioru paliwa, na
ktérym mozna zasymulowaé rozszczelnienia, wycieki, rozlewiska i pozary, ktore
zdarzajg sie najczesciej, stwarzajac zagrozenia dla zdrowia, zycia i Srodowiska.
Zadaniem jest wybudowanie stanowiska, na ktérym moze by¢ prowadzone szkolenie
w warunkach jak najbardziej zblizonych do zdarzenia moggcego mie¢ miejsce na
terenie przetadunku substancji ropopochodnych, zgodnie z zatozeniami przyjetymi
poprzez prowadzacego zajecia, na poziomie ,-1”, ,0”, ,+1”, zarobwno w dzien jak
i wnocy.

Trenazer bedzie usytuowany przy istniejgcym torowisku.

Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres i wymagania dla elementéw
trenazera:

Lp. Wyszczegolnienie
1 Wymagania ogolne

Wymagana dokumentacja:

- petna budowlana dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi
uzgodnieniami i pozwoleniami. Wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia

1.1 nowego obiektu budowlanego stuzgcego celom szkoleniowym. Zamawiajacy
udzieli Wykonawcy petnomocnictwa w zakresie niezbednym do uzyskania
w imieniu Zamawiajgcego wymaganych pozwolen w tym budowlanych.

- dokumentacja techniczna trenazera,

- instrukcje obstugi.

Fabrycznie nowy ,trenazer ratowniczy-stanowisko ¢wiczebne z nalewakami do

obstugi cystern kolejowych i samochodowych” umozliwiajacy wielokrotne jego

wykorzystanie do ¢wiczen z zakresu gaszenia pozardw, ratownictwa technicznego

1.2 i chemicznego podczas awarii, wypadkéw i zdarzen z udziatem urzadzen
technologicznych, cystern samochodowych i kolejowych podczas dystrybucji
ropopochodnych. Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie na potrzeby trenazera
wagonu cysterny wycofanego z eksploatacji.

Trenazer zbudowany z:

- makiety stanowisk do napetniania i oprdzniania cystern kolejowych

i samochodowych systemem odgornym,

- makiety stanowiska nalewaka do oddolnego napetniania i oprozniania cystern

kolejowych,

1.3 - makiety tunelu z rurociggami /rézne Srednice/ ponizej poziomu ,0”,
- symulatora dwdch rozlewisk:
e 7z punktami ogniowymi,
e z tacg betonowg z obnizong powierzchnig /mozliwosci zbierania
ropopochodnych/,




- placu do éwiczen oraz drogi komunikacyjne do przemieszczania si¢ samochodéw
ratowniczych,

- kanalizacji z separatorami i zbiornikiem/zbiornikami o pojemnosci tgcznej do
10m3 z mozliwoscig powtdrnego wykorzystania wody do ¢wiczen,

- panelu — systemu sterowania i monitorowania.

Trenazer powinien zapewni¢ mozliwos¢ prowadzenia ¢wiczen w zakresie gaszenia
punktéw ogniowych symulujacych pozary ropopochodnych:

- nalewaka do zatadunku/roztadunku odgdérnego,

- przytacza do cysterny kolejowej do dolnego odbioru/zatadunku,

- rozlewiska.
Makieta trenazera odzwierciedlajgca elementy infrastruktury technologiczne;j
powinna zapewni¢ mozliwos¢ prowadzenia ¢wiczen z zakresu:

- uszczelniania wyciekéw z uszkodzonego nalewaka odgornego,
- uszczelniania wyciekdw z uszkodzonego przytgcza do cysterny kolejowej,
- uszczelnianie rurociggéw w tunelu technologicznym podziemnym,

- uszczelnianie zabezpieczenie kanalizacji, tunelu technologicznego oraz
rozlewiska ropopochodnych,
- wypompowywanie, zbieranie i przepompowywanie ropopochodnych.

1.4

Wymiary terenu — placu do ¢éwiczen na ktérym usytuowane beda makiety
trenazera: dtugoéé¢ ok. 45m, szeroko$¢ ok. 25m. Plac pokryty brukowg kostka
betonowg przystosowang do obcigzen min. dwéch samochodéw ratowniczo-
gasniczych kazdy o masie ok. 23 ton.

1.5

Wszystkie elementy trenazera wykonane z materiatéw odpornych i odpowiednio
zabezpieczonych przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.

1.6

Trenazer musi zagwarantowaé wykorzystanie torowiska o dtugosci ok. 45m.
Na torowisku nalezy dostarczy¢ i ustawi¢ czteroosiowy wagon cysterne
przeznaczony do przewozu produktow naftowych. Parametry wagonu: dtugosc
wagonu min. 12000 mm, S$rednica zewnetrzna zbiornika min. 2200 mm,
pojemno$é zbiornika min. 40 m3, napetnianie zbiornika gora, roztadunek
zbiornika dotem (wagon wytgczony z eksploatacji). Zamawiajacy dopuszcza
dostawe i ustawienie metalowej imitacji wagonu cysterny, w takim przypadku
imitacja wagonu musi zawiera¢ wszystkie elementy wagonu cysterny w zakresie
podwozia oraz zwigzane z jego napetnianiem i roztadunkiem oraz wyzej
wymienione minimalne parametry.

Makieta dwdéch nalewakéw do zatadunku/roztadunku odgornie

2.1

Makieta zbudowana na bazie wagonu cysterny oraz dwdch nalewakéw stojgcych
o wysokosci co najmniej 3 m i $rednicy rury DN 150. Géra stupa podporowego
zakoniczona kréécem i zaworem odcinajgcym. Poziome ramie sztywne zakoriczone
przewodem elastycznym o $rednicy DN 100 umozliwiajagcym transport mediow
przy zatadunku/roztadunku cystern. Nalewaki oddalone od siebie o ok. 15 m
potaczone s3 ze sobg na wysokosci poziomu ,,0” rurociggiem o Srednicy rury DN
150 ktéry w % dtugosci faczy sie z rura, ktéra schodzi do kanatu technologicznego.
Na wysokosci 2 m pomiedzy nalewakami pomost z barierkami zakonczony
drabinkami umozliwiajgcy obstuge nalewakow.

2.2

Makieta musi posiadaé¢ min. jeden punkt ogniowy — pozar na stupie nalewaka (po
rozszczelnieniu rury transportujacej ropopochodne), dfugos¢ ptomienia
regulowana od 0,5 m do 1,5 m o mocy od 100 kW do 300 kW.




Drugie rozszczelnienie /bez pozaru/ symulujgce wyciek z rury o srednicy DN 100
poprzez otwdr o wymiarach 50 mm/20 mm umiejscowione na drugim stupie
nalewaka zlokalizowane na wysokosci 2,5 m.

Makieta nalewaka do zatadunku/roztadunku oddolnego

3.1

Makieta nalewaka do zatadunku cystern kolejowych systemem oddolnym
zbudowana na bazie rur o przekrojach DN 100 i DN 150 oraz przegubdw
zapewniajgcych odpowiednig swobode ruchu. Konstrukcja nalewaka zakoriczona
ztgczem sucho odcinajgcym. Nalewak potaczony z rurociggiem, ktéry przebiega
w kanale technologicznym.

3.2

Makieta musi posiada¢ min. jeden punkt ogniowy — pozar na peknietym
przegubie na rurze tgczacej nalewak z urzadzeniem sucho odcinajgcym, dtugos¢
ptomienia regulowana od 0,5 m do 1,5 m o mocy od 100 kW do 300 kW.

Drugie rozszczelnienie /bez pozaru/ symulujgce wyciek z rury o $rednicy DN 100
poprzez otwdr o wymiarach 50 mm/60 mm.

Rozlewiska paliwa

4.1

Rozlewisko paliwa pod nalewakiem min. 8 punktéw ogniowych — mozliwosc
zapalenia pojedynczo badz w sekwencjach. Rozlewisko symulujace pozar
ropopochodnych, powierzchnia ok. 80 — 100 m2.

4.2

Rozlewisko paliwa nad kanalizacjg i tunelem technologicznym. Rozlewisko
powstate od wycieku ropopochodnych z czesci dolnej nalewaka (wyptyw
200l/min) odpowiednio uksztattowane, aby stworzy¢ teren o powierzchni ok. 150
m?2. Odprowadzenie ptynéw uzywanych podczas ¢wiczei odbywa sie poprzez
studzienki kanalizacyjne do kanalizacji.

Makieta tunelu technologicznego z rurociggami

5.1

Tunel technologiczny o dtugosci ok. 25 m potozony pomiedzy torem kolejowym
a kanalizacjg. Tunel o wymiarach gtebokos¢ ok. 1000 mm szerokos¢ ok. 800 mm
zbudowany z bloczkow betonowych o przekroju ,U” i przykryty kratg WEMA.
W tunelu potozone cztery rurociggi o srednicach 2x DN100 i 2xDN150 z tunelu
wyprowadzone rury potgczone z urzgdzeniem do dolnego roztadunku/zatadunku
cystern kolejowych. Tunel potgczony z kanalizacjg, z mozliwoscig grawitacyjnego
spuszczenia wody uzywanych podczas ¢wiczen do kanalizacji.

5.2

Woycieki z rur w tunelu technologicznym na rurociggach na poziomie -1

Pierwszy wyciek

Symulacja wycieku wody poprzez szerokokatng dysze stozkowa mglowa
usytuowang w dolnej czesci rurociggu o srednicy DN 150 w odlegtosci ok. 200 mm
od nalewaka dolnego. Dysza zapewniajgca powstawanie wysoko zatomizowanego
szerokokgtnego strumienia stozka przy minimalnym cisnieniu 2 bar.

Drugi wyciek
Symulacja wycieku z rurociggu o srednicy DN 100 poprzez otwor o srednicy 60 mm.

Makieta kanalizacji

6.1

Makieta zbudowana pod placem ¢wiczen potozona wzdtuz torowiska i tunelu
technologicznego na dtugosci ok. 30 m sktadajaca sie nastepujgcych elementéw;
studzienki kanalizacyjne, rury kanalizacyjne o przekroju 200 mm oraz cembrowin
1000 mm, separatora lub separatorow oraz zbiornika czystej wody o pojemnosci
max. 10 m3. Kanalizacja potaczona z tunelem technologicznym.

6.2

Woda wykorzystywana do gaszenia oraz symulacji wyciekdw musi sptywac
systemem kanalizacji poprzez separator/y/ do zbiornika o pojemnosci do 10 m3do

ponownego wykorzystywana do szkolenia.




7 Sterowanie trenazerem oraz system monitoringu.

System umozliwiajacy zapalanie i sterowanie wszystkich elektrozaworow
gazowych przy punktach ogniowych - wielkoscig przeptywu oraz odcigcia gazu
w kolektorze gtéwnym. Sterowanie wielkos$cig przeptywu na wyciekach w instalacji
technologiczne;.

System sterowania i kontroli musi odbywac sie recznie przez instruktora poprzez
7.1 | bezprzewodowego badz przewodowego pilota sterujacego, system musi posiadac
mozliwo$é alarmowego przerwania ¢éwiczenia potaczonego z wytaczeniem gazu
oraz akustyczno $wietlnie poinformowanie ¢wiczacych o sytuacji niebezpiecznej.
System monitoringu ¢wiczacych musi umozliwia¢ obserwacje oraz rejestracje
¢wiczenn z mozliwoscig przestania sygnatu do centrali komputerowej. System
monitoringu stanowi wyposazenie trenazera.

8 |Instalacje, w ktdore wyposazony jest trenazer

Instalacja gazowa zasilana propanem. Instalacja gazowa zbudowana ze zbiornika
gazowego 2,7 m3 przewoddw gazowych % i % cala przy cisnieniu od 3 do 4
atmosfer, elektrozawordw, kolektorow gazowych, palnikéw o mocy do 500 kW
i wysokosci ptomienia do 1,5 m.

8.1

Instalacja wodna. Instalacja wodna zasilana z instalacji wodociggowej Poligonu
oraz z podziemnego zbiornika o pojemnosci do 10 m® zakoriczonego nasadami
ssawnymi/ zasilane motopompa. Instalacja bedzie uzywana do zasilania wyciekow
na instalacji technologicznej oraz zaopatrzenie wodne dla samochodow
pozarniczych. Symulowane wycieki na instalacji technologicznej od 10l/min do
200l/min.

8.2

Instalacja kanalizacyjna. Instalacja kanalizacyjna zapewniajaca odbior wody
stuzacej do gaszenia pozaréw punktéw ogniowych zasilanych propanem, wody
stuzacej do obrony obiektéw podczas gaszenia oraz symulacji wyciekow na
instalacji technologicznej.

8.3

8.4 |Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna na prad zmienny 230V. Instalacja elektryczna oraz wszystkie
urzadzenia i wyposazenie powinny posiadac stopief ochrony, co najmniej IP 65,
by¢ odporne na temperatury na nie oddziatowujace oraz na uzywanie wody, jako

8.4.1 $rodka gaéniczego, by¢ chronione lub umiejscowione w ten sposéb, aby
oddziatywanie temperatury ora zuzywanie wody nie wptywato na ich prawidtowa
i bezpieczng prace.

8.4.2 Instalacja elektryczna bezpieczna 12V i 24V. Instalacja elektryczna ,bezpieczna”

stuzgca do sterowania elektrozaworami i przekaZznikami w instalacji gazowej.

9 |Wyposazenie trenazera, ktore zapewnia Zamawiajgcy

Do zasilania instalacji wodnej i wyciekdw na trenazerze - motopompa pozarnicza
wraz z armaturg wodna.

Do uszczelniania wyciekdw — opaski, poduszki niskoci$nieniowe.

Do czopowania, uszczelniania kanalizacji — korki poduszki pneumatyczne, maty.
Do zbierania ograniczenia wyptywu ropopochodnych — zbiorniki na ciecze
niebezpieczne, maty plandeki, pompa do cieczy niebezpiecznych z osprzetem.

9.1

10. |Szkolenie i gwarancja:

Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obstugi przedmiotu zamdwienia dla 6-ciu

10.1 . "y
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego.

10.2 | Wykonawca zapewni min. 60 miesiecy gwarancji.




Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy ,Prawo Budowlane”.
Wykonanie i oddanie do uzytku wszystkie elementy sktadowe trenazera muszg by¢
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wifasciwymi w przedmiocie zamodwienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Szczegbdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowia ryzyko
wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. Wykonawca udzieli
gwarancji jakosci na wykonane roboty liczone od dnia odbioru robdét budowlano-
drogowych.

CZESC INFORMACYINA

Wymagania dodatkowe:
- Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych powinien dokonac wizji lokalnej
terenu poligonu,
- Wykonawca musi uzyskaé akceptacje projektu przez Zamawiajacego przed
przystgpieniem do uzyskania pozwolenia na budowe,
- Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje projektowa wraz z prawomocng
ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe.
Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane:
Trenazer ratowniczy bedacy przedmiotem zamowienia zlokalizowany bedzie na
terenie, do ktérego Zamawiajgcy - posiada tytut prawny do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane. Ponadto zlokalizowany jest na terenie, gdzie
uchwalony jest miejski plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych.
Zamawiajacy - przekaze mape do celéw projektowych w ramach lokalizacji inwestycji
i uzyskania warunkéw zabudowy.



