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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 4 grudnia 2014 r.
POIIB.KK.7131-7132/002/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932, z pdzniejszymi zmianami), art. 12
ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z poZniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie {Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz zostat zlozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MACIEJ PIEROG

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 7 grudnia 1982 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0083/PWOK/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlancj

Szczegoélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosei, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 12 ust. 1 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic, ninigjsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

— projektowania konstrukcji obiektu,
— kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej.

Za zgodnos¢ z oryginatem: mgr inz. Maciej Pierég



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 1. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2013 1.
poz. 267, z pdzniejszymi zmianami), odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od miniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Tnzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Wojeiech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

Crzlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inzZ. architekt Jerzy Andrejezuk

6. Cazlonek Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Lh

Otrzymujg:
1. Pan Maciej Pierég

ul. Z, Natkowskiej 4

Gasowka Stara

18-100 Lapy
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej 1zby [nzynieréw Budownictwa
4. aa,

(W)

Za zgodnos¢ z oryginatem: mgr inz. Maciej Pierég
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-FXA-Y3X-U6Z *

Pan Maciej Pierég o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0006/15

adres zamieszkania ul. Z. Natkowskiej 4, 18-100 tapy

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-01 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v

Za zgodno$¢ z oryginatem: mgr inz. Maciej Pierdg



OPIS TECHNICZNY OKRESLAJACY RODZAJ | CHARAKTERYSTYKE URZADZEN

1. Zatozenia ogdine.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- normy PN-EN 1176 dotyczgce zastosowanych urzadzen placu zabaw.

- Obowigzujgce normy dotyczgce nawierzchni placow zabaw amortyzujgce upadki PN-

EN 1177.

- Obowigzujgca norma PN-EN 16630:2015 — dla urzgdzen fitness/ sitowni

zewnetrznych potwierdzone aktualnym certyfikatem wydanym przez akredytowang

jednostke PCA.
Wszystkie obiekty budowlane matej architektury nalezy zrealizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz normami w tym zakresie.
Wszystkie urzgdzenia placu zabaw powinny by¢ zrealizowane wedtug obowigzujgcych
wersji norm dotyczgcych wyposazenia placéw zabaw i nawierzchni (PN-EN 1176 oraz PN-
EN 1177). Uzyte urzadzenia, materiaty i wyroby muszg posiadac deklaracje zgodnosci,
certyfikaty i atesty - dokumenty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.
Urzadzenia sitowni plenerowych powinny posiadac certyfikaty oraz spetnia¢ wymagania
oraz by¢ zrealizowane z obowigzujgcg normg PN-EN 16630:2015-06.

2. Zastosowane materialy.

Przyjeto urzadzenia firmy np.: SIMBA Group sp. z 0.0. ul. Zimna 15 20-204 Lublin lub
rownowazne.

Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatéw i urzadzeh rownowaznych do
wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty

(i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy
dotgczyc¢ foldery, certyfikaty, atesty, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow
(i urzadzen) rbwnowaznych, zawierajgcych ich dane i specyfikacje techniczne. Wszystkie
zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak
B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng
wydang przez Pahstwowy Zaktad Higieny.

Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o



obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dzie¢mi.

System placu zabaw ma wyrdznia¢ solidna konstrukcja i wysoka jako$¢. Zastosowane
wysokiej jakosci materiaty i komponenty zapewnig trwatos¢ i bezpieczehstwo korzystania
z urzadzen, przez co beda przyjazne uzytkownikowi.

2.1. Dane konstrukcyjno — materialowe urzadzen.

- drewno bezrdzeniowe, o okrggtym przekroju, o srednicy 120 mm, impregnowane, o
ztotej barwie. Urzadzenia w tej wersji montowane sg na stalowych kotwach w betonowej

stopie fundamentowej.

- drewno klejone, o kwadratowym przekroju, o wymiarach 100 x 100 mm, impregnowane,

0 pomaranczowej barwie. Montaz na kotwie stalowej w betonowej stopie fundamentowe;.

- 0 konstrukcji metalowej. W wigkszosci wyposazenia materiatem konstrukcyjnym jest
profil stalowy, o przekroju kwadratowym 60 x 60 i 80 x 80 mm oraz rura stalowa o
okrggtym przekroju i Srednicy 76 mm., piaskowany, zabezpieczony podktadem cynkowym
i malowany proszkowo. Montowany bezposrednio w betonowej stopie fundamentowe;.
Podstawowy kolor w naszej ofercie to fiolet — RAL 4005 Kolor podstawowy — jasnoszary
RAL 7035. lub dowolnie wybrang barwe z palety RAL.

Zabezpieczenia boczne oraz daszki urzgdzen do wyboru:

— ze sklejki laminowanej wodoodpornej, wystepujgcej w pieciu podstawowych kolorach

(z6ttym, zielonym, niebieskim, czerwonym i pomaranczowym)

— z ptyty z tworzywa sztucznego HDPE, wystepujacej w szerokiej gamie kolorystycznej.



3. Zestawienie urzadzen :
1. Tablica do malowania ,,QiX” — 1 szt. :

\

Dane techniczne

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. )[m] : 1,30 x 0,75

Wysokos$¢ urzadzenia [m]: 1,60

Wymiary strefa bezpieczenstwa (dt. x szer. [m] : 4,30 x 3,75
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: brak

Konstrukcja: Rura @48mm

Zabezpieczenie konstrukcji: Podktad cynkowy

Wykonczenie: Sklejka, lakier poliestrowy

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg wersjg normy PN-EN 1176
Montaz:

Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym. Montaz wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.



2. Kosz na smieci — 3 szt.

Dane techniczne

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. )[m] : 0,39 x 0,39

Wysokos¢ urzagdzenia [m]: 1,00

Wymiary strefa bezpieczenstwa (dt. x szer. [m] : brak
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: brak

Konstrukcja: spawane profile stalowe

Zabezpieczenie konstrukcji: Podktad cynkowy, impregnacja
Wykonczenie: deski sosnowe, sklejka

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodnosci z obowigzujgcag wersjg normy PN-EN 1176
Montaz:

Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym. Montaz wykona¢ zgodnie z

zaleceniami producenta.



3. Zestaw zabawowy Jabtko Garden — 1 szt.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. )[m] : 2,40 x 0,80

Wysokos¢ urzadzenia [m]: 1,75

Wymiary strefa bezpieczenstwa (dt. x szer. [m] : 3,80 x 5,40
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku [m]: 0,60
Konstrukcja: rury i profile o réznej $rednicy

Zabezpieczenie konstrukcji: Podktad cynkowy

Wykonczenie: ptyta HDPE, sklejka anty -skid, blacha nierdzewna, lakier poliestrowy
Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodnosci z obowigzujacg wersjg normy PN-EN 1176
Montaz:

Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym. Montaz wykona¢ zgodnie z

zaleceniami producenta.
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4. Lawka z oparciem — 3 szt.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. )[m] : 1,80 x 0,51

Wysokos¢ urzadzenia [m]: 0,80

Wymiary strefa bezpieczenstwa (dt. x szer. [m] : brak
Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku [m] : brak
Konstrukcja: profile stalowe

Zabezpieczenie konstrukcji: Podktad cynkowy, impregnacja
Wykonczenie: deski sosnowe

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodnosci z obowigzujgca wersjg normy PN-EN 1176
Montaz:

Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym. Montaz wykona¢ zgodnie z

zaleceniami producenta.
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5. Tablica zegar — 1 szt.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. )[m] : 0,95 x 0,07

Wysokos¢ urzadzenia [m]: 1,20

Wymiary strefa bezpieczenstwa (dt. x szer. [m] : brak
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku [m] : brak
Konstrukcja: rura @48mm

Zabezpieczenie konstrukcji: Podktad cynkowy

Wykonczenie: ptyta HDPE

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg wersjg normy PN-EN 1176
Montaz:

Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym. Montaz wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

6. Karuzela tarczowa z siedziskami — 1 szt.

12



Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (J)[m] : 1,50

Wysokos¢ urzagdzenia [m]: 0,85

Wymiary strefa bezpieczenstwa (9) [m] : 5,50

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku [m] : 0,85

Konstrukcja: rury stalowe @110mm i @ 33,7mm

Zabezpieczenie konstrukcji: Podktad cynkowy, malowanie proszkowe
Wykonczenie: lakier poliestrowy, ptyta HDPE, blacha ryflowana
Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodnosci z obowigzujacg wersjg normy PN-EN 1176
Montaz:

Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym. Montaz wykona¢ zgodnie z

zaleceniami producenta.

7. Piaskownica kwadratowa 2.5m x 2.5 m — 1 szt.

Dane techniczne

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. )[m] : 2,50 x 2,50
Wysokos¢ urzagdzenia [m]: 0,315

Wymiary strefa bezpieczenstwa (dt. x szer. [m] : 5,50 x 5,50
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku [m] : brak
Konstrukcja: deska, ptyta HDPE

Zabezpieczenie konstrukcji: impregnacja
13



Wykonczenie: ptyta HDPE

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodnosci z obowigzujacg wersjg normy PN-EN 1176
Montaz:

Urzadzenie montowane w gruncie. Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

8. Hustawka potréjna z bocianim gniazdem siedziska mieszane — 1 szt.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. )[m] : 5,80 x 2,04

Wysokos¢ urzagdzenia [m]: 2,39

Wymiary strefa bezpieczenhstwa (dt. x szer. [m] : 7,50 x 5,49
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku [m] : 1,36
Konstrukcja: rury stalowe @ 76,1mm

Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy

Wykonczenie: lakier poliestrowy

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodnosci z obowigzujacg wersjg normy PN-EN 1176
Uwaga: dobér rodzajéw siedzisk na etapie sktadania zaméwienia.
Montaz:

Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym. Montaz wykona¢ zgodnie z

zaleceniami producenta.
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9. Zestaw zabawowy DARLA City pastel — 1 szt.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. )[m] : 4,07 x 3,70

Wysokos$¢ urzadzenia [m]: 2,20

Wymiary strefa bezpieczehstwa (dt. x szer. [m] : 7,47 x 6,58

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku [m] : 0,60

Konstrukcja: rury stalowe @ 76,1mm, rury i profile o roznej $rednicy

Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy

Wykonczenie: ptyta HDPE, sklejka anty — skid, blacha nierdzewna, lina zbrojona @16mm
Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodnosci z obowigzujacg wersjg normy PN-EN 1176

Montaz:

Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym. Montaz wykona¢ zgodnie z

zaleceniami producenta.
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10. Zadaszenie piaskownicy — zagiel trojkatny — 1 szt.

Dane techniczne

Wymiary urzgdzenia [m] : 7,70 x 5,70 x 5,70

Wysokos¢ urzadzenia [m]: 2,55

Wymiary strefa bezpieczenstwa (dt. x szer. [m] : 8,70 x 8,70
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku [m] : brak
Konstrukcja: rura @ 76,1mm,

Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy

Wykonczenie: zagiel poliestrowy 285 g/m2

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodnosci z obowigzujgcag wersjg normy PN-EN 1176
Montaz:

Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym. Montaz wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.
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11. Hustawka wazka na sprezynach pieski —1 szt.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia [m] : 3,00 x 0,30

Wysokos¢ urzadzenia [m]: 1,155

Wymiary strefa bezpieczenstwa (dt. x szer. [m] : 5,00 x 2,30
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku [m] : 0,88
Konstrukcja: rura @ 76,1mm, sprezyna

Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy

Wykonczenie: lakier poliestrowy, ptyta HDPE

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodnosci z obowigzujacg wersjg normy PN-EN 1176
Montaz:

Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym. Montaz wykona¢ zgodnie z

zaleceniami producenta.
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12. Hustawka wazka na sprezynach kroliczki — 1 szt.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia [m] : 3,00 x 0,30

Wysokos¢ urzadzenia [m]: 1,255

Wymiary strefa bezpieczenstwa (dt. x szer. [m] : 5,00 x 2,30
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku [m] : 0,88
Konstrukcja: rura @ 76,1mm @ 48,3mm, sprezyna
Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy

Wykonczenie: lakier poliestrowy, ptyta HDPE

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg wersjg normy PN-EN 1176
Montaz:

Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym. Montaz wykona¢ zgodnie z

zaleceniami producenta.
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13. Tablica recykling — 1 szt.

Dane techniczne

Wymiary urzgdzenia [m] : 0,95 x 0,05

Wysokos¢ urzagdzenia [m]: 1,20

Wymiary strefa bezpieczenstwa (dt. x szer. [m] : 3,95 x 3,05
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku [m] : brak
Konstrukcja: rura @ 48 mm,

Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy

Wykonczenie: ptyta HDPE

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodnosci z obowigzujacg wersjg normy PN-EN 1176
Montaz:

Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym. Montaz wykona¢ zgodnie z

zaleceniami producenta.

14. Lawka/rOwnowaznia space -1 szi.

on
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Dane techniczne

Wymiary urzadzenia [m] : 2,37 x 0,72

Wysokos¢ urzadzenia [m]: 0,37

Wymiary strefa bezpieczenstwa (dt. x szer. [m] : 5,37 x 3,27
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku [m] : 0,37
Konstrukcja: rury i profile stalowe,

Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy

Wykonczenie: ptyta HDPE, lakier poliestrowy

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodnosci z obowigzujgca wersjg normy PN-EN 1176
Montaz:

Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym. Montaz wykona¢ zgodnie z

zaleceniami producenta.

15. Tablica - requlamin _— 1 szt.
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Dane techniczne

Wymiary urzadzenia [m] : 0,39 x 0,048

Wysokos¢ urzagdzenia [m]: 1,80

Wymiary strefa bezpieczenstwa (dt. x szer. [m] : brak
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku [m] : brak
Konstrukcja: rura @ 33,7mm

Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy

Wykonczenie: ptyta PCV

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodnosci z obowigzujacg wersjg normy PN-EN 1176
Montaz:

Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym. Montaz wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

16. Skrzynia na zabawki — 1 szt.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia [m] : 0,60 x 1,20

Wysokos¢ urzagdzenia [m]: 0,76

Wymiary strefa bezpieczenstwa (dt. x szer. [m] : brak
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku [m] : brak
Konstrukcja: Profile 20 x 20 mm

Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy
Wykonczenie: Ptyta HDPE, lakier poliestrowy,

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw
Certyfikat zgodnosci z obowigzujgca wersjg normy PN-EN 1176



Montaz:

Urzadzenie stawiane na gruncie. Montaz wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

17. Skatka z tunelem -1 szt.

Dane techniczne

Wymiary urzagdzenia [m] : 2,35 x 0,75

Wysokos¢ urzadzenia [m]: 1,37

Wymiary strefa bezpieczenstwa (dt. x szer. [m] : 5,35 x 3,75

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku [m] : 1,25

Konstrukcja: rury i profile stalowe o réznej srednicy, rura PCV

Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy

Wykonczenie: ptyta HDPE, sklejka anty — skid, lakier poliestrowy, kamienie wspinaczkowe
Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodnosci z obowigzujacg wersjg normy PN-EN 1176

Montaz:

Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym. Montaz wykona¢ zgodnie z

zaleceniami producenta.

4. Przygotowanie terenu.

Teren pod montaz urzgdzen powinien by¢ uprzednio uporzgdkowany oraz oczyszczony z
wszelkich elementéw przewidzianych do rozbidrki lub likwidacji. Nalezy przeprowadzié¢
prace przygotowawcze na gruncie: oczysci¢ grunt z zieleni, usung¢ warstwe humusu,
ktérg nalezy wywiez¢ poza teren dziafki.
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Montazu urzgdzehn powinien odbywac¢ sie w gruncie wolnym od instalacji i trwale
osadzonych przedmiotow utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych prawidtowy montaz fj.
instalacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej itp. Nie nalezy montowa¢ urzadzen w
istniejgcych nawierzchniach betonowych, asfaltowych, stropach czy pozostatosciach po
fundamentach. Wszystkie urzgdzenia instalowa¢ z zachowaniem stref bezpieczenstwa. W
strefie bezpieczenstwa proj. urzgdzenia nie mogg znajdowac sie zadne inne elementy. Po
zakonczonym montazu teren nalezy uporzadkowac¢ i wyréwnaé¢ oraz przystgpi¢ do
przygotowania nawierzchni trawiastej z trawy naturalnej. W miejscach $lizgoéw zjezdzalni
(jezeli wystepuja), zastosowac miejscowo nawierzchnie syntetyczng amortyzujgcg np.
panel SBR lub EPDM o wym. 50x50cm o grub. Min 40mm.

Dla wszystkich urzadzen, w ktérych maksymalna wysoko$¢ upadku to wiecej niz 2 metry
konieczne jest stosowanie barierek oraz amortyzujgcej nawierzchni a ich grubos$¢ powinna

by¢ dostosowana do wspétczynnika bezpiecznego upadku HIC wg normy PN-EN 1177.

5. Serwis i przeglady placow zabaw

Kazdy nowy plac zabaw oraz jego nawierzchnia muszg by¢ poddane kontroli
pomontazowej przed oddaniem do uzytku. Przy czym kontrola pomontazowa powinna by¢
wykonana przez osobe kompetentng, niezalezng od inwestora i wykonawcy.

Badanie nawierzchni w wigkszosci przypadkow wigze sie z koniecznoscig wykonania
badania amortyzacji wg PN-EN 1177.

Kazdy plac zabaw musi by¢ poddawany kontrolom okresowym wymienionym w Normie
PN-EN 1176-7, czyli rutynowej kontroli wzrokowej, kontrolom funkcjonalnym oraz
corocznym gtéwnym. Wazne jest, aby osoby wykonujgce te kontrole byty kompetentne w
sposo6b przewidziany przez norme PN-EN 1176.

6. Uwagi koncowe.

Na placu powinna by¢ tablica informacyjna zawierajgca dane o nazwie osoby
odpowiedzialnej za utrzymanie miejsca zabaw. Celowym jest, aby na takiej tablicy
wskazac¢ adres placu zabaw i numery do stuzb ratunkowych.

Montaz urzadzen powinien odbywac sie z zachowaniem norm bezpieczenstwa.
Wykonanie montazu urzgdzen mogg dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu
przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i
pod nadzorem dostawcy oraz instytucji nadzoru technicznego. W zaleznosci od
zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac

technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezytg

staranno$cig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikaciji
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technicznej wykonania.

Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji muszg by¢ wczesniej skonsultowane i
zaakceptowane przez projektanta.

PROJEKTANT: mgr inz. Maciej Pierdg, upr. PDL/0083/PWOK/14

—20.05.2024r. —
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