PRZEDMIAR ROBOT

REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA NA DZIALCE NR 336/1 OBREB GRODZIEC, GMINA GRODZIEC

BRANZA DROGOWA

. : JEDNOSTKA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH —
NAZWA | ILOSC
1 2 3 4 5)
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Rozbiérka nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego wraz z podbudowa oraz uporzadkowaniem ternu
1 o L o . m2 90
rozbiérki, zatadunkiem i odwiezieniem na sktadowisko wykonawcy.
—— D-01.02.04 — — - — —
2 Rozbiérka kraweznika betonowego wraz z tawg oraz uporzgdkowaniem ternu rozbiérki, zatadunkiem i 16
odwiezieniem na skfadowisko wykonawcy. m
ROBOTY ZIEMNE
3 | D-02.01.01 Wykopy pod projektowane elementy odwodnienia wraz z zatadunkiem i odwiezieniem na odktad m3 10
Wykonawcy
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Przykanaliki z rur PVC SN8 litych @200 w gotowym wykopie wraz z podtgczeniem do studni
4 i mb 10
D-03.02.01 |rewizyjnych.
5 Odwodnienie liniowe polimerobetonowe typu B125 z rusztem zeliwnym mb 16
PODBUDOWY
6 Profilowanie i zageszczenie podtoza w wykonanym wykopie/nasypie pod utozenie warstw m2 16
D-04.01.01 konstrukcyjnych zjazdéw
o Profilowanie i zaggszczenie podtoza w wykonanym wykopie/nasypie pod utozenie warstw
7 ) : m2 85
konstrukcyjnych chodnika
8 Warstwa ulepszonego podtoza gr. 10 cm z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa - zjazdy m2 16
—— D-04.05.01
9 Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 5,0 MPa gr. 15 cm - chodniki m2 85
10 | D-04.06.02 |Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C6/9 gr.15 cm - zjazdy m2 16
NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia zjazdéw z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce
11 ; . m2 16
| D-05.03.23 cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm
A Nawierzchnia chodnikéw z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce
12 : S m2 85
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
ELEMENTY ULIC
Utozenie opornikdw betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz
13| D-08.01.01 z tawg z betonu cementowego C12/15 mb 12
14 | D-08.03.01 Utozenie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 wraz z fawa z betonu mb 13
cementowego C12/15




