PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA DROGI GMINNEJ W GRODZCU UL. TARGOWA

BRANZA DROGOWA

. : JEDNOSTKA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH —
NAZWA |ILOSC
1 2 3 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réowninnym km 0,240
2 | D-01.01.02 Usu.nle.me.warstwy ziemi grodzajnej humusu gr. do 30 cm z uporzadkowaniem terenu, zatadunkiem i m2 380
odwiezieniem na sktadowisko wykonawcy
Rozbiérka nawierzchni chodnika z ptytek betonowych wraz z podbudowg oraz uporzadkowaniem ternu
3 L R S . m2 90
rozbiorki, zatadunkiem i odwiezieniem na skfadowisko wykonawcy.
Rozbiérka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudowg oraz uporzadkowaniem ternu
4 o P L . m2 360
rozbiérki, zatadunkiem i odwiezieniem na sktadowisko wykonawcy.
Rozbiérka nawierzchni z betonu cementowego wraz z podbudowa oraz uporzadkowaniem ternu
5 L R o : m2 58
D-01.02.04 rozbiorki, zatadunkiem i odwiezieniem na skfadowisko wykonawcy.
6 R Rozbiérka kraweznika betonowego wraz z tawa oraz uporzadkowaniem ternu rozbiérki, zatadunkiem i m 120
odwiezieniem na sktadowisko wykonawcy.
7 Rozbiérka obrzeza betonowego wraz z tawg oraz uporzgdkowaniem ternu rozbiorki, zatadunkiem i m 132
odwiezieniem na skfadowisko wykonawcy.
8 Przycigcie, usuniecie zywoptotu wchodzgcego w pas drogowy wraz z uporzgdkowaniem terenu, m 6
zatadunkiem i odwiezieniem na sktadowisko wykonawcy.
ROBOTY ZIEMNE
Wykopy pod projektowane elementy drogowe wraz z zatadunkiem i odwiezieniem na odktad
9 m3 550
| " | b-020101 Wykonawcy
o Wykopy pod projektowane elementy odwodnienia wraz z zatadunkiem i odwiezieniem na odktad
10 m3 340
Wykonawcy
11 D-02.03.01 Nasypy pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem materiatu. m3 90
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Studzienki $ciekowe betonowe @500 z osadnikiem, pierscieniem utrzymujacym, pierscieniem
12 odcigzajgcym, zwienczone nasadg wpustu deszczowego ulicznego w gotowym wykopie wraz z kpl 15
zasypaniem.
Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych @1000 w gotowym wykopie wraz z zasypaniem —
13 kpl 5
S01-S05
D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych @1000 w gotowym wykopie wraz z zasypaniem — wpiecie w
14 o ) kpl 2
istniejgcy kolektor deszczowy — S06 i SO7
15 Przykanaliki z rur PVC SN8 litych @200 w gotowym wykopie wraz z podtgczeniem do studni m 118
rewizyjnych, wraz z wykonaniem podsypki, obsypki i zasypaniem.
16 Kolektor z rur PVC SN8 litych @315 w gotowym wykopie wraz z wykonaniem podsypki, obsypki i m 161
zasypaniem.
17 | D-03.02.02 |Regulacja wysokos$ciowa wtazdw studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej szt. 8
PODBUDOWY
Profilowanie i zageszczenie podtoza w wykonanym wykopie/nasypie pod utozenie warstw
18 ) : : m2 1350
konstrukcyjnych jezdni
Profilowanie i zageszczenie podtoza w wykonanym wykopie/nasypie pod utozenie warstw
19 ) M m2 305
konstrukcyjnych zjazdéw
20 | D-04.01.01 Profllowanlg i zaggszczenie ppdloza w wykonanym wykopie/nasypie pod utozenie warstw m2 225
konstrukcyjnych miejsc postojowych
Profilowanie i zageszczenie podtoza w wykonanym wykopie/nasypie pod utozenie warstw
21 ) : m2 595
konstrukcyjnych chodnika
Profilowanie i zageszczenie podtoza w wykonanym wykopie/nasypie pod utozenie warstw
22 ) ; m2 41
konstrukcyjnych zjazdu z kruszywa tamanego
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
23 . . R M, . m2 1350
D-04.03.01 C90/3) pod warstwe wiazgca jezdni w ilosci 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzgca z betonu asfaltowego) pod
24 s . P - . m2 1350
warstwe $cieralng jezdni w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej
25 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm — jezdnia m2 1350
26 T Nawierzchnia zjazdu z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm — jezdnia m2 41
Warstwa ulepszonego podtoza gr. 10 cm z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa
27 A ) m2 1350
— jezdnia
28 . . . _ . m2 305
D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podfoza gr. 10 cm z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa - zjazdy
29 Warstwa ulepszonego podtoza gr. 10 cm z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa - miejsca m2 325
postojowe
30 . ) . _ o m2 595
Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 5,0 MPa gr. 15 cm - chodniki
31 D-04.06.02 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C6/9 gr.15 cm - zjazdy m2 305
32 o Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C6/9 gr.15 cm miejsca postojowe m2 325
NAWIERZCHNIE
33 | D-05.03.05a |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 1-2 gr. 5 cm — jezdnia m2 1350
34 | D-05.03.05b |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S35/50 KR 1-2 gr. 4 cm — jezdnia m2 1350
Nawierzchnia zjazdéw z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce
35 ; S m2 305
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm
36 | D-05.03.23 Nawierzchnia miejsc postolowych‘ z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm na m2 325
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm




JEDNOSTKA

podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z fawg z betonu cementowego C12/15

LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
NAZWA |ILOSC
1 2 3 4 5
Nawierzchnia chodnikéw z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce
37 . S m2 595
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
ROBOTY WYKONCZENIOWE
38| D-06.01.01 Humusowanie gr. od 10 do 40 cm przylegtego terenu wraz z obsianiem trawg — humus z dowozu m2 770
OZNAKOWANIE
39 ) ) ) - . m2 20
D-07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego — przejscia dla pieszych
40 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego — miejsca postojowe m2 54
41 Przymocowanie tablic oznakowania pionowego z grupy M — mate szt. 20
42 | D-07.02.01 |Przymocowanie tablic oznakowania pionowego z grupy S — $rednie szt. 2
43 Wykonanie stupkéw prostych @ 60,3 dla oznakowania pionowego szt. 14
ELEMENTY ULIC
Utozenie kraweznikow betonowych 15x30x100 (w tym krawezniki skosne) cm na podsypce cementowo -
44 : S m 408
piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z fawg z betonu cementowego C12/15
45 | D-08.01.01 Utozenie kraweznikéw najazdowych 15x22x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 290
wraz z fawg z betonu cementowego C12/15
Utozenie opornikdw betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz
46 m 180
z fawg z betonu cementowego C12/15
Utozenie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 wraz z fawa z betonu
47| D-08.03.01 cementowego C12/15 m 325
48 | D-08.05.01 |Sciek przykraweznikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm o grubosci 8 cm na m 532




