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A. BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem STWIORB s3a wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych o$wietlenia drogowego na zadaniu inwestycyjnym pn.: ,,Rozbudowa ulicy Henryka
Poboznego w Rzeszowie — etap 11”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB nalezy stosowa¢ jako dokument przy zlecaniu i realizacji robdt budowlano
montazowych o$wietlenia drogowego.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w STWIORB dotycza zasad prowadzenia i odbioru robdt budowlano
montazowych o$wietlenia drogowego przy drogach publicznych istniejacych i projektowanych w
ramach zadania opisanego w pkt. 3.1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
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1.41. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w
gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym, stuzgca do zamocowania oprawy

oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.
1.4.2. Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i
przeksztatcania strumienia swietlnego wysytanego przez zrodto swiatta, zawierajgce

wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng.

1.4.4. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia

pradu elektrycznego, moggcy pracowac pod i nad ziemig.

1.4.5. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do

utrzymania stupa oswietleniowego lub szafy oswietleniowej w pozyciji pracy.

1.4.6. Szafa oswietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio

zasilajgce instalacje oswietleniowe.

14.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci
przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach

zakitoceniowych.
1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
21.1. Piasek — piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinien by¢ co najmniej

gatunku ,3”, odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113 [24].

2.1.2. Folia - folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci

od 0,3 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.2. Elementy gotowe
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2.2.1. Fundamenty prefabrykowane - Pod stupy i szafy oswietleniowe zaleca
sie stosowanie fundamentow prefabrykowanych. Ogdlne wymagania dotyczace
fundamentow konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322 [1]. W zaleznosci od
konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne wedtlug STWIORB, zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen
przed korozjg konstrukcji betonowych” [35]. Sktadowanie prefabrykatéw powinno
odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na

przektadkach z drewna sosnowego.

22.2. Przepusty kablowe - Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania
przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia.
Whnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgca ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na
przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o srednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 90 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205
[9]. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w

nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.2.3. Kable - Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetnia¢c wymagania
PN-93/E-90401 [17]. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV,
cztero- lub pieciozytowych o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekréj zyt
powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.
Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem

promieni stonecznych.
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224, Zrédta $wiatta i oprawy - Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego stosowac zrodta swiatta i oprawy
spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 [15]. Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢
swietlng, trwatosc¢ i statos¢ strumienia swietlnego w czasie oraz oddawanie barw,
zaleca sie stosowanie wysokopreznych lamp sodowych. Oprawy powinny
charakteryzowac sie szerokim ograniczonym rozsytem swiatta. Ze wzgledow
eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54 i klasg
ochronnosci |. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢
wykonane z materiatow nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C i wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100
[19].

225. Stupy oswietleniowe - Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego obiektu. Dla oswietlenia drog,
poza szczegolnymi przypadkami, nalezy stosowac typowe stupy oswietleniowe
betonowe i stalowe umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysokosci 9 m. Stupy
powinny przeniesc¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz
parcia wiatru dla Il i Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12]. Kazdy stup
powinien posiadac w swej gornej czesci odpowiedniej srednicy rure stalowg dla
zamocowania wysiegnika rurowego i ostony stozkowej. W dolnej czesci stupy i
maszty powinny posiadac jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami. Wneka lub
wneki powinny byc¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci
zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub piec¢ zaciskow do podtgczenia
dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm2. Stalowe stupy i maszty winny by¢ wykonane
ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35. Skltadowanie stupow i masztow
oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréownanym podfozu w pozycji

poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.
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2286 Wysiegniki - Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub STWIORB. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to
nalezy wysiegniki wykonywac z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i srednicy
zewnetrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubos¢ scianki rury nie powinna przekraczac¢ 8
mm. Ramiona lub ramie wysiegnika powinno by¢ nachylone pod kgtem 5 stopni od
poziomu, a ich wysieg powinien by¢ zawarty od 1,0 m do 4,0 m. Wysiegniki powinny
by¢ dostosowane do opraw i stupdw oswietleniowych uzywanych do oswietlenia drog.
Sktadowanie wysiegnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i

zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.2.7. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa - Tabliczke bezpiecznikowo-
zaciskowg nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB.
Tabliczka powinna posiadac¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz
cztery lub piec¢ zaciskow przystosowanych do podtgczenia dwoch zyt kabla o

przekroju do 50 mma2.

2.2.8. Szafa oswietleniowa - Szafa oswietleniowa powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowa i odpowiada¢ wymaganiom PN-91/E-05160/01 [14], jako
konstrukcja wolnostojgca na fundamencie betonowym prefabrykowanym o stopniu
ochrony IP 33. Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony
zasilania jak i odbioru i wykonana na napiecie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.
Ponadto szafa oswietleniowa powinna umozliwiac wytgczanie czesci oswietlenia oraz
prace w pierscieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym.
Sktadowanie szafy oswietleniowej powinno odbywac sie w zamknietym, suchym
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

2.2.9. Zwir na podsypke - Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy

betonowe powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [23].

2.2.10. Kit uszczelniajgcy - Do uszczelniania potgczenia stupa z wysiegnikiem i
kapturkiem ostonowym mozna stosowac wszelkie rodzaje kitow spetniajgce
wymagania BN-80/6112-28 [20].

3. SPRZET



,Rozbudowa parkingu do 37 miejsc postojowych wraz z budowq oswietlenia na dziatce nr ewid. 479/12

w Czudcu”

3.1. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykaza¢ si¢

mozliwos$cig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot:

e 7urawia samochodowego,

e samochodu specjalnego linowego z platforma i1 balkonem,

e wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem fi 70 cm,

e spawarki transformatorowej do 500 A,

e zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

e recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otwordéw do fi 15 cm,

e urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejagcymi drogami.

3.2. TRANSPORT

3.2.1. Transport materiatow i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
e samochodu skrzyniowego,
e przyczepy dluzycowe;,
e samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
e samochodu dostawczego,
e przyczepy do przewozenia kabli.
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla

poszczeg6lnych elementow.

3.3. WYKONANIE ROBOT

3.1, Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie
wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno

odpowiada¢ wymaganiom PN-B-10736 [25]. Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie
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wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu
wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050 [2]. Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa, STWIORB lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
ich stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych,
nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu,
bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw i czesci organicznych). Zasypanie nalezy
wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjng. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w STWIORB lub przez Inspektora
Nadzoru.

s % 08 Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany przy
pomocy dZzwigu, na 10 cm warstwie betonu C8/10, spetniajacego wymagania PN-EN 206-1 [3] lub
zageszczonego zwiru spelniajacego wymagania PN-B-11111 [23]. Przed jego zasypaniem nalezy
sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gornej
powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest pltyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gornej
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja
rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig + 10 cm.

3.3.3. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przygotowanych fundamentach
prefabrykowanych. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy
jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz
20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

3.34. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowaé na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z

balkonem. Cz¢$¢ pionowa wysiegnika nalezy wsuna¢ do oporu w rure znajdujaca sie¢ w gornej czesci

10
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stupa o$wietleniowego i1 po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go §rubami, znajdujacymi
si¢ w nagwintowanych otworach. Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa
lub cigzarem réwnym ciezarowi oprawy. Polgczenia wysiegnika ze stupem nalezy chronié
kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomiedzy kapturkiem ostonowym, wysigegnikiem 1 rurg
wierzchotkowa stupa, nalezy wypetni¢ kitem miniowym. Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod
katem 90 stopni z doktadnoscig 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia
jest w tuku. Nalezy dazy¢, aby czesci uko$ne wysiegnikéw znajdowaty si¢ w jednej ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni o§wietlanej jezdni.

3.85. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci 1 sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnigciu
przewodow zasilajacych do stupow 1 wysiegnikéw. Nalezy stosowac¢ przewody kabelkowe o izolacji
wzmocnionej z zylami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 1 mm2. Ilos¢ przewodow
zalezna jest od ilo$ci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po
dwa przewody. Oprawy nalezy mocowac¢ na wysiegnikach i glowicach masztow w sposéb wskazany
przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajagcych i ustawieniu ich w
polozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego
polozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla II 1 III strefy wiatrowe;.

3.3.6. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 [13]. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy
uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach
koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-
krotna zewnetrzna jego $rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uklada¢ na glebokosci 0,7 m
z dokladnos$cia 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa
piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubo$ci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wzdhuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac
folie¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi
lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢

zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody 1 przed ich zamuleniem. W

11
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miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie
przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujagc po jednym przepuscie
rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien
posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca si¢ przy latarniach, szafie o§wietleniowej, przepustach
kablowych pozostawienie 2-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii
kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o
napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.
Zblizenia i odleglo$ci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odleglosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w cm
Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego
pionowa przy pozioma przy zblizeniu
skrzyzowaniu
1 |[Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 25 10
sieci do 1 kV
2 |Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 50 10
sieci wyzsze niz 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurociagi wodociagowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z 50" 50
gazami niepalnymi
5 | Rurociagi z cieczami palnymi 50" 100
6 | Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 |Czg$ci podziemne linii napowietrznych (ustdj, - 80
podpora, odciazka)
8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

3.3.7. Montaz szafy oswietleniowe;j

Montaz szafy o$wietleniowej nalezy wykona¢ wedhug instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta szafy i fundamentu. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i
kolejnosci wykonywanych robét, a mianowicie:

e  wykopdéw pod fundament,
e montaz fundamentu,
e ustawienie 1 zamontowanie szafy na fundamencie,

e wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,
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e podiaczenie do szafy kabli oswietleniowych i sterowniczych,
e zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

3.3.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej, do czasu
ukazania si¢ nowych przepisow, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne. Jest
to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajgcej szafe
oswietleniowa, oraz od warunkéw technicznych przylaczenia wydanych przez zaktad energetyczny.
Zerowanie
Zerowanie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostgpnych z uziemionym przewodem
ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w warunkach zakléceniowych
odfaczenie zasilania. Dodatkowo przy szafie oswietleniowej, na koncu linii o§wietleniowej i na koncu
kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200 m, nalezy wykonaé uziomy, ktorych rezystancja
nie moze przekracza¢ 5 Q. Zaleca si¢ wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretow stalowych
fi 20 mm, nie krétszych niz 2,5 m, potaczonych bednarka ocynkowang 25 x 4 mm. Uziom z zaciskami
zerowymi znajdujacymi si¢ w szafie o$wietleniowej 1 latarniach, nalezy laczy¢ przewodami
uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

Uziemienie

Uziemienie polega na polaczeniu cze$ci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposob
powodujacy samoczynne odlaczenie =zasilania, w warunkach zakléceniowych. Zaleca sie¢
wykonywanie uziomu tasmowego, uktadajac w jednym rowie z kablem o$wietleniowym, bednarke
ocynkowana 25 x 4 mm, ktdra nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wngk latarn, masztow i szafy
oswietleniowej 1 polaczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga spetnia¢ réwniez role zaciskow
probierczych. Ewentualne taczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywac przez spawanie. Bednarka
w ziemi nie powinna by¢ ukltadana plycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez kamieni,
zwiru 1 gruzu. Od zaciskow ochronnych do elementow przewodzacych dostepnych, nalezy uktada¢
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?2. Przewody te powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3.4. KONTROLA JAKOSCI

3.4.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i STWIORB. Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik

zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.
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34.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i1 wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymato$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-EN 197-1 [6]. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie 1 rzedne posadowienia.

3.4.3. Latarnie oswietleniowe

Elementy latarn i masztow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-
01 [30]. Latarnie 1 maszty o§wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
e doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
e prawidlowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi o§wietlanej jezdni,
e jakosci potaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,
e jakosci potaczen srubowych stupow, masztow, wysiegnikéw i opraw,
e stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

344. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace

pomiary:

e glebokosci zakopania kabla,

e grubosci podsypki piaskowej nad i1 pod kablem,

e odlegtosci folii ochronnej od kabla,

e rezystancji izolacji i ciaglo$ci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji
1 ciaglos$ci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢
rozplantowanie nadmiaru ziemi.

3.4.5. Szafa oswietleniowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafa o§wietleniowa lub jej czesci odpowiadaja
wymaganiom dokumentacji projektowej. Sprawdzeniem nalezy obja¢ jakos¢ wykonania i
wykonczenia, a zwlaszcza:

e stan pokry¢ antykorozyjnych,
e ciaglos¢ przewodow ochronnych i ich podtaczenie do wszystkich metalowych elementow

mogacych znalez¢ si¢ pod napieciem,
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e jakos¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
e jakos¢ konstrukcji.
Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzi¢:
e jakosc¢ potaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcja szafy,
e stan powlok antykorozyjnych,
e jakos¢ potaczen kabli zasilajacych odptywowych i1 sterowniczych,
e 7godno$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony
na widocznym miejscu wewnatrz szafy.

3.4.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci ulozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych. Pomiary glebokos$ci utozenia bednarki nalezy
wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm. Po wykonaniu
uziomo6w ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢
gorsze od warto$ci podanych w dokumentacji projektowej lub STWIORB. Po wykonaniu instalacji
oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
skuteczno$ci zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym
ochrony przeciwporazeniowej.

3.4.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
STWIORB zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazuja odstepstwa od postanowien STWIORB zostang rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

3.5. OBMIAR ROBOT

3.5.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Umowie na realizacj¢ inwestycji.

3.6. ODBIOR ROBOT

3.8.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem daty wyniki

pozytywne.
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3.6.2.

3:7.1.

3.8.1.

Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykopy pod fundamenty 1 kable,

wykonanie fundamentow,

utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie uziomoéw tasmowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac ,,Wymagania ogolne”:
geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowe;.

3.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Umowie na realizacje inwestycji.

3.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukeji
wsporczych

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

PN-EN 206-1 Beton Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnosé.

PN-EN 1260 Kruszywa do betonu.

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-EN 197-1 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesow produkcji
betonu.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

16



,Rozbudowa parkingu do 37 miejsc postojowych wraz z budowq oswietlenia na dziatce nr ewid. 479/12
w Czudcu”

e PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

e PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalno$ci
przewodéw 1 kabli

e PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

e PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i1 sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawOw badanych w pelnym 1 niepelnym zakresie badan typu

e PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

e PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o§wietleniowe zewngetrzne

e PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napi¢cie znamionowe 0,6/1 kV

e PN-91/M-34501 Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

e PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

e BN-80/6112-28 Kit miniowy

e BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

suspensyjnego

e BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie

e PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

e PN-B-11113 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

e PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy odwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania.

e BN-83/8971-06 Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

e BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.
e BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych

oswietleniowych 1 energetycznych linii napowietrznych
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382 Inne dokumenty

e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych 1
rozbiorkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Czes¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

e Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 1.)

e Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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