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CZESC OPISOWA



1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec

2. Podstawa opracowania
Aktualna mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem w skali 1:500

* wizja w terenie,

* uzgodnienia z zainteresowanymi stronami,

* Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022.0.1518 —j.t.),

* Ustawaz dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, wraz z przepisami wykonawczymi (Dz.U.
2023.0.682 —j.t.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. 2023.0.645 t.j.)

e Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

* Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw,
elementow ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow
przeciwpozarowych.

3. Przedmiot inwestyc;ji
Inwestycja obejmuje wykonanie naktadki bitumicznej na jezdni drogi wewnetrznej oraz
budowe parkingu dla samochodéw osobowych jako wydzielong powierzchnie terenu
przeznaczong do postoju i parkowania samochodéw oraz budowe chodnika przeznaczonego
do ruchu pieszych wraz z elementami oswietlenia

4. Uktad przestrzenny obiektu budowlanego
Projektowane jest:

* wykonanie nakfadka bitumiczng na catej szerokosci drogi wewnetrznej szerokosci,

* rozbudowa parkingu naziemnego dla samochodéw osobowych z 10-stanowiskowego do
37-stanowiskowego (rozbudowa o 27 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla oséb
niepetnosprawnych,

¢ budowa chodnika o szerokosci 1,8 m,

W obrebie inwestycji projektowane jest réwniez oswietlenie uliczne, nie wystepuja
kolizje z sieciami uzbrojenia terenu. Projektowane jest wykonanie nakfadki bitumicznej na
catej szerokosci jezdni manewrowej, natomiast miejsca postojowe bedy obramowane
kraweznikiem betonowym oraz posiada¢ nawierzchnie z kostki betonowej. W ramach
inwestycji projektuje sie réwniez budowe chodnika jednostronnie obramowanego obrzezem
betonowym o nawierzchni z kostki betonowej.



5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1.

5.2.

Stan istniejgcy

Teren ptaski, zabudowany zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng oraz ustugowsg i

uzbrojony jak na PZT 1:500.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki o nr. ewid. 479/12,

skalsyfikowanej jako tereny kolejowe, obreb Czudec w miejscowosci Czudec, gminie Czudec,

powiecie strzyzowskim. Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane s3 juz istniejgce miejsca

parkingowe w ilosci 10 szt. Planowana inwestycja posiada posredni dostep do drogi publicznej

— ul. Kolejowej z wykorzystaniem istniejgcej drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatkach o

nr.

ewid. 479/5 i 479/12 o nastepujgcych parametrach geometrycznych: droga

jednojezdniowa (1x2) z jezdnig asfaltowa o szerokosci ok. 5,5 m. Teren inwestycji od strony

potudniowej sgsiaduje bezposrednio z terenami kolejowymi — dziata o nr. ewid. 479/15. Teren

objety przedmiotowgq inwestycjg nie lezy na obszarze strategicznych inwestycji w zakresie sieci

przesytowych, ani w strefie kontrolowanej gazociaggu, czy strefie bezpieczenstwa od rurociggu.

Na sgsiednich dziatkach wystepuja sieci uzbrojenia terenu:
Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej,
Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna.

Stan projektowany

Parametry techniczne jezdni

Szerokos¢ istniejgcej jezdni manewrowej: 5,0 m
Odwodnienie: istniejgca kanalizacja deszczowa

Parametry techniczne parkingu

Powierzchnia parkingu: 342,5 m2
Przeznaczenie: dla samochoddéw osobowych
Liczba miejsc postojowych:
o ogélnodostepnych: 26 szt. — szerokosé 2,5 m i dtugos¢ 5,0m
o dla oséb niepetnosprawnych: 1 szt. — szerokos¢ 3,6 m i dtugosc 5,0m
Odwodnienie: istniejgca kanalizacja deszczowa

Parametry techniczne chodnika

Powierzchnia chodnika: 191 m2
Szeroko$¢é chodnika: 1,8 m
Odwodnienie: istniejgca kanalizacja deszczowa

Zakres projektu

Na terenie przeznaczonym na wydzielony liniami rozgraniczajacymi obszar inwestycji

bedg wykonane:

naktadka bitumiczna na catej szerokosci wewnetrznej drogi manewrowej na odcinku
przylegajgcym do projektowanego i istniejgcego parkingu,



6.1.

6.2.

* rozbudowa parkingu naziemnego dla samochodéw osobowych z 10-stanowiskowego do
37-stanowiskowego (rozbudowa o 27 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla oséb
niepetnosprawnych,

¢ budowa chodnika o szerokosci 1,8 m,

Inwestycja nie narusza istniejgcych stosunkéw wodnych i kierunku dotychczasowego
sptywu wdd opadowych. Odwodnienie parkingu, jezdni drogi wewnetrznej oraz chodnika
bedzie realizowane spadkami podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni do istniejgcego wpustu
kanalizacji deszczowe;.

Wszystkie powstate w skutek projektowanego zagospodarowania terenu skarpy nalezy
uksztattowac z pochyleniem 1:1,5, w miejscach o ograniczonych mozliwosciach miejscowych
nalezy zastosowaé skarpy o wiekszym pochyleniu, ale nie wiekszym niz 1:1. Skarpy o
pochyleniu wiekszym niz 1:1,5 nalezy umocni¢ azurowymi ptytami betonowymi na podsypce
cementowo-piaskowej.

Nawierzchnie

Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano nastepujgce nawierzchnie:
* istniejaca jezdnia manewrowa — nakfadka z betonu asfaltowego,
* miejsca postojowe ogdlnodostepne z kostki betonowej,
* miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych z kostki betonowej,
e drogi dla pieszych z kostki brukowej betonowej.
Szczegodtowy opis konstrukcji nawierzchni z wyszczegdlnieniem poszczegdlnych warstw
jest czescig projektu technicznego.

Opis dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych

Obiekt zaprojektowano zapewniajgc niezbedne warunki do korzystania przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich w sposdb
okreslony w obowigzujgcych przepisach (Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie tj. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. z pdzn.
zmianami).

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci odprowadzania wéd opadowych
Wody opadowe powstajgce z powierzchni projektowanego parkingu odprowadzane
bedg do istniejgcego wpustu kanalizacji deszczowe]. Projektowany parking nie wptynie na
pogorszenie istniejgcego stanu woéd gruntowych i powierzchniowych. Inwestycje
zaprojektowano przy zatozeniu maksymalnego zminimalizowana jej wptywu na istniejacy stan
gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
Parking stanowi¢ bedzie zrédto emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych pochodzacych
ze spalania paliw (benzyna, gaz, olej napedowy) w silnikach pojazdéw z niego korzystajgcych.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Wielkos¢ emisji niezorganizowanej ze zrédet motoryzacyjnych zalezna jest w gtéwnej mierze
od natezenia ruchu, jego struktury oraz czasu emisji. Projektowany parking nie wptynie na
pogorszenie istniejgcego stanu zanieczyszczenia powietrza.

Rodzaj wytwarzanych odpadéw
Wszystkie odpady powstajgce podczas realizacji i eksploatacji inwestycji beda
przekazywane uprawnionym podmiotom w celu ich dalszego ich zagospodarowania.
Powstate odpady sg typowymi odpadami, ktdre nie stanowig zagrozenia dla srodowiska
w przypadku witasciwego wtérnego wykorzystania i sktadowania. Ich ilos¢ bedzie niewielka i
nie bedzie miata znaczenia w gospodarce odpadowe;].

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Hatas w czasie budowy wywotywany bedzie pracg typowych budowlanych urzadzen
specjalistycznych tj. koparek, réowniarek, walcow, itp. oraz ruchem pojazdow ciezkich
dowozacych materiaty konstrukcyjne. Powstajacy hatas nie bedzie kumulowat sie w
Srodowisku i ustanie wraz z zakoriczeniem prac budowlanych.

W trakcie eksploatacji parkingu zrodtami hatasu bedg pojazdy przemieszczajace sie po
drogach manewrowych. Przyczyng powstawania hatasu jest: praca silnikow pojazdow,
zespotdéw napedowych, uktaddw wydechowych spalin, oraz toczenie sie két po nawierzchni
jezdni.

Poziomy dzwieku, ktérych Zzrédtem sg srodki komunikacji drogowej (odnotowywane w
odlegtosci 1m od pojazdéw) wynoszg w typowych warunkach jazdy od 75 do 93 dB.

Projektowany parking nie bedzie posiada¢ znaczgcych spadkéw, ani podjazdow
przyczyniajgcych sie do zwiekszenia emisji hatasu.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan
Istniejgcy zielen na terenie objetym opracowaniem stanowig zielence, wystepuje 1
drzewo ktére w ramach inwestycji przeznaczone jest do wycinki.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W obrebie inwestycji wystepuje istniejgcy wpust kanalizacji deszczowej, do ktérej
zostang odprowadzone wody opadowe.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie oswietlenie drogowe parkingu i drogi
wewnetrznej na odcinku rozbudowy.

Uwagi ogdlne

Zgodnie z Ustawg prawo budowlane, przy wykonywaniu robét nalezy stosowac wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny
by¢ wykonywane na podstawie wytycznych zawartych w specjalistycznych opracowaniach
oraz posiada¢ odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty bezpieczerstwa, aprobaty
techniczne oraz zgodnos$¢ z Polskimi Normami.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych" oraz zgodnie z przepisami BHP.



Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych Inwestor powinien zapewnié¢
sporzadzenie przez kierownika budowy Planu BiOZ.

Zabrania sie zasypywanie wykopdéw pod uzbrojenie oraz wykonywania nasypéw
zbrylonym, zamarznietym gruntem.

Wykonawca ma obowigzek oznakowaé i zabezpieczy¢ teren budowy wedtug
obowigzujacych przepisow.



CZESC RYSUNKOWA



Rys. nr 1 - Plan orientacyjny — arkuszy 1
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Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny — arkuszy 1
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Rys. nr 3 — Przekrdj typowy — 1 arkusz
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KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTOM ORAZ
KOPIE ZASWIADCZEN O WPISIE NA LISTE CZLONKOW WEASCIWEJ 1ZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO
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