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DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2019-06-28
PDK OIIB/0054/0003/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pdin. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 oraz 15a ust. 9 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Daniel Kargol

magister inzynier
( kierunek studiéw - budownictwo )
ur. dnia 13 sierpnia 1988 r. miejsce urodzenia — Nisko

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0025/PWOD/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2096 z pdézn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad Orzekajacy PDK OIIBW
dr inz. Zbigniew Plewako.....\
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POLSEKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numesze wargdikacyjnym:

PDK-ESB-WIE-F5D *

Pan Daniel Kargol o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0200/19
adres zamieszkania ul. Swietej Kingi 14/32, 35-614 Rzeszdw

jest erlonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie 2ostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekireniczniym
werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczaey Rady Podkarpackiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa,

* Wergfikacie poprawncdci danych woninkgjseym . madwiadoreniu molng sprawdzit 20 pomocg numend weryfkacy]nego tadwiadorania na
stronie Polskse) Izby nkynserdw Budownictws www pilboorgpl lub kontakivjge sie @ burem whadciwe] Okregowe] |2hy Inbyniende
Budownictva



CZESC OPISOWA
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5.1.

Inwestor

Inwestorem jest Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec

Podstawa opracowania
Aktualna mapa do celow projektowych z uzbrojeniem w skali 1:500

* wizja w terenie,

e uzgodnienia z zainteresowanymi stronami,

* Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022.0.1518 —j.t.),

e Ustawazdnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, wraz z przepisami wykonawczymi (Dz.U.
2023.0.682 —j.t.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. 2023.0.645 t.j.)

e Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

* Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkédw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewodw,
elementédw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow
przeciwpozarowych.

Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Inwestycja obejmuje przebudowe jezdni drogi wewnetrznej oraz budowe parkingu dla
samochoddéw osobowych jako wydzielong powierzchnie terenu przeznaczong do postoju i
parkowania samochodow.

. Uktad przestrzenny obiektu budowlanego

Projektowane jest:
e przebudowa jezdni drogi manewrowej o szerokosci 5,0 m
* budowa parkingu naziemnego dla samochodéw osobowych 10-stanowiskowego w tym 2
miejsca dla oséb niepetnosprawnych,

W sgsiedztwie inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu: istniejaca siec
kanalizacji sanitarnej, istniejaca sie¢ wodociggowa, istniejgca sie¢ teletechniczna, istniejgca
sie¢ elektroenergetyczna, z zadng z ww. sieci nie wystepuje kolizja.

Projektowane jezdnia drogi wewnetrznej - manewrowej posiada¢ bedzie nawierzchnie
z betonowych ptyt azurowych, miejsca postojowe bedg obramowane kraweznikiem
betonowym oraz posiadac nawierzchnie betonowych ptyt azurowych.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Stan istniejacy
Teren ptaski, nie zabudowany i uzbrojony jak na PZT 1:500.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na czesci dziatki o nr. ewid. 593/6, obreb
Zaboréw w miejscowosci Zaboréw, gminie Czudec, powiecie strzyzowskim. Na sgsiedniej
dziatce zlokalizowane sg rowniez istniejgce miejsca parkingowe. Planowana inwestycja
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5.2.

posiada dostep do drogi publicznej — drogi wojewddzkiej nr 988 z wykorzystaniem istniejgcej
drogi wewnetrznej o nastepujacych parametrach geometrycznych: droga jednojezdniowa
(1x2) z jezdnig asfaltowg o szerokosci ok. 6,0 m.

Stan projektowany

Parametry techniczne jezdni

e Szerokos¢ drogi wewnetrznej: 5,0m

Parametry techniczne parkingu

* Przeznaczenie: dla samochoddw osobowych
* Liczba miejsc postojowych:
o ogélnodostepnych: 8 szt. — szerokos¢ 2,5 m i dtugos¢ 5,0m
o dla oséb niepetnosprawnych: 2 szt. — szerokos¢ 3,6 m i dtugosc 5,0m

Zakres projektu

Na terenie przeznaczonym na wydzielony liniami rozgraniczajacymi obszar inwestycji

bedg wykonane:

* budowa jezdni drogi manewrowej o szerokosci 5,0 m

* budowa parkingu naziemnego dla samochodéw osobowych 10-stanowiskowego w tym 2
miejsca dla oséb niepetnosprawnych,

Inwestycja nie narusza istniejgcych stosunkéw wodnych i kierunku dotychczasowego
sptywu wod opadowych. Odwodnienie parkingu i jezdni drogi wewnetrznej bedzie
realizowane spadkami podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni jezdni z odprowadzenie wody
opadowej poprzez rozsagczenie w teren przylegty.

Wszystkie powstate w skutek projektowanego zagospodarowania terenu skarpy nalezy
uksztattowac z pochyleniem 1:1,5, w miejscach o ograniczonych mozliwosciach miejscowych
nalezy zastosowaé skarpy o wiekszym pochyleniu, ale nie wiekszym niz 1:1. Skarpy o
pochyleniu wiekszym niz 1:1,5 nalezy umocni¢ azurowymi ptytami betonowymi na podsypce
cementowo-piaskowe;.

Nawierzchnie

Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano nastepujgce nawierzchnie:
* budowana jezdnia drogi wewnetrznej z betonowych pyt azurowych
* miejsca postojowe ogdlnodostepne z betonowych pyt azurowych
* miejsca postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych z betonowych pyt azurowych
Szczegdtowy opis konstrukcji nawierzchni z wyszczegdlnieniem poszczegdlnych warstw
jest czescig projektu technicznego.

Opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt zaprojektowano zapewniajgc niezbedne warunki do korzystania przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wodzkach inwalidzkich w sposdb
okreslony w obowigzujgcych przepisach (Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie tj. Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. z pdzn.
zmianami).



CZESC RYSUNKOWA



Rys. nr 1 - Plan orientacyjny — arkuszy 1
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Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny — arkuszy 1
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Rys. nr 3 — Przekrdj typowy — arkusz 1
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