PRZEKROJ TYPOWY

DROGI WEWNETRZNEJ | PARKINGU
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umocnienie skarpy pfytami azurowymi

o wymiarach: 40x60x8cm na podsypce
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Materiat 1 mb KRAWEZNIKA BETONOWEGO
15x30x100cm (h=12cm)

1. Kraweznik betonowy 15x30x100cm — 1 szt.
2. Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. Scm

3. tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem

zewnetrznym 15x20cm
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KONSTRUKCJA JEZDNI | PARKINGU — MIEJSC POSTOJOWYCH

10 cm

Nawierzchnia betonowych piyt azurowych

5 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

20 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0/31,5

30 cm

Warstwa mrozoochronna zmieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0/63

cm

RAZEM

NAZWA ZADANIA:
Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej wraz z budowq 10 miejsc postojowych
zlokalizowanych na czesci dziatki nr ewid. 593/6 w miejscowosci Zaboréw

NAZWA INWESTORA:

Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6, 36-120 Czudec
STADIUM: . BRANZA:
Projekt wykonawcz
ojekt wykonawezy Drogowa
TYTUE RYSUNKU:
Przekrdj typowy
STANOWISKO: NAZWISKO I IMIE BRANZA PODPIS
’ mgr inz. Daniel Kargol
Projektant PD?<10025/PWOD/19 ? Drogowa
DATA: EDYCJA: SKALA: RYS. NR:
10.2023r. 1:500 3
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