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1.1. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

(na podstawie art. 20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane)

Projektant:

AUGUSTYN KALITA
BOREK STARY 9B
36-020 BOREK STARY

oswiadcza, ze wykonana dokumentacja projektowa p.n.:
BRANZA ELEKTRYCZNA:
BUDOWA OSWIETLENIA PARKINGU
NA ZADANIU INWESTYCYJNYM PN.:

»Rozbudowa parkingu do 37 miejsc postojowych wraz z budowga o$wietlenia na dziatce nr ewid. 479/12 w
Czudcu”

jest sporzadzony prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Autorzy projektu:

Imie i Nazwisko
L.p. Branza Funkcja Data Podpis
Nr uprawnien

i Elektryczna Projektant Augustyn Kalita 06.2023
E-219/90i E-384/94
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1.2.

Uprawnienia budowlane Projektanta

Uﬁm WOJEWODZK[ Rzeszéw, dnia 29 grudnia 1990 r.

w RZESZOWIE

‘Nr. E-219/90 |

DECYZJA O STWIERD SNIU PRZYGOTOWANIA ZAMODOWEGD
?:io petnienia samodzie] 'vch funkcji technicznych w budownictwie

§ 7
Na podstawie § 5 ust.2, § 6 ust.4, ; § 13 ust.1 pkt ~— 4 - 1jt-d-

fg;goizagz:gia fiunistra (iioipodarkf Terenowe)j i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego
. awle samodzielnych fu-iccji’ technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr -8
poz 46 1 Dz.U. Nr 42 'z 1988 r./ stwierdza sie , 2e '

Obywatel/ka/ AUGUSTYN KALITA - tech.elektryk

urodzony/a/ dnia 20 lutego 1952r. w Blazowe]

posiada przygotowanie Zawodowe ‘upcazniajyce do wykonywania samodzielnych funkcji
kierownika budowy 1 robist :

" wspecjalnosci instalacyjno- 1 nzynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych .4 kabldwych

linii energetycznych, stacji i urzadzet elektreenerget,
cznych. ’

Obywatel/ka/ "~ AUGUSTYN KALITA : jest mowazrumy/a/:do:

1/ kierowanie, nadzorowaznie 1 kontrolowania budowy i robét,
kierowania 1 kontrolowsnia wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw sieci 1 instalacji oraz ocenianis i badania
stanu technicznego w zakresie instalacji elektfycznych.
napowietrznych 1 kablowych linit energetycznych, stacji
1 urzedzer elektroenergetycznych - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukeyjnych, .

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw
instalacji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwigza-
niach konstrukcyjnych i1 schematach technicznych s=mcacaaean-

\
mgr inz.argh. Wladystaw WoZniak
Dyrektor Wydziatu
Gospodarki Przestrzenne]j
Architekt Wojewdédzki




SWi j dziatce nr ewid. 479/12
i do 37 miejsc postojowych wraz z budowq oswietlenia na
,,Rozbudowa parkingu do i

URZAD “OIETGEzR]
w RZESZOWIE Rzeszéw, 1994 - 12 - 28

sStwakwalif, g - 219790/

Na podstawie § 2 ust. 1pkt,2, § 2 ust, 2, oraz

§ 13 ust.]1 pkt - 4 <« 1it. - d - Fozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrany Srodowiska Z dn.20 lutego 1975 r.w Sprawie Samodzielnych funkcji techni-
Cznych w budownictwie /0z.U.Nr 8,p0z.46 2 péZniejszymi Zmianami/ ~ stwierdzam, ze

PAN/1/ AUGUSTYN KALITA - technik elektryk

urodzony/a/ dnia 20 lutego 19 52r. w Btazowe j

Posiada przygotowanie Zawodowe Upowazniajace do wykonywania Samodzielnych funkcii
= projektanta

W specjalnosci instalacyjno-inéynieryjnej

W zakresie  gjecj i instalacji elektrycznych

PAN/1/ AUGUSTYN KALITA Jest Upowazniony/a/ da:

blowe linje eénergetyczne, stacje i urzgdzenia elektro-
energetyczne - o POwszechnje Znanych rozwigzaniach kon-
strukcyjnych i schematach technicznych. -
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1.3. Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do POIIB

® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LSW-9IZ-YE8 *

Pan Augustyn Kalita o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0450/04

adres zamieszkania Borek Stary 9B, 36-020 Borek Stary
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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1.4. Warunki przytqczenia nr 23-F6/WP/01141 z dnia 05.04.2023 r.

) WP-1

< fw2 01 10.2019)
/j:GE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
——— e Krosno, 05-04-2023 r.
PGE Dystrybucja S.A. 23-F6/5/01141.

Zatacznik nr 1 do umowy nr o przylaczenie do sieci.

Gmina Czudec
Czudec

ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec

Warunki przytaczenia nr 23-F6/WP/01141 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie parkingu na dz. 479/12
Lokalizacja: gmina Czudec, miejscowo$¢ Czudec, ul. Kolejowa, nr dz. 479/12 Boczna

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z poézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2z dnig 31-03-2023, okresla sie nastepujqgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nN w linii nN, tor 3. Stacja zasilajaca $6-1009 Czudec 18.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wtasnoéci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na
odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

S Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wybudowac przylacze YAKXS 4x.... mm2 o przekroju wg obliczeri od miejsca przytgczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P.

6.2 Prace projektowo-wykonawcze realizuje Wnioskodawca wtasnym kosztem i staraniem. Wybudowany przytacz
kablowy pozostanie na majatku Wnioskodawcy, oznakowaé WO.

6.3 Szczegdly rozwigzan projektowych uzgodnié¢ w PGE Dystrybucja S.A. RE Krosno.

6.4 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 6 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

»
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkéw przyfaczenia {(w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.
Warunki przytagczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Jerzy Madej

i SF
U v
PG%DV% »
Re)’o r‘/f:nergawgﬁy o

pyreKon
D:r-‘\c:sz Garpack
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1.OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
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2.1. Przedmiot opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy oswietlenia parkingu oraz
chodnika w miejscowosci Czudec.

2.2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem.

e Warunki przytaczenia nr 23-F6/WP/01141 z dnia 05.04.2023 r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny Krosno.

e Mapa do celéow projektowych w skali 1:500.

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

e Zgody i oswiadczenia wtascicieli gruntéw.

e Obowigzujace przepisy, zarzgdzenia, normy m.in. PN-75/E-5125.

2.3.  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe:

e linii kablowej doziemnej niskiego napiecia nN-0,4kV typu YAKXS 4x35mm? o dtugosci trasowej réwnej
[=103m,
e trzech stupdw oswietleniowych z oprawami oswietleniowymi typu LED 65W,

e szafy oswietleniowej SO.

Oswietlenie drogowe projektuje sie zasili¢ kablem YAKXS 4x35mm2 ze ztgcza ZK-1+ZPL-1. Ztacze ZK-
1+ZPL-1 oraz przytacz kablowy nN-0,4kV typu YAKXS 4x35mm? relacji istn. stup linii napowietrznej nN-0,4kV
nr 24/1009/3,4 tor nr 3 (st. tr. Czudec 18) — ztgcze ZK-1+ZPL-1 jest tematem oddzielnego opracowania.

2.4. Oprawy oswietleniowe

Nalezy stosowac oprawy oswietleniowe o nastepujgcych parametrach:

e materiat korpusu — odlew aluminium — kolor do uzgodnienia z Inwestorem,

e komora oprawy i osprzetu wykonana w klasie szczelnosci — IP66,

e znamionowe napiecie pracy — 230V(+10%)/50Hz,

e temperatura pracy oprawy w zakresie od —40°C do +50°C

e wspdtczynnik mocy cos @ = 0,95 dla mocy znamionowej i utrzymanie cos @ = 0,9 do wartosci 50%
mocy zhamionowej

e skutecznosé swietlna oprawy minimum — min. 125Im/W,

e trwatosc zrédet LED nie mniej niz 120 000h dla L80 przy T,, = 25°C,

e moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — maksymalnie 65W,

e temperatura barwowa neutralnie biata ~ 4000 K,

e wspoiczynnik oddawania barw Ra = 70 lub wyzszym,

e ochrona przeciwprzepieciowa — 10kV,

e optyka oprawy dostosowana do szerokosci drogi,

13
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e oprawy muszg posiada¢ minimum 5-letnig gwarancje producenta mozliwg do realizacji na terenie Polski,

e oprawa ma posiadac certyfikat CE, ROHS, ENEC.
2.5.  Stupy oswietleniowe
Stupy powinny spetnia¢ nastepujgce wymogi specyfikaciji:

e stup stalowy ocynkowany wg. normy EN ISO 1461, wysoki z wysiegnikiem tukowym (wysokos¢ stupa,
wysiegnik i kat jego nachylenia majg wynikac¢ z obliczen fotometrycznych),

e stup stozkowy, grubos¢ scianki min. 3 mm,

e Srednica przy podstawie okoto 180 mm, malowany farbg poliuretanowg w kolorze RAL 9006 + lakier
bezbarwny o wysokim potysku, malowanie proszkowe,

e montowane na fundamentach betonowych prefabrykowanych F-150/200,

e dolny segment stupa do wysokosci 0,6 m wraz ze stopg zabezpieczony dodatkowo elastomerem,

e stopa stupa bez widocznych srub montazowych, rozstaw 200x200 mm,

e okres gwarancyjny tak zabezpieczonego stupa wymagany minimum 10 lat,

o wysokos¢ stupa, wysiegnik i kat jego nachylenia majg wynika¢ z obliczen fotometrycznych, ksztatt
wysiegnika do uzgodnienia,

e zasilanie opraw przewodem YDY 3x1,5 mm?,

e zabezpieczenia we wnece stupa bezpiecznikami topikowymi o ch-ce zwtocznej - ztgcza typu 1ZK-2,

e wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE.

Fundament betonowy zabezpieczy¢ w catosci poprzez malowanie abizolem. Fundament posadowic tak, aby
wystawat ok. 5cm ponad poziom terenu.

2.6. Szafa oswietleniowa

Celem zasilenia w energie elektryczng urzadzen elektrycznych projektuje sie budowe szafy
oswietleniowej SO. Szafe oswietleniowg nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym na wysokosci
minimum 0,3 m od poziomu terenu. Szafa zostanie zasilona kablem typu YAKXS 4x35mm? ze ztacza
ZK-1+ZPL-1 bedacego tematem oddzielnego opracowania. Szafe oswietleniowg SO lokalizowaé¢ w miejscu
wskazanym w PZT. Obudowa szafy w Il klasie izolacji wykonana z tworzywa termoutwardzalnego
zabezpieczona przemystowo przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych w tym promieniowaniem UV.
Zataczanie oswietlenia projektuje sie przy pomocy zegara astronomicznego Theben Selekta 172 Top 3. Szafe
o$wietleniowa nalezy wyposazy¢é w przetagcznik tréjpozycyjny R-O-A (sterowanie: reczne / oswietlenie
wytaczone / automatyczne). Do szafy oswietleniowej nalezy wprowadzié kable ziemne nN zasilajgce obwody
oswietlenia drogowego.

2.7. Linie kablowe nN-0,4kV

Projektuje sie budowe odcinkow linii kablowych nN —0,4kV typu YAKXS 4x35mm?2 relacji:

e proj. ztacze ZK-1+ZPL-1 (wg oddzielnego opracowania) - SO o dtugosci |=1/4m,
e obwdd nr l: proj. SO - proj. stup nr 1/L1/1 o tgcznej dtugosci 1=102/120m,
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Trase przebiegu linii kablowych oraz lokalizacje stupow oswietleniowych nalezy wytyczy¢ przez
uprawniong jednostke geodezyjng na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego. Kable uktadac
linig falistg z 3% zapasem, na minimalnej gtebokosci 0,7m liczac od gérnej powierzchni kabli, na podsypce
piaskowej o grubosci 10cm, w rowie o gtebokosci 0,8m. Kable przykry¢ 10 cm warstwg piasku, 25cm
warstwg ziemi, folig koloru niebieskiego o szerokosci 40cm, a nastepnie przysypac pozostats iloscig ziemi.
Przy wprowadzeniu kabli do stupéw oraz przy ztgczach pozostawi¢ zapasy kabli. Na poczatku i koricu kazdej
linii kablowej, przy wejsciach i wyjsciach z przepustdow, na zagieciach linii oraz co dziesie¢ metrow na
prostych odcinkach - montowac na kablu oznaczniki kablowe z folii PCV zawierajgce: nr ewidencyjny, typ
kabla, znak uzytkownika, relacje i rok utozenia. Na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu
wykopy wykonywaé recznie a kable uktadaé w rurach @75 typu RHDPEk-S lub RHDPEp pod nadzorem
Gestora sieci (odebraé protokotem). Na skrzyzowaniu z drogami, kable uktadaé w rurach ochronnych ¢75
typu RHDPEp siegajgcych po minimum 0,5m poza krawedz drogi z kazde;j jej strony, na takiej gtebokosci, by
odlegtos¢ miedzy gérng powierzchnig rury a gérng powierzchnig proj. drogi wynosita co najmniej 100cm.
Przepusty rurowe uszczelni¢ z obu stron. Kabel prowadzi¢ zgodnie z przepisami PBUE i normg SEP-E-004,
PN-75/E-5125 stosujac niebieska folie ostrzegawcza oraz oznaczniki kablowe (oznaczyé co 10m). Zamiar
przystgpienia do robét oraz wykonane linie kablowe przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru etapowego przed

zasypaniem.

2.8. Ochrona od porazen

Odkopanie kabli oraz jakiekolwiek roboty przy czynnych liniach energetycznych prowadzi¢ po
odtaczeniu ich spod napiecia. Istniejgcy uktad sieci TN-C. Projektowana odcinek sieci oswietlenia drogowego
TN-C. Wzdtuz linii kablowej oswietleniowej prowadzi¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm, ktdérg nalezy
podtaczy¢ do zacisku uziemiajgcego PE stupa oswietleniowego. Przewdd PEN nalezy potfgczyc¢ z zaciskiem PE
stupa oswietleniowego. Przed oddaniem oswietlenia do eksploatacji wykonaé pomiary elektryczne m.in.
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe]. Nalezy zachowac szczegdlng uwage przy jakichkolwiek pracach
budowlanych w sgsiedztwie istniejgcych sieci elektroenergetycznych.

2.9. Uwagi koncowe

Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z m.in.: PN-E-05100-1:1998, SEP E-00-3, PN-E-5125:1976, SEP E-00-4,
SEP-E-001, PN-IEC-60364 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami i rozporzgdzeniami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest:

e zapoznanie sie z projektem wraz z dokumentami towarzyszgcymi,
e powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac,
e geodezyjne wytyczenie trasy,

e przekazanie wykonawcy placu budowy,
W czasie prowadzenia robot budowlano montazowych nalezy:

e przestrzegac aktualnie obowigzujgcych przepisdow zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy,
e zachowac szczegdlng ostroznos¢ na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
roboty te nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem pracownika gestora sieci i odebra¢ protokotem,
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e zachowac warunki dokonanych uzgodnien.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowigzujgcymi norma

mi

i przepisami oraz zgodnie z przepisami BHP. Po wykonaniu budowy sieci wykona¢ powykonawczg

inwentaryzacje geodezyjng. Wszystkie urzgdzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczy

mi

zgodnie z przepisami. Wszystkie instalowane materiaty powinny posiadac atesty, Swiadectwa badz deklaracje

zgodnosci.

2.10. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Nazwa Jedn. llos¢
1 Stup o%wie'tleniowy stalowy wysokos$¢ zawieszenia oprawy h=10m (zgodny ze kpl. 3
specyfikacja)
5 Wysiqgnik.jednoramienny o dtugosci ramienia I=1,5m (zgodny ze - 3
specyfikacja)
3 Fundament prefabrykowany F-150/200 + elementy montazowe kpl. 3
4 Oprawa oswietleniowa LED 65W (zgodna ze specyfikacjg) szt. 3
5 Ztacze izolacyjne bezpiecznikowe IZK 2-01 szt. 3
6 Ztacze izolacyjne fazowe IZK 2-02 szt. 2
7 Ztacze izolacyjne zerowe I1ZK 4-03 szt. 1
8 Przewdd YDY 3x1,5mm? m 34
9 Kabel typu YAKXS 4x35mm? m 124
10 Folia niebieska sz. 0,4m gr. 0,5mm m 108
11 | Rura ostonowa RHDPEk-S @75 kolor niebieski m 99
12 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 122
13 | Szafa oswietleniowa SO (zgodnie ze schematem) kpl 1

2.11. Obliczenia

Dobdr zabezpieczenia przedlicznikowego:

Moc przytaczeniowa szczytowa: Ps=1 kW
Is — prad obliczeniowy:
Ps 1000

Ig = = = 4,58[A
B~ Usxcosdp 230%0,95 [A]

In - prad znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego: In= 6 [A]

Dobdr zabezpieczenia obwodu oswietleniowego nr |:
Moc instalowana:
Ps = 3 X 65W(proj.) = 195W
Is — prad obliczeniowy:

Pg 195
s = 7% cosqg  230x0,95
In - prad znamionowy zabezpieczenia: In=4 [A]

0,9[A]
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Dobér kabla

Warunki prawidtowego zabezpieczenia kabli przed skutkami przecigzen:
1) <L
2) 1<1,45%|;

gdzie:

Is — prad obliczeniowy (prad obcigzenia kabla),

In — prad znamionowy zabezpieczenia,

Iz - obcigzalnosc¢ dtugotrwata kabla

I, — prad zadziatania zabezpieczenia I, =aIy

a=1,45 (dla wyt. nadpragdowych); a=1,6 (dla wktadek bezpiecz. gG);
Iz - obcigzalnoé¢ dtugotrwata dla kabla YAKXS 4x35mm? Iz=132 [A]
Wyniki doboru kabla zasilajgcego.

P Ig Iz I, 1,45%* |,
Lp. Typ kabla In [A !
- Tvp rwl | A | NA | (Al
YAKXS
1, A3e 2 1 | 458 | 6 | 132 96 | 1914

Wyniki w powyzszej tabeli potwierdzajg prawidtowy dobdr kabla
wg Normy PN-IEC 60364-4-4

Spadek napiecia:

k Pk
AU%:100 P 21
)/*S*U
% *
AU, = 200* P 12
y*S*U,
gdzie:

P — moc czynna, [W]

| — dtugos¢ linii, [m]

v — konduktywno$é przewodu, [m/(Q*mm?)]
S — przekrdj przewodu, [mm?]

U — napiecie miedzyfazowe, [V]

Us — napiecie fazowe, [V]

A U%dop — Z A U%ob/—odc

gdzie:

AUyq0p — dopuszczalny spadek napiecia, [%]

AUgyob1-odc — dopuszczalny spadek napiecia poszczegdlnych odcinkéw linii, [%]
zatem dla najgorszego przypadku:

1. Al4x35mm?—1=300m, y=35 m/(Q*mm2), S=35 mm?

2. YAKXS 4x35mm?-1=124m, y=35 m/(Q*mm?2), S=35 mm?

200 x 1000 x 300 200 x 1000 x 124
35 * 35 * 2302 + 35 * 35 * 2302

Spadek napiecia dla catej linii zasilajacej:

AU=1,3% -spetnia warunek AU < 3%; a od ztgcza do konca linii AU £ 5%

Wyniki w powyzszej tabeli potwierdzajg prawidtowy dobodr kabla

wg Normy PN-IEC 60364-5-52

AUy, = =1,3%
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Sprawdzenie skutecznej ochrony od porazen
15/0,4kV
160KVA
| 80A | 16A | 6A | 4A " 2A
I 4 2 I 2 I 2 I 2 T %—@
x Al 35mm YAKXS 4x35mm YAKXS 4x35mm YAKY 4x35mm 65W
I=300m 1=118m I=4m 1=120m
STACJATR. st. nr proj. proj. proj. sfup
Czudec 18 24/1009/3 4 ZK-1+ZPL-1 so nr

Przyjmuje sie zwarcie w latarni nr 4, zadziata¢ musi wyt. Biwtz 4A

Wymagany prad zwarciowy lw =14 A

Rezystancja petli zwarciowej R = 1,85 Q

Reaktancja petli zwarciowej X = 0,45 Q

Impedancja petli zwarciowejZ=1,9 Q

Warunek skutecznej ochrony Zp x 1,25 x lw <= U
1,9x1,25x 14 <=230 (V)
33,25 <230 (V)

Zastosowane w szafie oswietleniowej SO zabezpieczenie spetnia skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej dla projektowanego obwodu oswietlenia ulicznego.
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2.12. Oszacowanie natezenia oSwietlenia

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2004)

£
Chodnik (S4), 84.00 m? 200m
@
Parking (CE4), 210.00 m? 5.00m
Jezdnia (ME4b), 231.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R1, gq0: 0.100
5.50m
L:>

42.00m
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Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2004)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdlcnynnik konserwacji 0.80 dia instalagji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik {54} E 6961 [5.00-7.50] Ix

E 3581 =1.00 Ix
Parking (CE4) Ex 10.77 Ix = 10,00 Ix

L. 0.4z =0.40
Jezdnia (ME4b) L 0.77 cd/m® > 0.75 cd/m’

U 0.61 =040 ’

U 0.50 = 0.5

T 6 % <15%

SR 092 =0.50
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B.CZESC RYSUNKOWA
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